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                                                                     Załącznik graficznyy do  zmian projektowych  

                                                                     dotyczących zmiany wielkości boiska wielofunkcyjnego  

                                                                     oraz jego lokalizacji położonego na działce nr 806 

                                                                     Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu przy  

                                                                     Ul. Słowiańskiej 18- pozwolenia na budowę 

                                                                     B-I-7351/B/36/09 z dnia12-03-2009 wydane przez  

                                                                     Starostwo Powiatowe w Brzegu 

                                                                      
 
 

1.0. Opis  wprowadzonych  zmian w stosunku do projektu „Budowa boiska –Moje Boisko-

Orlik 2012 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu – pozwolenie na budowę nr B-

I-7351/B/36/09 wydanego przez Starostwo Powiatowe w Brzegu z dnia 12-03-2009 r. 

 

Niniejszy załącznik do projektu budowlanego wykonano w związku z potrzebą 

wprowadzenia zmian w stosunku do projektu pierwotnego wielkości boiska 

wielofunkcyjnego oznaczonego na projekcie zagospodarowania symbolem „2”. Zmiana 

dotyczy wymiarów tego boiska oraz jego usytuowania: 

1. Projektowana zmiana wymiarów boiska wielofunkcyjnego z 30,05 x 50,05 m na 

19,6x32,6 m w osiach piłkołapów; pow. zmienionego boiska 638,96 m2 

2. Zmienione usytuowanie boiska –odległość boiska od budynku głównego szkoły 

pozostała bez zmian w kierunku wschodnim, natomiast w kierunku północnym z 7,0 m 

od łącznika na 24,9 m; w kierunku zachodnim na 10,45 m. Powstały wolny teren 

przeznacza się na zieleń rekreacyjną, 

3. Zmienia się również długość przewodów drenażowych Ø 113 mm z 597,6 m na 252,80 

m oraz ilość studzienek drenażowych z 12 na 8 szt, 

4. W przekroju przez warstwy konstrukcyjne boisk zmienia się warstwę z miału 

kamiennego na warstwę klińca gr.5 cm 

5. Dopuszcza się zastosowanie do ogrodzeń boisk paneli, a do wypełnienia piłkołapów 

siatki poliperynowej 



6. Na bieżni i na skoczni projektuje się nawierzchnię poliuretanową- układ warstw zgodnie 

z rys. nr 4 do załącznika graficznego. 


