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| OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 29 listopada 2013r. poz. 1409 z pdZniejszymi zmianami).

OSWIADCZAM,
ze projekt budowy przylacza wody budynku Powiatu Brzeskiego w Brzegu przy ul.
Kard. Wyszynskiego nr 23, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celowi ktdremu

ma stuzyc.

/7 Prbjektant
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" inz. Leszek Preisnar
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upr. do projektowania, kierowania j r{amania
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nr upr. 126/Ww/74, 186/75Wiwrr . .
161/82/w.a.’4‘=ﬂ.2~'.' mATITThwwm,
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OSWIADCZENIA:

Firma ,PREIS-BUD” i autor projektu zapewnia nadzér autorski na czas
wykonywania robét budowlanych.

Oswiadcza sie ze przedtozona dokumentacja w wersji papierowej jest zgodna
z wersjg elektroniczna.

Oswiadcza sie ze w projekcie wskazaniom znakow towarowych, patentéw lub
pochodzenia towarzysza wyrazy ,lub réwnowazny” oraz, ze projekt zawiera
parametry oraz okreslenia precyzujgce wymogi rwnowaznosci.

Wyraza si¢ zgode na publiczne ujawnienie danych osobowych zawartych w
uprawnieniach i zaswiadczeniach.
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Il OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy przytacza wody oraz instalacji wodociggowej do zasilania
hydrantéw p.poz. wewnatrz budynku Powiatu Brzeskiego w Brzegu przy ul. Kard.
Wyszyniskiego nr 23, dz. nr 829/5.

1. Podstawa opracowania projektu

Umowa z Inwestorem — Powiat Brzeg, nr OR.032.57.2015 z dnia
18.06.2015

- Warunki dostawy wody wydane przez P.W i K. Brzeg Ld.

' TT/44/5484/2015 z dnia 18.06.2015

- Przepisy Prawa Budowlanego, ustawa z dnia 07.07.1994r. (Dz.U.Nr 89/94,
poz.414)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
14.12.1994r. w sprawie warunkéw technicznych, jakif’n powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 10/94, poz.46) wraz z
pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie M.S.W. i A. z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

- Obowiazujgce przepisy i normy oraz literatura fachowa

2. Temat opracowania

/-

Projekt przytgcza wodociggowego
Opracowanie niniejsze obejmuje projekt instalacji p.poz. w budynku
od zaworu gtéwnego zlokalizowanego w piwnicy, do szafek

hydrantowych rozmieszczonych w budynku biurowo — noclegowym.
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- 3. Dane ogdlne |

W projektowanym budynku istnieje instalacja p.poz. z szafkami
hydrantowymi w wyjéciem pdisztywnym o dfugosci 30,0m.
Podtaczona do instalacji wewnetrznej wody gospodarczej, z rurami o
odcinkach wykonanych z tworzyw sztucznych.
Jak wynika w przeprowadzonych pomiaréw brak jest wymagane;j ilosci
wody 1.0l/s w hydrantach oraz, wymaganego ci$nienia 0,2MPa. -
W zwiazku z obecnie obowigzujacymi przepisami nalezy wykonac¢ nowe
przytacze wody p.poz. oraz instalacje wodociggowg wewnetrzna, zasilang
niezaleznie od instalacji gospodarcze;j.
Ciénienie w studzience wodomierzowej wynosi 0,36MPa jak wynika z
pomiaréw wykonanych przez P.W. i K. Brzeg.
Projektowany odcinek przylacza wody przebiega po placu wewnetrznym
dz. nr 829/5, wykonanym z kostki betonowe;j.

4. Przytacze wody
4.1. Roboty montazowe

Projektuje sie zasilanie budynku poprzez wykonanie przylgcza J75PE z
istniejacej instalacji hydrantu zewnetrznego @90Pmm. |
Wigczenie przytacza do budynku wykona¢ w punkcie oznacf%onym na planie
sytuacyjnym rys. hr 1.

Wigczenie do sieci wewnetrznej wykonaé za posrednictwem wstawienia trojnika
potaczonego ztgczkami elektrooporowymi.
Przylacze wykonaé z rur @75PE mm tgczonych.

Rurociggi halezy utozy¢ na istniejgcym podtozu.

Gleboko$é utozenia rurociagu zaprojektowano okoto 1.40 + 1,32m pod
powierzchnig terenu.

Rurociagi utozy¢ na pbdsypce piaskowej grubosci 10cm.

Po wykonaniu wykopow i wyprofilowaniu dna oraz utozeniu przewodow
zewnetrznych sieci wodociggowej nalezy wykona¢ probe szczelnosci zgodnie z
PN — 78/B/10715 — w obecno$éci inwestora i uzytkownika P.W.i K. Brzeg.
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Przed oddaniem wodociagu do eksploatacji i uzytkowania nalezy dokonac
ptukania rurociggow wodociqgéwych czystg wodg z dodatkiem chlorku wapnia w
ilogci 10,0mg/l i pozostawienie na okres 24 godzin, po czym dokonaé ponoWne,go
ptukania sieci wodg czysta, prébe podac do badania bakteriologicznego.

Z przeprowadzonego badania sporzadzi¢ protokét ptukania.

Wynik badania pozostawi¢ do odbioru.

4.2. Studzienka wodomierzowa

Zgodnie z warunkami technicznymi P.W. i K. Brzeg, projektuje sie przebudowe

istniejacej studni wodomierzowej. Przebudowa instalacji wodociggowej w studni

wodomierzowej polega na wykonaniu dwéch oddzielnych pomiarow zuzycia

wody:

a) Pomiar iloSci wody do celdw p. ppoz. poprzez zabudowe armatury i

zamontowanie wodomierza skrzydetkowego MIROMETR fypu Vega 10C

@40mm z systemem zdalnego odczytu LYR (lub rownowaznego Qn =
10m%h, Qmin = 0,1 m*h, L = 300 mm).

b) Pomiar iloéci wody do celéw konsumpceyjnych, zabudowy istniejgcego
wodomierza @25mm oraz zaworu antyskazeniowego SOCLA typ EA
251 @32mm (lub réwnowazny Qmax = 25,1 m°h,, L = 99,0 mm).

W celu wykonania w/w robét projektuje sie wykonanie nowej armatury

odcinajgcej oraz rurociggow.

Zabudowe studni wodomierzowej wykonac wg rys. nr 3.

4.3. Wykonanie prac remontowych placu wewnetrznego.

Plac z kostki betonowej nalezy rozebra¢ na trasie przebiegu przytagcza wody o
szerokosci 2,0m(kostke utozy¢ na poboczu do ponownego utozenia). Nalezy
wykonaé wykop do gtebokosci utozenia rur przylacza pogtebiony o wymagang
podbudowe z piasku gr. 10cm. Caty wykop nalezy zasypa¢ i zagescic do

wskaznika Is 0,98.
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Odtworzy¢ naruszong konstrukcije placu z zachowaniem warunkow podanych

ponizej:

8cm warstwa z kostki Polbruk z demontazu

5cm podbudowa z miatu bazaltowego — warstwa gérna 0 — 4mm

10cm podbudowa z tlucznia bazaltowego — warstwa dolna 4,0 — 31mm
16cm warstwa odsgczajgca z piasku

oo T o

Badanie wskazZnika zageszczenia podtoza i podbudowy nalezy przeprowadzi¢
przed utozeniem nowej nawierzchni placu, wyniki badan wskaznika zageszczenia
Is =0,98.

Poszczegblne warstwy odbudowanej powierzchni podlegajg odbiorowi ze strony

Powiatu Brzeg.

4.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonaé recznie i mechanicznie, roboty recznie
wykona¢ w poblizu uzbrojenia podziemnego. ,
Wykop wykonac¢ recznie w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
Wykop nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem dla wykopdéw ponizej 1,0m od terenu.
W sytuacji wystapienia wysokiego poziomu wody po 'diugotrwa’{ych opadach
przewiduje sie odwodnienie powierzchniowe.
Przy prowadzeniu robo6t nalezy przestrzegaé przepisy BHP zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z
dnia 28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13, poz. 93) a w szczegélnosci dla robét ziemnych
rozdziat 5 § 233 — 250.
Kierownik budowy zobowigzany jest przeszkoli¢ podlegtych sobie pracownikéw w
zakresie BHP. Do schodzenia do wykopdéw uzywa¢ drabin.

Teren po wykopach przywréci¢ do stanu pierwotnego

4.5. Uwagi konicowe

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z nastepujgcymi normami i
warunkami: '

- Wytyczy¢ geodezyjnie trase przesytania wody zgodnie z
projektem a przed zasypaniem dokonaé powykonawczego

namiaru geodezyjnego
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Przestrzega¢ uwag zawartych w uzgodnieniach z instytucjami i
uzytkownikami uzbrojenia podziemnego

PN — B -10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych tom. |l Instalacje Sanitarne i przemystowe 1988r.
Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacii
obiektéw i urzadzen wodno — $ciekowych w gospodarce
komunalnej W —wa 19809r.

Po wykonaniu sieci uzbrojenia przed zasypaniem nalezy zleci¢

pomiar trasy rurociggéw do Geodezji.

Projektant

i . W zakr.
" UDE. 126174, 186775 e SrOOWISa
16175200, g/ggm,47/77mm,
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5. Instalacja wodociggowa p.poz.

5.1. Opis budowlany stanu istniejacego

Budynek wybudowany w drugiej Polowie XX wieku w technologii
tradycyjnej. Sciany budynku murowane z cegty ceramicznej na zaprawie
cementowo — wapiennej. Sciany dziatowe wykonane z cegty dziurawki na
zaprawie cementowo — wapiennej M7. Stropy gesto zebrowe DZ z podciggami
zelbetowymi wylewanymi na mokro. Dach plaski kryty papg na lepiku. Wszystkie
elementy budynku nie wykazujg spekan, zarysowan, odchylen od pionu ani
nadmiernych ugieg.

e Powierzchnia uzytkowa : 3100m?
o llos¢ kondygnaciji: 4

e Podpiwniczenie: czesciowe

Wysokos$¢ budynku w czesci czterokondygnacyjnej zgodnie ze zmianami w
warunkach technicznych z dnia 08 lipca 2009r. zostata zmierzona od poziomu terenu
przy najnizej potozonym wejsciu do obiektu lub jego czesci, znajdujgcej sie na
kondygnacji nadziemnej do gérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu. Wynik

nowego pomiaru wysokosci obiektu do budynku niskich (N) ponizej 12 metrow.

5.1.2. Zagospodarowanie budynku
Parter:

- Sala bankietowa z 122 miejscami siedzacymi w czesci
jednokondygnacyjnej

- Pomieszczenia biurowe w czesci czterdkondygnacyjnej
| pietro :

- Pomieszczenia biurowe
Il pietro:

- Pomieszczenia biurowe w czesci czterokondygnacyjnej
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[ pietro:
- Pomieszczenia noclegowe (44 miejsca)
5.1.3. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynki i ich czesci przeznaczone na pobyt ludzi zalicza sie do jednej z

pieciu kategorii zagrozenia ludzi ZL.

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z
pozniejszymi zmianami) budynek biurowo — noclegowy w Brzegu przy ul.

Kard. Wyszynskiego 23 zalicza sie do roznych kategorii zagrozenia ludzi:

- ZL 1 w czesci jednokondygnacyjnej przeznaczonej na sale
bankietowg .

- ZL lll na parterze, pierwszym i drugim pietrze w czesci
czterokondygnacyjnej

- ZL V na trzecim pietrze

Budynek obecnie stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 3100m>.

Dla catego budynku i wszystkich kategorii zagrozenia ludzi przyjeto klase

pozarowq ,C”.
5.2 Instalacja wodna p.poz. — montaz instalacji.

Instalacje p.poz. projektuje sie wykonac z rur stalowych ocynkoWanych
podwojnie izolowanych, fgczonych za pomocg ksztattek gwintowanych @25 —
65mm (lub w réwnowaznej technologii). Poziom wodny nalezy uktada¢ ze
spadkiem w strone zaworu gtdwnego na uchwytach lub zawiasach, utozonego
w kanale. Piony wodne wykonaé w korytarzach, podtgczy¢ do istniejgcych
szafek hydrantowych z wezem poétsztywnym dl. 30,0m. Poziomy wodne od
kanatu do pionéw wykona¢ w bruzdzie posadzki parteru z izolacjg z pianki
polietylenowej. Bruzdy zamurowac betonem. Na korytarzach istniejg szafki
hydrantowe natynkowe (szt.4) oraz szafki wpuszczone w Scianeg (szt.4). Szafki
natynkowe nalezy zdemontowac (pion nr 2W) i przesung¢ o 5,0cm, celem
wykonania miejsca na pion wody. Piony wodne , przy przejsciach przez strop

zabezpieczy¢ zaprawg ognioochronng El — 60. PQ wykonaniu pionu szafki
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zamontowaé ponownie. Zawor z pradownicg, trase i Srednice rur podano na

rysunkach.
W projekcie przewiduje sie zainstalowaé nastepujgce urzadzenia:

- Szafka natynkowa, wielko$¢ odpowiednia do dtugosci weza 30,0m,
szt.4.
- Szafka wtynkowa, wielko$¢ odpowiednia do dtugosci weza 30,0m, szt.4

- Zawodr odcinajgcy @25mm, szt.8

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy winna
wynosié 1,0dm?¥s dla hydrantéw @25mm, zgodnie z §22 ust.1. Cisnienie na zaworze
odcinajacym hydrant wewnetrzny powinno zapewniaC w/w wydajnos¢ dla danego
rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy
pradnicy i nie moze by¢ mniejsze niz 0,2MPa, zgodnie z §22 ust.2. Maksymalne
cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze
odcinajacym nie powinno przekracza¢ 1,2MPa dla hydrantow odpowiednio &25mm,

zgodnie z §22 ust.4.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zapewnia mozliwo$¢ jednoczesnego

poboru wody z dwoch sasiednich hydrantow wewngtrznych.

Instalacja wodna przeciwpozarowa zasilana bedzie z zewngtrznej sieci

wodociggowej wg zataczonego projektu przytgcza wody.

Srednice nominalne przewodoéw zasilajacych, na ktérych instalyje sig hydranty
wewnetrzne zaprojektowano jako nie mniejsze niz 25mm. Do zaprojektowanej
wewnetrznej instalacji wodociagowej przeciwpozarowej nie przytacza sie przyborow
sanitarych. Na konicu pionéw hydrantowych zaprojektowano zawory z koficowkg do

weza @20mm, umieszczonych w szafkach zamykanych na klucz o wym. 20x20.

Na istniejacej instalacji wodociggowej doprowadzajqcej wode do urzgdzen
sanitarnych nalezy zamontowa¢ zawér pierwszenstwa typ VV300 @40mm (lub

rownowazny Q = 25,0 m®h, L =149 mm) z zaworami odcinajgcymi @65mm, szt.2.
Do pomieszczenia przytacza wykonac drzwi EI-60.

Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z montazem instalacji wodnej p.poz.,
nalezy cala instalacje hydrantowg poddac probie ci$nieniowej na ciSnienie 0,5MPa

oraz wykonaé badanie wydajnosci urzadz gasniczych zgodnie z normami p.poz.. Po
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wykonaniu tych préb z wynikiem pozytywnym, nalezy protokét odbioru dotgczyé do
dokumentéw odbioru kofncowego przedmiotowego zadania.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$é poboru wody do celéw przeciwpozarowych o
wymaganych parametrach ciénienia i wydajnosci w budynku niezaleznie od stanu
pracy innych systemow badz urzadzen.

Uzytkowanie i konserwacje hydrantéw wewnetrznych wykonaé nalezy zgodnie z PN
- EN 671 - 3:20009.

Stale urzadzenia gasnicze i hydranty wewnetrzne. Cze$é 3: konserwacja hydrantow
wewnetrznych z wezem potsztywnym. |

5.3. Ocena ekologiczna.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystanie oraz wptyw na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie Dz.U. z 2012r poz.462.

* Zzagospodarowanie, jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania $ciekow.
Budynek pobiera wode z sieci miejskiej — $cieki odprowadzane sg do
kanalizacji miejskiej. Powyzsze odbywa sie za posrednictwem istniejacej,
sprawnej instalacji wewnetrznej. |

» Emisja zanieczyszczen pylowych i pltynnych
W budynku w pomieszczeniach brak jest zrodet wydzielania spalin (budynek
podiaczony do sieci zewnetrznej).
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30.08.2011r. — brak
jest okreslonych limitow ilosci spalin.

* Rodzaj i ilo$é wytwarzanych odpadéw.
W trakcie wykonania instalacji wodnej p.poz. powstang mieszane ilosci gruzu
oraz ztomu metalowego i powstate odpady zostang odwiezione na wysypisko
gruzu przez stuzby komunalne oraz do punktu ztomu.

* Wykonane prace budowy instalacji wodnej p.poz.

Nie bedg powodowaé hatasu jak réwniez promieniowania i innych zakiocen.
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Emisja hatasu i wibracji

Zakres wykonywanych prac okreslonych niniejszym projektem nie bedzie
powodowaé wytwarzania hatasu a tym samym urzadzenia projektowane nie
wymagajq zastosowania dodatkowych $rodkow zabezpieczajgcych.

Wplyw na drzewostan i powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i

podziemne - brak.

5.4. Charakterystyka energetyczna.

Charakterystyka energetyczna budynku nie ulega zmianie. Przegrody

budowlane poza zakresem opracowania. Nie projektuje sie urzadzen

energetycznych poza istniejgcymi.

5.5. Uwagi koncowe

Z powodu prostej instalacji wodnej p.poz. nie przewiduje sie
sprawdzenia projektu przez sprawdzajgcego

Wykonanie robot powierzy¢ osobie posiadajacej stosowne kwalifikacje
zawodowe

Uzyskaé o$wiadczenie wykonawcy robét o wykonaniu robot zgodnie z
projektem, pozwoleniem budowlanym oraz obowigzujgcymi normami i
przepisami. '
Uzyskaé pozytywny protokét odbioru préby ci$nieniowej oraz badania
wydajnosci hydrantéw p.poz. :

Catosé robot wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi
wykonawstwa i odbioru robét budowlano — montazowych — cz.ll
Oswiadczam, ze projekt budowlany wykonania instalacji p.poz w
budynku biurowo — noclegowym w Brzegu, ul. Kard. Wyszynskiego
23, przy prowadzeniu projektowanych przewodéw instalacji wodne;
nie przechodzi przez elementy konstrukcyjne budynku i nie narusza

jego konstrukciji.

inz. Leszek Preisnar

inz. Leszek Preisrisr
upr. do projektowania, kierowania i nadzo:owaniz
robot w specjainosc! inst.-inZ w zakr inst
sanit. sieci zewnetrznych, ochrony $rocowiska
nr upr. 126/Ww/74,186/75/Wwm,47/77 wwm,
161/82/W.B.PP.
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6.0bliczenia hydrauliczne instalacji p.poz.

Zalozenia:
1.Ciénienie w studni wodomierzowej 3,6 bara
2. Wymagane ci$nienie na hydrancie 2,0 bara
3. Wysoko$¢ budynku do Il pietra 8,4 m
4. Wysoko$¢ montazu zaworu hydrantowego 1,35 m

5. Roznica wysokoséci pomiedzy wodomierzem studni wodomierzowej a parterem
budynku 2,62 m

Razem wysoko$¢ wodomierza do zaworu wylotowego h=8,4+1,35+2,62 = 12,37 m
Obliczenia spadku ci$nienia wykonano dla najbardziej niekorzystnego pionu Nr 2
llo§¢ czynnych hydrantéw 2 szt. Przy wydajnosci 1,0 I/s razem 2 /s
Spadek ci$nienia na rurociggach:
Przytacze wody rura @90 PE L=24,0 m Ah=0,003m H,O/m
Przytacze wody rura @ 75 PE L=14,0m A h =0,007 m H,O/m
Przytacze wody rura @ 65 PE L=73,0m A h=0,01 m H,O/m
Przytacze wody rura @ 50 PE L=8,4m A h=0,05m H.O/m
Przytacze wody rura @ 32 PE L=2,8 m A h=0,10 m H,O/m
Spadek ci$nienia: .}
Ah = 24x0,003+14,0x0,007+73,0+0,01+8,4x0,05+2,8x0,10 = A‘fn =1,6 m HO
Spadek ci$nienia na wodomierzu @ 40 mm A hy =0,7 m H,O/m
Spadek ciSnienia na zaworze antyskazeﬁiowym A h; =0,2 m H,O/m
Catkowita strata ciSnienia
Ah=25mH0
Wymagane ci$nienie na zaworze hydrantowym

20,0+12,37+2,5=34,87m < 36,0 m (3,6 bara)

Obliczyt:

inZ | e
upr. do projektowania kierowania i rit

robot w specjalnod- inst-inz. v »-or"
sanit. sieci zewngtrzr, ;ch, ct:'cli%h; o O%’gﬂ:
I Upr. 126/AW/74, 186/75/Mwm 47/77fun

161/82/W.B.PP
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lil. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Budowa instalacji wodnej p.poz.
Lokalizacja:  Brzeg, Kard. Wyszynskiego 23, dz. nr 829/5
Inwestor: Powiat Brzeg, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg
Projektant: inz. Leszek Preisnar

Uprawnienia do projektowania nr ewid. 186/75/Wwm

Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity: Dz. U. z
2000r. Nr 106 poz.1126)/ zmiany: Dz. U. Nr 109, poz.1157, Nr 120, poz. 1268, z
2001r. Nr 5 poz.42, Nr 100, poz.1085, Nr 110, poz.1190, Nr 115, poz.1229, Nr 129,
poz.1439, Nr 154, poz.1800, z 2002r. Nr 74, poz. 676, z 2003r. Nr 80, poz.718), art.
20 ust.1 poz 1b dla objetych zakresem projektu robot rozpatrzono konieczno$¢

sporzadzenia planu B.1.O.Z.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.1126) stwierdzono, ze da specyfikagji projektowanych

rob6t wymagane jest sporzadzenie planu B.1.O.Z.

1. Zakres robot oraz kolejno$é realizacji na wykonanie instalacji wodnej p.poz.
- Roboty przytagcza wodnego p.poz
- Roboty instalacji wodnej p.poz
-~ Roboty murarskie
- Roboty wykonczeniowe
2. Wskazanie elementdéw zagospodarowania, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi. .
Na dziatce brak jest elementéw zagospodarowania moggcych stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi.
3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych,

skala i rodzaje zagrozen, miejsce i czas ich wystepowania:
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Roboty instalacyjne
- Przerwanie uzbrojenia podziemnego — rury wod — kan, gaz, kable
- Zagrozenie od przedmiotow spadajacych z wysokosci
- Porazenie pradem elektrycznym
- Okaleczenie sprzetem mechanicznym
Roboty murarskie, wykucia, zamurowania
- Zagrozenie urazem od przedmiotéw spadajgcych z wysokosci
- Skaleczenie mechanicznym urzgdzeniem recznym (wiertarka, pila
tarczowa)
Roboty wykonczeniowe
- Zagrozenie urazem od przedmiotdw spadajgcych z wysokosci
— Skaleczenie mechanicznym urzadzeniem recznym (wiertarka, pila
tarczowa) ‘
Zaleca sie Sciste przestrzeganie zasad BHP w trakcie prowadzenia
robét zwigzanych z wykonaniem przewodéw wodnych.
Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do robét
Kompleksowe szkolenia w zakresie:
- Zasad postepowania w przypadku zagrozen
- Koniecznos$¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen
- Sposobu i miejsca przechowywania, sktadowania substangcji
niebezpiecznych, wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywanych
robét budowlanych.
Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robét
budowlanych
Ustawienie tablic ostrzegawczych:
- Prace budowlane

- Teren budowy — wstep wzbroniony
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