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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogélne”

1.2. Zakres Specyfikaciji.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robot ohjtych Specyfikaqj.
W ramach prac remontowych przewiduje isastpujacy zakres robot:

- Renowacja istniegych drzwi zewntrznych wejciowych na elewac;i
zachodniej wraz z wymiarklamki i zamka,

- Konserwacjascian zewtrznych drewnianej werandy wraz z impregaacj
czterofunkcyjm scian.

- Impregnacja czterofunkcyjna i lakierowanie podbdkewnianej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikagchhiczne] 8 zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-0 “Wymagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotygze robét budowlanych.
Ogdlne wymagania dotygeze robot budowlanych zgodne z wymaganiami ST — 0

~Wymagania ogolne”.

1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogélne”

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganidmi &, Wymagania ogolne”.

1.5.3. Ochrona przeciwpgarowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robét.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.5. Bezpieczéstwo i higiena pracy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
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1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
Zabezpieczenie interesow 0sob

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogl6lne wymagania dotygze materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.3. Transport materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.4.1. Szyby.
Szyby z odzysku.

2.4.2 Kit szklarski.

Kit na bazie oleju Inianego
brazowym.

modyfikowangywicami syntetycznymi w kolorze

Skiad

Naturalne oleje Iniane

Konsystencja

Pasta

Czas tworzenia naskorka

Powierzchnia wysycha po 20 min

Ciezar wiasciwy Ok. 2,1 g/lcm
Temperatura aplikacii Od +5°C do +36C
Odpornosé termiczna -20°C do +86C
Dopuszczalne odksztatcenie | Ok. 7%

2.4.3. Szpachla do drewna.

Szpachlowka do drewna przeznaczona do wypetniabgtkdw w elementach
drewnianych i drewnopodobnych.

Kolor Dopasowany do koloru drewna
Skfad Maczka drzewna, pigmenty, dodatki
Temperatura pracy +5°C

Czas schngcia Ok. 2h

Czas petnego utwardzenia | 24h
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2.4.4. Impregnat do drewna.
Impregnat przeznaczony do ochronnego malowaniardrew

Kolor Bezbarwny

Wyglad powtoki Matowa
Lepkosé (20+2C) [mPas] 2,5
Gestoéé (20+0,5C) [g/cm’] 0,79+0,81

llo$¢ warstw 1

Czas schngcia  powitoki | 16 godzin

(23+2°C)

Temperatura aplikacii +10°C do +25C

Podtoze Podiaze przeznaczone do malowania ngle

wyrowna, przeszlifowa i odpylic. Powierzchnig
przeznaczona do malowania powinnat sucha,
czysta i odttuszczona.

2.4.5. Preparat do dekoracyjnego malowania stolarki drzwigj.

Kolor Dopasowany do istniggego koloru drzw
(np. ciemny orzech lub palisander)

Wyglad powtoki Matowa
Lepkosé (20+2C) [mPas] 2,5
Gestasé (2020,5C) [g/lem?] | 0,83+0,85

llo$¢ warstw 2

Czas schngcia  powitoki | 16 godzin

(23+2°C)

Temperatura aplikacii +10°C do +25C

Podtoze Podiace przeznaczone do malowania ugle

ocz)sci¢ i zaimpregnowéa

2.4.6. Emalia ftalowa do dekoracyjnego malowania stoladkiennej.
Kolor Biaty

Wyglad powtoki Potysk
Lepkosé (20+2C) [mPas] 1600-2500
Gestoéé (20+0,5C) [g/cm’] 1,00-1,20

llo$¢ warstw 1-3

Czas schngcia  powiloki | 17 godzin

(23+2°C)

Nanoszenie drugiej warstwy | Po 17 godzinach

Temperatura aplikacji +5°C do +30C

Podtoze Podiaze przeznaczone do malowania ngle
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0cz)sci¢ i zaimpregnowéa

2.4.7. Impregnat czterofunkcyjny do drewna

Zabezpieczenie przeciw grzybom, gim, owadom oraz ogniochronny: 4-krotne lub
powierzchni drewna — zabezpieczenie czterofunkcyjne

Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badai
1 Barwa biato-szara PN-C-04906:2000,
p.4.2.1
PN-C-04906:2000,
2 Zapach bez zapachu 0.4.2.2
. stata— wilgotny PN-C-04906:2000,
3 Konsystencja proszek p. 4.2.3
Wskaznik pH 20% roztworu PN-C-04906:2000,
4 6+0,3
wodnego p.4.2.6
Gestas¢ 20% roztworu PN-EN ISO 2811-
> wodnego, g/cm3 1,08 +/-0,03 1:2002
Zawartg¢ substancii
6 nierozpuszczalnych w wodzie, <0,1 PN-C-04517:1954
%
7 ?t%r“esyw”@c korozyjna wobec | o 4nia malejca | PN-C-04910:1987
Wplyw na wytrzymatéc¢
8 drewna naciskanie wzdta nie wptywa PN-C-04907:1972
widkien

2.4.8. Lakier do dekoracyjnej impregnacji drewna
Kolor — zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektn

zywice, pigmenty, substancje pomocnicze, biocydy,
rozpuszczalniki; skt. niebezpieczne: benzyrgala

Skiad: obrabiana wodorem(ropa naftowa). Niskoyoa
frakcja naftowa obrabiana wodorem- zawiera
Zapach: charakterystyczny dla rozpuszczalniokéw

organicznych;

Temperatura zaptonu

metods tygla zamknigtego ok. 48°C;
Temperatura samozaptonu: ok. 250°C
Temperatura wrzenia: pocatek 77°C;
Gestos¢ w temp.20°C: 0,88 g/lcm3 ;
Agresywnai¢ korozyjna brak
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wobec stali

2.4.9. Klamka i zamek.

Klamkazelazna, ¢cznie kuta zgodnie z tradycyjiobrobky metali.

Klamka wyposaona w spgzyne wspomagajca unoszenie klamki i zapobiegaj jej
ewentualnemu opadaniu.

Szyld na klucz zwykty kwadrat 8 mm, wymiary szyldi@® mm x 245 mm, odlegié
pomiedzy osi klamki a otworem na klucz do wyboru 72 mm lub 9% m

Zamek wpuszczany zzaignia.
Odpornd¢ na wlkamanie z przewiercaniem - klasa 7.
Trwatos¢ zamka: 200.000 cykli (przy olagieniu zapadki 50N).

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPOTRU.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

5.2.Renowacja drzwi.

Strona

Przed przysipieniem do renowacji drzwi nalg wszystkie skrzydta drzwiowe
rozszkl¢. Demonta szyb wykoné bardzo ostranie tak by uzyskajak najwieksz
ich ilos¢ do ponownego monia.

Usunkcie starych powtok malarskich naje wykona przy pomocy srodkow
tugujacych lub przy pomocy gacego powietrza (w przypadku istnjeggo pokrycia
z farby olejnej). Lugowanie farb nableprzeprowadzi w taki sposéb by mima byto
ustal¢ poszczegolne warstwy obecnych wymalawa

Nalezy wypetnic ubytki w drewnie oraz zarysowania szpachlgwdo drewna
(wigksze ubytki wypetnia warstwami). Ostateczna obrabk szlifowanie drzwi
wykona po catkowitym wyschriciu szpachlowki.

Po calkowitym wyschrciu szpachléwki, powierzchnie drewniane rgle
przeszlifowa papieremsciernym. Nasipnie zagruntow&i pomalow& zgodnie z
zaleceniami producenta farbydzlem, watkiem lub natryskowo.

Szklenie drzwi wykon&az okitowaniem z podktadem kitu.

Po doktadnym oczyszczeniu i zaimpregnowanighéw naley zamocowa szyby
drutem szklarskim stostg odpowiednie klinowanie podktadkami z tworzywa
sztucznego lub twardego drewna.

Pozostate warunki techniczne wykonania robét sgklah wedtug PN-72/B-10180
Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne pdtyiorze
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5.3.Konserwacjacian zewrtrznych drewnianej werandy i podbitki wraz z impreagjqg
czterofunkcyjny.

- Prace konserwatorskie prowaglzzgodnie z wymaganiami zawartymi w kartach
technicznych i aprobatach zastosowanych materiatow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jak@ci materiatow i wyrobow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1.0g6Ine zasady Przedmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

Podstawow jednostlq przedmiaru dla prac odiych niniejsa ST jest 1 m2 powierzchni
poddanej renowacji.

7.2.0g6lIne zasady Obmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1.Rodzaje odbioréw Robobt.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.2.0dbior Robot zanikarych i ulegagcych zakryciu.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.3.0dbior kaicowy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.4.Badanie jakeéci wbudowania.
W trakcie odbioru naley sprawdzt:

- Jakaci wykonanych napraw elementéw drewnianych przelbweniem;
- Odchytek montaowych;

- Przygotowania podt@ do malowania;

- Grubdaici i jakosci powtok malarskich;

- Prawidtowdci zamocowania szyb i kitowania,
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- Sprawndci oku¢ okiennych i drzwiowych;

- Prawidtowa¢ dziatania czsci ruchomych elementu.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10.2. Dokumenty zwjgzane.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budamwd-montaowych tom |
~Budownictwo Ogoélne”
- Zalecane normy:
* Maja zastosowanie wszystkie zwane z tym tematem normy polskie (PN) i
brarzowe (BN),

CALOSC OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOWANIA®MPUTEROWEGO:
- Microsoft WORD Gertyfikat legalngéci nr X08-19081

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawenrskita — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik wsta
24 z dn. 23 lutego 1994r.). Zwielokrotnianie egztargy, odsprzeda lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do
obrotu oraz opracowanie bez zgody autorow jestarabne
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