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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:
o Podktady budowlane;
o Wytyczne Inwestora;
¢ Uzgodnienia miedzybranzowe;
o Obowiazujace przepisy i normy.
2. Przedmiot opracowania:
Wykonanie projektu sieci telekomunikacyjnej, w sktad ktorej wchodzi dedykowana
instalacja elektryczna 230V zasilania komputerow .
3 3. Zakres opracowania:
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie:
- Tablic rozdzielczych TR-K1, TR-K2 i linii zasilajacych,
- wewnetrznej instalacji elektrycznej 230V dedykowanej,
- instalacji ochrony przeciwporazeniowej i przepieciowej,
- instalacji potaczen wyréwnawczych,
3.1. Tablice rozdzielcze TR-K1, TR-K2 i linia zasilajaca:

Instalacja elektryczna 230V dedykowana, projektowana w systemie instalacji
gwarantowanej, zasilana bedzie z istniejacej w piwnicy budynku gtownej tablicy rozdzielczej z
segmentu I.

W rozdzielni nalezy zamontowac dwa wytaczniki nadmiarowo-pradowe typu S 303 B 25A.

Z rozdzielni, z nowych wytacznikéw nadmiarowo-pradowych wyprowadzi¢ przewodem YDYzZo
5x6mm? linie zasilajace tablice TR-K1 i TR-K2. Miejsce montazu tablic na parterze i Il pietrze
pokazano na planach rys. nr 1/E i 3/E, a wyposazenie i schemat potaczen na rys. nr 5/E.

3.2. Dedykowana instalacja elektryczna 230V zasilania komputeréw:

Instalacja elektryczna 230V dedykowana, projektowana w systemie instalacji
gwarantowanej, wykonana bedzie przewodami typu YDYpzo 3x2,5mm?. Przewody prowadzi¢ w
wydzielonej czesci koryt instalacyjnych montowanych dla instalowania komputerowej sieci
logicznej. Usytuowanie zestawdw gniazd komputerowych i trasy prowadzenia przewodow
pokazano na planach instalacji rys. nr 1/E + 4/E. Stosowac gniazda wtykowe kodowane
dwukrotne, montowane na korytkach obok gniazd komputerowych sieci logicznej.

Poszczegolne obwody, zabezpieczone beda dla ochrony przeciwporazeniowej wytacznikiem
réznicowo-pradowym P 304 A 0,03/25A i dla ochrony przeciazeniowej wytacznikiem
nadmiarowo-pradowym S 301 B 16A.

Schemat potaczen instalacji elektrycznej 230V zasilania komputerow pokazano na schemacie
ideowym rys. nr 5/E.

3.3. Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa:

Zgodnie z norma PN-IEC60364 jako system ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej
przyjmuje samoczynne odtaczenie napigcia. Jako element samoczynnego szybkiego wytaczenia
zastosowano wytaczniki roznicowopradowe o pradzie wytaczalnym 30 mA, oraz wytaczniki
instalacyjne nadmiarowo - pradowe. Typy wytacznikow réznicowopradowych i wytacznikow
instalacyjnych podano na schematach ideowych. Przy montazu osprzetu nalezy zwrdci¢ uwage
na koniecznos¢ odizolowania przewodu neutralnego N od przewodu ochronnego PE.

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej 230V - obiekty Brzeskiego Centrum Medycznego

Nr dokumentu: 1/2014 Rozdziat: I Edycja 1 5137?3




Zaktad Ustug Telekomunikacyjnych ,,SAiT”, 49-300 Brzeg, ul. Ks. Makarskiego 9/7 marzec 2014

W oparciu o norme PN-IEC 60364-4-442 i PN-IEC 60364-4-443 projektuje zastosowanie
ochronnikéw przeciwprzepieciowych klasy D 4-ro biegunowych zamontowanych w tablicach
TR-K1 i TR-K2.

Sposob potaczenia ochronnika pokazano na schemacie ideowym.

3.4. Potaczenia wyréwnawcze:

Zastosowane dla instalacji komputerowej logicznej metalowe korytka instalacyjne nalezy
wtaczy¢ do miejscowej instalacji potaczen wyrownawczych. Konce ciggdw korytek nalezy na
kazdej kondygnacji potaczy¢ przewodem LY 16mm? z zaciskiem PE w tablicach rozdzielczych
TR-K.

UWAGI KONCOWE

- Prace montazowe instalacji elektrycznej winny by¢ wykonane pod nadzorem osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

- Po zakonczeniu montazu instalacji i po zataczeniu napiecia nalezy dokonac préby
zadziatania wytacznikéw roznicowopradowych.

- Do wykonania instalacji elektrycznych stosowac wytacznie materiaty posiadajace certyfikat
na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci, wzglednie certyfikat zgodnosci z Polska
Norma, lub aprobate techniczna.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenia doboru przewodoéw linii zasilajacych i wielkosci zabezpieczen.
1.1. Przewiduje sie zamontowanie w budynku BCM przy ul. Nysanskiej 4-6 21 zestawow
komputerowych o mocy zestawu 500W.

Moc zainstalowana w budynku Pi = 10,5kW
Moc szczytowa Ps =Pi*kj =10,5*0,9 = 9,45kW
_ 9,45*10°
1,73*%400*0,95
Przyjmuje dla zasilania tablic TR-K1, TR-K2 i instalacji komputerow przewdd typu YDYzo
5x6mm?’ o dtugotrwatej dopuszczalnej obciazalnoéci pradowej 41A
Warunek 14,4<41>25 jest zachowany
Przyjmuje zabezpieczenie obydwu linii w rozdzielni wytacznikami nadmiarowo-pradowymi
typu S 304 B 25A.
2. Sprawdzenie spadku napiecia w tablicy TK-R2:
Moc szczytowa dla tablicy Ps = 4,5kW
_45%24,0%* 10°
54*6*400°
AU% dop = 2% > 0,20%
2.1 Sprawdzenie spadku napiecia w gniezdzie wtykowym zasilania komputera:
Moc szczytowa dla zestawu Ps = 500W
% %
AU% = M =0,29%
54%2,5%230
AU% +AUy% = 0,20+0,29= 0,49  AU% dop = 2% > 0,49%
Warunek jest zachowany .
3. Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej:
3.1 Sprawdzenie czasu zadziatania wytacznika réznicowo w tablicy TR-K2:

= 14,4A

AU+% =0,20%

Zaktadam zwarcie w gniezdzie wtykowym w najdalej potozonym od tablicy TR-K2, (obwdd
nr 2 w pomieszczeniu na lll pietrze) :
Obliczenie impedancji petli zwarcia:

nazwa linii dtugos¢ linii RQ XQ
trafo i sie¢ kablowa 0,0845 0,0321
linia zasilajaca 6mm? 24,0m 0,2888
przewdd YDYp 3x2,5mm? 22,0m 0,2256
razem 0,4989 0,0321

Z = 1/0,4989* +0,0321° = 0,4993Q

Zrzecz = 0,4993 * 1,25 = 0,6249Q

przy zastosowaniu wytgcznika roznicowo - pragdowego o pradzie wytaczalnym 30mA
warunek:

Zs *la<Uo jest zachowany.
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