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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Cze¢s¢ II. BUDYNEK ZOL ul. MOSSORA nr 1

Zawarto$¢ opracowania:
1. Opis techniczny str. 819;
2. Obliczenia techniczne str. 10;

3. Rysunki techniczne instalacji elektrycznej 230V nr 1/E + 3/E.
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OPIS TECHNICZNY

[y

. Podstawa opracowania:
Podktady budowlane;
Wytyczne Inwestora,

Uzgodnienia migdzybranzowe;

Obowiazujace przepisy i normy.
. Przedmiot opracowania:
Wykonanie projektu sieci telekomunikacyjnej, w sktad ktorej wchodzi dedykowana
instalacja elektryczna 230V zasilania komputerow .
3. Zakres opracowania:
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie:
- Tablicy rozdzielczej TR-K i linii zasilajacej,
- wewngtrznej instalacji elektrycznej 230V dedykowane;,
- instalacji ochrony przeciwporazeniowej 1 przepigciowe;,

N

- instalacji polaczen wyré6wnawczych,
3.1. Tablica rozdzielcza TR-K i linia zasilajaca:

Instalacja elektryczna 230V dedykowana, projektowana w systemie instalacji gwarantowane;j,
zasilana bedzie z istniejacej na parterze budynku gtowne;j tablicy rozdzielcze;.

W rozdzielni nalezy zamontowa¢ wytacznik nadmiarowo-pradowy typu S 303 B 25A.
W istniejacej tablicy nalezy wykona¢ rozdziat przewodu neutralnego N od przewodu ochronnego PE.

W tym celu nalezy zacisk PE-N uziemi¢. Przewod uziemiajacy wykona¢ z plaskownika stalowego o
wym. 30x4mm, ocynkowanego na goraco. Jako uziemienie wykorzysta¢ istniejacy uziom otokowy
instalacji odgromowe;.

Z tablicy RG, z nowego wylacznika nadmiarowo-pradowego wyprowadzi¢ przewodem YDYzZo

5x6mm” linie zasilajaca tablice TR-K. Miejsce montazu tablicy TR-K pokazano na planie rys. nr 1/E,
a wyposazenie 1 schemat potaczen na rys. nr 3/E.

3.2. Dedykowana instalacja elektryczna 230V zasilania komputerow:

Instalacja elektryczna 230V dedykowana, projektowana w systemie instalacji gwarantowanej,
wykonana bedzie przewodami typu YDYpzo 3x2,5mm’. Przewody prowadzi¢ w wydzielonej czesci
koryt instalacyjnych montowanych dla instalowania komputerowe;j sieci logicznej. Usytuowanie
zestawoOw gniazd komputerowych i trasy prowadzenia przewodow pokazano na planach instalacji rys.
nr 1/E 1 2/E. Stosowa¢ gniazda wtykowe kodowane dwukrotne, montowane na korytkach obok gniazd
komputerowych sieci logiczne;j.

Poszczegdlne obwody, zabezpieczone begda dla ochrony przeciwporazeniowej wytacznikiem
réznicowo-pradowym P 304 A 0,03/25A 1 dla ochrony przeciazeniowej wytacznikiem nadmiarowo-
pradowym
S 301 B 16A. Schemat potaczen instalacji elektrycznej 230V zasilania komputeréw pokazano na
schemacie ideowym rys. nr 3/E.

3.3. Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepigciowa:

Zgodnie z norma PN-IEC60364 jako system ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej
przyjmuj¢ samoczynne odtaczenie napigcia. Jako element samoczynnego szybkiego wytaczenia
zastosowano wyltaczniki réznicowopradowe o pradzie wytaczalnym 30 mA, oraz wytaczniki
instalacyjne nadmiarowo - pradowe. Typy wylacznikéw réznicowopradowych 1 wytacznikow
instalacyjnych podano na
schematach ideowych. Przy montazu osprzgtu nalezy zwrdci¢ uwagg na koniecznos¢ odizolowania
przewodu neutralnego N od przewodu ochronnego PE.
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W oparciu o norm¢ PN-IEC 60364-4-442 i PN-IEC 60364-4-443 projektuj¢ zastosowanie ochronnika
przeciwprzepigciowego klasy D 4-ro biegunowych zamontowanego w tablicy TR-K.
Sposob polaczenia ochronnika pokazano na schemacie ideowym.

3.4. Polaczenia wyrownawcze:

Zastosowane dla instalacji komputerowej logicznej metalowe korytka instalacyjne nalezy
wlaczy¢ do miejscowej instalacji potaczen wyrownawczych. Konce ciagéw korytek nalezy na kazde;j
kondygnacji potaczyé przewodem Ly 16mm” z zaciskiem PE w tablicy rozdzielczej TR-K.

UWAGI KONCOWE

- Prace montazowe instalacji elektrycznej winny by¢ wykonane pod nadzorem osoby posiadajace;j
odpowiednie uprawnienia.

- Po zakonczeniu montazu instalacji 1 po zalaczeniu napigcia nalezy dokona¢ proby
zadzialania wylacznikdw réznicowopradowych.

- Do wykonania instalacji elektrycznych stosowa¢ wylacznie materiaty posiadajace certyfikat na
znak bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci, wzglednie certyfikat zgodnosci z Polska Norma,
lub aprobate techniczna.
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OBLICZENIA TECHNICZNE
1. Obliczenia doboru przewodow linii zasilajacych i wielko$ci zabezpieczen.
1.1. Przewiduje si¢ zamontowanie w budynku ZOL 13 zestawé6w komputerowych o mocy
zestawu 500W.
Moc zainstalowana w budynku Pi = 6,5kW
Moc szczytowa Ps =Pi*kj =6,5* 0,9 =5,85kW
_ 585*10°
1,73*400*0,95
Przyjmuje dla zasilania tablicy TR-K i instalacji komputeréw przewod typu YDYzo 5x6mm? o
dhugotrwatej dopuszczalnej obciazalnosci pradowej 41A
Warunek 8,9<41>25 jest zachowany
Przyjmujg zabezpieczenie linii w rozdzielni wylacznikiem nadmiarowo-pradowym
typu S 304 B 25A.

=8,9A

2. Sprawdzenie spadku napigcia w tablicy TK-R:

Moc szczytowa dla obiektu Ps = 5,85kW
585%21,0*10°
54%*6* 400
AU% dop = 2% > 0,24%

AU % = =0,24%

2.1 Sprawdzenie spadku napigcia w gniezdzie wtykowym zasilania komputera:

Moc szczytowa dla zestawu Ps= 500W
k k
AU = 207200719 40,
54*2,5*%230
AU 1% +AU2% = 0,24+0,11= 0,35  AU% dop = 2% > 0,35%
Warunek jest zachowany .

3. Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej:
3.1 Sprawdzenie czasu zadzialania wylacznika r6znicowo w tablicy TR-K:
Zaktadam zwarcie w gniezdzie wtykowym w najdalej potozonym od tablicy TK-3, obwdd nr 2

W pomieszczeniu na parterze :
Obliczenie impedancji petli zwarcia:

nazwa linii dlugos¢ linii RQ XQ
trafo 1 linia zasilajaca 0,0452 0,0861
linia zasilajaca 6mm?® 2lm 0.2368
przewod YDYp 3x2,5mm’ 19m 0,3818
razem 00,6600 0,0861

Z = /0,6600 +0,0861> = 0,6708Q2
Zrzecz = 0,6708 * 1,25 = 0,8400Q2
przy zastosowaniu wytacznika rd6znicowo - pradowego o pradzie wylaczalnym 30mA warunek:
Zs *la< Uo
0,8400 * 0,03 *1,2=0,03V <24V jest spetniony.



