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PRACOWANIA   ENDOSKOPOWA

63,19 m2
holl główny

45,14 m2
klatka schodowa + spocznik

KRWIODAWSTWO

19,98 m2
pomieszczenie biurowe 

8,45 m2
gabinet badań

8,36 m2
dyzurka

6,45 m2
myjnia

3,91 m2
magazyn

4,63 m2
WC4,91 m2

14,71 m2

9,21 m2 8,51  m2 14,54 m2

29,75 m2
poczekalnia

14,49 m2

11,94 m2
naczelna pielęgniarka

17,48 m2
dyrektor medyczny

64,47 m2
korytarz

200
90

19,90 m2
sekretariat

24,95 m2
dyrektor  naczelny

7,98 m2
komórka ds. OC

8,02 m2
WC personelu

13,60 m2
klatka schodowa

29,03 m2
księgowość

14,87 m2
gł. księgowydział organizacyjny

14,87 m2
pokój socjalny

14,87 m2
pełnomocnik dyrektora

15,65 m2
rachuba płac
14,48 m2

BHP +

serwer
 8,73 m2

kadry
20,55  m2

45,10 m2
pracownia rentgenowska nr 2

9,32 m2
kierownik RTG

7,73 m2
pokój opisowy

2,78 m2
szatnie

7,73 m2
pokój technika

7,08 m2

sterownia
pom. porz.

3,60 m2
WC

3,37 m2

15,81 m2
wydawanie wyników
rejestracja

13,57 m2
ciemnia jasna

magazyn
3,83 m2

13,70 m2
ciemnia ciemna

5,70 m2

RTG zębów

37,18 m2
pracownia rentgenowska nr 1

4,20 m2
szatnie

17,09 m2
gabinet USG

50,88 m2
korytarz
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2
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2 12,60 m
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łazienka pacjentów

2 11,60 m
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RG-K

TK-6

TK-5

YKXS 5x70mm2
z głównego wyłącznika
p.poż. na parterze

 BUDYNEK B2   RZUT
II PIĘTRA

 BUDYNEK B1

 BUDYNEK C

 BUDYNEK B3

3/E

W. R. Sztorc

Elektryczna 02.2014

57/85/Op

1:200

inż. Sz. Łukawiecki 64/95/Op

    Budynek BCM w Brzegu
           ul. Mossora nr 1

    Plan dedykowanej instalacji 230V  
             zasilania komputerów 

  RZUT
I PIĘTRA

  RZUT
II PIĘTRA

  RZUT
II PIĘTRA

   TK-6
obw. nr 1

   TK-8
obw. nr 4

   TK-8
obw. nr 4

   TK-8
obw. nr 5

   TK-8
obw. nr 5

   TK-8
obw. nr 6

   TK-8
obw. nr 6

   TK- 5
obw. nr 2

   TK- 5
obw. nr 2

   TK- 5
obw. nr 2

   TK- 5
obw. nr 1

   TK- 3
obw. nr 6

   TK- 3
obw. nr 6

   TK- 3
obw. nr 6

   TK- 3
obw. nr 5

   TK- 3
obw. nr 5

Uwaga!
         - Przewody YDYpżo 3x2,5mm2 zasilające  
           gniazda wtykowe komputerowe, układać
           w wydzielonej części koryt montowanych dla
           komputerowej sieci logicznej, 
         - Rodzaje i przekroje przewodów podano 
           na schemacie ideowym,
         - Instalacje wykonać w układzie TN-S.

 -  tablica rozdzielcza TR-K

 -  gniazdo wtyk. 230V/16A 
    kodowane, podwójne

 -  korytko instalacyjne

 LEGENDA:

ZAKŁAD USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SAiT
49-300 Brzeg, ul. Makarskiego 9/7
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