Zaktad Ustug Telekomunikacyjnych ,,SAiT”, 49-300 Brzeg, ul. Ks. Makarskiego 9/7 marzec 2014

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Czes¢ |. BUDYNEK GLOWNY ul. MOSSORA nr 1

Zawartos¢ opracowania:

1. Opis techniczny str. 2 + 4;

2. Obliczenia techniczne str. 5 + 6;

3. Rysunki techniczne linii kablowej przytacza nr 1/Ei 2/E;

4. Rysunki techniczne instalacji elektrycznej 230V nr 1/E + 7/E.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:
¢ Umowa o dostawe energii elektrycznej z Tauron S.A. Rejon Dystrybucji Opole;
¢ Podktady budowlane;
o Wytyczne Inwestora;
e Uzgodnienia miedzybranzowe;
o Obowiazujace przepisy i normy.
2. Przedmiot opracowania:

Wykonanie projektu sieci telekomunikacyjnej, w sktad ktérej wchodza: sie¢ komputerowa
logiczna, instalacja elektryczna 230V dedykowana - w Brzeskim Centrum Medycznym w
obiektach ul. Mossora 1, ul. Nysanska 4-6 i Zespole Opiekunczo - Leczniczym ul. Mossora 1,
na potrzeby zadania ,,E- szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej,
gromadzenia, przetwarzania i archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w
Brzegu”.

Inwestor posiada aktualng Umowe o dostawe energii elektrycznej zawarta z Tauron S.A.
Rejon Dystrybucji w Opolu. Zamédwiona moc jest wystarczajaca rowniez dla projektowanej sieci
telekomunikacyjnej.

3. Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie:

- Przytacza kablowego dla instalacji elektrycznej 230V dedykowanej,

- gtownego przeciwpozarowego wytacznika pradu instalacji elektrycznej 230V
dedykowanej,

- tablic rozdzielczych - gtéwnej i pietrowych,

- wewnetrznej instalacji elektrycznej 230V dedykowanej,

- instalacji ochrony przeciwporazeniowej i przepieciowej,

- instalacji potaczen wyrownawczych,

3.1. Przytacze kablowe:

Instalacja elektryczna 230V dedykowana, projektowana w systemie instalacji
gwarantowanej, zasilana bedzie bezposrednio z rozdzielni NN ,,Stacji trafo” zasilajacej obiekty
BCM.

W rozdzielni NN zabudowac jako pole odejsciowe roztacznik bezpiecznikowy RB-3 125A w
szafce ztaczowej ZK-1, ustawionej przy Scianie, obok istniejacego pola odejsciowego. Z nowego
roztacznika bezpiecznikowego wyprowadzi¢ przytacze kablem typu YKXS 5x70mm?. W rozdzielni
NN kabel prowadzi¢ w kanale kablowym, w ziemi na gtebokosci 0,7m na 10-cio centymetrowej
warstwie piasku, nastepnie zasypac warstwa piasku o grubosci 10cm i warstwa ziemi rodzimej o
grubosci 20cm. Utozyc folie kalandrowa o grubosci min. 0,5mm koloru niebieskiego. Nastepnie
zasypac wykop ubijajac ziemie warstwowo. Przy stacji trafo i budynku pozostawi¢ zapasy
kabla o dtugosci 1,5m.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym kabel linii zasilajacej
uktadac w rurach ostonowych typu DVK o sr. 70mm. Pod jezdnia kabel uktadac¢ na gtebokosci
1,0m w rurze przepustowej DVK 100mm.
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Na kablu, co 10m oraz przy zapasach i tukach nalezy umiesci¢ oznaczniki kablowe, otowiane lub
z PCV z naniesiong informacja o typie kabla, relacji linii, wtascicielu linii i roku budowy.
Przy uktadaniu kabla zachowac¢ wymagania zawarte w normie N SEP-E-004.

Do budynku kabel wprowadzi¢ poprzez przepust z rury stalowej o sr. 70mm, uszczelnionej na
obu koncach kitem niepalnym.

Po utozeniu kabla, przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ jednostce geodezyjnej koniecznos¢
wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

Trase przebiegu kabla pokazano na planie rys. nr 1/E, a sposob wtaczenia kabla do gtéwnego
przeciwpozarowego wytacznika pradu instalacji zasilania komputerow i tablicy gtownej w
budynku pokazano na schemacie ideowym rys. nr 2/E.

3.2.Przeciwpozarowy gtéwny wytacznik pradu instalacji 230V zasilania komputeréw

i wewnetrzna linia zasilajaca:

W czesci parterowej budynku szpitala przy wejsciu (obok Portierni) w miejscu wskazanym
na planie instalacji elektrycznych 230V (rys. nr 2/E) zamontowac we wnece przeciwpozarowy
gtowny wytacznik pradu instalacji zasilania komputerow. Zastosowano roztacznik izolacyjny
typu Fr-304 160A. Wyposazenie i sposob potaczen wytacznika przeciwpozarowego pokazano na
schemacie ideowym zasilania rys. nr 2/E.

W szafce wytacznika nalezy wykonac¢ dodatkowe uziemienie zacisku PE. Przewdd uziemiajacy
(bednarke o wym. 30x4mm) potaczy¢ do istniejacego uziomu instalacji odgromowej i
miejscowych potaczen wyrdéwnawczych. Zmierzona rezystancja uziemienia powinna byc¢
mniejsza od 30Q.

Przeszklone drzwiczki tablicy przeciwpozarowego gtéwnego wytacznika pradu nalezy opisac

i przystosowac do zamykania.

Od gtéwnego wytacznika pradu poprowadzi¢ do gtéwnej tablicy rozdzielczej (w pom.
Serwerowni) wewnetrzna linie zasilajaca. Kabel YKXS 5x70mm? prowadzi¢ na tynku w korytku
instalacyjnym.

Sposob potaczen wewnetrznej linii zasilajacej pokazano na schematach ideowych zasilania rys.
nr2/Ei6/E.

3.3. Tablica gtéwna TG i tablice rozdzielcze pietrowe:

W celu umozliwienia administrowania instalacja zasilania komputerow, projektuje gtowna
tablice rozdzielcza RG-K usytuowana w pomieszczeniu Serwerowni. Z tablicy RG-K wyposazonej
w wytaczniki nadmiarowo-pradowe zasilane beda tablice pietrowe i obwody dla potrzeb
Serwerowni. Wyposazenie i sposob potaczen tablicy RG-K oraz typy i przekroje linii zasilajacych
tablice pietrowe pokazano na schemacie ideowym rys. nr 6/E.

Z tablicy RG-K wyprowadzi¢ przewodami YDYzo 5x10mm? linie zasilajace do tablic pietrowych
RK-1 + RK-8. Rozmieszczenie tablic pietrowych, uwarunkowane zostato koniecznoscia
réwnomiernego obcigzenia faz linii zasilajacych. W zatozeniach przyjeto zasilanie z jednego
obwodu 4 + 6 stanowisk komputerowych.

Miejsca montazu tablic pokazano na planach, rys nr 1/E + 5/E a wyposazenie i schematy
potaczen na rys. nr 6/E i 7/E.

3.4. Dedykowana instalacja elektryczna 230V zasilania komputeréw:

Instalacja elektryczna 230V dedykowana, projektowana w systemie instalacji
gwarantowanej, wykonana bedzie przewodami typu YDYpzo 3x2,5mm?. Przewody prowadzi¢ w
wydzielonej czesci koryt instalacyjnych montowanych dla instalowania komputerowej sieci
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logicznej. Usytuowanie zestawdw gniazd komputerowych i trasy prowadzenia przewodow
pokazano na planach instalacji rys. nr 1/E + 5/E. Stosowac gniazda wtykowe kodowane
dwukrotne, montowane na korytkach obok gniazd komputerowych sieci logicznej.
Poszczegolne obwody, zabezpieczone beda dla ochrony przeciwporazeniowej wytacznikiem
réznicowo-pradowym P 304 A 0,03/25A i dla ochrony przeciazeniowej wytacznikiem
nadmiarowo-pradowym S 301 B 16A. Schemat potaczen instalacji elektrycznej 230V zasilania
komputerdw pokazano na schematach ideowych rys. nr 6/E i 7/E.

3.5. Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa:

Zgodnie z norma PN-IEC60364 jako system ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej
przyjmuje samoczynne odtaczenie napigcia. Jako element samoczynnego szybkiego wytaczenia
zastosowano wytaczniki roznicowopradowe o pradzie wytaczalnym 30 mA, oraz wytaczniki
instalacyjne nadmiarowo - pradowe. Typy wytacznikow réznicowopradowych i wytacznikéw
instalacyjnych podano na schematach ideowych. Przy montazu osprzetu nalezy zwrdci¢ uwage
na koniecznos¢ odizolowania przewodu neutralnego N od przewodu ochronnego PE.

W oparciu o norme PN-IEC 60364-4-442 i PN-IEC 60364-4-443 projektuje zastosowanie
ochronnikéw przeciwprzepieciowych klasy D 4-ro biegunowych montowanych w tablicach
pietrowych TK.

Sposob potaczenia ochronnikow pokazano na schematach ideowych.

3.6. Potaczenia wyréwnawcze:

Zastosowane dla instalacji komputerowej logicznej metalowe korytka instalacyjne nalezy
wtaczy¢ do miejscowej instalacji potaczen wyréwnawczych. Konce ciagdw korytek nalezy na
kazdej kondygnacji potaczy¢ przewodem Ly 16mm? z zaciskiem PE w pietrowej tablicy
rozdzielczej TK, a w piwnicy z gtdbwna szyng wyrownawcza.

UWAGI KONCOWE

- Prace montazowe instalacji elektrycznej winny by¢ wykonane pod nadzorem osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

- Po zakonczeniu montazu instalacji i po zataczeniu napiecia nalezy dokonac préby
zadziatania wytacznikéw réznicowopradowych.

- Do wykonania instalacji elektrycznych stosowac wytacznie materiaty posiadajace certyfikat
na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci, wzglednie certyfikat zgodnosci z
Polska Norma, lub aprobate techniczna.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenia doboru przewodow linii zasilajacych i wielkosci zabezpieczen.

1.1. Przewiduje sie zamontowanie w budynkach szpitala 171 zestawdw komputerowych o
mocy zestawu 500W.

Moc zainstalowana w budynkach Pi = 85,5kW
Moc szczytowa Ps =Pi*kj =85,5*0,8 = 68,4kW
_68,4*10°
1,73*400%*0,95
Przyjmuje dla zasilania instalacji komputeréw kabel typu YKXS 5x 70mm?o dtugotrwatej
dopuszczalnej obciazalnosci pradowej 151A
Warunek 104<151>125 jest zachowany
Przyjmuje zabezpieczenie linii w rozdzielni NN wktadkami topikowymi szybkimi o wartosci
3x125A.

=104,0A

1.2. Obliczenia przekrojow przewoddw dla zasilania tablic rozdzielczych .
Moc maksymalna zasilana z tablicy TK - Pi = 11,9kW
Ps =Pi*kj =11,9*0,9 = 10,71kW
10,71*10°

= =16,29A
1,73*400*0,95

Przyjmuje dla zasilania tablic komputerowych przewéd typu YDYzo 5x10mm? o dtugotrwatej
dopuszczalnej obciazalnosci pradowej 57A

Warunek 16,29<57>25 jest zachowany

Przyjmuje zabezpieczenie linii w tablicy gtownej RG-K wytacznikiem nadmiarowo-pradowym
typu S 304 B 25A.

Przewodd o zwiekszonym przekroju przyjeto z uwagi na konieczno$¢ zachowania wymaganej

wartosci spadku napiecia.

2. Sprawdzenie spadku napigcia w tablicy gléwnej RG-K:
Moc szczytowa dla obiektu Ps = 68,4kW

68,4*104,0%10°
54*70*400°
AU% dop = 2% > 1,18%

AU% =

=1,18%

2.1 Sprawdzenie spadku napigcia w tablicy pigtrowej TK:
Moc szczytowa dla tablicy Ps = 10,71kW

10,71*%92,0*10°
54*10*400°
AU% dop = 2% > 1,1%

AU1% =

=1,1%

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej 230V - obiekty Brzeskiego Centrum Medycznego

Nr dokumentu: 1/2014 Rozdziat: Il Edycja 1 strona 6/18




Zaktad Ustug Telekomunikacyjnych ,,SAiT”, 49-300 Brzeg, ul. Ks. Makarskiego 9/7

marzec 2014

2.2 Sprawdzenie spadku napigcia w gniezdzie wtykowym zasilania komputera:
Moc szczytowa dla zestawu Ps = 500W

* %
AU,% = w = 0,50%
54*2,5%230
AU4% +AU2% = 1,1+0,50= 1,51  AU% dop = 2% > 1,51%
Warunek jest zachowany .

3. Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej:

3.1 Sprawdzenie czasu zadziatania wytacznika réznicowo-pradowego w tablicy TK-3:

Zaktadam zwarcie w gniezdzie wtykowym w najdalej potozonym od tablicy TK-3,
(obwodd nr 2 w pomieszczeniu na parterze) :

Obliczenie impedancji petli zwarcia:

nazwa linii dtugosc linii RQ XQ
trafo 0,0038 0,0108
linia zasilajaca 70mm? 104m 0,0624
linia zasilajaca 10mm? 92m 0.3496
przewod YDYp 3x2,5mm? 36m 0,5328
razem 0,9486 0,0108

Z = /0,94867 +0,0108> = 0,9487Q
Zrzecz = 0,9487 * 1,25 = 1,1859Q

przy zastosowaniu wytgcznika roznicowo - pragdowego o pradzie wytaczalnym 30mA
warunek:

Zs *la < Uo

1,1859 * 0,03 * 1,2 = 0,042V < 24V jest spetniony.
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