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Pozigm stropu w piwnicy

1. W okresie ok. 3 lat moze nastapi¢ osiadanie szybu o ok.

1-3mm, co moze skutkowac uszkodzeniem na elewac;ji

nalezy ustali¢ sposdb posadowienia skrzyni
fundamentowej

2. W ramach nadzoru autorskiego po wykonaniu wykopow
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Obudowa wykonana z ptyt gipsowo-witéknowych

Ptyta izolacyjna- styropian XPS
grubo$¢ dopasowac na budowie
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montazu obrébki zastosowac
badz blachowkrety

2.

Systemowa obrobka dobrana
indywidualnie na budowie
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Systemowy profil
tgczacy konstrukcje
stalowg z oszkleniem
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kolor; RAL 9006

Projektowany szyb windowy
konstrukcji stalowej,

Szyb obudowany szktem
5mNU_ﬂ0N:<3. cieptym osadzonym
mach aluminiowych.
U=1.1 W/m K
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140x110x210cm

Dzwig osobowy elektryczny,
(zewnetrzny, panoramiczny)
o udzwigu 630kg./8osobowy.
Predko$¢ jazdy V=1m/s.
Kabina o wymiarach

Tytuk: )
PRZEKROJ W MIEJSCU
PROJEKTOWANEJ WINDY

BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ W LICEUM
OGOLNOKSZTALCACYM W GRODKOWIE Z ELEMENTAMI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU | ADAPTACJA
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