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Montaz okna potaciowego oddymiajgcego wykonac¢ zgodnie
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Otwory w stropie
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Obudowa elementéw drewnianych do
klasy odpornosci ogniowej min. EI60 (ptytami gipsowo -

widknowymi; 2x1.25cm) =—

Tytuk: BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ W LICEUM ©
DETAL OKNA POtACIOWEGO OGOLNOKSZTALCACYM W GRODKOWIE Z ELEMENTAMI §
ZAGOSPODAROWANIA TERENU | ADAPTACJA S
_ODDYMIAJACEGO
ODDYMIAJACEGO PODDASZA ‘g
Specjalnosc: |Imi§ i nazwisko: Nr uprawniefi: | Podpis:
Projektowat: Rewizja: Data: Skala:
konstrukcja: [mgr inz. Mariusz CZYSZEK 1384/94 [SLK/BO/3142/01]
architektura: |dr inz. arch. Klaudiusz FROSS 64801 [SLK-0197] VI 2016 | 1:30
Fi Opracowat:
irma —
. mgr inz. Aneta MISZ
Budowlano-Konsultingowa or inz -
P.B.P.H. ML-BUD s.c. Branza: Faza: Rys. nr
44-100 Gliwice
ul. Luzycka 16 A-B P.wW 8
Rysunek wykonany w legalnej wersji programu AUTODESK AUTOCAD 2002 LT. Serial N¢.: 700-50636234

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - POWIELANIE I UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE




