Stopnica z kapinosem 30x33x1.1cm, o klasie
antyposlizgowosci R10 (Ptytki muszg by¢ catkowicie suche.
Ptytki nalezy dociskac, w celu zapewnienia dobrego kontaktu
z klejem i wypetnienia spodniej strony ptytki.)

Dwusktadnikowy, poliuretanowy klej o podwyzszonych
parametrach na bazie zywic reaktywnych (R), bez efektu
osuwania sie ptytek. Grubos¢ 2.0mm. Wykonac zgodnie
z wytycznymi danego Producenta

Stalowa blacha ryflowanana o gr. 3mm. Blache od spodu
zabezpieczy¢ poprzez pomalowanie peczniejgcy farbg
ogniochronng do klasy odpornosci ogniowej min. R60
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Istniejgca podstopnica stalowa. Nalezy jg
zabezpieczy¢ poprzez pomalowanie
peczniejgca farbg ogniochronngdo klasy
odpornosci ogniowej min. R60

Istniejgcy stalowy profil, konstrukcje nalezy

zabezpieczy¢ poprzez pomalowanie jej
peczniejgcg farbg ogniochronng do klasy
odpornosci ogniowej min. R60

Uwaga:
Stopnice montowac¢ do konstrukgcji stalowej za posrednictwem

istniejgcych katownikow

Tytuk:

BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ W LICEUM

5 OGOLNOKSZTALCACYM W GRODKOWIE Z ELEMENTAMI
SCHEMAT ULOZENIA PLYTKI CERAMICZNE ZAGOSPODAROWANIA TERENU | ADAPTACJA
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