ok.446cm.

ok. 269cm.
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Loim odwodnienia tarasu z blachy
o%:xoém:mh. i powlekanej gr. 0,7mm,
| (rynna - @75mm)

REMONT TARASU

Projektowane warstwy tarasu
Skala 1:5

voo_@ﬁ RO @4,24cm wykonaé
w przypadku gdy odlegto$¢ od

TARAS

<<<_8_+0No:m_ nawierzchni tarasu

do igtniejacego pochwytu jest

Posadzka z ptytek ceramicznych (klasa antyposlizgowosci R9)
na kleju elastycznym z cokolokiem wys. 15cm,

Izolacja przeciwwwodna podptytkowa,

warstwa wylewki z zaprawy cementowej gr. 4cm
oddylatowana od $cian styropianem gr. 1cm

folia polietylenowa

P=ok. 11,09m? _Eﬁz ceramiczne

| mniejsza niz 110cm

Przekroj przez porecz

110cm.

kapinos

Skala 1:5
RO @42,4
3
1 20x3
|5
0 |1 20x3
3N v silikon
29 w w / 2%~
| |
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i i
i A
N 2% kotwa rozporowa M8x80 2% -

A
V

?ON_oB wykonczonej
<| ?owmaN_A_

ptyta izolacyjna - styropian XPS gr. 18cm (A=0,035W/mK)

folia paroizolacyjna

Nadlewka spadkowa z zaprawy cementowej (spadek 1,5%)

Istniejgca oczyszczona ptyta tarasu, |
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Uwaga:
- grubos¢ warstwy izolacji termicznej doposowac tak, aby poziom wykonczonej

nawierzchni nie przekraczat poziomu progu drzwiowego

- wymiar dopasowac¢ na budowie*

- wymiary spoin i ksztattownikéw stalowych podano w mm

- Projektowany pochwyt wykona¢ w przypadku gdy odlegtosé
od wykonczonej nawierzchni tarasu do istniejgcego pochwytu jest
mniejsza niz 110cm.

Tytut:

BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ W LICEUM
OGOLNOKSZTALCACYM W GRODKOWIE Z ELEMENTAMI
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