Projektowane

Projektowane okno pofaciowe E L EWACJA N R 1

okno potaciowe o wym. 75x120cm

o wym. 75x120cm -

Przebudowana lukarna

o NEN

Wykonanie nowego
odwodnienia dachu (rynna @150,
rura spustowa @120, kolor ; RAL 9006

Projektowany szyb
windowy w konstrukcji stalowej
ze szktem cieptym, bezpiecznym

Montaz
nowych dachowgk

W przypadku stwierdzenia ztego stanu
tat, kontrtat, krokwi, elementy drewnid
nalezy wymieni¢ na nowe

Uzupetnienie deskami
otworéw okiennych pozostatych
_po likwidaciji stolarki okienne;j

Wykonanie nowego
odwodnienia werandy

Montaz (Srednice jak w stanie istniejgcym)
nowych krat kolor ; RAL 9006
RAL 8014 I— Konserwacja
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i Montaz Montaz
Hydrofobowa Renowacja z ' Montaz nowych dachowek
impregnacja cokotu drzwi drewnlanyCh nOWyCh krat nowyCh krat w dku stwierdzenia zlego stanu techni
preghacy RAL 8014 RAL 8014 P o s
Powloka malarska Powloka malarska e e TR e

kolor; NCS S 4010 - Y50R | kolor; NCS S 0804 - Y50R

Projektowane
okna potaciowe petnigce funkcje klap oddymiajgcych

l okna o wymiarach 0,94mx1,4m E LEWACJA N R 2

Wykonanie nowego
odwodnienia dachu (rynna @150,
rura spustowa @120, kolor ; RAL 9006

. -
1 Montaz nowych dachowek
W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego
tat, kontrtat, krokwi, elementy drewniane
nalezy wymieni¢ na nowe

Powloka malarska
] kolor; NCS S 0804 - Y50R

Powtoka malarska
----- kolor; NCS S 4010 - Y50R
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|! ﬂ!!!!_ﬂ Montaz
. | nowych krat
Montaz ' h krat Montaz nowych dachowek Hydrofobowa RAL 8014
nowycn Kra — . . .
nowych krat RAL 8014 R A{ 8014 o, b, sy impregnacja cokotu
y s s .. .. . nalezy wymieni¢ na nowe
Oczyscic istniejgcg balustrade, Istniejgce drzwi ™
zabezpieczy¢ antykorozyjnie, nastepnie pomalowacé zewnetrzne wyposazy¢ w napedy
farbg wierzchniego krycia kolor; RAL 8014 drzwiowe oraz moduty kolejnosci
- Wszystkie istniejgce kraty w oknach piwnicznych nalezy wymieni¢ na nowe, kolor RAL 8014
- Na elewacjach nie wrysowano dodatkowych przewodow wentylacji grawitacyjnej (wentylacja przedstawiona
SCHEMAT RZUTU BUDYNKU w branzowym projekcie wykonawczym)
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