19. Rozwiazania instalacji elektrycznych

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W
REMONTOWANYCH POMIESZCZENIACH APTEKI SZPITALNEJ W BUDYNKU
BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO PRZY UL. MOSSORA W BRZEGU.

1.0. DANE EWIDENCYJNE .

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne w aptece szpitalnej powstatej w
wyniku przystosowania istniejgcych pomieszczen do nowej funkciji .

Podstawg opracowania jest zlecenie inwestora .

1.2 Dane wyjsciowe do projektu:

- projekt techniczny branzy budowlanej .

- projekty techniczne branz zwigzanych w tym projekt technologiczny.

- wytyczne i uzgodnienia branzowe.

- wytyczne inwestora /uzytkownika/

- inwentaryzacja istniejgcych urzadzen i instalacji w niezbednym zakresie .
- uzgodnienia i opinie

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA:
W ramach zadania wykonana bedzie kompletnie nowa instalacja elektryczna w zakresie :
- nowa linia zasilajgca WLZ z istniejgcego strefowego punktu rozdziatu energii
- nowe rozdzielnice strefowe /odbiorcze/
- instalacja oswietlenia ogolnego i awaryjnego /ewakuacyjnego/
- instalacja zasilania urzgdzen wyposazenia technologicznego , urzgdzeh klimatyzacyjnych
i wentylacyjnych.
- instalacja gniazd wtykowych 230V ogdélnego przeznaczenia
- instalacja gniazd wtykowych 230V zasilania komputerow
- lokalna sie¢ komputerowa
- instalacja domofonowa
- instalacja uziemiajgca i wyréwnawcza

2.0 PRACE DEMONTAZOWE

Wszystkie pomieszczenia objete przebudowg wyposazone sg w instalacje elektryczng
zasilang z zalicznikowej instalacji obiektowej. Istniejgca instalacja jako stara i
wyeksploatowana i nie pasujgca do nowych funkcji pomieszczen zostanie w catosci
zdemontowana do zrédta zasilania. Przed przystgpieniem do prac demontazowych nalezy
zinwentaryzowac dokfadnie wszystkie istniejgce obwody instalacji /pod nadzorem stuzb
technicznych uzytkownika obiektu/ i wytgczy€ je spod napiecia . W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek obwoddéw tranzytowych instalacji biegngcych do sgsiednich pomieszczen nie
objetych zmiang funkcji /przebudowg / nalezy dokona¢ odpowiednich przetgczen w celu
utrzymania ich zasilania . Przetgczenia wykonaé w taki sposéb oby obce obwody znalazty
sie poza pomieszczeniami wchodzgcymi w sktad planowanej apteki. Zdemontowane
elementy instalacji i wyposazenia elektrycznego podlegajg ztomowaniu i utylizacji.

3.0 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1 Zasilanie i rozdziat energii.

Energia elektryczna dostarczana jest do budynku Brzeskiego Centrum Medycznego przez
TAURON Dystrybucja S.A. na podstawie aktualnej , Umowy o swiadczeniu ustug
Dystrybucji energii elektrycznej nr3/9/711/2010/D z dnia 12 12 2011r. Moc umowna
okreslona w umowie jak wyzej ustalona jest na poziomie Pu = 200.0kW.



Projektowana instalacja elektryczna w pomieszczeniach apteki bedg zasilone jak dotychczas
z istniejgcej zalicznikowej instalacji obiektu. Punktem wigczenia bedzie istniejgca
rozdzielnica strefowa obiektu zlokalizowana w pomieszczeniu ruchu elektrycznego obok
pomieszczen apteki oznaczonych numerami 013 i 012.

W celu zasilenia nowej instalacji apteki w istniejgcej rozdzielnicy obiektu nalezy wykonaé
dodatkowy zabezpieczony odptyw nn w postaci roztgcznika bezpiecznikowego R303 50/63
z wktadkami topikowymi matogabarytowymi 50A o charakterystyce gG . W przypadku braku
miejsca w rozdzielnicy zabudowac obok niej dodatkowg skrzynke rozdzielczg z
zabezpieczeniem j/w. Z zabudowanego odptywu nn nalezy wyprowadzi¢ projektowang linie
zasilajgcg w kierunku pomieszczen apteki . Nowg linie WLZ projektuje sie kablem typu YKY
20 5x16 mm2-1kV utozonym w rurze stalowej @80 pod posadzkg pomieszczen 012 019.
Kabel nalezy zakonczy¢ w projektowanej rozdzielnicy gtdwnej apteki oznaczonej jako RA i
zlokalizowanej we wnece w Scianie korytarza wewnetrznego apteki. Rozdzielnica RA
stanowi podstawowy punkt rozdziaty energii w projektowanej aptece. Z rozdzielnicy RA
zasilone zostang rozdzielnice strefowe RO , RK , szafa rozdzielczo-sterownicza systemu
wentylacji nawiewno-wywiewnej N1/W1 i N2/W2 oraz obwody odbiorcze ciggu
komunikacyjnego i prawej strony apteki . Rozdzielnica RO przeznaczona jest do zasilania
obwodow instalacji elektrycznej podstawowej w pomieszczeniach lewej czesci apteki,
natomiast rozdzielnica RK przeznaczona jest do zasilania komputeréw na stanowiskach
pracy typu biurowego. Szafa rozdzielczo-sterownicza systemu wentylacji oznaczona jako
RW dostarczana jest wraz z centralami wentylacji i zawiera kompletng automatyke.
Rozdzielnice RO ,RK i RW zasilone zostang liniami WLZ wykonanych przewodami YDY zo -
750V uktadanymi w korytkach metalowych nad sufitem podwieszanym oraz w rurkach
instalacyjnych w bruzdach pod tynkiem. Przekroje przewoddéw wg opisu na schematach
jednobiegunowych. Rozdzielnice RA , RO i RK wykonane beda jako modutowe podtynkowe
z drzwiczkami petnymi wyposazonymi w zamek. Wyposazenie rozdzielnic w osprzet
rozdzielczy wg. schematéw jednobiegunowych. Podany typ osprzetu nalezy traktowac jako
przyktadowy . Montowany zamienny osprzet musi by¢ nie gorszej jakosci od podanego.
Przyktadowa obudowa rozdzielnic:

RA —XL3-160 5x24 /Legrand/
RO - Ekinoxe TX 4x18 /Legrand/
RK — Praktibox 3x12 /Legrand/
Rozdzielnice montowaé na wysokosci zapewniajgcej dogodny dostep i obstuge .

3.2 Instalacja elektryczna odbiorcza

W pomieszczeniach apteki wykonane zostang instalacje elektryczne w zakresie:
- instalacja oswietlenia ogdlnego pomieszczen i ciggdébw komunikacyjnych.

- instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego w komunikacji

- instalacja gniazd wtykowych 230V ogdlnego przeznaczenia

- Instalacja zasilania uktadéw klimatyzacji

- instalacja gniazd wtykowych 230V zasilania komputeréw

- lokalna sie¢ komputerowa /strukturalng/

- instalacja domofonowa

- instalacja uziemiajgca i wyréwnawcza

3.2.1 Instalacja oswietlenia ogélnego pomieszczen.

Do oswietlenia ogélnego pomieszczen apteki zaprojektowano oswietlenie z zastosowaniem
opraw swietldowkowych z swietldwkami liniowymi TS oraz oprawy z ledowymi zrodtami
Swiatta. Dla pomieszczen z stropami statymi stosowane sg oprawy przykrecane
/nastropowe/. Dla korytarzy i cze$ci pomieszczenn wyposazonych w sufit podwieszany
systemowy /modutowy/ projektowane sg oprawy wstropowe. Dla pomieszczen nr 07 ,08
,09,010 przyjeto oprawy swietldbwkowe z dyfuzorem ze szkta hartowanego wtasciwe dla
pomieszczeh czystych. Montaz opraw wstropowych wykonaé po zabudowie kanalizacji
wentylacyjnej i montazu konstrukcji sufitow . W razie kolizji poziomej z elementami



kanalizacji wentylacyjnej lokalizacje opraw skorygowac przesuwajgc je do sgsiedniego
modutu. W przypadku kolizji pionowej /za mato miejsca nad sufitem/ nalezy zastosowac
oprawy w wersji nastropowej przykrecane do konstrukcji sufitu. w pomieszczeniu sanitariatu
nr 018 przyjeto oprawy typu downlight kubetkowe z Swietlbwkami kompaktowymi 2x26W

z plytkg dyfuzora przezroczystego IP65. Przyktadowa oprawa : BARI IP65 DL 230-SH -PXF.
Wykaz przyjetych opraw podano w opisie na planie oswietlenia./rys 2E/

We wszystkich projektowanych oprawach przyjeto zrédta Swiatta 2700K i 3000K.
Oprzewodowanie oswietlenia wykonac nalezy przewodami kabelkowymi ptaskimi typu YDYp
3/4/x1,5mm?2- 750V . Ukfadanie przewoddw na scianach i na stropach statych pod tynkiem .
Wewnatrz scianek warstwowych w rurkach peschla RP28. W przestrzeniach nadsufitowych
przewody uktadac¢ w korytkach metalowych i rurkach peschla . Obwody oswietlenia w czesci
pomieszczenh po prawej stronie apteki oraz catej strefy komunikacji zasilone sg z

rozdzielnicy RA. Obwody oswietlenia w pomieszczeniach po lewej stronie apteki zasilone sg
z rozdzielnicy RO. Sterowanie obwodow w poszczegolnych pomieszczeniach lokalnymi
tacznikami 1-bigunowymi i Swiecznikowymi . W celu uzyskania parametrow aktualnie
potrzebnych podzielono oswietlenie w kazdym pomieszczeniu na podobwody oddzielnie
sterowane/ oznaczenie cyfrowe fgcznikdw i opraw na planie o$wietlenia./ Obwody
osSwietlenia w komunikacji sterowane sg z kilku miejsc przyciskami instalacyjnymi p/t za
posrednictwem przekaznikow bistabilnych typu np: PB401 /legrand/. oraz przetgcznikami
schodowymi.

Osprzet instalacyjny podtynkowy w systemie ramkowym systemu np: Kontakt Simon Basic
lub podobny o nie gorszych parametrach. Kolorystyka wg. uznania uzytkownika.. Wysokosé

montazu tgcznikdw w pomieszczeniach suchych hp= 1.1-1.3m. W miejscach wilgotnych
osprzet szczelny /IP54/ hp=1.3m.

Wymagane natezenie o$wietlenia da poszczegdinych pomieszczenh przyjeto zgodnie z
wymaganiami aktualnej normy /PN-EN 12464-1:2012 /z pdzniejszymi zmianami/ oraz
zgodnie z wytycznymi w czesci technologicznej projektu.

nr pom. Wyszczegdlnienie ESr Lx

01 Pokoj kierownika 2 500
02 Izba ekspedycyjna > 500/300
03 Magazyn wyrobow medycznych = 100
04 Magazyn produktéw leczniczych > 100
05 Magazyn opatrunkéw = 100
06 Magazyn ptynéw infuzyjnych > 100
07 Destylatornia/sterylizatornia = 300
08 Zmywalnia = 300
09 Sluza umywalkowo-fartuchowa > 200
010 Izba recepturowa = 500
011 Magazyn lekow = 100
012 Magazyn srodkéw dezynfekcyjnych = 100
013 Komora dostaw = 300/500
014 Archiwum = 200
015 Pomieszczenie administracyjno-szkoleniowe > 500
016 Szatnia = 300
017 Pokdj socjalny = 300
018 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne = 300
019 Pomieszczenie porzadkowe = 200
020 Komunikacja = 200
021 Komunikacja > 200
022 Komunikacja = 200
023 Komunikacja = 200

Po wykonaniu instalacji oswietlenia nalezy sprawdzi¢ jego parametry pomiarowo.



3.2.2 Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne projektuje sie w komunikacji /korytarzach/ na drodze
ewakuacji/ z zastosowaniem opraw autonomicznych ledowych. Oprawy awaryjne powinny
zapewni¢ oswietlenie awaryjne na drodze ewakuacji na poziomie 1Ix z podtrzymaniem
swiecenia przez 1h. W miejscach waznych dla ochrony p.poz /strefy hydrantéw ,gasnic /
wymagane jest natezenie oswietlenia na poziomie 5Ix. W strefie wyjscia projektowane sg
oprawy awaryjne z piktogramami informacyjnymi. Przyktadowe typy opraw awaryjnych firmy
Awex podane sg w opisie na planie oswietlenia /rys nr 2E/. Dla opraw awaryjnych nalezy
wykonac¢ wydzielony obwdd fadowania zasilany z rozdzielnicy RA. Proponowane oprawy
moga by¢ objete systemem centralnego monitorowania z centralkg RUBIC. Z uwagi na
niewielkg liczbe opraw awaryjnych nie projektuje sie centralnego systemu monitorowania
opraw.

Po wykonaniu o$wietlenia nalezy sprawdzi¢ jego parametry pomiarowo.

3.2.3 Instalacja gniazd wtykowych 230V przeznaczenia ogolnego

W kazdym pomieszczeniu zainstalowane bedg obwody gniazd wtykowych 230 V
przeznaczenia ogélnego . Montowane bedg gniazda podtynkowe 10/16A/Z w systemie
ramkowym np: serii Kontakt Simon Basic. Gniazda ogélne 230V montowane beda réwniez
w zestawach gniazdowych na stanowiskach pracy biurowej wraz z gniazdami zasilania
komputeréw i gniazdami logicznymi sieci komputerowej. Bedg to gniazda 10/16A/Z
standardu K45 np: Kontakt Simon lub podobne montowane w kanatach
elektroinstalacyjnych.

Obwody gniazd wykonane bedg przewodami YDYp zo 3x2.5mm? -750V ukfadanymi w:

- korytarzu w korytku kablowym metalowym nad sufitem podwieszanym wraz z pozostatymi
przewodami instalacji elektrycznej ogdlnej.

- w tynku i pod tynkiem w miejscach pozostatych

- w kanatach elektroinstalacyjnych z przegroda dzielagcg w pomieszczeniach typu biurowego

Wysokos¢ montazu gniazd :

- w miejscach ogélnych suchych 0.3-0. 8m lub dopasowane do umeblowania

- W pomieszczeniach typu biurowego w kanatach elektroinstalacyjnych plastykowych za
przegrodg dzielgca

- w komunikacji 0.3-0.8mm

- W pomieszczeniu socjalnym nadblatowo

Kolorystyka osprzetu wg. uznania uzytkownika. W pomieszczeniach wilgotnych montaz

gniazd szczelnych na wysokosci 1.3m.

3.2.4 Instalacja klimatyzatoréw
Przewidziany jest montaz zestawow klimatyzacyjnych w zestawach jednostka zewnetrzna -
jednostka wewnetrzna. Zasilanie zestawdw odbywa sie przez jednostke zewnetrzna.

Obwody zasilania klimatyzatorow wykonane bedg przewodami YDYp zo 3x2.5mm? -750V

uktadanymi w:

- korytarzu w korytku kablowym metalowym nad sufitem podwieszanym wraz z pozostatymi
przewodami instalacji elektrycznej ogolnej.

- w tynku i pod tynkiem w miejscach pozostatych

Zasilanie jednostki wewnetrznej odbywa sie przez wigzke instalacji technologiczne;.

Jednostki klimatyzacji przystosowane sg do sterowania pilotem.

3.2.5 Zasilanie urzadzen wyposazenia technologicznego.

Wszystkie urzgdzenia technologiczne apteki wymagajg zasilania jednofazowego .

Obwody j/w wykonane bedg przewodami YDYp zo 3x2.5mm? -750V uktadanymi podobnie
jak pozostate instalacje. Przytgczenie urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami DTR.



Zasilania wymagajg :
- dygestorium

- komora laminarna

- sterylizator/suszarka
- destylator

- lampy bakteriobodjcze

3.2.5 Instalacja wentylacji mechanicznej .

W aptece zamontowane bedg 2 systemy wentylacji nawiewno-wywiewnej N1/W1 i N2/W2
Z centralami zamontowanymi pod stropem komory dostaw . Centrale wentylacyjne
zawierajgce wentylatory nawiewne i wywiewne oraz nagrzewnice elektryczne dostarczane i
montowane sg ze standardowg automatyka . Szafa rozdzielczo-sterownicza dostarczana
jest wraz z centralami . Do szafy sterowniczej wentylacji nalezy doprowadzi¢ zasilanie

z rozdzielnicy RA. Przewidziano zasilanie linig wykonang przewodem YDY Zo 5x10 mm?-
750V nad sufitem podwieszanym i w bruzdzie pod tynkiem.

Moc elektryczna potrzebna do zasilania wentylaciji :

- wentylatory a 0.5 kW szt 2

- nagrzewnica elektryczna P=12.0kW sztl

- nagrzewnica elektryczna P=2.0kW sztl

- wentylatory a 0.18kW szt 2

taczne zapotrzebowanie mocy P= 12KW + 2x 0.5kW+2.0kW +2x 0.18kW=15,4kW
Wentylacja mechaniczna przewidziana jest réwniez w pomieszczeniu sanitarnym nr 018
oraz w magazynie nr 0,11. W obydwu tych pomieszczeniach zainstalowany bedzie
wentylator Venture Silent 230V utamkowej mocy. Wentylacja magazynu 011 musi
wspotdziata¢ z uktadem wentylacji N1/W1. W zwigzku z czym bedzie zasilana bezposrednio
z szafy sterowniczej wentylacji. Zasilanie wentylatora wykonane bedzie przewodem YDYp
3x1.5mm?2-750V. Wentylator sanitariatu zasilony bedzie z rozdzielnicy RO przewodem j/w .
Poniewaz powinien wspoétdziata¢ z uktadem wentylacji N2/W2 nalezy wykonaé potgczenie
sterownicze z szafy wentylacji do obwodu zasilania wentylatora sanitariatu.

W pomieszczeniu 010 zainstalowany bedzie wentylator kanatowy typu HARMANN
RM250/1200EC do obstugi dygestorium . Zasilanie wentylatora wydzielonym obwodem z
rozdzielnicy RA.

Sterowanie wentylatora regulatorem MTV -1/010 zamontowanym przy dygestorium na
Scianie.

3.2.6 Instalacja zasilania komputeréw
Do zasilania komputeréw pracujacych w sieci wykonana bedzie wydzielona instalacja

zasilajgca gniazd wtykowych 230V .

Instalacja gniazd wykonana bedzie przewodami kabelkowymi typu YDYp zo 3x2.5 z izolacjg
750V i z przewodem ochronnym PE. Zasilanie obwodéw gniazd komputerowych
wykonane bedzie z projektowanej rozdzielnicy oznaczonej jako RK i zlokalizowanej we
wnece na scianie korytarza obok rozdzielnicy RO. Przewody instalacji utozone bedg w
kanatach elektroinstalacyjnych z przegrodg dzielgcg np:120x55D KOPOS wraz z
przewodami do stanowiskowych gniazd 230V ogdlnych i z skretkami komputerowymi /za
przegrodg. Na kazdym stanowisku w zestawie zamontowane bedg zamontowane beda trzy
gniazda pojedyncze specjalne z blokadg . Beda to gniazda 10/16A/Z standardu K45 np:
Kontakt Simon lub podobne montowane w kanatach elektroinstalacyjnych. Standardowo
beda to gniada koloru czerwonego.



3.2.7 Sie¢ strukturalna

-szafka dystrybucyjna

Na potrzeby stanowisk komputerowych w pomieszczeniach nr 01 n, 02 ,015 i 013 projektuje
sie lokalng sie¢ komputerowg /strukturalng/ z lokalnym punktem dystrybucyjnym w postaci
wiszgcej szafki teleinformatycznej 19” 600x600 wielkosci 18U. oznaczonej na rysunkach
jako SDA. Szafka zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu nr 021 na Scianie przy wyjsciu .
Sposéb montazu - bezposrednio na Scianie z uzyciem kotkdw rozporowych stalowych &12.

Drzwiczki szafki przeszklone z zamkiem. Typ szafki np: jednoczesciowa 19”-SWJ
TOP/SEIT/.Szafka wyposazona bedzie w panele krosowe komputerowe kat 6,panel krosowy
telefoniczny kat 3, przetgcznik, organizatory kabli , panel wentylatorowy.

Potgczenie szafki SDA z siecig komputerowa rozlegtg /obiektowa/ wykonane bedzie dwoma
skretkami komputerowymi kategorii 6e z szafy teleinformatycznej pietro wyzej/nad
pomieszczeniem nr 014/. Skretki tranzytowe utozy¢ na catej trasie w listwie instalacyjnej
plastykowej typu LHD 30x25 na tynku. Potgczenie z siecig telefoniczng obiektowg wykonane
bedzie kablem telefonicznym wieloparowym typu YTKSY 10x2x05 z przetgcznicy
telefonicznej pietro wyzej /nad pomieszczeniem 014/. Kabel telefoniczny utozy¢ w rurce
instalacyjnej RL28 na tynku i rozszy¢ go na fgczowkach w przetgcznicy telefonicznej oraz na
panelu telefonicznym w szafce dystrybucyjnej.

- lokalna sie¢ komputerowa .

Na potrzeby sieci komputerowej projektuje sie kanalizacje kablowg wykonang kanatami
plastykowymi np.: 120x55D /KOPOS/ z przegroda dzielgcg. Kanat zamontowany bedzie na
tynku miedzy szafkg dystrybucyjng SDA i stanowiskami komputerowymi. Prowadzenie
kanatoéw w ciggach pionowych i poziomych. Przy stanowiskach pracy kanaty prowadzone
beda przypodtogowo lub nadblatowo /do decyzji uzytkownika /. W zamontowanych kanatach
utozone zostang przewody obwodow gniazd wtykowych 230V ogdlnego przeznaczenia
/zasilanie z RO/, obwoddéw gniazd wtykowych zasilania komputeréw /zasilanie z RK, oraz
skretki komputerowe /za przegrodg. Osprzet montowany bedzie centralnie w kanale
instalacyjnym. Typ osprzetu standard K45 np.: Kontakt Simon K45.

Montowane bedg gniazda 230V 10/16A/Z biate ,gniazda 230V 10/16/Z z kluczem
czerwone oraz plakietki informatyczne skosne z adapterem i modutem RJ45 ekranowanym.

Do kazdego stanowiska doprowadzone bedg trzy skretki komputerowe .Schemat
projektowanej sieci przedstawiono na rys nr 6E.

Na standardowych stanowiskach pracy projektuje sie zainstalowanie zestawu
gniazdowego /punkt logiczny / ztozonego z dwoch gniazd 230V przeznaczenia ogolnego,
trzech gniazd zasilania komputeréw /specjalnych z kluczem / oraz trzech gniazd z
modutami RJ45 . Wszystkie skretki komputerowe sieci lokalnej przytagczone beda do panela
krosowego RJ45 w szafie dystrybucyjne;.

Kazde zlgcze RJ45 w gniazdach koncowych oraz ztgcza w patchpanelach odpowiednio i
trwale oznaczy¢ i zaadresowac zgodnie z systemem stosowanym przez uzytkownika.

Po wykonaniu sieci nalezy wykona¢ komplet pomiaréw kwalifikacyjnych .



3.2.8 Instalacja domofonowa

Zaprojektowano instalacje domofonowg obejmujgca kontrolg obydwa wejscia do apteki i
dwa miejsca do komunikaciji . Unifony przewidziane sg w pomieszczeniu nr 01 i w
pomieszczeniu nr 015. Przyjeto system domofonowy analogowy 5-przewodowy . np.:wg
oferty firmy ELFON . W sktad systemu wchodzi zasilacz EWD-10 montowany w rozdzielnicy
RA na szynie TH, przekaznik EP-2 montowany na szynie TH w rozdzielnicy RA, dwie kasety
rozmowne KDO-2 montowane na Scianie przy drzwiach wejsciowych ,dwa elektrozaczepy
oraz dwa unifony URMETS caitel 1132 montowane w pomieszczeniach 01 i 015.

Instalacja jest 5-zytowa — potgczenia miedzy czesciami sktadowymi systemu nalezy
wykonac przewodami YTKSY 6x0,8. Trasy przewodow wg planu instalacji na rysunku 3E.

Alternatywnie mozna wykona¢ system cyfrowy 2-przewodowy np.:typu OPTIMA SL 255/2
wejscia wyposazone dodatkowo w czytniki kart.

3.2.9 Ochrona przeciwpozarowa .

Whytacznik gtéwny przeciw pozarowy dla strefy apteki nie jest wymagany . Tym niemnigj
projektowany w rozdzielnicy gtdwnej wytgcznik po wyposazeniu go w cewke wzrostowsq i
zainstalowaniu przy wyjsciu przycisku umozliwia jego zdalne wytgczanie. W strefach
komunikaciji, ekspedycji i w komorze dostaw wykonana zostanie instalacja oswietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego z podtrzymaniem $wiecenia 1h. Projektowane rury wywiewne
wentylacji objete bedg ochrong odgromowsg .

3.3. Obliczenia techniczne

BILANS MOCY

rozdzelnica RO

LP WYSZCZEGOLNIENIE Pi [kW]

1 oswietlenie wewnetrzne 0.6

2 gniazda ogolne 230V 6.5

3 klimatyzatory 4.0

4 czajnik 2.0

5 ekspres 2,0
Razem 15.0kw

Pz= Pix kj = 8.0KW



rozdzielnica RK

LP WYSZCZEGOLNIENIE Pi [kW]
1 zasilanie komputeréw 6.0
Razem 17.0kw
Pz= Pix kj = 6.0KW

Rozdzielnica RA /obwody odbiorcze/

LP WYSZCZEGOLNIENIE Pi [kW]
1 oswietlenie wewnetrzne 1.0
2 gniazda ogdlne 230V 7.2
3 klimatyzatory 2.1
4 wentylacja 15,6
5 urzadzenia technol. 3.0
Razem 28.0kwW
Pz= Pix kj = 19.0KW

OGOLEM APTEKA

LP WYSZCZEGOLNIENIE Pi [kW] Pz [kW]

1 zasilanie komputerow RK 6.0 6.0

1 rozdzielnica RO 15.0 8.0

1 rozdzielnica RA 28.0 19.0
Razem 49.0kW 33.0

Dla catosci PS= 33.0 x 0.7= 23.0kW

3.4 Ochrona przepieciowa

W projektowanych rozdzielnicach odbiorczych RA , RO, RK  przewidziane sg ochronniki
klasy C typu DEHNQUARD DG MOD 275 TNS. W przypadku braku w pomieszczeniu
rozdzielnicy obiektowej ochronnikéw klasy B nalezy W rozdzielnicy RA zainstalowac
ochronniki klasy B+C. np: DEHNVENTIL TNS



3.5 Ochrona przed porazeniem

Jako srodek dodatkowej ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym stosowane jest
samoczynne wytgczenie zasilania . Linia zasilajgca i wszystkie nowe obwody odbiorcze w
pomieszczeniach apteki bedg wykonane w uktadzie TNS.

Wszystkie nowe obwody odbiorcze objete bedg ochrong réznicowo- prgdowa.

W obrebie apteki wykonac¢ system lokalnego potgczenia wyrbwnawczego . Potgczeniami
objac¢ wszystkie metalowe rurociggi i obudowy /kanaty wentylacji / , metalowe korytka
kablowe , konstrukcje sufitu podwieszanego . Polgczenia wykona¢ przewodem LY 10 z/ziel
w gtéwnym ciggu korytarzowym. Stosowaé typowe zestawy zaciskowe . Catos¢ potgczy¢
przewodem LY16 z/ziel z bezposrednio uziemionym zaciskiem w pomieszczeniu
rozdzielnicy obiektowej . W razie potrzeby zacisk gtéwnej szyny wyréwnawczej uziemié
tgczac go za pomoca ptaskownika PFeZn z istniejgcym uziomem obiektu /za posrednictwem
zacisku kontrolnego na zewnetrznej Scianie w skrzynce elewacyjnej lub gruntowe;j .
Wymagana opornos¢ uziomu R<10Q. W razie potrzeby wykona¢ dodatkowy uziom pionowy
3x 3m z preta stalowego ocynk. @20. Lokalizacja na planie instalacji rys. nr 1E.

Po wykonaniu instalacji sprawdzi¢ skutecznos$¢ ochrony pomiarowo.

4.0 Zaleceniai uwagi

Przed przystgpieniem do rob6t demontazowych nalezy doktadnie zinwentaryzowaé
wszystkie obwody istniejgcych instalacji a nastepnie wylgczy¢ je spod napiecia.
Lokalizacje tgcznikow , i gniazd wtykowych na biezgco ustali¢ z uzytkownikiem po katem
docelowej aranzacji wnetrz.

Do wykonania instalacji stosowa¢ materiaty posiadajgce odpowiednie atesty , dopuszczenia
i aprobaty techniczne.

Opracowat: Zbigniew Dzikowski



