ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

DRZWI ZEWNETRZNE PCV pokryte folig odporng na warunki atmosferyczne -y sviete oscieaniey | PRAWE
D1 wypetnienie: panel PCV, profil” aluminiowy z przekfadkq termiczng 120x220 1
2 zamki z wkfadkq patentowq, z kodem dostepu i domofonem producent LFWFE 1
kolor brgzowy, nawiqzujqcy do drzwi zew.istniejgcych ALUMEX B
DRZW WEWNETRZNE, z zamkiem z wkfadkq patentowq e e e PRAWE
D2 drewniane, pokryte laminatem HPL o gr.1,0mm lub 2,0mm X B
lub stalowe, malowane proszkowo w kolorze szarym RAL 7035 producent LEWE 1
oscieznica drewniana pokryta laminatem HPL lub stalowa STOLBUD lub DAN-POL ]
DRZWI WEWNETRZNE, z zamkiem z wkfadkq patentowq e e e PRAWE
D3 drewniane, pokryte laminatem HPL o gr.1,0mm lub 2,0mm X
lub stalowe, malowane proszkowo w kolorze szarym RAL 7035 producent LEWE 2
oscieznica drewniana pokryta laminatem HPL lub stalowa STOLBUD lub DAN=POL 2
DRZWI WEWNETRZNE, z zamkiem z wkfadkq patentowq e e PRAWE
D4 drewniane, pokryte laminatem HPL o gr.1,0mm lub 2,0mm X -
lub stalowe, malowane proszkowo w kolorze szarym RAL 7035 producent LEWE 4
oscieznica drewniana pokryta laminatem HPL lub stalowa STOLBUD lub DAN-POL 4
DRZW WEWNETRZNE, wykfadane na sciane—otwieranie na 180 stopni s e PRAZLWE
D5 z zamkiem z wkfadkq patentowq X 4
drewniane, pokryte laminatem HPL o gr.1,0mm lub 2,0mm producent LEWE
lub stalowe, malowane proszkowo w kolorze szarym RAL 7035 STOLBUD lub DAN-FOL -
oscieznica drewniana pokryta laminatem HPL lub stalowa
DRZWI WEWNETRZNE ANTYWr AMANIOWE wykfadane na Sciane — otwieranie S
na 180 stopni, drzwi z kodem dostepu, drewniane, pokryte laminatem HPL Wym‘wg;ge“;gaemy PRAWWE
D6 o gr. 1,0mm ub 2,0mm X 1
lub stalowe, malowane proszkowo w kolorze szarym RAL 7035 producent LEWE
oscieznica drewniana pokryta laminatem HPL lub stalowa STOLBUD Iub DAN-POL —
DRZWI WEWNETRZNE PRZESUWNE, z zamkiem z wkiadkg patentowg wmaw Svitle oscieancy P%WE
D7 7 systemem przesuwnym nasciennym 90x200 1
drewniane, pokryte laminatem HPL o gr.1,0mm lub 2,0mm producent LEWE
lub stalowe, malowane proszkowo w kolorze szarym RAL 7035 Walldoor lub DAN=POL -
DRZWI WEWNETRZNE, z samozamykaczem, z zamkiem z wkfadkq patentowgq Wym‘wgge”;éégei”w PRA}WE
D8 drewniane, pokryte laminatem HPL o gr.1,0mm lub 2,0mm %
lub stalowe, malowane proszkowo w kolorze szarym RAL 7035 producent LEWE 2
oscieznica drewniana pokryta laminatem HPL lub stalowa STOLBUD lub DAN-POL 1
DRZW WEWNETRZNE,z kratka wentylacying lub podcieciem, z zamkiem e e PRAWE
D9 z wkfadkg patentowq, drewniane, laminat HPL o gr.1,0mm lub 2,0mm X 5
lub stalowe, malowane proszkowo w kolorze szarym RAL 7035 producent LEWE 4
oScieznica drewniana pokryta laminatem HPL lub stalowa STOLBUD Iub DAN-POL 1
DRZW WEWNETRZNE, z zamkiem z wkfadkq patentowq e e PRAWE
D10 drewniane, pokryte laminatem HPL o gr.1,0mm lub 2,0mm X -
lub stalowe, malowane proszkowo w kolorze szarym RAL 7035 producent LEWE 2
oscieznica drewniana pokryta laminatem HPL lub stalowa STOLBUD Iub DAN-POL )
i wym.w Swietle oscieznicy PRAWE
D11 DRZWI WEWNETRZNE, P.POZ. EI60 90x200 ]
drzwi nie objete zakresem opracowania, wyszczegolnione ze wzgledu 1
dzielen tref . . teki ital . producent LEWE
na wydzielenie strefy pozarowe] apteki szpitalnej e "
UWAGI:

1.0twory w scianach muszq zosta¢ dostosowane w zaleznosci

od wyboru ostatecznego dostawcy stolarki

2 Kolorystyka stalarki ostatecznie do uzgodnienia z uzytkownikiem
SWybrane materialy i systemy sq produktami

sugerowanymi i moze nastqpic ich zmiana na produkt inny
pod warunkiem réwnowaznych lub lepszych wlasciwosci
technicznych od wskazanych w projekcie

4 Wymiary oraz poziomy na rysunkach nalezy pordwnat

ze stanem istniejgcym i uzgodnic na budowie.

Rysunki nalezy rozpatrywac fgcznie z informacjami zawartymi et
w czesci opisowe] oraz dokumentacjq branzowq.

5.Wszystkie prace przyqotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe,
uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, zwiqzane z zastosowaniem
wskazanych produktow, nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami, progan
procedurami i metodami wymaganymi i potwierdzonymi przez
producentow danych produktow
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