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Nazwa Sekcji

Masa kg

Sekcja nr 8

48

Sekcja nr 7

55

Sekcja nr 6

43

Sekcja nr 5

42

Sekcja nr 4

40

Sekcja nr 3

64

Sekcja nr 2

135

Sekcja nr 1

47

pozostale elementy

13

Razem

487

1932

Cisnienie dysp. Pa

400 ‘ 250
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ul. Krzywoustego 5
81-035 Gdynia
58 783 9999
klimor@klimor.pl

www.klimor.pl

KLIMOR SA

Oferta 15911
Ozn. proj.N1W1
Klient
Obiekt
Miasto

Apteka szpitalna
Brzeg

Poz. of. 1

Data 2016-10-25

Opracowat: Daniel Cymbata

KLIMOR S.A.

Nawiew MCKHT021740R

Wydatek 1700 m3/h

Cisnienie dysp. 400 Pa

‘Przepustnice i kro éce wlotowe ‘ 1Pa
‘ Ttumik szumu ‘ 20 Pa
Filtr | 117 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow  P.FLR M5
obliczeniowy 117 Pa
filtr czysty 34 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predkos¢ w oknie filtra 1,7 m/s
Wymiennik krzy zowo-przeciwpr gdowy 136 Pa
Nawiew Wywiew
Pow. wiot -18/100 °C/% Pow. wiot 20/30 °Cl/%
Pow. wylot 0,9/22,6 °Cl/% Pow. wylot -16,6/99 °C/%
Opory obliczeniowe 136 Pa Opory obliczeniowe 54 Pa
Predkos¢ w oknie wym. 19 m/s Predkos¢ w oknie wym. 09 m/s
Moc 11,7 kW
Sprawnosé 49,8 %
Wentylator
Wydatek 1700 m3/h Cis. dynam. 34 Pa Moc 15 kW Napiecie 3x230/400/50 V/Hz
Opory przeptywu 400 Pa Ci$. stat. 907 Pa Obroty 2850 r/min Nat. pradu 537/3,1 A
Obroty 3545 r/min Cis. catk. 941 Pa Czestotliwosc 62 Hz Obroty maks. 4740 r/min
Moc na wale 0,6 kw Sprawno$¢é maks. 74,3 % SFP 1,154kW/m3/s  Czestotl. maks. 83 Hz
Moc obliczeniowa 0,47 kW Przetwornik czestotliwosci Tak
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wlot dB 70,7 67,2 70,8 73,7 70 67,8 657 629 78,7
Wylot dB 74 711 75 78,7 79,7 77,7 72,6 67,1 85
Nagrzewnica elektryczna 22 Pa
Moc 13,7 kW
Wydatek: 1700 m3/h Opory przeptywu 22 Pa
Powietrze wlot -4,1/22,6 °Cl% Moc znamionowa 18 kw
Powietrze wylot 20/5 °Cl%
Ttumik szumu ‘ 20 Pa
Filtr | 191 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow B.FLR F9
obliczeniowy 191 Pa
filtr czysty 81 Pa
filtr brudny 300 Pa
Predkos¢ w oknie filtra 1,9 m/s
Przepustnice i kr6 éce wylotowe 0 Pa

Strona: 1/3

Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzania zmian.

Data: 2016-11-04




198512

KLIMOR SA
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58 783 9999 Klient
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Opracowat: Daniel Cymbata KLIMOR S.A.

Wywiew MCKHTO02925R

Wydatek 815 m3/h

Cisnienie dysp. 250 Pa

‘Przepustnice i kro éce wlotowe ‘ 0 Pa
‘ Ttumik szumu ‘ 5 Pa
Filtr | 104 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow  P.FLR M5
obliczeniowy 104 Pa
filtr czysty 8 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predkos¢ w oknie filtra 0,8 m/s
Wentylator
Wydatek 815 md3/h Cis. dynam. 8 Pa Moc 15 kw Napiecie 3x230/400/50 V/Hz
Opory przeptywu 250 Pa Cis. stat. 418 Pa Obroty 2850 r/min Nat. pradu 537/3,1 A
Obroty 2261 r/min Cis. catk. 426 Pa Czestotliwosc 40 Hz Obroty maks. 4740 r/min
Moc na wale 0,16 kw Sprawnos¢é maks. 59,9 % SFP 0,666kW/m3/s  Czestotl. maks. 83 Hz
Moc obliczeniowa 0,13 kW Przetwornik czestotliwosci Tak
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wlot dB 656 635 71,8 63,8 59,5 57,4 549 552 74
Wylot dB 67,8 67,1 748 68 68,8 66,2 61,3 61,1 77,9
‘ Sekcja inspekcyjna ‘
‘ Ttumik szumu ‘ 5 Pa
‘Przepustnice i kr6 ¢ce wylotowe ‘ 0 Pa
Poziom mocy akustycznej urz gdzenia
Czestotliwos¢ Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma
WIlot nawiewu  dB 62,7 57,2 54,8 50,7 39 36,8 32,7 35,9 64,5
dB(A) 36,5 41,1 46,2 47,5 39 38 33,9 34,8 51,3
Wylot nawiewu dB 65 60,1 59 55,7 44,7 37,7 20,6 17,1 67,3
dB(A) 38,8 44 50,4 52,5 44,7 38,9 21,8 16 55,5
Wilot wyciggu  dB 59,6 55,5 58,8 44,8 33,5 334 29,9 37,2 63,2
dB(A) 334 39,4 50,2 41,6 33,5 34,6 31,1 36,1 51,5
Wylot wyciagu dB 60,8 58,1 59,8 46 38,8 36,2 30,3 36,1 64,6
dB(A) 34,6 42 51,2 42,8 38,8 374 31,5 35 52,7
Poziom mocy akustycznej na zewnatrz urzadzenia
\ dB | 649 | 596 | 59,9 | 591 | 55 | 53 | 479 | 381 | 68 |
Poziom ci$nienia akustycznego na zewnatrz urzgdzenia w odlegtosci 1m *
\ dB(A) | 35 | 397 | 476 | 521 | 513 | s05 | 454 | 333 | 57,1 |

* grientacyjne dane cisnienia akustycznego (15m2; Q2; T=0,01)

Strona: 2/ 3

Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzania zmian.

Data: 2016-11-04
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KLIMOR SA
ul. Krzywoustego 5 Oferta 15911
81-035 Gdynia Ozn. proj.N1W1
58 783 9999 Klient
klimor@klimor.pl Obiekt  Apteka szpitalna
126975 www.klimor.pl Miasto  Brzeg

Poz. of. 1

Data 2016-10-25

Opracowat:

Daniel Cymbata KLIMOR S.A.

Nawiew MCKHT021740R
Wywiew MCKHTO02925R

Dane do Rozporz gdzenia KE 1253/2014

KLIMOR Spotka z ograniczong

1 |nazwa producenta odpowiedzialnoscig Sp.k.
2 |identyfikator modelu MCKHT021740R/MCKHT02925R
3 |deklarowany typ SWNM-DSW
4 |rodzaj zainstalowanego napedu uklad bezstopniowej regulacji
5 |rodzaj UOC inny
6 |sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta % 79,3
7 |znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM m?3/s 0,47/0,23
8 |efektywny pobér mocy kW 0,70/0,19
9 |wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora IMWint W/(m?3/s) 435,55
10 |predkos$¢ czotowa m/s 1,7/0,8
11 |znamionowe ci$nienie zewnetrzne Aps_ext Pa 400/ 250
17 padel ciieni wewnelanego creépehacych Pa
Lo e e el egn crede peiiacyeh Pa 179110
14 |sprawnos$¢ statyczna wentylatoréw % 72,3/57,8
15 |maksymalny stopien zewnetrznych przeciekOw powietrza % 0,09
16 efekty\(vnoéé energetycz.na_filtr(’)w ) M5/ ND / ND

(rodzaj/klasa/roczne zuzycie energii) F9/C /2350

M5 /ND /ND

17 opis mechaqizmu Wi.zualn.ego ostrzezenia W systemie automatyki

o koniecznosci wymiany filtra w SWNM
18 |poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe LWA dB 68
19 |adres strony internetowej www.klimor.pl
20 |Urzgdzenie spetnia wymagania Rozporzgdzenia KE 1253/2014 2016 - TAK

Strona: 1/1 Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzania zmian. Data: 2016-11-04




