ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI UZYTKOWEJ
nr | nazwa pomieszczenia pow. uzytkowa
CZESC PODSTAWOWA
01 | POKOJ KIEROWNIKA APTEKI 16,54 m2 | > 500
02 | IZBA EKSPEDYCYJNA 2550m2 | > 300
03 | MAGAZYN WYROBOW MEDYCZNYCH 33,89m2 | = 100
04 | MAGAZYN PRODUKTOW LECZNICZYCH 22,75m2 | > 100
05 | MAGAZYN OPATRUNKOW 21,80m2 | >100
06 | MAGAZYN PtYNOW INFUZYJNYCH 10,12m2 | > 100
07 | DESTYLATORNIA / STERYLIZATORNIA 3,82m2 | > 300
08 | ZMYWALNIA 2,13m2 | = 300
13 09 | SLUZA UMYWALKOWO - FARTUCHOWA 2,42m2 | > 200
11 1 14 c1 ECl 010 | IZBA RECEPTUROWA 12,18m2 | = 500
con Cén Sleen cén cén Cén cén E 1o 011 | MAGAZYN LEKOW 259m2 | =100
i e i E C1 012 | MAGAZYN SRODKOW DEZYNFEKCYJNYCH 518m2 | =100
- ECl 013 | KOMORA DOSTAW 15,67 m2 | = 300
g 18 C1 Y 014 | ARCHIWUM 4,36m2 | > 100
12 12 14 ] E 015 | POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJNO-SZKOLENIOWE | 23,51 m2 | > 500
Cén Cén wlf| €6 Ccén cén cén E c1 RAZEM | 202,46 m2
l l I = C1 CZESC POMOCNICZA
89 1 1112 17E 016 | SZATNIA 7,38m2 | > 300
§§ 017 | POKOJ SOCJALNY 9,03m2 | > 300
A2s A2s d et 018 | POMIESZCZENIE HIGIENICZNO - SANITARNE 3,37m2| > 300
e n & C3 ‘818 19
p2 : & AWL o 019 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE 337m2| > 200
p1p2 AW1 020 | KOMUNIKACJA 33,67m2| > 200
Q.S@ 021 | KOMUNIKACJA 599m2| > 200
éb 022 | KOMUNIKACJA 2,76m2 | > 200
f’) . p3 p4 i =a 023 | KOMUNIKACJA 13,17 m2| > 200
® RAZEM 78,74 m2
A2s o ~ OPRAWY OSWIETLENIA
= Als - proj. oprawy ledowe 40W3x 600x600 ,3000K montaz w suficie podwieszanym np:Parabolic LED /PXF/
a Aln - proj. oprawy ledowe 40W,3xNT 600x600 3000K- montaz nastropowyv zawieszany np:Parabolic LED /PXF/
A2s A2s A2s 4 AW1 ca c4 A2s - proj. oprawy ledowe 27W ,2x600x600 3000K montaz w suficie podwieszanym np:Parabolic LED /PXF/
®C4 ® ® A2n - proj. oprawy ledowe 27W,2xNT 600x600 3000K- montaz nastropowy np:Parabolic LED /PXF/
= 4 A3 - proj. oprawy swietlbwkowe T5/830/ 4x18W do montazu nastropowego /klosz opal, statecznik elektroniczny
IP20 /.np:PRESTO-NT 4x18 T5(830/PXF
A2s A4 - proj. oprawy Swietlowkowe T5/830/ 4x18W do montazu w suficie podwiesz. /klosz opal, statecznik
Ad A5s elektroniczny 1P20 /.np:PRESTO 4x18 T5(830/
i = . E C1 - proj. oprawy $wietldbwkowe T5/830/ 4x24W do montazu w suficie podwieszanym
Iraster PPPAR SH ,szyba hartowana statecznik elektroniczny, IP65 /.np:AGAT CLEAN T5/
i * w razie kolizji z kanatami wentylacji stosowac wersje nastropowg RUBIN CLEAN T5
}%{31 g‘\/ 2 1%13342 éwz Cc2 - proj. oprawa $wietldwkowa T5/830/ 2x34W dp montazq nastropowego
» €532 /raster PPPAR SH ,szyba hartowana statecznik elektroniczny, IP65 -np: RUBIN CLEAN T5
31 C3 - proj. oprawa Swietléwkowa T5 /830/ 4x14W do montazu w suficie podwieszanym
32@ 33 @ raster PPPAR SH ,szyba hartowana statecznik elektroniczny, IP65 /.np:AGAT CLEAN T5/
D1 D1 D1 * wrazie kolizji z kanatami wentylacji stosowa¢ wersje nastropowg RUBIN CLEAN T5
C4 - proj. oprawa plafonowa LED 18W do montazu nastropowego IP65 /.np:AMETYST LED IP65-AGA LIGHT/
C5 - proj. oprawy downlight Swietldwkowe kubetkowe 2x26W TLC z dyfuzorem /montaz w suficie podwieszonym IP54
cén - proj. oprawy ledowe 27W,2xNT 600x1200 3000K- montaz nastropowy np:Parabolic LED /PXF/
D1 - proj. oprawa plafonowa LED 13W do montazu nastropowego IP65 /.np:AMETYST LED IP65-AGA LIGHT/
AW 1 - oprawa awaryjna autonomiczna ledowa do sufitow podwiesz. 3w -3h np: LAVATO Il U 3W 230V AC AWEX
AW 2 - oprawa awaryjna autonomiczna ledowa z piktogramem 3w, 3h ,230V np: INFINITY I AWEX
AW 3 - oprawa awaryjna autonomiczna ledowa z piktogramem 3w, 3h ,230V np: EXIT AWEX
. . . . . UWAGA !
RA projektowana rozdzielnica giéwna strefy apteki instalacje wykonanaé¢ przewodami kabelkowymi ,ptaskimi typu YDYp 3/4/x1.5mm, -750V
UWAGA | RO projektowana rozdzielnica strefowa instalacji ogolnej apteki Uktadanie przewodéw pod tynkiem ./Inny spos6b uktadania po uzgodnieniu z uzytkownikiem/ .
instalacje wykonanaé¢ przewodami kabelkowymi ,ptaskimi typu YDYp 3/4/x1.5mm, -750V i YDYp3/4/x1.5mm?-750V Zo. RK ok drielni . Tania K ] iﬁgﬂch)ENzl\;NT,\jNESWYLACZEN.E
Uktadanie przewodéw w korytkach kablowych metalowych i w rurkach peschla /pojedyncze/ w przestrzeni nad sufitem projektowana rozdzielnica strefowa zasilania komputerow
podmeszanym. Poza sufitami podW|es_zanym| przewody uktadac pgd tynklem pod tynkiem . _Osprzet p_odtyn_k(_)wy w /07 - proj. faczniki instalacyjne 1-bieg 230V 10A P20 pdtynkowe w systemie ramkowym Pracownia Projektowa Marta Mroczek ul Prusicka 21, 55-100 Trzebnica
pomieszczeniach suchych w wykonaniu normalnym IP20 . W pomieszczeniach okresowo wilgotnych i w miejscach o PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
narazonych na zawilgocenie osprzet w wykonaniu sczelnym IP44.Zachowac przepisowg /normatywng | odlegtos¢ od istniejgcych /dﬂ - proj. taczniki instalacyjne $wiecznikowe 230V 10A P20 pdtynkowe w systemie ramkowym UZYTKOWANIA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN SZPITALA NA APTEKE
przewoddw z cieklym tlenem. Sterowanie oswietlenia zdodnie z numeracjg podang na tacznikach i oprawach. Zadiigmg\/)AEg/Neg\zgjqu% ggévKTI/;LéAg /\ggﬁ;}gﬁﬂ/\;ﬁgg YBCszvEEGGUO w v&aén;zcgeu"
Ostateczny pgdmaH na grupy sterowa'nla ustalié¢ w ’Frakme fazy.yvyk(.)nawczej.. Lokalizacje opraw w mOd.u’faCI'.’l sufitu p.odW|eszar?egO /85 - proj. taczniki instalacyjne schodowe 230V 10A P20 pdtynkowe w systemie ramkowym p— Brzoskio Contram Medyozne
skoordynowaé po wykonaniu systemoéw wentylacji i konstrukgji sufitu.W razie braku przestrzeni montazowej nad sufitem podweszar;\ym samodzielny, publiczny zaktad opieki zdrowotnej
ii ; ¢ ii i 7 ikd i 1.1-1.3 m / w pomieszczeniac
/kgna’ry wentylacji/ nalgz_y zastosowaé oprawy w wersji nastropowej . Montaz fgcznikéw na wysokosci 1 3 p - proj. faczniki instalacyjne przycisk 230V 10A 1P20 pdtynkowe w systemie ramkowym pow 49-301 Brzeg, ul. Mossora 1
wilgotnych na wysokosci 1.3m/ ‘ .
nwestor Powiat Brzeski . Branza
49-301 Brzeg, ul. Robotnicza 20 Instalacje elektryczne
/.7 - proj. iaczniki instalacyjne szczelne 230V 10A P44 pdtynkowe w systemie ramkowym s | PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ pata:
oswietlenie 31.10.2016
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