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A1s        -    proj.  oprawy  ledowe 40W3x 600x600 ,3000K montaż w suficie podwieszanym  np:Parabolic LED /PXF/

UWAGA  !

instalację wykonanać  przewodami  kabelkowymi ,płaskimi typu YDYp 3/4/x1.5mm˛ -750V

Układanie przewodów pod tynkiem ./Inny sposób układania po uzgodnieniu z użytkownikiem/ .

OPRAWY OŚWIETLENIA

C1          -    proj.  oprawy świetlówkowe T5/830/   4x24W do montażu w suficie podwieszanym

                    /raster PPPAR SH ,szyba hartowana  statecznik elektroniczny, IP65  /.np:AGAT CLEAN T5 /

                    * w razie  kolizji z kanałami wentylacji  stosować wersję  nastropową RUBIN CLEAN T5

C2          -    proj.  oprawa świetlówkowa T5/830/   2x34W  do montażu nastropowego

                    /raster PPPAR SH ,szyba hartowana  statecznik elektroniczny, IP65  -np: RUBIN CLEAN T5

C3          -    proj.  oprawa świetlówkowa T5 /830/  4x14W do montażu w suficie podwieszanym

                    /raster PPPAR SH ,szyba hartowana  statecznik elektroniczny, IP65  /.np:AGAT CLEAN T5 /

                    * wrazie  kolizji z kanałami wentylacji  stosować wersję  nastropową RUBIN CLEAN T5

C4          -    proj.  oprawa plafonowa LED  18W do montażu nastropowego  IP65  /.np:AMETYST LED  IP65-AGA LIGHT/
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D1          -    proj.  oprawa plafonowa LED  13W do montażu nastropowego  IP65  /.np:AMETYST LED  IP65-AGA LIGHT/

A1n        -    proj.  oprawy  ledowe 40W,3xNT 600x600  3000K- montaż nastropowyv zawieszany np:Parabolic LED /PXF/

A2s        -    proj.  oprawy  ledowe 27W ,2x600x600 3000K montaż w suficie podwieszanym  np:Parabolic LED /PXF/

A2n        -    proj.  oprawy  ledowe 27W,2xNT 600x600 3000K- montaż nastropowy np:Parabolic LED /PXF/

A2n

A3          -    proj.  oprawy świetlówkowe T5/830/   4x18W  do montażu nastropowego /klosz opal,  statecznik elektroniczny

                    IP20  /.np:PRESTO-NT 4x18 T5(830/PXF

A4          -    proj.  oprawy świetlówkowe T5/830/   4x18W  do montażu w suficie podwiesz. /klosz opal,  statecznik

                    elektroniczny  IP20  /.np:PREST0 4x18  T5(830/
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C5          -    proj.  oprawy downlight świetlówkowe kubełkowe 2x26W TLC z dyfuzorem /montaż  w suficie podwieszonym IP54

AW 1      -    oprawa awaryjna autonomiczna ledowa do sufitów podwiesz. 3w -3h np: LAVATO II U 3W  230V AC  AWEX

AW 2      -    oprawa awaryjna autonomiczna ledowa z piktogramem 3w, 3h ,230V np: INFINITY II  AWEX

AW 3      -    oprawa awaryjna autonomiczna ledowa z piktogramem 3w, 3h ,230V np: EXIT  AWEX
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C6n        -    proj.  oprawy  ledowe 27W,2xNT 600x1200  3000K- montaż nastropowy np:Parabolic LED /PXF/

SAMOCZYNNE  WYŁĄCZENIE

ZASILANIA TN-S

RA

projektowana rozdzielnica główna strefy apteki

RO

projektowana rozdzielnica strefowa instalacji ogólnej  apteki

RK

projektowana rozdzielnica strefowa zasilania komputerów

  -   proj. łączniki instalacyjne 1-bieg 230V 10A  IP20 pdtynkowe w systemie ramkowym

  -   proj. łączniki instalacyjne świecznikowe  230V 10A  IP20 pdtynkowe w systemie ramkowym

  -   proj. łączniki instalacyjne schodowe 230V 10A  IP20 pdtynkowe w systemie ramkowym

  -   proj. łączniki instalacyjne przycisk 230V 10A  IP20 pdtynkowe w systemie ramkowym

  -   proj. łączniki instalacyjne  szczelne 230V 10A  IP44 pdtynkowe w systemie ramkowym

UWAGA  !

instalację wykonanać  przewodami  kabelkowymi ,płaskimi typu YDYp 3/4/x1.5mm˛ -750V i YDYp3/4/x1.5mm²-750V żo.

Układanie przewodów  w korytkach kablowych metalowych i w rurkach peschla /pojedyncze/ w przestrzeni nad sufitem

podwieszanym. Poza sufitami podwieszanymi przewody układać pod tynkiem pod tynkiem . Osprzęt podtynkowy  w

pomieszczeniach suchych  w wykonaniu normalnym IP20 . W pomieszczeniach okresowo wilgotnych i w miejscach

narażonych na zawilgocenie  osprzęt w wykonaniu sczelnym IP44.Zachować przepisową /normatywną / odległość od istniejących

przewodów z ciekłym tlenem. Sterowanie oswietlenia zdodnie z numeracją podaną na łącznikach i oprawach.

Ostateczny podziałł na grupy sterowania ustalić w trakcie fazy wykonawczej . Lokalizację opraw w modułąch sufitu podwieszanego

skoordynować po wykonaniu systemów wentylacji i  konstrukcji sufitu.W razie braku przestrzeni montażowej nad sufitem podwieszanym

/kanały wentylacji/ należy zastosować oprawy w wersji  nastropowej . Montaż łączników na wysokosci 1.1-1.3 m / w pomieszczeniach

wilgotnych na wysokości 1.3m/

Instalacje elektryczne


