OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

1  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla lokalu apteki szpitalnej w Brzeskim
Centrum Medycznym ul. Mossora, Brzeg.

2  Podstawa formalna opracowania

- podktady architektoniczne otrzymane od Zleceniodawcy,
- dane techniczno - ruchowe urzadzen,

- obowigzujgce normy i przepisy,

- wytyczne otrzymane od Architekta.

3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuie:
- instalacje wentylacji mechanicznej
- instalacje klimatyzacji
- instalacje wody
- instalacje kanalizacji sanitarnej

4  Instalacja wentylacji mechanicznej

41  Parametry powietrza zewnetrznego
- okres ciepty: 30°C / 45%
- okres zimny: -20°C / 100%

Parametry powietrza zgodnie z PN-76/B-03420 ,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza zewnetrznego”

4.2  Wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniu

Wilgotnos¢ powietrza jest nieregulowana. Dla pomieszczen przeznaczonych do pracy z monitorami
ekranowymi gdzie wilgotno$¢ powietrza nie powinna by¢ mniejsza niz 40% przewiduje sie zastosowanie
lokalnych nawilzaczy powietrza niezwigzanych z uktadem wentylacji i bedacych poza zakresem tego
opracowania.

4.3  Filtracja powietrza

Centrala N1W1 wyposazona jest w filtr klasy M5 oraz F9. W pomieszczeniach zaklasyfikowanych jak
czyste zaprojektowano nawiewniki oraz wywiewniki z filtrem absolutnym H13. Dygestorium wyposazone jest w
filtr absolutny.

4.4  Opis przyjetych rozwiazan instalacji wentylacyjnych
441 Bilans powietrza

Strumienie powietrza dla poszczegoinych pomieszczen przyjeto zgodnie z opisem technologii apteki szpitalnej
otrzymanymi od Architekta.

Ip nrpom. |nazwa powierzchnia | kubatura |n Vn Vw

m2 m3 1/h m3/h m3/h




1 1 | pokdj kierownika apteki 16,54 524 1,5 80 80
2 2 | izba ekspedycyjna 255 80,8 1,5 125 125
3 3 | Magazyn wyrobdw medycznych 33,89 1074 1,5 165 165
4 4 | Magazyn produktéw medycznych 22,75 72,1 1,5 110 110
5 5 | Magazyn opatrunkéw 21,8 69,1 1,5 105 105
6 6 | Magazyn plynéw infuzyjnych 10,12 32,0 1,5 50 50
7 7 | Destylatornia 3,82 12,1 3 40 40
8 8 | Zmywalnia 2,13 6,7 2 15
9 9 | Sluza umywalkowo-fartuchowa 242 7,6 5 40 35
10 10 | Izba recepturowa 12,18 38,6 2 80 80
11 11 | Magazyn lekéw 2,59 8,2 3 25
12 12 | Magazyn $rodkéw dezynfekcyjnych 518 16,4 1,5 25
13 13 | komora dostaw 15,67 49,6 25 125 55
14 14 | Archiwum 4,36 13,8 35 50
15 15 | Pom. administracyjno-szkoleniowe 23,51 74,5 1,5 115 65
16 16 | Szatnia 7,38 23,3 4 95 95
17 17 | Pokgj socjalny 9,03 28,6 1,5 45
18 18 | Pom. higieniczno sanitarne 3,37 10,6 | 14,8368 50
19 19 | Pom. porzadkowe 3,37 10,6 1,5 20
20 20 | Komunikacja 33,67 106,7 1,5 165 150
21 21 | Komunikacja 5,99 18,9 1,5 45 | -
22 22 | Komunikacja 2,76 8,7 1,5 50 |-
23 23 | Komunikacja 13,17 41,7 1,5 65 65
44.2 Zastosowane uklady wentylacyjne
Ip | instalacja | Urzadzenie Vn Vw Parametry elektryczne
1 | N1W1 Centrala MCKHTO02 | 1705 m3/h (przy wiaczonym | 955 m3/h | P=2x500W;  2x3,2A;
Klimor dygestorium) 230/50/1 (wentylatory)
1000 m3/h (przy normalnej P=12 kW (nagrzewnica
pracy) el.) 400/50/3
2 | N2w2 Centrala KCX500 | 370 m3/h 320 m3/h P=2x174W;  2x1,1A;
Klimor 230/50/1 (wentylatory)
P= 2 kW; 230/50/1
3 | W11 Wentylator Harmann | - 700 m3/h P=180W; 2x1,1A;
RM250/1200EC 230/50/1
4 | W1.2 Wentylator  Venture | - 25 m3/h P=16W; 230/50/1
Silent 200
5 | W22 Wentylator ~ Venture | - 50 m3/h P=16W; 230/50/1
Silent 200
443 Instalacja NTW1

Instalacja wentylacji zapewnia dostarczenie odpowiedniej ilosci powietrza wynikajacej z wymogow
higieniczno — sanitarnych, uzdatnienie powietrza wentylujgcego oraz usuniecie powietrza zuzytego. Strumienie




powietrza wentylujgcego zgodnie z rysunkami i powyzszym zestawieniem. Instalacja obstuguje pomieszczenia
czyste oraz magazyny lekow.

Uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej zaprojektowano w oparciu o centrale podwieszang z
przeciwpragdowym wymiennikiem do odzysku ciepta o min. sprawno$ci 67%np. typ MCKHT w wykonaniu
higienicznym firmy Klimor. Wymiennik musi spetniac wymogi szczelnosci zgodnie z § 151 Warunkow
Technicznych. Centrala wyposazona jest w elekiryczna nagrzewnice powietrza, filtry klasy M5 oraz F9,
wentylatory z przetwornicami czestotliwo$ci oraz kompletng automatyke, przepustnice odcinajace oraz krécce
elastyczny. Dodatkowo nalezy centrale doposazy¢ w tumiki akustyczne od strony czerpni oraz wywiewu.
Ttumienie po stronie nawiewu realizowane jest ttumikiem kanatowym. Centrala usytuowana jest pod stropem.
Zgodnie z Warunkami Technicznymi § 268. pkt.5: pomieszczenie gdzie zlokalizowana jest centrala wentylacyjna
powinno by¢ wydzielone Scianami o klasie o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 i zamykane drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30. Ze wzgledu na wydzielenie odrebnej jednokondygnacyijnej strefy
pozarowej dla projektowane] apteki, przepis nie ma zastosowania.

Powietrze zewnetrzne pobierane jest poprzez czerpnie Scienng. Dalej powietrze kierowane jest do centrali
wentylacyjnej, w ktdrych nastepuje jego uzdatnianie. Uzdatnione powietrze kierowane jest do obstugiwanych
pomieszczen. Z centrali powietrze jest usuwane przez dachowg wyrzutnie powietrza. Prowadzenie kanatu
wyrzutowego realizowa¢ po elewacji budynku.

Powietrze doprowadzane/usuwane jest do pomieszczen poprzez kratki np. KSV-P z przepustnicg
przeciwbiezng. W pomieszczeniach czystych zaprojektowano nawiewniki / wywiewniki z filtrem klasy H13 np.
HFD firmy Klimor, ktore nalezy wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne.

Instalacje nalezy wykonac¢ ze stalowych kanatow spiro oraz prostokatnych. Izolacje kanatow nawiewnych
oraz wywiewnych w pom. czystych wykona¢ z mat AF/Amaflex gr. 32 mm. Kanat nawiewny do czerpni oraz
wywiewny do wyrzutni nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng gr. 40mm w ptaszczu z folii aluminiowej. Instalacje
wyrzutowg prowadzong po elewacji budynku nalezy zabezpieczyé ptaszczem z blachy ocynkowanej lub
obudowac.

Na instalacji zaprojektowano przepustnice odcinajace z sitownikami np. Belimo oraz regulatory CAV np.
Smay. Ponizej zestawienie regulatorow CAV

Ip | Urzadzenie typ \
1 | Regulator CAV RCP-R 1-315-1005-UP 1005 m3/h
2 | Regulator CAV RCP-R t-250-700-UP 700 m3/h

Za regulatorami nalezy zastosowac tlumiki akustyczne dtugosci 900 mm.

Instalacja N1W1 winna wspdtpracowa¢ z instalacjag W1.1 obstugujaca dygestorium . W momencie
zatgczenia wentylatora dygestorium winna sie otworzy¢ przepustnica doprowadzajgca P1. Jednoczesnie
wentylator nawiewny powinien osiggng¢ maksymaing wydajnos¢ Vn=1705 m3/h. Przepustnice P2 oraz P3 sg
zamkniete. W sytuacji gdy wentylator okapu jest wytaczony przepustnica P1 jest zamknigta natomiast P2 oraz
P3 sg otwarte. Wentylator nawiewny centrali osigga wydajno$¢ 1005 m3/h. Réwnowazenie instalacji odbywa sie
przez prace regulatorow CAV.

W momencie zatgczenia centrali N1W1 pracowac¢ réwnolegle winien wentylator W1.2

44.4 Instalacja N2W2

Instalacja wentylacji zapewnia dostarczenie odpowiedniej ilosci powietrza wynikajacej z wymogow
higieniczno — sanitarnych, uzdatnienie powietrza wentylujacego oraz usuniecie powietrza zuzytego. Strumienie
powietrza wentylujgcego zgodnie z rysunkami i powyzszym zestawieniem. Instalacja obstuguje pomieszczenia
biurowo-socjalne



Uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej zaprojektowano w oparciu o centrale stojacg z
przeciwpradowym wymiennikiem do odzysku ciepta o min. sprawnosci 67% np. typ KCX500. Wymiennik musi
spetania¢ wymogi szczelnosci zgodnie z § 151 Warunkéw Technicznych. Centrala wyposazona jest w
elektryczng nagrzewnice powietrza, filtry klasy G4 wentylatory z przetwornicami czestotliwosci oraz kompletng
automatyke, przepustnice odcinajace oraz krocce elastyczny. Tlumienie po stronie nawiewu oraz wywiewu
realizowane jest ttumikami kanatowymi. Centrala usytuowana jest pod stropem. Zgodnie z Warunkami
Technicznymi § 268. pkt.5: pomieszczenie gdzie zlokalizowana jest centrala wentylacyjna powinno byé
wydzielone Scianami o klasie o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 i zamykane drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej E | 30. Ze wzgledu na wydzielenie odrebnej jednokondygnacyijnej strefy
pozarowej dla projektowane] apteki, przepis nie ma zastosowania.

Powietrze zewnetrzne pobierane jest poprzez czerpnie $cienng. Dalej powietrze kierowane jest do centrali
wentylacyjnej, w ktorych nastepuje jego uzdatnianie. Uzdatnione powietrze kierowane jest do obstugiwanych
pomieszczen. Z centrali powietrze jest usuwane przez dachowg wyrzutnie powietrza. Prowadzenie kanatu
wyrzutowego realizowa¢ po elewacji budynku.

Powietrze doprowadzane/usuwane jest do pomieszczen poprzez kratki np. KSV-P z przepustnicg
przeciwbiezna.

Instalacje nalezy wykona¢ ze stalowych kanatow spiro oraz prostokatnych. Izolacje kanatéw nawiewnych
wykonac z wetny mineralnej gr. 30 mm w ptaszczu z folii aluminiowej. Kanat nawiewny do czerpni oraz wywiewny
do wyrzutni nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng gr. 40mm w ptaszczu z folii aluminiowej. Instalacje wyrzutowg
prowadzong po elewacji budynku nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej lub obudowac.

W momencie zatgczenia centrali N2W2 pracowac¢ rownolegle winien wentylator W2.1
445 Instalacja W1.1

Instalacja wentylacji zapewnia usuniecie powietrza z dygestorium (dygestorium poza zakresem projektu
wentylacji). Dygestorium winno by¢ wyposazone w filir absolutny. Zaprojektowano wentylator kanatowy W1.1 np.
Harmann RM250/1200EC. Wentylator nalezy wyposazyé w niezbedne akcesoria montazowe oraz regulator
wydajnosci.

Instalacje nalezy wykonac ze stalowych kanatow spiro . |zolacje kanatéw wywiewnych w pom. czystych
wykona¢ z mat AF/Amaflex gr. 32 mm. Kanat wywiewny na zewnatrz zaizolowa¢ wetng mineralng gr. 40mm
zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej lub obudowac zakoriczy¢ wyrzutnia.

44.6 Instalacja W1.2

Instalacja wentylacji zapewnia usunigcie powietrza z magazynu lekdw. Zaprojektowano wentylator
kanatowy W1.2 np. Venture Silent 200. Wentylator nalezy wyposazy¢ w niezbedne akcesoria montazowe.
Naptyw powietrza przez szczeline w drzwiach.

Instalacje nalezy wykonaé¢ ze stalowych kanatéw spiro . Kanat wywiewny na zewnatrz zaizolowa¢ wetng
mineralng gr. 40mm zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej lub obudowa¢ zakonczy¢ wyrzutnia.

Instalacja W1.2 pracuje rownolegle z instalacja N1W1.

4.4.7 Instalacja W2.1

Instalacja wentylacji zapewnia usuniecie powietrza z pom. sanitarnego Zaprojektowano wentylator
kanatowy W2.1 np. Venture Silent 200. Wentylator nalezy wyposazy¢ w niezbedne akcesoria montazowe.
Naptyw powietrza przez szczeling w drzwiach.



Instalacje nalezy wykona¢ ze stalowych kanatéw spiro . Kanat wywiewny na zewnatrz zaizolowa¢ weing
mineralng gr. 40mm zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej lub obudowaé zakonczy¢ wyrzutnia.

4.4.8 Kanaly wentylacyjne

Instalacje nalezy wykona¢ z kanatdéw prostokatnych typu Al oraz spiro. Kanaly w wentylowanych
pomieszczeniach mocowane na wspornikach i zawiesiach systemowych z amortyzatorami drgan. Zawiesia
montowa¢ do elementéw konstrukcyjnych stropu. Podpory kanatow w rozstawie w zaleznosci od przekroju
kanatu. Nalezy dazy¢ do tego aby kazdy element instalacji wentylacji byt podparty w dwdch punktach tak aby
odcigza¢ kotnierze oraz miejsca potaczen.

Nalezy zastosowaC otwory rewizyjne umozliwiajgce okresowe czyszczenie instalacji wentylacyjnej.
Izolacje mocowa¢ zgodnie z zasadami montazu izolacji przeciw kondensacyjnej po uzyskaniu pozytywnego
wyniku préby szczelnosci kanatow.

4.5 Wytyczne branzowe

451 Budowlane

— wykona¢ przejécia przez $ciany oraz stropy pod kanaty wentylacji mechanicznej,
— wykonac¢ rewizje do wszystkich urzadzehn mechanicznych
— W wybranych drzwiach wewnetrznych stosowac kratki przewatowe lub podciecia.

452 Instalacyjne

— kanaly montowac na standardowych zawiesiach i podporach

— po wykonaniu uktadu i uruchomieniu przeprowadzi¢ regulacje pracy i pomiary skutecznosci
dziatania ukfadu,

— wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem technicznym majac na uwadze wytyczne
producenta urzadzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych oraz zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” czes¢ |l
Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.

— wykona¢ otwory rewizyjne umozliwiajace okresowe czyszczenie instalacji wentylacyjnej

—  Wykona¢ odprowadzenie skroplin z central wentylacyjnych.

— W przypadku kolizji z projektowang instalacjq istniejacego uzbrojenia nalezy przetozy¢
istniejace instalacje

45.3 Wytyczne ppoz.

— wszystkie przewody wentylacyjne oraz izolacje powinny byé wykonane z materiatow
niepalnych.

— na przejsciu kanatéw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego, przegrody
pomieszczen zamknigtych o wymaganej klasie odpornosci ogniowej oraz przez stropodach w
strefie niepalnej nalezy zastosowaC przeciwpozarowe klapy odcinajace o wymaganej klasie
odpornosci ogniowe;.

— odporno$¢ ogniowa zastosowanych klap powinna odpowiada¢ klasie odpornosci ogniowe;
przegrod, w ktorych zostaty zamontowane,

— klapy nalezy montowa¢ w przegrodach budowlanych zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowa producenta,



5 Instalacja chlodnicza

Zaprojektowano $cienne klimatyzatory typu Split np. Fuijitsu. Agregaty zewnetrzne nalezy zlokalizowac
na elewacji budynku montujgc z wykorzystaniem dedykowanych wspornikéw. Instalacje nalezy wykona¢ z
preizolowanych rur miedzianych przeznaczonych do chiodnictwa taczonych metodg kielichowa. Instalacje
wykona¢ $cisSle wg wytycznych producenta klimatyzatorow. Pod Agregaty zewnetrzne stosowaé podkiadki
amortyzujace. Sterowanie klimatyzatorami realizowane jest przez sterowniki bezprzewodowe.

Od projektowanych jednostek wewnetrznych nalezy wykonac instalacje odprowadzenia skroplin. Instalacje
wykonac z rur PP zgrzewanych. Skropliny odprowadzi¢ do pionéw KS lub podejscia kanalizacyjnego poprzez
zasyfonowanie. W przypadku braki mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia skroplin zastosowa¢ pompki
skroplin.

zestawienie klimatyzatorow

Ip | nr.pom j. wewnetrzna j. zewnetrzna Qch Parametry elekiryczne
112 2xASYGOILTCA 2xA0QYGOILTC 2x2,5 kW | P=2x0,66 kW 230/50/1
2 13 2xASYGOILTCA 2xA0QYGOILTC 2x2,5 kW | P=2x0,66 kW 230/50/1
3 |4 ASYGQOILTCA AOYGOILTC 2,5 kW P=0,66 kW 230/50/1

4 |5 ASYGOILTCA AOYGOILTC 2,5 kW P=0,66 kW 230/50/1

5 |6 ASYGO9LTCA AOYGOILTC 2,5 kW P=0,66 kW 230/50/1

6 |15 ASYG12LTCA AOYG12LTC 3,5 kW P=0,91 kW 230/50/1

6 Instalacja wodociagowa

Woda w budynku wykorzystywana bedzie na cele uzytkowe. Instalacja wody zostata zaprojektowana
zgodnie z normg PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

Instalacja bedzie wyposazona w:

- zawory kulowe, odcinajace przy punktach czerpalnych.

- zawory ze zlgczka do weza,

- baterie stojace i $cienne (wg wytycznych projektu architektonicznego).

Instalacie wykona¢ z rur wielowarstwowych Uponor MLC tgczonych wg technologii producenta.
Prowadzenie rurociggdw rozdzielczych oraz przewody od pionéw do punktdw czerpalnych wykona¢ w warstwie
posadzki lub w bruzdach $ciennych w otulinach izolacyjnych gr. 6 mm. Projektowang instalacje nalezy podiaczy¢
do istniejacej instalaci.

Po zamontowaniu instalacji (przed potozeniem izolacji) nalezy przeprowadzi¢ ptukanie instalacji i probe
szczelnosci. Probe przeprowadzi¢ przy cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia roboczego (ci$nienie prébne),
nie wiekszym jednak od ciSnienia maksymalnego dla poszczegélnych elementéw instalacji. Nalezy
przeprowadzi¢ prébe wstepng i zasadnicza. Podczas proby wstepnej, w ciggu 30 minut (w odstepach, co 10
minut) nalezy w instalacji dwukrotnie wytworzy¢ cisnienie prébne. Po ostatnim podniesieniu ci$nienia do wartosci
prébnej w ciggu kolejnych 30 minut ci$nienie nie powinno obnizy¢ si¢ wiecej, niz o 0,6bar. Probe zasadniczg
nalezy przeprowadzi¢ zaraz po probie wstepnej i powinna ona trwa¢ 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek
ci$nienia nie powinien by¢ wigkszy niz 0,2bar od warto$ci cisnienia odczytanego po probie wstepne;.



Stosowane wyroby
Nalezy stosowac wyroby, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wyroby majace kontakt z woda pitng winny mie¢ atest PZH.

Prowadzenie przewodéw
Przewody powinny spoczywa¢ na podporach statych i ruchomych usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego sg wykonane.

7 Instalacja kanalizacyjna

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku sktada sie z przybordw sanitarnych
przyjmujgcych Scieki oraz przewodéw kanalizacyjnych. Przewody kanalizacyjne wykona¢ z rur kielichowych
Amaxpro. Projektowane ciggi kanalizacyjne nalezy podtaczy¢ do istniejgcej instalacii.

Wysokos¢ montowania przyboréw sanitarnych jest znormalizowana. Kazdy przybor sanitarny winien by¢
zaopatrzony w zamkniecie wodne, zaktadane bezpo$rednio pod przyborem lub wmontowane w przybor.
Wszystkie przewody poziome montowaé ze spadkiem w kierunku przeptywu $ciekdw, kielichem w kierunku
odwrotnym do przeptywu $ciekow. Nie wolno wykonywa¢ potaczen przewodow w przejsciach przez przegrody
budowlane.

Podejécia instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub posadzkach.
Przewody pionowe nalezy przymocowa¢ do S$ciany pod kazdym kielichem. Przed zamurowaniem bruzd
sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen zalewajac instalacje woda.

8 Uwagi Koncowe

Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢  montazu rurociggdw i urzadzen.
Wszelkie kolizje instalacji rozwigza¢ na budowie w ramach nadzoru autorskiego. Wszystkie roboty wykonac
nalezy zgodnie z projektem, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom |l
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi normami, przepisami, a takze instrukcjami
montazowymi dostarczonymi przez wytworcéw materiatow i urzadzen. Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace
dopuszczenia do stosowania w budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane. W przypadku urzadzen i
armatury majacej kontakt z wodg pitng powinny one posiada¢ atest PZH. Wszelkie zmiany rozwigzan a takze
zastosowanych materiatow i urzadzen nalezy uzgodni¢ z projektantem. Za zgodq projektanta, dopuszcza sie
zastosowanie innych, réwnowaznych materiatow i urzadzen dopuszczonych do stosowania w budownictwie, w
rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, wraz z dokumentami powigzanymi oraz posiadajace wszelkie niezbedne
oznaczenia i certyfikaty.



