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Wejscie

Wejscie
d dostawa towaru

dla personelu

LEGENDA:

INSTALACJA WENTYLACYUNA NAWIEWNA

INSTALACJA WENTYLACYINA WYWIEWNA

WYTYCZNE WYKONANIA:

1. Instalacje  wykona¢ z kanafow okrggfych typ Spiro i
prostokgtnych Al

2. Kanafy i urzgdzenia montowac wyfqcznie do konstrukeji
budynku za pomocg rozwigzan systemowych np HILTI.

3. Kanafy nawiewne N2W2 nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjq
z welny mineralnej gr. 30 mm w pfaszczu z folii aluminiowe].
Kanaf nawiewny do czerpni oraz wywiewny do wyrzutni nalezy
zaizolowac wefng mineralng gr. 40 mm w pfaszczu z folii
aluminiowe]

4. Kanafy nawiewne N1WT oraz wywiewne w obrebie
pomieszczen czystych nalezy zaizolowac termicznie izolacjq

AF /Armaflex gr. 32 mm. Kanaf nawiewny do czerpni oraz
wywiewny do wyrzutni nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng qr.
40 mm w pfaszezu z folii aluminiowe]

5. Zastosowat rewizje umozliwiajgce czyszezenie instalacji
6. Dla kanafow prowadzonych na zewngqtrz nalezy zastosowac
pfaszcz z blachy ocynkowanej.

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami,

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot.

2. Przed rozpoczeciem redlizacji projektu nalezy sprawdzic
mozliwos¢ montazu kanafdw i urzqdzen.

3. Wymiary oraz poziomy na rysunkach nalezy porowna¢ ze stanem

istniejgcym 1 uzgodni¢ na budowie. W przypadku stwierdzenia

niezgodnasci fakt ten nalezy przed rozpoczeciem prac bewzglednie

zgtosit projektantowi . Rysunki nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z

informacjami zawartymi w czesci opisowej oraz z dokumentacjq

branzowq. Stwierdzone niezgodnoSci nalezy zgfosi¢ projektantowi

przed rozpoczeciem robot.

4. Wszystkie pojawiajgce sie na rysunkach nazwy handlowe nalezy

traktowac jako przykfad okreslajgey standard przyjetych rozwiqzan.

Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodni¢ pisemnie z Inwestorem i

generalnym projektantem.

5. Dopuszcza sie stosowanie materiafow zamiennych pad

warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i

technicznie od wskazanych w projekcie.
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