ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Opis techniczny

do projektu budowlanego zmiany sposobu uzytkowania istniejgcych pomieszczen szpitalnych na
apteke szpitalng w Brzeskim Centrum Medycznym

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu przebudowy czesci parteru budynku C
Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu, w celu przystosowania go na cele apteki
szpitalnej.
- Audyt stanu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu opracowany przez
Consulting —Med. Wroctaw w 2015 r.
- uzgodnienia z Inwestorem

- wizja lokalna i ocena wizualna stanu uzytkowego przedmiotowego obiektu
- Projekt budowlany czes¢ architektura

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg elementy konstrukcji przebudowy cze$é parteru
budynku C nalezgcego do Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu SPZOZ w celu
ich przystosowania na apteke szpitalna.

3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:
- projekt wykonania nadprozy nad projektowanymi otworami w $cianach
wewnetrznych
- projekt zadaszenia nad projektowanym wejsciem do budynku

4. Opis przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych
Nadproza nad otworami zaprojektowano z ceownikéw zimno gietych. Gatunek stali
ceownikow S235J0 Wielkos¢ profili pokazano na rzucie. Montaz nadprozy
wykonujemy w sposdb nastepujacy:
- wytyczamy na Scianie projektowany otwér i wielko$¢ przewidywanego nadproza
- wykuwamy bruzde na belke nadprozowag na gteboko$é 10 cm
- belke nadprozowg owinietg siatkg druciang osadzamy w wykutym otworze na
zaprawie cementowej Rz-15 i szpatdujemy belke do likwidacji zagtebienia w Scianie
- jezeli w nadprozu wystepujg dwie belki, powtarzamy czynnosci osadzania z drugiej
strony Sciany
- po osiggnieciu przez zaprawe 50% wytrzymatosci koncowej (min. 7 dni)
przystepujemy do wyciecia projektowanego otworu pod osadzonym nadprozem.
Krawedzie otworu uzyskujemy poprzez naciecia pitg tarczowa. Nie uzywamy
ciezkiego sprzetu udarowego by nie spowodowac ostabienia Sciany poza otworem.



Zadaszenie nad wejsciem wykonujemy jako ptyte zelbetowg stanowigca przedtuzenie
zadaszenia juz istniejgcego i przyjmujgcego jej wymiary przekrojowe. Zbrojenie ptyty
wklejamy w $ciane zgodnie z technologig wykonania pretéw wklejanych w mur. Stal
zbrojeniowa ptyty gat. Rb500W i S235J0. Beton C20/25.

Projektowane S$cianki dzialowe wykonujemy z ptyt g/k na stelazu metalowym
zgodnie z instrukcjg wykonania takich scianek

Obudowe przewodéw wentylacji zaprojektowanych na scianie szczytowej budynku i
wychodzacych ponad potaé¢ dachowa nalezy obudowac sciankg z ptyt OSB-3 grl8 na
stelazu drewnianym z tat o przekroju 4x6 cm . Na ptyte OSB przyklejamy i mocujemy
ptyty styropianowe gr. 2 cm na ktére wykonujemy tynk jednakowy z tynkiem $cian
istniejgcych.

5. Wytyczne dla planu BIOZ

1. Okreslamy doktadnie czes¢ budynku obejmujgca przebudowe

2. Wyznaczamy miejsce dostawy materiatdw budowlanych. Na materiaty
wymagajace zabezpieczenia przed oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych
nalezy przygotowaé magazyn ostoniety.

3. Prace rozpoczynamy od zabezpieczenia terenu przebudowy tak by nie byto
mozliwosci dostepu oséb postronnych.

4. Wyznaczamy miejsca poboru wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy

5. Wszystkie prace remontowe i wyburzeniowe wykonujemy z zachowaniem
wszelkich zasad bhp przy nich obowigzujgcych oraz Scisle przestrzegajac
technologii ich wykonania.

Opracowat:

/inz. Andrzej Trzcinowicz/



