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   2x skrętka komputerowa kat 6  F/UTP

   z szafki  teleinformatycznej sieci rozległej

obiektowej  SDS  zlokalizowanej piętro wyżej-

ułożenie w kanale EKD 80x40
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   przewód telefoniczny wieloparowy  /YTKSY

10x2x05 w rurce RL28 p/t

 z przełącznicy telefonicznej piętro wyżej.

3x skrętka komputerowa

kat 6  F/UTP lokalnej sieci

6x skrętka komputerowa

kat 6  F/UTP lokalnej sieci

-  ułożenie w kanale  120x 55D nt

3x skrętka komputerowa

kat 6  F/UTP lokalnej sieci

-  ułożenie w kanale

    120x 55D z przegrodą

    dzielącą nt

3x skrętka komputerowa

kat 6  F/UTP lokalnej sieci

-  ułożenie w kanale

    120x 55D z przegrodą

    dzielącą nt

6x skrętka komputerowa

kat 6  F/UTP lokalnej sieci

-  ułożenie w kanale

    120x 55D z przegrodą

    dzielącą nt

6x skrętka komputerowa

kat 6  F/UTP lokalnej sieci

-  ułożenie w kanale

    120x 55D z przegrodą

    dzielącą nt

18x skrętka komputerowa

kat 6  F/UTP lokalnej sieci

-  ułożenie w kanale

    120x 55D z przegrodą

    dzielącą nt

12x skrętka komputerowa

kat 6  F/UTP lokalnej sieci

-  ułożenie w kanale

    120x 55D z przegrodą

    dzielącą nt

6x skrętka komputerowa

kat 6  F/UTP lokalnej sieci

-  ułożenie w kanale  120x 55D nt

-  ułożenie w kanale

   120x 55D nt

    120x 55D

    120x 55D

    120x 55D

    120x 55D

    120x 55D

    120x 55D

    120x 55D

YTKSY 10 x 08

YTKSY 6 x 08 w RL 18
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YTKSY 20 x 08 w RL 22

YTKSY 6 x 08 w RL 18

YTKSY 30 x 08 w RL 28

YTKSY 10 x 08 w RL 28
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SAMOCZYNNE  WYŁĄCZENIE

ZASILANIA TN-S

Instalacje elektryczne

   Lokalna sieć komputerowa

RA
-  projektowana rozdzielnica główna strefy apteki

RO -  projektowana rozdzielnica strefowa instalacji ogólnej  apteki

RK
-   projektowana rozdzielnica strefowa zasilania komputerów

-   proj. zestaw gniazdowy na stanowiskach pracy biurowej.:

    2x gniazdo 230V ogólnych ,3x gniazdo 230V zasilania komputerów,

   3x gniazdo logiczne z modułem RJ45

SD

-   proj. szafka dystrybucyjna teleinformatyczna wisząca 19" , 18U

                  -   projektowane skrętki komputerowe kategorii 6e /sieć lokalna

                  -   projektowane skręki komputerowe kategorii 6e- zasilanie

                  -   projektowany  wieloparowy kabel telefoniczny

                  -   projektowana  instalacja domofonu

KR1 , KR2

                  -   projektowane kasety rozmówne   instalacji domofonu

UN1 , UN2

                  -   projektowane unifony   instalacji domofonu

EZ1 , EZ2

                  -   projektowane elektrozaczepy  instalacji domofonu

Szafkę dystrybucyjną wykonać jako wiszącą  19" 600x600  o pojemności

18U./np: EMITERNET BK /

/Wyposażenie wg rys nr 6E-schemat instalacji komputerowej/

Układanie przewodów sieci lokalnej przewidziano w systemie kanałów

elektroinstalacyjnych plastykowych z przegrodą 120x 55D . W kanałach  ułożyć

skrętkikomputerowe  i za przegrodą  przewody obwodów 230V zasilania

komputerów   i obwody gniazd  230 ogólnego przeznaczenia . Gniazda wtykowe

230V i gniazda ze złączami  RJ45 montować w obrębie kanałów stosując

osprzęt K45 /np: kontakt simon/. Wysokość montażu gniazd na stanowiskach

pracy /nadblatowo/podblatowo / - wg. wymagań użytkownika .

 Domofon

Przewidziano montaż systemu analogowego 5-przewodowego dla dwóch wejść .

W zestawie  zasilacz iEWD 10 , przekaźnik EP-2 montowane w  rozdzielnicy  RA.

Kasety rozmówne typu np:KDO-2 i unifony  Urmet Sceitel 1132. Oprzewodowanie

wykonać przewodami  typu YTKSY nx0.8 w rurkach RL pod tynkiem i nad

sufitamipodwieszanymi.

/Opcjonalnie  system cyfrowy dla 2-ch wejść np: OPTIMA SL 255./


