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1. ZAKRES ROBOT Zmiany dotyczace czesci architektonicznej projektu.

Wykonanie projektowanych wyburzen Scian dziatowych

Wykonanie otworu drzwiowego w zewngtrznej Scianie no$nej wykorzystujac istniejace nadproze okienne
Wykonanie otworu drzwiowego w istniejacej $cianie dziatowej wykorzystujac istniejace nadproze
Wykonanie otworu drzwiowego w istniejacej Scianie nosnej

Wykonanie $cian dziatowych.

Rozprowadzenie instalacji (zgodnie z projektami instalacyjnymi).

Naprawa lub uzupetnienie posadzek pod posadzki z ptytek ceramicznych i z podtogowe] wyktadziny winylowe;
Wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzki z ptytek ceramicznych oraz z podiogowej wyktadziny
winylowej (np. Tarkett).

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych posadzek i cian w pomieszczeniach mokrych

Zamurowanie, uzupetnienie Scian murowanych zgodnie z projektem.

Tynkowanie $cian i sufitdw tynkiem gipsowym (dot. $cian i sufitow nie przewidzianych do wykoriczenia
ptyta g- k badz glazurg).

Demontaz i montaz drzwi, demontaz zbednych instalacji sanitarnych i elektrycznych

Wykonanie posadzek i cokotow

Wykonczenie $cian i sufitdw (glazura, malowanie $cian i sufitow, wykonanie fartuchéw ochronnych z ptytek
ceramicznych przy umywalkach i zZlewozmywakach

Inne prace wynikajace z projektu.

1. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest cze$cig gtéwnego budynku szpitala Brzeskiego Centrum Medycznego
przy ul. Mossora 1 w Brzegu. Istniejace zagospodarowanie terenu wokdt budynku obejmuije:

-uktad drég wewnetrznych o nawierzchni betonowej stanowigcych dojazdy do budynkow, w tym rowniez petnigce role
dojazdow pozarowych.

-uktad dojs¢ pieszych, chodnikéw do budynku.

2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Wedtug szczegdtowego zakresu rob6t budowlanych podanego w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zachodzi przy pracach zwigzanych z pracg na wysokosci powyzej 5m (wystepuje
ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5m)

Ryzyko to wystepuje przy nastepujacych pracach:

prace na rusztowaniu

prace tynkarskie elewacji

montaz obrobek blacharskich



3. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSC |
CZAS ICH WYSTEPOWANIA
Ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zachodzi przy pracach w budynkach
zwigzanych z pracg na wysokosci powyzej 5 m (wystepuje ryzyko upadku z wysokoSci powyzej 5m).
Wystapiono w rdznych fazach budowy, w zalezno$ci od sposobu realizacji zamierzenia inwestycyjnego
przez wykonawce. Nie wigze sie ono w szczegdlny sposdb z charakterem obiektu i jest zwigzane z rodzajem
prowadzonych prac budowlanych. Nastepstwem mogg by¢ urazy lekkie (otarcia, stluczenia),ciezkie powodujace
absencje, inwalidztwo (ciezkie sttuczenia, ztamania, zmiazdzenia) a nawet $mier¢.
Szczegblne zagrozenia beda w przypadku prac zwigzanych z remontem, pracach na wysoko$ci.
W razie objawdw wskazujgcych nieprawidtowe zachowanie poszczegélnych elementéw konstrukcyjnych
nalezy przerwac roboty i powiadomi¢ nadzor budowlany.
4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystapieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeszkoli¢ pracownikéw danych
robét odno$nie wystepujacych zagrozen, sposobu prowadzenia prac, zastosowanych zabezpieczen i
sposobie powiadomienia o0 zagrozeniu.
Pracownikéw przeszkoli¢ przed przystapieniem do robét budowlanych, a takze bezposrednio przed
przystapieniem do prac.
Osoba nadzorujaca roboty posiadajgca odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje powinna przed przystapieniem do
wykonania prac przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy oraz konieczno$¢ korzystania
ze srodkéw ochrony osobiste;.
Pracownicy muszg takze zna¢ drogi ewakuacji na wypadek pozaru i innych zagrozen.
6. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYM
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE
Przy instruowaniu pracownikdw nalezy przestrzega¢ informacji zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003. Nr47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajéw prac,
ktore powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz. U. nr 62, poz. 288)
W szczegdlno$ci nalezy zwrdci¢ uwage, by pracownicy przestrzegali nastepujacych zasad:
PRZY PRACY NA WYSOKOSCI - RUSZTOWANIACH
» Zabezpieczenia pracownikdw przed mozliwoscig upadku z wysokosSci
» Oznakowanie miejsc niebezpiecznych i zabezpieczenie stref niebezpiecznych
* Wyposazenie pracownikow w indywidualny sprzet chronigcy przed upadkiem
» Obarierowanie pomostow roboczych
* Odpowiednie posadowienie i kotwienie rusztowan
* Przestrzeganie wymogéw DTR dla rusztowan typowych
- Transport pionowy za pomocg urzadzen posiadajacych odpowiednie atesty
oraz certyfikaty bezpieczenistwa ze znakiem ,B”
» Zabezpieczenie ptyt styropianowych i innych materiatéw przed swobodnym rozprzestrzenianiem sie po placu
budowy
Podstawowe wymagania w zakresie bezpieczenistwa w projektowaniu, produkcji oraz wznoszeniu, rozbiorce i
eksploataciji rusztowar okreslono w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.
28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych i
rozbiérkowych, w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bhp oraz - w szczegdlny sposob w Polskich Normach. Zgodnie z postanowieniami tych przepisdéw rusztowania
powinny miedzy innymi:
- posiadaé¢ odpowiednio wytrzymate pomosty o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz
do sktadowania materiatow,
- posiadaé konstrukcje dostosowang do przenoszenia dziatajacych obcigzen,
- zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy,
- stwarza¢ mozliwo$¢ wykonania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku.
Rusztowania typowe wykonuije sie zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypowe-zgodnie z projektem i
dokumentacjg techniczng. Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz i
demontaz oraz eksploatacja powinny by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami



producentoéw. Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i
eksploataciji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg danego typu
rusztowania.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

- 0 zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobrg widoczno$e,

- w czasie gestej mgty, opadow deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

- podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s

- w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczac od skrajnych

przewodow sg mniejsze niz:

-2 mdla linii NN,

-5 mdla linii WN do 15 kV

- 10 m dla linii WN do 30 kV

- 15 m dla linii WN powyzej 30 kV;

Jezeli warunki te nie sg spetnione -przed rozpoczeciem robét linie nalezy wytaczy¢ spod napiecia.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obcigZzeniu pomostow.
Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdéw i przejs¢
powinny mie¢ daszki ochronne na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w
kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkdw powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na
przebicie przez spadajace przedmioty.

7. INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki
budowlanej, warunkdw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych oraz przepisow BHP i
zastosowaniem sprzetu i materiatdw ochrony osobistej kazdego pracownika.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie, aktualne atesty

dopuszczajace ich zastosowanie. Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, sztukg
budowlang, obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami BHP.

W ogélnie dostepnym miejscu powinna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy oraz podreczny
sprzet gasniczy, w widocznym miejscu ( na tablicy budowy) powinny byé wypisane numery

telefonéw alarmowych. Organizacja placu budowy powinna zapewnia¢ sprawng i skuteczng
komunikacje, a materiaty budowlane sktadowane na nim musza by¢ w taki sposob by nie narazi¢
0s6b tam przebywajacych na przypadkowe urazy i zniszczenie sprzetu. Plac budowy nalezy wygrodzic i zabezpieczy¢
przed przebywaniem osob nieupowaznionych.

Pracownicy musza by¢ poinformowani o sposobie informowania o0 zagrozeniu i w przypadku
powstania wypadku na budowie. W widocznym miejscu musza by¢ wywieszone numery telefonéw
alarmowych, z podaniem 0sdb, ktore nalezy zawiadomic, a w trakcie prac przynajmniej jeden

telefon na placu budowy lub w poblizu musi by¢ dostepny w celu zawiadomienia o wypadku czy
awarii.

Kierownik budowy powinien opracowac¢ technologie wykonania robét budowlanych oraz

sporzadzi¢ szczegotowy plan bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia na budowie.

Opracowanie: mgr inz. arch. Anna Ostrowska



OPIS TECHNICZNY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Inwestor
Brzeskie Centrum Medyczne

Adres inwestycji
ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg dz.nr 636/8 AM-9, obreb: centrum, jednostka ewidencyjna: Brzeg

1. Podstawa opracowania:

- Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym — Brzeskim Centrum Medycznym z siedziba w Brzegu
przy ul. Mossora 1, a Wykonawca — Pracownia Projektowa Marta Mroczek z siedzibg w Trzebnicy
przy ulicy Prusickiej 21

- Uchwata nr XLVIII/472/09 Rady Miasta Brzeg w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Brzeg

- mapa sytuacyjna

- inwentaryzacja budowlana do celéw projektowych

- uzgodnienia funkcjonalno - technologiczne z Zamawiajacym na podstawie projektu koncepcyjnego

- uzgodnienia z projektantami branzowymi

- uzgodnienia z rzeczoznawcami ds. p/poz, higieniczno-sanitarnych, BHP

- aktualne normy i warunki techniczne

- obowigzujace akty prawne:
a) Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2001 Nr 126 poz. 1381)
b) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 wrzesnia 2002 r. w sprawie szczeg6towych wymogow, jakim
powinien odpowiadac lokal apteki. (Dz. U. Nr 171, poz. 1395)
¢) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 wrze$nia 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczen wchodzacych w
sktad powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki. (Dz. U. Nr 161, poz. 1338)
d) Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z pdzn. zm)
e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U .Nr 75, poz.690 z pdzn. zm.),
f) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 z p6zn. zm),
g)PN-83/B-03430/Az:3/2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.
h)PN-EN 12464-1 Swiatto i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy.
i)PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

2. Przedmiot opracowania, zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania istniejacych pomieszczen szpitala na
parterze budynku C Brzeskiego Centrum Medycznego przy ul. Mossora 1 w Brzegu na apteke szpitalna.
Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy architektoniczno — budowlany wielobranzowy (rozwigzania
architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne projektowanej apteki szpitalnej) wraz z projektem technologii

3. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania istniejgcych pomieszczen szpitala na parterze
budynku C Brzeskiego Centrum Medycznego przy ul. Mossora 1 w Brzegu na apteke szpitalna.

Celem inwestycji jest przeniesienie istniejacej apteki szpitalnej zlokalizowanej na dwoch kondygnacjach
budynku C (na parterze i pierwszym pietrze) wytacznie na parter tego samego budynku. Adaptowana
powierzchnia to pomieszczenia dawnej pralni, sortowni bielizny brudnej i czystej z zapleczem socjalnym,
pomieszczenia dezynfekcji wozkéw transportowych, magazyn administracji wraz z pokojem socjalnym oraz trzy
pomieszczenia magazynowe apteki szpitalnej. Istniejace pomieszczenia apteki nie spetniajg wymogéw
funkcjonalnych i powierzchniowych.



4. Lokalizacja inwestycji i istniejacy stan
Gtéwna siedziba Brzeskiego Centrum Medycznego usytuowana jest na dziatce nr 636/8 zlokalizowane;
pomiedzy ulicami Lokietka, Piwowarska i Ofiar Katynia i jest ona przedtuzeniem ul. Mossora.
Dziatka uzbrojona w przytacza wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowe,
energetyczne, teletechniczne. Kompleks skfada sie z pieciu gtownych budynkéw oznaczonych, jako: B-1, B-2,
B-3, C, D oraz kilku mniejszych budynkéw wykorzystywanych, jako stacja dializ, archiwum, pomieszczenia
warsztatowe, prosektorium, magazyny, stacja transformatorowa. Dojazd do kompleksu ulicg asfaltowg przez
brame wjazdowa. Na terenie kompleksu znajduje sie rowniez parking dla pacjentéw oraz rozlegty park. Drogi
wewnetrzne na terenie kompleksu utwardzone — nawierzchnia asfaltowa.
Gtéwny zesp6t obiektow ztozony jest z czterech potaczonych ze sobg budynkéw, stanowigcych jedna catose,
potaczonych ze sobg korytarzami i przejsciami.
W jego sktad wchodza: dwukondygnacyjny budynek gtéwny B-1,pieciokondygnacyjny budynek B-2 petnigcy
funkcje tacznika pomiedzy budynkami B-1 i B-3, wykorzystywany jako budynek na dziatalno$¢ ambulatoryjna,
oraz pieciokondygnacyjny budynek B-3,w ktdrym na parterze miesci sie szpitalny oddziat ratunkowy /SOR/ oraz
izba przyjec. W tej czeSci kompleksu znajduje sie rowniez wydzielony dojazd dla karetek wyznaczony od bramy
gtownej szpitala.
Ostatnim z budynkow kompleksu jest trzykondygnacyjny budynek C o kubaturze 6 716 m3, posiadajacy
bezposrednie potaczenie z budynkiem B-3. Wykorzystywany jest on jako budynek szpitalny (oddziaty
zlokalizowane na | i Il pietrze), ale petni takze odrebng funkcje zaplecza szpitala. Znajdujg sie tu m.in. chiodnia,
magazyn odpadow, pomieszczenia dezynfektorni, magazyny apteczne, bielizny ogéino szpitalnej.
Budynek jest niepodpiwniczony, wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjne, c.o., elekiryczne. Posiada
wentylacje grawitacyjne.
Sciany tradycyjne z cegly petnej ceramicznej, ocieplone, wykoriczone tynkiem cienkowarstwowym z fakturg
baranka o granulacji 1,5-2mm. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne i dziatowe z cegly o gr. 25cm i 12cm
wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym. Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa zewnetrzna PCV i
aluminiowa.
Przedmiotowe pomieszczenia objete opracowaniem znajdujg sie w obrebie kondygnacii parteru (przyziemia)
budynku C. Dostep do pomieszczen, wytacznie dla personelu szpitala, jest z poziomu terenu istniejgcym
wejsciem od strony zachodniej skrzydta.
Budynek doswietlony jest od strony wschodniej i zachodniej. Posiada tez okna od strony pdtnocne;
(doswietlenie klatki schodowej, prowadzacej na oddziaty szpitalne, i istniejacego pomieszczenia administracii
magazynu na parterze budynku). Wysoko$¢ pomieszczen parteru wynosi 3,17m.
Konstrukcja budynku jest w stanie dobrym. Budynek nie wykazuje Zadnych spekan czy osiadan $Scian ani
stropbdw. Wystepujace w niektorych miejscach zarysowania na sufitach sg normalnym odzwierciedleniem
konstrukciji stropéw w jakich zostaty wykonane. Podtogi i posadzki sg w wielu miejscach zniszczone wymagajg
wymiany. Sciany i sufity — posiadaja liczne ubytki w tynkach, wymagaja napraw i malowania.
Instalacje wodno-kanalizacyjne wystepujace w przestrzeniach podsufitowych wymagajg wykonania
ostaniajacych je sufitow podwieszonych. Instalacja elektryczna do wymiany.
Budynek znajduje sie w strefie konserwatorskiej ,B” i nie jest wpisany do rejestru budynkéow
zabytkowych. Zmiany na elewacji budynku polegajg na instalacji wentylacji (wyrzutni powietrza) na elewacii
szczytowej (elewacja pétnocna) i bocznej (elewacja wschodnia) budynku C. Przewiduje si¢ wypuszczenie
instalacji ponad dach.
W trakcie uzgodnien z Konserwatorem Zabytkow ustalono, ze powyzsze zmiany instalacyjne nie
wymagajq opinii Powiatowego Konserwatora Zabytkdw. Jednak montaz wentylacji wymaga jej
obudowy i nawigzania do istniejacej kolorystyki elewacji. Projektuje sie obudowe instalacji z ptyt OSB na stelazu
drewnianym, obtozong styropianem, pokrytg tynkiem, nawigzujac materiatowo i kolorystycznie do
istniejacych elewacii.

5. Przeznaczenie i program uzytkowy
Projektowana apteka szpitalna o powierzchni 281,2 m2 jest przestrzenig przeznaczong do
przygotowywania i przechowywania wyrobow medycznych i produktéw leczniczych oraz miejscem
udzielania rzetelnej informacji na temat nowoczesnych terapii, dostepnosci lekow, kosztéw leczenia
pacjenta.
Pomieszczenia apteki beda tworzy¢ funkcjonalng cato$¢ z pomieszczeniami magazynowymi,
pomieszczeniami socjalnymi dla pracownikdw oraz administracjg apteki.
Dostep do apteki bedzie mie¢ jedynie personel apteki, za wyjatkiem izby ekspedycyjnej, dostepne;
dla pracownikéw szpitala z korytarza przy wejsciu dla personelu apteki. Stad personel szpitalny



odbiera leki i wyroby medyczne, transportujac je w zamykanym i szczelnym wdzku na odpowiedni oddziat.
Projektowany obiekt w petni zabezpiecza potrzeby higieniczno- sanitarne uzytkownikéw. Przewidziano
wiasciwe rozwigzania projektowe miejsc pracy oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego oraz socjalnego
pracownikéw. W budynku przewidziano pomieszczenia socjaine personelu, zaplecze sanitarne.

Przewiduje sie zatrudnienie 6 osob.

W sktad pomieszczen podstawowych apteki szpitalnej wehodza;: pokdj kierownika apteki, izba
ekspedycyjna, magazyn wyrobéw medycznych, magazyn produktow leczniczych, magazyn

opatrunkow, magazyn ptyndw infuzyjnych, destylatornia/ sterylizatornia, zmywalnia, Sluza
umywalkowo-fartuchowa, izba recepturowa, magazyn lekdw, magazyn $rodkéw dezynfekcyjnych oraz
komora dostaw (z drugim wymaganym wejsciem do apteki), archiwum i pomieszczenie administracyjno-
szkoleniowe.

W sktad pomieszczen pomocniczych wchodza; szatnia, pokoj socjalny, pomieszczenie higieniczno —
sanitarne, pomieszczenie porzadkowe i komunikacja (korytarze i przedsionki).

Zestawienie projektowanych powierzchni:
- taczna powierzchnia uzytkowa apteki szpitalnej objetej opracowaniem — 281,2 m?
w tym:
czes¢ podstawowa : 202,46m2
cze$¢ pomocnicza:  78,74m2

Zestawienie poszczegdlnych pomieszczen:

czes$¢ podstawowa
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow.uzytkowa
01 POKOJ KIEROWNIKA 16,54 m2
02 IZBA EKSPEDYCYJNA 25,50 m2
03 MAGAZYN WYROBOW MEDYCZNYCH 33,89 m2
04 MAGAZYN PRODUKTOW LECZNICZYCH 22,75 m2
05 MAGAZYN OPATRUNKOW 21,80 m2
06 MAGAZYN PLYNOW INFUZYJNYCH 10,12 m2
07 DESTYLATORNIA/ STERYLIZATORNIA 3,82 m2
08 ZMYWALNIA 2,13 m2
09 SLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA 2,42 m2
010 IZBA RECEPTUROWA 12,18 m2
011 MAGAZYN LEKOW 2,59 m2
012 MAGAZYN SRODKOW DEZYNFEKCYJNYCH 5,18 m2
013 KOMORA DOSTAW 15,67 m2
014 ARCHIWUM 4,36 m2
015 POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJNO-SZKOLENIOWE 23,51 m2

cze$é pomochnicza
016 SZATNIA 7,38 m2
017 POKOJ SOCJALNY 9,03 m2
018 POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE 3,37 m2
019 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 3,37 m2
020 KOMUNIKACJA 33,67 m2
021 KOMUNIKACJA 5,99 m2
022 KOMUNIKACJA 2,76 m2
023 KOMUNIKACJA 13,17 m2
RAZEM 281,2 m2




6. Rozwigzania architektoniczno-budowlane — opis zmian

6.1 Forma i funkcja obiektu

Dostep do apteki bedzie zapewniony z zewnatrz z poziomu chodnika przed wejsciem. Przewiduije sie dwa

wejscia do apteki zabezpieczone domofonem i kodem dostepu, pierwsze (istniejace) dla personelu, drugie

(projektowane) wejscie dla dostaw towaru z bezpo$rednim dostepem do komory dostaw.

W komorze dostaw znajdujg sie wejécia do magazynu lekéw, magazynu ptyndéw dezynfekcyjnych i

pomieszczenia porzadkowego a przede wszystkim do komunikacji wewnetrznej apteki, skad towar

transportowany jest do poszczegdlnych magazyndw, nastepnie do izby ekspedycyjnej i izby recepturowej. Izba

recepturowa posiada wejscie z wewnetrznej komunikacji aptecznej poprzez $luze umywalkowo-fartuchowa.

Zmywalnia i pomieszczenie wyposazone w destylator i sterylizator potaczone sq z izbg recepturowg oknami

podawczymi, aby zapewni¢ aseptyczne warunki.

W izbie ekspedycyjnej znajdujg sie zamykane drzwi prowadzace do komunikacji wewnetrznej apteki. Dostep

personelu apteki do tego samego korytarza prowadzi przez czes¢ socjalna. Do cze$ci socjalnej nalezy: szatnia,

pomieszczenie higieniczno-sanitarne i pokoj socjalny. Z korytarza, faczacego czes¢ socjalng z czescig

magazynowq i czescig przygotowania lekdw, jest dostep do pomieszczenia administracyjno-szkoleniowego z

archiwum.

Adaptowane na apteke szpitalng pomieszczenia wymagaja przebudowy, dzieki ktorej pomieszczenia

przystosowane zostang do wymogoéw funkcjonalno-uzytkowych lokali aptecznych.

6.2 Opis zmian

Projekt zaktada nastepujace zmiany:

- wykucie otworu drzwiowego w istniejacej Scianie noénej zewnetrznej,

- wykucie otworow w $cianach zewnetrznych dla przeprowadzenia przewoddw wentylacyjnych,

- wykucie otworéw w istniejacych $cianach dziatowych,

- usuniecie czesci istniejacych Scian dziatowych murowanych

- demontaz okna i drzwi wewnetrznych

- demontaz istniejacej instalacji elektryczne;

- demontaz istniejacych instalacji wentylacyjnych: zamkniecie kratek wentylacyjnych, zaslepienie kratek
kanalizacyjnych, usuniecie metalowej obudowy wentylacyjnej

- demontaz istniejgcej armatury sanitarnej (umywalki wiszace i brodzik)

- zamkniecie instalacji wodnej i usuniecie zbednych jej czesci

- skucie progu betonowego i wyréwnanie do poziomu ,0”

- skucie posadzki z ptytek ceramicznych i wyréwnanie do poziomu ,0”

- skucie oktadziny Sciennej z ptytek ceramicznych

- skucie tynku cementowo-wapiennego, gdzie jest to wymagane

- usunigcie powtoki malarskiej z farby olejnej

- usunigcie uszkodzonych podtdg PCV, gdzie jest to wymagane

- naprawa uszkodzonych sufitéw, $cian i podtég,

- przediuzenie istniejacego zadaszenia nad wejciem,

- wykonanie obudowy zewnetrznych instalacji wentylacyjnych wraz z wykonaniem tynku zewnetrznego w
kolorze elewacji

- wykonanie systemowych sufitéw podwieszonych

- wykonanie systemowych $cian dziatowych na pojedynczym stelazu metalowym z dwuwarstwowa okfadzing z
ptyt kartonowo - gipsowych

- zamurowania otwordw bloczkiem z betonu komérkowego lub ceglg petng

- montaz nadprozy

- wykonanie tynkéw wewnetrznych na $cianach i sufitach

- wykonanie wszelkich warstw wykonczeniowych,

- wykonanie instalacji wewnetrznych: wod.-kan., wentylacji nawiewno-wywiewnej, klimatyzacj,
instalacji c.o., instalacji elektrycznej i stabopradowe;j

- montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej

- wykonanie warstwy wyréwnawczej pod podfoge winylowg

- wykonanie warstwy wyréwnawczej pod winylowg oktadzine Scienng

- wykonanie $cian z winylowej oktadziny $ciennej

- wykonanie posadzek winylowych wraz z cokotem

- wykonanie posadzki i Scian z ptytek ceramicznych

- gruntowanie i malowanie $cian i sufitow
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- wykonanie wszelkich niezbednych warstw wykoriczeniowych

- montaz ochronnych rolet okiennych

- montaz termometréw i higrometréw

- montaz osprzetu elektrycznego

- montaz mebli aptecznych, biurowych, magazynowych i laboratoryjnych

- montaz okien podawczych z blokada drzwi (przy jednych otwartych blokada nie pozwala otworzyé
drugich, okno o0 wym.60x60 na wys.90cm wykoriczenie ze stali nierdzewnej)

6.3 Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe

6.3.1 Nadproza wg projektu konstrukciji.
W $cianach istniejacych osadzi¢ nadproza przed wykuciem otworu.
W $cianach istniejacych, gdzie wykuwane bedg otwory lub gdzie wyburza sie Sciane do petnej
wysokosci, a bedzie to uniemozliwione, przewiduje sie montaz nadprozy (wg rozwigzan
konstrukcyjnych)
Usunigcia $cian i wykucia nowych otworéw dokonywaé pod nadzorem osob do tego
uprawnionych, ze szczegdlnym zachowaniem zasad BHP przy tego typu pracach.

6.3.2 Zadaszenie nad wej$ciem wg projektu konstrukcji. Wykoriczenie materiatowe nawigzujace
do rozwigzan istniejacych zadaszen.

6.3.3 Czerpnie i wyrzutnie powietrza wg projektu wentylacji i klimatyzacji
Obudowa zewnetrznych instalacji wentylacyjnych (wyrzutni powietrza)
Wyrzutnia powietrza $cienna (na $cianie szczytowej i bocznej) zostata wkomponowana w

architekture i elewacje budynku. Konstrukcja wyrzutni wykonana z rur zamknietych — wg wytycznych

projektu wentylacii i klimatyzacji. Od strony szczytowej i bocznej wykonaé $ciane petna;: na ptycie OSB-3

gr.22mm mocowac w sposéb mechaniczny i przy uzyciu kleju ptyty styropianowe EPS 70-040 gr 2cm.

Termoizolacje wykonczy¢ w tynku cienkowarstwowym mineralnym z warstwa zbrojacg i malowac zgodnie

Z kolorystyka elewacii.
Otwory czerpalne - ich wielkos¢ - zgodnie z wytycznymi projektu wentylacii i klimatyzacji.
6.3.4 Uzupetnienia scian murowanych - z cegly petnej na zaprawie cementowo — wapiennej gr.12cm i

24cm lub bloczka z betonu komorkowego lub mineralnego na zaprawie murarskiej do cienkich spoin

6.3.5 Sciany dziatowe typu lekkiego

Sciany dziatowe — system $ciany na szkielecie metalowym pojedynczym z dwuwarstwowa okfadzing

z ptyt gipsowo-kartonowych impregnowanych, $ciany dziatowe o gr. 14cm - system Knauf

6.3.6 Sufity — minerale sufity podwieszane higieniczne, zmywalne (Bioguard Acoustic producent Armstrong) -

ptyta mineralna o wymiarach 600x600mm z krawedzig Board.

Ruszty do zastosowan standardowych: systemy zawieszenia Prelude — uniwersalny profil gtdwny Peakform
z zamkiem Superlock, ruszty 24-milimetrowe z réznymi systemami taczenia profili: na haczyk (TLX) i

na zatrzask (XL)

Do pomieszczen czystych: ruszty higieniczne Clean Room — aluminiowy ruszt nosny zapewniajacy
szczelnos¢ systemu sufitowego, antykorozyjny

6.3.7 Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne (wg zestawienia stolarki drzwiowej rys. A11)

- Drzwi zewnetrzne petne, panel PCV, profil aluminiowy z przedktadkg termiczng, nawigzujace do
drzwi zewnetrznych istniejacych w kolorze brazowym

- Drzwi wewnetrzne drewniane, petne, pokryte laminatem HPL o gr.1,0 lub 2,0mm lub stalowe
malowane proszkowo, wyposazone w zamek z wktadkg patentowa, zawiasy wkrecane np. samo
domykajace i zawiasy wpuszczane z regulacja w trzech ptaszczyznach, oscieznica drewniana lub
stalowa
UWAGI:
Otwory w $cianach muszg zosta¢ dostosowane do wymogow montazu wybranego przez uzytkownika
dostawcy stolarki.

7 Rozwigzania architektoniczne dla wnetrz

7.1 Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne wg zestawienia stolarki (rys. A11)

- Drzwi zewnetrzne: PCV z zestawem kontroli dostepu i domofonem, panel PCV, profil aluminiowy z
przedktadka termiczng, nawigzujace do drzwi zewnetrznych istniejacych, pokryte folig odporng na
warunki atmosferyczne, dwa zamki z wktadkg patentowa, kolor brazowy nawigzujacy do istniejace;
zewnetrznej stolarki drzwiowej, oscieznica stalowa, malowana proszkowo w kolorze nawigzujgcym
do istniejacego
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- Drzwi wewnetrzne: fatwo zmywalne, z zamkiem z wktadkg patentowg, drewniane pokryte
laminatem technicznym HPL o gr. 1,0mm lub 2,0mm, lub stalowe malowane proszkowo, w kolorze
RAL 7035 lub innym zatwierdzonym ostatecznie przez uzytkownika
Oscieznica drewniana pokryta laminatem HPL lub stalowa malowana proszkowo w kolorze skrzydta
Klamki metalowe lub PCV

- Drzwi wewnetrzne oznaczone symbolem D11 to drzwi nie wchodzace w zakres opracowania,
jednak stanowiace oddzielenie nowo powstatej strefy pozarowej obejmujacej projektowane
pomieszczenia apteki oraz pomieszczenia socjalne i magazynowe bielizny szpitalnej. Drzwi
wewnetrzne przeciwpozarowe EI 60 (np. producent Padilla)

Rodzaje drzwi:
- drzwi zewnetrzne — PCV z zestawem kontroli dostepu i domofonem, nawigzujace do
drzwi zewnetrznych istniejacych (komora dostaw)
- drzwi wewnetrzne — z zamkiem z wktadkq patentowa,
- drzwi wewnetrzne — z zamkiem z wktadka patentowa naktadane na $ciane — otwieranie 180 stopni
- drzwi wewnetrzne — z zamkiem patentowym, z podcieciem wentylacyjnym lub kratkg
wentylacyjng (pom. higieniczno-sanitarne, magazyn lekow i pom. porzadkowe)
- drzwi wewnetrzne antywtamaniowe z kodem dostepu (magazyn produktéw leczniczych)
- drzwi wewnetrzne z opdznieniem czasowym z blokada drzwi, otwierane naprzemiennie ($luza
umywalkowo-fartuchowa)
- drzwi przesuwne z systemem nasciennym (zmywalnia)
- drzwi wewnetrzne przeciwpozarowe El 60 (drzwi nie objete zakresem opracowania)

UWAGI:

Otwory w $cianach muszg zosta¢ dostosowane do wymogdw montazu wybranego przez uzytkownika
dostawcy stolarki

Kolorystyka stolarki ostatecznie do uzgodnienia z uzytkownikiem

7.2. Posadzki:

Posadzki powinny by¢ tatwo zmywalne, z materiatéw odpornych na $rodki czyszczace i dezynfekujace.
We wszystkich pomieszczeniach nalezy zastosowaé cokoly fatwo zmywalne o wysokosci min 10cm.
Wszystkie taczenia na linii posadzka/cokdt, cokdt/cokdt, cokdt/Sciana wykona¢ z  wyobleniami
systemowymi w zalezno$ci od zastosowanego materiatu o promieniu (w miare mozliwo$ci) w granicach
2,0 — 3,0 cm. Potaczenie Scian z podtogami wykona¢ w sposéb bezszczelinowy, umozliwiajacy mycie i
dezynfekcje. Grubo$¢ warstwy samopoziomujacej i warstw podktadowych wykonaé zgodnie i z
zaleceniem i instrukcjg producenta.

Rodzaje posadzek: - podtogowa wyktadzina winylowa (PCV) higieniczna, przeznaczona do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia (np. 1Q Optima producent Tarkett)
- podiogowa wyktadzina winylowa do pomieszczen czystych
(np. 1Q Granit SD producent Tarkett)
- ptytki ceramiczne, kolor i wymiar ostatecznie do uzgodnienia z uzytkownikiem,
fuga odpowiednia do stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia
(pomieszczenie higieniczno-sanitarne, pomieszczenie porzadkowe)

7.3 Wykonczenie $cian i sufitow:
- Mineralne sufity podwieszane wykonane w sposdb zapewniajacy szczelno$¢ oraz umozliwiajacy
ich mycie i dezynfekcje, pokryte zabezpieczeniem z poliuretanu;
- Sufity gtadkie, tatwo zmywalne, antybakteryjne, malowane farbg nawierzchniowg,
przeznaczong do malowania $cian i sufitbw w pomieszczeniach wymagajacych utrzymania
wysokiego poziomu higieny, w tym pomieszczenia o podwyzszonej wilgotnosci, w kolorze biatym;
- Sciany gtadkie, tatwo zmywalne, antybakteryjne, malowane farba nawierzchniowa
przeznaczong do malowania $cian i sufitbw w pomieszczeniach wymagajacych utrzymania
wysokiego poziomu higieny, w tym pomieszczenia o podwyzszonej wilgotno$ci, w kolorze jasnym;
- w pomieszczeniach: administracyjno-szkoleniowym, pokoju kierownika farba wewnetrzna
(np. Tikkurila Argentum 20);
- w pomieszczeniach czystych (izba recepturowa sluza umywalkowo-fartuchowa) ptytki
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ceramiczne do petnej wysokosci lub oktadzina Scienna homogeniczna, higieniczna pokryta
zabezpieczeniem z poliuretanu (np. oktadzina Wallgard prod. Tarkett);
- W pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym i szatni ptytki ceramiczne do wys. 2,05m, powyzej farba
wewnetrzna;
- przy zlewach i umywalkach fartuch ochronny z ptytek ceramicznych o wysokosci 1,6m i
szeroko$ci 60cm od bocznych krawedzi umywalki;
- w pomieszczeniu porzadkowym ptytki ceramiczne do wys. 1,6m, powyzej farba wewnetrzna;
- tynk wewnetrzny wystepujacy jako wykonczenie Scian i sufitow: tynk cementowo - wapienny, wewnetrzny,
o fakturze gtadkiej kat. Il lub opcjonalnie tynk gipsowy kat. Il
Zasady wykonania
Tynk cementowo-wapienny:
Do wtasciwego wykonania tynku na sufitach konieczne jest prawidtowe przygotowanie podtoza:
- w razie zabrudzenia podtoze oczysci¢ z kurzu, sadzy, rdzy, ttuszczu itp.
- podtoze musi by€ czyste i rownomiernie wyschnigte;
- powierzchnie betonowe nalezy pokry¢ $rodkiem gruntujgcym zalecanym przez producenta
- na wszystkich stykach tynku ze stolarkg okienng lub innymi materiatami wykoniczeniowymi $cian i sufitow
Wykonawca zobowigzany jest stosowaé systemowe listwy tynkarskie z przektadka elastyczng i taSma
maskujaca. Listwy tynkarskie umozliwiajg uzyskanie idealnie rownych krawedzi ptaszczyzny tynku na

styku z innymi materiatami, jak réwniez ochrone innych materiatow przed uszkodzeniem lub
pobrudzeniem przez nakfadany tynk;

- nalezy stosowac listwy systemowe i startowe;

- wszystkie narozniki wkleste i wypukte nalezy ochraniac tynkarskimi systemowymi
listwami naroznikowymi;
tynk zatrze¢ na gtadko;

Malowanie:
Min. dwukrotne malowanie farbg wewnetrzng

- przed przystgpieniem do malowania nalezy zapoznac¢ sie z instrukcja producenta farby;

- sufity i $ciany uprzednio zagruntowaé gruntem zalecanym przez producenta farby;

- stan powierzchni sufitow, musi by¢ suchy, odttuszczony i zdrowy;

- wszystkie rysy i szpary muszg by¢ zamkniete i sfilcowane;

- zabronione jest naktadanie farby na metale nie odizolowane emulsjg ochronng;

- farba rozpuszczalna w wodzie dajgca powierzchnie matowa lub pétmatowg, naktadana w jedne;
warstwie pistoletem, pedzlem lub rolkg;

- nakfadanie farby ponizej temperatury 5°C jest zabronione;

- sufity muszg by¢ pokryte réwno farbg przewidziang w opisie; wystepowanie zaciekéw widocznych,
zgrubien naktadania farby, zabrudzen lub zmian jej faktury czy odcieni jest niedopuszczalne;

- przy malowaniu sufitdw i $cian niedopuszczalne jest malowanie stykajacych sie z malowang
powierzchnig futryn drzwiowych, Slusarki okiennej, etc. — konieczne jest zabezpieczenie tych
krawedzi tasma malarska.

- nalezy uwzglednic, iz malowanie na $cianach bedzie wykonywany réwnolegle z malowaniem na
sufitach.

Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia i dostosowania sie do zalecer dostawcy medidw
odnos$nie wykonczen na etapie wykonywania robot.

7.4. Wyposazenie w urzadzenia eliminujgce nadmierne nastonecznienie
Pomieszczenia apteki, w ktdrych sg sporzadzane, wydawane i przechowywane produkty lecznicze
oraz przechowywane i wydawane wyroby medyczne wyposazone w wewnetrzne rolety okienne

eliminujace nadmierne nastonecznienie, trudnopalne i fatwe w utrzymaniu czystosci, montowane na

skrzydle okiennym lub okienne folie ochronne z atestem higienicznym PZH, bakteriostatyczne i
grzybostatyczne (np. rolety Medic producent Reflexsun)
7.5 Wyposazenie meblowe (wg zestawienia wyposazenia podstawowego i doboru wyposazenia
podstawowego)

Pomieszczenia apteki wyposazone bedg w sprzet i meble dostosowane do magazynowania i wydawania

lekéw i wyrobdw medycznych. Meble tatwo zmywane, pokryte laminatem HPL o gr. 1,0 ub 2,0mm.

Szafy w izbie ekspedycyjnej i pomieszczeniach magazynowych zamykane do wysoko$ci 60cm, regaty

metalowe malowane proszkowo z potkami zmywalnymi np. z ptyty wiérowej, laminowane
Przewidziano cze$ciowe wykorzystanie istniejacego umeblowania — bedgcego w posiadaniu
Zamawiajgcego (wg zestawienia wyposazenia podstawowego)
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7.6 OSwietlenie podstawowe i awaryjne (ewakuacyjne) wg projektu branzowego
- oprawy ledowe 60x60 do montazu nastropowego
- oprawy ledowe 60x60 do montazu w suficie podwieszanym
- oprawy $wietléwkowe do montazu nastropowego
- oprawy $wietlowkowe do montazu w suficie podwieszanym
- oprawy plafonowe ledowe do montazu nastropowego
- oprawy awaryjne do sufitu podwieszanego i z piktogramem

8. Instalacje i media:

- Instalacje wentylacyjna i klimatyzacyjna wg projektu branzowego
Projektowana jest mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna z centralg wentylacyjna,
czerpnig i wyrzutniami powietrza ponad dach, w pomieszczeniach 1/5 wym/h,
w pomieszczeniach izby recepturowej, zmywalni i destylatorni/ sterylizatorni 2wym/h
w izbie recepturowe;j filtry Hepa, w pomieszczeniach magazynowych i izbie ekspedycyjnej projektuje
sie klimatyzatory

- Instalacje wod.kan. i c.0. zostang przebudowane wg projektu branzowego.

- Instalacje elektryczne wewnetrzne (w tym stabopradowe) podlegajg catkowitej wymianie wg
projektu branzowego

- Instalacje gazéw medycznych
W aptece szpitalnej nie stosuje sie gazéw medycznych. Instalacja gazéw medycznych przebiegajaca
przez adaptowane pomieszczenia bez zmian.

9. Sposoéb zapewnienia dostepnosci osobom niepetnosprawnym

Wejscie dla os6b niepetnosprawnych zapewniono poprzez wejscie dla personelu jak i przez wejscie dla
dostaw towardw od strony zachodniej obiektu, bezpo$rednio z chodnika. W budynku nie ma progéw miedzy
pomieszczeniami. Jednak ze wzgledu na dziatalno$¢ apteki szpitalnej wytacznie na uzytek szpitala, dostep dla
0s0b niepetnosprawnych jest niepotrzebny.

10. TECHNOLOGIA
10.1 OPIS TECHNOLOGI!
Apteka szpitalna bedzie funkcjonowac jako wewnetrzna jednostka obstugujaca Brzeskie Centrum Medyczne w
Brzegu. Projektowana apteka szpitalna o powierzchni 281,2m2 jest przestrzenig przeznaczong do
przygotowywania i przechowywania wyrobéw medycznych i produktow leczniczych oraz miejscem udzielania
rzetelnej informaciji na temat nowoczesnych terapii, dostepnosci lekow, kosztéw leczenia pacjenta.
Pomieszczenia apteki beda tworzy¢ funkcjonalng catos¢ z pomieszczeniami magazynowymi,
pomieszczeniami socjalnymi dla pracownikéw oraz administracjg apteki. Dostep do apteki bedzie mie¢ jedynie
personel apteki. Dostep dla pracownikow szpitala jedynie do izby ekspedycyjne;.
Zadania apteki szpitalnej:

- Zabezpieczenie wszystkich jednostek organizacyjnych Brzeskiego Centrum Medycznego w produkty
lecznicze (leki gotowe i recepturowe), wyroby medyczne, materialy opatrunkowe, materiaty szewne
oraz $rodki dezynfekcyjne.

- Prowadzenie komputerowej ewidencji produktéw leczniczych i wyrobéw medycznych ( w tym
ewidencja prébek lekarskich oraz darowizn)

- Sprawowanie nadzoru nad prawidtowym prowadzeniem apteczek oddziatowych

- Udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych

- Udziat w racjonalizacji farmakoterapii

- Monitorowanie dziatan niepozadanych

- Monitorowanie na biezaco wstrzymanych, wycofanych i ponownie dopuszczonych do obrotu
produktow leczniczych

- Analiza zuzycia lekow przez oddziaty szpitalne i przygotowywanie przetargdw w oparciu o wyniki
tych analiz

Apteka Szpitalna nie prowadzi sprzedazy lekow dla pacjentéw indywidualnych.

Przewiduje sie przygotowywanie lekdw recepturowych w aptece, stad wynika zapotrzebowanie na izbe
recepturowg wyposazong w komore laminarng [Komora laminarna | klasy bezpieczenstwa np. K500 (producent
Alpina) z pionowym laminarnym przeptywem powietrza i wymaganymi filtrami.

Wejscie do izby bedzie sie odbywac przez $luze umywalkowo — fartuchowa.

W aptece nie beda przygotowywane preparaty do zywienia pozajelitowego i cytostatyki
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10.2. Zatrudnienie — 6 os6b. Praca w systemie jednozmianowym.

10.3. Uktad funkcjonalny apteki.

Ruch personelu - personel apteki wchodzi wejsciem dla personelu i kieruje sie do pomieszczen czeéci socjalnej
dostepnych z korytarza. W czesci socjalnej znajduje sie szatnia z szafkami ubraniowymi pojedynczymi,
pomieszczenie higieniczno — sanitarne i pokéj socjalny. Personel nastepnie kieruje sie do pomieszczenia
szkoleniowo — administracyjnego wyposazonego w 5 stanowisk komputerowych. Z pomieszczenia jest dostep do
archiwum aptecznego z regatami biurowymi. Komunikacjg wewnetrzng przechodzi sie do komunikacji gtownej
apteki szpitalnej, z ktdrej dostep jest do magazynow, izby ekspedycyjnej jak rowniez do strefy przygotowania lekow
recepturowych. Dostep do izby recepturowej odbywa sie przez $luze umywalkowo — fartuchowa, wyposazong w
umywalke, tokciowy dozownik z ptynem myjacym i dezynfekujacym, pojemnikiem na reczniki jednorazowego uzytku
oraz szafke ubraniowg dwudzielng. Drzwi w $luzie winny otwierac si¢ z opdznieniem czasowym (otwierane
naprzemiennie) umozliwiajac przebranie sie personelu i podczyszczenie mikrobiologiczne powietrza. W tym celu
nalezy zastosowa¢ blokade krzyzowg, bgdz mechanizm automatycznego zamkniecia / otwarcia drzwi.

Izba recepturowa z komorg laminarng i dygestorium posiada osobny uktad mechanicznej wentylacji nawiewno —
wywiewne;j z filtrami Hepa, gwarantujgcymi odpowiednia klase czystosci powietrza. |zba recepturowa potaczona
jest oknami podawczymi ze zmywalnig, do ktorej oddawane sg brudne naczynia i pomieszczeniem sterylizatorni,
skad czyste sprzety powracajg do izby. Okna podawcze dziatajg rowniez naprzemiennie.

W pomieszczeniu sterylizatorni znajduje sie destylator wody, skad oczyszczona woda rozprowadzana jest w
baniakach (5l) na oddzialy szpitalne.

Dostawa towaréw odbywa sie poprzez drugie wejscie prowadzace bezposrednio do komory dostaw, skad towar
rozprowadzany jest do odpowiednich magazynéw. W pomieszczeniu komory dostaw znajdujq sie: magazyn lekow,
magazyn $rodkdw dezynfekcyjnych oraz pomieszczenie porzadkowe. Pomieszczenie obnizone jest do minimalnej
wymaganej wysoko$ci 2,50m ze wzgledu na usytuowanie podwieszanej centrali wentylacyjnej. Centrala znajduje
sie w przestrzeni miedzy stropem a sufitem podwieszanym.

Transport lekéw w obrebie apteki na specjalnie do tego dostosowanych wozkach.

Magazyny produktéw leczniczych, opatrunkdw, wyrobéw medycznych i ptynoéw infuzyjnych dostepne sq z
komunikacji gtownej apteki.

W magazynie produktdw leczniczych przewiduje sie przechowywanie $rodkéw odurzajacych i
psychotropowych w wydzielonej szafie pancernej - sejfie. Leki, ktdre do przechowywania wymagaé
beda nizszych temperatur, bedg przechowywane w loddwce i witrynach chtodzacych wyposazonych w termometry.
Lod6éwka przewidziana jest w magazynie produktow leczniczych, natomiast dwie witryny w izbie ekspedycyjnej. Do
wydawania lekdw stuzy izba ekspedycyjna, do ktérej prowadzi korytarz z wejécia dla personelu. To wejscie stuzy¢
bedzie rowniez np. przedstawicielom handlowym, przychodzacym w celu ztozenia oferty, bezposrednio do
kierownika apteki szpitalnej. Pokdj kierownika apteki dostepny jest z tego samego korytarza.

Wszystkie pomieszczenia, w ktérych przechowuije sie produkty lecznicze i wyroby medyczne nalezy wyposazy¢
w termometry i higrometry do pomiaru temperatury i wilgotno$ci powietrza.

10.4. Wyposazenie .

Pomieszczenia apteki wyposazone bedg w sprzet i meble dostosowane do wyrobu, magazynowania i wydawania
lekow i wyrobdéw medycznych. Przewidziano czesciowe wykorzystanie istniejacego sprzetu i umeblowania - w
posiadaniu Zamawiajacego.

10.5. Zestawienie powierzchni apteki (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 wrze$nia
2002r. w sprawie wykazu pomieszczeri wchodzacych w sktad powierzchni podstawowej i pomocniczej
apteki)

10.5.1 Laczna powierzchnia uzytkowa apteki szpitalnej objetej opracowaniem — 281,2 m?

w tym: czes¢ podstawowa : 202,46m2
czes¢ pomocnicza:  78,74m2
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10.5.2 Zestawienie poszczegolnych pomieszczen

czes$¢ podstawowa

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow.uzytkowa
01 POKOJ KIEROWNIKA 16,54 m2
02 |ZBA EKSPEDYCYJNA 25,50 m2
03 MAGAZYN WYROBOW MEDYCZNYCH 33,89 m2
04 MAGAZYN PRODUKTOW LECZNICZYCH 22,75 m2
05 MAGAZYN OPATRUNKOW 21,80 m2
06 MAGAZYN PLYNOW INFUZYJINYCH 10,12 m2
07 DESTYLATORNIA/ STERYLIZATORNIA 3,82 m2
08 ZMYWALNIA 2,13 m2
09 SLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA 2,42 m2
010 |IZBA RECEPTUROWA 12,18 m2
011 MAGAZYN LEKOW 2,59 m2
012 MAGAZYN SRODKOW DEZYNFEKCYJNYCH 518 m2
013 KOMORA DOSTAW 15,67 m2
014 ARCHIWUM 4,36 m2
015 POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJNO - 23,51 m2

SZKOLENIOWE

cze$¢ pomocnicza
016 SZATNIA 7,38 m2
017 POKOJ SOCJALNY 9,03 m2
018 POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE 3,37 m2
019 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 3,37 m2
020 KOMUNIKACJA 33,67 m2
021 KOMUNIKACJA 5,99 m2
022 KOMUNIKACJA 2,76 m2
023 KOMUNIKACJA 13,17 m2

RAZEM 281,2 m2
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11. WYTYCZNE BUDOWLANE DLA POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN APTEKI SZPITALNEJ

01 POKOJ KIEROWNIKA APTEKI - powierzchnia 16,54 m?

podtoga podtoga wykonana z materiatow trwatych o powierzchniach gtadkich, antyposlizgowych, zmywalnych,
nienasigkliwych i odpornych na dziatanie $rodkéw myjaco-dezynfekujacych (np. winylowa wyktadzina
podtogowa iQ Optima prod.Tarkett)

$ciany wypetnienie peknig¢ i ubytkéw, naprawa defektdw i uszkodzen, malowanie farbg wewnetrzng np.
Tikkurila Argentum 20 w kolorze jasnym

sufit powierzchnia sufitu gladka, malowana farbg wewnetrzng np. Tikkurila Argentum 20 w kolorze biatym,
miejscowe obnizenie sufitu do wys.2,75m, sufit podwieszany mineralny z powtoka z poliuretanu
(system sufitdw podwieszanych ARMSTRONG Bioquard Acoustic, ruszt T24)

drzwi Zmywalne, drewniane z powtoka HPL, zamykane na klucz (istniejace)

ogrzewanie | grzejniki powinny by¢ gtadkie, umozliwiajace ich mycie i utrzymanie w czystosci
temperatura pom. +20°C (istniejace)

o$wietlenie | 500 Ix

wentylacja | 1,5wym./h

wymagania | umywalka, dozownik z plynem myjacym, pojemnik na reczniki papierowe (istniejace)

dodatkowe | gniazdo telefoniczne, gniazdo komputerowe

02 IZBA EKSPEDYCYJNA - powierzchnia 25,50 m?

podtoga podtoga wykonana z materiatow trwatych o powierzchniach gtadkich, antyposlizgowych, zmywalnych,
nienasiakliwych i odpornych na dziatanie $rodkéw myjaco-dezynfekujacych
(np. winylowa wykfadzina podtogowa iQ Optima prod.Tarkett)

$ciany wypetnienie peknig¢ i ubytkéw, naprawa defektdw i uszkodzen, malowanie farbg wewnetrzng do
petnej wysoko$ci umozliwiajacg mycie i dezynfekcje np.Tikkurila Argentum 20,
wyburzenie otworu w istniejacej Scianie 90x200 i 120x200, wykonanie nadproza

sufit powierzchnia sufitu gtadka, malowana farbg wewnetrzng np. Tikkurila Argentum 20
miejscowe obnizenie sufitu do wys.2,75m, sufit podwieszany mineralny z powtokg z poliuretanu
(system sufitdw podwieszanych BIOQUARD ACOUSTIC, ruszt T24)

drzwi zmywalne, drewniane z powtokg HPL, zamykane na klucz 90/200

ogrzewanie | grzejniki powinny by¢ gtadkie, umozliwiajace ich mycie i utrzymanie w czystosci
temperatura pom. +20°C (istniejace)

o$wietlenie | 300 Ix, nad stanowiskiem wydawania - 500 Ix

wentylacja | 1,5wym./h

wymagania | Wyposazenie w klimatyzator, termometr i higrometr

dodatkowe | okienne wewnetrzne rolety zabezpieczajgce przed nadmiernym nastonecznieniem

03 MAGAZYN WYROBOW MEDYCZNYCH - powierzchnia 33,89m>

podtoga podtoga powinna by¢ wykonana z materiatow trwatych o powierzchniach gtadkich, antypo$lizgowych,
zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie $rodkoéw myjaco-dezynfekujacych (np.
winylowa wykfadzina podtogowa iQ Optima prod.Tarkett)

$ciany wypetnienie peknie¢ i ubytkéw, naprawa defektdw i uszkodzen, malowanie farbg wewnetrzng do
petnej wysokosci umozliwiajacg mycie i dezynfekcje np.Tikkurila Argentum 20,
wykonanie $ciany g-k z otworem drzwiowym

sufit gtadki, farba zmywalna do petnej wysokosci np. Tikkurila Argentum 20

drzwi Zmywalne, drewniane z powtokg HPL, zamykane na klucz, wyktadane na $ciane-otwieranie na 180
stopni 90/200

ogrzewanie | grzejniki powinny by¢ gtadkie, umozliwiajace ich mycie i utrzymanie w czystosci
temperatura pom. +16°C (istniejace)

o$wietlenie | 100 Ix

wentylacja | 1,5 wym./h,

wymagania | Wyposazenie w klimatyzator, termometr i higrometr,

dodatkowe | okienne wewnetrzne rolety zabezpieczajgce przed nadmiernym nastonecznieniem

04 MAGAZYN PRODUKTOW LECZNICZYCH — powierzchnia 22,75 m?

podioga podtoga powinna by¢ wykonana z materiatow trwatych o powierzchniach gtadkich, antyposlizgowych,
zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie $rodkdéw myjaco-dezynfekujacych (np.
winylowa wykfadzina podfogowa iQ Optima prod.Tarkett)

$ciany wypetnienie peknie¢ i ubytkéw, naprawa defektdw i uszkodzen, malowanie farbg wewnetrzng do

petnej wysoko$ci umozliwiajacg mycie i dezynfekcje np.Tikkurila Argentum 20,
wykonanie $ciany g-k z otworem drzwiowym
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sufit

gtadki, farba zmywalna do petnej wysokosci np. Tikkurila Argentum 20, miejscowe obnizenie sufitu do
wys.2,50m, sufit podwieszany mineralny z powtokg z poliuretanu (system sufitbw podwieszanych
ARMSTRONG Bioquard Acoustic, ruszt T24)

drzwi Zmywalne, drewniane z powlokg HPL, antywtamaniowe, wyktadane na $ciang — otwieranie na 180
stopni, z kodem dostepu, 90/200

ogrzewanie | grzejniki powinny by¢ gtadkie, umozliwiajace ich mycie i utrzymanie w czysto$ci
temperatura pom. +16°C(istniejace)

o$wietlenie | 100 Ix

wentylacja | 1,5 wym./h,

wymagania | Wyposazenie w klimatyzator, termometr i higrometr,

dodatkowe | okienne wewnetrzne rolety zabezpieczajace przed nadmiernym nastonecznieniem

05 MAGAZYN OPATRUNKOW - powierzchnia 21,80 m?

podioga podtoga powinna by¢ wykonana z materiatow trwatych o powierzchniach gtadkich,
antyposlizgowych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie $rodkéw myjaco-
dezynfekujacych (np. winylowa wyktadzina podfogowa iQ Optima prod. Tarkett)

Sciany wypetnienie pekniec i ubytkéw, naprawa defektdw i uszkodzen, malowanie farbg wewnetrzng do
petnej wysokosci umozliwiajacg mycie i dezynfekcje np.Tikkurila Argentum 20 farba do petnej
wysokosci,
wykonanie $ciany g-k z otworem drzwiowym

sufit gtadki farba zmywalna do petnej wysokosci np. Tikkurila Argentum 20, miejscowe obnizenie sufitu
do wys.2,50m, sufit podwieszany mineralny z powtoka z poliuretanu (system sufitow
podwieszanych ARMSTRONG Bioquard Acoustic, ruszt T24)

drzwi Zmywalne, drewniane z powloka HPL, zamykane na klucz, wyktadane na $ciang — otwieranie na
180 stopni 90/200

ogrzewanie grzejniki powinny by¢ gtadkie, umozliwiajace ich mycie i utrzymanie w czysto$ci
temperatura pom. +16°C(istniejace)

o$wietlenie 100 Ix

wentylacja 1,5 wym./h

wymagania Wyposazenie w klimatyzator, termometr i higrometr,

dodatkowe okienne wewnetrzne rolety zabezpieczajace przed nadmiernym nastonecznieniem

06 MAGAZYN PLYNOW INFUZYJNYCH — powierzchnia 10,12 m?

podtoga podtoga powinna by¢ wykonana z materiatéw trwatych o powierzchniach gtadkich, antyposlizgowych,
zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie Srodkéw myjaco-dezynfekujgcych (np. winylowa
wyktadzina podiogowa iQ Optima prod.Tarkett)

$ciany wypetnienie peknig¢ i ubytkéw, naprawa defektdw i uszkodzen, malowanie farbg wewnetrzng
umozliwiajaca mycie i dezynfekcje np.Tikkurila Argentum 20, farba zmywalna do petnej wysokosci
wykonanie $ciany g-k z otworem drzwiowym

sufit gtadki farba zmywalna do petnej wysokosci np. Tikkurila Argentum 20

drzwi Zmywalne, drewniane z powtoka HPL, zamykane na klucz, wyktadane na $ciane — otwieranie na 180
stopni 90/200

ogrzewanie | grzejniki powinny by¢ gtadkie, umozliwiajace ich mycie i utrzymanie w czystoSci
temperatura pom. +16°C(istniejace)

o$wietlenie | 100 Ix

wentylacja | 1,5wym./h

wymagania | Wyposazenie w klimatyzator, termometr i higrometr,

dodatkowe | okienne wewnetrzne rolety zabezpieczajgce przed nadmiernym nastonecznieniem

07 DESTYLATORNIA / STERYLIZATORNIA - powierzchnia 3,82 m?

podtoga podtoga powinna by¢ wykonana z materiatow trwatych o powierzchniach gtadkich, antyposlizgowych,
zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie $rodkoéw myjaco-dezynfekujacych (np.
winylowa wykfadzina podtogowa iQ Optima prod.Tarkett)

$ciany wypetnienie peknie¢ i ubytkéw, naprawa defektdw i uszkodzen, malowanie farbg wewnetrzng,
umozliwiajacg mycie i dezynfekcje np.Tikkurila Argentum 20, farba zmywalna do petnej wysokosci
wykonanie Sciany g-k z otworem drzwiowym

sufit gtadki farba zmywalna do petnej wysokosci np. Tikkurila Argentum 20 sufit podwieszany mineralny z
powlokg z poliuretanu (system sufitow podwieszanych ARMSTRONG Bioquard Acoustic, ruszt T24),
wys. 2,75m

drzwi Zmywalne, drewniane z powlokg HPL, zamykane na klucz 90/200

ogrzewanie | grzejniki powinny by¢ gtadkie, umozliwiajace ich mycie i utrzymanie w czysto$ci
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temperatura pom. +20°C(istniejace)

Instalacja wody | do destylatora
o$wietlenie | 300 Ix
wentylacja | 3wym./h
wymagania | wyposazenie: sterylizator na gorace powietrze, destylator
dodatkowe | bezpo$rednie potaczenie z izbg recepturowa za pomocg okna podawczego - $luzy towarowej (prod.

Inwest-Profil),
okienne wewnetrzne rolety zabezpieczajace przed nadmiernym nastonecznieniem

08 ZMYWALNIA - powierzchnia 2,13 m?

podtoga podtoga powinna by¢ wykonana z materiatéw trwatych o powierzchniach gtadkich, antypo$lizgowych,
zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie $rodkoéw myjaco-dezynfekujacych (np.
winylowa wyktadzina iQ Optima prod.Tarkett)
$ciany farba zmywalna do petnej wysokosci, przy zlewie fartuch ochronny z ptytek ceramicznych do wys.
1,60m od podtogi, wypetnienie peknie¢ i ubytkéw, naprawa defektow i uszkodzen, malowanie farbg
wewnetrzng Tikkurila Argentum 20 w kolorze jasnym
sufit Gtadki, sufit podwieszany mineralny z powtoka z poliuretanu (system sufitéw podwieszanych
BIOQUARD Acoustics, ruszt Clean Room) wys. pom 2,50m
drzwi Zmywalne, przesuwne z nasciennym systemem (prod. np.DANA) 90/200
instalacja do zlewu (wg projektu branzowego)
wodno-kan.
Instalacja do zlewu
cieplej wody
o$wietlenie | 300 Ix
wentylacja | 2wym./h
wymagania | przy zlewie zainstalowac pojemnik ze $rodkiem myjgco — dezynfekujacym, pojemnik na reczniki
dodatkowe | jednorazowe papierowe, zamykany pojemnik na odpady wylozony workiem foliowym

bezpos$rednie potaczenie z izbg recepturowg za pomoca okna podawczego — $luzy towarowej (prod.
Inwest-Profil)

09 SLUZA UMYWALKOWO - FARTUCHOWA — powierzchnia 2,42 m?

podtoga podtoga powinna by¢ wykonana z materiatow trwatych o powierzchniach gtadkich, antypo$lizgowych,
zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie Srodkéw myjaco-dezynfekujacych,
wykoriczenie bezspoinowe, cokdt o wys. 10cm, narozniki zaokraglone (np. iQ Granit SD prod.Tarkett)
$ciany pokrycie zmywalne, bezspoinowe, na petng wysoko$¢ pomieszczenia np. homogeniczna oktadzina
$cienna winylowa Wallgard (prod. Tarkett)
sufit gtadki, sufit podwieszany mineralny z powtoka z poliuretanu (system sufitdw podwieszanych Clean
Room FL, ruszt Clean Room prod. Armstrong) wys.2,50m
drzwi Zmywalne, drewniane z powlokg HPL, automatyczne, zamykane 90/200
instalacja do umywalki
wodno-kan.
instalacja do umywalki
cieplej wody
o$wietlenie | 200 Ix, lampa bakteriobojcza
wentylacja | 5 wym./h, filir doktadny, nadci$nienie 10%
wymagania | przy umywalce zainstalowa¢ pojemnik — dozownik fokciowy ze $rodkiem myjaco — dezynfekujacym,
dodatkowe | bateria umywalkowa bezdotykowa, pojemnik na reczniki jednorazowe papierowe, zamykany pojemnik

na odpady wytozony workiem foliowym, szafa ubraniowa dwudzielna na odziez zewnetrzng i jatowg

010 IZBA RECEPTUROWA - powierzchnia 12,18 m?

podtoga podtoga powinna by¢ wykonana z materiatow trwatych o powierzchniach gtadkich, antypo$lizgowych,
zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkéw myjaco-dezynfekujgcych wykonczenie
bezspoinowe, cokdt o wys. 10cm, narozniki zaokraglone (np. iQ Granit SD prod.Tarkett)

$ciany pokrycie zmywalne, bezspoinowe, na petng wysoko$¢ pomieszczenia np. homogeniczna oktadzina
$cienna winylowa Wallgard (prod. Tarkett) lub ptytki ceramiczne z fugg przystosowang do
pomieszczen stuzby zdrowia

sufit Gtadki, zmywalny, podwieszany sufit mineralny z powloka z poliuretanu (system sufitow
podwieszanych Clean Room FL, ruszt Clean Room, prod.Armstrong) wys. 3,0m, miejscowe obnizenie
sufitu do wys.2,75m

drzwi Zmywalne, drewniane z powloka HPL, automatyczne, zamykane 90/200

ogrzewanie | grzejniki powinny by¢ gtadkie, umozliwiajace ich mycie i utrzymanie w czystosci

temperatura pom. +20°C (istniejace)
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o$wietlenie | 500 Ix, lampa bakteriobdjcza

wentylacja | 2 wym./h, filtry HEPA

wymagania | wyposazenie: dygestorium nablatowe, komora z nawiewem laminarnym, termometr i higrometr,
dodatkowe | okienne wewnetrzne rolety zabezpieczajgce przed nadmiernym nastonecznieniem

011 MAGAZYN LEKOW- powierzchnia 2,59 m?

podioga podtoga powinna by¢ wykonana z materiatow trwatych o powierzchniach gtadkich, antyposlizgowych,
zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkéw myjaco-dezynfekujacych (np.
winylowa wykfadzina iQ Optima prod.Tarkett)

Sciany farba zmywalna do petnej wysoko$ci, Tikkurila Argentum 20

sufit gtadki farba zmywalna do petnej wysoko$ci np. Tikkurila Argentum 20

drzwi zmywalne, drewniane z powlokg HPL, zamykane na klucz 90/200, z kratkg wentylacyjng

o$wietlenie | 100 Ix

wentylacja | 3wym./h

wymagania | termometr i higrometr

dodatkowe

012 MAGAZYN SRODKOW DEZYNFEKCYJNYCH — powierzchnia 5,18 m?

podtoga podtoga powinna by¢ wykonana z materiatow trwatych o powierzchniach gtadkich, antypo$lizgowych,
zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie $rodkoéw myjaco-dezynfekujacych (np.
winylowa wyktadzina iQ Optima prod.Tarkett)

$ciany farba zmywalna do petnej wysokosci Tikkurila Argentum 20

sufit gtadki farba zmywalna do petnej wysokosci np. Tikkurila Argentum 20

drzwi zmywalne, drewniane z powtoka HPL, zamykane na klucz 90/200

o$wietlenie | 100 Ix

wentylacja | 1,5wym./h

wymagania | termometr i higrometr

dodatkowe

013 KOMORA DOSTAW - powierzchnia 15,67 m?

podtoga podtoga powinna by¢ wykonana z materiatéw trwatych o powierzchniach gtadkich, antypo$lizgowych,
zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie Srodkéw myjaco-dezynfekujacych (np.
winylowa wyktadzina iQ Optima prod.Tarkett)

Sciany farba zmywalna do pefnej wysoko$ci Tikkurila Argentum 20

sufit Gtadki, sufit podwieszany mineralny z powtoka z poliuretanu (system sufitow podwieszanych
BIOQUARD Acoustics, ruszt Clean Room, prod. Armstrong) wys. pom 2,50m

drzwi zmywalne, drewniane z powtokg HPL, zamykane na klucz 110/200

ogrzewanie | grzejniki powinny by¢ gladkie, umoZliwiajace ich mycie i utrzymanie w czystosci
temperatura pom. +20°C (istniejacy przeniesiony)

o$wietlenie | 300 Ix, nad stanowiskiem pracy 500 Ix

wentylacja | 2,5wym./h

wymagania | termometr i higrometr

dodatkowe

014 ARCHIWUM - powierzchnia 4,36 m?

podtoga podtoga powinna by¢ wykonana z materiatéw trwatych o powierzchniach gtadkich, antypo$lizgowych,
zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie Srodkéw myjaco-dezynfekujgcych (np. winylowa
wyktadzina iQ Optima prod.Tarkett)

$ciany wypetnienie peknie¢ i ubytkéw, naprawa defektdw i uszkodzen, malowanie farbg wewnetrzng np.
Tikkurila Argentum 20 w kolorze jasnym

sufit sufit podwieszany mineralny z powtoka z poliuretanu (system sufitéw podwieszanych BIOQUARD
Acoustics, ruszt Clean Room, prod. Armstrong) wys. pom 2,60m

drzwi drewniane z powtokg HPL, zamykane na klucz 80/200

o$wietlenie | 100 Ix

wentylacja | 3,5wym./h

015 POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJNO - SZKOLENIOWE - powierzchnia 23,51 m?

podioga podtoga powinna by¢ wykonana z materiatow trwatych o powierzchniach gtadkich, antyposlizgowych,
zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie $rodkdéw myjaco-dezynfekujacych (np.
winylowa wykfadzina iQ Optima prod.Tarkett)

$ciany wypetnienie peknie¢ i ubytkbéw, naprawa defektdw i uszkodzen, malowanie farbg wewnetrzng np.

21



Tikkurila Argentum 20 w kolorze jasnym

sufit sufit podwieszany mineralny z powtoka z poliuretanu (system sufitow podwieszanych BIOQUARD
Acoustics, ruszt Clean Room, prod. Armstrong) wys. pom 3,0m, miejscowe obnizenie sufitu do
wys.2,75m i 2,60m

drzwi zmywalne, drewniane z powtoka HPL, zamykane na klucz 80/200

ogrzewanie | grzejniki powinny by¢ gtadkie, umozliwiajace ich mycie i utrzymanie w czysto$ci
temperatura pom. +20°C (istniejace)

o$wietlenie | 500 Ix

wentylacja | 1,5wym./h

wymagania | Klimatyzator, gniazdo telefoniczne, gniazdo komputerowe

dodatkowe

016 SZATNIA - powierzchnia 7,38 m?

podioga podtoga powinna by¢ wykonana z materiatow trwatych o powierzchniach gtadkich, antyposlizgowych,
zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkéw myjaco-dezynfekujgcych (np. winylowa
wyktadzina iQ Optima prod.Tarkett)

ciany wypetnienie peknie¢ i ubytkéw, naprawa defektdw i uszkodzen, malowanie farbg wewnetrzng Tikkurila
Argentum 20 w kolorze jasnym, farba zmywalna do wysoko$ci 2,05m

sufit Gtadki, sufit podwieszany mineralny z powtokg z poliuretanu (system sufitow podwieszanych
BIOQUARD Acoustics, ruszt Clean Room, prod. Armstrong) wys. pom 2,75m

drzwi istniejace

ogrzewanie | grzejniki powinny by¢ gtadkie, umozliwiajace ich mycie i utrzymanie w czystosci
temperatura pom. +20°C (istniejace)

o$wietlenie | 300 Ix

wentylacja | 4 wym./h

017 POKOJ SOCJALNY - powierzchnia 9,03 m?

podioga podtoga powinna by¢ wykonana z materiatow trwatych o powierzchniach gtadkich, antyposlizgowych,
zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie $rodkow myjaco-dezynfekujacych (np.
winylowa wykfadzina iQ Optima prod.Tarkett)
$ciany wypetnienie peknig¢ i ubytkéw, naprawa defektdw i uszkodzen, malowanie farbg wewnetrzng np.
Tikkurila Argentum 20 w kolorze jasnym, przy zlewie i umywalce fartuch ochronny z ptytek
ceramicznych
sufit Gtadki, farba zmywalna Tikkurila Argentum 20, miejscowe obnizenie sufitu - podwieszany mineralny z
powtokg z poliuretanu (system sufitow podwieszanych BIOQUARD Acoustics, ruszt Clean Room prod.
Armstrong) wys. pom 2,75m
drzwi zmywalne, drewniane z powloka HPL, zamykane na klucz 80/200
ogrzewanie | grzejniki powinny by¢ gtadkie, umozliwiajace ich mycie i utrzymanie w czystosSci
temperatura pom. +20°C (istniejace)
o$wietlenie | 300 Ix
wentylacja | 1,5wym./h
instalacja do zlewozmywaka i umywalki
wodno-kan.
Instalacja do zlewozmywaka i umywalki
cieplej wody
Wymagania | Wszystkie przewody instalacji elektrycznej prowadzi¢ w bruzdach badz korytkach krytych, przy blacie
dodatkowe | kuchennym zapewni¢ gniazda wiykowe

018 POMIESZCZENIE HIGIENICZNO - SANITARNE - powierzchnia 3,37 m?

podtoga Plytki ceramiczne
$ciany Plytki ceramiczne do wys. 2,05m, powyzej farba, wypetnienie pekniec i ubytkéw, naprawa defektdw i
uszkodzen, malowanie farbg wewnetrzng np. Tikkurila Argentum 20 w kolorze jasnym
sufit Gtadki, sufit podwieszany mineralny z powtoka z poliuretanu (system sufitéw podwieszanych
BIOQUARD Acoustics, ruszt Clean Room, prod. Armstrong) wys. pom 2,75m
drzwi zmywalne, drewniane z powlokg HPL, zamykane na klucz 90/200 z kratkg wentylacyjng
o$wietlenie | 300 Ix, miejscowe hermetyczne nad umywalka,
wentylacja | kabina we — wentylacja wspomagana mechanicznie 50m3h
Instalacja do umywalki i miski ustepowe;j
wodno-kan.
Instalacja do umywalki

cieptej wody
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wymagania
dodatkowe

przy umywalce zainstalowac pojemnik ze $rodkiem myjaco — dezynfekujacym, pojemnik na reczniki
jednorazowe papierowe, zamykany pojemnik na odpady wytozony workiem foliowym

019 POMIESZCZENIE PORZADKOWE - powierzchnia 3,37 m?

podtoga podtoga powinna by¢ wykonana z materiatéw trwatych o powierzchniach gtadkich, antypo$lizgowych,
zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkéw myjaco-dezynfekujacych (np.
winylowa wyktadzina iQ Optima prod.Tarkett)
$ciany Sciany pokryte do wys. 2,05m materiatami trwatymi, gtadkimi, zmywalnymi, nienasigkliwymi i
odpornymi na dziatanie $rodkéw myjaco — dezynfekujacych np. ptytki ceramiczne, powyzej farba
wewnetrzna Tikkurila Argentum 20
sufit Gtadki, sufit podwieszany mineralny z powtokq z poliuretanu (system sufitbw podwieszanych
BIOQUARD Acoustics, ruszt Clean Room, prod. Armstrong) wys. pom 2,60m
drzwi zmywalne, drewniane z powtoka HPL, zamykane na klucz 90/200 z kratkg wentylacyjng
o$wietlenie | 200 Ix
wentylacja | 1,5wym./h
Instalacja do zlewu porzadkowego zawieszonego na wys. 50cm od podtogi, bateria zlewu $cienna typu
wodno-kan. prysznicowego zamontowana na wys. 120cm od podtogi
Instalacja do zlewu

cieptej wody

020 KOMUNIKACJA - powierzchnia 33,67 m?

podtoga podtoga powinna by¢ wykonana z materiatow trwatych o powierzchniach gtadkich, antypo$lizgowych,
zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkéw myjaco-dezynfekujgcych (np. winylowa
wyktadzina iQ Optima prod.Tarkett)

$ciany wypetnienie peknig¢ i ubytkéw, naprawa defektdw i uszkodzen, malowanie farbg wewnetrzng
zmywalng Tikkurila Argentum 20 w kolorze jasnym

sufit Gtadki, sufit podwieszany mineralny z powtokg z poliuretanu (system sufitéw podwieszanych
BIOQUARD Acoustics, ruszt Clean Room, prod. Armstrong) wys. pom 2,50m

drzwi zmywalne, drewniane z powloka HPL, zamykane na klucz 90/200

o$wietlenie | 200 Ix, owietlenie awaryjne ewakuacyjne

wentylacja | 1,5 wym./h

021 KOMUNIKACJA - powierzchnia 5,99 m?

podtoga podtoga powinna by¢ wykonana z materiatéw trwatych o powierzchniach gtadkich, antypo$lizgowych,
zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie Srodkéw myjaco-dezynfekujgcych (np. winylowa
wyktadzina iQ Optima prod.Tarkett)

$ciany wypetnienie peknig¢ i ubytkéw, naprawa defektdw i uszkodzen, malowanie farbg wewnetrzng
zmywalng Tikkurila Argentum 20 w kolorze jasnym

sufit Gtadki, sufit podwieszany mineralny z powtoka z poliuretanu (system sufitow podwieszanych
BIOQUARD Acoustics, ruszt Clean Room, prod. Armstrong) wys. pom 2,60m

drzwi zmywalne, drewniane z powtokg HPL, zamykane na klucz 110/200

o$wietlenie | 200 Ix, oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne

wentylacja | 1,5wym./h

022 KOMUNIKACJA - powierzchnia 2,76 m?

podtoga podtoga powinna by¢ wykonana z materiatow trwatych o powierzchniach gtadkich, antypo$lizgowych,
zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie $rodkoéw myjaco-dezynfekujacych (np.
winylowa wykfadzina iQ Optima prod.Tarkett)

$ciany wypetnienie peknie¢ i ubytkéw, naprawa defektdw i uszkodzen, malowanie farbg wewnetrzng
zmywalng Tikkurila Argentum 20 w kolorze jashym

sufit Gtadki,farba Tikkurila Argentum 20

drzwi zmywalne, drewniane z powtokg HPL, zamykane na klucz 90/200 i 100/200(istniejace)

o$wietlenie | 200 Ix, o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne

wentylacja | 1,5wym./h

023 KOMUNIKACJA - powierzchnia 13,17 m?

podtoga podtoga powinna by¢ wykonana z materiatéw trwatych o powierzchniach gtadkich, antypo$lizgowych,

zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie $rodkéw myjaco-dezynfekujacych (np.
winylowa wyktadzina iQ Optima prod.Tarkett)
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$ciany wypetnienie peknig¢ i ubytkéw, naprawa defektdw i uszkodzen, malowanie farbg wewnetrzng
zmywalng Tikkurila Argentum 20 w kolorze jasnym

sufit Gtadki, sufit podwieszany mineralny z powtoka z poliuretanu (system sufitow podwieszanych
BIOQUARD Acoustics, ruszt Clean Room, prod. Armstrong) wys. pom 2,75m
drzwi zmywalne, drewniane z powtokg HPL, zamykane na klucz 100/200

ogrzewanie | grzejniki powinny by¢ gtadkie, umozliwiajace ich mycie i utrzymanie w czysto$ci
temperatura pom. +20°C (istniejace)

o$wietlenie | 200 Ix, o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne

wentylacja | 1,5wym./h

wymagania | Wymiana hydrantu HW52 na HW25 z wezem p6tsztywnym
dodatkowe

12. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA PODSTAWOWEGO

UWAGI:

- przy robotach budowlano - instalacyjnych uwzgledni¢ projektowane wyposazenie technologiczne

- przed zamdwieniem mebli nalezy sprawdzi¢ wymiary pomieszczen z natury

- Z uwagi na elementy wyposazenia istniejacego, ktdre planuje sie wykorzystac, podano orientacyjne
(pomocnicze - nieprzekraczalne) wymiary projektowanego wyposazenia w poszczegolnych pomieszczeniach
- o$wietlenie wg projektu wykonawczego instalacji elektrycznych

- oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne wg projektu instalacji elektrycznych

- drzwi wg zestawienia stolarki drzwiowej (czes¢ rysunkowa)

- instalacje wentylacyjne i klimatyzacja wg projektu instalacji sanitarnych

ozn. | nazwa wyposazenia | llogé /szt/
01 POKOJ KIEROWWNIKA APTEKI
B1 Biurko 160x120x75 (istniejace) 1
Ko Krzesto biurowe obrotowe 1
Ks Krzesto tapicerowane (istniejace) 2
KP Komputer z monitorem 1
Sb1 Szafa biurowa zamykana 80x38x183 (istniejace) 2
Umi | Umywalka (istniejace) 1
Zdi dozownik ze $rodkiem myjaco — dezynfekujacym (istniejace) 1
Zdi pojemnik na reczniki jednorazowe papierowe (istniejace) 1
Gniazdo telefoniczne 1
Gniazdo komputerowe 1
02 1ZBA EKSPEDYCYJNA
Ks Krzesto tapicerowane 2
Ko Krzesto biurowe obrotowe 1

Le Lada ekspedycyjna (zaméwienie indywidualne): blat 284x80 z nadstawka 284x30x35 1
pokryty laminatem HPL zmywalnym, atest higieniczny PZH

Ssz2 | Szafka z szufladami, zamykana 100x60x85 pokryta laminatem HPL zmywalnym, atest 2
higieniczny PZH, na zamdwienie

Ssz1 | Szafka z szufladami, zamykana 80x60x85 pokryta laminatem HPL zmywalnym, atest 3
higieniczny PZH, na zamdwienie

Br3 Blat roboczy gt.60 zmywalny, laminat HPL z atestem higienicznym PZH np. Egger 1
(280cm+160cm)

Po Pojemnik na odpady 1
Gniazdo telefoniczne 1
domofon 1

Sz1 Szafki gtebokiego sktadowania z szufladami ,peten wysuw” 81,9x55-60x200 6
prod. Archicram-system

Lw Witryna chtodnicza (istniejace) 2

Res | Roleta okienna refleksyjna 80x160 4

TiH Termometr i higrometr 1

03 MAGAZYN WYROBOW LECZNICZYCH

Rm1 | Regat magazynowy otwarty 100x45x200 (istniejace) | 14




Pe Paleta euro higieniczna 120x80x16 (istniejace) 8
Res | Roleta okienna refleksyjna 80x160 6
TiH Termometr i higrometr 1
Po Pojemnik na odpady 1
04 MAGAZYN PRODUKTOW LECZNICZYCH

Sf Sejf na $rodki odurzajace (istniejace) 1
L Lodowka 60x60x160 1
Sz2 Szafa zamykana do wys.60cm wym. 100x60x200 14
Po Pojemnik na odpady 1
Res | Roleta okienna refleksyjna 80x160 4
TiH Termometr i higrometr 1
05 MAGAZYN OPATRUNKOW

Pe Paleta euro higieniczna 120x80x16 4
Rm2 | Regat magazynowy 60x60x180 1
Po Pojemnik na odpady 1
Res Roleta okienna refleksyjna 80x160 4
TiH Termometr i higrometr 1
06 MAGAZYN PLYNOW INFUZYJNYCH

Rm3 | Regat magazynowy 100x60x200 8
Res Roleta okienna refleksyjna 80x160 2
TiH Termometr i higrometr 1
07 DESTYLATORNIA/ STERYLIZATORNIA

Ds. Destylator np. BASIC 25 (prod. HYDROLAB) 1
ST Sterylizator np. Sterylizator / Suszarka SA - 18W_20150906220546 prod. WAMED 1
Br2 Blat roboczy zmywalny 225x45 zamontowany na wys.85cm (prod. Egger) 1
Br3 Szafka otwarta z blatem roboczym zmywalnym 155x60x85 (na zamdwienie) 1
Op Okno podawcze z blatem ze stali nierdzewnej 60x60 (prod.Inwest-profil) 1
Res | Roleta okienna refleksyjna 80x160 2
08 ZMYWALNIA

Ss2 | Szafka pod zlewozmywak dwukomorowy 80x60x85 1
Br3 Blat roboczy zmywalny 142x60 (prod.Egger) 1
Z12 Zlewozmywak dwukomorowy stalowy 1
Suw | Ociekacz nascienny - suszarka 1
Po Pojemnik na odpady 1
09 SLUZA FARTUCHOO - UMYWALKOWA

Um umywalka 1
ZdDI | Dozownik z ptynem myjaco-dezynfekujacym (tokciowy) 1
ZdDl | Pojemnik na reczniki papierowe jednorazowe 1
Po Pojemnik na odpady 1
Szd Szafa szatniowa dwudzielna 1
LB Lampa bakteriobdjcza 1
010 IZBA RECEPTUROWA

KL Komora laminarna z nawiewem pionowym np. K500 ALPINA 1
Dm Dygestorium nablatowe np. dygestorium apteczne 900 Conbest 1
Ssz80 | Szafka z szufladami 80x60x84 4
Ssz60 | Szafka otwierana 60x60x85 1
Sw Szafki wiszace 80x30 3
Br1 Blat roboczy zmywalny 378x80 (prod.Egger) 1
Klo Taboret laboratoryjny (krzesto specjalistyczne) tatwo zmywalny 1
Res | Roleta okienna refleksyjna 80x160 2
LB Lampa bakteriobdjcza 1
Po Pojemnik na odpady 1
TiH Termometr i higrometr 1

011 MAGAZYN LEKOW

Rm4

| Regat magazynowy metalowy 100x50x180

—_
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TiH

| Termometr i higrometr

012 MAGAZYN SRODKOW DEZYNFEKCYJNYCH

Rm5 | Regat magazynowy 80x50x180 2
Rm4 | Regat magazynowy 100x50x180 4
TiH Termometr i higrometr 1
013 KOMORA DOSTAW
Sr Stot roboczy np.120x70x85 ze stali nierdzewnej (stét 010 prod. Tech Med) 1
Ko Krzesto biurowe obrotowe 1
TiH Termometr i higrometr 1
014 ARCHIWUM
Rb1 Regat biurowy 60x36x217 np. Rb80 prod. Bartnikowski 3
Rb2 | Regat biurowy 50x36x217 np. Rb50 prod. Bartnikowski 4
015 POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJNO - SZKOLENIOWE
B2 Biurko prostokatne 160x80x75 3
B3 Biurko prostokatne 140x80x75 2
K1 Kontener 50x80x75 1
KP Stanowisko komputerowe 5
Po Pojemnik na odpady 1
Ko Krzesto biurowe obrotowe 5
Res Rolety okienne 80x160 4
Sbw | Szafki wiszace 60x30 6
016 SZATNIA
Szp Szafa szatniowa ubraniowa pojedyncza 40x50x180 6
Ks Krzesto 2
lustro 1
Res Roleta okienna 80x160 2
017 POKOJ SOCJALNY
Um Umywalka wiszaca 1
Zd Dozownik z ptynem myjacym 1
Zd Pojemnik na reczniki papierowe jednorazowe 1
pAj Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem 1
Lpb Loddwka 60x60x85 1
Czajnik 1
Sks1 | Szafka kuchenna stojaca60x60x85 1
Ss2 Szafka pod zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem 80x60x85 1
Skw | Szafka kuchenna wiszaca 60x32 2
Br3 Blat roboczy 213x60 1
Po Pojemnik na odpady 1
S Stét kuchenny 70x140 1
Ks krzesto 6
018 POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE
Um Umywalka wiszaca 1
Zd Dozownik z ptynem myjacym 1
Zd Pojemnik na reczniki papierowe jednorazowe 1
lustro 1
Miska ustepowa 1
019 POMIESZCZENIE PORZADKOWE
Zg Zlew gospodarczy 1
Bw Bateria z wyciggang wylewka, 1
Rm6 | Regat magazynowy 100x40x180 1
Wozek porzadkowy MOP 1
023 KOMUNIKACJA

HW25 | Hydrant wewnetrzny H25

—_
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13. Warunki ochrony przeciwpozarowej

13.1. Zakres opracowania.

13.2. Podstawowe dane o obiekcie

13.3. Parametry wystepujacych substancji palnych

13.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

13.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji

13.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych

13.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

13.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

13.9. Warunki ewakuacji, o$wietlenie ewakuacyjne

13.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnoéci
wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej

13.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych

13.12. Drogi pozarowe

13.13 Plan ewakuacii.

Podstawy opracowania:

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

ROZPORZADZENIU MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 7czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. Nr 109, poz. 719)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

13.1. Zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest zabezpieczenie przeciwpozarowe apteki szpitalnej, obejmujacej swojg nowg lokalizacjq
cze$¢ parteru budynku C Brzeskiego Centrum Medycznego. Lokalizacja BCM na dziatce 636/8 AM-9 przy ul Mossora 1
w Brzegu.
Budynek C jest jednym z czterech gtéwnych budynkow kompleksu szpitalnego. Segmenty B1, B2, B3 i C sg ze sobg,
potaczone korytarzami i przejéciami. Stanowig jedng strefe pozarowa. Kategoria zagrozenia ludzi ZL I1.
13.2. Podstawowe dane o obiekcie
a) powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii
Przedmiotowa apteka szpitalna jest zlokalizowana na parterze budynku C. Budynek C trzykondygnacyjny,
niepodpiwniczony, o wysokosci ok. 11,80m - wysokos¢ przyjeta do okre$lenia kategorii zagrozenia ludzi;
zgodnie z WT (§6) jest to budynek niski /N/
Apteka szpitalna wydzielona Scianami oddzielenia przeciwpozarowego od pozostatej czeSci kompleksu stanowi
odrebnag strefe kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
- powierzchnia catkowita apteki szpitalnej: 369,28m?2
- powierzchnia uzytkowa apteki szpitalnej: 281,2m2
- kubatura brutto apteki szpitalnej: 1170,69m3
b) funkcja obiektu, przewidywana liczba 0séb na kondygnacii
Apteka szpitalna znajduje sie w budynku opieki zdrowotnej, kategoria budynku: Kategoria X,
Gtowna funkcjq apteki jest przygotowywanie i przechowywanie wyrobow medycznych i produktow
leczniczych oraz udzielanie rzetelnej informaciji na temat nowoczesnych terapii, dostepnosci lekow,
kosztow leczenia pacjenta.
Personel szpitala korzysta jedynie z pomieszczenia izby ekspedycyjnej, w ktorej wydawane sa leki i
nastepnie rozprowadzane na odpowiednie oddziaty. Dojécie do izby ekspedycyjnej z korytarza przy wejsciu
dla personelu. Dostep do pomieszczen wewnetrznych apteki szpitalnej majq tylko pracownicy apteki.
Praca odbywa si¢ w systemie dziennym. Poza ustalonymi godzinami pracy apteka jest nieczynna.
Zatrudnionych jest 6 0sdb.
13.3. Parametry wystepujacych substancji palnych.
W aptece szpitalnej projektuje sie magazyn lekdw. Przechowywane srodki (alkohol etylowy i eter) o temperaturze
zaptonu 328,15 K( 55°C) stanowi¢ beda jedynie dobowe zapotrzebowanie na te Srodki.
Zastosowane materiaty oraz sprzet wyposazenia posiada¢ bedg odpowiednie certyfikaty i atesty kwalifikujace je
do uzytku. Pojemniki z cieczami tatwopalnymi powinny by¢ oznakowane, szczelne i odporne na sttuczenie,

27



odprowadzajgce zgromadzony tadunek elektryczny.
13.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
W cze$ciach budynku zakwalifikowanych do ZLIII nie jest wymagane wyliczenie gestoSci obcigzenia ogniowego.
13.5. Kategoria zagrozenia ludzi
Czes¢ budynku objetej opracowaniem zakwalifikowano do kategorii ZLIII zagrozenia ludzi.
13.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych: nie wystepuije.
13.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Pomieszczenia apteki szpitalnej stanowig wydzielong strefe pozarowg ZLIII Wydzielenie $cianami w klasie REI
120, REI 240. Strop ceramiczny w klasie REI 60. Przejscia instalacji zabezpieczone do wymaganej klasy EI 60.
13.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornoSci ogniowej i stopien rozprzestrzeniana ognia
elementow budowlanych.
Apteke szpitalng zaprojektowano w klasie C dla ZL IlI
Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:
1) Gtdwna konstrukcja no$na (budynek murowany, konstrukcja tradycyjna) — REI 120
2) Stropodach — zelbetowy, plaski, kryty papg —nie dotyczy
3) Sciana zewnetrzna (murowana z podwajnej cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej) — EI1120
4) Sciany wewnetrzne (cegta petna i $ciany dziatowe lekkie z ptyt kartonowo - gipsowych) — nie dotyczy
13.9. Warunki ewakuacji , oSwietlenie awaryjne (ewakuacyjne)
Ewakuacja z obiektu: dwa wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz
Szerokos¢ drzwi zewnetrznych min. 120cm
Szeroko$¢ korytarzy wewnetrznych wynosi:
- korytarz prowadzacy do wyjécia dla personelu (po.023)- 230cm,
- korytarz wewnetrzny apteki (pom.020) — 120-130cm
- komora dostaw (pom. 013) —272cm
Wg &242 w przypadku liczby oséb, przebywajacych na jednej kondygnaciji, ponizej 20 0séb, minimaina
szerokos¢ korytarza moze wynosi¢ 120cm.
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne:
Podswietlane znaki ewakuacyjne wskazujace kierunki ewakuacji nalezy wykonac zgodnie z Polskimi Normami w
tym zakresie. O$wietlenie awaryjne ewakuacyjne wg projektu branzowego
13.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci
wentylacyjnej, elektrycznej
- Instalacje wentylacyjne:

—  wszystkie przewody wentylacyjne oraz izolacje powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych.

— na przejsciu kanatow wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego,  przegrody
pomieszczen zamknigtych o wymaganej klasie odpornosci ogniowej oraz przez stropodach w strefie
niepalnej nalezy zastosowac przeciwpozarowe klapy odcinajgce o wymaganej klasie odpornosci
ogniowey.

— odpornos¢ ogniowa zastosowanych klap powinna odpowiadac klasie odporno$ci ogniowej przegrod,
w ktorych zostaty zamontowane,

—  klapy nalezy montowa¢ w przegrodach budowlanych zgodnie z dokumentacjq techniczno-ruchowg
producenta (nie wymagane)

- Instalacje elekiryczne: PrzejScia przez przegrody pozarowe, zabezpieczone sg wg atestowanych rozwigzan
systemowych, w wymaganej klasie EI 60
13.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych
- System sygnalizacji /SSP/: nie stosuje si¢
- Dzwiekowy system ostrzegawczy /DSO/: nie stosuje sie
- Urzadzenia oddymiajgce: nie stosuje sie
- Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa istniejgca: hydrant wewnetrzny DN 52 z wezem ptaskim, o diugosci
20mb, z zasilaniem zapewniajacym pobor wody przez co najmniej 1godzine. Istniejacy hydrant wymieni¢ na
hydrant wewnetrzny DN 25 z wezem pdtsztywnym. Hydrant usytuowany jest w pomieszczeniu 023.
13.12. Drogi pozarowe
Na terenie Brzeskiego Centrum Medycznego znajdujq sie utwardzone drogi pozarowe. Blizsza krawedz drogi
pozarowej spetia warunek oddalenia od $ciany przedmiotowego budynku o 5-15m
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14. Dobor wyposazenia podstawowego

14.1 Sprzet specjalistyczny

DESTYLATOR BASIC 25 (prod. HYDROLAB)

Zasilanie: woda wodociggowa

Natezenie przeptywu: 25 I/h

Pojemnos¢ ztoza: 25 L

Pojemnos¢ robocza: 150g CaCOs;

Przewodno$¢: 0,1 - 5 uS/cm

Norma: woda oczyszczona w urzadzeniu spetnia wymogi normy PN-EN SO 3696: 1999 dla wod drugiego i trzeciego
stopnia czystosci.

Zastosowanie: woda podstawowa do celéw ogdlno laboratoryjnych, do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS,
otrzymana woda stuzy do przygotowywania pozywek, roztworéw buforowych, odczynnikéw, stanowi zasilanie dla
innych urzadzen laboratoryjnych - zmywarek, analizatorow, autoklawow, szaf klimatycznych, tazni wodnych,
demineralizatoréw doczyszczajacych

Parametry techniczne:
o Urzadzenie zasilane jest bezpo$rednio wodg wodociggowa.
o Stopnie oczyszczanie wody:
« filtracja na filtrach sedymentacyjnych:
o demineralizacja na mieszanym ztozu jonowymiennym (dwujonit — silny kationit i anionit) w celu usuniecia

jondw.

Przewodnictwo otrzymywanej wody (w zaleznosci od natezenia przeptywu wody wodociggowej) wynosi 0,1 - 5
pS/em.

Punkt poboru wody — druga klasa czystosci wg PN-EN ISO 3696:1999 zaopatrzony w wylewke wody demi o
zasiegu min. 2 m.

Mozliwo$¢ samodzielnego serwisowania (fatwa wymiana modutéw wymiennych).

Mozliwo$¢ podiaczenia do autoklawu, zmywarki, komory klimatycznej, itp.

Zasilanie: 230V/50Hz.

Podglad komunikatow/alarméw monitorujacych.

Funkcje monitorujace prace systemu:

Urzadzenie wyposazone jest w mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy posiadajacy:
wy$wietlacz LCD 2x16 znakdw,

konduktometr dokonujgcy pomiaru przewodnictwa i temperatury wody oczyszczonej,

zegar wysSwietlajacy date oraz godzine,

alarm informujacy o wymianie filtra mechanicznego,

alarm informujacy o konieczno$ci wymiany modutu jonowymiennego,

podglad terminéw serwisowych,

wbudowane ztacze RS 232 do komunikacji z komputerem zapewniajgace mozliwo$¢ indywidualnego
dostosowania czestotliwosci serwiséw i poziomow alarmu.

Manometr ciSnienia wody zasilajace;.

Wymiary (szer. x gt. x wys.): 160x350x510 mm
Parametry wody zasilajace;j:

Przewodno$¢ < 1200 puS/cm

Cisnienie > 0,35 MPa

Temperatura: 5-40 0C

Twardo$¢ < 250 mg CaCO3/dm3

Zelazo < 0,2 mg/dm3

Przytacza w miejscu instalacji:

przytacze zimnej wody wodociagowej 2" lub %’
gniazdko 230V

TERMOMETR - HIGROMETR TFA 30.5015 - wewngtrzny

Z PAMIECIA FUNKCJI MIN/MAX
ZE SWIADECTWEM WZORCOWANIA
- bardzo dobra czytelno$¢ wyswietlacza, duze cyfry
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- estetyczne, ciekawe wzornictwo

- obudowa zabezpieczona w naroznikach przed przypadkowymi uderzeniami

- nieskomplikowana obstuga z uzyciem niewielkiej iloci klawiszy

- uchwyt do powieszenia na $cianie lub podporka ustawienia

PANEL GLOWNY

- temperatura wnetrza -50...+70°C

- rozdzielczo$¢ wskazania 0,1°C

- doktadno$¢ pomiaru £ 1°C

- wskazanie w °C lub °F

- pamie¢ wartosci MIN/MAX

- wilgotno$¢ wzgledna wnetrza 20...99%RH

- rozdzielczo$¢ wskazania 1%RH

- doktadno$¢ pomiaru + 4-5%RH

- pamie¢ wartosci MIN/MAX

FUNKCJE:

- pamie¢ warto$ci pomiarowych maksymalnych i minimalnych od ostatniego skasowania pamieci (wtozenia
baterii)

- UNIKALNA FUNKCJA pamieci wartosci pomiarowych maksymalnych i minimalnych z ostatniej doby -
uzytkownik sam programuje godzine nadpisania nowych danych, funkcja ta jest przydatna w sytuaciji, gdy
pomiary wpisywane sg 0 okreslonej godzinie na reczna liste, wtedy mozna w fatwy sposob skontrolowaé
ekstrem dobowe.

WYMIARY: 133 x 90 x 16 mm

ZASILANIE: 1x bateria AAA 1,5V

STERYLIZTOR / SUSZARKA - SA - 18W_20150906220546 producent: WAMED

Sterylizator / suszarka uniwersalna z regulatorem elektronicznym i wymuszonym obiegiem powietrza typu SA-18W

przeznaczona jest do sterylizacji, suszenia, podgrzewania oraz innych prac zwigzanych z podwyzszong
temperaturg,

Budowa i zasada dziatania

W urzadzeniu zastosowano wymuszony obieg powietrza.
Gtéwnymi zespotami urzadzenia sa;

komora

ukfad sterowania

obudowa zewnetrzna aparatu wykonana jest z blachy stalowej pokrytej lakierem proszkowym

wewnatrz zamocowana jest komora robocza, w ktorej znajdujq sie potki

komora i potki wykonane sg ze stali nierdzewne;

w komorze roboczej zamocowane sg grzatki i wentylator, ktory wymusza obieg powietrza i zapewnia
odpowiedni rozktad temperatur

zadaniem uktadu sterowania jest stabilizacja i pomiar nastawionej temperatury oraz odmierzanie czasu jej
trwania
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e dziatanie aparatu kontroluje mikroprocesorowy sterownik zapewniajacy regulacje i stabilizacje temperatury
(regulator PID) oraz odmierzanie czasu trwania procesu, po uptywie ktérego jest przerywany proces grzania

o modyfikujac fabryczne ustawienia producenta, uzytkownik ma mozliwo$¢ zmiany niektorych funkcji i
komunikatéw w zalezno$ci od wiasnych preferencii

e aparat jest chroniony przed niekontrolowanym wzrostem temperatury

w przypadku awarii sterownika w temperaturze ok. 260-265 °C automatycznie sie wytaczy

e pomiedzy drzwiami aparatu a komorg roboczg znajduje sie odporna na wysokg temperature elastyczna
uszczelka silikonowa zapewniajgca izolacje cieplng i szczelnos¢ drzwi

DYGESTORIUM APTECZNE NASTOLOWE 900 (900x640x1350 mm z wbudowanym wentylatorem)

Dygestorium nastotowe ustawiane bezposrednio na blacie stotu roboczego. Przeznaczone dla laboratoriow
dysponujacych ograniczong powierzchnia. Dygestoria nastotowe wykonywane sg pod indywidualne zaméwienia.
Wymiary (szeroko$¢, gteboko$¢, wysokosc¢) uzaleznione sg od wielkosci miejsca usytuowania i uzgadniane sg
kazdorazowo z klientem. Dygestoria spetniajg wymogi normy PN-EN 14175-2:2006, Dyrektywy Niskonapieciowej
(LVD) 2006/95/WE oraz norm zharmonizowanych. Oznaczone sg znakiem CE.

DYGESTORIUM NASTOLOWE WYMIARY
Szerokos$¢ (zewnetrzna) od 800mm - 1200mm
Glebokos$¢ (zewnetrzna) od 600mm- 900mm

Wysokos$¢ z zamknietym oknem od 1000mm - 1300mm

Wysokos¢ z otwartym oknem 1600mm

Szeroko$¢ komory roboczej (wewnatrz) od 710mm - 1110mm
Glebokos¢é komory roboczej (wewnatrz) od 500mm - 750mm
Wysokos$¢é komory roboczej (wewnatrz) od 900mm - 1150mm

Srednica kroéca wentylacyjnego @150mm
Przytacza - doptyw (woda, gaz) G1/2"
Przytacza - odplyw (kanalizacja) @50mm

e+ Zasilanie: 230V 50Hz,16A (instalacja elektryczna tréjprzewodowa YDYp 3x2,5 mm?)
* Dopuszczalne robocze ci$nienie wody: 0,4 MPa
+ Dopuszczalne robocze ci$nienie gazu: 2kPa
Wyposazenie Standardowe
* 1 gniazdo elektryczne 230V
+ o$wietlenie - lampa jarzeniowa z dwoma Swietldwkami
+ czujnik kontroli przeptywu powietrza
+ dolny panel sterowania mediami
Dodatkowe
* instalacja gazu, azotu, sprezonego powietrza, prozni z zaworami
* instalacja wody (wylewka, zlewik, zawor)
* gniazda elektryczne 230V i 400V
+ wentylator stropowy (montowany na dachu dygestorium)
« Filtr Hepa typ FA13/50
Konstrukcja
Dygestorium oparte na stabilnej konstrukcji wykonanej z zamknietych profili stalowych 30x30mm malowanych
proszkowo farbg epoksydowa.
Komora robocza:
- Z bokami petnymi lub przeszklonymi
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A strlzt:d"z'ania
Komora laminarna K 500 Fos

o ®
TUVRheinland
# Komory z pionowym przeplywem >Komora laminarna K 500 CERTIFIED

Opis

www.tuv.com
ID 9105080567

Teraz takze mniejsza wersja komory, idealna dla aptek.
Oswietlenie przestrzeni roboczej w technologii LED.

Przeplyw powietrza
- laminarny, pionowy

Filtry:

- wstepny: poliamidowy klasy EU3 (G3) wg. normy PN-EN 779

- gtéwny: absolutny HEPA wg normy PN-EN 1822, skutecznosc¢ filtracji min. 99,995% dla MPPS
Standardowe wyposazenie komory:

- oswietlenie LED wewnatrz przestrzeni roboczej
- prosty i intuicyjny system sterowania

- opcjonalnie blat roboczy ze stali nierdzewnej

Zdjecia produktu

Atesty i gwarancja

Atesty produktu:

- deklaracja zgodnosci CE
- komora produkowana jest zgodnie z certyfikowanym system zarzadzania jakoscig ISO 9001.

ALPINA

Kazda komora badana jest w przyzaktadowym laboratorium badawczym dziatajgcym zgodnie z normg PN-EN ISO 17025.

Gwarancja komory laminarnej: Gwarancja 24 miesigce.

ul. Zaktadowa 11b, 62-510 Konin, Poland tel. +48 63 220 51 00, +48 63 245 90 73 www.e-alpina.pl
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REJESTRATOR TEMPERATURY TERMIO-15 (prod. TERMOPRODUKT)

TERMOPRODUKT

ul. Tkacka 17

- ielawa REJ ESTRATOR
tils. 721615%383d6i46 | TEMPERATURY TERMU@D'ﬂS
www.termoprodukt.com.

info@termoF;)rodukt.com.F:)l

Rejestrator temperatury TERMIO-15 jest doktadnym termometrem z mo-
zZliwoscig zapisu do pamieci 32000 danych. Rejestrator dedykowany jest
klientom, ktérzy chca nabyc¢ precyzyjne urzadzenie do pomiaru i rejestra-
cji temperatury.

Zastosowanie: monitorowanie temperatury podczas przechowywania i
transportu szczepionek, lekdw czy zywnosci. Jak réwniez monitorowanie
podczas procesu produkcyjnego i magazynowania.

Urzadzenie produkujemy z czujnikiem wewnetrznym PT1000, mierza-
cym temperature w zakresie -30°C do 70°C. Tego typu rozwigzanie
pozwala na stosowanie urzgdzenia wszedzie tam, gdzie niemozliwe
lub zbedne jest umieszczenie sondy.
Wyswietlacz typu LCD 3 1/2 cyfry wyswietla wynik pomiaru z rozdziel-
czoscig 0,1°C. Pomiar dokonywany jest z czestotliwoscig od 1 minuty
———— i zapisywany w pamieci urzadzenia. Zapisane dane mozemy przegla-
da¢, drukowac oraz zapisywac w formacie .txt czy .pdf.
Rejestrator komunikuje sie z komputerem za pomocg czytnika USB (dostepny osobno w
sprzedazy). Czas transmisji 32000 zapisanych danych pomiedzy rejestratorem i kompute-
rem wynosi maksymalnie 60 sekund. Czytnik wspdtpracuje z aplikacja LogSoft, ktdrg insta-
tuje sie w systemach operacyjnych: Windows XP, Windows 7, Windows 8.
Rejestrator wykonany jest w specjalnej obudowie z tworzywa ABS, o duzej wytrzymatosci
mechanicznej. Dodatkowo zastosowano specjalne uszczelnienia, dzieki ktérym urzadzenie
odporne jest na kurz, wilgoc i ttuszcz.

Czestotliwos¢ zapisu danych do pamieci: od 1 minuty

Pamiec: 32000 pomiarow

[

Czas pracy baterii: 1 000 000 zapiséw
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14.2 Meble

ZESTAWIENIE MEBLI
symbol Rodzaj wymiary opis producent ilos¢
Le Lada ekspedycyjna 284x80x85 Korpus z piyty wiérowej | na
o gr.18mm, zambwienie 1
Nadstawka: 284x30x35 | laminat HPL gr.1-2mm,
Blat: 284x80 gr.38mm | blat laminat HPL
blat - Egger
Ssz1 | Szafka z szufladami | 80x60x85 Korpus z piyty wiérowej | na
zamykanymi 0 gr.18mm, zamowienie 3
(stojaca) laminat HPL gr.1-2mm,
prowadnice Blum
Blat: 240x60 gr.38mm | blat laminat HPL
blat - Egger
Ssz2 | Szafka z szufladami | 100x60x85 Korpus z ptyty wiérowej | na
zamykanymi 0 gr.18mm, zamowienie 2
(stojaca) laminat HPL gr.1-2mm,
prowadnice Blum
Blat: 200x60 gr.38mm | blat laminat HPL
blat - Egger
Sz2 Szafa zamykana 100x60x200 Korpus z piyty wiérowej | na 14
do wys.60cm, o gr. 18mm, fronty zamowienie
powyzej otwierana pokryte laminatem HPL
dwudzielna, z pétkami
Br3 Szafka otwarta z 155x60x85 Korpus z piyty wiérowej | na
blatem roboczym ogr. 18mm, zamowienie 1
(stojaca) Blat laminat HPL
Blat: 155x60 gr.38mm blat - Egger
Ss2 Szafka pod 80x60x85 Korpus z ptyty wiérowej | na
Zlewozmywak ogr. 18mm, zamowienie 2
(stojaca)
213x60 gr.38mm Blat laminat HPL blat - Egger
Sks Szafka kuchenna 60x60x85 Korpus z ptyty wiérowej | Na
stojaca ogr. 18mm, zambwienie 1
z blatem roboczym
j-w. Blat laminat HPL Blat - Egger
Skw | Szafka kuchenna 60x32x60 Korpus z ptyty wiérowej | Na 2
wiszaca o gr. 18mm, fronty zambwienie
pokryte laminatem HPL
Sz1 Szafki gtebokiego 81,9x55-60x200 - prod. 6
sktadowania z Archicram-
szufladami ,peten system
wysuw”
Ssz60 | Szafka recepturowa | 60x60x85 Korpus z ptyty wiérowej | Na 1
otwierana o gr. 18mm, pokrytej zamowienie
laminatem HPL
Okucia Blum
Blat laminat HPL
Ssz80 | Szafka recepturowa z | 80x60x85 Korpus z ptyty wiérowej | Na 4
szufladami o gr. 18mm, pokrytej zamowienie
laminatem HPL
Okucia Blum
Blat laminat HPL
Sw Szafka recepturowa | 80x30 Korpus z ptyty wiérowej | Na 3
wiszaca 0 gr. 18mm, pokryte; zambwienie
laminatem HPL
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Rb1 Regat biurowy 60x36x217 RSW13 Prod. 3
Bartnikowski
Rb2 | Regat biurowy 50x36x217 RSW14 Prod. 4
Bartnikowski
Rm6 | Regat magazynowy 100x40x180 Malowany proszkowo TechMed 1
Z pbtkami pokrytymi
laminatem HPL
Rm2 | Regat magazynowy 60x60x180 Malowany proszkowo TechMed 11
Z pbtkami pokrytymi
laminatem HPL
Rm3 | Regat magazynowy 100x60x200 Malowany proszkowo TechMed 8
Z pbtkami pokrytymi
laminatem HPL
Rm4 | Regat metalowy 100x50x180 Rm-01 Prod. 5
TechMed
Rm5 | Regat magazynowy 80x50x180 Malowany proszkowo 2
(metalowy) Z pdtkami pokrytymi TechMed
laminatem HPL
B2 Biurko prostokatne 160x80x75 KENO Prod. KUK 3
B3 Biurko prostokatne 140x80x75 KENO Prod. KUK 2
K1 kontener 50x80x75 FLEXUS AJ 1
Laminat szary, gt.80cm
Sbw | Szafki biurowe 60x36x50 Nt2 system Alfatech ANTRAX 6
wiszace Kolor szary
Ko Krzesto biurowe Kolor do ustalenia 7
obrotowe
Klo Taboret laboratoryjny 1
Ks Krzesto tapicerowane Kolor do ustalenia 10
Sr Stét roboczy 120x70x85 ze stali nierdzewne;j Prod. 1
stot 010 TechMed
S Stot kuchenny 140x70x85 Kolor blatu: buk 1
Konstrukcja kolor szary
Szp Szafa ubraniowa 40x48x180 Prod.Kart-map | 6
pojedyncza
Szd Szafa ubraniowa 60x48x180 Prod.Kart-map | 1
dwudzielna
Pe Paleta euro 120x80x16 4

SZAFKI GLEBOKIEGO SKLADOWANIA z szufladami ,peten wysuw” (prod. ARCHICRM-SYSTEM)

Szafy wyposazone w 6-8 szuflad wyposazonych w system segregacii lekéw ,gdzie przegrédki oddzielajace leki od

siebie mogg by¢ przesuwane co 2 mm. Fronty szuflad sgq wyposazone w specjalne szyldy, w ktére wktada sie literki

tworzace opis zawartosci szuflady. Szuflady wysuwajg sie w cato$ci /tzw. peten wysuw/, a prowadnice posiadajg

hamulec zapobiegajacy gtosnemu zamykaniu sie szuflady.

Wymiary szaf:

1. Wysokos¢ kolumny szufladowej : 200 cm

2. Gtebokos¢ kolumny szufladowej : 45-50-55-60 cm

3. Szeroko$¢ kolumny szufladowej : 62,9-81,9 cm
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REGALY MAGAZYNOWE

100x40x180 - Regat wykonany ze stali nierdzewnej (prod.TechMed)

Pétki petne, regat skrecany do samodzielnego montazu, nogi wykonane z profilu 30x30 mm, nogi taczone do potek za
pomoca Srub, max. obcigzenie na pétke 70 kg/m2

60x60x180 - 5-potkowy ze statymi potkami. Regat jest wykonany ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej o grubosci 1
mm. Solidna konstrukcja i wzmacniane pétki o duzej nosnosci umozliwiajg przechowywanie produktéw nawet do 100
kg na kazdej pdtce (przy rownomiernie roztozonym ciezarze). Konstrukcja regatu opiera sie na ksztattownikach o
przekroju kwadratowym o wymiarach 30x30 mm.

REGAL METALOWY (prod. TechMed)

100x50x180, 80x50x180

Regat wykonany ze stali nierdzewnej (opcja: stal kwasoodporna gat. 0H18N9)

Pétki petne, regat skrecany do samodzielnego montazu, nogi wykonane z profilu 30x30 mm, nogi laczone do potek za
pomocg $rub, max. obcigzenie na pdtke 70 kg/m2

Wymiary [mm]: od 600 do 1400 x 400 x 1800 [dfugos¢ x szerokos$¢ x wysoko$c]

lub od 600 do 1400 x 600 x 1800 [dfugo$¢ x szerokoS¢ x wysokosc]

REGALY MAGAZYNOWE

Regaly serii RM wykonano w catosci ze
stali kwasoodpornej gat. OH18N9.
Wyposazono w 4 lub 5 pétek oraz stopki
nastawne umozliwiajagce wypoziomowa-
nie regatu.

Wymiary catkowite:

dtugos¢: 800, 1000, 1200 mm [L]
szerokos¢: 400, 500 mm [S]
wysokos¢: 1800 mm [H]

RM-01
potki petne
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REGAL BIUROWY (prod. Bartnikowski)

Regat 60x36x217 — RSW13, Regat 50x36x217 - RSW14

Regat biurowy otwarty wykonany jest w cato$ci z ptyty laminowanej 18 mm. Krawedzie wykonczone okleing ABS-
PCV 1 mm. Plecy biate z ptyty HDF 4 mm.

SEs s e

SRR s s

SZAFA UBRANIOWA POJEDYNCZA - SZAFA UBRANIOWA BHP - BHP/1 (prod. Kart-map)

Jednodrzwiowa szafa ubraniowa wyposazona jest w pdtke, wieszaki boczne oraz drazek na wieszaki ubraniowe.
Kazda komora posiada podziat wewnetrzny (czyste/ brudne). Wykonana z blachy czarnej o grubosci 0.6mm-1.0mm,
malowana farbami proszkowymi (epoksydowo- poliestrowymi) w kolorze RAL 7035. Zamykana zamkiem krzywkowym
w systemie MASTER KEY. Cato$¢ osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubo$ci
1.0mm. wymiary 1800x400x480mm

SZAFA UBRANIOWA DWUDZIELNA SZAFA UBRANIOWA BHP - BHP/2 (prod. Kart-map)

Dwudrzwiowa szafa ubraniowa wyposazona jest w potke, wieszaki boczne oraz drazek na wieszaki ubraniowe.
Wykonana jest z blachy czamnej o grubo$ci 0.6mm-1.0mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-
poliestrowymi) w kolorze RAL 7035. Zamykana zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY . Cato$¢ osadzona
na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubo$ci 1.0mm. wymiary: 1800x600x480mm

KRZEStO BIUROWE OBROTOWE T8109 (STEMA)

niezalezna regulacja kata odchylenia siedziska, niezalezna regulacja kata odchylenia oparcia, ptynna regulacja
wysokosci siedziska, ptynna regulacja wysokosci oparcia, regulacja wysokosci podtokietnikow, naktadki podtokietnikow
z miekkiego poliuretanu, szerokie i gtebokie siedzisko: 48x48 cm z gabka o gr. 5 cm i duzej gestosci, maksymalne
obcigzenie krzesta: 120 kg, odpornos¢ tapicerki na scieranie: 50 000 cykli,
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BIURKO PROSTOKATNE KENO (prod. KJK)
wym.140x80x75 i 160x80x75

Kolorystyka zestawu: Plyta wiérowa firmy PFIEIDERER
Struktura Classic- grusza jasna, Elementy Metalowe: RAL 9006 aluminium gtadki

Grubos¢ ptyt: Gr 25mm — blaty biurek

Obrzeze PCV: 2mm i 1mm

Stopki: stopki z regulacjq poziomowania

Podpory biurek: metalowe o przekroju kwadratowym 50x50, taczone dwoma belkami wciskanymi

SZAFKI BIUROWE WISZACE Nt2 ALFATECH prod. ANTRAX
60x36x50 Otwarta szafka wiszaca na dokumenty, segregatory, szafka wiszgaca wykonana z ptyty o strukturze BS
Biuro Special - zapewniajacej trwatos¢ i gtadko$¢ powierzchni roboczej blatdw biurek oraz klase higieny E1.

szafka Nt2

kolor: Mangfal lub szary
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STOL ROBOCZY
o wym. 120x70x85 ze stali nierdzewnej (stot 010 - prod. TechMed)

14.3  Stolarka drzwiowa, okna podawcze

OKNO PODAWCZE producent Inwest — Profil

Ogélna charakterystyka

Okna wykonane w technologii konstrukcji aluminiowej w standardowym kolorze biatym: RAL 9016. Wewnetrzna
komora wykonywana ze stali kwasoodpornej 304 L z silikonowanymi potaczeniami. Montowane zawiasy
nawierzchniowe oraz specjalna klamka U-form ze stali nierdzewnej bezpieczna dla pomieszczen czystych. Okno
podawcze wyposazone w dwie pary drzwi, przeszklonych szktem bezpiecznym. Uszczelnienie drzwi zapewnia
uszczelka w technologii EPDM.

Okno jest gtadkie, tatwe do utrzymania w czysto$ci, oraz jest w w petni zgodne z wymogami GMP, GLP,HACCP.
Istnieje mozliwo$¢ montazu w $cianach murowych, betonowych, gipsowo-kartonowych i ptytach warstwowych
systemowych réznej grubosci.

DRZWI ZEWNETRZNE
(prod.Toma s.c.)

Profile stalowe

Wypetnienie skrzydta: panel ocieplony izolacjg 20 mm

Konstrukcja spawana

Rama i skrzydto malowane proszkowo farbg podktadowa i nawierzchniowg w kolorze bragzowym
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o Uszczelki przymykowe montowane wewnatrz i na zewnaftrz skrzydta, na catym obwodzie skrzydta i oscieznicy
oprécz progu

DRZWI WEWNETRZNE DREWNIANE
EUROBA (producent DANA, dystrybutor Dan-Pol)

Atuty drzwi DANA:

Wysoka odpornos¢ i trwalo$¢ naszych rozwigzan sprawia iz drzwi DANA s3 wysoce ekonomiczne w
aspekcie ich uzytkowania.

Powierzchnia fornirowana oparta na wysoko selekcjonowanym drewnie z mozliwoscig intarsjowania,
sprawia ze nasze drzwi to takze mebel.

Lakierowanie wg. palety RAL lub NCS o niespotykanej jakosci powloki, dzigki jej szesciokrotnemu
lakierowaniu i utwardzaniu promieniami UV sprawia iz otrzymujemy trwala, idealng jedwabistg
powierzchnig.

Laminat HPL o grubosci 0.8mm . 1.,0mm lub 2.0mm to trwalo$¢ naszych produktow na dlugie lata przy
intensywnym uzytkowaniu. Mozliwo$¢ 1gczenia dwoch réznych laminatéw oraz ich poziomego
ulozenia, pozwala zaspokoi¢ wszelkie zyczenia zardwno inwestorow jak i architektow.

Zroéznicowane rozwigzania techniczne pod wzgledem ochrony przylgi ( ABS. drewno twarde, zywica )
pozwalaja na bezpieczne zastosowanie naszych skrzydel drzwiowych do kazdego rodzaju budynku
uzytecznosci publicznej

Posiadane Certyfikaty VOC, PEFC oraz FSC pozwalaja na zastosowanie naszych rozwigzan takze w
budownictwie typu Green Building.

Nasze rozwigzania posiadajg Atest Higieniczny, ktdry umozliwia zastosowanie drzwi w szpitalnictwie.

Drzwi DANA posiadaja wymagane prawem budowlanym atesty i certyfikaty.
Przyktadowa kolorystyka skrzydet i o$cieznic

0741

e 0746 = 0413 — 0789 =i

Uwaga: Kolorystyka ostatecznie do zatwierdzenia z Uzytkownikiem
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SKRZYDELA

1. DRZWI WEWNETRZNE

Zastosowanie: biura, szpitale, urzedy, hotele, pomieszczenia o zwigkszonym natgzeniu ruchu,

Wystepuja jako drzwi pelne oraz przeszklone, przylgowe lub bez przylgowe. mozliwe takze do zastosowania w
wersjach z naswietlami bocznymi lub gérnymi. Wystgpuja zaréwno w wersjach jedno oraz dwu skrzydlowych.
Drzwi wewnetrzne mogg by¢ wyposazone w kontrol¢ dostepu, okucia paniczne, samozamykacze i inne. —]
Drzwi wewngtrzne moga posiadac izolacyjnos$¢ akustyczng: 32dB. 35dB, 39dB, 42dB lub 46dB.

Do pomieszczen biurowych polecamy Rw=32dB, do pomieszczen szpitalnych — sale chorych Rw=35db lub
Rw=39dB w polaczeniu z powierzchnig HPL 1,0-2,0mm natomiast do pomieszczen hotelowych 42dB lub 46dB.

Typy drzwi: T'_
—  Euroba. Konstrukcja: Ramiak z drewna iglastego $wierk, wzmocniony od dolu plyta wiérowa pelna,
wypelniony wariantowo plytg wiérowa drazong lub wypelnieniem kartonowym typu plaster pszczeli,
oblozony obustronnie plyta HDF. Przylga wykonana z drewna iglastego z wykoniczeniem: laminat
cienkowarstwowy CPL, lakierowana lub fornirowana. Idealne rozwigzanie do pomieszczen typu
biurowego. pomieszczen gospodarczych, lazienek.
- Euroba RS E3. Konstrukcja: Ramiak z drewna li$ciastego buk lub brzoza, wzmocniony od dolu plyta %

wiorowa pelna, wypelniony plyta wiérowa drazona, oblozony obustronnie plyta HDF. Przylga
wykonana z drewna lisciastego buk lub brzoza z wykonczeniem: lakierowana. Idealne rozwigzanie do
pomieszczen typu biurowego oraz do szpitali.

— Euroba RS ABS. Konstrukcja: Ramiak z drewna iglastego $wierk, wzmocniony od dolu plytg wiérowa
pelna, wypelniony wariantowo plyta widrowa drazong lub plyta widrowa pelng ( VS ). oblozony
obustronnie plyta HDF. Przylga wykonana z drewna iglastego ze wzmocnieniem w czg$ci zewngtrznej

...............

plyta z tworzywa ABS o grubo$ci 2mm w kolorystyce powierzchni skrzydla. Idealne rozwiazanie do )
szpitali.
— Euroba RS E3 ABS. Konstrukcja: Ramiak z drewna lisciastego buk lub brzoza, wzmocniony od dohu 7 - .

plyta wiorowa pelna, wypelniony plyta wiérowa drazong lub pelna ( VS ), obloZony obustronnie plyta
HDF. Przylga wykonana z drewna lisciastego buk lub brzoza ze wzmocnieniem w czg$ci zewnetrznej
plyta z tworzywa ABS o grubosci 2mm w kolorystyce powierzchni skrzydla. Idealne rozwigzanie do
szpitali oraz pomieszczen o zwigkszonej eksploatacji.

— Euroba RS GIESS. Konstrukcja: Ramiak z drewna iglastego swierk, wzmocniony od dolu plyta
wiorowa pelna, wypelniony plyta wiérowa drazona. oblozony obustronnie plyta HDF. Przylga
wykonana z drewna iglastego. wzmocniona odlewem zywicy o grubosci 4mm. Idealne rozwigzanie do
pomieszczen w szpitalach, gdzie drzwi sa szczego6lnie narazone na uszkodzenia.

-

Wymiary drzwi wewnetrznych:

a) drzwi jednoskrzydlowe
- szerokos$¢ 500-1250mm ( typowa 600-1000mm )
- wysoko$¢ do 2500mm ( typowa 2010mm )

b) drzwi dwuskrzydlowe
- szerokos$¢ 600-2500mm ( typowa do 1900mm )
—  wysokos$¢ do 2500mm ( typowa 2010mm )

Wymiary otwordw jak w tabelce dla drzwi wewnatrz lokalowych wejsciowych — pkt.3.

Ponizej przykladowe rozwigzania.

'
(= L=
.-l
|
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OKUCIA.
Standardowo stosowane sg klamki marki Dorma Pure 8100 ( Uform ) oraz 8906 (Lform)

0 w 1

Pure 8906 Pure 8100

Zawiasy standardowe dla drzwi przylgowych typ Anuba:
2/3VN ( trzy czgsciowy — drzwi ci¢zkie, duze nat¢zenie ruchu , udzwig 60kg dla 2 zawiasow )
2/2VN (dwu czesciowy — drzwi lekkie , male i srednie natezenie ruchu, udzwig 40kg dla 2 zawiasow ).

n
[

Anuba 2/3VN Anuba 2/2VN

OSCIEZNICE.

Najczesciej stosowanymi oscieznicami sg o$cieznice do drzwi przymykowych jedno i dwu skrzydlowych. Oprocz
nich do dyspozycji mamy takze oscieznice stalowe. Wszystkie rodzaje mozemy wykona¢ w wersji specjalnej, tj.
z naswietlami bocznymi i gornymi.

1. Oécieznice drewniane DANA.

W wickszos$ci wystepuja w wersji regulowanej, opasujacej mur, jednakze moga takze wystepowac w wersji
blokowej. Wykonane sg z plyty widérowej ( lub w przypadku oscieznic blokowych drewna klejonego ) pokrytej
fornirem siedmiokrotnie powlekanym lakierem werniksowym - wodnym, laminatem CPL lub laminatem HPL

39,



oraz lakierem kryjgcym (takze siedem warstw ). Oscieznice regulowane obejmujg mur o grubosci od 60 mm do
800 mm. Wystepuja do drzwi: przymykowych, przesuwnych, wahadlowych, skladanych, o odpornosci ogniowe;j.

EL

0

//’."‘,,,,

2010

Tabela wymiarowa otworéw.

Swiatlo Przejscia

F97 (EI30)

F97m Dominant
(EI3O)

RSTA75 (EI30)

BM45 ( EI30)

Stalowa obejmujaca
regulowana

800x2010 | 870-880x2060 | 890-900x2060 |  960x2095 | 800-810x2010 | 870-875x2050

850x2010 | 920-930x2060 | 940-950x2060 | 1010x2095 | 850-860x2010 | 920-925x2050
900x2010 | 970-980x2060 | 990-1000x2060 | 1060x2095 | 900-910x2010 | 970-975x2050
050x2010 | 1020-1030x2060 | 1040-1050x2060 | 1110x2095 | 950-960x2010 | 1020-1025x2050 |
1000x2010 | 1070-1080x2060 | 1090-1100x2060 | 1160x2095 | 1000-1010x2010 | 1070-1075x2050
1050x2010 | 1120-1130x2060 | 1140-1150x2060 | 1210x2095 | 1050-1060x2010 | 1120-1125x2050
1100x2010 | 1170-1180x2060 | 1190-1200x2060 | 1260x2095 | 1100-1110x2010 | 1170-1175x2050 |
1150x2010 | 1220-1230x2060 | 1240-1250x2060 | 1310x2095 | 1150-1160x2010 | 1220-1225x2050
1200x2010 | 1270-1280x2060 | 1290-1300x2060 | 1360x2095 | 1200-1210x2010 | 1270-1275x2050
2. Ofciernice stal

Sa to oscieznice wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wyposazone w uszczelki komorowe.
Wystepuja w wersjach: katowej, blokowej. opasujacej stalej lub regulowanej.
Oscieznice sa dostgpne z powierzchnia lakicrowana proszkowo wg RAL.

rlL.
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Oscieznica blokowa
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Oscieznica katowa

Oscieznica obejmujaca regulowana
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WEWNETRZNE ROLETY OKIENNE - ROLETY MEDIC (producent ReflexSun)

REFLEXSUN
MEDIC

 d
0 By +—| (@ [ 2%
' )
ANTY- 100% WIZYNE STEROWANIE ~ STEROWANIE ~ ZASLONA  MAKSYMALNA OBNIZAJACE  GWARANCJA
BAKTERYJNE  ZACIEMNIAJACE ELEKTRYCZNE RECZNE DO WEWNATRZ POWIERZCHNIA KOSZTY
KLIMATYZAC)I
| OGRZEWANIA

@EGFIWSUI‘I www.reflexsun.eu



REFLEXSUN MEDIC

Roleta ReflexSun MEDIC powstata z myslg o szpitalach, klinikach, przychodniach, sanatoriach, gabinetach kosmetycznych
i wszystkich placéwkach, gdzie wymagane sg atesty higieniczne i antybakteryjne.

Roleta ReflexSun MEDIC w zaleznosci od przeziernosci i rodzaju tkaniny moze cze$ciowo lub catkowicie zaciemniaé
pomieszczenie. Dodatkowym atutem jest ilos¢ dostepnych koloréw, ktéra zaspokoi gust kazdego uzytkownika i ochrona
przed szkodliwym promieniowaniem UV.

ZALETY

+ posiada atest antybakteryjny

+ zapewnia utrzymanie higieny dzieki mozliwosci tatwego czyszczenia

- estetyczno$¢ wykonania i réznorodnos¢ systeméw pozwala na dowolng aranzacje wnetrza
- bogata kolekcja tkanin i koloréw

+ tkaniny typu black-out zapewniajg poczucie intymnosci, w kazdym pomieszczeniu

DOSTEPNE W SYSTEMACH

« ReflexSun ZIP LUX

+ ReflexSun ZIP ECONOMIC

+ ReflexSun In&Out

+ ReflexSun FREE

oraz inne na indywidualne zamdwienie

WARIANTY MONTAZU

We wneke Do fasady / elewacji Do zabudowy Na skrzydle
okiennym

@Eeﬂexsun
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14.4  Materiaty wykoriczeniowe

MINERLNE SUFITY PODWIESZANE- BIOQUARD ACOUSTICS (producent Armstrong)

BIOGUARD ACOUSTIC (sos)

B | o] B e % |77 %
S+ ] + ek

Recycled Content Light Reflectance Intelligibility
BIOGUARD BOARD TEGULAR MICROLOOK
iﬂi é-

Prelude 24 - XL%/TLX / Prelude 24 CR - TLX Prelude 24 - XLZ/TLX Prelude 15 - XL/TL

Clean Room 24 Clean Room 24 Interlude HRC - XL*
4.5mm

: 9.5mm ..1_
17mm | 17mm %&F 17mm
15° M=6.5mm 1= H

600 x 600 x 17 mm 2549 M 2551 M 2552 M
625 x 625 x 17 mm 2703 D 2551 D 2552 D

1200 x 600 x 17 mm 2550 M

ow NRC 1256 250 500 1000 2000 4000 Hz G
% : ¢ 060(H 060 035 040 050 070 085 090 s /
Class C Qp 086 P
ENISO 3548 e
ENISO 11654 04
02
0
125 250 500 1000 2000 4000

Octave Band centre frequency (Hz)

e Ru
36dB i 18dB

EN SO 10848-2 ENISO 140-3
&ENISO 7171 &ENISO 7171

o
S

EEA  Euroclass A2-s1, d0 RUS  KM1(G1,V1,D1,T1)
& EN13501-1 2123

Q 08/2016  Armstrong Building Products  R.C.S. Besangon B 784 131575  Printed in E.C. on chiorine free paper from sustainable resources.

X\ =0.060 W/m K 7 505 95 % RH {5YEAR 30 YEAR oW 45kgm
+ Qaratee Sisen, [xs\)

EN 12667 180 14644-1
81508301

I— —I Please contact our Armstrong Technical Sales Group for further details. www.arm strongceilings_eu

@Armstrong’
L | CEILING SOLUTIONS



Ptyta Bioguard Acoustics stanowi potgczenie wszystkich cech wymaganych w Srodowisku placdwek stuzby zdrowia.
Bioguard to specjalny sposob wykoniczenia ptyt sufitowych firmy Armstrong, ktéry zapobiega osadzaniu i namnazaniu
sie bakterii na powierzchni ptyty, a takze przeciwdziata powstawaniu pleéni i drozdzy. Dzigki transparentnego welonowi
akustycznemu pokrywajacego lico ptyty mozliwe jest uzyskanie przez produkt wazonego wskaznika pochtaniania
dzwieku w na poziomie 0,60, co pozwala na spetnienie wymogow dotyczacych akustyki w placowkach szpitalnych
Cechy wizualne

Powierzchnia Bioguard Laminowany

g Typ krawedzi | -

Ruszt
24135
P Kolor Biaty
b Wymiary 600 x 600 mm
Rodzaj materiatu Mineralne sufity podwieszane

Rekomendowany system zawieszenia: Ruszt Clean Room Uniwersalne profile gltowne T24 Clean Room

@ Emisj a lotnych zwigzkow A+

A organicznych (ang. VOC)

2% Jest w programie recyklingu firmy vy
Armstrong

@ Zawarto$¢ materiatu z odzysku (%) 42%

" Podlega recyklingowi (%) 100%

@ Emisja formaldehydu El

4N Pochlanianie dzwicku (aw) 0.60 (H)

: Klasyfik_acjla Eurqpejska c

i pochtaniania dzwieku

Pochtanianie dzwigku (NRC) 0.60

1?‘ Izolacyjnos¢ akustyczna wzdhuzna 36

Ll Dnfw (dB)

_L Wskaznik redukcji dzwigku Rw (dB) 18

77| Odbicie swiatta (%) 85

""‘ Odporno$¢ na wilgo¢ (RH%) 95
Przewodnos¢ cieplna 0.06

Ciczar (kg/m2) 4.50

" Reakeja na ogien EU Euroklasa A2-s1,d0

ref Zmywalna

%}_ﬂ bakteriobojcza Hamujace rozwoj bakterii

==_|',f Jako$¢ powietrza ISO5

Odporno$¢ na zadrapania
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WINYLOWA WYKLADZINA PODLOGOWA —iQ Optima (producent Tarkett)

HOMOGENICZNA
WYKEADZINA WINYLOWA

iQ

Simply the best

. TARKETT
IQ Optima SUSTAINABILITY
T

IQ Optima
Klasyfikacja

1SO 10874 (EN 685) Klasy:
Klasa uzytkowa Komercyjna 34
Przemystowa 43
. Homogeniczne winylowe pokrycie
YD wyksad=iny 150 10581 OleOV?Ig z odnawialx 3 ow[iokT p 1.
Grubos$¢ catkowita 1SO 24346 (EN 428) 2.00mm
Grubos¢ warstwy uzytkowej | ISO 24340 (EN 429) 2.00mm
| Waga catkowita 1SO 23997 (EN 430) 2700g/m?

Zabezpieczenie powierzchni - iQ PUR
WEASCIWOSCI TECHNNICZNE

. . Srednia wartos¢ zmierzona 0.02mm
Wonlecenie reestiows 1SO 24343-1 (EN 433) <0.10mm
EN ISO 9239-1 > 8kW/m?
Reakcja na ogien EN 13501-1 Bnsl
EN ISO 11925-1 Nie dotyczy
. - <0.40% dla rolek
Stabilno$¢ wymiaréw 1SO 23999 (EN 434) <0.25% dla plytek
Oddziatywanie kétek krzeset | ISO 4918 (EN 425) Brak uszkodzen
Wiasciwosci elektrostatyczne |EN 1815 < 2kv
Odpornos¢ na swiatto EN ISO 105-B02 >7
Odpornos¢ chemiczna 1SO 26987 (EN 423) Bardzo dobra
Odpornos¢ przeciw grzybom i s i . )
bakteriom 10S 846: Czesc C Dobra, nie sprzyja wzrostowi
Catkowita emisja LZO y . 3
(po 28 dnlach) ISO 16000-6 <10 yg/m
Clean room test ASTM F51/00 Klasa A
(sterylne pomieszczenia) ISO 14644-1 ISO Klasa 4
. DIN 51130 R9
Anbyposiagowose EN 13893 >0.3
Przewodzenie cieplne EN 12667 0.01m?K/W
| Ogrzewanie podiogowe Odpowiednia — max 27°C
. . Srednia wartos¢: > 240 N/50mm
Wytrzymatodc spoin B eed Wartos¢ indwidualna: > 180 Ni50mm
!:orma.dostawy ISO 24341 (EN 426) Rolki: 25mb x 2m
iQ Optima IS0 24342 (EN 427) Plytki: 61 x 61cm
Original: 48
Essence: 6
Kolory Mono: 10

According to European Classification IS0 10874

DoP-2013-07 P O e N

€ httpy/professionats.tarkettcom | [ ﬁ 0000 | (* 000 'f@?\ i:@i?\
Manufactured by: TarkettAB %7_'1@ _%?_'ﬂ_

SE-372 81 Ronneby - SWEDEN £} Q SGS SGS

EN 14041:2006

Stan na Grudzien 2016. Powyzsze informacje moga ulec zmianie.



WINYLOWA WYKLADZINA PODLOGOWA —iQ Granit SD (producent Tarkett)

HOMOGENICZNA WYKEADZINA
WINYLOWA

iQ Granit SD

DANE TECHNICZNE
LESULEWE]

NORMY

iQ Granit SD

Rozpraszajaca homogeniczna wyktadzina

Typ wyktadziny 1SO 10581 winylowa. Typ L.
1SO 10874 (EN 685) Kisy:
1SO 10874 (EN 685) -
Komercyjna 34
Do prze u lekkiego 43
CHARAKTERYSTYKA
Grubosé catkowita ISO 24346 (EN 428) 2.00mm
Grubos¢ warstwy uzytkowej | ISO 24340 (EN 429) 2.00mm
Waga catkowita 1SO 23997 (EN 430) 2950 g/m?
Zabezpieczenie powierzchni - iQ PUR
WEASCIWOSCI TECHNNICZNE
C— Srednia warto$¢ zmierzona 0.02mm
[Rniecanie resthows 1SO 24343-1 (EN 433) < 0.10mm
EN 13501-1 Bn sl
Reakcja na ogien EN ISO 9239-1 >8 kW/m?
EN ISO 11952-2 Nie dotyczy
DIN 51130 R9
Antypotiisgowant EN 13893 50.30
Stabilnosé wymiaréw 1SO 23999 (EN 434) Ao m"k
Oddziatywanie kétek krzeset | I1SO 4918 (EN 425) Brak uszkodzen
Przewodzenie cieplne 0.01m2K/W
Ogrzewanie podtogowe EN 150 10456 (EN 12524) Odpowiednia — max. 27°C
Odporno$¢ na $wiatto EN ISO 105-B02 > Poziom 6
Izolacja elektryczna VDE 0100, Part 600 Ri>5x10°Q
Wiasciwosci elektrostatyczne |EN 1815 <2kV
ESD-zaakceptowane SP-metoda 2472 R<10°Q
EN 1081 Ri1<108 Q
R2<108 Q
EN/IEC 61340-4-1 R<108Q
| Opér elektryczny EN/IEC 61340-4-5
Odpornosé chemiczna 1SO 26987 (EN 423) Bardzo dobra
::m przeciw grzybom | 10S 846: Czes¢ C Dobra, nie sprzyja wzrostowi
1SO 24341 (EN 426 Rolki: 23mb x 2m
Foimih dostawy 1SO 24342 2EN427)) Plytki: 61 x 61cm
Kolory 14

Stan na luty 2016. Powyisze informacje moga ulec zmianie.

KOLORYSTYKA::

&

&
8 KL
® L E

iQ OPTIMA - soft grey
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WINYLOWA OKtADZINA SCIENNA - Wallgard (producent Tarkett)

, HOMOGENICZNA
SCIENNA OKtADZINA
WINYLOWA

Wallgard

DANE TECHNICZNE
Klasyfikacja

Wallgard

lOpis  |EN15102 Homogeniczna winylowa okfadzina $cienna

CHARAKTERYSTYKA

Grubos¢ catkowita ISO 24346 (EN 428) 1.30mm
Waga catkowita ISO 23997 (EN 430) 2100g/m?
Warstwa uzytkowa ISO 24340 (EN 429) 1.30mm

Zabezpieczenie powierzchni - PU-Shield
WEASCIWOSCI TECHNNICZNE

Stabilno$¢ wymiarow ISO 23999 (EN 434) < 0.40%
Calkowha emisja VOC 1SO 16000-6 AgBB/DIBt <10ug/m? ( po 28 dniach)
Emisja VOC (23°C/90°C) ISO-Accm class <-9.6

. L EN 13501-1 Bs2d0
REaRCHng agien AS/NZS 3837 Klasa B
Weetroom test GBR Klasa VT Zatwierdzony
Clean room test ISO 14644-1 ISO klasa 4
(sterylne pomieszczenia) ASTM F24 F51 Klasa A
Wytrzymatosé spoin EN 684 Srednia wartos¢ >240 N/50mm

Indywidualna wartos¢ >180 N/50mm

Odpornos¢ na $wiatto EN ISO 105-B02 >7
Odpornos¢ chemiczna 1SO 26987 (EN 423) dobra
Odpornos¢ przeciw grzybomi |

bakteriom Dobra, nie sprzyja wzrostowi
Forma dostawy ISO 24341 (EN 426) Rolki: 30mb x 2m
Kolory 13

Stan na Kwiecierh 2016. Powyzsze informacje moga ulec zmianie.



POWLOKA MALARSKA —TIKKURILA ARGENTUM20

TIKKURILA ARGENTUM 20

Tikkurila Argentum 20 to specjalna farba nawierzchniowa
przeznaczona do malowania $cian i sufitow wewnatrz pomieszczen
wymagajacych utrzymania wysokiego poziomu higieny, w tym

w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci.

Tikkurila Argentum 20 nadaje sie do uzycia w pomieszczeniach,

w ktdrych wymagana jest wysoka odpornos¢ na scieranie i ZUZYCI€. e Hk/e/use/o1/2016, wainy do: 27.06.2021

ZASTOSOWANIE

Przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego SPECYFIKACJA TECHNICZNA
malowania Scian i sufitéw wymagajacych Farba Tikkurila ARGENTUM 20 moze by¢

utrzymania wysokiego poziomu higieny wewnatrz §t°5°W:“? na P|°Wie'ZC:“‘aCh nowych, jak
pomieszczen: i uprzednio malowanych.

« uzytecznosci publicznej, w tym w obiektach: + Wodorozciericzalna.

- stuzby zdrowia (szpitale, laboratoria, + Stopien pofysku: pétmat 20.
przychodnie, gabinety, sale operacyjne, + Suchosé dotykowa po.ok 2 godz.
zab)iegowe, stacje dializ, szkoty, przedszkola Nakfadanie kolejnej warstwy po ok. 4 godz.
itp.), S—

~sxkeliia-wehawanezd; . mzt::ty r;s;ztkaql. watek, pedzel

- w zaktadach ustugowych i produkcyjnych, - dla natrysku hydrodynamicznego uzy¢
takze w branzy spozywczej z wykluczeniem dyszy 0,015-0,021",
bezposredniego kontaktu z zywnoscia, - rozciericzanie 0-5% objetosciowo.

« mieszkalnych, + Wydajnos¢: ok. 5-8 m?/l, ISO 6504-3.
« biurowych.

+ Opakowania:Baza A, 2,7 ;9 1.
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OCHRONA POWLOKI PRZED ROZWOJEM BAKTERII

1. Bakteria 2.Jony AG+wnikajado  3.Jony AG+ niszcza
JAK DZIALAJA JONY SREBRA komorki bak ;d- e'w; biegaja
W FARBIE TIKKURILA sl
ARGENTUM 20? e
Powtoka farby jest jednorodna i jony a
srebra sa w niej rownomiernie roztozone. \t & (

W momencie pojawienia sie bakterii na
wymalowanej powtoce, zawarte w farbie
jony srebra wnikaja do komérki bakterii
zapobiegajac ich procesom namnazania.
W samej bakterii powoduja zmiany w jej
metabolizmie, doprowadzajac do
obumarcia.

powloka
farby

$ciana

Zawarte w farbie aktywne srebro zapobiega wzrostowi bakterii, m.in.:
« Gram ujemne bakterie: Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas stutzeri, Enterobacter cloacae,
Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae,

« Gram dodatnie bakterie: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Enterococcus faecium,

Enterococcus faecalis,
- Bakterie odporne na antybiotyki: MRSA, VRE, bakterie odporne na réznorodne leki - Pseudomonas
aeruginosa, bakterie odporne na wankomycyne - Enterococcus faecium,
» Drozdze i plednie: Candida glabrata, Candida albicans, Candida tropicalis, Saccharomyces cerevisiae.
Produkt testowany zgodnie z norma ISO 22196. Uzyte bakterie: Staphylococcus aureus ATCC 6538P
oraz Escherichia coli ATCC 8739.

OCHRONA POWLOKI PRZED ROZWOJEM GRZYBOW

« Zawiera substancje grzybobdjcza, ktéra dodatkowo chroni powtoke farby.

DOSKONALA ODPORNOSC POWLOKI

+ Farba jest odporna na przemywanie srodkami dezynfekujacymi stosowanymi w szpitalach.
Lista srodkéw dostepna na zyczenie klienta.

« Najwyzsza odpornos¢ na szorowanie na mokro wg normy PN-EN 13300:2002 klasa 1,
LST EN ISO 11998:2006.

DOKUMENTY POTWIERDZAJACE WEASNOSCI PRODUKTU
na podstawie badan potwierdzonych przez niezalezne instytuty:

« Raport Nature Research Centre Institute of Botany, Biodeterioration Research Laboratory;
Assessment of Paint ,Argentum 20" antimicrobial effect, Wilno 17.04.2016, potwierdzajacy
wiasciwosci farby zapobiegajace wzrostowi bakterii na wymalowanej powtoce. Testowana zgodnie
znorma ISO 22196.

+ Raport KTU Institute Of Architecture and Construction Composite and Finishing Material Laboratory;
raport z testow Nr KAM 16/20 potwierdzajacy odpornos¢ pomalowanej powtoki na srodki
dezynfekujgce zgodnie z normg LST EN ISO 2812-1:2007, metoda A.

« Raport KTU Institute Of Architecture and Construction Composite and Finishing Material Laboratory;
raport z testow nr KAM 16/21 potwierdzajacy odporno$¢ pomalowanej powtoki na szorowanie na
mokro zgodnie z norma LST EN ISO 11998:2006.

« Atest higieniczny PZH nr HK/B/0436/01/2016, wazny do: 27.04.2021.
Moy,

P
« Klasa emisji materiatéw budowlanych: klasa M1 M1
oyt
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SYSTEM SCIAN DZIALOWYCH

Knauf W112.pl - Sciana szkieletowa Knauf - szkielet pojedynczy, oktadzina dwuwarstwowa
W112 DIAMANT CW75 co 600 mm Ptyta Diamant HF13 Profil CW 75 gr.12.5

i gg1-00L

Oktadzina wewnetrzna: ptyta DIAMANT HF13
Oktadzina zewnetrzna: ptyta DIAMANT HF13
Profile pionowe
Profile obwodowe
Wypetnienie
Tasma akustyczna
Wkret do montazu oktadziny wewnetrznej
Wkrety do montazu oktadziny zewnetrznej
t acznik do montazu profili obwodowych
Masa szpachlowa do spoinowania
Tasma spoinowa

Konstrukcja metalowa potaczona jest na catym obwodzie z sasiadujacymi elementami budowli. Pusta przestrzen $cian
szkieletowych moze zosta¢ wypetniona materiatem izolacyjnym ze wzgledu na wymogi odpornosci ogniowej lub
izolacyjnosci akustycznej, jak rdwniez mozna w niej umiesci¢ instalacje (np. elektryczne, sanitarne).

- Zastosowanie: W budownictwie mieszkaniowym, uzyteczno$ci publicznej, obiektach hotelowych i handlowych.
- Dylatacje: Dylatacje konstrukcyjne budynku muszg zosta¢ powtérzone w konstrukcji $cian szkieletowych. W
przypadku $cian ciggtych wymagane jest umieszczanie szczelin dylatacyjnych w rozstawie ok. 15 m.

- Odporno$¢ na uderzenia: Przy stosowaniu oktadzin wielowarstwowych uzyskuje sie odporno$¢ na uderzenia.
- Izolacyjnos¢ akustyczna

m Nalezy unika¢ powstawania nieszczelno$ci

m W przypadku ruchomych potgczen konieczne moze by¢ uszczelnienie przy pomocy materiatu trwale elastycznego
(zalecenie: Knauf Insulation LDS Solimur; patrz schematy detali).

m Dzigki oktadzinie wykonanej z ptyt Knauf Silentboard mozna wykona¢ $ciany o niezwykle wysokim stopniu
izolacyjnosci akustycznej przy jednocze$nie waskim przekroju.

- Odporno$¢ ogniowa

m W przypadku potaczen $cian, w stosunku do ktérych istnieja wymogi dotyczace odpornosci ogniowej,
usztywniajace i wspierajace elementy przytaczeniowe muszag wykazywac¢ co najmniej te sama odporno$¢ ogniowa.

m PrzejScia kabli i przejScia rurowe nalezy wykona¢ zgodnie z zeszytem technicznym Knauf Wbhudowane elementy
ochrony E41.pl.
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W112.pl Sciany szkieletowe Knauf

Odpornosc ogniowa / izolacyjnosé akustyczna / dane techniczne

knauf

Dane techniczne i fizyczne
Opis systemu Okfadzina nakazda strone | | Waga || Szero- | Profil | | Izolacyjnos¢ akustyczna Wiasciwosci|
s bez kosé systemu
. . ﬂ"‘r s izolacji | | Sciany weina [Knauf  |Knaut || K"
————fa no::I. =8 - mine- | profil | profil
i I | <o % sia rana | CW MW
o i = g min min.
r d i K] . f
o % %; = E grubosé gnboéé R‘, RM R', RM
E’.—"‘.g £|5|d o« |[o |n
rysunki schematyczne <€ o|@| mm kg/m? || mm mm mm dB |dB |dB |dB
W112 Sciana szkieletowa Knauf Szkielet pojedynczy - okladzina dwuwarstwowa
EI60 ||e@ 2x125 || 32 49 |45 |-
[ ] 2x125 || 45 50 |45 |-
[ ] 2x125 || 47 55 |53 |-
100 50 50 57 |58 =
EI120 o |2125||55 Nl |- K
®| 125 &
+ 65 66 |62 |- I
rozstaw stupkow ® 12,5
1 a +
®| 2125 || 71 67 |64 |-
El60 ||@ 2125 || 32 51 |49 |52 |49
[ ] 2x125 || 45 54 |51 |55 |52
b ° 2125 || 47 57 |55 |58 |56
125 75 75 o1 5
EI120 o 2125 || 51 o K
® 125 &
+ 65 66 | 63 | 67 |64 D)
rozstaw stupkow ® 12,5
a
: . ® 2125 || 71 69 |66 |-
. ||EI60 ||@ 2125 || 2 52 |50 |54 | 51
[ ] 2x125 || 45 55 | 52 |56 | 53
[ ) 2x125 || 47 58 | 56 | 60 | 57
150 100 || 100 = 51
EI120 ®| |2x125||55 silsz |- |§j
® 125 &
o |25 2 e -
®| 2125 || 71 70 |67 |-

m Z uwagi na odporno$¢ ogniowa jako wypetnienie nalezy stosowac¢ weing mineralng kamienna lub szklang o grubosci min. 50 mm
m Dla okfadziny mieszanej: ptyta Diamant jako warstwa wierzchnia

m |zolacyjnos¢ akustyczna:

1) wierzchnia warstwa plyt przymocowana zszywkami
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W11.pl Sciany szkieletowe Knauf

Oscieznice drzwiowe

Oscieznice drzwiowe - metalowa konstrukcja nosna

knauf

Rysunki schematyczne

m Wariant CW
wysokos¢ Sciany
szerokos$¢ drzwi
cigzar skrzydet
drzwiowych

katownik drzwiowy
-UDOLU -
mocowanie
zapomocq
zal. kotkow

<260m
<0,885m
<25kg

D,
P
57

Lo

2
P
1

katownik drzwiowy
- U GORY -

mocowanie

za pomocg
zal. kolkow

+—— profil UW

— profil CW

m Wariant UA wysokos$¢ Sciany > 2,60 m
szerokos¢ drzwi > 0,885 m
cigzar skrzydet  >25kg
drzwiowych

A
& 2

& """ katownik drzwiowy
L - U GORY -
sl mocowanie
Za pomocg
- zal. kotkow
-
| 8— profil UW
o— profil UA
najlepiej na wys.
- pomieszczenia
katownik drzwiowy (nie na styk)
-UDOLU-
mocowanie 1
zapomoca
zal. kotkow

m usunac listwy z tworzywa sztucznego
na katowniku kotwowym do stupa drzwi.

m alternatywnie: katownik taczacy Knauf do profila
UA

= Przesuwne polaczenie ze stropem
Mozliwy wariant UA lub CW

katownik drzwiowy

-U GORY -
mocowanie np. za
pomoca kotka
rozporowego "L" 8/100

profil UA
lub
profil CW

m da ugiecia stropu max. 20 mm

Maksymalny ciezar pojedynczego skrzydia drzwiowego

Szerokosc wariant CW wariant UA
skrzydia profil CW UA 50 UAT5 UA100 | UA125 | UA 150
< 885 mm <25kg

<50kg | <75kg | <100kg| <125kg| <150kg
<1000 mm -
<1200 mm - <40kg | <60kg | <80kg | <100kg | < 120kg

m Zalecenie Knauf:

W przypadku $cian o podwojnym szkielecie nalezy jako oscieznice zastosowac profile UA

m Profile oscieznic drzwiowych (CW / UA) musza by¢ ok. 40 mm krotsze niz profile szkieletu.
(nalezy dodatkowo uwzgledni¢ warunki budowlane np. ruchome polaczenia z sufitem)

m W przypadku wykonywania $cian z wykorzystaniem profili 125 lub 150:

konstrukcja - otwor drzwiowy

= ze wzgledow konstrukcyjnych mozliwe jest zastosowanie jako oscieznicy
wylacznie profila UA (125/150) z katownikiem laczacym do UA 100

okladzina - 1 strona sciany

= katownik drzwiowy Knauf
do profili CWi UA
50 lub 75 lub 100
zestaw zawiera:
4 katowniki + 10 kofkow

= katownik taczacy Knauf
do profila UA
50 [ub 75 lub 100 / 125/ 150
Zestaw zawiera:
4 katowniki + 8 kotkow + 8 $rub
Z nakretkami i podkfadkami

okladzina - 2 strona sciany

|

2150mrr_|++‘_

L

i

I

i

I

i

i

i _+_<2150mm
I —
i

!

!

I

I

J
i
i
i
i
i
i
i
|
i
i
i
i
i

|
i
i
i
i
i
i
I
i
i
i
i
I
I

W nie rozmieszczac stykow plyt na profilach o$cieznicowych
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W11.pl Sciany szkieletowe Knauf

Konstrukcja / Montaz / Szpachlowanie

knauf

Konstrukcja

Sciany szkieletowe Knauf skiadaja sie z metalo-
wej konstrukcji nosnej, pojedynczej lub podwoj-
nej, oraz dwustronnie montowanej okladziny jed-
nowarstwowej lub wielowarstwowej z plyt gip-
sowo-kartonowych Knauf.

Konstrukcja metalowa polaczona jest na calym
obwodzie z sasiadujacymi elementami budowi.
Pusta przestrzen scian szkieletowych moze
zosta¢ wypelniona materialem izolacyjnym ze
wzgledu na wymogi odpornosci ogniowej lub
izolacyjnosci akustycznej, jak rowniez mozna w
niej umiescic instalacje (np. elektryczne, sanitar-
ne).

W111 Sciana szkieletowa
m szkielet pojedynczy z profili CW lub MW
m okladzina jednowarstwowa

W112 Sciana szkieletowa

m szkielet pojedynczy z profili CW lub MW
m okladzina dwuwarstwowa

W113 Sciana szkieletowa

m szkielet pojedynczy z profili CW lub MW
m okladzina trojwarstwowa

W115 Sciana szkieletowa

m szkielet podwojny z profili CW, dwa rownolegle
rzedy slupkow oddzielone sg za pomocg pas-
kow tasmy akustycznej

m okladzina dwuwarstwowa

W116 Sciana instalacyjna

m szkielet podwojny, dwa réwnolegle rzedy
slupkow przewigzana sg paskami plyt gip-
sowo-kartonowych

m okladzina pozioma jedno- lub dwuwarstwowa

Dylatacje

Dylatacje konstrukcyjne budynku muszg zostaé
powtorzone w konstrukcji $cian szkieletowych.
W przypadku $cian ciaglych wymagane jest um-
ieszczanie szczelin dylatacyjnych w rozstawie ok.
15m.

Odpornos¢ na uderzenia

Przy stosowaniu okladzin wielowarstwowych
uzyskuje si¢ odporno$¢ na uderzenia.

Uwagi

zolacyinos¢ akustyczna

m Unikac powstawaniu nieszczelnosci

m W przypadku ruchomych polaczen konieczne
moze by¢ uszczelnienie przy pomocy materialu
trwale elastycznego (zalecenie: Knauf Insulati-
on LDS Solimur; patrz schematy detali).

m Dzigki okladzinie wykonanej z plyt Knauf Silent-
board mozna wykona¢ sciany o niezwykle wy-
sokim stopniu izolacyjnosci akustycznej przy
jednoczesnie waskim przekroju.

m W przypadku polgczen $cian, w stosunku do
ktorych istnieja wymogi dotyczace odpomosci
ogniowej, usztywniajace i wspierajace elemen-
ty przylaczeniowe musza wykazywac co najm-
niej tg sama odpomos¢ ogniowa.

m Przejscia kabli i przejscia rurowe nalezy
wykonac¢ zgodnie z folderem Knauf dotyczacym
ochrony przeciwpozarowej BS1.

Zabezpieczenie przed wiamaniem

m Jesli w przypadku $cian dzialowych w mieszka-
niach istniejg wymogi w odniesieniu do zabez-
pieczenia przed wiamaniem, wowczas mozna
zastosowa¢ system W118, patrz broszura
Knauf STO1 Knauf.

Montaz

Konstrukcja nosna

m Na profile obwodowe, przeznaczone do wyko-
nywania polaczen z sasiadujgcymi elementami
budowli, przyklei¢ przed montazem od spodu

tasme akustyczna.
W przypadku  wymagan  dotyczacych
izolacyjnosci akustycznej potaczenie

doszczelnic¢ starannie kitem sciennym.

m W przypadku przewidywanych ugie¢ stropow =
10 mm wykona¢ polgczenia przesuwne

m Profil obwodowy mocowa¢ do sufitu oraz su-
rowej posadzki. Profile $cienne polaczy¢ z
sasiednimi  écianami. Rozstaw elementow
mocujgcych na suficie i surowej posadzce
w zaleznosci od wysokosci $ciany i rodzaju
zamocowan, zgodnie z tabelami dla systemow
ciennych, na scianach max. 1000 mm i min. 3
punkty mocowania

Stosowac odpowiednie elementy mocujace:
Nosne masywne elementy budowlane: Kotki
rozporowe Knauf w przypadku muréw lub kotki
metalowe-sufitowe Knauf w przypadku zelbetu.
Nosne niemasywne elementy budowlane: Od-
powiednie do materialu budowlanego elemen-
ty kotwigce, np. wkrety Knauf TN i TD w przy-
padku podiozy drewnianych, $cian na szkiel-
ecie metalowym etc.

m Skierowane wzdluz profile szkieletowe MW-/
CW nalezy umiesci¢ odpowiednio w profilach
UW i wyréwnac je.

W115 Sciana szkieletowa

Szkielet podwojny nalezy zamocowa¢ poprzez

naklejenie tasmy izolacyjnej na wewnetrznej

polce profilu.

W116 Sciana instalacyjna

Szkielet podwojny przewigzany paskami plyt gip-
sowo-kartonowych o wysokosci ok. 300 mm,
w rozstawie co ok. 900 mm na calej wysokosci
Sciany, tworzac w ten sposob ,stupki ramowe”.

Okladzina

m Mocowanie okladziny zgodnie z tabelg na str. 5.

m Okladzina w zaleznosci od systemu oraz rod-
zaju plyt pionowa lub pozioma. Okladzina pi-
onowa najlepiej z plyt Knauf o wysokosci po-
mieszczenia.

m Styki sasiadujacych plyt pomigdzy warstwami
okladziny oraz pomiedzy przeciwleglymi warst-
wami okladziny nalezy przesuwac, zgodnie ze
schematami na stronie 4.

m Nie rozmieszcza¢ stykow plyt na profilach
oscieznicowych.

Szpachlowanie

Jakos¢ powierzchni

m Szpachlowanie plyt gipsowo-kartonowych wg od-
powiedniego poziomu szpachlowania od Q1 do
Q4 zgodnie z instrukcjg Knauf dotyczacq jakosci
powierzchni szpachlowanych.

Materiaty do szpachlowania

Nalezy dobra¢ odpowiedni material do szpachlo-

wania zgodnie z wymaganiami co do jakosci po-

wierzchni oraz rodzajem plyt:

m TRIAS:  szpachlowanie reczne bez tasmy
zbrojacej na krawedziach fabrycznych, latwy

sposob mieszania, szczegolnie gladka i latwa
do szlifowania masa, wysoce trwala i odpo-
wiednia do pomieszczen wilgotnych, chlonnosé
zrownowazona z chlonnoscig kartonu dla zapew-
nienia obrazu spoiny o niskim kontrascie

m Uniflott: szpachlowanie reczne bez tasmy zbrojacej
na krawedziach fabrycznych

m Fugenfiller Leicht: szpachlowanie reczne z zasto-
sowaniem tasmy zbrojacej

Masa szpachlowa finiszowa w celu osiggniecia
pozadanej jakosci powierzchni:

m F1 Readyfix: da Q31 Q4

m Extrafinish: da Q2, Q31 Q4

m Multi-Finish: dla Q4

43

57



_{“wb i

W11.pl Sciany szkieletowe Knauf

Szpachlowanie / Powtloki i oktadziny

knauf

Szpachlowanie

Spoiny plyt gipsowych

m W przypadku okladziny wielowarstwowej spoi-
ny wewnetrznych warstw nalezy wypelnic za
pomocg masy szpachlowej w klasie jakosci
Q1, spoiny warstwy zewnetrznej nalezy
zaszpachlowac. Wypelnianie spoin zakrytych
warstw w przypadku okfadziny wielowarstwo-
wej jest konieczne dla zapewnienia wiasciwosci
odpowiadajacych  technicznym  wymogom
odpornosci ogniowej i izolacyjnosci akusty-
cznej, jak rowniez wiasciwosci statycznych!
Zalecenia: Spoiny krawedzi poprzecznych
i cietych, jak rowniez spoiny mieszane (np.
HRAK + krawedz cieta) widocznych warstw
okladziny nalezy szpachlowa¢ z wykorzysta-
niem tasmy spoinowej Knauf, rowniez w przy-
padku zastosowania masy szpachlowej Uniflott
lub TRIAS.

Jesli  stosowane sa  zoptymalizowane
wysokosci $cian dla $cian z okladzing z plyt Di-

amant w przypadku poprzecznego ukladania
np. plyt o waskim formacie, wowczas nalezy
zastosowa¢ tasme spoinowg Knauf dodat-
kowo w spoinach podiuznych (poziomych)
wierzchniej warstwy plyt.

m Zaszpachlowa¢ widoczne fby wkretow.

m O ile jest to konieczne, po wyschnigciu masy
szpachlowej widoczng powierzchnie nalezy
lekko zeszlifowac.

Polaczenia scian

m Polgczenia nosnych konstrukcji w suchej zabu-
dowie (sufit / Sciana) w zaleznosci od war-
unkow oraz wymogow dotyczacych zabezpie-
czenia przed peknigciami nalezy wykonac przy
pomocy tasmy przekladkowej Trenn-Fix lub
tasmy spoinowej firmy Knauf.

m Polgczenia z masywnymi elementami bu-
dowlanymi nalezy wykona¢ z wykorzystaniem
tasmy przekladkowej Trenn-Fix.

m W przypadku wymogow w odniesieniu do

ochrony przeciwpozarowej dolng szczeling
laczeniowg nalezy zamkna¢ przy pomocy
masy szpachlowej, w przypadku wymogow
w doniesieniu do izolacji dzwigkowej mozna
zastosowac akry! lub kit do $cian dzialowych.

Temperatura i warunki obrobki

m Szpachlowanie moze nastapi¢ dopiero wtedy,
gdy nie wystepujg zadne wigksze wydiuzenia
wzgledne plyt Knauf, np. wskutek zmian
wilgotnosci lub temperatury.

m Podczas szpachlowania temperatura w po-
mieszczeniu nie moze by¢ nizsza niz okolo
+10°C.

m W przypadku podkiadow podiogowych z asfal-
tu lanego, z cementu i plynnego jastrychu plyty
Knauf nalezy szpachlowa¢ dopiero po wykona-
niu podkiadow podiogowych.

m Nalezy przestrzega¢ wskazowek zawartych w
,Warunkach Technicznych Wykonania i Od-
bioru Systemow Suchej Zabudowy PSG".

Powtoki i okladziny

Przygotowanie

Przed polozeniem kolejnej powloki lub okfadziny
(tapetowanie) przeznaczona do szpachlo-
wania powierzchnia musi by¢ wolna od pylu.
Powierzchnie plyt gipsowych zawsze nalezy
uprzednio przygotowac i zagruntowa¢, zgodnie z
instrukcjq dostawey powloki lub okfadziny.
Warstwe podkladowg nalezy dostosowac do
uzywanych pozniej materialow malarskich /
powiok / oktadzin. Aby wyrownac zréznicowang
chlonnos¢  szpachlowanej powierzchni i po-
wierzchni  kartonowej, nalezy zastosowac
warstwy podkladowe jak np. $rodek gleboko
gruntujacy Knauf Tiefengrund.

W przypadku okladzin tapetowych zaleca sie
naniesienie $rodka gruntujgcego do tapet w ce-
lu utatwienia oderwania tapety w przypadku re-
montu.

W przypadku stosowania okladziny w strefie wo-
dy rozpryskowej konieczne jest gruntowanie folig
w plynie Flachendicht.

Odpowiednie powloki i okfadziny

Na plyty Knauf mozna zastosowac nastepujace
okladziny / powtoki:

m Tapely
- tapety papierowe, flizelinowe, tekstylne i ta-
pety z tworzyw sztucznych; Mozna stosowaé
tylko kleje z metylocelulozy
m Okladziny ceramiczne
- Minimalna grubos¢ okladziny to 18 mm (Dia-
mant: 15 mm) w przypadku rozstawu osiowe-
go slupkow, wynoszacego 600 mm, w przypad-
ku mniejszej grubosci okladziny rozstaw osi sz-
kieletu nalezy zredukowa¢ maks. do 400 mm.
Maksymalny cigzar klejonych plytek (wraz z
klejem) nie moze przekroczy¢ 20 kg/m?,
m Masy szpachlowe
- masy szpachlowe na calej powierzchni (np.
Knauf Readyfix, Uniglatt, Multi-Finish).
Powloka tynkowa moze zosta¢c wykonana
tylko w polgczeniu ze szpachlowaniem z wy-
korzystaniem tasmy spoinowej firmy Knauf.
m Powloki malarskie
- Farby dyspersyjne, powloki malarskie z efek-
tem wielobarwnosci, dyspersyjne farby syli-
katowe z odpowiednig warstwg podkladowa.
Nieodpowiednie sa:
m Alkaliczne powloki jak farby wapienne, na ba-

Zie szkta wodnego i silikatowe.

Wskazowki

Po wytapetowaniu z zastosowaniem tapet pa-
pierowych i tapet szklanych lub po naniesieniu
tynkow z zywic syntetycznych i celulozowych
nalezy zadba¢ o wyschnigcie z zachowaniem
wystarczajgcego wietrzenia.

W przypadku powierzchni kartonowych piyt gip-
sowych, ktore przez diuzszy czas narazone byly
bez zastosowania ochrony na dzialanie $wiatla,
wskutek natozenia powloki powstac moga zéite
przebarwienia. Dlatego tez zaleca sig prob-
ne malowanie wykonane przez kilka szerokosci
plyt lacznie z zaszpachlowanymi powierzchnia-
mi. Ewentualnemu przebijaniu zoltego barwnika
w skuteczny sposob mozna zapobiec tylko przez
naniesienie specjalnych warstw podktadowych.

Stosowane powszechnie powloki malarskie
lub inne powloki oraz paroizolacje do okolo
0,5 mm grubosci, jak rowniez okladziny (po-
za blachg stalowa) nie majg zadnego wplywu
na klasyfikacje cian na szkielecie metalowym
Knauf pod wzgledem odpornosci ogniowe;.

Knauf Sp. z 0.0.

Knauf Systemy Suchej Zabudowy ul. Swiatowa 25, 02-229 Warszawa

Dziat Techniczny:
> Tel.: +48 22 369 5186
» Fax: + 4822 369 5157

» www.knauf.pl

Zmiany techriczne zastrzezone. Zawsze cbowiazuje akuaine wdanne Nasza gwatan:p dotyczy tylko i wylacznie wysokiej jakosci naszych 2uzycia
ilosci i wykonania stanowia wartosci 0 lokdnych nalezy j e do nich dostosowag. Zamne informacje
odpowiadajg naszej aktualnej wiedzy j. Nie irto calosci ogdlnie zasad sztuki przepi normi wy-
tycznych, ktore cbok zasad byé przez
Wszelkie prawa zastrzezone. Zmiany, dodruk, oraz dalsze p ie kopii, rowniez W postaci druk j lub j, wymaga wyraznej zgody Knauf Sp.z
0.0., Swiatowa 25, 02-229 Warszawa.

gnych i Sciwosci systemow Knauf jest maziiwe, gdy Knauf lub przez Knauf.
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15. Uwagi koncowe, uwagi do prac budowanych

1. Rozpoczecie prac budowlanych moze nastgpi¢ po uzyskaniu prawomocnej decyziji

0 pozwoleniu na budowe. Budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem kierownika budowy.

W trakcie budowy nalezy na biezaco prowadzi¢ dziennik budowy. Wszystkie odstepstwa od niniejszego
projektu moga by¢ wykonane za zgoda autoréw projektu.

2. Przy sporzadzaniu projektu Projektant wykorzystat konkretne produkty — meble, oprawy o$wietleniowe, materiaty
budowlane i wykofczeniowe

3. Inwestor dopuszcza zamiane poszczegolnych projektowanych elementéw wykonczenia lub wyposazenia wnetrz
bedacych przedmiotem niniejszego opracowania, pod warunkiem utrzymania projektowanego efektu wnetrzarskiego i
zachowania parametréw technicznych i jako$ciowych nie gorszych niz w przyktadowych zestawieniach.

Uwagi:

- wybrane materialy i systemy sq produktami sugerowanymi i moze nastapi¢ ich zmiana a produkt inny
pod warunkiem réwnowaznych lub lepszych wtasciwosci technicznych od wskazanych w projekcie
- wymiary oraz poziomy na rysunkach nalezy poréwnac ze stanem istniejgcym i uzgodni¢ na budowie. Rysunki
nalezy rozpatrywac tacznie z informacjami zawartymi w cze$ci opisowej oraz dokumentacjg branzowg
- wszystkie prace przygotowawcze, wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z
zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami
wymaganymi i potwierdzonymi przez producentéw wybranych produktow

W robotach wykonczeniowych nalezy stosowaé materiaty trwate i odpowiednie ze wzgledow
higienicznych (gtadko$¢, zmywalno$¢, odpornosé na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych).
Wszystkie uzyte materialy powinny posiadac certyfikaty i atesty dopuszczajace stosowanie ich w
obiektach stuzby zdrowia.

4. Pojawiajace sie w opisie propozycje wykonania poszczegblnych prac zawierajg wytyczne odnosnie uzytych

materiatow budowlanych - mozna przyja¢ materiaty z opisu lub poréwnywalnej jakosSci.

5. Przy zakupie chemii budowlanej — fug, gruntdw, izolacji typu ptynne gumy, klejow do ptytek wskazane jest

stosowanie materiatow jednego producenta, bez czego niemozliwe jest egzekwowanie gwaranciji na poszczegolne

produkty.

1. Roboty budowlane wykona¢ zachowujac nalezytg staranno$é, doktadno$C i precyzje, zgodnie ze sztukq
budowlana, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych przy zachowaniu
przepisow bhp, p.poz. i sanitarno — higienicznych, zgodnie z Prawem Budowlanym, aktualnymi polskimi normami, pod
nadzorem osoby legitymujgcej sie stosownymi uprawnieniami.

2. Wszystkie uzyte materialy powinny posiada¢ atesty PZH, aprobaty techniczne i certyfikaty.

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE | W RAZIE ROZBIERZNOWNOSCI SKORYGOWAC PROJEKT
PO WCZESNIEJSZEJ KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM

1.Przy realizacji nie przewiduje sie zmian istotnych w stosunku do projektu, chyba ze zostang zaakceptowane
przez projektantow i poprzedzone stosownymi do ich zakresu decyzjami i uzgodnieniami przewidzianymi w
przepisach prawa.

2.Roboty budowlane wykona¢ zachowujac nalezytg staranno$¢, doktadno$é i precyzje, zgodnie ze sztukg
budowlang, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych przy zachowaniu
przepisow bhp, p.poz. i sanitarno - higienicznych, zgodnie z Prawem Budowlanym, aktualnymi polskimi
normami, pod nadzorem osoby legitymujacej sie stosownymi uprawnieniami.

3.Wszystkie uzyte materiaty powinny posiadaé atesty lub aprobaty techniczne
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16. Klauzule i ustalenia koncowe

1) Prace budowlane wykona¢ pod nadzorem osoby legitymujacej sie stosownymi uprawnieniami budowlanymi,
W sposob nie zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia;

2) Przed realizacjg robot nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, na podstawie zatgcznika
- Informacii dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3) Przy pracach budowlanych nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ zabezpieczenie terenu budowy.

4) Niniejsze opracowanie zostato sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wedle celu dla ktdrego
zostato sporzadzone,

5) Ninigjszy dokument nie moze by¢ opublikowany i kopiowany w catosci lub w czesci w jakimkolwiek
dokumencie bez zgody autora i bez uzgodnienia z nimi formy i treSci publikacj,

6) Niniejsze opracowanie jest podstawg do dokonania stosownego wpisu do ksigzki obiektu budowlanego.

Trzebnica, 31 pazdziernik 2016 roku

opracowanie: mgr inz. arch. Anna Ostrowska,
upr. nr ewid. 53/2010/DS OIA
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