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ŚCIANKA SYSTEMOWA GR.40MM Z LAMINOWANEJ
PŁYTY WIÓROWEJ WILGOTNOODPORNEJ NA
PROFILACH ALUMINIOWYCH WYS. 2,05M.
NÓŻKI ZE STALI NIERDZEWNEJ.
POD DRZWIAMI PRZEŚWIT NAD PODŁOGĄ 15CM
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STYROPIAN TYPU EPS 70-040
(EPS 80-036)

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ GŁÓWNEGO BUDYNKU WARSZTATÓW
NA POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DACHU I TERMOMODERNIZACJĄ

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
UL. KRAKOWSKA 20, 49-200 GRODKÓW

15x17
x25

Inwestor:    ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH
                  CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

kwiecień 2016
Faza opracowania: P.T. Arch. - PROJEKT WYKONAWCZY

Lokalizacja:ul. KRAKOWSKA 20,

Rys. nr 2skala: 1 : 100

Nazwa rysunku: RZUT PARTERU

BIURO  USŁUG  PROJEKTOWYCH
49-120 SŁAWICE ul. Wiejska 23a

Temat:       DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA MODERNIZACJĘ
                  I DOPOSAŻENIE WARSZTATÓW CENTRUM KSZTAŁCENIA
                  PRAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH

ul. KRAKOWSKA 20, 49-200 GRODKÓW

49-200 GRODKÓW

UWAGA!
POLSKA NORMA PN-B-03430:1983 (WRAZ ZE ZMIANĄ PN-83/B-03430/AZ3:2000) - "WENTYLACJA W BUDYNKACH
MIESZKALNYCH ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - WYMAGANIA"
.
- DOPŁYW POWIETRZA POWINIEN WYNOSIĆ NIE MNIEJ NIŻ 15 m ³/h NA KAŻDE DZIECKO ORAZ 20 m ³/h NA OSOBĘ DOROSŁĄ
  PRZEBYWAJĄCĄ W POMIESZCZENIU,
- ODPŁYW POWIETRZA POWINIEN SIĘ ODBYWAĆ PRZEZ OTWORY WYWIEWNE UMIESZCZONE BEZPOŚREDNIO W
  POMIESZCZENIU.
- BUDYNKI O WYSOKOŚCI DO 9 KONDYGNACJI MOGĄ BYĆ WYPOSAŻONE W WENTYLACJĘ GRAWITACYJNĄ.

E
-6

0

144

40

EI-30

EI-30

W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-
  MONTAŻOWYCH
- NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
- INSTRUKCJE, WYTYCZNE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU
  TECHNIKI BUDOWLANEJ
- WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW
  BUDOWLANO INSTALACYJNYCH

   UWAGI!
1.WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.
2.ROBOTY BUDOWLAN0-INSTALACYJNE MUSZĄ BYĆ PROWADZONE Z RÓWNOLEGŁĄ    KOORDYNACJĄ MIĘDZYBRANŻOWĄ.
3.PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI BRANŻOWEJ.

4.WYKONANIE STROPÓW PODWIESZONYCH W POMIESZCZENIACH 10, 11, 12, 20, 21 SYSTEMOWE.PŁYTY GIPSOWE TYP F gr.12,5mm.
5.ELEMENTY KONSTRUKCYJNE DACHU NALEŻY ZABEZPIECZYĆ OGNIOCHRONNIE DO UZYSKANIA CECHY NRO.
6.ELEMENTY INSTALACYJNE PRZY PRZEJŚCIU PRZEZ ŚCIANĘ EI60 POWINNY MIEĆ PRZEPUSTY INSTALACYJNE EI60.
7.OBUDOWA POZIOMYCH DRÓG EWAKUACYJNYCH POWINNA MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI-15.
8.PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH NA ZEWNĄTRZ Z KOMUNIKACJI (POM.NR 1, POM.NR 2) ZASTOSOWAĆ W PRZESTRZENI
  ZEWNĘTRZNEJ NAD TYMI DRZWIAMI OPRAWĘ EWAKUACYJNĄ PRZYSTOSOWANĄ DO ZASTOSOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH. CECHA
  POTWIERDZONA ATESTEM.

8

ŚCIANKA PEŁNEJ WYSOKOŚCI.
STROP/SUFIT Z PŁYT
GIPSOWYCH TYP F gr.12,5mm
SYSTEMOWO NA RUSZCIE
METALOWYM
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KANAŁ KOMPENSACYJNY POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO O WYM. 300x400mm (CZERPNIA ŚCIENNA)

ZŁADY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ WYWIEWNEJ

NAWIEWNIK KOMPENSACYJNY POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO

UWAGI !

ZŁADY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ WYWIEWNEJ WSPOMAGANEJ MECHANICZNIE

ZŁAD WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ PRZEWIDZIANY DO PRACY W OKRESIE ZIMOWYM
ZŁAD WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ PRZEWIDZIANY DO PRACY W OKRESIE LETNIM
UKŁAD ODSYSANIA SPALIN

ANEMOSTAT WYWIEWNY

PRZEPUSTNICA REGULACYJNA KANAŁOWA Ø180
TŁUMIK ELASTYCZNY (HARMANN TYP FLEXITEC 160, 125, 100 O DŁUGOŚCI 1000mm)

WENTYLATOR OSIOWY

WS ZŁAD WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ POMIESZCZENIA SPRĘŻARKI ZAŁĄCZANY TERMOSTATEM
KK
WZ
WL
OS
NK
WM ZŁADY WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ PROWADZONE W PRZESTRZENI STROPU PODWIESZONEGO
P
T
AW
WG
WGM
Ww

18
0

18
0

KRATKA WENTYLACYJNA
KOMPENSACYJNA 20cm OD STROPU

KRATKA WENTYLACYJNA
KOMPENSACYJNA 20cm OD STROPU

KRATKA WENTYLACYJNA
KOMPENSACYJNA 20cm OD STROPU

PROJ.
TR-7

posadzka epoksydowa

+ 0.02

- 0.04 - 0.04 - 0.04

- 0.04

± 0.00

± 0.00

± 0.00

± 0.00

posadzka przemysłowa

posadzka przemysłowa

posadzka przemysłowa

posadzka przemysłowa

posadzka przemysłowa

posadzka przemysłowa

PROJEKTOWANY DWUSPADOWY WIĄZAR (DŹWIGAR) STALOWY.
RYSUNKI SZCZEGÓŁOWE PATRZ RYS. NR K.6

SCHODY METALOWE SZEROKOŚCI 120cm PROJEKTOWANE.
NALEŻY ZAPEWNIĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ R30.
RYSUNKI SZCZEGÓŁOWE PATRZ RYS. NR K.8

UWAGA !
KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU: "D"
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ I STOPIEŃ ROZPRZESTRZENIANIA
OGNIA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH:
- GŁÓWNA KONSTRUKCJA NOŚNA (NRO) R 30
- KONSTRUKCJA DACHU (NRO)
- STROP (NRO) REI 30
- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA (NRO) EI 30
- ŚCIANA WEWNĘTRZNA (NRO)
- PRZEKRYCIE DACHU (NRO)


