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454. ROBOTY WYKONCZENIOWE

454-6  SUFITY PODWIESZONE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghitécznej § wymagania dotycge wykonania

i odbioru sufitow podwieszonych w zywku z przebudow warsztatow szkolnych przy
ul. Kamiennej 1 w Brzegu na warsztat szkolny prektej nauki zawodu Technik pojazdéw
samochodowych.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamaowi€PV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty wykaczeniowe w zakresie

45400000-1 obiektéw budowlanych.

Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421146-9  Instalowanie sufitbw podwieszanych

45420000-0

1.2. Zakres stosowania

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosovjak@a dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pktl.

1.3. Okre&slenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegbétowe] specyfikacji techniez 9 zgodne
z obowhzujagcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaiosgo.

konstrukcja— uporadkowany zespo6t petzonych czsci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywHsoi.

Sufit podwieszony sufit przeznaczony do zmniejszenia wyseok@rzestrzeni lub zapewnigy
miejsca dla instalaciji.

1.4. Zakres robot obgptych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczeg6towej sp&egji technicznej obejmajwszystkie czynneei
umazliwiajgce i majice na celu wykonanie:

- oktadziny stropéw ptytami gipsowo-wioknowymi ogohronnymi mocowanymi do konstrukciji
drewnianej,

- sufitdbw podwieszanych z piyt gipsowo-kartonowych,

do ktoérych wykonania zostaltyzyte materiaty odpowiadage wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.
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1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kaevykonania robadt, ich zgodéé z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestogki€dgolne wymagania dotygze
robét podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 1.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygze materiatdbw, ich pozyskiwania i sktadowania padam OST
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

Ptyty

Piyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm.
Piyty gipsowo — wtdknowe gr. 12,5mm - o awosciach przeciwpgarowych i wodoodpornych.

Profile stalowe zimnogete

Do wykonania rusztéw sufitow podwieszanych powitnyy stosowane ksztattowniki zimnoetg

z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125ugku St0OS wg PN-88/H-84020 lub gatunku

DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztaltowniki stalowe powinny &y powierzchniowo zabezpieczone przed kagopowioky

cynkowg (nanoszom ogniowo) charakteryzegg Sic :

— grubascig >7um (100g/m2 lub>19 um (275g/m2) badanwg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie
masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

— przyczepnécia — brak ztuszcazewg PN-EN 10142+A1: 1997,

— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

- Wieszak w 60/100

- Profile n@gne 60/27

— Profile przycienne 28/27

Akcesoria stalowe

stuzg do lczenia ksztattownikow konstrukcji siwej z podiaem i medzy sol:

— taczniki wzdtuzne,

— uchwyty bezpérednie dtugie,

— uchwyty bezpérednie krotkie,

— kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

— kotki szybkiego montau,

— kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny bywykonane ze stali ocynkowanej wg wymaggk dla
ksztattownikéw stalowych wg pkt. 2.3.

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemow suclbejdzavy:
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- taSmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna pkma szklanego, perforowana
papierowa — do wzmachniania spoircdry ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch
i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe gruébb3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do 10
mm- do uszczelniania p@izen konstrukcji ze stropemscianami bocznymi.

WKkr ety

Do mocowania ptyt i desek do ksztattownikdwémgch, hczenia ksztattownikow nadzy sola oraz
mocowania profili w uchwytach powinny b&ystosowane - wkty stalowe, blachowkty
samowiergce.

3. SPRZAET

3.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyii, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pkddinej
Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materialow

Transport materiatdbw odbywaesprzy w sposob zabezpieczay je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem iszeaeniem, a okéony w instrukcji
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséevpozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty powinny by pakowane w sposob zabezpiegegjje przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna¢kgostarczona odbiorcom wzyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdotvsic etykieta zawieraga:

— nazw i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakyréb uzyskat,

— dat produkgcji i nr partii,

- wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpied=twa,

— znak budowlany.

Skfadowanie materiatbw powinno odbytvasie w pomieszczeniach zamkbych i suchych,
na poziomym i mocnym podkiadzie.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkit5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania systemow sufitowych powiroy zakaiczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtywe&kaamurowane przebicia i bruzdy,.
Warunki montau:

— pomieszczenia przeznaczone do przechowywania alaejit sufitbw musg by¢ czyste, suche
i dobrze wietrzone oraz wolne od nadmiernych ifialgtych zmian temperatury i wilgotéw.

- nie instalowa materiatbw dopdki budynek niecdizie catkowicie zaizolowany i dopiero po
zakaczeniu wszystkich mokrych prac. Przed i czasie ingtalacji upewrd sk, ze temperatura
i wilgotnos¢ 3 utrzymywane na poziomie podobnym do tych, ktGmy przewaaty po oddaniu
budynku do eksploataciji.

Wietrzenie:

Przed zamocowaniem przechawaateriaty wraliwe na wilga:, takie jak ptyt g — k co najmniej 48
godzin w warunkach podobnych do tych, jakedd przewaaly po oddaniu budynku
do eksploatacji. Zapewdiswobodny przeptyw powietrza we wszystkich pomiesncach.
Zalecenia ogdlne:

— Przenosi, przechowywé i mocowa& materialy i akcesoria sufitu zgodnie z zaleceniami
producenta. Zapewfizgodnd¢ z rysunkami i wymaganiami projektu.

— Elementy rusztu naly mocowd& doktadnie w celu otrzymania poziomych sufitéw wah
od pofalowa i znieksztatca.

— Ruszt mocowa sztywno dodatkowymi ateniami i usztywnieniami wedtug potrzeb przy
klapach rewizyjnych, przeponach stropowych itp. &i©trzymania stabilnego sufitu odpornego
na ruchy spowodowane wiatrem oraz inne wymieniomeojekcie obcjzenia i naciski.

Ochrona:
Nalezy upewnt sie, ze:

- Zadna cgé¢ systemu podwieszenia niedzie poddana obgieniem, dla ktorych nie zostata
zaprojektowanagtznie z obcgizeniami bocznymi od drabin, rusztofwip.

— Materialy sufitu nalgy przenosi ostrazne, utrzymywa w czystdci i odpowiednio wymienia
przy wyciu metod zalecanych przez producenta (czystydtawic, narzdzi itp. Wedtug
wymaga producenta).

5.3. Sufity podwieszane z plyt gipsowo — kartonowei:

— Wykonanie robét powinno odbywasiec w temperaturze nie ¥8zej ni 5°C, pod warunkiemze
w ciggu doby nie nagpi spadek temperatury paej 0°C. Szpachlowanie naleprzeprowadza
w temperaturze min. +10 °C

— Strop isciany powinny by czyste, pozbawione kurzu i pytu.

— Nalezy zabezpieczyprzed uszkodzeniem, zniszczenier\jyykonane i zamontowane elementy
budowlane.

- Prace rozpocg nalezy od wytyczenia potezenia sufitdw, elementéw konstrukcji tzn. wieszakdw
i profili z warstwy gtdwnej i nénej oraz ustawienia w migpotrzeb rusztowa

— Zamontowa tgcznikami mechanicznymi konstrukapbwodow (profile UD lub schodkowe) do
konstrukcji nénej budynku

— Zamocowa do stropu wieszaki z giami mocugcymi w wytyczonych uprzednio punktach.
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— Wieszaki doktadnie wyprostowarzed zastosowaniem, instala@ez zagjc i zagtlen oraz nie
przycisk& dozadnych opraw w olbie pustki izolacyjnej.

— Wieszaki zwgzat na ptycie i na dole mocnym wygiem do ptli w celu uniknecia przesunic
poziomych.

— Wieszaki obrotowe naty wsurgé — przez obrot - do profili CD60 warstwy gtownej.

— Profile gtéwne i néne naley polgczy¢ ze sobh za pomog tacznikdw krzyowych.

— Przed rozpocxiem mocowania ptyt gipsowo-kartonowych riglesprawdzt prostoliniowa¢
sciany, wymiary otworéw drzwiowych

- Wykona monta zawieszenia niezairych elementow wyposania

— Zamontowa piyty. Uklad piyt powinien speinéa warunki podane w instrukcji morda
producenta.

- Wykonanie i obrobienie prz&ji przebt przez sufit w celu monta elementow podwieszanych

— Szpachlowa polgczenia mgdzy ptytami i pojczenia ptyt zescianami. Pajczenia mgdzy
ptytami wzmacnié taéma spoinowy.

— Pomalowa na kolor zgodny z projektem winz.

5.4. Montaz oktadzin z plyt gipsowo-wtdknowych na sufitach

Tyczenie rozmieszczenia plyt

— styki krawedzi podtznych powinny by prostopadie do ptaszczyzngciany z oknem
(rownolegte do kierunku savietlania pomieszczenia)

— przy wyborze podiznego mocowania ptyt do elementéwsngch rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawdzi ptyt opieraty st na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosudku elementow nmych rusztu
konieczne jest, aby styki krétszych krgiei opieraty st na tych elementach,

— poniewa rzadko st zdarza, aby w jednym ¢dzie mogta by mocowana petna ifé piyt,
nalezy je tak rozmiéci¢, aby na kracach rzdu znalazty si odckte kawalki ptyt o szerokwi
zblizonej do potowy diugsei piyty,

— styki poprzeczne ptyt w dwwsiadupcych rzdach powinny b§ przesunjte wzgkdem siebie
o odlegtac¢ zblizong do potowy dtugéci piyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo-kartomowufitu ma by dwuwarstwowa,
to drugy warstwe ptyt naleey mocow& mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy,
przesuwajc ja o0 jeden rozstaw raidlzy ngnymi elementami rusztu.

Mocowanie plyt

Piyty mog by¢ mocowane do elementow dmych w dwojaki sposéb:

— mocowanie poprzeczne kragziami diizszymi ptyt do kierunku utzenia elementéw rfoych
rusztu,

— mocowanie podine wzdhi elementow nénych rusztu piyt, ulonych réwnolegle do nich
dtuzszymi kravedziami.

Piyty mocuje si do profili stalowych wkgtami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 6.
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6.2. Badania w czasie wykonywania robo6t

Czestotliwosé | zakres badai

Czestotliwos¢ oraz zakres badamateriatdbw powinna lyzgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty naley kontrolowa& pod wzgtdem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustali
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem naazo

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiadyroby majp zawiadczenia
o jakasci  wystawione przez producenta oraz na sprawdzewhasciwosci technicznych
na podstawie badadoraznych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczeg@npowinny dotyczy sprawdzenia materiatow:
— naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodig

— wymiary (zgodnie z tolerang),

— wilgotnosé 1 nasgkliwosé ptyt sufitowych,

— obcigzenie na zginanie niszgze lub uggcia ptyt i desek,

— wystepowanie uszkodzepowtoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki badan

Wyniki bada ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatqwowinny by wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagdne” pkt 7.
Jednostl obmiaru jest 1 mMwykonanego sufitu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagagd@ne” pkt 8.

8.2. Odbior podtary

Odbiér podiga naley przeprowadz bezpdrednio przed przygpieniem do robot oktadzinowych.
Podtaze oczyci¢ z kurzu i Iinych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodnd¢ z dokumentacih

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektowy, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwedhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 S8y d

pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okte norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suchekity
Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

— zgodnd¢ wykonania z dokumentagcfechniczg,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podia,

— prawidtowa¢ zamocowania piyt i desek, ich wykezenia na stykach, nasach i obrzeach.
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9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.
Wszystkie szczegoOty rozliczenia i podstawy ptatmdVykonawcy z Inwestoremella uregulowane
i zgodne z zapisami umowy pogdey Inwestorem i Wykonavic

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpofoicogniowej elementow niedoych. Czs¢ 2: Sufity

PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymaganmatody bada

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwvgaoowa budynkédw. Metoda badania niepamo
materiatdw budowlanych.

PN-EN ISO 7050:1999 Wity samogwintujce z tbhem stidkowym, z wgtbieniem
krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkety i naketki. Statystyczna kontrola jakci

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004

Normy dotycace systemOw zapewnienia jd@koi zarzdzania systemami zapewnienia jétio
— Instrukcja montau sufitow z ptyt gipsowo- kartonowych.



