OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany
instalacji elektrycznej w zwigzku ze zmiana sposobu uzytkowania
dwoch pomieszczen uzytkowych na pracownie hotelarskie w Zespole
Szkot Zawodowych nr 1 w Brzegu przy ulicy Stowianskiej nr 18
dziatka nr 806/6.

2. Podstawa opracowania.
- Inwentaryzacja stanu istniejacego

- projekt architektoniczno-budowlany
- obowiazujace normy i przepisy

3. Zakres opracowania.
W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
- tablice rozdzielcze
- instalacja o§wietleniowa
- instalacja zasilania gniazd wtykowych
- ochrona przeciwporazeniowa
- ochrona przeciwprzepieciowa
- ochrona odgromowa
- ochrona przeciwpozarowa

4. Stan istniejacy.

Oswietlenie i gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia w
pomieszczeniu nr 1 oraz w pomieszczeniu nr 2 przylaczone sa
odiaczone jest do obwoddw =zasilajagcych inne pomieszczenia w
piwnicy, wyprowadzonych z rozdzielnicy gtéwnej ,,RG” znajdujacej
si¢ w piwnicy budynku.

Ponadto w pomieszczeniu nr 2 przeznaczonym na
przygotowanie positkow znajduje si¢ tablica bezpiecznikowa
zasilajaca osobne obwody gniazd wtykowych bylej pracowni
komputerowej. Zasilana jest osobnym obwodem YDYzo 5x4 mm? z
rozdzielnicy gléwnej ,,RG” w piwnicy.

Caty budynek ZSZ nr 1 ma zawarta umowe nr 1700/02/3 z dnia
21.11.2002r na dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej
30,0 kW. Zmiana sposobu uzytkowania w/w pomieszczen nie
spowoduje zmiany mocy umownej obowigzujacej zgodnie z umowsa
dla w/w budynku.
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S. Stan projektowany.
S.1. Pomieszczenie nr 1.

Istniejacq instalacje elektryczna nalezy ze domontowad.
W przedsionku nad drzwiami zabudowaé natynkowsa tablice
bezpiecznikowsy ,, TB-1”. W rozdzielnicy gtéwnej ,,RG” dobudowaé
jedno pole odptywowe z roztacznikiem bezpiecznikowym R-301/25A.
L d00udowanego pola wyprowadzi¢ obwdd przewodem YDYp 3x4
mm? do projektowanej w pomieszczeniu nr 1 tablicy ,,TB-1”.
Tablice ,, TB-1” wyposazy¢ zgodnie ze schematem rys. nr E-3 i
wyprowadzi¢ z niej obwody o$wietleniowe oraz gniazd wtykowych.
W przedsionku obok drzwi wejsciowych zainstalowaé na $cianie
tacznik z czytnikiem karty hotelowej. Po wiozeniu karty do czytnika
zostanie automatycznie podane napigcie z tablicy ,,TB-1” do instalacji
elektrycznej w pomieszczeniu, po wyjeciu karty napiecie zostanie
odigczone automatycznie. Otwarcie od zewnatrz drzwi wejéciowych
do pomieszczenia mozliwe bedzie po wlozeniu karty hotelowej do
zamka z czytnikiem zamontowanego w drzwiach wejsciowych. Po
wejsciu do pomieszczenia nalezy niezwlocznie przelozy¢ karte do
tacznika z czytnikiem w przedsionku.
W pomieszczeniu nalezy wykonaé instalacje TV, telefoniczng oraz
internetowg  zakoniczona odpowiedniki gniazdami. Wentylator w
tazience zasili¢ z wytacznika obwodu o$wietlenia tazienki.
5.2. Pomieszczenie nr 2.

Istniejacq instalacje zasilania gniazd wtykowych oraz tablice
bezpiecznikowq nalezy zdemontowad.

Oprawy oswietleniowe w pomieszczeniu wymieni¢ na nowe
typu Lug Classic nt PAR 4x18W. /
Wewnatrz pomieszczenia w miejsce zdemontowanej tablicy
zabudowa¢ nowa tablice ,,TB-2” wyposazona zgodnie ze schematem
rys. nr B-4 i zasilié ja nowym obwodem YDYzo 5x6 mm’ z
rozdzielnicy ,,RG”.
5.3. Instalacja oswietleniowa.

Instalacje oswietleniowg wykona¢ przewodami miedzianymi
typu YDYp 3x1,5 mm®> pod tynkiem. Rozmieszczenie opraw
oswietleniowych  oraz  wielkosci  zabezpieczen = obwoddéw
przedstawiono na zatgczonych rysunkach.

S.4. Instalacji zasilania gniazd wtykowych.

Instalacje zasilania gniazd wtyczkowych nalezy wymienié
stosujac przewody miedziane ulozonyml pod tynkiem typu YDYp
1x2,5 mm® i YDY 3x2,5 mm?. Wszystkie gniazda wtyczkowe majg
by¢ w wykonaniu podwdjnym i musza byé wyposazone w kolki
ochronne.
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6. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako system ochrony przeciwporazeniowej projektuje sie
system samoczynnego szybkiego odlaczenia zasilania zgodnie
obowiazujacymi przepisami i normami PN-IEC 60364, realizowany
przez wytaczniki nadmiarowo-pragdowe o charakterystyce ,,B” i ,,C”
oraz wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe o czutosci

U,U3A.
W pomieszczeniach nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze.

7. Ochrona przeciwprzepigciowa.

Zgodnie z Polska Norma PN-IEC 60364-4-443 | Instalacje
elektryczne o obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi lub lgczeniowymi.” w tablicach
bezpiecznikowych nalezy zainstalowaé uklady ogranicznikéw
przepigc klasy ,,C”.

8. Ochrona odgromowa.
Budynek posiada sprawng instalacj¢ odgromowa,

9. Ochrona przeciwpozarowa.

W rozdzielnicy gtéwnej ,,RG” zainstalowany jest glowny
wylacznik pozarowy wyzwalany przyciskiem umieszczonym przy
drzwiach wejsciowych do budynku. Zadziatanie wytacznika powoduje
wylaczenie napigcia na terenie calego obiektu.

10. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem
oraz zgodnie z Polskimi Normami PN-IEC oraz Przepisami Budowy
Urzadzen Energetycznych.
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