ZSZ Stowiariska 18 - 1.ath OBMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1/KNR 4-01  'Rozebranie Scianki z cegiet 0 grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej 'm2 |
10348-04
| 2 62*(4.77+1.18+2.91)-1.0*2*3 jmz 17.213]
| RAZEM 17.213
2 KNR 4-01 Wykucne z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 |szt. |
|0354-07 Im2
| 6 fszt. 6.000
| 'RAZEM | 6.000
3 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na 'm3 1
10108-11 ‘odlegioéc do 1 km : 3
‘ 117.213*0.14 ‘m3 ! 2.410!
! 'RAZEM | 2.410
4 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za ' m3 ! {
10108-12 lkazdy nastepny 1 km 3
'Krotnogé = 3 !
i 217.213*0.14 m3 | 2.410
; f [RAZEM | 2.410
5 KNR 4-01 Uzupe&meme tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- |m2 ? !
%071%15 wapenne;nasﬂopach belkach, podciagach, bwgachlspoczmkachnapod- : ;
iHozu z cegly i pustakow (do 5 m2 w 1 miejscu) | | |
181.95 ,m2 | 81.950
| [RAZEM 81.950
G,NNRNKB ‘(z XI) $cianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych m2 | |
1202 2023-02 |rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75 |
| ‘2 62*(2.3+3.1+1.5+1.5+0.6)-0.9*2.0+0.3*6.35 |m2 | 23.685|
| | |RAZEM | 23.685
7. NNRNKB (z VII) Gruntowanie pod#ozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI  'm2 ! !
202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe 1 ;
| 157.338+81.95 im2 i 239.288
| | [RAZEM | 239288
8/NNRNKB  (z.IV) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 plytkami glazurowanymi o wym. 'm2 [ i
{202 0837-04 | 20x25 cm na zaprawie kiejowej "ATLAS" ’ §
| 2%(2.3+3.0)*2.0-1.0*2.0+1*5.5 ‘m?2 | 24.700
| | | RAZEM 24.700
9 KNR-W 2-02 ‘Posadzkl z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono- |m2 l I
1123 02 !we-wykfadzmy zgrzewane obiektowe typu tarket ; 1 |
| 6 59+43.16 |m?2 49.750]
i |RAZEM ‘ 49.750
10 KNR-W 2-02|Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- |m?2 |
1123 04 wych | ‘ |
| 6 59+43.16 im2 | 49.750|
] | | RAZEM | 49.750
11 KNR W 2-02 Posadzkl - listwy przy$cienne z tworzyw sztucznych zgrzewane m ‘
1124 05 | |
| 12.03*2+4.25*2-0.9-1.0-1.75+7.25*2+6.1*2-1.0*2 m 33.610]
! | | RAZEM 33.610
12 KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjna rulonowe- |m2 |
11123-01 'wyktadzina dywanowa hotelowa i ‘ |
| <2419 m2 | 24.190|
| | | RAZEM : 24.190
13 KNR-W 2-02 Posadzkn listwy przyécienne z tworzyw sztucznych - profile 'm
11124-06 i | ‘
i 13.94*2+3.1*2+1.75+1.5%2 m ‘ 18.830]
‘ i [ 'RAZEM | 18.830
14 NNRNKB  [(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 [m2 i
202 2805-05 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o i
Ipow.do 10 m2 ! |
6.9 m2 6.900,
| RAZEM | 6.900
15 KNR 4-01 Przygotowame powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych im2 !
11204-08 'tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci |
5 157.339-24.7+81.95 m2 | 214589
| | . RAZEM ; 214.589
16/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych  |m2
11204-02 (§cian * ?
| {157.339-24.7+81.95 'm2 214.589
» | RAZEM | 214589
17 KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie m2
1022 01 ‘wykoriczone EI 60 { |
1.0*2*3 ‘m2 6.000
i | | RAZEM 6.000
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ZSZ Stowiariska 18 - 1.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia im, Poszcz Razem
18 KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o powierz- 'm2
11020-03 \chni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.25 m2 jednokrotnie ma- |
| {lowane i oszklone fabrycznie-systemowe o$cieznica plus skrzydio ‘ g
5 10.9*2 m?2 1.800]
RAZEM 1.800
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