PROJEKT BUDOWLANY

Zmiana sposobu uzytkowania dwoch pomieszczefi uzytkowych
na pracownie hotelarskie w Zespole Szkét Zawodowych w Brzegu

przy ulicy Stowianskiej Nr 18 Dz. 806/6

BRANZA: INSTALACJE SANITARNE

- wody zimnej
- wody cieptej
- kanalizacji sanitarnej

- centralnego ogrzewania

Projektant :

Ryszard Borkowski
Uprawniony do projekiowani
i kierowania robotamif z;
instalacii 1 urzarzs,

Ryszard Borkowski Upr. §2/95/0Op



1.0.

OPIS TECHNICZNY

do projektu zmiany sposobu uzytkowania dwéch pomieszczen uzytkowych na pracownie
hotelarskie w Zespole Szkot Zawodowych w Brzegu — branza sanitarna tj. przebudowa
instalacji: wody zimnej, wody cieplej, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania
Lokalizacja: 49-300 Brzeg ul. Stowiariska Nr 18 Dz. 806/6

Inwestor:  Zespdt Szkét Zawodowych Nr 1 w Brzegu ul. Stowianska Nr 18

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie inwestora.

1.2. Ogledziny na miejscu

1.3. Uzgodnienia z uzytkownikiem.

1.4. Rysunki branzy architektonicznej

1.5. Obowiazujace przepisy, normy i warunki techniczne.

STAN PRAWNY

3.0.

Zespot Szkot Zawodowych Nr 1 w Brzegu ul. Stowianiska Nr 18
DANE OGOLNE

3.1,

3.2,

4.0.

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych dla pomieszczen hotelarskich
powstajacych w wyniku zmiany sposobu uzytkowania dotychczasowych pomieszczen
uzytkowych.

OPIS WYKONANYCH CZYNNOSCI

Wykonano niezbgdne pomiary inwentaryzacyjne, zapoznano sig z istniejaca instalacja
wodno-kanalizacyjna.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

5.0.

Pomieszczenie Nr 1 — ktére sktadaé sie bedzie z:

- pracowni hotelarskiej powierzchnia 24,19 m?
- fazienki powierzchnia 6,90 m?
- przedsionka powierzchnia 6,59 m?
Pomieszczenie Nr 2 — ktére sktadaé sie bedzie z:

- pracowni hotelarskiej (przygotowanie positkéw) powierzchnia 43,16 m?

Pracownia hotelarska powstanie w wyniku zmiany uzytkowania 2-ch pomieszczen
uzytkowych. W wyniku zmiany uzytkowania tych pomieszczen powstana w/w
pomieszczenia

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dotyczacy wykonania instalacji
sanitarnych tj. wodociagowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania.
W wyniku przebudowy nastapi zmiana funkcji pomieszczen.



6.0.

INSTALACJA SANITARNE — PROJEKTOWANE

6.1.

6.1.1.

INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ

Pomieszczenia bgdace przedmiotem opracowania zasilane beda w wode zimna i ciepta z
istniejacej w budynku instalacji wodociagowe;.
Zimna i ciepta woda doprowadzona bedzie do nastepujacych odbiornikow:

- bateria zlewozmywakowa szt. 3 (pomieszczenie nr 2)
- bateria umywalkowa szt. 1 (pomieszczenie nr 1)
- muszla ustepowa szt. 1 (pomieszczenie nr 1)
- kabina natryskowa szt. 1 (pomieszczenie nr 1)

Calo$¢ instalacji wodociagowej projektuje si¢ wykonaé z rur stalowych ocynkowanych
lub Pex taczonych przez zacisk. Przewody w obrebie wszystkich pomieszczen w calosci
prowadzi¢ pod tynkiem.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie za posrednictwem istniejacej wewnetrznej
instalacji wody cieptej dostarczanej z istniejacego podgrzewcza wody zlokalizowanego

w istniejacym budynku.

Instalacj¢ wody zimnej i cieplej nalezy wykonaé z rur ocynkowanych lub Pex.

Przewody cieplej wody nalezy montowa¢é nad przewodami wody zimne;.

Przewiduje si¢ izolacje wszystkich przewodéw prowadzonych w bruzdach i posadzkach za
pomoca izolacji prefabrykowanej z pianki poliuretanowej o grubosci minimum 1 cm.
Rozmieszczenie armatury czerpalnej - rozprowadzenie i $rednice przewodow
przedstawiono na rysunkach.

W pomieszczeniach nr 1 i 2 zaprojektowano nastepujace przybory sanitarne:

1. Zlewozmywak szt. 3 (pomieszczenie nr 2)
2. Umywalka szt. 1 (pomieszczenie nr 1)
3. Muszla ustgpowa szt. 1 (pomieszczenie nr 1)
3. kabina natryskowa szt. 1 (pomieszczenie nr 1)

W miejscach przej$é przez przegrody przewody prowadzié w tulejach ostonowych.

W miejscach przej$¢ nie moga wystgpowac polaczenia rur. Przestrzen miedzy tuleja,

a rura powinna by¢ wypekiona materiatem plastycznym. Podczas montazu, rozruchu

i eksploatacji instalacji wody stosowaé si¢ do zaleceti ,, Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru zgodnie z projektem technicznym, obowiazujacymi normami p.poz
oraz Warunkéw Technicznych cz. I Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Rurociagi montowane w posadzce i w bruzdach $ciennych nalezy izolowaé za
posrednictwem izolacji z pianki poliuretanowej grubo$ci 10 mm

PROBA SZCZELNOSCI WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ

Proby szczelnosci wody zimnej i cieptej nalezy wykonywadé:

- przy temperaturze powietrza wewnatrz pomieszczen powyzej 5°C;

- przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz wykonaniem izolacji cieplnej.

Przed przystapieniem do proby instalacje nalezy przygotowac. Polega to na odlaczeniu
armatury, ktéra moze zaklo6ca¢ probe lub ulec uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne).
Odlaczone elementy nalezy zastapi¢ zaslepkami lub zaworami odcinajacymi.

Do instalacji nalezy przytaczy¢ manometr z doktadnoscia odczytu 0,01 MPa.
Przygotowana do proby instalacje nalezy napelni¢ woda i odpowietrzy¢.

Cisnienie probne wynosi 1,5-krotng warto$¢ cisnienia roboczego w instalacji.
Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartoéci
co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekraczaé 0,06 MPa.
W czasie nastgpnych 120 minut spadek ci$nienia nie powinien przekroczyé 0,02 MPa.
Dodatkowo w czasie proby nalezy sprawdzié poprzez obserwacje szczelno$é potaczen



6.2.

7.0.

Uwaga:

W czasie préby nalezy utrzymywac stata temperaturg, poniewaz moze to wplynaé na
zmiany cisnienia. Dla instalacji wody cieplej po wykonaniu szczelnoéci nalezy wykonaé
probe ,,na goraco”, wypehiajac instalacje ciepta woda o temperaturze +55°C i ci$nieniu
0,6 MPa.

INSTALACJA KANALIZACYJNA

Projektowana instalacja kanalizacyjna zbiera¢ bedzie $cieki w przedmiotowych
pomieszczeniach przez czynng w budynku kanalizacje sanitarna.

Do kanalizacji podiaczone zostana podejscia odplywowe ze zlewozmywakéw, umywalki,
muszli ustgpowej i kabiny natryskowe;j.

Kanalizacja sanitarna zostata zaprojektowana z rur PCV, taczonych uszczelka
dwuwargowa z pier§cieniem wzmacniajacym dzieki czemu uzyskuje sig¢ 100% szczelno$ci
potaczen. Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ ze spadkami i w sposéb pokazany na
rysunkach instalacji kanalizacyjnej. Po wykonaniu kanalizacji nalezy poddaé ja probie
szczelnosci zgodnie z norma

PN-81/B-10700/00 instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne — wymagania i
badania przy odbiorze.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

7.1.

7.2

7.3,

7.4.

7.5.

CHARAKTERYSTYKA POMIESZCZEN
Zapotrzebowanie ciepla dla powstatych pomieszczen wynosi 7537 W.
OPIS INSTALACJI PROJEKTOWANEJ

We wszystkich pomieszczeniach, ktére powstana w wyniku zmiany sposobu uzytkowania
pomieszczen uzytkowych zaprojektowano grzejniki ptytowe podwojne typu PURMO o
wysokosci 600 mm.

GRZEJNIKI

Laczenie grzejnikéw systemem dwururowym, podlaczenie jednostronnie (doptyw u géry,
odplyw u dotu). Odcigcie grzejnika przez zawor termostatyczny ze wstepna nastawa firmy

“Danfoss, Odpowietrzenie grzejnikéw odbywa sig przez fabrycznie wmontowany

odpowietrznik. Dane odnosnie doboru grzejnikéw w czeéci rysunkowe;.

RURARZE

Planuje si¢ wykonanie rurarzu z rur miedzianych instalacyjnych o $rednicy @15 i 18 mm.
Laczenie z rur przez lutowanie na lut migkki. Przewody nalezy prowadzié¢ po tynku.
Rurociagi prowadzié¢ z wymaganymi spadkami.

W przejsciach przez przegrody budowlane rurociagi uktadaé w tulejach ochronnych.
Rurociagi prowadzone w bruzdach izolowaé przed zakryciem i po wykonaniu préby
izolacja z pianki poliuretanowej. Zasilenie projektowanych grzejnikéw podtaczyé do
istniejacych w pomieszczeniach rurociagéw poziomych.

PROBY

Przed wykonaniem montazu nalezy wykona¢ prébe szczelnosci wg ,, Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” na cisnienie 0,6
MPa. Jezeli zalecenia producenta rur odnosnie prob ci$nieniowych sg bardziej
rygorystyczne probg ci$nienia nalezy wykonac zgodnie z nimi.



8.0. OCENA EKOLOGICZNA W ODNIESIENIU DO ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 03.07.2003 r. §11 UST. 2 PKT 10.

8.1. Zagospodarowanie, jako$¢ wody oraz iloéci, jakosci i sposoby odprowadzenia
Sciekow. Budynek pobiera wode z sieci miejskiej — $cieki odprowadzane do
kanalizacji miejskiej. Powyzsze odbywa sig za posrednictwem istniejacej, sprawnej
instalacji wewnetrznej.

8.2. Wykonane prace projektowane nie beda powodowaé hatasu, jak réwniez
promieniowania i innych zaklocen.

8.3. Emisja hatasu i wibracji. Zakres wykonanych prac okreslonych niniejszym
projektem nie bedzie powodowaé wytwarzania hatasu a tym samym uzgodnienia
projektowane nie wymagaja zastosowania dodatkowych srodkéw zabezpieczajacych.

8.4. Wplyw na drzewostan i powierzchnie ziemi oraz o wody powierzchniowe i
podziemne — brak.

9.0. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

9.1. Przegrody budowlane. Przegrody istniejace — poza zakresem opracowania.
9.2. Bilans mocy elektrycznej — 10,0 kW.
9.3. Parametry sprawnosci energetyczne;.
9.3.1. Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy grzewczej dla potrzeb
centralnego ogrzewania wynosi 7537 W.
9.3.2. Przewidywana sprawno$¢ urzadzenia dla celéw grzewczych n=0,9.
9.3.3. Przewidywana sprawnos¢ dla czgsci przygotowania c.w.u. n=0,85.

10.0. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie stwierdza sig, ze zaprojektowane instalacje wewnetrzne tj. wod-kan i
centralnego ogrzewania nie wplynie negatywnie, ani nie pogorszy obecnego stanu
obiektow sasiednich i obiektu bedacego opracowaniem.

11.0. UWAGI I ZALECENIA

e Nalezy zachowa¢ warunki techniczne, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Nr 75 z 15.06.2002r.) oraz
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
04.04.1996 1. (Dz. U. nr 45) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynku i ich usytuowanie.

e Wszystkie zmiany i odstgpstwa od dokumentacji nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Projektant :

instatach 1 urzgc
Nr S

.............................................

Ryszard Borkowski Upr. 52/95/0Op



12.0. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120, poz. 1126

Temat

Obiekt

Lokalizacja

Inwestor

Projektant

: Budowa wewnegtrznej instalacji centralnego

ogrzewania podlogowego i instalacji wodociagowo-
kanalizacyjne;j

: Budynek Zespotlu Szkot Zawodowych Nr 1 w Brzegu

: 46-300 Brzeg ul. Stowianska Nr 18 Dz. 806/6

: Zespot Szkot Zawodowych Nr 1 w Brzegu ul. Stowianska 18

: Ryszard Borkowski

upr. do projekt. 52/95/0Op



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA W MYSL
ROZPODZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z 23 CZERWCA 2003R. DZ. U.
NR 120 POZ. 1126

OBSZARD ODDZIALYWANIA OBIEKTU OBJETEGO OPRACOWANIEM

Obszar oddzialywania obiektu objgtego opracowaniem ogranicza si¢ do terenu zlokalizo-
wanego na dzialce Nr 806/6 w miejscowosci Brzeg ul. Stowianska Nr 18

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.

Nr 106 poz. 1126) (Zmiany: Dz. U. Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268; z 2001r. Nr 5 poz. 42,
Nr 100 poz. 1085. Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439, Nr 154 poz. 1800;
22002 r. Nr 74 poz. 676; z 2003 r. Nr 80 poz. 718) artykut 20 u. 1. p. 1b. dla objetych zakresem
projektu robdt rozpatrzono zasadno$¢ sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) stwierdzono, ze dla specyfiki projektowanych robét nie jest
wymagane sporzadzanie planu bioz.

UWAGI KONCOWE

1) W trakcie robét przestrzegaé zasad i przepisdw bhp zwartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

2) Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadajac wymagane aprobaty
techniczne (atesty) i odpowiada¢ normom.

Projektant :

Ryszard Borkowski
Uprawniony do projektowania
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