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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora:

- ustalenia z inwestorem;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
/Dz. U. z 2002r. Nr 75 p0z.690 z pdzniejszymi zmianami/;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane / Dz. U. z 2016r. poz. 290/

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1997 roku w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy /jednolity tekst z 2003r. Dz. U. Nr 169
poz. 1649 i 1650/.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania dwoch
pomieszczen uzytkowych na pracownie hotelarskg do zaje¢ dydaktycznych w Zespole

Szkot Zawodowych nr 1 w Brzegu, ul. Stowianska 18, dziatka nr 806/6.

Zakres opracowania obejmuje:
- ocene stanu technicznego gtdéwnych elementéw konstrukcyjnych budynku;
- inwentaryzacje budowlang czesci pomieszczen objetych opracowaniem;

- projekt techniczny zmiany sposobu uzytkowania;



3. DANE WPROWADZAJACE

Zespot Szkdt Zawodowych nr 1 w Brzegu umozliwia ksztatcenie w kierunkach:
technikum mechaniczne, elektryczne, informatyczne, handlowe, hotelarskie, obstugi
turystycznej, technologii zywnosci.

W celu lepszego przygotowania do zawodu technika hotelarstwa dyrekcja szkoty
podjeta decyzje o zmianie sposobu uzytkowania dwdch pomieszczen gospodarczych

na pracownie hotelarska do celéw dydaktycznych.

4. EKSPERTYZA TECHNICZNA

Po przeprowadzonej wizji lokalnej i sprawdzeniu stanu technicznego elementow
konstrukcyjnych obiektu, stwierdzono, ze budynek jest w stanie technicznie dobrym.
Elementy konstrukcyjne takie jak fundamenty, $ciany nosne, stropy pracujg
prawidtowo, nie stwierdzono przekroczenia standw granicznych nosnosci.

Projektowane roboty budowlane zwigzane ze zmiang sposobu uzytkowania nie
naruszg konstrukcji budynku, a zastosowane rozwigzania sg bezpieczne dla ustroju
catego obiektu, w zwigzku z czym nie ma przeciwwskazan do projektowanej

inwestycji.

5. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH NIEZBEDNYCH DO
WYKONANIA

Zmiana sposobu uzytkowania dwdch pomieszczen uzytkowych na pracownie
hotelarskg do zaje¢ dydaktycznych w Zespole Szkdt Zawodowych nr 1 w Brzegu
wymaga wykonania zadnych robot budowlanych takich jak:

- wykonanie nowych Scianek dziatowych z ptyt kartonowo — gipsowych na stelazu
metalowym,
- osadzenie stolarki drzwiowej drewnianej;

- wykonanie wewnetrznych instalacji: elektrycznej, wod.-kan.,



6. DANE TECHNOLOGICZNE

Program uzytkowy

Wykaz pomieszczen istniejgcych:

I. Pomieszczenia gospodarczo — socjalne woznego szkoty:
1. przedsionek

2. pokodj woznego

3. kuchnia

II. Pomieszczenie uzytkowe /gospodarcze/

W wyniku zmiany sposobu uzytkowania powstang pomieszczenia:
I. Jednostka mieszkalna /hotelarska/:

1. przedsionek

2. pokdj

3. tazienka

I1. Pracownia hotelarka — przygotowanie positkow.

W pracowni hotelarskiej odbywac sie beda zajecia dydaktyczne przez ucznidw

klas o profilu hotelarstwo.

W punkcie przygotowania positkdw uczniowie uczyc sie bedg przygotowywania

positkdw. Pracownia wyposazona bedzie w trzy kuchenki elektryczno — indukcyjne,

trzy okapy przyscienne weglowe, trzy stoty stalowe ze zlewozmywakami, loddwke,

trzy stoty z krzestami, wozek kelnerski.

Sciany pomieszczenia wytozone plytkami terakotowymi gtadkimi, zmywalnymi,

nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych.

Przedmioty stanowigce wyposazenie, w szczegdlnosci meble powinny mieé gtadka,

niewchtaniajgcg kurzu i wody powierzchnie, odporng na uszkodzenia mechaniczne i

dziatanie Srodkéw dezynfekcyjnych.
Wentylacja w pracowni istniejgca mechaniczna.

Wysoko$¢ pomieszczenia — 2,62m.



W pracowni hotelarskiej — jednostce mieszkalnej wydzielone zostang trzy
pomieszczenia: przedsionek, fazienka i czeS¢ pokojowa. W przedsionku zlokalizowana
bedzie szafa na bagaze garderoba. W tazience znajdowac sie bedzie umywalka na
blacie kamiennym z baterig umywalkowg, kabina prysznicowa z brodzikiem 90x90cm
z baterig natryskowa, kompakt wc + uchwyt na papier podwojny, lustro, kosz na
$mieci, suszarka 1200W. Sciany i podtoga tazienki wytozone plytkami terakotowymi
na catej wysokosci. Drzwi do fazienki o szerokosci 90cm. tazienka przystosowana dla
0sob niepetnosprawnych. Wentylacja w tazience grawitacyjna. W czeSci pokojowej
znajdowac sie bedzie: tdzko sypialniane 90x200 z materacem i wezgtowiem z szafka,
fotel, stolik nocny — kawowy, sofa, biurko, krzesto obrotowe, sejf, telewizor, czajnik
elektryczny, telefon, lampa stojgca. Podtoga przedsionka i czesci pokojowej wytozona
wykfadzing dywanowg hotelowg. Drzwi do pokoju wzmacniane o szer. 90cm

z zamkiem automatycznym na karte. WysokoS¢ pomieszczenia — 2,62m.

W zwiazku z tym, ze pomieszczenia bedace przedmiotem zmiany sposobu
uzytkowania zlokalizowane sa w poziomie piwnicy szkoly laczny czas
przebywania w pracowniach w ciggu jednej doby bedzie wynosic od 2 do 4
godzin, co jest zgodne z § 18ust. 1 w zwigzku z § 2 pkt. 5 Rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogodinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy /jednolity tekst z 2003r. Dz. U. nr 169 poz.
1650/.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Budynek jest usytuowany w sposdb zapewniajgcy mozliwos¢ swobodnego
dojazdu wozdéw bojowych strazy pozarnej. Pobor wody do celdw p.poz. zapewnia

hydrant zlokalizowany w poblizu przedmiotowej posesji.

8. ZAPEWNIENIE WARUNKOW DLA OSOB NIEPELNO -
SPRAWNYCH

Budynek szkoty przystosowany jest dla osob niepetnosprawnych.



WNIOSKI I UWAGI KONCOWE

Projekt techniczny sporzadzono zgodnie z przepisami technicznho -
budowlanymi, warunkami technicznymi oraz wymogami okreSlonymi w art. 5
Prawa budowlanego;

Niniejsze opracowanie wymaga uzgodnien pod wzgledem wymagan
higienicznych i zdrowotnych;

Zaprojektowany uktad funkcjonalny pomieszczen oraz konstrukcja odpowiada
wymaganiom technicznym, sanitarnym oraz bezpieczenstwu pozarowemu;
Zastosowany materiat budowlany powinien odpowiadaé przeznaczeniu,
posiadac atesty i odpowiada¢ Normom Polskim;

Podczas prowadzonych prac budowlanych nie przewiduje sie przekroczenia
dopuszczalnych wartosci stezen zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym,
wynikajgce z aktualnie obowigzujacych przepiséw szczegdinych;

Nie przewiduje sie przekroczenia dopuszczalnych poziomdéw natezenia hatasu
w Srodowisku wynikajgce z aktualnie obowigzujgcych przepiséw szczegdlnych;
Podczas realizacji inwestycji inwestor obowigzany jest do ochrony Srodowiska
na terenie prowadzonych prac /ochrona gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu oraz stosunkdw wodnych/;

Roboty budowlane i rzemieSlnicze wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi Normami Polskimi.

Powyzszy projekt nie wymaga opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia;

Przy wykonywaniu robdt wzorowal sie na dotaczonej czesci rysunkowej —
projekt techniczny;

Wszystkie roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem autorskim.

OPRACOWAL:



Brzeg, 01.04.2016r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
/ Dz. U. z 2016r. poz. 290/

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany na zmiane sposobu uzytkowania dwoch pomieszczen
uzytkowych na pracownie hotelarskg do zaje¢ dydaktycznych w Zespole Szkot
Zawodowych nr 1 w Brzegu, ul. Stowianska 18, dziatka nr 806/6 - zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



