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15.Technologie oznaczong na rzucie symbolem oraz strzatkg w kolorze niebieskim nie wlicza sie w zakres przetargu. Jest to
technologia bedaca na stanie inwestora, ktéra zostanie wykorzystana do wyposazenia obiektu.

Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.
Budowa bloku operacyjnego wraz z centralng sterylizatornig w Brzeskim Centrum
Medycznym.
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Technologia Blok Operacyjny Technologia Blok Operacyjny Technologia Blok Operacyjny Technologia Blok Operacyjny
Pomieszcze Pomieszcze Pomieszcze Pomieszcze
nie: Numer | Model Typ Opis Liczba nie: Numer | Model Typ Opis Liczba nie: Numer | Model Typ Opis Liczba nie: Numer | Model Typ Opis Liczba

0.025 0.036 EFM5 Cieplarka komora grzewcza Cieplarka komora grzewcza wymiary zewnetrze: szer:60x gt:59x wys:86; Wymiary wewnetrzne szer:49.6x gt:48x wys:65.5; |1 0.041 MW13 Woézek do workdw foliowych 601 - Woézek do workow foliowych 601 - podwdjny, z pokrywami. Wézek wyposazony w 2 pokrywy satynowe, podnoszenie nozne |1 0.056 ZK7.2 Dozownik tokciowyptyny emulsji do Aluminiowy dozownik z przyciskiem tokciowym napetniany wymiennymi wktadami o pojemnosci 500 ml. Do dozowania 1

0.025 JB2 Zestaw natryskowy Typ mocowania: dragzek prysznicowy. 1 60x59x86 Pojemnos$¢: 1501; Obudowa ze stali nierdzewnej; Wymuszony oPieg powietrza; wyswietlacz parametrow pracy typu LED, podwojny opierajgce sie na gumie silikonowej, podstawa z 4 kétkami fi 50mm (w tym 2 z blokadg); wozek ze stali kwasoodporne;. ragk 0.51 wymienne wktady emulsji do rak. Wyposazony w pompke dozujaca wykonang ze stali nierdzewnej. Uruchamiany przyciskiem tokciowym

0.025 B3 Bateria scienna Bateria Scianna z odchylana wylewka. 1 \éwdoczny zod I(jegtogm 4 m; zakres temperatury pracy +35...+42°C; Przeszklone drzwi - szklo hartowane. Szczegdty wg. 0.041 MW29 Kosz na obuwie medyczne 60l Kosz na obuwie medyczne wylfonany ze stali lnierdzewnej; pOjemr]qéé 60l; Otwieranie/’Z,amykanie pokrywy"IjIP (Klapa 1 réwniez wykonf]nym Ee ste}h nil;erggewne]. _rl(‘or_puks dOZ(l)W'mrI?a wykonanel/vjest_ z alugllmum |.tvg%rzywa AB§0 Zast;_)s203wan|e

0.025 D1 Ztaczka do weza 1 ostawcy urzadzenia uchylna); Ramka do mocowania worka; Wymiary kosza - wysoko$¢ 680 mm, szeroko$¢ 360 mm, gteboko$¢ 360 mm; przezroczystych opakowar wktadéw umozliwia kontrole ich poziomu. Wymiary okoto szer: 8.5cm wys: 30cm gt: 23cm

0' 025 D2 Kratka odof 1 0.036 EFM6 Chtodziarka wolnostojgca Chtodziarka wolnostojgca wymiary zewnetrze: szer:60x gt:58.5x wys:85.5; Pojemno$¢: 78l; Chtodzenie: Powietrze 1 Wymiary kartonu 1 szt. - wysoko$¢ 530 mm, szerokos$¢ 375 mm, gtebokos$é 375 mm 0.056 ZK9 Pojemnik na reczniki papierowe Pojemnos¢ do 250 szt. recznikéw; okienko do kontroli ilosci recznikéw; zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem 1

0.025 2 era io ps yvcsj/owa T o 5 Krata do Stawian S— o ] 60x58.5x85.5 obiegowe: Strefe} chto::!zenia:cChtodzenie §tandardowe: Drzwi: szkla_ne; ruszty wew: 2 x 502 x 440 mm, 1 x 502 x 221 mm; 0.041 ZK6.1 Dozownik tokciowy mydta w ptynie Aluminiowy dozownik z przyciskiem tokciowym napetniany wymiennymi wktadami o pojemnosci 500 ml. Do dozowania 3 bebenkowym; zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia, tgczenia bokéw spawane i szlifowane; niewidoczne zawiasy.

- ew kwasoodporny . yKkonany ze stall kwasoodpornej. Krata do stawiania naczyn | pojemnikow. Temp. chtodzenia +2 °C/ +8 °C; Szczegdly wg. dostawcy urzadzenia 0.51 wymienne wkiady mydta w piynie. Wyposazony w pompke dozujgca wykonang ze stali nierdzewnej. Uruchamiany przyciskiem fokciowym 0.057
0.025 JZL3 Zlew por.zqd kowy do mycia mopa . . . . : _ N 1 0.036 ET1 Szafa Rack Szafa Rack. Szeroko$é zewnetrzna 570 mm; Gteboko$é zewnetrzna 600 mm; Wysoko$¢ zewnetrzna 635 mm; Otwory na |2 réwniez wykonanym ze ste}li nierd;ewnej. _K‘or‘pus dozow_nika wy_konanyjest_ z aluminium i tworzywa ABS. Zastosowanie 0.057 MRM1 Regat magazynowy ze stali Regat wykonany ze stali kwasoodpornej z 5 petnymi pétkami montowanymi na state. Regat na nézkach; Wymiary: 5
0.025 MRM13  |Pétka pojedyncza wykonana ze stali | Pétka wykonana ze stali kwasoodpornej dlugo$¢ 100cm, przeznaczona do zawieszenia na $cianie. Na tylnej $cianie fartuch |2 wentylatory 105 x 105 mm (2 miejsca); Kolor czarny RAL9004; Drzwi Przednie: przeszklone, Boczne: metalowe, przezroczystych opakowan wktadéw umozliwia kontrole ich poziomu. Wymiary okoto szer: 8.5cm wys: 30cm gt: 23cm kwasoodpornej 50x120 50x120cm; Wysokosé 180cm.Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.
kwasoodpornej 100cm z blachy o wysoko$ci 30 mm, pozostate boki proste. Pdtka z profili 30x30x1,2mm, blacha 1mm. Wszystkie krawedzie zatrzaskowe 0.041 ZK7.1 Dozownik fokciowyplyny Aluminiowy dozownik z przyciskiem tokciowym napetniany wymiennymi wktadami o pojemnosci 500 mi. Do dozowania Zelu |3 0.057 MRM2 Regat magazynowy ze stali Regat wykonany ze stali kwasoodpornej z 5 petnymi potkami montowanymi na state. Regat na nozkach; Wymiary: 3
zaokraglone, bezpieczne. 0.036 G.ARR Punk poboru sprezone powietrze 4 dezynfekcyjnego 0.51 wymienne dezynfekcyjnego.Wyposazony w pompke dozujgca wykonang ze stali nierdzewnej. Uruchamiany przyciskiem tokciowym kwasoodpornej 50x100 50x100cm; Wysoko$é 180cm.Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.
0.025 MSM6.1  |Szafa medyczna dwuskrzydtowa z Szafa medyczna dwuskrzydtowa z podziatem gornej i dolnej czesci Wymiary szer:80cm gh:47cm wys:180cm wykonana ze |1 0.036 G.02 Punk poboru tlenu 4 wktady rowniez wykonanym ze stali nierdzewnej. Korpus dozownika wykonany jest z aluminium i tworzywa ABS. Zastosowanie 0.058
podziatem gornej i doinej czgsci stali nierdzewnej, szafa z podziatem - w goérnej i doinej czgéci podwdjne drzwi petne otwierane skrzydtowo. Drzwi 0.036 G.VAC Punk poboru prozni 2 przezroczystych opakowan wktadéw umozliwia kontrolg ich poziomu. Wymiary okoto szer: 8.5cm wys: 30cm gt 23cm 0.058 Eova1 L v ; — y
80x47x180 osazone w uszczelke oraz uchwyt. W gornej czesci cztery pétki, w dolnej czesci jedna pétka, pétki regulowane, : - PR : Py ; P P— P py ol PE—— T P - - ampa UV przeprywowa scienna
ayyﬁonane e nierdz(?ewnej. Po\:jvg:awagszafylnaiézkachrg\‘/)vysokoéci 14(]) mr?\ > rJnoiIin())éciq vEypoziongnowania 0.036 JBMA Bateria lokciowa Zlewozmywakowa | Bateria zlewozmywakowa stojaca, z mieszaczem ceramicznym. 1 0.041 ZK19 ZPgJ;gwl?%g:E:xJng;stkn w obudowie Sabmusg\:\?epr?galglrﬂgyﬁ stali nierdzewnej; pojemnos$¢ do 500 szt. listkéw papieru; okienko do kontroli ilosci recznikéw; 1 dwufunkeyjna
: : A P - ; . 2 40 mm, wyposazona w uchwyt lekarski. — . - - — 0.058 MRMH1 Regat magazynowy ze stali Regat wykonany ze stali kwasoodpornej z 5 petnymi pétkami montowanymi na state. Regat na nézkach; Wymiary: 3

0.025 MW7.1 | Wozek pom.porzadkowe BO Zestaw sprzatajacy posiadajacy 4 kolka jezdne. W skiad zestawu wchodzi: podstawa jezdna typu L zabezpieczona ! 0.036 JBM2 Bateria fokciowa umywalkowa Bateria umywalkowa stojgca, z mieszaczem ceramicznym. 1 0.041 ZK20 Kosz ze stali nierdzewnej z Kosz metalowy - stal nierdzewna mat. z pokrywa uruchamiana przyciskiem pedatowym stalowym, zaopatrzony w 1 kwasoodpornej 50x120 50x120cm; Wysokosé 180cm.Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

odbojnikami chronigcymi przed uszkodzeniem; 3 wiadra 8| z pokrywami; Trzy pojemniki 151 (w tym dwa pojemniki na . " ki dat 121 lastik d tak d ka: P 121
przyciskiem pedatowym wyjmowane plastikowe wiadro z patgkiem. niewidoczne mocowanie worka; Pojemnos¢ 121. - - - — - - — -

trawersach wysuwane); Pokrywa bez uszczelki czerwona na brudne mopy; Pokrywa z uszczelka na gotowe do pracy mopy; 2 40 mm, wyposazona w uchwyt lekarski. 0.058 MRM2 Regat magazynowy ze stali Regat wykonany ze stali kwasoodpornej z 5 petnymi pétkami montowanymi na state. Regat na nézkach; Wymiary: 4
Szuflada 51 wysuwana; Ostona z hakami i uchwytami na kij; Podstawka p(;d mop ' 2 40 mm, wyposazona w uchwyt lekarski. 0.042 __ : : : : _ _ i _ kwasoodpornej 50x100 50x100cm; Wysoko$é 180cm.Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

0.025 ZK6.1 | Dozownik fokciowy mydia w plynie | Aluminiowy dozownik z przyciskiem tokciowym napetniany wymiennymi wktadami o pojemnosci 500 ml. Do dozowania 1 0.036 Jus Umywalka okragta stalowa Qmywalka stalowa wpuszczana w blat okragta d4am. W komplecie mocowania do blatu, silikon montazowy, syfon 1 0.042 MD2.1 | Szafka stojaca jednodrzwiowa 60 fé;fg:azzepr:ﬁywm:pﬁls‘i’gfécmhﬁ';g;'ﬂ°""ej' na nozkach regulowanych, cokdt z uszezelka. Szczegoty wg specyfikacii ! 0.058 MWS4.3  [Wézek z podwojnym blatem do Wozek z podwejnym blatem do transportu i pracy, stelaz i blaty wykonane ze stali nierdzewnej OH18N9, konstrukcja z profili |1

0.5/ wymienne wkiady mydta w plynie. Wyposazony w pompke dozujaca wykonana ze stali nierdzewnej. Uruchamiany przyciskiem tokciowym Wwpuszczana w bla 'samoczyszczacy sig", zestaw przelewowo - odptywowy. _ . ) - - — - . —— —— transportu i pracy 60x90cm zamknigtych, wézek wyposazony w co najmniej jedna porecz do prowadzenia, wymiary ok: blatu ok. 60x90cm (szer.x dt.),

réwniez wykonanym ze stali nierdzewnej. Korpus dozownika wykonany jest z aluminium i tworzywa ABS. Zastosowanie 0.036 Jz1 Zlew jednokomorowy ze stali 1 0.042 MRM3 Potka pojedyncza wykonana ze stali | Potka wykonana ze stali kwasoodpornej diugosc 120cm, przeznaczona do zawieszenia na $cianie. Na tylnej Scianie fartuch |2 wysokos¢ wozka ok.85 cm; blat ptaski jednolity; wysokosé w swietle pomiedzy pétkami ok.60cm, 4 kotka skretne,
przezroczystych opakowan wktadéw umozliwia kontrole ich poziomu. Wymiary okoto szer: 8.5cm wys: 30cm gt: 23cm nierdzewnej wpuszczany w blat kwasoodpornej 120 z blachy o wysokoéci 30 mm, pazostate boki proste. Pélka z profili 30x30x1,2mm, blacha 1mm. Wszystkie krawedzie wyposazone w odbojnice, w tym dwa wyposazone w hamulce, kota wykonane z gumy nie brudzacej podtogi

0.025 ZK7.1 Dozownik tokciowyptyny Aluminiowy dozownik z przyciskiem tokciowym napetniany wymiennymi wktadami o pojemnosci 500 ml. Do dozowania Zelu |1 0.036 MD22  |Szafka stojgca 60 z 3 szufladami Szafka z ptyty meblowej melaminowej, na nézkach regulowanych, cokdt z uszczelka. Szczegdty wg specyfikaci 6 zaokraglone, bezpieczne. 0.059

dezynfekcyjnego 0.51 wymienne dezynfekcyjnego.Wyposazony w pompke dozujaca wykonang ze stali nierdzewnej. Uruchamiany przyciskiem tokciowym wyposazenia w opisie technologii 0.043 i i ; ] ; _ i _ 0.059 EUM11 Kardiomonitor Wyposazenie: Pulsoksymetr, Aparat do automatycznego pomiaru ci$nienia krwi metoda nieinwazyjna, Kapnograf, Sprzet do |1
wktady réwniez wykonanym ze stali nierdzewnej. Korpus dozownika wykonany jest z aluminium i tworzywa ABS. Zastosowanie 0.036 MD3.1 Szafka stojgca z szufladg wyséwang |Szafka z ptyty meblowej melaminowej, na nézkach regulowanych, cokét z uszczelka. Jedna gteboka szuflada wyjezdzajacy |2 0.043 EB7 Komputer All-in-one Komputer typu all in one: ekran: multi-touch, LED, 21 cali, rozdzielczosc¢ 1920x1080, klawiatura + mysz, karta sieciowa 1 inwazyjnego pomiaru cisnienia krwi, Szczegéty wg specyfikacji dostawcy urzadzenia
przezroczystych opakowan wkiadéw umozliwia kontrole ich poziomu. Wymiary okoto szer: 8.5cm wys: 30cm gt 23cm pod umywalke Iub zlewozmywak z miejscem na kosz. Szczegdty wg specyfikacji wyposazenia w opisie technologii : . 10/100{1000« 4xUSB, Konfiguracja SP"Z(_?“J_WEii mdyvvl.dualna. uzytkownika . _ 0.059 EUM12.2 |Respirator - sala nadzoru Respirator z mozliwoscig regulacji steZenia tienu w zakresie 21-100%. Szczegdty wg specyfikacji dostawcy urzadzenia 1
0.025 ZK9 Pojemnik na reczniki papierowe Pojemnosé do 250 szt. recznikow; okienko do kontroli iloci recznikéw; zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem 1 jednokomorowy 60 0.043 EFM6 Zamrazarka wolnostojgca 61x65.9x79| Zamrazarka medyczna obudowa ze stali nierdzewnej; Wymiary: szer: 61cm x gt: 65.9cm x wys: 79cm Pojemnosc 94L; 1 poznieczuleniowego
bebenkowym; zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia, taczenia bokéw spawane i szlifowane; niewidoczne zawiasy. 0.036 MD5 Szafka wiszaca jednodrzwiowa szer | Szafka z ptyty meblowej melaminowej. Szczegdty wg specyfikacji wyposazenia w opisie technologii 8 o4l Zakres temperatury -23/-10; lloS¢ pétek: 2; wnetrze wykonane ze stali nierdzewnej; automatyczne zamykanie drzwi; 0.059 EUM13x2 | Zestaw dwoch pomp infuzyjnych sprzet do szybkich oraz regulowanych przetoczen plynéw. Szczegoly wg specyfikadji dostawcy urzadzenia 1
5 chtodzenie wymuszonym przeptywem powietrza; regulowane pétki; drzwi zamykane na klucz; szklane drzwi
0.025 ZK16.1 Kosz z tworzywa sztucznego na Kosz na $mieci o pojemnosci 20 litréw wykonany z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego koloru antracyt. Kosz wyposazony |1 60 z pdtkg . . . Y Y - - s = = Y . L 0.059 EUM16 Elektryczne urzadzenie do ssania Szczegdly wg specyfikacji dostawcy urzadzenia 1
odpadki otwierany przyciskiem jest w wewnetrzny wktad (wiadro) oraz gorng pokrywe otwierana przyciskiem noznym (pedat). 0.036 MP8 Blat roboczy na zaméwienie 60 Dtugo$¢ blatu wg. rysunku zabudéw meblowych Szczegéty wg specyfikacji wyposazenia w opisie technologii 2 0.043 MD2.1 Szafka stojgca jednodrzwiowa 60 Szafka z ptyty meblowej melaminowej, na nozkach regulowanych, cokdt z uszczelka. Szczegdly wg specyfikaci 1 0,059 EUM26.2 | Defibrylator z mozliwoscia Saczegoly wg specyfikacjl dostawey urzadzenia 1
pedatowym 20I 0.036 MTL13.4 |Stolik ze stali nierdzewnej 60x60 Stolik ze stali nierdzewnej wraz z pétka. Nogi z regulacjg wysokosci wykonane z profilu kwadratowego. Wymiary: szer:60 x |2 i i i wyposazenia w opisie t(.echnologu i _ _ _ _ _ kardiowersji
0.025 ZW4 Wieszak uchwyt na mopy ze stali Wieszak uchwyt na mopy wykonany ze stali nierdzewnej posiadajacy 5 miejsc na powieszenie szczotek, mopdw, itp oraz |4 gt:60 x wys: 60 0.043 MD5 Szafka wiszaca jednodrzwiowa szer | Szafka z ptyty meblowej melaminowej. Szczegoly wg specyfikacji wyposazenia w opisie technologii 2 0.059 GAR Punk poboru Sprezone powietze 2
nierdzewnej szes¢ dodatkowych haczykéw na inne drobne rzeczy. Kazda szczelina wyposazona jest w specjalng samozaciskowg rolke z 0.036 ZK3 Kosz plastikowy 50 L Kosz plastikowy 2 komorowy 50 L, do segregacji odpadéw.Sposdb otwierania - przyciskiem. Latwos¢ czyszczenia, kazda |1 60 z pétka 0.059 GOz Punk poboru flen 3
gumowym pierscieniem, dzigki czemu idealnie dopasowuje sig do kazdej grubosci kija. Akcesoria mozna wiesza¢ na komora o pojemnosci 25 |. Mozliwo$¢ schowania w szafkach ciggu kuchennego. 0.043 MD10 Szafka stojgca jednodrzwiowa lub Szafka z ptyty meblowej melaminowej, na nézkach regulowanych, cokdt z uszcezelkg. Szczegdty wg specyfikaci 1 0‘059 G‘VAC Pu K P b ufeny >
! o o X " SO o A L - ] - nk pboboru prézn
dowolnej wysokosai. Wymiary: 40,5x8,56m, wysokosé 6em. MontaZ na Scianie na wysokosci 150cm 0.036 ZK5 Bezdotykowy kosz na odpady Kosz otwierany i zamykany poprzez mechanizm uruchamiany zrédtem czujnika podczerwieni. Kosz bezdotykowy. Korpus i |1 blenda na zaméwienie wyposazenia w opisie technologii ! .p u proznt - - - -
0.026 medyczne klapka z wbudowanym sensorem i ukryta komora na 4 baterie R20. 0.043 MD11 Szafka wiszaca jednodrzwiowa lub 1 0.059 JBM1 Bateria tokciowa zlewozmywakowa Ba;gna zlewozmywakowa stﬁjqcal, i mﬁgzaczem ceramicznym. 1
0.026 JBM2 Bateria tokciowa umywalkowa Bateria umywalkowa stojgca, z mieszaczem ceramicznym. 1 0.036 ZK6.1 Dozownik tokciowy mydta w ptynie | Aluminiowy dozownik z przyciskiem fokciowym napetniany wymiennymi wktadami o pojemnosci 500 ml. Do dozowania 1 blenda na zaméwienie - - 2 25 M, wyposaZona w ue vyt carshl. -
@ 40 mm, wyposazona w uchwyt lekarski. 0.5 wymienne wkiady mydta w piynie. Wyposazony w pompke dozujaca wykonang ze stali nierdzewnej. Uruchamiany przyciskiem tokciowym 0.043 MRM1 Regat magazynowy ze stali Regat wykonany ze stali kwasoodpornej z 5 petnymi pélkami montowanymi na stale. Regal na nozkach; Wymiary: 5 0.059 JBM2 Bateria fokciowa umywalkowa Ba;gna umywalkowa stOchaH z ml'efzaiz.em ceramicznym. 1
2 40 mm, wyposazona w uchwyt lekarski. réwniez wykonanym ze stali nierdzewnej. Korpus dozownika wykonany jest z aluminium i tworzywa ABS. Zastosowanie kwasoodpornej 50x120 50x120cm; Wysokos¢ 180cm.Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. o 20 mm, wyposazona w uchwyt lekarsk!.
0.026 Jus Umywalka meblowa Umywalka meblowa z otworem przelewowym. Mocowana na $rubach. MozZliwo$é postawienia na blacie. 1 przezroczystych opakowan wkiadow umozliwia kontrole ich poziomu. Wymiary okoto szer: 8.5cm wys: 30cm gt: 23cm 0.043 MRM2 Regat magazynowy ze stali Regat wykonany ze stali kwasoodpornej z 5 petnymi patkami montowanymi na state. Regat na nézkach; Wymiary: 1 @ 40 mm, wyposazona w uchwyt lekarski. . . — _
0.026 ZK6.1 Dozownik tokciowy mydta w ptynie | Aluminiowy dozownik z przyciskiem tokciowym napetniany wymiennymi wkiadami o pojemnosci 500 ml. Do dozowania 1 0.036 ZK7.1 Dozownik tokciowyptyny Aluminiowy dozownik z przyciskiem fokciowym napetniany wymiennymi wktadami o pojemnosci 500 ml. Do dozowania zelu |1 kwasoodpornej 50x100 50x100cm; Wysoko$¢ 180cm.Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. 0.059 Jus Umy;mi!(:n:qugll:tstalowa %Zmﬁl kas séalogvasweus:;:éana ;lvet;(leatgkr(')agl(’;zd44cmo. W komplecie mocowania do blatu, silikon montazowy, syfon 1
0.5 wymienne wktady mydta w ptynie. Wyposazony w pompke dozujgca wykonang ze stali nierdzewnej. Uruchamiany przyciskiem tokciowym dezynfekcyjnego 0.5 wymienne dezynfekcyjnego.Wyposazony w pompke dozujgca wykonang ze stali nierdzewnej. Uruchamiany przyciskiem tokciowym 0.043 MRS8.2 |Pdtka 90x30cm Potka wiszgca 90x30cm 1 Wpu Z hid - 2ySz0230y sig", zestaw przelewowo - odplywowy.
réwniez wykonanym ze stali nierdzewnej. Korpus dozownika wykonany jest z aluminium i tworzywa ABS. Zastosowanie wktady réwniez wykonanym ze stali nierdzewnej. Korpus dozownika wykonany jest z aluminium i tworzywa ABS. Zastosowanie 0.043 MTL13.4 |Stolik ze stali nierdzewnej 60x60 Stolik ze stali nierdzewnej wraz z potka. Nogi z regulacia wysokosci wykonane z profilu kwadratowego. Wymiary: szer:60 x |1 0.059 Jz1 Zlew jednokomorowy ze stali 1
przezroczystych opakowan wktadéw umozliwia kontrole ich poziomu. Wymiary okoto szer: 8.5cm wys: 30cm gt: 23cm przezroczystych opakowan wktadéw umozliwia kontrole ich poziomu. Wymiary okoto szer: 8.5cm wys: 30cm gt: 23cm gt:60 x wys: 60 nierdzewnej wpuszczany w blat
0.026 ZK7.1 Dozownik tokciowyptyny Aluminiowy dozownik z przyciskiem fokciowym napetniany wymiennymi wktadami o pojemnosci 500 ml. Do dozowania zelu |1 0.036 ZK9 Pojemnik na reczniki papierowe Pojemnosé do 250 szt. recznikow; okienko do kontroli ilosci recznikéw; zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem 1 0.044 0.059 MD22  |Szafka stojgca 60 z 3 szufladami Szafka z piyty met?k?W?J' mheﬁmiﬂowej, na nézkach regulowanych, cokét z uszczelkg. Szczegdty wg specyfikacii 2
i i i 5 i ini i i iski i . i i i i i 5 i szli - niewi i osazenia w opisie technologii
di'zygfekcyjnego 0.51 wymienne dfazynft_ekcy{(nego.Wyposeiz?ny deomPK(?SOZUJQC: wykor_fnq ZE stali n!er?zemlmej_. L_Jruc_htamlany pr?g:éskzlemtlokmowym . bebenkowym; zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia, tgczenia bokéw spawane i szlifowane; niewidoczne zawiasy. 0.044 ZK7 1 Dozownik fokciowyplyny Aluminiowy dozownik z przyciskiem fokciowym napetniany wymiennymi wkiadami o pojemnosci 500 mi. Do dozowania Zelu |1 5059 53T St o _ VSVYPfk * pbl _ 9 i T | o e " o e 5
. i . . 0.037 wktady réwniez wykonanym ze stali nierdzewnej. Korpus dozownika wykonany jest z aluminium i tworzywa ABS. Zastosowanie ! .
0.026 ZK9 Pojemnik na reczniki papierowe Pojemnos¢ do 250 szt. recznikéw; okienko do kontroli ilosci recznikow; zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem 1 0.037 EL2.2 Stét operacyjny 1 przezroczystych opakowan wktadow umozliwia kontrole ich poziomu. Wymiary okoto szer: 8.5cm wys: 30cm gt 23cm jednokomorowy 60
bebenkowym; zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia, tgczenia bokéw spawane i szlifowane; niewidoczne zawiasy. : ; - - - . , - - — - 0.045 0.059 MD5 Szafka wiszgca jednodrzwiowa szer | Szafka z ptyty meblowej melaminowej. Szczegoty wg specyfikacji wyposazenia w opisie technologii 1
P - e " e . 0.037 EL10 System ogrzewania pacjenta na stole |Materac grzewczy. Wymiary:100x80x0,2cm, materiat: wtokna weglowe i PCV, ogrzewanie wytacznie ciata pacjenta bez 1 - 60 z potka
0.026 ZK16.1  |Kosz z tworzywa sztucznego na Kosz na $mieci o pojemnosci 20 litrow wykonany z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego koloru antracyt. Kosz wyposazony | 1 operacyjnym. ogrzewania otoczeniamaterac nie zawierajacy latexu; Konwerter elektroniczny zasilanie 230V, bezpieczne wyjécie 12V; 0.045 ES4 ES4 Mobilne urzadenie Mobilne urzadenie dezynfekcyjne do pomieszczen. Urzadzenie do szybkiej dezynfekcji pomieszczen i sprzetéw za pomocg |1 - — - — — - T -
odpadki otwierany przyciskiem jest w wewnetrzny wktad (wiadro) oraz gérng pokrywe otwierang przyciskiem noznym (pedat). Przeciwodlezynowy materac zelowy wypetniony przezroczystym, gestym, silikonowym zelem. dezynfekcyjne do pomieszczen suchej mgly, ktéra docierajac we wszystkie trudno 0.059 MLM4 Wobzek do przewozu ’pa.qe.ntow Wozek’ ’do przewozu pacjentow. 4:seg mentowy. Materac,grubosm 15<?m. %zczegoty wg specyflk.acp dostawciy urzgdzenia. 1
pedatowym 20l Materac grzewczy. Wymiary:100x80x0,2cm, materiat: wiokna weglowe i PCV, ogrzewanie wytacznie ciata pacjenta bez dostepne miejsca likwiduje bakterie, wirusy, grzyby i spory. Obstuga sprowadza sie do podtaczenia butelki ze $rodkiem 0.059 MP8 Blat roboczy na zaméwienie 60 Dtugosc¢ blatu wg. rysunku zabudéw meblowych Szczegdty wg specyfikacji wyposazenia w opisie technologii 1
0.027 ogrzewania otoczeniamaterac nie zawierajacy latexu; Konwerter elektroniczny 230V; Przeciwodlezynowy materac zelowy dezynfekcyjnym, ustawienia kubatury; brak konieczno$ci wynoszenia sprzetu elektronicznego, nie pozostawia osadu, nie 0.059 MW21 Wozek reanimacyjny i zestaw do Wozek posiada metalowy szkielet pokryty lakierem proszkowym. Wyposazony jest w dwie potki z ptyty widrowej, 1
‘0.027 ‘MRMZ ‘Rega{ magazynowy ze stali Regat wykonany ze stali kwasoodpornej z 5 petnymi patkami montowanymi na state. Regat na nézkach; Wymiary: ‘ 1 wypetniony przezroczystym, gestym, silikonowym zelem. powqduje korozji, $rodek biodegradovyal ny w 99,9%, mozliwo$¢ podtgczenia timera i przeprowadzenia dezynfekcji w konikotomii laminowanej. Wysoko$¢ potozenia pétek mozna regulowaé. Wézek posiada krazki odbojowe i cztery kdtka jezdne (w tym
kwasoodpornej 50x100 50x100cm; Wysokos¢ 180cm.Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. 0.037 EOM1.2 |Lampa operacyjna podwajna z Zestaw sktadajacy sie z dwéch lamp diodowych (lampy gtéwnej i lampy pomocniczej z wbudowang kamerg HD) 1 godzinach nocnych; dezynfekcja pomieszczeri do 1000m3 dwa z blokada). i ) L o L
0.027A kamerg zainstalowanych na wspélnej osi . Szczegdty wg specyfikacji dostawcy urzadzenia. 0.045 MRM1  |Regat magazynowy ze stali Regat wykonany ze stali kwasoodpornej z 5 petnymi pétkami montowanymi na state. Regat na nézkach; Wymiary: 3 Wézek posiada metalowy szkielet pokryty lakierem proszkowym. Wyposazony jest w dwie p6lki z piyty widrowej,
0.027A 1ZL2 Stof ze zlewem 1 0.037 EUMA Stojak z miska podgrzewang 1 kwasoodpornej 50x120 50x120cm; Wysoko$é 180cm.Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. 'c?ma'”ogiﬂzg qV)Vysokosc potozenia pétek mozna regulowac. Wézek posiada krazki odbojowe i cztery ktka jezdne (w tym
wa z .
0.027A uD9 Mtynek koloidyalny Profesjonalny mtynek wykonany ze stali nierdzewnej przystosowany do pracy ciggtej do odpadéw medycznych. 1 0.037 EUM3 Aparat do znieczulania og6lnego Aparat wyposazony w monitor pacjenta. Szczegoty wg specyfikacji dostawcy urzadzenia. 1 0.046 Szczegoty wg specyfikacji wyposazenia w opisie technologii
Rozdrabniacz rozbija odpadki w strumieniu zimnej wody na mikroczgsteczki i w ptynnej formie odprowadza je do kanalizacji. 0.037 EUM13x3 |Zestaw trzech pomp infuzyjnych sprzet do szybkich oraz regulowanych przetoczen plynow. Szczegdty wg specyfikacji dostawcy urzadzenia 1 0.046 533A Standard Aluminum Cage Ladder with Platform 1 - - - - - T - - 3 - - - —
iqi ini i i i iaveni i - - — ” P - — 0.059 VA2 Kolumna anestezjologiczna Kolumna anestezjologiczna: gtowica zasilajgca z bocznymi szynami montazowymi; system zawieszenia: wysiegnik obrotowy |1
gzrg;an;%éd&igqrgamr%?e\lnéynl?:r;a;?itzrz S\tﬁt S(;irvtazgwcv?léiﬁ(ezg;crﬁz?liz %rzegzvé;eg'azxnlesrnégfclzkr;i Tisfr‘%az’!ﬁ.a 0,037 EUM16 |Elektryczne urzadzenie do ssania | Szczegdly wg specyfikacji dostawcy urzadzenia y 0.046 EO1 Kinkiet nad umywalke Klasa szczelnosci : IP44; Klasa ochronnosci : | ; Gwint/napiecie/moc : 2 x G9/230V/25W 2 j0log dwuramienny o i eggu Flo i o ngkg; W A %"dka, drazek dy}’uzwn{, 2 wyswanym Wi AN Y
- - Jemn v L Y WiAC pneumatyczny. 00y WO, SPec ) 2 — 0.037 EUM29 |Elektrokoagulator-aparat Aparat umozliwia prace w trybie ciecia czystego i z hemostaza, koagulacji migkkiej i forsownej. Wymiary 340x360x160 mm |1 0.046 JB1 Bateria umywalkowa Umywalkowa sztorcowa bez korka automatycznego. Montaz jednootworowy, ceramiczna gtowica z mozliwoscig 2 kropléwek, wysiggnik obrotowy do mocowania drazka na kolumnie, szyna montazowa. Szczegdty wg specyfikacji dostawcy
0.027A ZK7.1 Dozownik tokciowyplyny Aluminiowy dozownik z przyciskiem tokciowym napetniany wymiennymi wkiadami o pojemnosci 500 ml. Do dozowania zelu | 1 elektrochirurgiczny (dt x szer x wys). Moc 60 W, napiecie zasilania 230 V. Szczegdly wg specyfikacji dostawcy urzadzenia. ograniczenia maksymalnej temperatury i wyptywu wody, z zestawem odptywowym, elastyczne wezyki przytgczeniowe, uurzadzenia.
dezynfekcyjnego 0.5 wymienne dezynfekcyjnego.Wyposazony w pompke dozujgca wykonang ze stali nierdzewnej. Uruchamiany przyciskiem tokciowym — — - - . - — — perlator. - - — - - - - — — - .
Swnies [ " i i e ; 0.037 EUM30 Gtosnik Gtosnik - dotgczony w zestawie ze zintegrowanym systemem sterowania salg operacyjng. Moc 100W, napigcie zasilania 2 0.059 ZK3 Kosz plastikowy 50 L Kosz plastikowy 2 komorowy 50 L, do segregacji odpadéw.Sposéb otwierania - przyciskiem. Latwos¢ czyszczenia, kazda 1
wktady réwniez wykonanym ze stali nierdzewnej. Korpus dozownika wykonany jest z aluminium i tworzywa ABS. Zastosowanie 16A/1x230V 0.046 B2 Zestaw natryskow Tvo mocowania: drazek prysznicow > K - $ci 25 1. Mozlinose sch ) ficaeh ci kuch
przezroczystych opakowan wkiadéw umozliwia kontrole ich poziomu. Wymiary okoto szer: 8.5cm wys: 30cm gt 23cm X : yskowy P - drgzex prys A omora o pojemnosci 2o 1. Mozliwosc schowania w szafkach ciggu kuchennego.
0,028 0.037 EUM31  |Kamera widoku ogdinego sali Kamera widoku ogolnego sali operacyjnej - dotaczona w zestawie ze zintegrowanym systemem sterowania salg operacyjna. |2 0.046 JD2 Kratka odptywowa 2 0.059 ZK5 Bezdotykowy kosz na odpady Kosz otwierany i zamykany poprzez mechanizm uruchamiany zrédtem czujnika podczerwieni. Kosz bezdotykowy. Korpus i |1
: - - - - - - operacyjnej Moc 100W, napiecie zasilania 230V. 0.046 JM1 Miska ustepowa wiszgca 540mm Miska ustepowa ceramiczna, wiszgca, lejowa; kolor biaty; kryte mocowanie, deska sedesowa antybakteryjna z pokrywa, 1 medyczne klapka z wbudowanym sensorem i ukrytg komorg na 4 baterie R20.

0.028 JBM2 | Bateria fokciowa umywalkowa e e 2oz om coramioznym. ! 0.037 G.AGSS | Odciag gazow 4 zawiasy metalowe instalowane od dotu 0.059 ZK6A | Dozownik fokciowy mydia w plynie | Aluminiowy dozownik z przyciskiem fokciowym napetniany wymiennymi wktadami o pojemnosci 500 mi. Do dozowania 1

2 40 mm' Wyposazona w uchwyt Iekarski: 0.037 G.AIR Punk poboru sprezone powietrze 6 0.046 JU3 Umywalka meblowa Umywalka meblowa z otworem przelewowym. Mocowana na $rubach. Mozliwo$¢ postawienia na blacie. 2 0.5 wymienne wktady mydta w plynie. Wyposazoqy w pompkg dozujgca wykone_ana ze stali ni(-?rdzewnej. _Un_'uchfamiany przyciskiem Iokciowym
- T — : 0.037 GAR Punk poboru Argon 2 0.046 ZK2.1 Kosz pedatowy z uchying pokrywg 271 | Kosz z uchylng pokrywa z przyciskiem pedatowym. Wyposazony w zdejmowang pokrywe ze stozkowym otworem. 1 rowniez wykonanym ze stali nierdzewnej. Korpus dozownika wykonany jest z aluminium i tworzywa ABS. Zastosowanie

0.028 JU3 Umywalk? meblowa. Umywalk.a meblowa .z otworem Przfelewowym. Mocowana na $rubach. Mozliwo$¢ postawienia na blacie. 1 0057 600z Bunk Soboru dwgutlenek e 3 Mozliwosé zamocowania do $ciany.Zabezpieczony trwalym stalowym zamkiem bebenkowym.Zamek zlicowany z przezroczystych opakowan wktadéw umozliwia kontrole ich poziomu. Wymiary okoto szer: 8.5cm wys: 30cm gt: 23cm

0.028 MR2 Regat Unlw?{famygséazgowy— z Regat uniwersalny siatkowy— z pigcioma potkami 92x46 1 0‘037 G‘NZO PNk boh enck amt . powierzchnig urzgdzenia.t gczenia bokéw spawane i szlifowane. 0.059 ZK7.1 Dozownik tokciowyptyny Aluminiowy dozownik z przyciskiem tokciowym napetniany wymiennymi wktadami o pojemnosci 500 ml. Do dozowania zelu |1

plecloma potam 22 . . ‘ . . . . : : uni poboru podtienek azou 0.046 ZK61 | Dozownik fokciowy mydia w plynie | Aluminiowy dozownik z przyciskiem lokciowym napetniany wymiennymi wkiadami o pojemnoaci 500 ml. Do dozowania 2 dezynfekcyjnego 0.5/ wymienne dezynfekcyjnego.Wyposazony w pompke dozujaca wykonang ze stali nierdzewnej. Uruchamiany przyciskiem tokciowym

0.028 MW8 Zbieracz odpadéw pojedynczy 1201 | Zbieracz odpaqow 120I_z raczka,z pok(ywa otwierang za pomocg mechanizmu pedatu nozn_ego.Kopstrukc;a ze stali 3 0.037 G.02 Punk poboru tlenu 6 0.5 wymienne wktady mydta w plynie. Wyposazony w pompke dozujaca wykonang ze stali nierdzewnej. Uruchamiany przyciskiem fokciowym wktady réwniez wykonanym ze stali nierdzewnej. K_or_pus dozow_nika wy_konanyjest_ z aluminium i tworzywa ABS. Zastosowanie
kwasoodpornej,wyposazony w dolng potke ABS zabezpieczajacg podtoge przed zabrudzeniem.4 kotka obrotowe. 0.037 G.VAC  |Punk poboru prézni 7 réwniez wykonanym ze stali nierdzewnej. Korpus dozownika wykonany jest z aluminium i tworzywa ABS. Zastosowanie przezroczystych opakowan wktadéw umozliwia kontrole ich poziomu. Wymiary okoto szer: 8.5cm wys: 30cm gt: 23cm

0.028 MwW31 Wozek transportowy Wozek transportowy, wozek przeznaczony do transportowania towaréw, fadownosc wozka 50 kg, wyrdb wyposazony w 1 0.037 MKM3 Taboret do badania pacjentéw bez | Taboret do badania pacjentéw. Taboret bez oparcia, wyposazony w siedzisko tapicerowane. Siedzisko okragte o $rednicy |3 przezroczystych opakowar wktadéw umozliwia kontrole ich poziomu. Wymiary okoto szer: 8.5cm wys: 30cm gt: 23cm 0.059 ZK9 Pojemnik na reczniki papierowe Pojemnos¢ do 250 szt. recznikow; okienko do kontroli ilosci recznikow; zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem 1
uchwyt do prowadzenia, wozek na kétkach o srednicy 100 mm, dwa kétka oparcia 350 mm. Siedzisko odporne na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. ; ; i ; iski i i i i i ; <Gi i3 7 bebenkowym; zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia, taczenia bokéw spawane i szlifowane; niewidoczne zawiasy.

blokad ki wyk teriatu. kiory nie brudzi podies ; 4 - 107x60x85 ; <1510 Od] . - 1 | a safactl 0.046 ZK7.1 Dozownik fokciowyptyny Aluminiowy dozownik z przyciskiem tokciowym napetniany wymiennymi wktadami o pojemnosci 500 ml. Do dozowania zelu |2 e wym, y Z p q urzy » 1 p: ; Y
f:zegciawg'zlfgorkl;xykaozi)r;irze?eamena u, Klory nie brudzi podtoza, wymiary zewnetrzne: XG5 em Eocljo" t?pme.rké ~ Ziele meéin,Zna, (stgnd_&)arc}i)(z)v(\;o{ lub inny uzgodniony z kzé?lina"‘_"alﬁcyg“; W)f{sggosc s(|edt2|skg pOdnt?ISioga) dezynfekcyjnego 0.5 wymienne dezynfekcyjnego.Wyposazony w pompke dozujaca wykonana ze stali nierdzewnej. Uruchamiany przyciskiem tokciowym 0.060

. ydraulicznie (za pomocg dzwigni noznej). stawa pigcioramienna z kétkami o srednicy fi 50 mm (w tym dwa z blokada). swhiez i ni i i i inium i i - - - - - -
do zamykania drzwiczek. Uchwyt do prowadzenia ze stali Oponki wykonane z materiatu, ktéry nie brudzi podioza. Taboret z obrecza pod nogi. Dopuszczalne obciazenie 135 kg. widady ;‘;;ng'fggzvgg‘;gﬁ“gg;g;;ﬁ' 'vﬂggém’:ﬁgzm‘;”,foﬂ%‘mr'f:)gzyl'(‘)‘:r’]‘f”\‘,’\,’;;ﬁ ;rjg’g;g“;’;e:fg%r;{qwzyi‘f’d fnfs;ﬁsz"a"l‘;?:'e 0.060 JBM2 |Bateria tokciowa umywalkowa Bateria umywalkowa stojaca, 2 mieszaczen ceramicanyi. 1
nierdzewnej. Dwoje drzwi do roztadunku w dolnej Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Wymiary —— — - v — - — — - - » Wyposa n Ny
czesci wozka. Krazki odbojowe. Skretne kota @ 150 mm. Wymiary wewnetrzne 480x480x490/630 mm 0.046 ZK9 Pojemnik na reczniki papierowe Pojemnos¢ do 250 szt. recznikdw; okienko do kontroli ilosci recznikow; zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem 1 2 40 mm, wyposazona w uchwyt lekarski.
: bebenkowym; zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia, tgczenia bokéw spawane i szlifowane; niewidoczne zawiasy. s SlIWOSE ieni i

74 x50 om. 0.037 MKM4 Taboret do badania pacjentow Taboret do badania pacjentéw. Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym. Siedzisko okragte o $rednicy 350 mm. 1 P P pyv] 0.060 Ju3 Ur'nywalk.a meblowa Ur’nywalka meblowa z otworgm przlelewo,w.ym‘. Mocowana. ha srubach. Mozliwos¢ postaw!enla na bladie. L
wysokos¢ 133 cm, Siedzisko odporne na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor 0.046 ZK10 Uchwyt na papier toaletowy Uchwyt na papier totaletowy. Mocowany do $ciany. 1 0.060 MR7 Pétka pojedyncza 90 Pétka przeznaczona do zawieszenia na $cianie. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. 1
:I;OJemnosc. 0,5m tapicerki — zielen medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiajacym. Wysokos¢ siedziska podnoszona 0.046 ZK12 Szczotka do WC z uchwytem Szczotka do WC z uchwytem. Uchwyt przykrecany do sciany, wyjmowana podstawka z uchwytu utatwia czyszczenie; 1 0.060 ZK6.1 Dozownik fokciowy mydta w piynie | Aluminiowy dozownik z przyciskiem fokciowym napetniany wymiennymi wktadami o pojemnosci 500 mi. Do dozowania 1

: hydraulicznie (za pomocg dzwigni noznej). Podstawa piecioramienna z kétkami fi 50 mm ( w tym dwa z blokadg). Oponki wymienna koricowka szczotki. 0.51 wymienne wktady mydta w ptynie. Wyposazony w pompke dozujaca wykonang ze stali nierdzewnej. Uruchamiany przyciskiem tokciowym

0.028 ZK6.1 Dozownik tokciowy mydta w ptynie Aluminiowy dozownik z przyciskiem fokciowym napetniany wymiennymi wktadami o pojemnosci 500 ml. Do dozowania 1 wykonane z materiatu, ktéry nie brudzi podtoza. Taboret z obreczg pod nogi. Dopuszczalne obcigzenie 135 kg. Konstrukcja 0.046 ZK21 Potka prysznicowa dt. 20 szer. 15 Poétka prysznicowa dt. 20 szer. 15 2 réwniez wykonanym ze stali nierdzewnej. K_or_pus dozow_nlka wy_konany Jest_ z aluminium i tworzywa ABS. Zastosowanie
0.51 wymienne wktady mydta w ptynie. Wyposazony w pompke dozujgca wykonang ze stali nierdzewnej. Uruchamiany przyciskiem tokciowym wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Wymiary 0.046 ZWA1 Wieszak podwajny Mocowany do ciany. 4 przezroczystych opakowan wktadéw umozliwia kontrole ich poziomu. Wymiary okoto szer: 8.5cm wys: 30cm gt 23cm

réwniez wykonanym ze stali nierdzewnej. Korpus dozownika wykonany jest z aluminium i tworzywa ABS. Zastosowanie 480x480x490/630 mm 0.046 7732 Wieszak zastony prysznicowej do Wieszak zastony prysznicowej do montazu podiuznego z zastonka. diugo$¢ 90cm. Ostateczng diugosé zweryfikowaé na |2 0.060 ZK7.1 Dozownik tokciowyptyny Aluminiowy dozownik z przyciskiem fokciowym napetniany wymiennymi wktadami o pojemnosci 500 ml. Do dozowania zelu |1
przezroczystych opakowaf wkiaddw umozZliwia kontrolg ich poziomu. Wymiary okoto szer: 8.5cm wys: 30cm gt: 23cm 0.037 MRM14  |Wieszak do wezy lub do chust Wieszak do wezy lub do chust operacyjnych wykonany ze stali kwasoodpornej Wymiary: szer:25cm x dt:27cm x wys:57cm |1 montazu podtuznego z zastonkg budowie dezynfekcyjnego 0.5 wymienne dezynfekcyjnego.Wyposazony w pompke dozujgca wykonang ze stali nierdzewnej. Uruchamiany przyciskiem fokciowym

0.028 ZK7.1 Dozownik tokciowyptyny Aluminiowy dozownik z przyciskiem tokciowym napetniany wymiennymi wktadami o pojemnos$ci 500 ml. Do dozowania zelu |1 operacyjnych 25x27 90cm wkiady réwniez wykonanym ze ste}h nlerdgewne]. _K_or_pus dozow_nlka wy_konany Jest_ z aluminium i tworzywa ABS. Zastosowanie

Svigg;ekcw nego 0.51 wymienne g;;ry:gﬁﬁ( r;%%myggsszﬁn%;d g:m;e }ggrz;dz‘?:o‘;"g\‘,‘v?:ga;soﬁzgy”;:;fzzemgln?ufacpa’g;%gfiggkz'zg Iokeiowym 0.037 MTM2 | Stolik typu Mayo do instrumentow | Stolik wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18NS, przewidziany do gromadzenia instrumentow chirurgicznych |1 0.047 e s — - Erzezr°czys(‘jy°25%pak°wa” W‘;'ad"""k”m‘;z"(‘j”'akk"””l""l? ich p°z'°”ll”' WV”:)'a’y okoto szer: ?'50'“ "‘l’ys' 30cm 9:(' 23cm 1
: : chirurgicznych odczas zabiegéw. Gérny blat podnoszony przy pomocy noznej pompy hydraulicznej, za pomocg jednej dzwigni. Podstawa o Sor - . Soi | Gwi o . . ojemnik na reczniki papierowe ojemnos¢ do szt. recznikéw; okienko do kontroli ilo$ci recznikéw; zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
przezroczystych opakowari wkiadéw umozliwia kontrole ich poziomu. Wymiary okoto szer: 8.5cm wys: 30cm gt: 23cm ruieenye 5v kszztatcize Ii;e?yyl'vz trzer{m pojrzadyncz?/miykglzrgi fi 80ymm% W]sgystlfié k)({){ka l\leIy;osJa‘zzng w bloaejlde. (%pozrrl\gigw;/konaneiv ggg 5:11 gg;::; Tr]: ur;)i/(v;/ jv”;(‘r‘ ﬁl;sa ZT;;;:::E r.clo'?/v4:‘bzlzai:r(;:h;?onr::?c.zln‘eG:;wrl:/‘[lglr?tzlzefz:/r?;zfvx;ozr;wegi:ig;g\r;/iii\r/]\; owica 2 mosliwosdi ; : e pep bejbenkowym; zamek zlisowany z powierzchnig urzadzenia, Igczenia bokéw sgawane); szl ifo}\,/vane; n;’gvidoczne zawiasy.

0.028 ZK9 Pojemnik na reczniki papierowe Pojemnos¢ do 250 szt. recznikéw; okienko do kontroli ilosci recznikéw; zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem 1 materiatu niebrudzacego podtoza. Gérny blat obracany w poziomie o 360°. Dopuszczalne obcigzenie 15 kg. Krawedzie : W ogre}xlmczenia maksymalnej temperatury i wy);)tywugw.ody z zelstawem odply\)//v‘owym elastygzne wezyki przylaczeaniowe 0.060 ZK16.1 Kosz z tworzywa sztucznego na Kosz na $mieci o pojemnosci 20 litréw wykonany z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego koloru antracyt. Kosz wyposazony |1
bebenkowym; zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia, tgczenia bokéw spawane i szlifowane; niewidoczne zawiasy. zaokraglone, bezpieczne. Wymiary 74x44x96-136,5 cm (df x szer x wys). perlator ’ ’ ’ odpadki otwierany przyciskiem jest w wewnetrzny wktad (wiadro) oraz gorng pokrywe otwierang przyciskiem noznym (pedat).

0.028 ZK16.1 Kosz z tworzywa sztucznego na Kosz na $mieci o pojemnosci 20 litréw wykonany z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego koloru antracyt. Kosz wyposazony |1 0.037 MTM3 Stolik opatrunkowy Stolik z jednym blatem prostym montowanym na state. Stolik wyposazony w uchwyt znajdujacy sie przy krétszym boku. 1 - — - - pedatowym 20|

odpadki otwierany przyciskiem jest w wewnetrzny wktad (wiadro) oraz gérng pokrywe otwierang przyciskiem noznym (pedat). Wyréb na kétkach fi 100 mm (dwa z blokadg). Oponki wykonane z materiatu niebrudzacego podtoza. Przy kotach odbojniki ggg jg; iest:l W r:jat: yskowy Typ mocowania: drazek prysznicowy. ; 0.060 ZW3 Wieszak ubraniowy ze stali wieszak na ubrania wykonany ze stali nierdzewnej 1
pedatowym 20l z tworzywa sztucznego, ktére chronig wyréb przed uszkodzeniem. Wymiary blatu: 1500x650 mm. Wykonany ze stali - ratka odptywowa nierdzewnej

0.029 kwasoodpornej. Wymiary 1615x720x880 mm. 0.047 JM1 Miska ustepowa wiszgca 540mm Miska ustgpowa ceramiczna, wiszaca, lejowa; kolor biaty; kryte mocowanie, deska sedesowa antybakteryjna z pokrywa, 1 0.060A

0.029 ZK26 Kontener na odpady medyczne 1201 |Kontener na odpady medyczne wielkokrotnego uzytku; Pojemno$¢: 1201; Wymiary: dt:55cm x szer:48.5cm x wys:96 4 0.037 MW15 Wozek ratowniczy z czterema Wozek ratowniczy z czterema szufladami wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 z wyposazeniem. Szuflady |1 zawiasy metalowe instalowane od dotu . — — . 0.060A JB3 Bateria $cienna Bateria $cianna z odchylana wylewka. 1
Szczelne zamkniecie pokrywy na zawiasach; Wysoka odpornosé §cian na przebicie - spetnia normy bs 7320 i NFX 30 - 500; szufladami z wyposazeniem umieszczone w jednym pionowym rzedzie (jedna szuflada pod drugg). Wysoko$é uzytkowa szuflad wynosi 110 mm. 0.047 Ju3 Umywalka meblowa Umywalka meblowa z otworem przelewowym. Mocowana na $rubach. Mozliwos$¢ postawienia na blacie. 2 0.060A D1 Ziaczka do weza y
Certyfikowane do zbiérki i transportu odpadéw niebezpiecznych. Dwa kétka jezdne Szuflady na prowadnicach samodociggowych. Wézek wyposazony jest w nadstawke z 11 pojemnikami z tworzywa 0.047 ZK1 Kosz na odpady do damskich toalet | Pojemnos$¢ 4,51. Mocowany do $ciany; unoszona pokrywa; tgczenia bokéw spawane i szlifowane; niewidoczne zawiasy. 1 0' 0GOA D2 Kratka odplvwowa y

0.030 sztucznego (w jednym rzedzie 6 pojemnikéw, w drugim rzedzie - 5 pojemnikéw), stojak do infuzji ze stali kwasoodpornej w 0.047 ZK2.1 Kosz pedatowy z uchying pokrywg 27! |Kosz z uchylng pokrywa z przyciskiem pedatowym. Wyposazony w zdejmowang pokrywe ze stozkowym otworem. 1 : plyw . . —— P Er—

0,030 B2 Zostaw natrveko Tvo mocowania: drazek brvszmico 1 gatunku OH18N9 montowany do wézka, tacke (wymiary: 300x200x60 mm) oraz pojemnik na zuzyte igty o pojemnosci 0,71 z Mozliwo$¢ zamocowania do $ciany.Zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym.Zamek zlicowany z 0.060A JZL1 Zlew kwasoodporny Wykonany ze stali kwasoodpornej. Krata do stawiania naczyn i pojemnikéw. 1

0.030 JBMZ Bat .W* . ysKowy ™ By? rocowan! K & ] PTySZIcowy. - 1 tworzywa sztucznego i wiaderko ze stali kwasoodpornej w gatunku O0H18N9 na odpadki o pojemnosci 71 - umieszczone z powierzchnig urzadzenia.taczenia bokéw spawane i szlifowane. 0.060A MRM3  |Pétka pojedyncza wykonana ze stali  |Pétka wykonana ze stali kwasoodpornej, przeznaczona do zawieszenia na $cianie. Na tylnej $cianie fartuch z blachy o 1

R ateria tokclowa umywalkowa ateria umywalkowa stojgca, z mieszaczem ceramicznym. rawej strony wozka. Z lewej strony wézka umieszczony uchwyt z dwoma pojemnikami na cewniki. Wyréb na kétkach fi 100 - - - — - — " " " " " - o - kwasoodpornej 121 sokosci 30 mm, pozostate boki proste. Pétka z profili 30x30x1,2mm, blacha 1mm. Wszystkie krawedzie zaokraglone
2 40 mm, wyposazona w uchwyt lekarski. Ewm (dea z bylokadq). OponkJi wykoxane Z tworzywa, kt());e nie tﬁudzi podlogaj. Przy kotach odbojniki z ﬁorzywa sztucznego. 0.047 ZK8.1 (E))(z_)lZOWnli.( 'OKC'OVS’ (rjnydta w plynie Alucrjl?mmw*y dpzc\)/\(/vmk Z przyciskiem Iotmgwyrr] napelr:(lany wymlennlym_l V\:’kladam_l cprJ?]mn(_)sm 500 ml.kDo d?zi?vlvanla 2 " pornel \tluvgzpieczr:e. P P # Profi Shend.amm eyside Krawedae zaotagione,
2 40 mm, wyposazona w uchwyt lekarski. Woézek wyposazony w raczke do prowadzenia umieszczong z frontu wozka. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. -0l wymienne wikiady mydia w plynie. Wyposazony w pompke dozujaca wykonang ze stali nierdzewnej. Uruchamiany przyciskiem tokciowym — , = - : - P—
- — - - — — - — - - Wymiary blatu: 650x600 Wymiary 720x715x985 rowniez wykonanym ze stali nierdzewnej. Korpus dozownika wykonany jest z aluminium i tworzywa ABS. Zastosowanie 0.060A uD8 Myijnia - dezynfektor przelotowa Macerator.z tadownosc¢ / cykl: 1 duze naczynie typu kaczka, basen. Wymiary: 977mm wys. x 445mm gt. x 360mm szer, 1
0.030 JC1 Urzqdzemg dlo recznego mycia i Urzgdzeme typu World Chem do recznego mycia, plukanla i dezynfekcji pqmerzg;hm’ ZJeQnoczesnym dozowamfam sr,oqka 1 ymiary blatu: X mm. Wymiary X7 15X przezroczystych opakowar wikiadéw umozliwia kontrole ich pziomu. Wymiary okolo szer: 8.5cm wys: 30em gi: 23cm Uchwyt fokciowy petniacy dodatkowo funkdje zatrzasku, Gorna pokrywa i panel przedni z powlokg antybakteryjna,
dezynfekcji pianowej powierzchn myjaco - dezynfekcyjnego w postaci piany aktywnej lub natrysku. Dozowanie dwéch srodkéw chemicznych z mozliwoscig 0.037 MW7 Wozek d Kow foli h 1201 Wozek d Kow foli h 1201 ied m Wozek h d ow foli h 1201, Wozek 3 - - — - — - - - - - - - - Bezawaryjne zamykanie pokrywy bez uzycia elektronicznych
predefiniowania stezenia, podiaczenie do wody cieptej lub zimnej, podiaczenie do baterii prysznicowej. Przetacznik piukanie - 0ZEK 0o WOrkow Toliowyci - 0z€X (o Workow Toliowyc - pojedynczy, z pokrywa. Wézek z uchwytem do workéw foliowyc . Wozek ) 0.047 ZK7.1 Dozownik tokciowyptyny Aluminiowy dozownik z przyciskiem tokciowym napetniany wymiennymi wktadami o pojemnosci 500 ml. Do dozowania zelu |2 ezawaryjne zamy ¥ bez Uzy yeh . . .
§ A - L e e . . : X pojedynczy wyposazony w pokrywe malowang proszkowo, Ral - do wyboru przez Zamawiajgcego - podnoszong noznie, opierajaca sie ; ; ; : ; i ni " : ik ; sitownikéw, Zbiornik wodny w cato$ci zabudowany w urzadzeniu — odporny na uszkodzenia mechaniczne, Maceracja przy
- Oy W Tidit o € ° 7 POHTE i dezynfekcyjnego 0.51 wymienne dezynfekcyjnego.Wyposazony w pompke dozujgca wykonang ze stali nierdzewnej. Uruchamiany przyciskiem tokciowym L . - ! X K
mycie (mozliwo$¢ ptykania przedmiotéw mytych czystg woda). Waz gumowy zasilajacy, wagz gumowy do mycia 15mb; r ny « A I - Uruct : 2 modut _ h h
B B - . A 7 J na gumie silikonowej, ktéra jednocze$nie zabezpiecza worek przed przesuwaniem. Mozliwo$¢ wyboru pokrywy, ktéra po < : uzyciu 2 modutéw tngco-rozrywajgcych niewymagajgcych ostrzenia
. =) K ees] A t ’ - ’ wktady réwniez wykonanym ze stali nierdzewnej. Korpus dozownika wykonany jest z aluminium i tworzywa ABS. Zastosowanie
wielofunkc. pistolet do mycia, kpl dysz. Obudowa wykonana z materiatu odpornego na korozje i srodki chemiczne. otawarciu zatrzymuije sie w pozycji 90°. Podstawa z kotkami fi 50 mm (dwa z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktor A z O] T /! t - - - — - —— - - - - - - — -
Szczegdty wg specyfikacji dostawcy urzgdzenia. nie brudzi po dk)nlza JWSE tkpiezlzlr e:w edz.i saokraalone. bezpieczne. Wozek wykonan qzé stpali kwve\goo dornel atunek' y przezroczystych opakowan wktadéw umozliwia kontrole ich poziomu. Wymiary okoto szer: 8.5cm wys: 30cm gt: 23cm 0.060A ZK6.1 Dozownik tokciowy mydta w ptynie Aluminiowy dozownik z przymsklem tokciowym napetniany wymiennymi wktadami o pojemnosci 500 ml. Do dozowania 1
0.030 D2 Kratka odptywowa 1 OH18N9 VF:Iymiar); 415)(%31 0x1050 mm a ’ P ’ Y Y s 19 0.047 ZK9 Pojemnik na reczniki papierowe Pojemnos$¢ do 250 szt. recznikéw; okienko do kontroli ilosci recznikéw; zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem 1 0.51 wymienne wkiady njydla W ptykme. WyposaztoFy w zompkg d}gzulacadwykone_alrga zekstall nlgrdfewrllej. _Un_'uchfa{nlany prz;g:ésl.sklezm Itokcmwym
. . - - — - — - ——— - - bebenkowym; zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia, taczenia bokéw spawane i szlifowane; niewidoczne zawiasy. rowniez wykonanym ze stali nierazewnej. Korpus dozownika wykonany jest z aluminium | tworzywa ASs. zastosowanie
0.030 JD5 Pistolet do mycia natryskowego wodg |JD5 Pistolet do mycia natryskowego wodg dejonizowang waskich przekrojéw wyposazony w zestaw co najmniej 8 1 0.037 MW30 Woézek do opatrunkéw gipsowych Wézek medyczny metalowy lakierowany z blatem roboczym stuzacym do prowadzenia dokumentacji. Wymiary: szer:60cm x |1 0.047 ZK10 Uchwvi ra papier oaleto Uchwyi na babier totaletowy. Mocowany do scian 1 przezroczystych opakowan wktadéw umozliwia kontrole ich poziomu. Wymiary okoto szer: 8.5cm wys: 30cm gt: 23cm
> - C ; o B . i w W) i Wy. W, iany.
dejonizowang waskich przekrojow wymiennych koncowek i S _ . dt:60cm x wys: 90cm; 4 szuflady; dodatkowo ruchomy blat roboczy, uchwyt do prowadzenia wézka; 4 kota dwa z blokadg 0047 ZK12 Szc;gtka dz VF\)/C S uchwytgm Szczo}t,tka dz VF\)/C S uchwyte{n Uchwyt yrz = cany 90 &cian imowana podstawka z uchwylu Ulatwia czyszczenie: y 0.060A ZK7.1 Dozownik tokciowyptyny Aluminiowy dozownik z przyciskiem fokciowym napetniany wymiennymi wktadami o pojemnosci 500 ml. Do dozowania zelu |1
0.030 Jus Umywalka meblowa Umywalka meblowa z otworem przelewowym. Mocowana na srubach. Mozliwos¢ postawienia na blacie. 1 0.037 VA1 Kolumna anestezjologiczna Kolumna anestezjologiczna: glowica zasilajaca z bocznymi szynami montazowymi; system zawieszenia: wysiegnik obrotowy | 1 : : Koricowk i przykrecany Y, Wy P ¥ ' dezynfekcyjnego 0.5 wymienne dezynfekcyjnego.Wyposazony w pompke dozujgca wykonang ze stali nierdzewnej. Uruchamiany przyciskiem tokciowym
0.030 JzS2 JZS2 Zlew z odchylong kratg z Zlew ze stali nierdzewnej z odchylang kratg na potowie dtugosci, krata do stawiania naczyn i pojemnikéw. Wymiary: dtugos¢ |1 dwuramienny o zasiegu 200cm i udzwigu 180kg; wyposazenie: uchwyt do zawieszenia aparatu anestezjologicznego, dragzek . . W}’/m|enna o.ncow a $2CZOKI. wkiady réwniez wykonanym ze stali nierdzewnej. Korpus dozownika wykonany jest z aluminium i tworzywa ABS. Zastosowanie
baterig prysznicowa na cianie 100cm, szeroko$¢ 50 cm, wysokosé 85 cm. Bateria prysznicowa montowana na $cianie. Szczegéty wg specyfikacji dyfuzyjny z wysuwanym wieszakiem do kropléwek, wysiegnik obrotowy do mocowania drazka na kolumnie. Szczegéty wg 0.047 ZK21 Potka prysznicowa dt. 20 szer. 15 Potka prysznicowa dt. 20 szer. 15 2 przezroczystych opakowan wktadéw umozliwia kontrole ich poziomu. Wymiary okoto szer: 8.5cm wys: 30cm gt: 23cm
100x50 wyposazenia w opisie technologii. specyfikacji dostawcy urzadzenia. 0.047 ZW1 Wieszak podwojny Mocowany do $Sciany. 4 0.061
0.030 MRM3  |Pétka pojedyncza wykonana ze stali |Potka wykonana ze stali kwasoodpornej diugosé 120cm, przeznaczona do zawieszenia na scianie. Na tylnej $cianie fartuch |1 0.037 VC1 Kolumna chirurgiczna Kolumna chirurgiczna: gtowica zasilajaca z bocznymi szynami montazowymi; system zawieszenia: wysiegnik obrotowy 1 0.047 7232 Wieszak zaslony prysznicowej do Wieszak zastony prysznicowej do montazu podiuznego z zastonka. diugo$¢ 90cm. Ostateczng diugo$¢ zweryfikowac na |2 0.061 EB2.1 Aparat telefoniczny bezprzewodowy | Telefon stacjonarny bezprzewodowy. 1
kwasoodpornej 120 z blachy o wysoko$ci 30 mm, pozostate boki proste. Pétka z profili 30x30x1,2mm, blacha 1mm. Wszystkie krawedzie dwuramienny o zasiegu 150cm i udzwigu 120kg; wyposazenie: potka, szuflada, schowki, drazek dyfuzyjny, uchwyt do montazu podtuznego z zastonkg budowie 0.061 EB3 Komputer osobisty klasy PC + Komputer PC, klawiatura, mysz. Konfiguracja indywidualna uzytkownika 1
zaokraglone, bezpieczne. mocowania drazka infuzyjnego, szyna montazowa. Szczegdty wg specyfikacji dostawcy uurzadzenia. 90cm ’ Klawiatura + mysz ’ ’ ’ ’
0.030 MSM9 S;afa medyczna dwuskrzydiowa Szafka \{viszaca dwudrzwiowa wykonana ze stali n_ierdzewpej w gatunku 1.4301, drzwi pelne_ of(wierane skrzydloyvo 2 0.037 VL1 Sufit z nawiewem laminarnym Sufit z nawiewem laminarnym wg projektu wentylacji. 1 0.048 0.061 EB4 Monitor LCD Monitor LCD. Przekatna 21,5 cali. Technologia LED. Smart Contrast. Monitor 16:9 Full HD. Smart Control Lite. 1
wiszgca 80x35x60 wyposazone w uszczelke oraz uchwyt. Wewnatrz jedna potka regulowana wykonana ze stali nierdzewnej. Wymiary dt: 80cm 300x300cm 0.048 MF10 tawka wolnostojgca tawka wolnostojgca o wymiarach 150x40x40. Wykonana z listew z MDF-u 1 Rozdzielczosé nominalna 1920x1080 piksele.
: szer: 37cm WY?- 60cm. _ - _ - _ 0.037 Zs1 Stojak na kropléwke Stojak na kropléwki. Stojak wyposazony w cztery wywinigte haczyki dia pojemnikéw z ptynami infuzyjnymi. Wysokos¢ 1 0.048 MRM7 Regat magazynowy 50x100 Regat o wymiarach 50x100 cm, przeznaczony np. na czyste ubrania, obuwie 2 0.061 EFM5 Cieplarka komora grzewcza Cieplarka komora grzewcza wymiary zewnetrze: szer:60x gt59x wys:86; Wymiary wewnetrzne szer:49.6x gh:48x wys:65.5; |1

0.030 MW29  |Kosz na obuwie medyczne 601 Kogzl na) olguws n:jedyczne wykonanizevztah .mergzewne]; polelr(nr]qsggf(s)OI; Otwnerankle/’z,a:;ré%kame p;)kgy\{(vy"ljllzéglapa 1 ?tOJakaﬂ:gngl,c;ﬁvaga r%‘fzﬂ'zv‘; szresllz_a 1280'2150 mmt. ?;dsﬁvf’a pl'eckl)ore:jmllenr:je'a, yvypg?a;ina W 5 kotek fi ?Olmm 0.048 MRM7.1  |Regat magazynowy 50x90 Regat 0 wymiarach 50x90 cm, przeznaczony np. na czyste ubrania, obuwie 1 60x59x86 Pojemnosé: 1501; Obudowa ze stali nierdzewnej; Wymuszony obieg powietrza; wyswietlacz parametréw pracy typu LED,
uchylna); Ramka do mocowania worka; Wymiary kosza - wysoko$¢ mm, szeroko$¢ mm, gtebokos¢ mm; wszystkie kdtka bez blokady). Oponki wykonane z materiatu, ktéry nie brudzi podtoza. Stojak wykonany ze stali 0,048 ZK2.1 Kosz — n - - widoczny z odlegiosci 4 m: zakres temperatury pracy +35...+42°C: Przeszklone drzwi - szkio hartowane. Szczeadty wa.

) i o ” o . : . ) - . . pedatowy z uchylng pokrywg 271 |Kosz z uchylng pokrywa z przyciskiem pedatowym. Wyposazony w zdejmowang pokrywe ze stozkowym otworem. 1 y gios ) P y pracy ) goty wg
Wymiary kartonu 1 szt. - wysoko$¢ 530 mm, szeroko$¢ 375 mm, gtebokos$¢ 375 mm kwasoodpornej gatunek OH18N9. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Wymiary 560x560x1200/2150 mm. Mozliwosé zamocowania do $ciany.Zabezpieczony trwalym stalowym zamkiem bebenkowym.Zamek zlicowany z dostawcy urzadzenia
0.030 ZK6.1 Dozownik tokciowy mydta w ptynie Aluminiowy dozownik z przyciskiem tokciowym napetniany wymiennymi wktadami o pojemnosci 500 ml. Do dozowania 1 0.037 ZS4 Stojak na miski Stojak z misami. Stojak wyposazony w dwie miski zdejmowane o pojemnosci 6L. Stojak na pigcioramiennej podstawiez 5 |1 powierzchnig urzadzenia.kaczenia bokow spawane i szlifowane. 0.061 EFM6 Chtodziarka wolnostojaca Chtodziarka wolnostojaca wymiary zewnetrze: szer:60x gt:58.5x wys:85.5; Pojemnosé: 781; Chtodzenie: Powietrze 1
0.5 wymienne wktady mydta w ptynie. Wyposazony w pompke dozujgca wykonang ze stali nierdzewnej. Uruchamiany przyciskiem tokciowym kétkami o $rednicy fi 50mm (dwa kétka z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktéry nie brudzi podtoza. Wyréb wykonany 0.049 60x58.5x85.5 obiegowe: Strefa chiodzenia: Chiodzenie standardowe: Drzwi: szKlane; I'l‘JSZty wew: 2 x 562 X 440 mm. 1 x 502 x 221 mm:
réwniez wykonanym ze stali nierdzewnej. Korpus dozownika wykonany jest z aluminium i tworzywa ABS. Zastosowanie w catosci ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9.Wszystkie krawedzie zaokrgglone, bezpieczne. Wymiary 560x580x850 . ; ° o - o ’ ’ ’
przezroczy}/,stych gpakowaﬁ wkiadow um{)zﬁwi’; kontrole ich pozyiomu. \)//\ljymiary okolo szer: 8. 5C%W wys: 30cm gt: 23cm mm. pomelwe Y ¢ a P ymiaty 0.049 MR6 Pétka pojedyncza 120 Potka przeznaczona do zawieszenia na $cianie. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. 1 Temp. chlodzenia +2 °C/ 48 °C; Szczegdly wg. dostawcy urzadzenia
5 4 ; 5 4 ; 5 WG 5 ; 5 0.061 EO2 Lampa biurkowa 2
0.030 ZK7.1 Dozownik tokciowyptyny Aluminiowy dozownik z przyciskiem tokciowym napetniany wymiennymi wktadami o pojemnosci 500 ml. Do dozowania zelu |2 0.037 Zs6 Podest operacyjny podwsjny Podest operacyjny 2-stopniowy ze stali kwasoodpornej. Wymiary 50x65x43 cm (dt x szer x wys). 1 0.049 MW13 Wézek do workéw foliowych 601 - Wézek do workéw foliowych 601 - podwdjny, z pokrywami. Wozek wyposazony w 2 pokrywy satynowe, podnoszenie nozne | 1 0.061 BT Tk dP t W semio: PUIsok " do aut or Gidnionia ki metoda miei o—  Sorzeldo 3
dezynfekcyjnego 0.51 wymienne dezynfekcyjnego.Wyposazony w pompke dozujaca wykonana ze stali nierdzewnej. Uruchamiany przyciskiem fokciowym = - — ppr - - - . . o - - podwajny opierajgce sig na gumie silikonowej, podstawa z 4 kétkami fi 50mm (w tym 2 z blokadg); wozek ze stali kwasoodpornej. E ardiomonitor Wyposazenie: Pulsoksyme r,lApare‘a oau omaWcznego pomiaru cisnienia krwi metoda nieinwazyjna, Kapnograf, Sprzet do
Sz ny ‘ ) I - Yruct . 0.037 ZS8 Zegar $cienny do sali operacyjnej Zegar $cienny o $rednicy 30 cm wbudowany i zlicowany z powierzchnig panela $ciennego. Zegar wskazowkowy, zasilany |1 inwazyjnego pomiaru cisnienia krwi, Szczegdty wg specyfikacji dostawcy urzadzenia
wkiady réwniez wykonanym ze stali nierdzewnej. Korpus dozownika wykonany jest z aluminium i tworzywa ABS. Zastosowanie bateryjnie. Wyposazenie dodatkowe: baterie. 0.050 . — - - . & _ —= a - _
przezroczystych opakowan wktadéw umozliwia kontrole ich poziomu. Wymiary okoto szer: 8.5cm wys: 30cm gt 23cm 0.038 0.050 MF10 tawka wolnostojaca tawka wolnostojgca o wymiarach 150x40x40. Wykonana z listew z MDF-u 1 0.061 EUM11.1 Een(}rala zt?t|orcza monitorujgca Staqda ob§erwac1| parametréw pacjenta. Centrala zbiorcza monitorujgca Kardiomonitory. Szczegéty wg. dostawcy 1

0.030 ZK9 Pojemnik na reczniki papierowe Pojemnos¢ do 250 szt. recznikéw; okignko dq kontroli ilos:ci recznilg(’)w; zabezpieczon){ trwalym staloyvym zamkiem i 1 0.038 JUM2 Myjnia chirurgiczna trzystanowiskowa | Myjnia chirurgiczna z panelem sciennym, trzystanowiskowa wykonana ze stali kwasoodpomnej. Krawedzie zaokraglone 1 0.050 MRM7 Regat magazynowy 50x100 Regat o wymiarach 50x100 cm, przeznaczony np. na czyste ubrania, obuwie 2 0.061 EUM12.2 Rar |.on:on| oryl d uerq .zetnla S lWosci lacii stezenia tl Kresie 21-100%. S o kacii dost dzeni 1
bebenkowym; zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia, tgczenia bokéw spawane i szlifowane; niewidoczne zawiasy. bezpieczne. Mozliwos¢ zamocowania umywalki na écianie w gornej listwie (panelu). Wyposazona w baterie bezdotykowa 0.050 MRM7.1 | Regat magazynowy 50x90 Regat o wymiarach 50x90 cm, przeznaczony np. na czyste ubrania, obuwie 1 . . p(?:r?igiz%rlt;nsigviegz zoru espirator z mozliwoscig regulaciji stezenia tlenu w zakresie 21- 6. Szczegdty wg specyfikacji dostawcy urzgdzenia

0.030 ZK16.1 Kosz z tworzywa sztucznego na Kosz na $mieci o pojemnosci 20 litrw wykonany z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego koloru antracyt. Kosz wyposazony | 1 (x3) i syfon (x3). Szczegdty wg specyfikacji dostawcy urzgdzenia. 0.050 ZK2.1 Kosz pedatowy z uchying pokrywa 271 |Kosz z uchying pokrywa z przyciskiem pedatowym. Wyposazony w zdejmowang pokrywe ze stozkowym otworem. 1 0061 EUNT 33 | Zostaw dwoch bormp mfuzvimeh sprzst do szybkich oraz reguiowanych przetoczen plynow, Szczegély wg specyfikagji dostawcy urzadzenia 3

odpadki otwierany przyciskiem Jest w wewnetrzny wktad (wiadro) oraz gérna pokrywg otwierang przyciskiem noznym (pedaf). 0.038 MF11.2  [tawka wolnostojaca na 12 par tawka na obuwie (12 par) wolnostojaca o wymiarach 60x32x50 z trzema pétkami. Lawka wykonana ze stali kwasoodpornej. |1 Mozliwos¢ zamocowania do $ciany.Zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym.Zamek zlicowany z : pomp nfuizy]nych przg. co szy azreg yenp 28N Pynow. 9oy W9 Sp 1 yurza
pedatowym 201 obuwia powierzchnig urzadzenia.t.gczenia bokéw spawane i szlifowane. 0.061 EUM16 Elektryczne urzadzenie do ssania Szczegdty wg specyfikacji dostawcy urzgdzenia 1
0.031 . — . — S— - - . S— — 0.038 MR7 Pétka pojedyncza 90 Pétka przeznaczona do zawieszenia na $cianie. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. 1 0.051 0.061 EUM26.2 E;Z?é&g:g}iz mozliwoscia Szezegoly wg specyfikacii dostawcy urzadzenia !
0.031 G.AR2 G‘AldR 2 P'ﬁto'et. do mycia i Pistolet do myaia |.pr;ed£ngchlw§nla Waﬁkmh przekro;o;/v‘wlzlposazony w zestawdoo’ngajmnlgj 8 kong'owek. Przys?zsoyvany do |1 0.038 MW13  |Wazek do workow foliowych 601 - Wézek do workéw foliowych 601 - podwdjny, z pokrywami. Wézek wyposazony w 2 pokrywy satynowe, podnoszenie nozne |1 0.051 MR6 Pétka pojedyncza 120 Pétka przeznaczona do zawieszenia na Scianie. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. 1 0.061 GAR PUNK boborl SPrezone bowictze 6
przedmuchiwania ZaWIcyessaZzeenrlmiaar\]/s :C::ir!?écr?:glzwiil przechowywane na stojaku przymocowanym do sciany. Szczegoty wg specyfikacii podwajny opierajace sie na gumie silikonowej, podstawa z 4 kétkami fi 50mm (w tym 2 z blokada); wozek ze stali kwasoodporne;. 0.051 MW13  |Wozek do workéw foliowych 60l - Wozek do workéw foliowych 601 - podwajny, z pokrywami. Wézek wyposazony w 2 pokrywy satynowe, podnoszenie nozne |1 0061 coo Punk p ) Ip & P 5
0,031 02 Kratka odplywowa Wyp P el ] 0.038 MW29 Kosz na obuwie medyczne 60l Kosz na obuwie medyczne wykonany ze stali nierdzewnej; pojemnosé 60I; Otwieranie/Zamykanie pokrywy TIP (klapa 1 podwdjny opierajgce si¢ na gumie silikonowej, podstawa z 4 kétkami fi 50mm (w tym 2 z blokadg); wozek ze stali kwasoodporne;. 0‘061 G‘VAC Punk poboru t enu_ 5
: uchylna); Ramka do mocowania worka; Wymiary kosza - wysoko$¢ 680 mm, szeroko$¢ 360 mm, gtebokos¢ 360 mm,; 0.052 - - unk poboru prozni
0.031 MRM13 | Pétka pojedyncza wykonana ze stali | Pétka wykonana ze stali kwasoodpornej diugos¢ 100cm, przeznaczona do zawieszenia na scianie. Na tylnej Scianie fartuch | 1 Wymiary kartonu 1 szt. - wysoko$é 530 mm, szeroko$é 375 mm, gtebokosé 375 mm 0.052 EB1 Telefon Fax Telefon przewodowy z funkcj faxu | automatyczna sekretarka, 1 0.061 JBM1 Bateria tokciowa zlewozmywakowa | Bateria zlewozmywakowa stojgca, z mieszaczem ceramicznym. 1
kwasoodpornej 100cm z blEChyI o wyzokogm 30 mm, pozostate boki proste. Pétka z profili 30x30x1,2mm, blacha 1mm. Wszystkie krawedzie 0.038 ZK6.1 Dozownik fokciowy mydfa w plynie Aluminiowy dozownik z przyciskiem fokciowym napetniany wymiennymi wktadami o pojemnosci 500 ml. Do dozowania 3 0.052 EB3 Komputer osabisty klasy PC + Komputer PC, Klawiatura, mysz. Konfiguracja indywidualna uzytkownika. 1 2 40 mm, wyposazona w uchwyt lekarski.
zaokraglone, bezpieczne. 0.5/ wymienne wkiady mydta w plynie. Wyposazony w pompke dozujaca wykonana ze stali nierdzewnej. Uruchamiany przyciskiem tokciowym Klawiatura + mysz 0.061 JBM2 Bateria fokciowa umywalkowa Bateria umywalkowa stojgca, z mieszaczem ceramicznym. 1
0.031 MWS4.3 |Wbézek z podwdjnym blatem do Wozek z podwdjnym blatem do transportu i pracy, stelaz i blaty wykonane ze stali nierdzewnej OH18N9, konstrukcja z profili |4 rowniez wykonanym ze stali nierdzewnej. Korpus dozownika wykonany jest z aluminium i tworzywa ABS. Zastosowanie - - - - - - - 2 40 mm, wyposazona w uchwyt lekarski.
transportu i pracy 60x30cm zamknigtych, wézek wyposazony w co najmniej jedng porecz do prowadzenia, wymiary ok: blatu ok. 60x90cm (szer.x dt.), przezroczystych opakowan wktadéw umozliwia kontrole ich poziomu. Wymiary okoto szer: 8.5cm wys: 30cm gt 23cm 0.052 EB4 Monitor LCD l'\?llontljtolr :‘CD‘, P rzekgtnla 211,952%ala.0'fl;gch?(olﬁg|a LED. Smart Cantrast. Monitor 16:9 Full HD. Smart Control Lite. 1 2 40 mm, wyposazona w uchwyt lekarski.
wysokosé wozka ok.85 cm; blat ptaski jednolity; wysoko$é w éwietle pomiedzy pétkami ok.60cm, 4 kétka skretne, - - — - — - - - - - - — — 0zdzielczosc nominaina X piksele. - - P ;
osarone w odboimce. W tvm dwa Wyposazone w hamules. Kofa wkonand z aumy nie bridzacel podiogi 0.038 ZK7.1 Dozownik tokciowyptyny Aluminiowy dozownik z przyciskiem tokciowym napetniany wymiennymi wktadami o pojemnosci 500 ml. Do dozowania zelu |3 0,052 EB23 Urzadzenie biurowe wielofunkevine 1 0.061 JUs Umywalka okragta stalowa Umywalka stalowa wpuszczana w blat okragta 44cm. W komplecie mocowania do blatu, silikon montazowy, syfon 1
Wyposazone w Jnice, w tym dwa wyposazone w hamuice, wy 2 gumy nie brudzgce) podtogi dezynfekcyjnego 0.5 wymienne dezynfekcyjnego.Wyposazony w pompke dozujaca wykonana ze stali nierdzewnej. Uruchamiany przyciskiem fokciowym ) Drukarka, Kopiarka, Skaner ¢ wpuszczana w blat "samoczyszczacy sig", zestaw przelewowo - odptywowy.
0.032 wktady réwniez wykonanym ze stali nierdzewnej. Korpus dozownika wykonany jest z aluminium i tworzywa ABS. Zastosowanie — . ? — — - — 0.061 Jz1 Zlew jednokomorowy ze stali 1
0.032 MRM1 Regat magazynowy ze stali Regat wykonany ze stali kwasoodpornej z 5 petnymi ptkami montowanymi na state. Regat na nézkach; Wymiary: 4 przezroczystych opakowan wktadéw umozliwia kontrole ich poziomu. Wymiary okoto szer: 8.5cm wys: 30cm gt 23cm 0.052 EO1 Kinkist n?d umywalke Klasa szczelnosci : IP44; Klasa ochronnosal : | ; Gwint/napigcie/moc : 2 x GO/230V/25W L nierdzewnej wpuszczany w blat
kwasoodpornej 50x120 50x120cm; Wysokos¢ 180cm.Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. 0.038 ZK19 | Pojemnik papieru (listki) w obudowie | Obudowa podajnika ze stali nierdzewnej; pojemnosé do 500 szt. listkéw papiery; okienko do kontroli ilosci recznikow; 1 0.052 EO2 Lampa biurkowa _ : : __ 2 0.061 MC1 Lada 120x60 Szczegoty wg specyfikacji wyposazenia w opisie technologii 2
0.032 MWS4.3 |Wézek z podwsjnym blatem do Wézek z podwdjnym blatem do transportu i pracy, stelaz i blaty wykonane ze stali nierdzewnej OH18N9, konstrukcja z profili |1 ze stali nierdzewnej zamykanie na kluczyk; 0.052 JB1 Bateria umywalkowa Umywalkowa sztorcowa bez korka automatycznego. Montaz jednootworowy, ceramiczna glowica z mozliwoscig 1 0.061 MC11  |Lada element uzupetniajacy Szczegoty wg specyfikacji wyposazenia w opisie technologii 1
transportu i pracy 60x90cm zamknigtych, wozek wyposazony w co najmniej jedng porecz do prowadzenia, wymiary ok: blatu ok. 60x90cm (szer.x dt.), 0.038 ZK20 Kosz ze stali nierdzewnej z Kosz metalowy - stal nierdzewna mat. z pokrywg uruchamiang przyciskiem pedatowym stalowym, zaopatrzony w 1 ograniczenia maksymalnej temperatury i wyptywu wody, z zestawem odptywowym, elastyczne wezyki przytaczeniowe, ; ;
o > . et ol " 2 ; . - ze . ) < Y-S C . Z pokrywg q Przy pec yi wym, Zaop y erlator 0.061 MC3 Lada element narozny 60x60 Lada element narozny 60x60 1
wysokos$¢ wozka ok.85 cm; blat ptaski jednolity; wysoko$¢ w $wietle pomiedzy pétkami ok.60cm, 4 kétka skretne, K dat 121 lastik d tak d ka: P 121 p -
S 69 ) ¢ K r przyciskiem pedatowym wyjmowane plastikowe wiadro z patgkiem. niewidoczne mocowanie worka; Pojemnos$¢ 121. 0.061 MD2.1 Syafk ca iednodrzwi 50 Szafk , blowe melami - S2kach | h coKket ka. S & Kaci 2
wyposazone w odbojnice, w tym dwa wyposazone w hamulce, kota wykonane z gumy nie brudzacej podiogi 0.039 0.052 Jus Umywalka meblowa Umywalka meblowa z otworem przelewowym. Mocowana na $rubach. Mozliwos¢ postawienia na blacie. 1 : : zafka stojaca jednodrzwiowa Zao:az.epn.):y m: .;2’2 thﬁs(r)npowej, na nézkach regulowanych, cokdt z uszczelka. Szczegdty wg specyfikacii
0.033 0.039 EB2.1 Aparat telefoniczny bezprzewodowy | Telefon stacjonarny bezprzewodowy. 1 0.052 MB13 Biurko L 160x120 Biurko L 160x120cm, noga typu ploza. Szczegoly wg specyfikacii wyposazenia w opisie technologii ! 0.061 MD2.2 Szafka stojgca 60 z 3 szufladami vSvnyka 5 ptlyt Wmeptllcla e melan'?'lr:o ej, na nézkach regulowanych, cokdt z uszczelka. Szczegdty wg specyfikaciji 2
- - - - - - - - - , o . — = . . 74 ] z3szu i Z z phyty wej inowej, 2| ulowanych, Z usz . Szczegdty wi ikacji

0.033 JBM2 Bateria fokciowa umywalkowa gaigr:n:mvmaclz:vzv:n?sdchﬁ vi ytmllglzrasiziem ceramicznym. 1 0.039 ET1 Szafa Rack Szafa Rack. Szeroko$¢ zewnetrzna 570 mm; Gtebokosé zewnetrzna 600 mm; Wysoko$é zewnetrzna 635 mm; Otwory na |1 0.052 MK1 Fotel obrotowy Fotel obrotowy. Szczegdly wg specyfikacji wyposazenia w opisie technologii 2 wyposazenia w opisie technologii
o 40 mm, wyposazona w uchwyt lekarski. ;";?;2:&2:,{; 05 x 105 mm (2 miejsca); Kolor czarny RAL9004; Drzwi Przednie: przeszklone, Boczne: metalowe, gg:g m;z; 5 z:::’a' s:::grr:g:::rrgv":;’ :)32:(:&122 giz:gzg xg zz:gff: ::22: xgzzz:::zx Zg:z:: ::z::g:zg:: ; 0.061 MD2.3  |Szafka stojaca 60x60 narozna Szafka z plyty met?lqw;aj mheIeTmilrjowej, na nézkach regulowanych, cokét z uszczelka. Szczegdty wg specyfikaci 1

0.033 JU3 Umywalka meblowa Umywalka meblowa z otworem przelewowym. Mocowana na $rubach. Mozliwo$¢ postawienia na blacie. 1 0.039 G.AR Punk poboru sprezone powietrze 2 drzwiczkami na kluczyk 80x42 0.061 MD3.1 Szafka stojgca z szufladg wyséwang VSVZZfisaa;epr:;ywm(;ptlIS;jveTcmZra:)r;qiIr:owej na ndzkach regulowanych, cokol z uszczelkg, Jedna gleboka szuflada wyjezdzajaca |2

0.033 MSM6.1 | Szafa medyczna dwuskrzydlowaz | Szafa medyczna dwuskrzydiowa z podziatem gornej i dolnej czesci Wymiary szer:80cm gt:47cm wys:180cm wykonanaze |1 0.039 G.02 Punk poboru tlenu 2 0.052 ZK2.1 Kosz pedatowy z uchying pokrywg 271 | Kosz z uchying pokrywg z przyciskiem pedatowym. Wyposazony w zdejmowang pokrywe ze stozkowym otworem. 1 ‘ ‘ pod umywalke lub zlewozmywak 2 miejscem na kosz. Szczegoly wg specyfikacii wyposazenia w opisie technologii

podziatem gornej i dolnej czesci stali nierdzewnej, szafa z podziatem - w gornej i dolnej czesci podwojne drzwi petne otwierane skrzydtowo. Drzwi 0.039 GVAC Punk pob — 2 Mozliwo$é¢ zamocowania do $ciany.Zabezpieczony trwalym stalowym zamkiem bebenkowym.Zamek zlicowany z jednokomorowy 60
80x47x180 wyposazone w uszczelke oraz uchwyt. W gornej czesci cztery potki, w dolnej czesci jedna pétka, potki regulowane, 0039 o1 B“n pc: Er“ prozrln - 5 I » : powierzchnig urzgdzenia.taczenia bokow spawane i szlifowane. 0,061 VD32 |Ssafka stor d fad P — blowel melami - PETP— = k. Jodna aleboka szuflada wvieZdzal ]
i ni i 57 Sci sliwosci i i ] i ] j i i . . zafka stojgca z jedng szufla zafka z meblowej melaminowej, na nézkach regulowanych, cokét z uszczelka. Jedna oka szuflada wyjezdzajaca.
wykonane ze stali nierdzewnej. Podstawa szafy na nézkach o wysokosci 140 mm z moZliwoscia wypoziomowania ’ ateria fokciowa zlewozmywakowa ﬂa;gr;ﬁnﬁ ?’\cv;;orgél\;v:n:\\llvvauit%?;aléiargiiszaczem ceramicznym. 0.052 ZK6.1 Dozownik tokciowy mydta w ptynie Aluminiowy dozownik z przyciskiem tokciowym napetniany wymiennymi wktadami o pojemnosci 500 ml. Do dozowania 1 wyjezdzaj jﬁq Soém A 2 Szczegé,;) v)s//tg);, specyfi kachi wyposaien]ia w opisie techﬁo,ogii Y a g W 1aca
0.033 ZK6.1 Dozownik tokciowy mydta w ptynie Aluminiowy dozownik z przyciskiem fokciowym napetniany wymiennymi wktadami o pojemnosci 500 ml. Do dozowania 1 : . 0.51 wymienne wktad mydta w ptynie. Wyposazony w pompke dozujgca wykonang ze stali nierdzewnej. Uruchamiany przyciskiem tokciowym h - - - - - - m P— — m
- - - - - - Y y Y pty yp y W pompke jaca wy! 3 ) y Przy y

0.51 wymienne wkiady mydta w piynie. Wyposazony w pompke dozujgca wykonang ze stali nierdzewnej. Uruchamiany przyciskiem tokciowym 0.039 JBM2 Bateria fokciowa umywalkowa Bateria umywal koyva stojaca, z mieszaczem ceramicznym. 1 réwniez wykonanym ze stali nierdzewnej. Korpus dozownika wykonany jest z aluminium i tworzywa ABS. Zastosowanie 0.061 MD5 SzafkaIW|szqca jednodrzwiowa szer |Szafka z ptyty meblowej melaminowej. Szczegéty wg specyfikacji wyposazenia w opisie technologii 9

réwniez wykonanym ze stali nierdzewnej. Korpus dozownika wykonany jest z aluminium i tworzywa ABS. Zastosowanie 2 ig mm, wyposazona w UCEW)‘ :etarst!- przezroczystych opakowan wkiadéw umozliwia kontrole ich poziomu. Wymiary okofo szer: 8.5cm wys: 30cm gt: 23cm 60 z pétkg

A ' Sliwi i i i : . . @ 40 mm, wyposazona w uchwyt lekarski. i 5 ] i ] ' i seni isi ii
przezroczystych opakowan wktadéw umozliwia kontrolg ich poziomu. Wymiary okoto szer: 8.5cm wys: 30cm gt 23cm yp yt i i _ i 0.052 ZK9 Pojemnik na reczniki papierowe Pojemnosé do 250 szt. recznikéw; okienko do kontroli 1l08ci recznikéw; zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem 1 0.061 MD5.1 Szafka wiszaca narozna Szafka z ptyty meblowej melaminowej. Szczegdty wg specyfikacji wyposazenia w opisie technologii 1
0.033 ZK7.1 Dozownik fokciowyptyny Aluminiowy dozownik z przyciskiem fokciowym napetniany wymiennymi wktadami o pojemnosci 500 ml. Do dozowania Zelu |1 0.039 Jus Umywalka okragta stalowa Umywalka stalowa wpuszczana w blat okragta 44cm. W komplecie mocowania do blatu, silikon montazowy, syfon 1 bebenkowym; zamek zlicowany z powierzchnia urzadzenia, taczenia bokéw spawane | szlifowane; niewidoczne zawiasy. jednodrzwiowa z pétkg

dezynfekcyjnego 0.51 wymienne dezynfekcyjnego.Wyposazony w pompke dozujgca wykonang ze stali nierdzewnej. Uruchamiany przyciskiem tokciowym Wwpuszczana w blat 'samoczyszczacy sig", zestaw przelewowo - odptywowy. 0.053 0.061 MK1 Fotel obrotowy Fotel obrotowy. Szczegdty wg specyfikacji wyposazenia w opisie technologii 2
wktady réwniez wykonanym ze stali nierdzewnej. Korpus dozownika wykonany jest z aluminium i tworzywa ABS. Zastosowanie 0.039 JZ1 Zlew jednokomorowy ze stali 1 0' 053 B2 Zost irvek T ia: drazek - 1 0.061 MLM4 Wozek do przewozu pacjentéw Woézek do przewozu pacjentéw. 4-segmentowy. Materac grubo$ci 15cm. Szczegoty wg specyfikacji dostawcy urzadzenia. |3

przezroczystych opakowari wkiadéw umozliwia kontrole ich poziomu. Wymiary okoto szer: 8.5cm wys: 30cm gt: 23cm nierdzewnej wpuszczany w blat : cstaw nalryskowy Yb Mocowania: drazex prysznicowy. 0.061 MP8 Blat roboczy na zamdwienie 60 Dtugo$¢ blatu wg. rysunku zabudéw meblowych Szczegéty wg specyfikacji wyposazenia w opisie technologii 2

0.033 ZK9 Pojemnik na reczniki papierowe Pojemno$¢ do 250 szt. recznikéw; okienko do kontroli ilosci recznikow; zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem 1 0.039 MD2.2 Szafka stojgca 60 z 3 szufladami Szafka z ptyty meblowej melaminowej, na nézkach regulowanych, cokdt z uszczelka. Szczegdty wg specyfikaci 6 0.053 JB3 Bateria smenne.x Bateria Scianna z odchylana wylewka. L 0.061 MTL13.4 |[Stolik ze stali nierdzewnej 60x60 Stolik ze stali nierdzewnej wraz z pétka. Nogi z regulacjg wysokosci wykonane z profilu kwadratowego. Wymiary: szer:60 x |2
bebenkowym; zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia, taczenia bokéw spawane i szlifowane; niewidoczne zawiasy. wyposazenia w opisie technologii 0.053 JD1 Ztgczka do weza 1 gt:60 x wys: 60

0.033 ZK16.1  |Kosz z tworzywa sztucznego na Kosz na $mieci o pojemnosci 20 litréw wykonany z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego koloru antracyt. Kosz wyposazony | 1 0.039 MD3.1 Szafka stojgca z szufladg wyséwang | Szafka z ptyty meblowej melaminowej, na nézkach regulowanych, cokét z uszczelka. Jedna gteboka szuflada wyjezdzajacy |2 0.053 JD2 Kratka odptywowa 1 0.061 MW21 Wozek reanimacyjny | zestaw do Wazek posiada metalowy szkielet pokryty lakierem proszkowym. Wyposazony jest w dwie potki z plyty wiorowej, 1

odpadki otwierany przyciskiem jest w wewnetrzny wktad (wiadro) oraz gorng pokrywe otwierang przyciskiem noznym (pedat). pod umywalke lub zlewozmywak z miejscem na kosz. Szczegdty wg specyfikacji wyposazenia w opisie technologii 0.053 JZL1 Zlew kwasoodporny Wykonany ze stali kwasoodpornej. Krata do stawiania naczyn i pojemnikéw. 1 konikotomii laminowanej. Wysokos¢ potozenia potek mozna regulowaé. Wozek posiada krazki odbojowe i cztery kotka jezdne (w tym
pedatowym 201 jednokomorowy 60 0.053 JzL3 Zlew porzadkowy do mycia mopa 1 dwa z blokada).

0.034 0.039 MD5 Szafka’wiszqca jednodrzwiowa szer |Szafka z ptyty meblowej melaminowej. Szczegéty wg specyfikacji wyposazenia w opisie technologii 9 0.053 MRM3 Potka pojedyncza wykonana ze stali | Pétka wykonana ze stali kwasoodpornej diugo$é 120cm, przeznaczona do zawieszenia na $cianie. Na tylnej $cianie fartuch |2 Wé;ek posiada metalg\{vy szk_iele.t quryty Ialfierem proszkf)wyrp. Wypogaionyj(?st_ w dw_ie p()l_ki z piyty yvi()rpwej,

0.034 JUM2 Myjnia chirurgiczna trzystanowiskowa | Myjnia chirurgiczna z panelem sciennym, trzystanowiskowa wykonana ze stali kwasoodpornej. Krawedzie zaokraglone, 1 60 z potka kwasoodpornej 120 z blachy o wysokosci 30 mm, pozostate boki proste. Pétka z profili 30x30x1,2mm, blacha 1mm. Wszystkie krawedzie laminowanej. Wysoko$¢ potozenia pétek mozna regulowac. Wézek posiada krgzki odbojowe i cztery kétka jezdne (w tym
bezpieczne. Mozliwo$¢ zamocowania umywalki na $cianie w goérnej listwie (panelu). Wyposazona w bateri¢ bezdotykowg 0.039 MP8 Blat roboczy na zaméwienie 60 Dtugos¢ blatu wg. rysunku zabudéw meblowych Szczegdty wg specyfikacji wyposazenia w opisie technologii 2 zaokraglone, bezpieczne. cslwa z b!?kadq). Kaii L . hnologii
(x3) i syfon (x3). Szczegdty wg specyfikacji dostawcy urzgdzenia. 0.039 MW28  |Wozek do opatrunkéw gipsowych Wozek do opatrunkow gipsowych wym: szer: 83x dt: 90x h:58cm W skiad wozka wehodza: 1 pojemnik na gips MEGAclick |1 0.053 MSM6.1 |Szafa medyczna dwuskrzydtowa z | Szafa medyczna dwuskrzydiowa z podziatem gornej i dolnej czesci Wymiary szer:80cm gh:47cm wys:180cm wykonanaze |2 zozegdty wg specyfikacji wyposazenia w opisie technologii

0.034 MF11.2  |tawka wolnostojgca na 12 par tawka na obuwie (12 par) wolnostojgca o wymiarach 60x32x50 z trzema pdtkami. Lawka wykonana ze stali kwasoodporne;j. |1 (325x265x200mm); 1 pojemnik na odpady MEGAclick z workiem z tworzywa sztucznego; 1 wyprofilowany blad ze stali podziatem gérnej i dolnej czesci stali nierdzewnej, szafa z podziatem - w goérnej i doinej czgéci podwdjne drzwi petne otwierane skrzydtowo. Drzwi 0.061 VM1.3 Most sufitowy 3-stanowiskowy Trzy potgczone ze sobg sufitowe belki zasilajgce (mosty), kazda zawieszona do stropu za pomocg dwéch rur nosnych. Pod |1

obuwia kwasoodpornej; 1 blat boczny ze stali kwasoodpornej, sktadany 500mm; szuflada z przegrodami na materiaty opatrunkowe 80x47x180 wyposazone w uszczelke oraz uchwyt. W gornej czesci cztery potki, w dolnej czesci jedna potka, potki regulowane, kazda belka - przesuwny wézek. Pod wozkiem zawieszone sg rury montazowe przeznaczone do instalacji akcesoriow

0.034 MR7 Pétka pojedyncza 90 Pétka przeznaczona do zawieszenia na scianie. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. 1 900x150mm; 1 szuflada 600x150mm; 1 szuflada 600x300mm; 3 szuflady 300x150mm wykonane ze stali nierdzewnej. Podstawa szafy na nézkach o wysokosci 140 mm z mozliwo$cig wypoziomowania . medyczny(fh. Szczegoty wg specyfikacji dostaw.(.:y urzqd’zenla. ’ . . - _ . .

0.034 MW13 Wézek do workow foliowych 601 - Wézek do workéw foliowych 601 - podwdjny, z pokrywami. Wozek wyposazony w 2 pokrywy satynowe, podnoszenie nozne | 1 0.039 ZK3 Kosz plastikowy 50 L Kosz plastikowy 2 komorowy 50 L, do segregacji odpadéw.Sposéb otwierania - przyciskiem. Latwos¢ czyszczenia, kazda 1 0.053 MW?7.1 Wozek pom.porzadkowe BO Zestaw sprzatajacy posiadajacy 4 kélka jezdne. W sktad zestawu wehodzi: podstawa jezdna typu L zabezpieczona 1 0.061 ZK3 Kosz plastikowy 50 L Kosz plastikowy 2 komorowy 50 L, do segregacji odpadéw.Sposab otwierania - przyciskiem. Latwos¢ czyszczenia, kazda 1

podwajny opierajace sie na gumie silikonowej, podstawa z 4 kétkami fi 50mm (w tym 2 z blokada); wbzek ze stali kwasoodpornej. komora o pojemnosci 25 |. Mozliwos¢ schowania w szafkach ciggu kuchennego. odbojnikami chronigcymi przed uszkodzeniem; 3 wiadra 8| z pokrywami; Trzy pojemniki 151 (w tym dwa pojemniki na komora o pojemnosci 25 |. Mozliwo$¢ schowania w szafkach ciggu kuchennego.
: : P oo = 60 Otwioran - i i i jany zro jni ieni i trawersach wysuwane); Pokrywa bez uszczelki czerwona na brudne mopy; Pokrywa z uszczelkg na gotowe do pracy mopy; 0.061 ZK5 Bezdotykowy kosz na odpad Kosz otwierany i zamykany poprzez mechanizm uruchamiany zrédtem czujnika podczerwieni. Kosz bezdotykowy. Korpus i |1

0.034 MW29 Kosz na obuwie medyczne 60! Kosz na obuwie medyczne wykonany ze stali nierdzewnej; pojemnosé 60I; Otwieranie/Zamykanie pokrywy TIP (klapa 1 0.039 ZK5 Bezdotykowy kosz na odpady Kosz otwierany i zamykany poprzez mechanizm uruchamiany zrédtem czujnika podczerwieni. Kosz bezdotykowy. Korpus i {1 Wy " 2C v - zdotykowy kosz pady Z otwierany i zamykany poprzez izm uru iany Z zujnika podczerwieni. Kosz bezdotykowy. Korpus i

g uchylna); Ramka do r);mcowa?,\ia wor)lia; Wymiary kosza —lvfyslokoé(: 680 mm, szeroko$¢ 36)6 mm, zlebméé 36(0 m‘:n; medyczne klapka z wbudowanym sensorem i ukrytg komorg na 4 baterie R20. Szufiada 5 | wysuwana; Ostona 2 hakami | uchwytami na kij; Podstawka pod mop medyczne klapka z wbudowanym sensorem i ukryta komorg na 4 baterie R20.
Wymiary kartonu 1 szt. - wysokosé 530 mm, szeroko$é 375 mm, gtebokosé 375 mm 0.039 ZK6.1 Dozownik tokciowy mydta w ptynie | Aluminiowy dozownik z przyciskiem tokciowym napetniany wymiennymi wktadami o pojemnosci 500 ml. Do dozowania 1 0.053 ZKe.1 g%lzownik 'Okciovig (rjnyd*a w plynie Alug?iniOW}y d.ozc\>/\</vnik z przyciskiem Iotcigwym napelr:(iany wymiergnlym_i wdkladam_i % DOj?]mnqéci 500 ml-kDo d:)waania 1 0.061 ZK6.1 Dozownik fokciowy mydta w ptynie | Aluminiowy dozownik z przyciskiem tokciowym napetniany wymiennymi wktadami o pojemnosci 500 ml. Do dozowania 1

0.034 ZK6.1 Dozownik tokciowy mydta w ptynie | Aluminiowy dozownik z przyciskiem tokciowym napetniany wymiennymi wktadami o pojemnosci 500 ml. Do dozowania 3 0.5 wymienne wktady mydta w piynie. Wyposazony w pompke dozujgca wykonang ze stali nierdzewnej. Uruchamiany przyciskiem fokciowym -0l wymienne wikiady mydia w ptynie. Wyposazony w pompke dozujaca wykonang ze stall nierdzewnej. Lruchamiany przyciskiem toxciowym 0.51 wymienne wkiady mydta w plynie. Wyposazony w pompke dozujaca wykonana ze stali nierdzewnej. Uruchamiany przyciskiem tokciowym

0.51 wymienne in\(/');d)y Py mydta w pl};/nie. Wyposagor{y w pompke d\:)vgujacapwykongnayze staI)i/nierdzewnej. U':ug:hamiany przyciskiem tokciowym réwniez wykonanym ze stali nierdzewnej. Korpus dozownika wykonany jest z aluminium i tworzywa ABS. Zastosowanie rowniez wykonanym ze stali nierdzewnej. Korpus dozownika wykonany jest z aluminium i tworzywa ABS. Zastosowanie réwniez wykonanym ze stali nierdzewnej. Korpus dozownika wykonany jest z aluminium i tworzywa ABS. Zastosowanie
réwniez wykonanym ze stali nierdzewnej. Korpus dozownika wykonany jest z aluminium i tworzywa ABS. Zastosowanie przezroczystych opakowan wktadéw umozliwia kontrole ich poziomu. Wymiary okoto szer: 8.5cm wys: 30cm gt 23cm przezroczystych opakowan wktadéw umozliwia kontrole ich poziomu. Wymiary okoto szer: 8.5cm wys: 30cm gt: 23cm przezroczystych opakowan wktadéw umozliwia kontrole ich poziomu. Wymiary okoto szer: 8.5cm wys: 30cm gt: 23cm
przezroczystych opakowan wkiadéw umozliwia kontrole ich poziomu. Wymiary okoto szer: 8.5cm wys: 30cm gt: 23cm 0.039 ZK7.1 Dozownik tokciowyptyny Aluminiowy dozownik z przyciskiem fokciowym napetniany wymiennymi wktadami o pojemnosci 500 ml. Do dozowania zelu |1 0.053 ZK7.1 5020"‘;”:(‘( *QkCiOW())'Fglyny ) ﬁ'“mi?iiw){ dOZOV\\ll\f;ik z przyciskiem *OkiiO\gym lnapelnif(any WymienTylmi _wk(liadami o BojefrT:HOé_Ci 500 ml. E:((_) dOTOI\:V?nia Zzelu |1 0.061 ZK7.1 Dozownik fokciowyplyny Aluminiowy dozownik z przyciskiem fokciowym napetniany wymiennymi wkladami o pojemnosci 500 ml. Do dozowania zelu |1

0.034 ZK7 1 Dozownik tokciowyptyn Aluminiowy dozownik z przyciskiem fokciowym napetniany wymiennymi wktadami o pojemnosci 500 ml. Do dozowania zelu |3 dezynfekcyjnego 0.51 wymienne dezynfekcyjnego.Wyposazony w pompke dozujaca wykonang ze stali nierdzewnej. Uruchamiany przyciskiem tokciowym ezyniekcyjnego U.5l wymienne ezyniekcyjnego.VVyposazony w pompke dozujgca wykonang ze stall nierdzewnej. Uruchamiany przyciskiem rokciowym dezynfekcyjnego 0.51 wymienne dezynfekcyjnego.Wyposazony w pompke dozujaca wykonana ze stali nierdzewnej. Uruchamiany przyciskiem tokciowym

dezynfekcyj negc;N()),.pSIyw);mienne dezynfekcg/,j nego.WyposF;zgny w pompke dgrznujch wyko)rqané ze stgli nierdzewnej. Brjuchamiany przyciskiem tokciowym wkiady réwniez wykonanym ze stali nierdzewnej. Korpus dozownika wykonany jest z aluminium i tworzywa ABS. Zastosowanie witady réwniez wykonanym ze stali nierdzewnej. Korpus dozownika wykonany jest z aluminium i tworzywa ABS. Zastosowanie wktady rowniez wykonanym ze stali nierdzewnej. Korpus dozownika wykonany jest z aluminium i tworzywa ABS. Zastosowanie
wkiady réwniez wykonanym ze stali nierdzewnej. Korpus dozownika wykonany jest z aluminium i tworzywa ABS. Zastosowanie przezroczystych opakowan wktadéw umozliwia kontrole ich poziomu. Wymiary okoto szer: 8.5cm wys: 30cm gt 23cm przezroczystych opakowan wktadow umozliwia kontrole ich poziomu. Wymiary okoto szer: 8.5cm wys: 30cm gt: 23cm przezroczystych opakowan wktadéw umozliwia kontrole ich poziomu. Wymiary okoto szer: 8.5cm wys: 30cm gt 23cm
przezroczystych opakowari wktadéw umozliwia kontrole ich poziomu. Wymiary okoto szer: 8.5cm wys: 30cm gt: 23cm 0.039 ZK9 Pojemnik na reczniki papierowe Pojemnos¢ do 250 szt. recznikéw; okienko do kontroli ilosci recznikéw; zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem 1 0.053 ZK9 Pojemnik na reczniki papierowe Pojemnosc do 250 szt. recznikéw; okienko do kontroli ilosci recznikéw; zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem 1 0.061 ZK9 Pojemnik na reczniki papierowe Pojemnos¢ do 250 szt. recznikow; okienko do kontroli ilosci recznikow; zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem 1
0.034 ZK19  |Pojemnik papieru (listki) w obudowie | Obudowa podajnika ze stali nierdzewnej; pojemnosé do 500 szt. listkéw papieru; okienko do kontroli ilosci recznikéw; 1 bebenkowym; zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia, taczenia bokow spawane i szlifowane; niewidoczne zawiasy. bebenkowym; zamek 2licowany z powierzehnia urzgdzenia, taczenia bokow spawane i szlifowane; niewidoczne zawiasy. bebenkowym; zamek zlicowany z powierzchnia urzadzenia, taczenia bokéw spawane i szlifowane; niewidoczne zawiasy.
ze stali nierdzewnej zamykanie na kluczyk; 0.040 0.053 ZK16.1 Kosz z tworzywa sztucznego na Kosz na $mieci o pojemnosci 20 litrow wykonany z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego koloru antracyt. Kosz wyposazony |1 B.l. 0.002

0.034 ZK20 Kosz ze stali nierdzewnej z Kosz metalowy - stal nierdzewna mat. z pokrywa uruchamiang przyciskiem pedatowym stalowym, zaopatrzony w 1 0.040 EL2.1 Stét operacyjny 1 ogz;dok' ort]‘q”'z‘gfny przyciskiem jest w wewnetrzny wkiad (wiadro) oraz gérng pokrywe otwierang przyciskiem noznym (pedat). B.I. 0.002 MRM1 Regal magazynowy ze stali Regat wykonany ze stali kwasoodpornej z 5 petnymi pélkami montowanymi na stale. Regal na nozkach; Wymiary: 12

przyciskiem pedatowym 12| wyjmowane plastikowe wiadro z patgkiem. niewidoczne mocowanie worka; Pojemnosc 121. 0.040 EL10 System ogrzewania pacjenta na stole |Materac grzewczy. Wymiary:100x80x0,2cm, materiat: wiokna weglowe i PCV, ogrzewanie wytacznie ciata pacjenta bez 1 P astowy - : — — — - - — kwasoodpornej 50x120 50x120cm; Wysokos¢ 180cm.Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

0.035 operacyjnym. ogrzewania otoczeniamaterac nie zawierajacy latexu; Konwerter elektroniczny zasilanie 230V, bezpieczne wyjscie 12V; 0.053 w4 Wieszak uchwyt na mopy ze stali Wieszak uchwyt na mopy wykonany ze stali nierdzewnej posiadajacy 5 miejsc na powieszenie szczotek, mopow, itp oraz |4 B.I. 0.002 MRM2 |Regal magazynowy ze stali Regat wykonany ze stali kwasoodpornej z 5 petnymi pétkami montowanymi na state. Regat na n6zkach; Wymiary: 2

0.035 EL2.1 Stét operacyjny 1 Przeciwodlezynowy materac zelowy wypetniony przezroczystym, gestym, silikonowym zelem. nierdzewnej szes¢ dodatkowych haczykéw na inne drobne rzeczy. Kazda szczelina wyposazona jest w specjaing samozaciskowa rolke z kwasoodpornej 50x100 50x100cm; Wysokos¢ 180cm.Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

- ; - - — P - - — - Materac grzewczy. Wymiary:100x80x0,2cm, materiat: widkna weglowe i PCV, ogrzewanie wytacznie ciata pacjenta bez gumowym pierscieniem, d;|¢k| czemu idealnie dopa§9wu1e sig do I_@zd(:)] _grqbosm kija. Achsona mozna wieszac na B.l. 0.003
0.035 EL10 System ogrzewania pacjenta na stole |Materac grzewczy. Wymiary:100x80x0,2cm, materiat: widkna weglowe i PCV, ogrzewanie wytacznie ciata pacjenta bez 1 o ] ; ; Forai . f . " ; ; dowolnej wysokosci. Wymiary: 40,5x8,5cm, wysoko$¢ 6cm. Montaz na $cianie na wysokosci 150cm
h p ; ! g . k P ! (P . grzewania otoczeniamaterac nie zawierajgcy latexu; Konwerter elektroniczny 230V; Przeciwodlezynowy materac zelowy ; ;

operacyjnym. ogrzewania otoczeniamaterac nie zawierajacy latexu; Konwerter elektroniczny zasilanie 230V, bezpieczne wyjscie 12V; wypelniony przezroczystym, gestym, silikonowym zelem 0.055 B.1. 0.003 EB2.1 Aparat telefoniczny bezprzewodowy | Telefon stacjonarny bezprzewodowy. 1
Przeciwodlezynowy materac zelowy wypetniony przezroczystym, gestym, silikonowym zelem. i _ - ’ : 7 — — 0'055 £01 Kinki 3 K W nodci IPAd Ki h o |- Gwintinanieciaimoc - 2 x GO/230V/25W 1 B.l. 0.003 EB7 Komputer All-in-one Komputer typu all in one: ekran: multi-touch, LED, 21 cali, rozdzielczo$¢ 1920x1080, klawiatura + mysz, karta sieciowa 1
Materac grzewczy. Wymiary:100x80x0,2cm, materiat: wiokna weglowe i PCV, ogrzewanie wytacznie ciata pacjenta bez 0.040 EOM1.2  |Lampa operacyjna podwojna z Zestaw sktadajacy sig z dwoch lamp diodowych (lampy gtéwnej i lampy pomocniczej z wbudowang kamerg HD) 1 : inkiet nad umywalke asa szczelnoscl : IP44; Klasa ochronnosai : | ; Gwint/napigcie/moc : 2 x 10/100/1000, 4xUSB, Konfiguracja sprzetowa: indywidualna uzytkownika
ogrzewania otoczeniamaterac nie zawierajacy latexu; Konwerter elektroniczny 230V; Przeciwodlezynowy materac zelowy kamerg zainstalowanych na wspdlnej osi . Szczegdty wg specyfikacji dostawcy urzadzenia. 0.055 JB1 Bateria umywalkowa Umywalkowa sztorcowa bgz korka automatycznego. Montaz jednootworowy, ceramiczna gtowica z moiliwoécia ) 1 B.1.0.003 JBM2 Bateria fokciowa umywalkowa Bateria umywalkowa stojaca, z mieszaczem ceramicznym 1
wypetniony przezroczystym, gestym, silikonowym Zelem. 0.040 EUM3 Aparat do znieczulania ogéinego Aparat wyposazony w monitor pacjenta. Szczegoty wg specyfikacji dostawcy urzadzenia. 1 ograniczenia maksymalnej temperatury i wyptywu wody, z zestawem odptywowym, elastyczne wezyki przytaczeniowe, o @ 40 mm, wyposazona w uchwyt lekarski. '

0.035 EOM1.2 |Lampa operacyjna podwéjna z Zestaw sktadajacy sie z dwdch lamp diodowych (lampy gtéwnej i lampy pomocniczej z wbudowang kamerg HD) 1 0.040 EUM13x3 |Zestaw trzech pomp infuzyjnych sprzet do szybkich oraz regulowanych przetoczen ptynow. Szczegoty wg specyfikacji dostawcy urzgdzenia 1 . periator. 2 40 mm, wyposazona w uchwyt lekarski.

kamerg zainstalowanych na wspdlnej osi . Szczegoty wg specyfikacji dostawcy urzgdzenia. 0.040 EUM14.3 |Negatoskop cyfrowy 40 cali + Negatoskop cyfrowy 40" + analogowy wbudowany w $ciane wymiary dt:170 wys: 99.9 gt: 15.2cm Szczegoly wg specyfikacji |1 gg:g jg; Ea(t:ika jo*weza 1 B.l. 0.003 Ju3 Umywalka meblowa Umywalka meblowa z otworem przelewowym. Mocowana na $rubach. Mozliwo$¢ postawienia na blacie. 1

0.035 EUM1  |Stojak z miska podgrzewang 1 analogowy dostawcy urzadzenia. : ratka odplywowa B.I. 0.003 MRS8 _ |Pétka 100x30cm Potka 100x30cm 1

0.035 EUM3 Aparat do znieczulania ogéinego Aparat wyposazony w monitor pacjenta. Szczegotly wg specyfikacji dostawcy urzadzenia. 1 0.040 EUM16  |Elektryczne urzadzenie do ssania Szczegdty wg specyfikaciji dostawcy urzadzenia 1 0.055 JM1 Miska ustepowa wiszaca 540mm Miska US“‘:‘PO‘l’Vﬁ ce.ram|fzna, W'Sgé(ljc? lejowa; kolor biaty; kryte mocowanie, deska sedesowa antybakteryjna z pokrywa, 1 B1.0.003 ZK6.1 Dozownik fokciowy mydta w plyrie | Aluminiowy dozownik z przyciskiem tokciowym napetniany wymiennymi wkiadami o pojemnosci 500 ml. Do dozowania 1

0.035 EUM13x3 |Zestaw trzech pomp infuzyjnych sprzet do szybkich oraz regulowanych przetoczen ptyndw. Szczegdty wg specyfikacji dostawcy urzgdzenia 1 0.040 EUM29 Elektrokoagulator-aparat Aparat umozliwia prace w trybie cigcia czystego i z hemostaza, koagulacji migkkiej i forsownej. Wymiary 340x360x160 mm |1 . zawiasy metalowe instalowane od dotu 0.5 wymienne wktady mydta w ptynie. Wyposazony w pompke dozujgca wykonang ze stali nierdzewnej. Uruchamiany przyciskiem tokciowym

0.035 EUM14.4 |Negatoskop cyfrowy 40 cali Negatoskop cyfrowy 40" whudowany w $ciane wymiary df:124.9 wys: 99.9 gf: 15.2cm Szczegoly wg specyfikacji dostawcy |1 elektrochirurgiczny (dt x szer x wys). Moc 60 W, napiecie zasilania 230 V. Szczegdly wg specyfikaciji dostawcy urzadzenia. 0.055 JP1 Pisuar 1 réwniez wykonanym ze stali nierdzewnej. Korpus dozownika wykonany jest z aluminium i tworzywa ABS. Zastosowanie
urzadzenia. 0.040 EUM30 |Gtosnik Glosnik - dotaczony w zestawie ze zintegrowanym systemem sterowania salg operacyjna. Moc 100W, napiecie zasilania 2 0.055 JU3 Umywalka meblowa Umywalka meblowa z otworem przelewowym. Mocowana na $rubach. Mozliwo$¢ postawienia na blacie. 1 przezroczystych opakowan wktadéw umozliwia kontrole ich poziomu. Wymiary okoto szer: 8.5cm wys: 30cm gt: 23cm

0.035 EUM16  |Elekiryczne urzadzenie do ssania | Szczegly wg specyfikaciji dostawcy urzadzenia 1 16A/1x230V 0.055 ZK2.1 Kosz pedatowy z uchying pokrywa 271 | Kosz z uchying pokrywg z przyciskiem pedatowym. Wyposazony w zdejmowang pokrywe ze stozkowym otworem. 1 B.l. 0.003 ZK7.1 Dozownik fokciowyplyny Aluminiowy dozownik z przyciskiem fokciowym napetniany wymiennymi wktadami o pojemnosci 500 ml. Do dozowania zelu |1

0.035 EUM29 |Elektrokoagulator-aparat Aparat umozliwia prace w trybie ciecia czystego i z hemostaza, koagulacji miekkie] i forsownej. Wymiary 340x360x160 mm |1 0.040 EUM31  |Kamera widoku ogdinego sali Kamera widoku ogélnego sali operacyjnej - dotgczona w zestawie ze zintegrowanym systemem sterowania salg operacyjna. |2 Mozliwo$¢ zamocowania do $ciany.Zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym.Zamek zlicowany z dezynfekcyjnego 0.51 wymienne dezynfekcyjnego.Wyposazony w pompke dozujaca wykonang ze stali nierdzewnej. Uruchamiany przyciskiem tokciowym

elektrochirurgiczny (dt x szer x wys). Moc 60 W, napiecie zasilania 230 V. Szczeg6ly wg specyfikacji dostawcy urzadzenia. operacyjnej Moc 100W, napiecie zasilania 230V. powierzchnig urzgdzenia.tgczenia bokdw spawane i szlifowane. wktady réwniez wykonanym ze ste}h nlerdgewne]. _K_or_pus dozow_nlka wy_konany Jest_ z aluminium i tworzywa ABS. Zastosowanie

0.035 EUM30 | Glognik Glosnik - dolaczony w zestawie ze Zintegrowanym systemem sterowania salg operacying, Moc 100W, napiedie zasilania |2 0.040 G.AGSS |Odciag gazow 2 0.055 ZK6.1 Dozownik tokciowy mydta w ptynie | Aluminiowy dozownik z przyciskiem fokciowym napetniany wymiennymi wkiadami o pojemnosci 500 mi. Do dozowania 1 przezroczystych opakowan wkiadow umozliwia kontrole ich poziomu. Wymiary okoto szer: 8.5cm wys: 30cm gt: 23cm
16A/1x230V 0.040 GAR Punk poboru sprezone powietrze 7 0.51 wymienne wktady mydta w plynie. Wyposazony w pompke dozujgca wykonang ze stali nierdzewnej. Uruchamiany przyciskiem tokciowym B.I. 0.003 ZK9 Pojemnik na reczniki papierowe Pojemnosé do 250 szt. recznikow; okienko do kontroli ilosci recznikéw; zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem 1

- A - - - - — - - - - 0.040 G.COZ  |Punk boboru dwutienek wedl 3 réwniez wykonanym ze stali nierdzewnej. Korpus dozownika wykonany jest z aluminium i tworzywa ABS. Zastosowanie bebenkowym; zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia, taczenia bokéw spawane i szlifowane; niewidoczne zawiasy.

0.035 EUM31 Kamera widoku ogdlnego sali '\Kﬂam?rgowdoku ,°9,°|”e9‘,’| sali ozpé%r\e;cyjnej - dotgczona w zestawie ze zintegrowanym systemem sterowania salg operacyjna. |2 - - unk poboru dwutlenek wegla przezroczystych opakowar wktadéw umozliwia kontrole ich poziomu. Wymiary okofo szer: 8.5cm wys: 30cm gt: 23cm B1.0.003 ZK16.1 Kosz z tworzywa szlucznego na Kosz na Smied o pojemnosci 20 fitrdw wykonany z wysokie] jakosci tworzywa sztucznego koloru antracyt, Kosz wyposazony |

0.035 GAGSS gz(j:;y;lejé oc » haplecie zasfania : I ggjg gggo Eunt pozoru tplodtlenek azotu 2 0.055 ZK7.1 Dozownik tokciowyptyny Aluminiowy dozownik z przyciskiem fokciowym napetniany wymiennymi wktadami o pojemnosci 500 ml. Do dozowania zelu |1 odpadki otwierany przyciskiem jest w wewnetrzny wktad (wiadro) oraz gérng pokrywe otwierang przyciskiem noznym (pedat).

- - ! IZOW - - unk poboru tienu dezynfekcyjnego 0.51 wymienne dezynfekcyjnego.Wyposazony w pompke dozujgca wykonang ze stali nierdzewnej. Uruchamiany przyciskiem tokciowym pedatowym 20l

0.035 G.ARR Punk poboru sprezone powietrze 6 0.040 G.VAC Punk poboru prézni 7 wktady réwniez wykonanym ze stali nierdzewnej. Korpus dozownika wykonany jest z aluminium i tworzywa ABS. Zastosowanie B.l. 0.005

0.035 GAR Punk poboru Argon 2 0.040 MKM3 Taboret do badania pacjentéw bez | Taboret do badania pacjentéw. Taboret bez oparcia, wyposazony w siedzisko tapicerowane. Siedzisko okragte o $rednicy |3 przezroczystych opakowan wkiadéw umozliwia kontrolg ich poziomu. Wymiary okoto szer: 8.5cm wys: 30cm gk 23cm B:I: 0:005 182 Zestaw natryskowy Typ mocowania: drazek prysznicowy. 1

0.035 G.CO2 Punk poboru dwutlenek wegla 3 oparcia 350 mm. Siedzisko odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. 0.055 ZK9 Pojemnik na reczniki papierowe Pojemnos¢ do 250 szt. recznikéw; okienko do kontroli ilosci recznikdw; zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem 1 B.1.0.005 BM2 Bateria fokciowa umvwalkowa Bateria umvwalkowa stoiaca. z mieszaczem ceramicznvm 1

0.035 G.N20 Punk poboru podtlenek azotu 4 Kolor tapicerki — zielen medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiajgcym. Wysokos¢ siedziska podnoszona bebenkowym; zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia, tgczenia bokoéw spawane i szlifowane; niewidoczne zawiasy. - ! fowa umywatkow 40 rInanJ v{}%osavzvona vsJ/quchv?yt Ilekgrskzi \cznym.

e oz (2 omces g i) Fdtava picramenns - o sy 19 oy bz okac. 00551710 [Uehuyt . papirololowy Ut papirllelow: Mowarydosciony * 240 wyposasona L ekarst

0.035 G.VAC  |Punk poboru prézni 7 Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Wymiary 0.055 ZK12 Szczotka do WC z uchwytem Szczotka df we ZKUChWV‘eT,- Uchwyt przykrecany do $ciany, wyjmowana podstawka z uchwytu utatwia czyszczenie; 1 B.l. 0.005 JC1 Urzadzenie do recznego mycia i Urzadzenie typu World Chem do recznego mycia, ptukania i dezynfekgji powierzchni z jednoczesnym dozowaniem srodka |1

0.035 MKM3  |Taboret do badania pacjentéw bez | Taboret do badania pacjentéw. Taboret bez oparcia, wyposazony w siedzisko tapicerowane. Siedzisko okragte o $rednicy |3 480x480x490/630 mm. 0% wymienna koricowka szczotkl. dezynfekcji pianowej powierzchn mYJ'gC? - dezynfekcyjnego w g;)staci Pizn)’ akény]ei :UPI nte:trysku._ DOZ;W?‘"ie_dV;éCQ srodkow chfamicz_nylgh Z' mOi'_il\(NO'éCkiﬁ .

oparcia 350 mm. Siedzisko odporne na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. - P— - — PSS - — p, - i predefiniowania s,t(?zema, podrgczenie do wody ciepie] lub zimnej, podigczenie do ﬁltefll prysznicowej. Frzetgcznik ptukanie
Kolor tapicerki — zielen medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiajacym. Wysokos$¢ siedziska podnoszona 0.040 MKM4 Taboret do badania pacjentow giaebdc;riitkgooz;g?r?éangagjz?;t:r\:\i/ é-réerlgglrguzdogzéz;r?;:g;jifghzzgsegcv;ggﬁ g)(\;\\llfsr]z}/g:;Hﬁ;sdngssgaeziﬂ%%:rg(?yrji%ﬁ ylgjgrmm. ! 0.056 EB2.1 Aparat telefoniczny bezprzewodowy | Telefon stacjonarny bezprzewodowy. 2 - mycie (mozliwo$c ptykania przedmiotéw mytych czysta woda). Waz gumowy zasilajacy, waz gumowy do mycia 15mb;
hydraulicznie (za pomoca dzwigni noznej). Podstawa pigcioramienna z ktkami o Srednicy fi 50 mm (w tym dwa z blokada). tapicerki — zielerh medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiajacym. Wysoko$¢ siedziska podnoszona 0.056 EB3 Komputer osobisty klasy PC + Komputer PC, klawiatura, mysz. Konfiguracja indywidualna uzytkownika. 3 vsvzlgéurg;c.wp|s;oI;t:y%iarrg}/ic!izsg‘lvgysuz&og;:;ga wykonana z materiatu odpornego na korozjg i rodki chemiczne.
(Izpontkl Kvykona;e z matenath# Ilztory n'ZerdZ.' podkt)zak Tgm':’s; (i/t\)lreczet;kpotlj( nog|aD_opuszI::zaI|ne obnggme 135\}:/9' . hydraulicznie (za pomoca dzwigni noznej). Podstawa pigcioramienna z kétkami fi 50 mm ( w tym dwa z blokada). Oponki klawiatura + mysz goly wg sp 1 Y urze :
SOra8OmI 0030 i 26 Stal Kwascodporne w gatuni - Wszystkie krawedzle zaokraglone, bezpieczne. YWymiary wykonane z materiatu, ktéry nie brudzi podioza. Taboret z obrecza pod nogi. Dopuszczalne obciazenie 135 kg. Konstrukcja 0.056 EB4 Monitor LCD Monitor LCD. Przekatna 21,5 cali. Technologia LED. Smart Contrast. Monitor 16:9 Full HD. Smart Control Lite. 3 B.I. 0.005 JD2 Kratka odptywowa 1
i i AeEX .mm. i _ i _ i wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Wymiary Rozdzielczo$¢ nominalna 1920x1080 piksele. B.l. 0.005 JD5 Pistolet do mycia natryskowego wodg |JD5 Pistolet do mycia natryskowego wodg dejonizowang waskich przekrojow wyposazony w zestaw co najmniej 8 1

0.035 MKM4 Taboret do badania pacjentow Tlaborlet do badania pacjentow. Taborgt z oparciem |_S|ed2|sk|em tapicerowanym. S_|edZ|sko okragte o srledmcy 350 mm. 1 480x480x490/630 mm 0.056 EF4 Lodéwka wolnostojaca Lodéwka wolnostojaca. Chtodziarko, zamrazarka. Chiodziarka - Poj. 2301; Zamrazarka poj. 941; Wymiary wys:200cm; szer |1 dejonizowang waskich przekrojéow wymiennych koncéwek
Siedzisko odporne na dziatanie srodkdw dezynfekeyjnych stasowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor 0.040 MRM14  |Wieszak do wezy lub do chust Wieszak do wezy lub do chust operacyjnych wykonany ze stali kwasoodpornej Wymiary: szer:25cm x d:27cm x wys:57cm |1 59,5cm; gt: 65cm. Kolor srebny B.l. 0.005 Jus Umywalka meblowa Umywalka meblowa z otworem przelewowym. Mocowana na $rubach. Mozliwos¢ postawienia na blacie. 1
tapicerki — zielen medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiajgcym. Wysoko$¢ siedziska podnoszona operacyinych 25x27 - p, - - - - - — . - Py —
hydraulicznie (za pomoca dzwigni noznej). Podstawa piecioramienna z kétkami fi 50 mm ( w tym dwa z blokada). Oponki p yjny! 0.056 EG3 Kuchenka mikrofalowa do zabudowy 1 B.1. 0.005 MRM3 Potka pOJedyn(;za wykonana ze stali | Pétka wykonana ze gtah kwasoodpornej dlugosc 120(:rp, przeznaczona do zawieszenia na $cianie. Na tylnej Scianie fartuch |1
wykonane z materiatu, ktéry nie brudzi podioza. Taboret z obrecza pod nogi. Dopuszczalne obcigzenie 135 kg. Konstrukcja 0.040 MTM2  [Stolik typu Mayo do instrumentow | Stolik wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9, przewidziany do gromadzenia instrumentow chirurgicznych 1 0.056 EG5 Czajnik elektryczny bezprzewodowy 1 kwasoodpornej 120 z blachy o wysokosci 30 mm, pozostate boki proste. Pétka z profili 30x30x1,2mm, blacha 1mm. Wszystkie krawedzie
wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Wymiary chirurgicznych Posgztzfg:ﬂzgym%v Ci?rgr{] 2';:) r;%d 228§m0n_ykg'rg pomocy naznej pomey zsé?kraauhcsgsgz za pomoca ézgng ;;&[gnl-kzsgzgwa 0.056 EO2 Lampa biurkowa 3 OO0 S — e — gaol;ragloge, bezglecz:e. . - - - oo - . ,
480x480x490/630 mm W Ksztatcie li ztrz jedynczymi il . Wszystki wy| w 3 1wyl z - - " - Arr—— 1. 0. X zafa medyczna dwuskrzydtowa z zafa medyczna dwuskrzydtowa z podziatem gérnej i dolnej czgéci Wymiary szer:80cm gt:47cm wys:180cm wykonana ze

: - - - - - materiatu niebrudzacego podtoza. Gérny blat obracany w poziomie o 360°. Dopuszczalne obcigzenie 15 kg. Krawedzie 0.056 JB1 Bateria umywalkowa Umywalkowa sztorcowa bez korka atomatycznego. Montaz jednootworowy, ceramiczna glowica z moZliwoscia 1 podziatem gornej i dolnej czesci stali nierdzewnej, szafa z podziatem - w gornej i dolnej czesci podwajne drzwi petne otwierane skrzydiowo. Drzwi
0.035 MRM14  |Wieszak do wezy lub do chust Wieszak do wezy lub do chust operacyjnych wykonany ze stali kwasoodpornej Wymiary: szer:25cm x dt:27cm x wys:57cm | 1 zaokraglone, bezpieczne. Wymiary 74x44x96-136,5 cm (df x szer x wys) ograniczenia maksymalnej temperatury i wyptywu wody, z zestawem odptywowym, elastyczne wezyki przytaczeniowe, 80x47x180 wyposazone w uszczelke oraz uchwyt. W gémej czesdi cztery polki, w dolnej czesci jedna péika, péiki regulowane
operacyjnych 25x27 ’ ; . . erlator. . ’ : s e AL ) L
peracyiny il . . . - — — . 0.040 MTM3 Stolik opatrunkowy Stolik z jednym blatem prostym montowanym na state. Stolik wyposazony w uchwyt znajdujacy sie przy krétszym boku. 1 0056 84 Bateria 7] ” g toria 7] ” : ; wykonane ze stali nierdzewnej. Podstawa szafy na ndzkach o wysokosci 140 mm z mozliwo$cig wypoziomowania
0.035 MTM2 Stolik typu Mayo do instrumentéw Stolik wykonany ze stali kwasoodpornej w gafunku OH18NS, przewidziany do gromadzenia instrumentow chirurgicznych 1 Wyréb na kétkach fi 100 mm (dwa z blokada). Oponki wykonane z materiatu niebrudzacego podtoza. Przy kotach odbojniki : aleria ziewozmywakowa aleria ziewozmywakowa szlorcowa. B.I. 0.005 ZK6.1 Dozownik tokciowy mydta w ptynie | Aluminiowy dozownik z przyciskiem tokciowym napetniany wymiennymi wktadami o pojemnosci 500 ml. Do dozowania 1
chirurgicznych podczas zabiegéw. Gorny blat podnoszony przy pomocy noznej pompy hydraulicznej, za pomocs jednej dzwigni. Podstawa 2 tworzywa sztucznego, kiére chronia wyreb przed uszkodzeniem. Wymiary blatu: 1500x650 mm. Wykonany ze stali 0.8 wvmienne in‘(?;d Y piy vdfa W ?,nie W osagoril W DomDK d\ggu' cap kongaln yze staI)i/nierdzewne' U’:ug:hamian Ko oo
w ksztalcie litery T z trzema pojedynczymi kotkami fi 80 mm. Wszystkie kdtka wyposazone w blokade. Oponki wykonane z kwasoodpornej. Wymiary 1615x720x880 mm . - - Montaz jednootworowy, ceramiczna glowica z mozliwoscig ograniczenia maksymalnej temperatury | wyptywu wody, 2 N g rézvniez \5 ykon;cm zwpze staliynierzzeveng Korlzs dvc\),;lownik;i wykonany jest z alujrﬁinium i tworzy pa }ABS Zastosowa?\ie
materiatu niebrudzacego podtoza. Gormy blat obracany w poziomie o 360°. Dopuszczalne obcigzenie 15 kg. Krawedzie - . - = — - - —— zestawem odptywowym, elastyczne wezyki przytgczeniowe, perlator. y h y kowan wkiads l'-|- e kontrole ich A \)//VJ iary okot - 85 Ay 30cm at: 23
kraal bezpi Wymiary 74x44x96-136.5 gt 0.040 MW15 Wozek ratowniczy z czterema Wozek ratowniczy z czterema szufladami wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 z wyposazeniem. Szuflady |1 - - — - przezroczystych opakowarn wktadéw umozliwia kontrole ich poziomu. Wymiary okoto szer: 8.5cm wys: 30cm gt: 23cm
Zaokraglone, bezpieczne. VWymiary /4xa4x ,5 cm (df x szer x wys). ; - ’ : : i AR ! 0.056 Ju5 Umywalka okragta stalowa Umywalka stalowa wpuszczana w blat okragta 44cm. W komplecie mocowania do blatu, silikon montazowy, syfon 1 - - — - — - - - - - - o —
- P - : —— - - szufladami z wyposazeniem umieszczone w jednym pionowym rzedzie (jedna szuflada pod druga). Wysokosc uzytkowa szuflad wynosi 110 mm. " o B.I. 0.005 ZK7.1 Dozownik tokciowyptyn Aluminiowy dozownik z przyciskiem fokciowym napetniany wymiennymi wktadami o pojemnosci 500 ml. Do dozowania zelu |1
wpuszczana w blat 'samoczyszczacy sie", zestaw przelewowo - odplywow wyptyny Y przy! ym nap y Wyl y! Poj

0.035 MTM3 | Stolik opatrunkowy Stolik 2 jednym blatem prostym montowanym na state. Stolik wyposazony w uchwyt znajdujacy sig przy krotszym boku. |1 Szuflady na prowadnicach samodociggowych. Wézek wyposazony jest w nadstawke z 11 pojemnikami z tworzywa P , yezczacy Sie., P P v dezynfekcyjnego 0.5 wymienne dezynfekcyjnego.Wyposazony w pompke dozujaca wykonang ze stali nierdzewnej. Uruchamiany przyciskiem tokciowym
Wyréb na katkach fi 100 mm (dwa z blokada). Oponki wykonane z materiatu nlebr_udzacego podtoza. Przy kotach odbojniki sztucznego (w jednym rzedzie 6 pojemnikéw, w drugim rzedzie - 5 pojemnikow), stojak do infuzji ze stali kwasoodpornej w 0.056 Jz2 Zlew dwukomorowy ze stali Zlew dwukomorowy wpuszczany w blat; stal nierdzewna 1 wktady réwniez wykonanym ze stali nierdzewnej. Korpus dozownika wykonany jest z aluminium i tworzywa ABS. Zastosowanie
itg:;é?if:éycﬁﬁzrkt%i g h;gg'asgg r:]tranrzed uszkodzeniem. Wymiary blatu: 1500x650 mm. Wykonany ze stali gatunku OH18N9 montowany do wézka, tacke (wymiary: 300x200x60 mm) oraz pojemnik na zuzyte igty o pojemnosci 0,71 z szlachetne przezroczystych opakowan wktadéw umozliwia kontrole ich poziomu. Wymiary okoto szer: 8.5cm wys: 30cm gt: 23cm

Wi . i X720x . - wi f ; ; ; i h - - - —— —— — m
- - - porne). Tymiary - - - —— tworzywa sztucznego i wiaderko ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 na odpadki o pojemnosci 71 - umieszezone z 0.056 MB2 Biurko 12qX60 : : Biurko 60x120 cm, noga typu p@za. S.zczeg?fy wg specyfikacii wyposazenia w opisie technol(’)gM _ 3 B.I. 0.005 ZK9 Pojemnik na reczniki papierowe Pojemnosé do 250 szt. recznikow; okienko do kontroli iloci recznikéw; zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem 1
0.035 MW15 Wobzek ratowniczy z czterema Wozek ratowniczy z czterema szufladami wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 z wyposazeniem. Szuflady |1 prawej strony wézka. Z lewej strony wézka umieszczony uchwyt z dwoma pojemnikami na cewniki. Wyréb na kétkach fi 100 0.056 MD2.1 Szafka stojaca jednodrzwiowa 60 Szafka z plyty meblowej melaminowej, na nézkach regulowanych, cokét z uszczelkg. Szczegéty wg specyfikacji 2 bebenkowym; zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia, taczenia bokow spawane i szlifowane; niewidoczne zawiasy
szufladami z wyposazeniem umieszczone w jednym pionowym rzedzie (jedna szuflada pod drugg). Wysokos$¢ uzytkowa szuflad wynosi 110 mm. mm (dwa z blokadg). Oponki wykonane z tworzywa, ktére nie brudzi podtoza. Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego. wyposazenia w opisie technologii ——— - o — — - _'
Szuflady na prowadnicach samodociggowych. Wézek wyposazony jest w nadstawke z 11 pojemnikami z tworzywa Wozek wyposazony w raczke do prowadzenia umieszczong z frontu wozka. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. —— - - . e = - - T B.1. 0.005 ZK16.1  |Kosz z tworzywa sztucznego na Kosz na $mieci o pojemnosci 20 litrdw wykanany z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego koloru aniracyt. Kosz wyposazony | 1
sztucznego (w jednym rzedzie 6 pojemnikow, w drugim rzedzie - 5 pojemnikow), stojak do infuzji ze stali kwasoodpornej w Wymiary blatu: 650x600 mm. Wymiary 720x715x985 0.056 MD3 Szafka litojlaga Jleand rzw '0&"’ apod |Szafka z pyty met?lqw;aj mheIeTm@oweJ, na nézkach regulowanych, cokdt z uszczelka. Szczegdly wg specyfikacji 1 odpadki otwierany przyciskiem jest w wewnetrzny wktad (wiadro) oraz gorng pokrywe otwierang przyciskiem noznym (pedat).
gatunku OH18N9 montowany do wézka, tacke (wymiary: 300x200x60 mm) oraz pojemnik na zuzyte igty o pojemnosci 0,71 z - e - - - - A - - umywalke lub zlewozmywa Wyposazenia w opisie technologii pedatowym 201
tworzvwa sztuczneao i wiaderko ze stali kwasoodpornel w gatunku OH18N9 na odpadki o poiemnosal 71 - umieszczone 2 0.040 MW17 Woézek do workéw foliowych 1201 - Wozek do workéw foliowych 1201 - pojedynczy, z pokrywa. Wézek z uchwytem do workow foliowych 1201. Wézek 3 jednokomorowy 60 B..0.006
Wi neg - - odp AW . packi o pojemnc . X . pojedynczy wyposazony w pokrywe malowang proszkowo, Ral - do wyboru przez Zamawiajacego - podnoszong noznie, opierajaca sie ; : ; ; ; > < < Ao s - - - - - - - - - - -
prawej strony wozka. Z lewej strony wozka umieszczony uchwyt z dwoma pojemnikami na cewniki. Wyréb na kotkach fi 100 e sili  Ktora i &ni ; ; S lWOSE ; 0.056 MD4 Szafka stojaca dwudrzwiowa pod Szafka z ptyty meblowej melaminowej, na nézkach regulowanych, cokét z uszczelkg. Szczegdty wg specyfikacji 1 B.l. 0.006 MS11.5 [Szafa ubraniowa jednodrzwiowa szer |Szafa ubraniowa jednodrzwiowa; Wyposazona w potke, wieszaki boczne oraz drazek na wieszaki ubraniowe; Szafa 7
d 2o . . b na gumie silikonowej, ktéra jednoczes$nie zabezpiecza worek przed przesuwaniem. Mozliwo$¢ wyboru pokrywy, ktéra po Zlewozmvwak szer.80cm osazenia w opisie technologii - UL - J : J , Wyp na W potke, a 3 )
mm (dwa z blokada). Oponki wykonane z tworzywa, ktore nie brudzi podtoza. Przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego. otawarciu zatrzymuie sie w pozycji 90°. Podstawa z kétkami fi 50 mm (dwa z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktory yw: : wyp P 9 40 z taweczkg jednokomorowa, wykonana z blachy o grubosci 0.6mm-0,8mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-
Wozek wyposazony w raczke do prowadzenia umieszczong z frontu wozka. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. . ' . . i’ " ) . : ; ’ 0.056 MD5 Szafka wiszgca jednodrzwiowa szer | Szafka z ptyty meblowej melaminowej. Szczegéty wg specyfikacji wyposazenia w opisie technologii 2 oliestrowymi) w kolorze RAL 9003. Zamykana zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Podstawa, wyséwana
Wymiary blat: 6505600 rm. Wymiary 720x715x085 nie brudzi podtoza. Wszystkie krawedzi zaokraglone, bezpieczne. Wézek wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek . p Wy amy! ¢ ywkowy Syste f A » Wy !
ymiary blatu: 650x - Wymiary 720x715x OH18N9. Wymiary 415x510x1050 mm. 60 z potka I;lwt;czka, wyk\;)\?ana z proﬁflu zamk?%t;go o przelggg)u kwaclin;gtg 30x30. Siedzisko tworzg listwy drewniane pokryte lakierem
5 5 ; 5 5 i ; 5 5 i 5 i j i ] i i 5 i Zeni isi i ezbarwnym. Wymiary szafy: wys: mm szer: 800mm gt:490mm
0.035 MW17 Wgzgk do workoéw foliowych 1201 - Woézek (_:Io workovs{( fol|owycr|1 1201 - pOJedii/nczy, F§ ri-okrdywa. \éVozek z uc;wytem_ QO workow f((j)llowych 120I_. Wozek ) ) 3 0.040 MW30 Wozek do opatrunkow gipsowych Wozek medyczny metalowy Iakierowany z blatem roboczym stuzacym do prowadzenia dokumentacji. Wymiary: szer:60cm x |1 0.056 MD6 fj:ZfI;?kW|is§§a (J)(Z? ;kc:;i v;zwmwa 80z |Szafka z ptyty meblowej melaminowej. Szczegdty wg specyfikacji wyposazenia w opisie technologii 1 . . . y! . yl y y y . - 9 . : . . . :
pojedynczy wyposazony w pokrywe malowang proszkowo, Ral - do wyboru przez Zamawiajacego - podnoszong noznie, opierajaca sig d:60cm x wys: 90cm; 4 szuflady; dodatkowo ruchomy blat roboczy; uchwyt do prowadzenia wézka; 4 kota dwa z blokada a a a B.l. 0.006 MS11.6 | Szafa ubraniowa jednodrzwiowa szer Szafa ubraniowa jednodrzwiowa; Wyposazor]alw potke, wieszaki boczne oraz dra_zek na W|esze§k| ubraniowe; Szafa 3
na gumie silikonowej, ktéra jednoczes$nie zabezpiecza worek przed przesuwaniem. Mozliwo$¢ wyboru pokrywy, ktéra po - - - - - - — - - - — - — —— 0.056 MD7 Szafka wiszgca jednodrzwiowa 60 do |Szafka z ptyty meblowej melaminowej. Szczegdty wg specyfikacji wyposazenia w opisie technologii 1 40 jednokomorowa, wykonana z blachy o grubosci 0.6mm-0,8mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-
otawarciu zatrzymuje sig w pozycji 90". Podstawa z kétkami fi 50 mm (dwa z blokada). Oponki wykonane z materiatu, kiory 0.040 VA1 Kolumna anestezjologiczna ggjg%?ei%?s:’ezzg:i%%525156%0;'\/&3%?983E:JSSEQZ_ \?Vzgzr;s;rgéslzewlfcmhbvr;ltogéazzgvvvvlsgglzeﬁ:t:gwarzeivglgﬁ(zez?ézg;/‘)ygsllggr:‘é‘; gbé?;"gz 1 2zab. kuch.mikrofal poliestrowymi) w kolorze RAL 9003. Zamykana zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Podstawa, wykonana z
ga ?éLlildQZIVF:I‘;%?aZ:; 4\1/\11?5?(%81“(;;?1 Igg%wn?crinzl zaokraglone, bezpieczne. Wozek wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek dyfuzyjny z wysuwanym wieszakiem do kropl()wék, wysiegnik obrotowy do mocowania drazka na kolumnie. Szczeg()iy wg 0.056 MD10 azafga stojaca jednodrzwiowa lub Szafka z piyty met?lqw;aj mhelﬁminowej' na nézkach regulowanych, cokét z uszczelka. Szczegdly wg specyfikacji 1 - profilu zamknietego o przekroju kwadratu 30x30. Wymiary szafy: wys: 1752mm szer: 800mm gt:490mm
. : . : i _ . specyfikacji dostawcy urzadzenia. enda na zamowienie wyposazenia w opisie technologii 1. 0.

0.035 MW30  |Wdzek do opatrunkow gipsowych Wozek medyczny metalowy lakierowany z blatem roboczym stuzacym do prowadzenia dokumentacji. Wymiary: szer:60cm x | 1 FE— rUraiczna: : o ; ; . - : o Wsieani 0.056 MD11 Szafka wiszaca jednodrzwiowa lub 1 B.I. 0.007 MS11.5 |Szafa ubraniowa jednodrzwiowa szer |Szafa ubraniowa jednodrzwiowa; Wyposazona w potke, wieszaki boczne oraz drazek na wieszaki ubraniowe; Szafa 10
dt:60cm x wys: 90cm; 4 szuflady; dodatkowo ruchomy blat roboczy; uchwyt do prowadzenia wozka; 4 kota dwa z blokadg 0.040 Veib Kolumna chirurgiczna ggjg%?e%m;uégég;rgf205%5; ﬁﬂgﬁ;ﬁ ﬁg&c;nxymgsszg;:m é:rr;%mzzz\;vgfr]r:a:ythrgvi;vv ﬁzzzwzymy:h%%mhc?g;:%ﬁy ! blenda na zaméwienie 40 z taweczka jednokomorowa, wykonana z blachy o grubosci 0.6mm-0,8mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-

0.035 VA1 Kolumna anestezjologiczna Kolumne; anestezjollogiczna: gtoyvicq zasilajaca z bocznymi s_zynami montaiow_ymi; system zawieszenial: wysliegnik obrotqu 1 mocowania drazka infuzyjnego, szyna montazowa. Szczegdly wg specyfikacji dostawcy urzadzenia. 0.056 MF12 Kanapa 3-osobowa na plozie Kanapa 3-osobowa z bokami na ptozie. Wymiary: dt:188cm szer: 82cm Szczegdly wg specyfikacji wyposazenia w opisie 1 poliestrowymi) w kolorze RAL 9003. ‘Zamykana zamk_lem krzywkowym w s_yste_mle MASTER KEY. Pod§tawa, wyséwana
dwuramienny o zasiggu 200cm i udzwigu 180kg; wyposazenie: uchwyt do zawieszenia aparatu anestezjologicznego, drazek - - - - - - — technologii taweczka, wykonana z profilu zamknietego o przekroju kwadratu 30x30. Siedzisko tworzg listwy drewniane pokryte lakierem
dyfuzyjny z wysuwanym wieszakiem do kropléwek, wysiegnik obrotowy do mocowania drazka na kolumnie. Szczegéty wg 0.040 VL1 ggg;;o?mewem laminarnym Sufit z nawiewem laminarym wg projektu wentylacji. 1 0,056 VET3 Fotel 1-0sobowy na plozie Fotel 1-osobowa z bokami na plozie. Wymiary di: 58cm szer 82om Szczegdly wg specyfikac)i wyposazenia w opisie 3 bezbarwnym. Wymiary szafy: wys: 1752mm szer: 800mm gt:490mm
specyfikacji dostawcy urzadzenia. 0,040 751 Stojak na kroplowke Stojak na kropiowki. Stojak wyposazony w Gztery wywiniete haczyki dia pojemnikow z plynami infuzyjnymi. Wysokosd 1 ’ technologii ' ' B.l. 0.007 MS11.6 Szafa ubraniowa jednodrzwiowa szer |Szafa ubraniowa jednodrzwiowa; Wyposazona w pétke, wieszaki boczne oraz drazek na wieszaki ubraniowe; Szafa 9

0.035 VC1 Kolumna chirurgiczna Kolumna chirurgiczna: gtowica zasilajgca z bocznymi szynami montazowymi; system zawieszenia: wysiggnik obrotowy 1 : : : ) . L X N e p — A — = 40 jednokomorowa, wykonana z blachy o grubosci 0.6mm-0,8mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-
dwuramienny o zasiegu 150cm i udzwigu 120kg; wyposazenie: potka, szuflada, schowki, drazek dyfuzyjny, uchwyt do stOJakaﬂ:gngl,c;Evaga r%?ZE'ZW szresllt_a 128 0-2150 mmt. I_’;dstkatvya pl'eckl)ore(ljmllenr:je'a, yvypg?a;(?(na VK 5 kotek fi ?Ormm 0.056 MK1 Fotel obrotowy Fotel obrotoyvy. Szezegoly ""9 specyflkacu. wy;?.osazenla.w (?p|3|e tt.ec.hnologu — 3 poliestrowymi) w kolorze RAL 9003. Zamykana zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Podstawa, wykonana z
mocowania drazka infuzyjnego, szyna montazowa. Szczegdty wg specyfikacji dostawcy uurzadzenia. {wszystkie kétka bez blokady). Oponki wykonane z materialu, kidry nie brudzi podioza. Stojak wykonany ze stali 0.056 MK2 Krzesto Krzesto stacjonarne. Szczegdly wg specyfikacji wyposazenia w opisie technologii. 6 profilu zamknietego o przekroju kwadratu 30x30. Wymiary szafy: wys: 1752mm szer: 800mm g:490mm

. - . . - _ — kwasoodpornej gatunek OH18N9. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Wymiary 560x560x1200/2150 mm. i oy < < TR o i r
0.056 MP8 Blat roboczy na zaméwienie 60 Diugo$¢ blatu wg. rysunku zabudéw meblowych Szczegdty wg specyfikacji wyposazenia w opisie technologii 1 T
0.035 VL1 Sufit z nawiewem laminarnym Sufit z nawiewem laminarnym wg projektu wentylacji. 1 - — - - - - ; — - - — - — - - - Suma ogdlna:: 810 810
300x300cm 0.040 Zs4 Stojak na miski E!?H(ak z mlsag"; St?Jg‘a WVPOdsaZOEg*QN dvl"l)IF Iimjkl delmﬁ.wa”f o POJemnofC'_ei—- Skttf?lak na S'$§'9fan:1'?f!neJVF§’I°d§éaW'i z5 |1 0.056 MR21 Regat 6-segregatorowy 80x42 Szczegdty wg specyfikacji wyposazenia w opisie technologii 1
otkami o srednicy fi 50mm (dwa a z blokadg). Oponki wykonane z materiatu, ktory nie brudzi podtoza. Wyréb wykonan - - - - - -

0.035 ZS1 Stojak na kroplowke Stojak na kroplowki. Stojak wyposazony w cztery wywiniete haczyki dla pojemnikéw z ptynami infuzyjnymi. Wysokosé 1 w catosci ze stali ykwasoodpf)mej w gatunku OHngg_‘\)stystKie krawedzie Zaoquglog}; bezpieczﬁe_ Wymi ar; 560X5,y80)(85g 0.056 MR22 Szafa depozytowa modutowa Szafka Depozytowa z kluczykiem. Wykonana z ptyty mdf lakierowana. Wymiary 1 modutu szer: 40 gt 35 wys: 58cm 18
stojaka regulowana recznie w zakresie 1200-2150 mm. Podstawa pigcioramienna, wyposazona w 5 kétek fi 50 mm mm ’ 40x58x35 70L POjemnosc 70I; Mozliwosc tworzenia zestawow za pomocg 4 $rub m5. Szafki mozna skrgcac ze sobg lub przykrecac je
(wszystkie kotka bez blokady). Oponki wykonane z materiatu, ktéry nie brudzi podtoza. Stojak wykonany ze stali . _ - . . . . . bezposrednio do $cian, podtogi czy sufitu budynku.Szczegdty wg specyfikacji wyposazenia w opisie technologii.
kwasoodpornej gatunek OH18N9. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Wymiary 560x560x1200/2150 mm. 0.040 ZS6 Podest’o.peracyjny pgdwomy _ Podest’o.peracyj ny 2—s?opn|owy ze stali kwasgoc?pornej. Wymla.ry 50’(6_5’(43 cm (’dl.x SzZer X wys). _ i 1 0.056 MS19.3  |Szafa 6-segregatorowa peina z Szczegdty wg specyfikacji wyposazenia w opisie technologii 2

0.035 ZS4 Stojak na miski Stojak z misami. Stojak wyposazony w dwie miski zdejmowane o pojemnosci 6L. Stojak na pigcioramiennej podstawie z 5 |1 0.040 Z38 Zegar Scienny do sali operacyjnej getgar lsqer\}r\}y 0 sre_dmlcygo dcr& wbu_dt())mt/arjyl Zlicowany z powierzchnig panela sciennego. Zegar wskazowkowy, zasilany |1 drzwiczkami na kluczyk 80x42
kétkami o $rednicy fi 50mm (dwa kétka z blokada). Oponki wykonane z materiatu, ktdry nie brudzi podtoza. Wyréb wykonany ateryjnie. Wyposazenie dodatkowe: baterie. 0.056 MT1.4  |Stolik konferencyjny 140x80 St6t 6 osobowy. Wymiary 140x80cm Szczegdly wg specyfikacji wyposazenia w opisie technologii 1
w catosci ze stali kwasoodporne;j w gatunku 0H18N9.Wszystkie krawgdzie zaokraglone, bezpieczne. Wymiary 560x580x850 0.041 0.056 ZK3 Kosz plastikowy 50 L Kosz plastikowy 2 komorowy 50 L, do segregacji odpadéw.Sposob otwierania - przyciskiem. Latwos¢ czyszczenia, kazda |1
mm. 0.041 JUuM2 Myjnia chirurgiczna trzystanowiskowa | Myj nila chirurgiczr)a z panelem écier)nym, trzys‘ganowi_sko_wa wykone_an_a ze stali kwasoodpornej. Krawedziel zaokraglone, 1 komora o pojemnosci 25 |. Mozliwo$é schowania w szafkach ciggu kuchennego.

0.035 ZS6 Podest operacyjny podwdjny Podest operacyjny 2-stopniowy ze stali kwasoodpornej. Wymiary 50x65x43 cm (dt x szer x wys). 1 be;geczne. I\gozlsmos'é z(;lmocowama‘tlimyyvslkltna Scianie dW gérnej listwie (panelu). Wyposazona w baterig bezdotykowg 0.056 ZK6.1 Dozownik tokciowy mydta w ptynie | Aluminiowy dozownik z przyciskiem fokciowym napetniany wymiennymi wktadami o pojemnosci 500 ml. Do dozowania 1

0.035 ZS8 Zegar Scienny do sali operacyjnej Zegar $cienny o $rednicy 30 cm wbudowany i zlicowany z powierzchnig panela $ciennego. Zegar wskazéwkowy, zasilany 1 . (x3) i syfon (x )‘. 2Czegoty wg speclyfl acl OS‘ awcy urzadzenia. _ _ . . 0.51 wymienne wktady mydta w ptynie. Wyposazony w pompke dozujgca wykonang ze stali nierdzewnej. Uruchamiany przyciskiem tokciowym
bateryjnie. Wyposazenie dodatkowe: baterie. 0.041 MF11.2 ’f—ng? wolnostojgca na 12 par tawka na obuwie (12 par) wolnostojgca o wymiarach 60x32x50 z trzema pétkami. tawka wykonana ze stali kwasoodporne;. | 1 réwniez wykonanym ze stali nierdzewnej. Korpus dozownika wykonany jest z aluminium i tworzywa ABS. Zastosowanie

obuwia - . Mg - f y . . :
0.036 przezroczystych opakowan wktadéw umozliwia kontrolg ich poziomu. Wymiary okoto szer: 8.5cm wys: 30cm gt 23cm
0.036 EB2.1 \Aparat telefoniczny bezprzewodowy | Telefon stacjonarny bezprzewodowy. 1 0.041 MR7 Pétka pojedyncza 90 Pétka przeznaczona do zawieszenia na $cianie. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. 1
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