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"FARTUSZEK" Z PŁYTEK

"FARTUSZEK" Z PŁYTEK

WYTYCZNE PROJEKTOWE:

1. Zabudowy przedstawiają rysunki schematyczne zabudów (podane w zestawieniu długości

należy potraktować jako długości w przybliżeniu). Meble należy wykonać na wymiar, przed

wykonaniem zabudów meblowych należy na budowie sprawdzić uzyskane na gotowo

wielkości pomieszczeń.

2. Przy prowadzeniu obmiarów należy zwrócić uwagę na instalacje prowadzone za szafkami;

w miejscu lokalizacji instalacji wykonać niezbędne podcięcia lub wypłycenie szafek, otwory

na gniazdka lodówek

3. Blaty ciągów meblowych należy wykonać w jednym kawałku, wzdłuż blatów należy

zamontować trwałe, estetyczne i szczelne listwy przyścienne; styki blatów ze zlewami i

umywalkami uszczelnić przezroczystym silikonem; lokalizacja blatów wg rysunków długość

blatów wg rzeczywistego obmierzenia

4. Kierunek otwierania drzwi szafek zgodnie ze schematami

5. Szafkę pod zlewem wyposażyć w  kosz na odpady

6. Szafkę do zabudowy lodówki wyposazyc w dolną kratkę wentylacyjną

7. Stosować blendy maskujące - w przypadku zabudów "od ściany - do ściany" - tak by

zamknąć szczeliny na styku ze ścianami; blenda pzry szafkach wiszacych powinna

składać się minimum z przodu, spodu i góry

8. Fronty szafek wiszących przedłużyć o ok. 2cm poniżej szafek, co powinno pozwolić na ich

otwieranie bez montowania uchwytu

9. W szafkach dolnych stosować uchwyty listwowe - kolor aluminium

KOLORYSTYKA FRONTÓW:

Szafki dolne - kolor biały

Szafki dolne - kolor dębu np. Egger H3303 ST10 Dąb Arlington

KOLORYSTYKA KORPUSÓW:

Szafki dolne i górne - kolor biały

KŁADY CIĄGÓW MEBLOWYCH - SCHEMATY

1:50

PW_PTM_04

Rysunek Skala

E-Mail: spa@spa-sadowski.pl

Internet: http://www.spa-sadowski.pl

ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań

SPÓŁKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO SADOWSKI, SADOWSKA

Fax.   04861/ 8484123

Telefon 04861/ 8484190
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Opracował

Sprawdzający

Strona

mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski

78/86/Pw

mgr inż. arch. Monika Wojtczyk

7131/33/P/2004

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

28.08. 2017r.

PROJEKT WYKONAWCZY

Projektant

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

BIURO PROJEKTOWE NIE ODPOWIADA ZA WYKORZYSTANIE NIEOSTATECZNYCH I NIEPEŁNYCH WERSJI PROJEKTU.

WSZYSTKIE RYSUNKI POWINNY BYĆ ROZPATRYWANE RAZEM Z ODPOWIEDNIMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.

JAKO CAŁOŚĆ PROJEKTU NALEŻY ROZUMIEĆ OPRACOWANIA PROJEKTOWE W FORMIE RYSUNKOWEJ I DOKUMENTACJĘ OPISOWĄ.

NIEISTOTNE ODSTĄPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH WARUNKÓW POZWOLENIA NA BUDOWĘ NIE WYMAGA UZYSKANIA

DECYZJI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ /ZGODNIE Z ART. 36A, UST. 5 PRAWA BUDOWLANEGO/

Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.

Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w

Brzeskim Centrum Medycznym.

ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg

Powiat Brzeski z siedzibą w Brzegu

przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg

mgr inż. arch. Michał Kabaciński


