KOMPLEKSOWY SYSTEM INTEGRACII W SALI OPERACYINEJ SPEtNIAJACY
WYMAGANIA USTAWY Z DNIA 20 MAIJA 2010 r. O WYROBACH MEDYCZNYCH

(t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 876)

Opis

Wymaég do

spetnienia

(warunek

graniczny)

Zintegrowany system zarzadzania i sterowania salg operacyjng umozliwia-integracje
pomiedzy urzadzeniami aktywnymi znajdujgcymi sie w obrebie sali operacyjnej.
Sterowanie modutami wykonawczymi odbywa sie za pomoca panela zarzadczego
jednostki gtéwnej. Funkcjonalnos¢ taka pozwala uzytkownikowi na prostg i czytelng
operatywno$¢ z poziomu monitora dotykowego typu All-in-One 21.5". Wptywa to na
szybkos$¢ i wygodng kontrole wykonywanych czynnosci

Z poziomu centralnego panela operatorskiego All-in-One uzytkownik systemu ma
mozliwos¢ sterowania oswietleniem ogolnym, zegarem, klimatyzacja, roletami oraz
drzwiami itp. Jest to bardzo wygodna funkcjonalnoS¢ usprawniajgca prace personelu
danej sali operacyjnej.

Mozliwe jest odtwarzanie muzyki np. w formacie MP3 zapisanej na dysku lub z no$niku
zewnetrznego.

Zasilanie. Wszystkie elementy systemu w obrebie sali operacyjnej powinny by¢ zasilane
z wydzielonych obwoddw zasilania 230V, system wymaga zasilania ciggtego bez spadkow
napiecia. taczny pobdr mocy elementéw na sali operacyjnej wynosi 1100 W.

Wymagane sg minimum dwa gniazda nascienne 230V w miejscu montazu jednostki
sterujgcej (komputera All-in-One).

TAK

PARAMETRY OGOLNE

Wymaég do

spetnienia

(warunek

graniczny)

Wymagania formalno prawne

System zarzadzania obrazem medycznym i urzadzeniami w Sali operacyjnej musi by¢
wyrobem medycznym w mysl art. 2 ust. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 . o
wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 2015 r,, poz. 876);
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Na potwierdzenie wymagania do oferty nalezy dotgczy¢ Deklaracje Zgodnosci dla wyrobu
medycznego w mysl ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U.
2015 r., poz. 876) oraz zgtoszenie lub powiadomienie o ktérym stanowi art. 58 ust. 1i 3
powotanej ustawy.

TAK

Wymagane pos$wiadczenie aktualnym certyfikatem minimalnego dopuszczalnego zakresu
temperatury pracy w zakresie 0-40 0C oraz poziomu dopuszczalnej wilgotnosci na
poziomie minimum 10- 93 % dla monitoréw montowanych w salach operacyjnych
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sklasyfikowane w grupie I jako wyroby medyczne. Nalezy dotaczy¢ aktualny certyfikat CE TAK
Certyfikat jakosci EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485 (kopie dokumentéw dotgczy¢ do TAK
oferty)

Do oferty nalezy dotaczy¢ katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczace TAK
oferowanego rozwigzania potwierdzajgce zaoferowane parametry (w jezyku polskim)

Opis parametrow technicznych:

Jednostka sterujaca All In One szt. 3
Panel sterujacy w wersji komputera All-in-One z monitorem dotykowym wielkosci 21,5 TAK
pracujacy w technologii rezystancyjnej lub projekcyjno - pojemnosciowej.

Intuicyjny interfejs w jezyku polskim przystosowany do obstugi dotykowej TAK
Panel frontowy wyposazony w min. dwa gniazda USB 2.0 z i przycisk zatgczenia / TAK
wytaczenia zasilania jednostki gtdwnej. Nie dopuszcza sie montazu gniazd poza frontem

jednostki gtéwnej. Panel wykonany ze szkta hartowanego jako jedna niedzielona

monolityczna konstrukcja

Wymagane umiejscowienie na panelu frontowym przyciskow. W dolnej czesci TAK
umieszczone cztery przyciski sensoryczne pracujgcych w technologii dotykowej

umozliwiajgcych zatgczenie/ wytgczenie aktywnosci Panela Dotykowego, Blokowanie

aktywnosci Panela Dotykowego, Restart Systemu jednostki PC Modutu Sterujgcego,

Aktywacje Systemu jednostki Modutu Sterujgcego.

Mozliwo$¢ zabudowy modutu sterujgcego w Scianie, licujgcy bez odstajgcych krawedzi TAK
Wymiary panelu frontowego wykonanego ze szkfa hartowanego 500 x 1190 mm TAK
Procesor Intel i5 ( 4 generacja ) TAK podac
RAM 8 GB SO-DIMM, opcjonalnie rozszerzenie do 16 GB DDR3 TAK podac
Dysk twardy 500GB 2.5cala, (mozliwos¢ rozbudowy do 2 TB zaréwno w wersji SSD lub TAK poda¢
HDD)

Karta graficzna Intel HD, DX 11.1 TAK podac
Interfejsy: 2xUSB 3.0 (zewnetrznie) 6xUSB 2.0 (wewnetrznie), 3xGigabit LAN, TAK podac
2xDisplayPortV1.2 LVDS, 1x DVI-I-Out, Audio-Stack, 2xRS232 (Com-Port), 2x P/S2-In

Mysz/Klawiatura,

Audio 5.1 Multichannel Audio TAK podac
Wielkos¢ 21.5” ( 54,5 cm ) w technologii PCAP Touch TAK poda¢
Rozdzielczos¢ 1920x1080 ( FullHD ), 16:9 TAK
Jasnos¢ nie mniejsza niz 250 cd/m2 TAK
Kontrast nie mniejszy niz 1000:1 TAK
Kat widzenia poziomo / pionowo 178° / 178° TAK
Ilo$¢ wyswietlanych koloréw 16.7 milionéw TAK
Urzadzenie medyczne klasy I wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC TAK
Glosnik sufitowy szt. 2 kpl. 3
Dwudrozny gto$nik do zabudowy TAK
Moc maksymalna: 60 W przy 8 Ohm TAK
Efektywnos¢: min. 88 dB TAK

Klasa szczelnosci IP: 65
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Wzmacniacz TAK, 3 szt.
Dwukanatowy wzmacniacz miksujacy TAK
Moc znamionowa RMS przy 4Q — 2x25W TAK
Moc znamionowa RMS przy 8Q — 2x20W TAK
Moc muzyczna MAX — 2x50W TAK
Pasmo przenoszenia 20-20 000Hz TAK
Stosunek S/N - > 70dB TAK
Pobdr mocy w trybie pracy - 150VA TAK
Dopuszcz. temp. Otoczenia 0-40 °C TAK
Waga 2.6kg TAK
Wymiary 212x56x250mm TAK
Funkcjonalnosci systemu

Oprogramowanie do kontroli modutéw sprzetowych i kontroli podtgczonych elementéw TAK
systemu poprzez dotykowy interfejs uzytkownika

Intuicyjny interfejs uzytkownika dzieki fatwym w operowaniu elementom, obstugiwanym TAK
poprzez funkcje dotykowa

Licencja stanowiskowa systemu TAK
System zintegrowany pracujacy w systemie Windows 10 w wersji 64 bity TAK
Interfejs uzytkownika w jezyku polskim jako domysiny jezyk TAK
System wielojezyczny TAK
Mozliwo$¢ zdalnego serwisowania i aktualizacji oprogramowania przez wyspecjalizowany TAK
serwis poprzez istniejgca sie¢ internetowq szpitala

Zegar cyfrowy wyswietlany na interfejsie gldwnego panela sterujacego TAK
Funkcjonalnos¢ dwdch niezaleznych stoperéw umozliwiajgcych odliczanie czasu. TAK
Uruchomienie i zatrzymanie stopera z poziomu ekranu dotykowego gtéwnej jednostki

sterujacej

Ustawienie z poziomu ekranu dotykowego alarmu zaprogramowanego na dang godzine. TAK
Wywotany alarm w postaci dzwiekowej oraz wizualnej na monitorze dotykowym

gtéwnego panela sterujgcego. Mozliwos$¢ wytgczenie alarmu za pomocg jednego

przycisku na ekranie dotykowym.

Muzyka

Odtwarzacz utwordw MP3 - mozliwos¢ odtwarzania muzyki z dysku lokalnego oraz TAK
dyskow zewnetrznych — zarzadzanie bezposrednio z panelu dotykowego

Mozliwos¢ regulacji gtosnosci utwordw, przycisk wyciszenia, opcja wyboru utworu z listy TAK
odtwarzania

Zegar elektroniczny TAK, 3 SZT.
Kolor wyswietlanych cyfr - czerwony. TAK
Wysokos¢ cyfry 125mm godziny/minuty TAK
Wyposazenie w wys$wietlacz LED TAK
Wyposazenie wyswietlacza w sekundnik. TAK
Duza jasnos¢ wyswietlanych cyfr TAK
Regulacja jasnosci - nastawianie z PC lub przyciskow, TAK




Mozliwo$¢ ustawiania np. pilotem (brak bezposredniego dostepu do zegara) -Standard- TAK
przewodowy, radiowy opcja.
Praca autonomiczna (bez potaczenia z komputerem). TAK
Komunikacja z aplikacja zainstalowang na komputerze po TCP oraz RS485 TAK
Mozliwo$¢ synchronizacji czasu PC z zegarem. TAK
Ustawianie zegara z poziomu aplikacji. TAK
Mozliwo$¢ synchronizacji z systemu zintegrowanego zegara cyfrowego $ciennego. TAK
System zintegrowany powinien umozliwia¢ wysSwietlanie na zegarze elektronicznym TAK
$ciennym zamiennie daty i godziny. Wybdr wyswietlanej opcji powinien by¢ dokonywany z
interfejsu uzytkownika systemu zintegrowanego

TAK, 9 SZT
Drzwi, automatyczne, sterowane
Mozliwo$¢ sterowania z systemu zintegrowanego drzwi automatycznych TAK
Sterownik drzwi automatycznych komunikujacy sie z systemem zintegrowanym w TAK
technologii IP.
Zasilanie sterownika drzwi automatycznych napieciem bezpiecznym do 24VDC. TAK
Sterowanie drzwiami automatycznymi za pomocg stykow bez potencjatowych. TAK
Mozliwos¢ zdalnej diagnostyki sterownika poprzez sie¢ IP. TAK
Mozliwos¢ obstugi do pieciu drzwi automatycznych z jednego sterownika. TAK
Mozliwos¢ rozbudowy systemu kolejne sterowniki drzwi automatycznych. TAK
System zintegrowany powinien umozliwia¢ autodiagnostyke podtgczonego do niego TAK
sterownika drzwi automatycznych. W przypadku awarii modutu/ braku komunikacji
system powinien informowac o tym fakcie w postaci komunikatu tekstowego na
interfejsie uzytkownika.
Funkcja sterowania drzwiami automatycznymi w obrebie Sali operacyjnej TAK
Sterowanie oswietleniem ogéinym TAK, 3 KPL.
Mozliwo$¢ sterowania z systemu zintegrowanego o$wietlenia ogoélnego na Sali TAK
operacyjnej
Sterownik o$wietlenia ogdlnego komunikujacy sie z systemem zintegrowanym w TAK
technologii IP.
Zasilanie sterownika o$wietlenia ogdlnego napieciem bezpiecznym do 24VDC. TAK
Mozliwos¢ zdalnej diagnostyki sterownika poprzez siec IP. TAK
Sterowanie o$wietleniem ogdlnym poprzez interfejs DALI z opcja regulacji natezenia TAK
oSwietlania
Funkcja sterowania o$wietleniem ogdlnym: jednoczes$nie wszystkie oprawy wigcz/ TAK
wytacz, regulacja natezenia o$wietlenia. Oprawy o$wietleniowe nalezy doposazy¢ w
stateczniki DALI.
Sterowanie lampa operacyjna TAK, 3 KPL.
System zintegrowany powinien umozliwia¢ sterowanie lampg operacyjng z zachowaniem TAK
wszystkich funkcjonalnosci dostepnych z poziomu panela sterujgcego na uchwycie
lampy.
FuniZja sterowania lampami operacyjnym obydwu czasz: wtgcz/ wytacz, tryb endo z TAK
funkcja regulacji natezenia , regulacja natezenia o$wietlenia, regulacja temperatury
barwowej, regulacja pola pracy
Sterowanie roletami, zaluzjami, TAK, 3 SZT.




Mozliwo$¢ sterowania z systemu zintegrowanego rolet, zaluzji w oknach o raz drzwiach TAK
na Sali operacyjnej

Sterownik zaluzji komunikujacy sie z systemem zintegrowanym w technologii IP. TAK
Zasilanie sterownika Zaluzji napieciem bezpiecznym do 24VDC. TAK
Mozliwo$¢ zdalnej diagnostyki sterownika poprzez siec IP. TAK
Sterowanie zaluzjami z wykorzystaniem sygnatow bez potencjatowych. TAK
Sterowanie klimatyzacja, wentylacja TAK, 3 KPL.
Mozliwo$¢ sterowania z systemu zintegrowanego parametrami klimatyzacji w zakresie TAK
regulacji temperatury i wilgotnosci.

Sterownik klimatyzacji komunikujacy sie z systemem zintegrowanym w standardzie TAK
Modbus RTU lub Modbus TCP.

Wymagane udostepnienie przez dostawce automatyki klimatyzacji rejestrow sterujgcych TAK
systemu wentylacji/klimatyzacji.

MONITORING jednostki gtownej All-in-One

Opcja rozbudowy o mozliwo$¢ ciggtej analizy paramentdw jednostki gtdwnej, z poziomu TAK
serwera gtownego ktory to w sytuacjach krytycznych uruchamia zdefiniowany ciag

powiadomien stuzb serwisowych

OKABLOWANIE TAK
Wymagane okablowanie swiattowodowe i miedziane pomiedzy kazdg salg operacyjng i TAK
serwerownig. Okablowanie umozliwia rozbudowe systemu do wersji zaawansowanej

(zarzadzanie obrazem video, videokonferencja, archiwizacja obrazu, funkcjonalnos¢

KVM, streaming video, zarzadzanie notatkami glosowymi, tworzenie listy

okotooperacyjnej)

Wymagane okablowanie swiattowodowe i miedziane pomiedzy kazdg salg operacyjng i TAK
szafg RACK. Okablowanie umozliwia rozbudowe systemu do wersji zaawansowanej

(zarzadzanie obrazem video, videokonferencja, archiwizacja obrazu, funkcjonalnos¢

KVM, streaming video, zarzgdzanie notatkami gtosowymi, tworzenie listy

okotooperacyjnej)

Zaleca sie dokonanie wizji lokalnej celem oceny tras kablowych TAK




