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SPECYFIKACJA WYBRANEGO WYPOSAZENIA

1. Wymagania ogdine

2. Specyfikacja mebli wypoczynkowych (krzesto, fotel, sofa, stolik)

3. Specyfikacja mebli biurowych (biurko, szafa, regat, nadstawka)

4, Specyfikacja mebli w ciggach meblowych

5. Specyfikacja wybranego wyposazenia medycznego przeznaczonego do wbudowania
(myjnia, lampa operacyjna, kolumna, stét operacyjny) i ruchomego

6. Specyfikacja wybranych lad w rejestracji i punktach pielegniarskich
Opis systemu komputerowego centralnej sterylizatorni

8. Specyfikacja wyposazenia technologicznego centralnej sterylizatorni - urzadzenia
technologiczne

9. Uwagi koncowe



ZALACZNIK NR 1 DO OPISU TECHNOLOGII !
»Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z (3

centralng sterylizatornig w Brzeskim Centrum Medycznym ) ))fM_
Brzeg ul. Mossora 1 na terenie dziatki nr 636/8 jednostka ew. Miasto Brzeg obreb 1102 centrum ’

&\\

SPECYFIKACJA WYBRANEGO WYPOSAZENIA

1. WYMAGANIA OGOLNE

Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczgce wyposazenia meblowego. Zamawiajacy dopuszcza moz-
liwos¢ sktadania ofert rownowaznych do okreslonego w opisie przedmiotu zamdwienia. Jednak oferta réwnowazna
musi spetnia¢ wymagania techniczne, eksploatacyjne i jakosciowe ujete w SIWZ. Zaproponowany asortyment nie
moze odbiegac jakoscia, standardem, parametrami technicznymi od zatozonych przez Zamawiajgcego. W przypadku
ztozenia oferty rownowaznej Wykonawca wskaze rdznice, ktore jednoznacznie zostang opisane w kartach katalogo-
wych zaoferowanych produktéw wraz ~ z podaniem nazwy handlowej i nazwy producenta. Zgodnie z art. 30 ust. 5
ustawy Prawo zamowien publicznych Wykonawca, ktdry powotuje sie na rozwigzania rdwnowazne jest obowigzany
wykazac, ze oferowane dostawy spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodnosci,
mozliwe jest wstrzymanie catej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialnos$¢
Wykonawcy.

Ewentualne wskazanie nazw produktéw oraz ich producentéw ma na celu jedynie przyblizy¢ wymagania, ktérych nie
mozna bylo opisac przy pomocy dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen.

Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wymiaréw w zakresie +/- 3%. W przypadku mebli w zabudowie wymiary moga
nieznacznie odbiega¢ od wymiardw wskazanych w SIWZ, Zamawiajacy sugeruje pobranie wymiardw z natury.

Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ systemowe, seryjnie produkowane. Pod pojeciem systemowe Za-
mawiajgcy rozumie meble, ktdre mozna taczy¢ ze sobg w rdéznych konfiguracjach oraz pozwalajgce w przysztosci na
rozbudowe. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertg zataczyt karty katalogowe lub foldery przedsta-
wiajgce proponowane systemy — stotéw, biurek, szaf, kontenerkow, krzeset i foteli, proponowane systemy modutow
szatniowych i szafek metalowych.

W celu potwierdzenia, ze dostarczone produkty odpowiadajg okreslonym normom lub specyfikacjom technicznym,

do oferty nalezy zataczy¢:

1. W celu potwierdzenia spetnienia podanych wymogoéw do kazdego mebla (grupy mebli) nalezy przedstawi¢ mini-
mum jedng, osobng karte katalogowg, na ktérej bedzie przedstawiony proponowany mebel. Karta katalogowa
musi zawiera¢ nazwe mebla lub nazwe uzytego systemu meblowego, nazwe producenta mebla, rysunek lub
zdjecie proponowanego mebla, wymiary oraz szczegdty techniczne mebla pozwalajgce zweryfikowac czy propo-
nowany mebel spetnia wymagania projektu. Karty katalogowej nie trzeba wykonywaé w przypadku mebli wg
indywidualnego projektu np. wieszaki szatniowe.

2. W przypadku mebli ptytowych do oferty nalezy dotgczy¢ prébki kolorystyczne piyt oraz prébke oklejong z czte-
rech stron obrzezem ABS w technologii bezspoinowej, w rozmiarze nie wiekszym niz format A4. Probki maija
by¢ opisane w sposdb nie budzacy watpliwosci do jakich mebli sg dedykowane.

3. W przypadku tkanin tapicerskich do oferty nalezy dotgczy¢ probniki tkanin. Probniki majg by¢ opisane w sposob
nie budzacy watpliwosci do jakich mebli s3 dedykowane.

4. Wszystkie wymienione w ponizszym zestawieniu atesty, certyfikaty i dokumenty, wszystkie wystawione przez
niezalezng jednostke certyfikujgcg uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Dokumenty te majg
by¢ opisane w sposob nie budzacy watpliwosci do jakich mebli s3 dedykowane (nazwa widniejgca na certyfika-
cie musi by¢ nazwg systemu w przedstawionym katalogu, folderze). Nie dopuszcza sie o$wiadczenia producen -
ta mebli.

5. W celu potwierdzenia zgodnosci zaproponowanych rozwigzan technicznych z wymaganiami nalezy wraz z ofertg
dostarczy¢ nastepujace gotowe meble wykonane zgodnie z wymaganiami. Dopuszcza sie dowolng kolorystyke
elementéw ptytowych, metalowych i tapicerskich:

- biurko MB2

- siedzisko tapicerowane MF2
- fotel obrotowy MK1

- krzesto MK3

Uwaga! Wyposazenie oznaczone na rzucie opisem w formie symbolu ze strzatkag w kolorze
niebieskim nie wlicza sie w zakres przetargu. Jest to wyposazenie bedace na stanie
Inwestora, ktore zostanie wykorzystane do wyposazenia obiektu.
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2. SPECYFIKACJA MEBLI WYPOCZYNKOWYCH (KRZESLO, FOTEL, SOFA, STOLIK)

2.1. MF4 Kanapa 3-osobowa na pfozie

np. KANAPA DUZA YOOVOO VV403 lub réwnowazna
Kanapa czteroosobowa o wymiarach:

- szerokos¢ siedziska 1880 mm

- wysokos¢ kanapy 790 mm

- gtebokosc siedziska 500 mm

- wysokos¢ siedziska 410 mm

- wysokos¢ oparcia 380 mm od poziomu siedziska

- szerokos¢ catkowita 1880 mm

- gtebokos$¢ catkowita 820 mm

G:1880 N: 500

D: 380

C:790
A:410
B: 350

M: 820

Zdjecie pogladowe kanapy MF4

Kanapa czteroosobowa. Szkielet fotela wykonany na bazie sklejki, ptyty widrowej i drewnianych listew.

Oparcie posiada ramowg drewniang konstrukcje, na ktorej rozpiete s3 gumowe pasy tapicerskie. Oparcie ma Ksztatt
klina zwezajacego sie ku gorze.

Siedzisko posiada ramowg drewniang konstrukcje, na ktdrej rozpiete sg sprezyny faliste. Nie dopuszcza sie braku
sprezyn w siedzisku.

Tapicerka elementéw bocznych zszywana z kawatkéw z wyraznie zaznaczonymi krawedziami.

Stelaz o ksztatcie ptozy wykonany z ksztattownika o profilu 40 mm x 5 mm o dtugosci 725 mm i wysokosci 125
mm. Stelaz malowany proszkowo w kolorze RAL 9006. Ptozy montowane do elementdw bocznych.

Kanapa tapicerowana tkaning zmywalng typu SILVERTEX o odpornosci na Scieranie min. 250.000 cykli Martindale’a.
Sktad 100% VINYL, gramatura 685g/m 2. Tkanina posiada powtoke SilverGuard — Silver Ion Technology — zapewnia
antybakteryjnos¢ i system PermaBlok — ufatwia czyszczenie.

Tkanina spetnia normy trudnopalnosci wg EN 1021 czeS¢ Ii II, DIN 4102 B2.
Pozadane cechy tkaniny: wodoodpornos$¢, odpornos¢ na $wiatto, trudnozapalna, odporna na promienie UV, ochrona
przed mikroorganizmami (drobnoustoje, bakterie, pot, uryna, olej), odporna na produkty chemiczne

Kolorystyka: Ciemnoszary (np. Silvertex STORM 122-4002 lub réwnowazny). W przypadku wyboru tkaniny
réwnowaznej kolorystyka do akceptacji przez architekta.

Wymagane atesty i dokumenty, ktdre nalezy ztozy¢ wraz z oferta:

Sprawozdanie z badan zgodnosci z normg PN-EN 1022:2007, PN-EN 1728:2004, EN 12520:2010 w zakresie
statecznosci, wytrzymatosci i trwatosci

Atest z badan wytrzymatosci tapicerki na Scieranie min. 250.000 cykli Martindale’a

Sprawozdanie z badania na trudnopalno$¢ wg DIN 4102 B2.

Atest potwierdzajgcy odpornos¢ na zetkniecie z ptynami takimi jak: krew, mocz.

Atest odpornosci na $wiatto — klasa 6 wg DIN 54004.
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2.1. MF6 Fotel na ptozie

np. KANAPA DUZA VOOVOO VV401lub réwnowazna
Kanapa czteroosobowa o wymiarach:

- szerokos¢ siedziska 580 mm

- wysoko$¢ kanapy 790 mm

- gtebokosc siedziska 500 mm

- wysokos¢ siedziska 410 mm

- wysokos¢ oparcia 380 mm od poziomu siedziska

- szeroko$¢ catkowita 580 mm

- gtebokos¢ catkowita 820 mm

G: 580 N: 500

D: 380

C:790

A:410
B: 350

J 1

F:580 M: 820

Zdjecie pogladowe kanapy MF6

Fotel. Szkielet fotela wykonany na bazie sklejki, ptyty widrowej i drewnianych listew.

Oparcie posiada ramowg drewniang konstrukcje, na ktdrej rozpiete sg gumowe pasy tapicerskie. Oparcie ma Ksztatt
klina zwezajacego sie ku gorze.

Siedzisko posiada ramowg drewniang konstrukcje, na ktdrej rozpiete sg sprezyny faliste. Nie dopuszcza sie braku
sprezyn w siedzisku.

Tapicerka elementdw bocznych zszywana z kawatkéw z wyraznie zaznaczonymi krawedziami.

Stelaz o ksztatcie ptozy wykonany z ksztattownika o profilu 40 mm x 5 mm o dtugosci 725 mm i wysokosci 125
mm. Stelaz malowany proszkowo w kolorze RAL 9006. Ptozy montowane do elementéw bocznych.

Kanapa tapicerowana tkaning zmywalng typu SILVERTEX o odpornosci na $cieranie min. 250.000 cykli Martindale'a.
Sktad 100% VINYL, gramatura 685g/m 2. Tkanina posiada powtoke SilverGuard — Silver Ion Technology — zapewnia
antybakteryjnos¢ i system PermaBlok — ufatwia czyszczenie.

Tkanina spetnia normy trudnopalnosci wg EN 1021 cze$¢ 1§11, DIN 4102 B2.
Pozadane cechy tkaniny: wodoodporno$¢, odpornos¢ na $wiatto, trudnozapalna, odporna na promienie UV, ochrona
przed mikroorganizmami (drobnoustoje, bakterie, pot, uryna, olej), odporna na produkty chemiczne

Kolorystyka: Ciemnoszary (np. Silvertex STORM 122-4002 lub réwnowazny). W przypadku wyboru tkaniny
rownowaznej kolorystyka do akceptacji przez architekta.

Wymagane atesty i dokumenty, ktére nalezy ztozy¢ wraz z oferta:

Sprawozdanie z badan zgodnosci z normg PN-EN 1022:2007, PN-EN 1728:2004, EN 12520:2010 w zakresie
statecznosci, wytrzymatosci i trwatosci

Atest z badan wytrzymatosci tapicerki na Scieranie min. 250.000 cykli Martindale’a

Sprawozdanie z badania na trudnopalnos¢ wg DIN 4102 B2.

Atest potwierdzajacy odpornos¢ na zetkniecie z ptynami takimi jak: krew, mocz.

Atest odpornosci na $wiatto — klasa 6 wg DIN 54004.
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2.3. MK1 Fotel obrotowy

np. REALITY R209052 lub réwnowazny

Fotel o wymiarach:

wysokos¢ siedziska 430 do 520 mm
gtebokos¢ siedziska 450 mm
szeroko$¢ siedziska 480 mm

ogodlna wysokos¢ 1000 do 1160 mm
ogdlna gtebokos¢ 640 mm

ogolna szerokos¢ 660 mm

Fotel obrotowy z podtokietnikami z tworzywa w kolorze grafitowo-czarnym odpornymi na uszkodzenia i zadrapania,
osadzonymi na dwoch pretach stalowych mocowanych do mechanizmu krzesta, regulowanymi na wysokosS¢ zakresie
min. 75 mm.

Fotel wyposazony w sitownik gazowy umozliwiajgcy ptynng regulacje wysokosci siedziska w zakresie min. 90 mm
oraz mechanizm synchroniczny umozliwiajacy jednoczesng zmiane kata nachylenia oparcia i siedziska z mozliwoscig
ustawiania ich w 4 pozycjach i mozliwoscig regulaciji sity nacisku w stosunku do ciezaru ciata.

Wyprofilowane siedzisko z polipropylenu PP o zwiekszonej wytrzymatosci z dodatkowym uzebrowaniem w czesci
spodniej dajacej wiekszg elastyczno$¢ siedziska, z tapicerowang poduszka z pianki poliuretanowej typ wylewany o
wysokich walorach uzytkowych, o grubosci 40 mm z wyraznie zaznaczonym ksztattem czesci miednicowo-udowe;j.
Poduszka siedziska posiada zaokraglenie krawedzi przedniej w celu zmniejszania ucisku na miesnie ud i zapobiega
dretwieniu konczyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciata. W przypadku uszkodzenia
lub silnego zabrudzenia mozliwos¢ fatwej wymiany poduszek siedziska i oparcia.

Oparcie z profilowanego tworzywa w minimum 4 wersjach kolorystycznych, w tym ciemno grafitowy, mleczny-biaty i
zielony, z tréjkatnymi otworami utatwiajacymi cyrkulacje powietrza miedzy oparciem a plecami uzytkownika, z
nakfadang tapicerowang poduszkg z pianki poliuretanowej typ wylewany.

Oparcie z mozliwoscig regulacji wysokosci w zakresie min. 75 mm poprzez jednoczesne wcisniecie dwoch
przyciskow umieszczonych po obu stronach, w dolnej czeSci oparcia, co pozwala na regulacje jego wysokosci z
dopasowaniem wygiecia czesci ledzwiowej do wymagan uzytkownika. Regulacja mozliwa do wykonania z pozycji
siedzacej.

Podstawa piecioramienna o $rednicy min. 620 mm wykonana z aluminium, malowana proszkowo w kolorze RAL
9007, wyposazona w podwdijne rolki samohamowne do wykfadziny dywanowej lub podtdg twardych.

Mechanizm regulacji wysokosci siedziska, pochylenia i wysokosci oparcia oraz wysokosci podtokietnikdw powinny
by¢ tatwo dostepne i proste w obstudze i tak usytuowane, aby regulacje mozna byto wykonac w pozycji siedzace;j.
Fotel tapicerowany tkaning zmywalng typu SILVERTEX o odpornosci na $cieranie min. 250.000 cykli Martindale’a.
Sktad 100% VINYL, gramatura 685g/m 2. Tkanina posiada powtoke SilverGuard — Silver Ion Technology — zapewnia
antybakteryjnos¢ i system PermaBlok — utatwia czyszczenie.

Tkanina spetnia normy trudnopalnosci wg EN 1021 cze$¢ 1i I, DIN 4102 B2.

Pozadane cechy tkaniny: wodoodporno$¢, odpornos¢ na $wiatto, trudnozapalna, odporna na promienie UV, ochrona
przed mikroorganizmami (drobnoustoje, bakterie, pot, uryna, olej), odporna na produkty chemiczne

Kolorystyka: Ciemnoszary (np. Silvertex STORM 122-4002 lub réwnowazny). W przypadku wyboru tkaniny
réwnowaznej kolorystyka do akceptacji przez architekta.

Wymagane atesty i dokumenty, ktore nalezy dostarczy¢ wraz z oferta:
1. Pozytywna opinie wtadciwosci ergonomiczno - fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe do pra-
cy — zgodnosc¢ z rozporzadzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148, poz 973)
2. Atest wytrzymato$ci zgodnie z obowigzujgcymi normami w zakresie wymagan wytrzymatoéciowych oraz bez-
piecznych rozwigzan konstrukcyjnych. Nie dopuszcza sie oswiadczenia producenta mebli.



ZAEACZNIK NR 1 DO OPISU TECHNOLOGII g
»,Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z (g

centralng sterylizatornig w Brzeskim Centrum Medycznym Q )}{M_
Brzeg ul. Mossora 1 na terenie dziatki nr 636/8 jednostka ew. Miasto Brzeg obreb 1102 centrum ’

&\\

3. Raport z badania odpornoéci tkaniny na $cieranie min 250.000 cykli Martindale'a zgodnie z obowigzujgcymi
normami BS EN ISO 12947-2: 1999.

4. Raport z badania odpornoéci tkaniny na zapalno$¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami:BS EN 1021-1: 2006
tlacy papieros i BS EN 1021-2: 2006 réwnowaznik ptomienia zapatki.

5. Producent oferowanych mebli musi posiada¢ wazny Certyfikat ISO 9001, PN-N 18001, ISO 14001 dla produ-
centa foteli i krzeset — do dokumentacji nalezy dotaczy¢ kopie dokumentu potwierdzajgcg spetnienie wymogu
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania w normach ISO 9001, ISO 14001 obejmujacego: Projektowanie, Pro-
dukcje, Sprzedaz i Serwis Foteli Biurowych.

2.4 MK2 Krzesto stacjonarne

Wymiary krzesta:

o wysoko$¢ catkowita: 830 mm
. szeroko$¢ catkowita: 550 mm
o gtebokosc¢ catkowita: 520 mm

- =3

Zdjecie pogladowe krzesta MK2

Krzesto na stelazu 4-noznym wykonanym z rurki metalowej $r. 16 mm. Stelaz chromowany.
Siedzisko wykonane z tworzywa, ktore umozliwia tatwo$¢ w utrzymaniu czystosci. Siedzisko dwukolorowe — przdd
biaty, tyt antracytowy.

Wymagane atesty i dokumenty, ktore nalezy dostarczy¢ wraz z ofertq:

1. Atest badan wytrzymatoSciowych w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania dotyczacych wytrzymatosci,
trwatosci i statecznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami: PN-EN 13761:2004, PN-EN 15373:2010 i PN-EN
1022:2007

2. Pozytywng ocene fizjologiczno-ergonomiczng wystawiong przez Instytut Medycyny Pracy.

3. Atest odpornosci na zapalenie dotyczacy sklejki, wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami:

PN-EN 1021-1:2007 i PN-EN 1021-2:2007.

4, Raport z badania odpornosci tkaniny na Scieranie min 100.000 cykli Martindale'a zgodnie z obowigzujacy-
mi normami BS EN ISO 12947-2: 1999.

5. Producent oferowanych mebli musi posiada¢ wazny Certyfikat ISO 9001, PN-N 18001, ISO 14001 dla

producenta foteli i krzeset — do dokumentacji nalezy dotgczy¢ kopie dokumentu potwierdzajacg spetnienie wymogu
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania w normach ISO 9001, ISO 14001 obejmujgcego: Projektowanie, Produkcje,
Sprzedaz i Serwis Foteli Biurowych.

2.6. MT1.4 Stolik Konferencyjny 160x80 cm

Wymiary:
szeroko$¢: 1600 mm
gtebokos¢: 800 mm
wysoko$¢: 735 mm
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Zdjecie pogladowe krzesta MK3

Blat z plyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1.
Blat oklejony z kazdej strony obrzezem ABS o grubosci 2 mm w kolorze ptyty wykonanym w technologii
bezspoinowej charakteryzujacy sie: odpornoscig na odrywanie obrzeza nie mniejszg niz 2,8N/mm2 oraz odpornoscig
na dziatanie wody po 24 godzinach nie mniejszg niz 5 wg skali I0S — TM — 0002/5.

Blat wykonczony pogrubiaczem z ptyty wiérowej obustronnie melaminowanej, o gr. 25 mm w kolorze antracyt

Stét na stelazu metalowym sktadajgcym sie z podstawy kwadratowej o wymiarze 450 x 450 mm oraz pionowej nogi
(80 x 80 mm) wykonczonej z dwdch stron dekoracyjnymi wstawkami z ptyty widérowej w kolorze antracytowym. Ste-
laz malowany proszkowo, minimum 4 kolory do wyboru przez Zamawiajgcego.

Oferent zobowigzany jest zataczy¢ prdbki ptyty w minimum 8 kolorach, celem wyboru i akceptacji przez Zamawiajg -
cego i Architekta. Ptyta EGGER lub réwnowazna.

Wymagane atesty i dokumenty, ktore nalezy zlozy¢ wraz z ofertq:

Blaty wykonane w technologii bezspoinowej musi posiada¢ Sprawozdania z badan z wynikami: odpornosci na odry-
wanie obrzeza nie mniejszg niz 2,8 N/mm2 wg normy PN-EN 319:1999 i PN-EN 311:2004 oraz odpornosci na dziata-
nie wody po 24 godzinach wg IOS-MAT-0066 str.2.1 F nie mniejszg niz 5 wg skali I0S-TM-0002/5. Sprawozdania
muszg by¢ wystawione przez akredytowang jednostke certyfikujaca, uprawniong do tego rodzaju badan.

Atest higienicznosci na obrzeze do waskich krawedzi uzyte do produkcji mebli.

Atest higienicznosci w klasie E1 na ptyte uzytg do produkcji mebli.

Producent oferowanych mebli musi posiada¢ wazny Certyfikat systemu zarzadzania jakoscig 1SO 9001:2008 oraz
wazny Certyfikat systemu zarzadzania ISO 14001:2004, w zakresie projektowania, produkcji i sprzedazy mebli.

Wymagane atesty i dokumenty, ktore nalezy ztozy¢ wraz z oferta:

1. Blaty wykonane w technologii bezspoinowej musi posiada¢ Sprawozdania z badan z wynikami: odpornoéci na
odrywanie obrzeza nie mniejszg niz 2,8 N/mm2 wg normy PN-EN 319:1999 i PN-EN 311:2004 oraz odpornosci
na dziatanie wody po 24 godzinach wg I0S-MAT-0066 str.2.1 F nie mniejsza niz 5 wg skali I0S-TM-0002/5.
Sprawozdania muszg by¢ wystawione przez akredytowang jednostke certyfikujgca, uprawniong do tego rodzaju
badan.

Atest higieniczno$ci na obrzeze do waskich krawedzi uzyte do produkcji mebli.

Atest higienicznosci w klasie E1 na ptyte uzytg do produkcji mebli.

Producent oferowanych mebli musi posiadaé wazny Certyfikat systemu zarzadzania jakoscig ISO 9001:2008
oraz wazny Certyfikat systemu zarzadzania ISO 14001:2004, w zakresie projektowania, produkgcji i sprzedazy
mebli.

Eal
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3. SPECYFIKACJA MEBLI BIUROWYCH (BIURKO, SZAFA, REGAL, NADSTAWKA)

3.1. MB2 Biurko 120x60 cm, MB12 Biurko 100x60 cm, MB13 typ ,L” 200x160 cm

Blat z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 25 mm pokrytej obustronnie melaming. Blat oklejony z kazdej stro-
ny obrzezem ABS o grubosci 2 mm, wykonanym w technologii bezspoinowej charakteryzujgcy sie: odpornoscig na
odrywanie obrzeza nie mniejszg niz 2,8N/mm2 oraz odpornoscig na dziatanie wody po 24 godzinach nie mniejsza
niz 5 wg skali I0S — TM — 0002/5. Ptyta EGGER lub réwnowazna.

Stelaz stotu metalowy spawano-skrecany, ztozony z czterech ndg stalowych kwadratowych o przekroju 50/50 mm,
potgczonych poprzeczkg na state — w ramke. Ramki pofgczone ze sobg przy pomocy metalowych podtuznic o prze-
kroju 30/30 mm, poprowadzonych wzdtuz diuzszej krawedzi pod powierzchnig blatu. Stelaz wyposazony w stopki do
regulacji poziomowania.

Oferent zobowigzany jest zataczy¢ prdbki ptyty w minimum 8 kolorach, celem wyboru i akceptacji przez Zamawiaja -
cego i Architekta. Plyta EGGER lub réwnowazna.

Zdjecie pogladowe biurek MB1, MB1.1, MB2, MB3, MB6
Wymagane atesty i dokumenty, ktdre nalezy zltozy¢ wraz z oferta:

1. Biurka muszg posiadac¢ Certyfikat Zgodnosci z wymaganiami norm: PN-EN-527-1:2011 i PN-EN-527-2:2004
wydany przez jednostke akredytowang. Nie dopuszcza sie o$wiadczenia producenta mebli.

2. Atest higieniczny na system biurek i stotow wydany przez jednostke uprawiong do tego rodzaju badan. Nie
dopuszcza sie oswiadczenia producenta mebli.

3. Blaty wykonane w technologii bezspoinowej musi posiada¢ Sprawozdania z badan z wynikami: odpornosci

na odrywanie obrzeza nie mniejszg niz 2,8 N/mm2 wg normy PN-EN 319:1999 i PN-EN 311:2004 oraz od-

porno$ci na dziatanie wody po 24 godzinach wg I0S-MAT-0066 str.2.1 F nie mniejszg niz 5 wg skali 10-

S-TM-0002/5. Sprawozdania muszg by¢ wystawione przez akredytowang jednostke certyfikujgcg, upraw-

niong do tego rodzaju badan.

Atest higienicznosci na obrzeze do waskich krawedzi uzyte do produkcji mebli.

Atest higienicznosci w klasie E1 na ptyte uzytg do produkcji mebli.

Producent oferowanych mebli musi posiada¢ wazny Certyfikat systemu zarzadzania jakoscia ISO

9001:2008 oraz wazny Certyfikat systemu zarzadzania ISO 14001:2004, w zakresie projektowania, produk-

cji i sprzedazy mebli.

3.2. Szafy aktowe — opis wspdlny

Konstrukcja szafy wiencowa, z wieicami nachodzacymi na drzwi.

Boki z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1.
Plecy wpuszczane w boki i wience, uzytkowe (w kolorze bokéw) z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 8 mm,
pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1. Plaszczyzna plecdw cofnieta w stosunku do bokéw o 10
mm.

Wieniec dolny i gorny z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 25 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa hi-
gienicznosci E1.

Wszystkie waskie krawedzie oklejone z czterech stron obrzezem PCV o grubosci 2 mm, w kolorze piyty.

Wieniec dolny wyposazony w 4 stopki zapewniajgce poziomowanie od wewnatrz szafy w zakresie 15 mm.

o Uk
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poziomowanie

Korpus sklejony fabrycznie w catos¢ w prasie, na zautomatyzowanej linii do montazu i pakowania szaf.

Fronty wykonane z plyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higie-
nicznosci E1. Fronty oklejone z czterech stron obrzezem PCV o grubosci 2 mm, w kolorze ptyty.

Do montazu drzwi zastosowano 4 samodomykajgce zawiasy puszkowe, o kacie rozwarcia min. 100 stopni, pozwala-
jgce na szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi (clip). Gwarantowana wytrzymato$¢ zawiasow - 80 tys. cykli.

Szafa wyposazona w zamek baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami, w tym jeden famany. Uchwyt metalo-
wy o rozstawie wiercen 128 mm, malowany proszkowo na kolor srebrny mat, ksztatt prostokatny.

zamek baskwilowy wzor uchwytu

Potki mocowane do korpusu systemem zapadkowym (System Secura), uniemozliwiajgcym ich przypadkowe wysu-
niecie.

Podporka potki

Regulacja wysokosci potek co 32 mm.

Potki wykonane z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higie-
nicznosci E1. Dodatkowo w kazdej szafie pdotka konstrukcyjna mocowana za pomocg ztgcz metalowo-plastikowych w
celu zwiekszenia sztywnosci korpusu. Odlegto$¢ miedzy potkami zgodna z miedzynarodowym standardem OH (327
mm).

Oferent zobowigzany jest zatgczy¢ probki ptyty w minimum 8 kolorach, celem wyboru i akceptacji przez Zamawiajg -
cego i Architekta. Plyta EGGER lub réwnowazna.

3.2.1 MR21 Regat 6-segregatorowy
Wymiary:

e szeroko$¢: 800 mm

e glebokos¢: 440 mm

e wysoko$¢: 2250 mm

11
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3.2.2 MS19 Szafa 6-segregatorowa petna z drzwiczkami zamykana na kluczyk
Wymiary:

e szeroko$¢: 800 mm

e gtebokos¢: 440 mm

e wysoko$¢: 2250 mm

Zdjecie pogladowe szafy MS19

Wymagane atesty i dokumenty, ktore nalezy zlozy¢ wraz z ofertqy:

1. Atest z badan wytrzymatosciowych w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z normg PN-EN 14073-
2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006. Atest powinien by¢ wydany przez jednostke certyfikujaca.
Nie dopuszcza sie o$wiadczenia producenta mebli.

Atest higieniczno$ci na obrzeze do waskich krawedzi uzyte do produkcji mebli.

Atest higienicznosci w klasie E1 na ptyte uzytg do produkcji mebli.

Certyfikat potwierdzajgcy wytrzymato$¢ zawiasow

Producent oferowanych mebli musi posiada¢ wazny Certyfikat systemu zarzadzania jakoscig ISO 9001:2008
oraz wazny Certyfikat systemu zarzadzania ISO 14001:2004, w zakresie projektowania, produkcji i sprzedazy
mebli.

unhwN

3.2.3. MR22 Szafa depozytowa modutowa - 18szt.

Zdjecie pogladowe szafy MR22

Wymiary 1 modutu szer: 40 gt: 35 wys: 62cm Pojemno$¢ 70l. Mozliwos$¢ tworzenia zestawdw za pomocg 4 $rub m5.
Szafki mozna skreci¢ ze sobg i przykrecac je bezposrednio do podtogi budynku. Catos$¢ powinna by¢ poskrecana i
zabezpieczona przed upadkiem.

Zaktada sie 6 rzedow po 3 sztuki kazda.

Wykonanie szaf depozytowych jak szaf aktowych opisanych w punkcie 3.2. Kazdg szafke wyposazy¢ w zamek i
kluczyk (podstawowy i zapasowy).

Kolor korpuséw biaty. Kolor frontéw biaty i w kolorze debu np. Egger H3303 ST10 Dab Arlington naturalny lub
réwnowazny (zastosowanych naprzemiennie tj. w szachownice).

UWAGA: WYMIAR CALKOWITY ZESTAWU SZAF DEPOZYTOWYCH POWINIEN ODPOWIADAC WYMIAROWI
CALKOWITEMU ZESTAWOWI SZAF AKTOWYCH, DO KTOREGO JEST ZWROCONY TYLEM.

12
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4. SPECYFIKACJA MEBLI W CIAGACH MEBLOWYCH

Opis wspdlny — szafki dolne

Szafki dolne na regulatorach wysokosci wykonane z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 18 mm, w kolorze
biatym, z zabezpieczonymi krawedziami doklejkg PCV o grubosci 2 mm w kolorze ptyty. Tyt szafki wykonany z ptyty
hdf o grubosci 5 mm w kolorze biatym, wience gorne przystosowane do zamocowania blatu kuchennego, front
szafki kuchennej wykony z ptyty widrowej melaminowanej, w kolorze biatym, o grubosci 18mm z zabezpieczonymi
waskimi krawedziami doklejka pcv o grubosci 2 mm. Drzwi zamontowane na min. 2 samodomykajacych zawiasach
puszkowych pozwalajgcy na szybki montaz i demontaz drzwi, zawiasy z dozywotnim okresem gwarancji. Uchwyty w
drzwiach aluminiowe proste frezowane na gteboko$¢ rozstaw odwiertdw 96 mm. Szafka przystosowana do
zamontowania lodéwki. Wymiar szafki 60x60x87 cm.

Listwa cokotowa wykonana z ptyty widrowej oklejonej dwustronnie HPL aluminium wyposazona w silikonowe
uszczelki, wymiary dopasowac do dtugosci dolnych szafek kuchennych.

Uchwyty listwowe — aluminium.

Rodzaj szafek (szafka pd umywalke, szafka pod zlew, szafka z drzwiami, szafka z szufladami) pokazano na ktadach
ciaggdw meblowych. Szafki z drzwiami wyposazy¢ w min. 2 pétki. Szafki pod zlew i umywalki z 1 gteboka szuflada
wyjezdzajaca z miejscem na kosz — szafka o symbolu. MD3.1.

Opis wspolny — szafki gérne

Szafki gérne wiszace na zawieszkach z regulacjg wysokosci wykonane z plyty wiérowej melaminowanej o grubosci
18 mm, z zabezpieczonymi krawedziami doklejka PCV o grubosci 2 mm w kolorze ptyty. Tyt szafki wykonany z ptyty
hdf o grubosci 5 mm w kolorze biatym, fronty szafek kuchennych wykonane z ptyty widrowej melaminowanej o
gruboéci 18mm, w kolorze debu (np. Egger H3303 ST10 Dagb Arlington naturalny lub réwnowazny), z
zabezpieczonymi waskimi krawedziami doklejkg pcv o grubosci 2 mm. Drzwi zamontowane na min. 2
samodomykajacych zawiasach puszkowych pozwalajacy na szybki montaz i demontaz drzwi, zawiasy z dozywotnim
okresem gwarancji. Uchwyty — fronty przedtuzy¢ o ok. 2cm ponizej dolnej krawedzi szafki.

Szafki z drzwiami wyposazy¢ w potke.

Blaty Robocze zabudéw meblowych

Wymiary blatéw sczytac z rysunku ktaddéw zabudéw meblowych (Blat powinien przykrywac wszystkie szafki stojgce).
Blat roboczy z ptyty nosnej MDF gr. 38mm wykonczonej laminatem HPL w kolorze szarym, np. Krono D 1007 BZ
Consuela lub réwnowaznym.

5. SPECYFIKACJA WYBRANEGO WYPOSAiENIA, MEDYCZNEGO PRZEZNACZONEGO DO WBUDOWANIA
(MYJINIA, LAMPA OPERACYINA, KOLUMNA, STOL OPERACYJINY) I RUCHOMEGO

5.1. EL2.2 St6t operacyjny ogélnochirurgiczny

Stot do operacji ogdlnochirurgicznych. Stét posiadajacy odpowiednie rozwigzania konstrukcyjne umozliwiajgce
montaz w pdzniejszym czasie wybranego specjalistycznego wyposazenia (przystawek) bez dokonywania
przerébek i wymiany elementéw stotu

Funkcje stotu realizowane przy pomocy napedu elektrohydraulicznego min nastepujacych funkcji:
- regulacja wysokosci

- przechyly boczne

- pozycja Trendelenburga i anty- Trendelenburga

- regulacja segmentu oparcia plecow

- poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku

- przesuw wzdtuzny blatu

- pozycje flex uruchamiana przy pomocy jednego przycisku

- reflex uruchamiana przy pomocy jednego przycisku

- blokowanie stotu do podtoza

Funkcje uzyskiwane przy pomocy pilota przewodowego lub bezprzewodowego

Pilot z podswietleniem funkcji, utatwiajacy regulacje stotem w warunkach zaciemnionej sali operacyjnej np.
przy oswietleniu endoskopowym
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Dodatkowy panel sterowania pods$wietlany umieszczony na kolumnie stotu umozliwiajgcy sterowanie minimum
nastepujgcymi funkcjami:

- regulacja wysokosci

- przechyly boczne

- pozycja Trendelenburga i anty- Trendelenburga

- regulacja segmentu oparcia plecow

- przesuw wzdtuzny blatu

- blokowanie stotu do podtoza

Sygnalizacja centralnie umieszczonego blatu poprzez diode umieszczong na pilocie — funkcja wykorzystywana
podczas przesuwu wzdtuznego blatu

Pilot i panel wyposazony w przycisk wigczajacy oraz wytaczajacy przyciski funkcyjne

Sygnalizacja podfaczenia stotu do sieci 230V umieszczona na panelu i pilocie

Pilot i panel wylaczajacy sie dla bezpieczeristwa po maksimum 40 sekundach — ponowna aktywacja poprzez
przycisk zaftaczajacy

Stot przystosowany do pracy z pilotem noznym — wyposazony w odpowiednie gniazdo osobne niezalezne od
pilota recznego

Zasilanie bateryjne stotu 24 V. Akumulatory wbudowane wraz ze zintegrowang tadowarka. W przypadku
wytadowania baterii mozliwos$¢ pracy stotu podtgczonego do zasilania sieciowego. Sygnalizacja poziomu
natadowania baterii na pilocie oraz panelu. Przewdd do tadowania akumulatoréw odtgczany od stotu.

Akumulatory pozwalajace na min. 80 operacji

Catkowita dtugos¢ blatu stotu min. 2000 mm

Catkowita szeroko$¢ blatu (bez listw bocznych) min. 520 mm

Regulacja wysokosci blatu w zakresie co najmniej od 530 do 1000 mm (zakres wysokosci liczony bez materacy)

Regulacja przechytu wzdtuznego w zakresie min +/- 30°

Regulacja przechytu bocznego w zakresie min +/- 25°

Regulacja oparcia plecow w zakresie min. od - 30° do 80°

Regulacja podgtéwka w zakresie min od - 90° do 50° oraz regulacja wzdtuznego odsuniecia od segmentu
plecowego o min. 50 mm

Zakres pionowej regulacji kgtowej podndzkéw min. od - 90° do 30° oraz mozliwos¢ rozchylenia na boki o min.
180°

Regulacja pozycji Flex min. 210° i reflex min. 100° - kazda z pozycji regulowana przy pomocy jednego przycisku

Przesuw wzdtuzny blatu min 350mm

Dopuszczalne obcigzenie min. 300 kg

Blat stotu modularny min. 5-cio segmentowy sktadajacy sie z nastepujgcych segmentéw:

- ptyta gltowy - odfaczana

- segment oparcia plecow ze zintegrowanym wypietrzeniem nerkowym na wysoko$¢ minimum 120 mm
- segment siedziska

- dwuczesciowy segment ndg — segmenty odtgczane

Blat wyposazony w listwy umozliwiajagce montaz wyposazenia dodatkowego — listwy mocowane na kazdym
segmencie (podgtowka, oparcia plecéw, siedziska oraz podndzkow)

Blat stotu przezierny w projekcji AP na szerokosci min. 380 mm bez elementdw poprzecznych nieprzeziernych
typu prety i belki

Bardzo wysoka stabilno$¢ stotu poprzez zastosowanie w konstrukcji blatu elementéw wykonywanych technologia
odlewdw — nie dopuszcza sie elementdw konstrukcyjnych blatu spawanych lub gietych

Podgtéwek regulowany mechanicznie lub przy pomocy uktadu elektrohydraulicznego

Podnozki regulowane przy pomocy sprezyn gazowych lub ukfadu elektrohydraulicznego,

Wypietrzenie nerkowe regulowane mechanicznie lub przy pomocy uktadu elektrohydraulicznego. W przypadku
regulacji mechanicznej - mechanizm dostepny z dwdch stron blatu
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Stét mobilny - przejezdny posiadajgcy min. 4 kota o $rednicy min. 80 mm. Kofa zabudowane w podstawie — nie
wystajgce ponad i poza podstawe

System blokowania kot jezdnych przy pomocy 4 wysuwanych stopek gwarantujgcy pewne blokowanie stotu.

Stopki blokujgce stét z napedem elektrohydraulicznym posiadajgce mechanizm automatycznej kompensacji
nierdwnosci podtoza

Dodatkowy awaryjny system umozliwiajgcy odblokowanie stopek i ich podniesienie poprzez pokretto zwalniajgce
blokade

Podstawa, kolumna wykonana ze stali nierdzewnej

Podstawa nie posiadajgca zadnych elementdw tworzywowych, gumowych lub silikonowych

Kolumna nie posiadajgca zadnych elementéw tworzywowych, gumowych lub silikonowych

Podstawa bez harmonijkowych oston

Blat wykonany ze stali nierdzewnej lub stopdw nierdzewnych

Materace bezszwowe o wiasciwosciach przeciwodlezynowych i antybakteryjnych — wykonane z pianki
poliuretanowej odejmowane. Dotgczy¢ oswiadczenie producenta lub badanie z niezaleznej jednostki
laboratoryjnej

Blat na catej dtugosci przezierny dla promieni RTG. Tunel na kasety RTG co najmniej w segmencie podgtowka,
oparcia plecow i siedziska

Blat stotu bez poprzecznych belek konstrukcyjnych metalowych, nieprzeziernych dla promieni RTG

Mozliwo$¢ zamiany segmentu podgtéwka z segmentami podndzkow

Stot przystosowany do wspotpracy z system integracji Sali operacyjnej umozliwiajgca sterowanie jego funkcjami
poprzez dedykowany system integracji

— dofaczy¢ o$wiadczenie przynajmniej jednego producenta systemu integracji informujgcego iz oferowany stot
wspOtpracuje z produkowanym przez tego producenta systemem

Wyposazenie dodatkowe do stotu:

- ramka ekranu anestezjologicznego — 1 szt.

- podporka katowa reki — 1 szt.

- podpdrka reki prosta z wtasnym zintegrowanym uchwytem mocujgcym — 1 szt.
- pas do mocowania ciata — 1 szt.

- pas do mocowania uda — 1 kpl.

- uchwyt nadgarstka — 1 szt.

- oparcia boczne - 2 szt.

- oparcie barkowe — 2 szt.

- materac do utozenia w operacji ha boku — 1 szt.

- podkolanniki ginekologiczne — 2 szt.

- wozek na wyposazenie dodatkowe — 1 szt.

Wszystkie elementy wyposazenia z wasciwymi elementami mocujgcymi do stotu — uchwyty wykonane ze stali
nierdzewnej

Deklaracja zgodnosci CE wydana przez producenta — dotaczy¢ do oferty

Whis lub zgtoszenie do RWM w Polsce — stosowny dokument dotgczy¢ do oferty

Firmowe materiaty informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajgce spetnienie
parametrow oferowanych wyrobdw — dotaczy¢ do oferty

W przypadku watpliwosci co do zaoferowanych parametréw, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wezwania
oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu

Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostepnosci czeSci zamiennych przez okres
minimum 10 lat — informacje dofaczy¢ do oferty

Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i
pogwarancyjnego — informacje dotaczy¢ do oferty

5.2. EOM1.2 Lampa operacyjna dwuczaszowa sufitowa np. Polaris 600 lub rownowazna
miejsce instalacji: Sale operacyjne 0.035, 0.037, 0.040, — 3 sztuki
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KONSTRUKCIJA

Zestaw sktadajacy sie z dwdch lamp diodowych:

a) lampy gtéwnej Polaris 600,

b) lampy pomocniczej Polaris 600 z przygotowaniem pod wbudowang bezprzewodowg kamere HD,
zainstalowanych razem na wspdlnej osi.

PODSTAWOWE PARAMETRY LAMPY POLARIS 600:

- Maksymalne natezenie $wiatta lampy Ec = 160 000 lux

z regulacjg w zakresie 20 — 160 kix

- Srednica pola d10 = 19 cm

- Regulacja $rednicy pola 19-28 cm

- Temperatura barwowa $wiatta Tc = 3800/ 4400/ 5000/ 5 600 K
- Wspdtczynnik odwzorowania barw Ra = 95%, R9 = 94%

- O$wietlenie do zabiegéw endoskopowych 3 000 lux

WYMAGANIA INSTALACYINE

lampa operacyjna Polaris 600

Obcigzenie stropu

W miejscu mocowania lampy:

-ciezar: max 1 600 N

-moment: max 1 900 Nm

Wytrzymatos¢ stropu w miejscu instalacji lampy musi by¢ pisemnie potwierdzona przez Kierownika Budowy lub
uprawnionego projektanta-konstruktora.

Sposob mocowania lampy do stropu:
Standardowo lampa jest mocowana do stropu za pomocg trzech kotw M18. Jezeli konstrukcja lub wytrzymatosc

stropu sg niewystarczajgce nalezy zastosowa¢ montaz przezstropowy (3x M12 na okregu 270 mm).

Rura nosna lampy @ 110 mm moze by¢ instalowana bezposrednio do stropu lub poprzez dodatkowg rure
dystansujaca @ 125 mm (jak na rysunku obok) w zaleznosci od warunkéw technicznych w miejscu instalacji. W
szczegolnosci znaczenie ma wysokos¢ stropu i sufitu podwieszanego, konstrukcja skrzyni nawiewu laminarnego oraz
miejsce instalacji zasilaczy.

Standardowa pokrywa sufitowa ma wymiary 60 x 60 cm i jest dostepna w wersji ptaskiej lub wypuktej o wysokosci
17 cm.

Zasilanie lamp operacyjnych:
Wymagane jest umieszczanie zasilaczy poza salg operacyjna.

Od zasilaczy do miejsca mocowania lampy nalezy potozy¢ dwa kable trdjzytowe, o przekroju zaleznym od dtugosci
kabla:

- do 10 m: min. 1,5 mm2,

- do 20 m: min. 2,5 mm2,

- do 30 m: min. 4 mmz2,

- do 40 m: min. 6 mm2. (max dopuszczalna dtugo$¢ 40 m)

Do kazdego zasilacza lampy nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230 V / 50 Hz z niezaleznego obwodu.

Istnieje takze mozliwos¢ podiaczenia dodatkowego zasilania zapasowego 24 V DC, na ktore lampa przetacza sie
automatycznie w przypadku zaniku zasilania podstawowego.

Do miejsca mocowania lampy nalezy doprowadzi¢ przewdd ochronny 16 mm?2

5.3. VA1 Kolumna anestezjologiczna
miejsce instalacji: sale operacyjne 0.035, 0.037, 0.040 — 3 szt.

GLOWICA ZASILAJACA

Gtowica zasilajgca: Movita Column 1000

X punkty poboru gazéw medycznych i prdzni:
A podtlenek azotu (N20) 2 szt.

A tlen (0O2) & 2 szt.

A sprezone powietrze (Air) X 2 szt.

X proznia (Vac) x 2 szt.

A odciag gazéw anestezjolog. (AGSS) X 2 szt.
A gniazdka elektryczne 230 V & 8 szt.

X bolce wyréwnywania potencjatow (P.E.) x 8 szt.
A gniazdko sieci komputerowej RJ-45 X 2 szt.
X boczne szyny montazowe 18 cm X 2 szt.
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A uchwyt sterowania kolumnag X 1 szt.

A Navigation Light — oswietlenie podtogi i sufitu — 1 kpl.

A schowek na nadmiar kabli — 2 szt.

Wykornczenie bocznych Scianek panelu: anodowane aluminium.

SYSTEM ZAWIESZENIA

Wysiegnik obrotowy dwuramienny:

A zasieg kolumny: 200 cm

A udzwig kolumny: 180 kg

A regulacja wysokosci kolumny: 60 cm
A pneumatyczna blokada obrotu ramion

WYPOSAZENIE

A uchwyt do zawieszania aparatu anestezjologicznego — 1 szt.

A drazek infuzyjny z wysuwanym wieszakiem do kroplowek — 1 szt.
X wysiegnik obrotowy do mocowania drazka na kolumnie — 1 szt.
A pdtka 43x34cm z szynami montazowymi po bokach — 1 szt.

WYMAGANTA INSTALACYINE

Kolumna anestezjologiczna Movita Lift

Gtowica zasilajgca typu Column 1000

Zasieg ramienia: 200 cm

Udzwig kolumny: 180 kg

Obcigzenia stropu w miejscu mocowania kolumny:

- ciezar: 3380 N

- moment: 6 310 Nm

Wytrzymato$¢ stropu w miejscu instalacji kolumny musi by¢ pisemnie potwierdzona przez Kierownika Budowy lub
uprawnionego projektanta-konstruktora.

Sposob mocowania do stropu

Pomiedzy stropem i sufitem podwieszonym instalowana jest konstrukcja dystansujgca (max dtugo$¢ 120 cm). W
zaleznosci od rodzaju stropu i warunkéw budowlanych stosowany jest montaz:

a) przez-stropowy z zastosowaniem ptyty wzmacniajgcej @ 630 mm instalowanej na stropie i szesciu srub M16 ,
b) montaz za pomocy szesciu kotew Hilti / Fisher M24 (wymagany jest strop z litego betonu klasy B>25 o grubosci
min. 25 cm).

a)b)

Zalecana jest wczesniejsza instalacja konstrukcji dystansujacej (przed dostawa kolumny) na etapie ,.brudnych” prac
budowlanych.

Doprowadzenie mediéw

Zasilanie elektryczne, instalacje gazéw medycznych oraz teletechniczne (sieci komputerowe itp.) nalezy
doprowadzi¢ do ptyt interfejsowych zainstalowanych w miejscu mocowania kolumny na wysokosci sufitu
podwieszanego.

Szczegdty dotyczgce sposobu doprowadzenia mediow oraz zakonczenia i zamocowania na plycie rur i przewodow
wykonawcy poszczegdlnych instalacji powinni uzgodnic z dostawca urzadzenia.

Wymagane media do kolumny

1) instalacja gazéw medycznych, prézni i innych rurociggow:

a) tlen (02), sprezone powietrze 5 bar (Air), podtlenek azotu (N20),

prdznia (Vac) - Srednica rurociggéw zgodna z projektem gazow

medycznych, rurociggi zakoriczone kré¢cem przytgczeniowym (dostarcza dostawca)

b) odcigg gazéw anestetycznych (AGSS) - $rednica rurociggu min. @ 15 mm

nalezy zastosowac 2 rury odciggdw wychodzace z kolumny. Dwie rury odciggdw nalezy potaczy¢ poza kolumng do
instalacji gazow za pomoca trojnika.

2) instalacje elektryczne:

a) zasilanie gniazd elektrycznych na kolumnie:

A 2 obwody elektryczne 230V, 50Hz - przewod elektryczny 3x2,5mm2

b) zasilanie silnika ramienia kolumny:

A 1 obwdd elektryczny 230V, 50Hz, 500W - przewod elektryczny 3x1,5mmz2, zabezpieczenie 16

charakterystyka zabezpieczenia typu D

3) instalacje wyréwnawcze:

a) instalacja wyréwnania potencjatéw - przewdd 1x16mm?2

Instalacje elektryczne i wyréwnawcze nalezy wpiac w przytaczeniowa kostke elektryczng znajdujacg na ptycie
interfejsowej (kostke elektryczng dostarcza dostawca)

4) instalacje teletechniczne:

a) 2 kable FTP kategorii 6 zakonczone gniazdem (modutem) RJ45

Komplet elementéw do zamocowania i zakonczenia rur gazéw medycznych do piyty interfejsowej (umozliwiajgcych
wykonanie prdb cisnieniowych), ktdre zostang przekazane wykonawcy instalacji gazéw medycznych.
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5.4. VA2 Kolumna anestezjologiczna
miejsce instalacji: Pom. 1- osobowe z mozliwoscig izolacji: 0.059 — 1 szt.

GLOWICA ZASILAJACA

Gtowica zasilajgca: Agila Column 1250

A punkty poboru gazéw medycznych i prézni:

A tlen (02) & 3 szt.

A sprezone powietrze (Air) X 2 szt.

X proznia (Vac) x 2 szt.

A odciag gazéw anestezjolog. (AGSS) X 1 szt.

A gniazdka elektryczne 230 V & 8 szt.

A bolce wyréwnywania potencjatow (P.E.) x 8 szt.

A gniazdko sieci komputerowej RJ-45 X 2 szt.

A przygotowanie pod montaz instalacji niskoprgdowych x 1 szt.
X boczne szyny montazowe 18 cm X 2 szt.

A uchwyt sterowania kolumng x 1 szt.

A Navigation Light — o$wietlenie podtogi i sufitu — 1 kpl.
Wykonczenie bocznych Scianek panelu: anodowane aluminium.

SYSTEM ZAWIESZENIA

Wysiegnik obrotowy dwuramienny:

X zasieg kolumny: 200 cm

A udzwig kolumny: 90 kg

A pneumatyczna blokada obrotu ramion

WYPOSAZENIE

- potka 43 x 34 cm z szynami montazowymi po bokach — 1 szt.

- drazek infuzyjny z wysuwanym wieszakiem do kropléwek — 1 szt.

- wysiegnik obrotowy do mocowania drazka na kolumnie 40+40 cm — 1 szt.
- szyna montazowa dookdlna X 1 szt.

WYMAGANIA INSTALACYINE

Kolumna anestezjologiczna Agila

Gtlowica zasilajgca typu Column 1250

Zasieg ramienia: 200 cm

Udzwig kolumny: 90 kg

Obcigzenia stropu w miejscu mocowania kolumny:

A ciezar: 3580 N

X moment: 4 110 Nm

Wytrzymatos¢ stropu w miejscu instalacji kolumny musi by¢ pisemnie potwierdzona przez Kierownika Budowy lub
uprawnionego projektanta-konstruktora.

Sposdb mocowania do stropu

Pomiedzy stropem i sufitem podwieszonym instalowana jest konstrukcja dystansujaca (max dtugos¢ 120 cm). W
zaleznosci od rodzaju stropu i warunkéw budowlanych stosowany jest montaz:

C) przez-stropowy z zastosowaniem ptyty wzmacniajacej @ 630 mm instalowanej na stropie i szesciu $rub M16,

d) montaz za pomocg szesciu kotew Hilti / Fisher M24 (wymagany jest strop z litego betonu klasy B=25 o grubosci
min. 25 cm).

a) b)

Zalecana jest wczesniejsza instalacja konstrukcji dystansujacej (przed dostawg kolumny) na etapie ,brudnych” prac
budowlanych.

Doprowadzenie medidow

Zasilanie elektryczne, instalacje gazow medycznych oraz teletechniczne (sieci komputerowe itp.) nalezy doprowadzi¢
do piyt interfejsowych zainstalowanych w miejscu mocowania kolumny na wysokosci sufitu podwieszanego.
Szczegdty dotyczace sposobu doprowadzenia mediow oraz zakonczenia i zamocowania na ptycie rur i przewodow
wykonawcy poszczegdlnych instalacji powinni uzgodni¢ z producentem/ dostawca urzadzenia.

Wymagane media do kolumny

1) instalacja gazéw medycznych, prézni i innych rurociggéw:

a) tlen (02), sprezone powietrze 5 bar (Air), podtlenek azotu (N20), préznia (Vac) - $rednica rurociggéw zgodna z
projektem gazdw medycznych, rurociagi zakonczone kré¢cem przytaczeniowym (dostarcza producent/ dostawca
urzadzenia)

b) odcigg gazéw anestetycznych (AGSS) - $rednica rurociggu min. @ 15 mm

2) instalacje elektryczne:

a) zasilanie gniazd elektrycznych na kolumnie:
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X 2 obwody elektryczne 230V, 50Hz - przewod elektryczny 3x2,5mm2

3) instalacje wyréwnawcze:

a) instalacja wyréwnania potencjatow - przewod 1x16mm?2

Instalacje elektryczne i wyrdwnawcze nalezy wpigé w przytgczeniowg kostke elektryczng znajdujacg sie na ptycie
interfejsowej (kostke elektryczng dostarcza producent/ dostawca urzadzenia)

4) instalacje teletechniczne:

a) 2 kable FTP kategorii 6 zakonczone gniazdem (modutem) R145

Komplet elementéw do zamocowania i zakonczenia rur gazéw medycznych do plyty interfejsowej (umozliwiajacych
wykonanie prdb cisnieniowych), ktdre zostang przekazane wykonawcy instalacji gazow medycznych.

5.5. VC1 Kolumna chirurgiczna
miejsce instalacji: Sale operacyjne: 0.035, 0.035 — 2 szt.

GLOWICA ZASILAJACA

Gtowica zasilajaca: Agila Column 1250

A punkty poboru gazéw medycznych i préozni:

A dwutlenek wegla (CO2) — 2 szt.

A sprezone powietrze (Air) — 1 szt.

A proznia (Vac) — 2 szt.

A argon (AR) — 1 szt.

X gniazdka elektryczne 230 V — 10 szt.

A bolce wyréwnywania potencjatow (P.E.) — 10 szt.

A gniazdko sieci komputerowej RJ-45 — 2 szt.

A boczne szyny montazowe 18 cm X 2 szt.

A uchwyt sterowania kolumng x 1 szt.

A Navigation Light — oswietlenie podtogi i sufitu — 1 kpl.
Wykornczenie bocznych Scianek panelu: anodowane aluminium.

SYSTEM ZAWIESZENIA

Wysiegnik obrotowy dwuramienny:

A zasieg kolumny: 150 cm

A udzwig kolumny: 120 kg

A pneumatyczna blokada obrotu ramion

WYPOSAZENIE

- pdtka 43 x 48 cm z szynami montazowymi po bokach — 3 szt.
- szuflada instalowana pod pdtkg — 1 szt.

- schowki na nadmiar kabli — 2 szt.

- szyna montazowa — 1 szt.

- drazek infuzyjny — 1 szt.

- uchwyt do mocowania drazka infuzyjnego — 2 szt.

WYMAGANIA INSTALACYINE

Kolumna laparoskopowa Agila

Glowica zasilajgca typu Column 1250

Zasieg ramienia: 175 cm

Udzwig kolumny: 120 kg

Obcigzenia stropu w miejscu mocowania kolumny:

- ciezar: 3650 N

- moment: 4 510 Nm

Wytrzymato$¢ stropu w miejscu instalacji kolumny musi by¢ pisemnie potwierdzona przez Kierownika Budowy lub
uprawnionego projektanta-konstruktora.

Sposdb mocowania do stropu

Pomiedzy stropem i sufitem podwieszonym instalowana jest konstrukcja dystansujgca (max dtugos$¢ 120 cm). W
zaleznosci od rodzaju stropu i warunkdéw budowlanych stosowany jest montaz:

e) przez-stropowy z zastosowaniem ptyty wzmacniajgcej @ 630 mm instalowanej na stropie i szesciu Srub M16,
f) montaz za pomoca szesciu kotw Hilti / Fisher M24 (wymagany jest strop z litego betonu klasy B>25 o grubosci
min. 25 cm).

a) b)

Zalecana jest wczesniejsza instalacja konstrukcji dystansujacej (przed dostawa kolumny) na etapie ,brudnych” prac
budowlanych.

Doprowadzenie mediéw

Zasilanie elektryczne, instalacje gazéw medycznych oraz teletechniczne (sieci komputerowe itp.) nalezy doprowadzi¢
do ptyt interfejsowych zainstalowanych w miejscu mocowania kolumny na wysokosci sufitu podwieszanego.
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Szczegoty dotyczace sposobu doprowadzenia medidw oraz zakonczenia i zamocowania na ptycie rur i przewoddw
wykonawcy poszczegdlnych instalacji powinni uzgodnic¢ z producentem/ dostawcg urzadzenia

Wymagane media do kolumny

1) instalacja gazéw medycznych i prozni:

a) dwutlenek wegla (CO2), sprezone powietrze 5 bar (Air), proznia (Vac) - Srednica rurociggéw zgodna

z projektem gazéw medycznych, rurociggi zakonczone kré¢cem przytaczeniowym (dostarcza dostawca urzadzenia)
2) instalacje elektryczne:

a) zasilanie gniazd elektrycznych na kolumnie:

A 2 obwody elektryczne 230V, 50Hz - przewdd elektryczny 3x2,5mm2

b) zasilanie oSwietlenia w kolumnie:

X 1 obwdd elektryczny 230V, 50Hz - przewdd elektryczny 3x2,5mm?2

3) instalacje wyréwnawcze:

a) instalacja wyréwnania potencjatéw - przewdd 1x16mm?2

Instalacje elektryczne i wyréwnawcze nalezy wpigé w przytaczeniowa kostke elektryczng znajdujaca sie na ptycie
interfejsowej (kostke elektryczng dostarcza producent/ dostawca urzadzenia)

4) instalacje teletechniczne:

a) 2 kable FTP kategorii 6 zakonczone gniazdem (modutem) R145

5.6. VC1b Kolumna chirurgiczna
miejsce instalacji: Sale operacyjne: 0.040 — 1 szt.

GLOWICA ZASILAJACA

Glowica zasilajgca: Agila Column 1250

X punkty poboru gazéw medycznych i prdzni:

A dwutlenek wegla (CO2) — 1 szt.

A sprezone powietrze (Air) — 2 szt.

A prdznia (Vac) — 2 szt.

A gniazdka elektryczne 230 V — 10 szt.

X bolce wyréwnywania potencjatow (P.E.) — 10 szt.

A gniazdko sieci komputerowej RJ-45 — 2 szt.

X boczne szyny montazowe 18 cm X 2 szt.

X uchwyt sterowania kolumng X 1 szt.

X Navigation Light — o$wietlenie podtogi i sufitu — 1 kpl.
Wykonczenie bocznych Scianek panelu: anodowane aluminium.

SYSTEM ZAWIESZENIA

Wysiegnik obrotowy dwuramienny:

X zasieg kolumny: 150 cm

X udzwig kolumny: 120 kg

A pneumatyczna blokada obrotu ramion

WYPQOSAZENIE

- potka 43 x 48 cm z szynami montazowymi po bokach — 3 szt.
- szuflada instalowana pod pdtkg — 1 szt.

- schowki na nadmiar kabli — 2 szt.

- szyna montazowa — 1 szt.

- drazek infuzyjny — 1 szt.

- uchwyt do mocowania drazka infuzyjnego — 2 szt.

WYMAGANIA INSTALACYINE

Kolumna laparoskopowa Agila

Gtowica zasilajaca typu Column 1250

Zasieg ramienia: 175 cm

Udzwig kolumny: 120 kg

Obcigzenia stropu w miejscu mocowania kolumny:

- ciezar: 3 650 N

- moment: 4 510 Nm

Wytrzymato$¢ stropu w miejscu instalacji kolumny musi by¢ pisemnie potwierdzona przez Kierownika Budowy lub
uprawnionego projektanta-konstruktora.

Sposéb mocowania do stropu

Pomiedzy stropem i sufitem podwieszonym instalowana jest konstrukcja dystansujgca (max dtugos$¢ 120 cm). W
zaleznosci od rodzaju stropu i warunkéw budowlanych stosowany jest montaz:

e) przez-stropowy z zastosowaniem ptyty wzmacniajgcej @ 630 mm instalowanej na stropie i szesciu Srub M16,
f) montaz za pomoca szesciu kotw Hilti / Fisher M24 (wymagany jest strop z litego betonu klasy B=25 o grubosci
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min. 25 cm).

a)b)

Zalecana jest wczesniejsza instalacja konstrukcji dystansujacej (przed dostawg kolumny) na etapie ,,brudnych” prac
budowlanych.

Doprowadzenie mediow

Zasilanie elektryczne, instalacje gazow medycznych oraz teletechniczne (sieci komputerowe itp.) nalezy doprowadzi¢
do ptyt interfejsowych zainstalowanych w miejscu mocowania kolumny na wysokosci sufitu podwieszanego.
Szczegodty dotyczace sposobu doprowadzenia mediow oraz zakonczenia i zamocowania na plycie rur i przewodow
wykonawcy poszczegdlnych instalacji powinni uzgodni¢ z producentem/ dostawca urzadzenia

Wymagane media do kolumny

1) instalacja gazéw medycznych i prozni:

a) dwutlenek wegla (CO2), sprezone powietrze 5 bar (Air), préznia (Vac) - Srednica rurociggéw zgodna

z projektem gazoéw medycznych, rurociggi zakonczone krédécem przytaczeniowym (dostarcza dostawca urzadzenia)
2) instalacje elektryczne:

a) zasilanie gniazd elektrycznych na kolumnie:

A 2 obwody elektryczne 230V, 50Hz - przewod elektryczny 3x2,5mm2

b) zasilanie oswietlenia w kolumnie:

A 1 obwod elektryczny 230V, 50Hz - przewdd elektryczny 3x2,5mm2

3) instalacje wyréwnawcze:

a) instalacja wyréwnania potencjatéw - przewdd 1x16mm?2

Instalacje elektryczne i wyrownawcze nalezy wpigé w przytaczeniowg kostke elektryczng znajdujacy sie na ptycie
interfejsowej (kostke elektryczng dostarcza producent/ dostawca urzadzenia)

4) instalacje teletechniczne:

a) 2 kable FTP kategorii 6 zakonczone gniazdem (modutem) R145

5.7 VM1.1 Most sufitowy np. PONTA C lub réwnowazny
miejsce instalacji: Pokdj wybudzen 3-osobowy 0.061 —3szt.

Konstrukcja:

Sufitowa belka zasilajgca (most) zawieszona do stropu za
pomocg dwdch rur nosnych. Pod belkg znajduje sie
przesuwny wodzek. Pod wodzkiem zawieszone sg rury
montazowe przeznaczone do instalacji akcesoriow !
medycznych, np. potek, drazka infuzyjnego do pomp

infuzyjnych i workdw na kroplowki. ‘
Punkty poboru gazéw medycznych oraz gniazda ——a
elektryczne i teletechniczne zainstalowane sg w profilu
belki sufitowej. Mozliwos¢ taczenia sasiadujgcych ze sobg
belek.

Gniazda zasilajace: I
A Punkty poboru gazéw medycznych i prézni: o ™
A tlen (02) - 3 szt.
A sprezone powietrze (Air) — 2 szt.
A proznia (Vac) — 2 szt.

X Gniazdka elektryczne 230 V — 8 szt. ﬂ\“ j I
A Bolce wyréwnywania potencjatéw (P.E.) — 8 szt. |
A Gniazdko sieci komputerowej RJ-45 — 2 szt. pe——

A Migjsca przygotowane pod instalacje w przysztosci
dodatkowych gniazd niskoprgdowych — 2 szt.

Wykornczenie bocznych Scianek kolumny: anodowane aluminium

Oswietlenie:
X oSwietlenie ogdine stanowiska — $wiatto posrednie, odbite od sufitu lampa zainstalowana na gérze belki, 3x 54 W,
wytacznik z regulacjg natezenia o$wietlenia na belce,

A o$wietlenie pacjenta — lampa zainstalowana na dole belki, skierowana bezposrednio na pacjenta, 2x24W,
wytacznik z regulacjg natezenia o$wietlenia na belce,
A lampka nocna (dla orientacji) 1x7W.

Wytacznik dla oswietlenia nocnego, wspdlny dla wszystkich jednostek na sali, umieszczony na Scianie w dogodnym
miejscu.

Wyposazenie:
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X Wozek wyposazony w rury nosne o dt. 1500 mm i érednicy 38 mm — 2 szt.
A Potka 43 x 34 cm z szynami montazowymi po bokach — 2 szt.

A Szuflada instalowana pod potkg — 1 szt.

X Szyna montazowa pozioma — 1 szt.

A Drazek infuzyjny z wieszakiem do kroplowek — 1 szt.

X Wysiegnik do mocowania drazka — 2 szt.

Wymagania instalacyje:

Sufitowa jednostka zasilajgca Ponta C

Dtugosc belki: 2800 mm

Maksymalne obcigzenia stropu w miejscu mocowania kazdej rury nosnej:

A ciezar: 2 650 N

A moment: 1 710 Nm

Wytrzymatos¢ stropu w miejscu instalacji kolumny musi by¢ pisemnie potwierdzona przez Kierownika Budowy lub
uprawnionego projektanta-konstruktora.

Sposéb mocowania do stropu:
Kazda belka zawieszona jest na dwdch rurach nosnych (T1, T2 liczac od lewej) o Srednicy 110 mm.

Odlegtos¢ pomiedzy rurami zalezy od dtugosci belki i jest nie mniejsza niz 1500 mm. Odlegtos¢ rur od
krawedzi belki wynosi min. 300 mm.

Belki sgsiadujgce ze sobg mogg by¢ tgczone. Zalecana odlegtos¢ osi belki od Sciany z tytu - 800 mm.
Minimalna odlegtos¢ krawedzi belki od Sciany z boku wynosi 400 mm.

Rury nos$ne mocowane sg do stropu za pomocg 3 $rub M12. W zaleznosci od rodzaju i wytrzymatosci
stropu stosuje sie Sruby prezstropowe z ptytg wzmacniajaca instalowang od gory lub kotwy Hilti
M12/100 (wymagany strop zelbetowy min. B25 o grubosci min. 16 cm).

Zalecana jest wczesniejsza instalacja rur nosnych (przed dostawg urzadzenia) na etapie ,brudnych”
prac budowlanych.

Cena oferty nie obejmuje zadnych dodatkowych (innych niz przewidziane przez producenta

w instrukcji instalacji) prac wynikajacych z nietypowych warunkdw instalacji. Montaz przezstropowy
jest traktowany jako montaz nietypowy. W takim przypadku Drager nie dostarcza Srub
przezstropowych i ptyty wzmacniajgcej

Doprowadzenie medidw:

Zasilanie elektryczne, instalacje gazdw medycznych oraz teletechniczne (sieci komputerowe itp.)
nalezy wprowadzi¢ do rur nosnych i doprowadzi¢ do ptyt interfejsowych zainstalowanych na koncach
rur nosnych.

Szczegdty dotyczgce sposobu doprowadzenia medidow oraz zakonczenia i zamocowania na ptycie
rur i przewoddw wykonawcy poszczegdinych instalacji powinni uzgodnic¢ z firmg Dréager.
Wymagane media wprowadzane do rury T2 prawej

4) instalacja gazéw medycznych i prozni:

a) tlen (02), sprezone powietrze 5 bar (Air), proznia (Vac) - Srednica rurociggéw zgodna z
projektem gazéw medycznych

5) instalacje elektryczne:

a) zasilanie gniazd elektrycznych zainstalowanych na kolumnie:

A 2 obwody elektryczne 230V, 50Hz - przewdd elektryczny 3x2,5mm?2

b) zasilanie o$wietlenia w belce i kolumnie:

X 1 obwdd elektryczny 230V, 50Hz - przewdd elektryczny 3x1,5mmz2,

c) instalacje wyrownawcze:

A instalacja wyréwnania potencjatéw - przewdd 1x16mm?2

Instalacje elektryczne i wyréwnawcze nalezy wpigé w przytaczeniowg kostke elektryczng
znajdujaca sie na ptycie interfejsowej (kostke elektryczng dostarcza Drager)

6) instalacje teletechniczne:

a) 4 kable FTP kategorii 6 (do oprawy w gniazdach belki), dlugo$¢ swobodna (od konca rury) ok. 1
m

5.8. JUM2 Myjnia chirurgiczna trzystanowiskowa
Myjnia chirurgiczna z panelem Sciennym, trzystanowiskowa z wyposazeniem wykonana ze stali kwasoodpornej w

gatunku 1.4301 (304). Wyrodb fatwy do utrzymania w czystosci. Krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Panel przedni
zdejmowany. Wyrdb jest konstrukcjg samonosng. Gteboko$¢ komory min. 200mm. Wewnetrzne krawedzie komory
wyoblane min. R15. W wyposazeniu bateria bezdotykowa zasilana sieciowo 230V — 3 szt., syfon z tworzywa- 3 szt.,
Wymiary: 2355x600x1240 mm (+/- 20 mm). Nad myjnig uwzglednic lustro — szeroko$¢ réwna szerokosci myjni,
wysoko$¢ 60cm.

5.9. Zintegrowany system sterowania sala operacyjna
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Zintegrowany system sterowania salg operacyjng opisano w zatgczniku nr 2 do opisu technologii.

5.10. Szafy medyczne do zabudowy (symbol na rzucie: MSM 5
Zgodnie z opisem elementow do zabudowy w ramach zabudowy panelowej sal operacyjnych — w opisie do projektu
architektury wnetrz.

5.11. MLM4 Wézek do przewozu pacjentow

* Rama leza cztero-segmentowa

* Materac grubosci 15cm

* Dtugo$¢ 2150mm (+/-50mm)

* Szeroko$¢ stotu 690mm (+/-50mm)

* Segmenty leza wykonane z tworzywa sztucznego, monolitycznego - tatwe w utrzymaniu czystosci i nadajace sie
do dezynfekgji

* Kolumnowy system hydraulicznej regulacji wysokosci za pomocg dzwigni noznej

* Hydrauliczna regulacja funkgcji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga za pomocg dzwigni noznych

* Regulacja segmentéw leza, wspomagana sprezynami gazowymi

* Wszystkie mechanizmy regulacji wozka, umiejscowione w miejscach zmniejszonego ryzyka kontaktu z obszarem
zakazonym

* QOparcie plecdw o zwiekszonej przeziernosci, zaprojektowane w sposdb umozliwiajgcy wykonywanie zdje¢ RTG z
urzadzen mobilnych

* Petna gama wyposazenia dodatkowego, gwarantujgca dostosowanie wozka do potrzeb uzytkownika

* Skfadane, ergonomiczne, antyposlizgowe uchwyty do prowadzenia

* Wykonanie wdzka z zastosowaniem materiatéw antybakteryjnych

*Kofa o $rednicy 125mm z centralnym systemem blokowania, dzwignie hamulca dostepne przy kazdym narozniku
Tworzywowa ostona podstawy

*Krgzki odbojowe zabezpieczajgce wozek, Sciany i futryny przed obiciem, w kazdym rogu

*Qd strony gtowy i ndg metalowe uchwyty do prowadzenia wozka, bedace jednoczesnie szczytami

*Blat wozka oparty na dwdch punktach podparcia

*Bezpieczne obcigzenie robocze min 180kg

*Wodzek wyposazony w metalowe, chromowane barierki, zabezpieczajgce na 3/4 dtugosci leza, sktadane wzdtuz
ramy leza, nie poszerzajgce wozka po ztozeniu

5.12. Negatoskop cyfrowy 40" (symbol na rzucie: EUM14.4
miejsce instalacji: Sala operacyjna 0.037, 0.035 -2 szt.

* Urzadzenie wbudowane w $ciane

* Wymiary df:124.9 wys: 99.9 gt: 15.2cm

* Kolorystyka: stal nierdzewna

* Zintegrowana stacja CD/DVD

* Monitor medyczny EIZO o przekatnej ekranu 40" i rozdzielczosci min. 2MP, zgodne z DICOM.

* Szyba monitora osfaniajgca ekran monitora wykonana ze szkta z powtoka antyrefleksyjng.redukujgca niepozadane
efekty Swietlne

* Uktad stabilizujgcy jano$¢ monitora zaraz po jego wigczeniu, lub wyjsciu ze stanu czuwania

* Wysokiej klasy system komputerowy gwarantuje najwyzszg wydajnosc¢

* 2 gniazda USB zabezpieczone przed zalaniem

* Zintegrowana klawiatura medyczna w obudowie aluminiowej, tatwa do dezynfekgji, silikonowa, z touchpadem, z
powtoka antybakteryjna

* Bezpieczny mechanizm sktadania klawiatury

* Gniazda sygnatu wejsciowego Display Port, HDMI, DVD na zewnatrz obudowy.

* Kontrola monitora przez ztgcze LAN lub RS232

System komputerowy PC:

* piyta gtéwna Intel z procesorem i3/i5/i7

 pamie¢ RAM 4GB/8GB/16GB)

e dysk twardy HDD 500 GB

¢ gniazdo LAN 10/1000/1000 MBit zabezpieczone przed zalaniem

* karta graficzna — profesjonalna, zapewniajaca wysoka doktadno$¢ odwzorowania obrazu
e stacja DVD+/-RW

e system operacyjny Windows 7® Pro

(system komputerowy skonsultowac z uzytkownikiem)
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Negatosko rowy 40" + analogowy (symbol na rzucie: EUM14.3
miejsce instalacji: Sala operacyjna 0.040 -1 szt.

* Urzadzenie wbudowane w $ciane

* Wymiary d:170 wys: 99.9 gt: 15.2cm

* Kolorystyka: stal nierdzewna

* Zintegrowana stacja CD/DVD

* Monitor medyczny EIZO o przekatnej ekranu 40" i rozdzielczosci min. 2MP, zgodne z DICOM.

* Szyba monitora osfaniajgca ekran monitora wykonana ze szkfa z powtoka antyrefleksyjng.redukujaca niepozadane
efekty Swietlne

* Ukfad stabilizujgcy janos¢ monitora zaraz po jego wigczeniu, lub wyjsciu ze stanu czuwania

* Wysokiej klasy system komputerowy gwarantuje najwyzsza wydajnos¢

* 2 gniazda USB zabezpieczone przed zalaniem

* Zintegrowana klawiatura medyczna w obudowie aluminiowej, tatwa do dezynfekgji, silikonowa, z touchpadem, z
powitoka antybakteryjna

* Bezpieczny mechanizm sktadania klawiatury

* Gniazda sygnatu wejsciowego Display Port, HDMI, DVD na zewnatrz obudowy.

* Kontrola monitora przez ztgcze LAN lub RS232

* Negatoskop jednoklatkowy analogowy LED ekran 36x43cm, natezenie $wiatta min 6000cd/m2, réwnomiernos¢
oswietlenia =90%, regulacja natezenia Swiatta w zakresie 10-100%

System komputerowy PC:

« ptyta gtéwna Intel z procesorem i3/i5/i7

« pamie¢ RAM 4GB/8GB/16GB)

« dysk twardy HDD 500 GB

¢ gniazdo LAN 10/1000/1000 MBit zabezpieczone przed zalaniem

« karta graficzna — profesjonalna, zapewniajaca wysoka doktadnos¢ odwzorowania obrazu
e stacja DVD+/-RW

e system operacyjny Windows 7® Pro

(system komputerowy skonsultowac z uzytkownikiem)

6. SPECYFIKACJA WYBRANYCH LAD W REJESTRACII I PUNKTACH PIELEGNIARSKICH

6.1. MC1 Lada 120x60

Wymiary nalezy zweryfikowac z rysunkami.

Blat roboczy lady ma by¢ wykonany z plyty widrowej melaminowanej o grubosci 25 mm. Blat roboczy ma miec
gtebokos¢ 60 cm. Blat ma byc niezalezny od gtebokosci boku lady, jednak nie moze przestawa¢ poza gtebokosc
boku lady. Wysoko$¢ gornej powierzchni blatu roboczego ma wynosi¢ 72 cm.

Front oraz boki lady majg by¢ wykonane z ptyty MDF lakierowanej na wysoki potysk gr. 50 mm. Cokdt lady ma by¢
wykonany z ptyty mdf lakierowanej o grubosci 25 mm. W cokotach majg by¢ zamontowane regulatory poziomu.
Poziomowanie w zakresie 0-25 mm ma sie odbywac przy pomocy klucza nimbusowego i by¢ mozliwe od Srodka
lady. Wysokosc¢ stopki regulatora ma wynosi¢ 6 mm.

Przewody zasilajgce majg by¢ prowadzone w naroznikach modutéw lad i majg by¢ zabezpieczone metalowg ostona.
Lada ma posiada¢ pod blatem, na potaczeniu z frontem lady, poziomy kanat kablowy. Ma on by¢ jednoczesnie
elementem konstrukcyjnym. Kanat ma mie¢ w przekroju wym. 46x66 mm i ma by¢ wykonany ze stali weglowej o
grubosci 1 mm, mieszczacy elementy instalacji elektrycznej. Jest to kanat zamkniety dla uzytkownika. Funkcje
poziomego prowadzenia kabli ma spetnia¢c metalowa rynna o gtebokosci 60 mm, zaczepiana do kanatu kablowego.
W plytowych nogach lad posrednich maja by¢ zamontowane przepusty kablowe, umozliwiajace poziome
prowadzenia kabli.

Kolorystyka: biaty potysk (np. EGGER W1000 ST300* Biaty premium)

6.2. MC1.1 Lada element uzupetniajgcy 60x60

Wymiary nalezy zweryfikowac z rysunkami.

Blat roboczy lady ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 25 mm. Blat roboczy ma mie¢
gtebokos¢ 60 cm. Blat ma by¢ niezalezny od gtebokosci boku lady, jednak nie moze przestawa¢ poza gtebokos¢
boku lady. Wysoko$¢ gornej powierzchni blatu roboczego ma wynosi¢ 72 cm.

Front oraz boki lady majg by¢ wykonane z ptyty MDF lakierowanej na wysoki potysk gr. 50 mm. Cokét lady ma byé
wykonany z ptyty mdf lakierowanej o grubosci 25 mm. W cokotach majg by¢é zamontowane regulatory poziomu.
Poziomowanie w zakresie 0-25 mm ma sie odbywac przy pomocy klucza nimbusowego i by¢ mozliwe od s$rodka
lady. Wysokos¢ stopki regulatora ma wynosi¢ 6 mm.
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Przewody zasilajgce majg by¢ prowadzone w naroznikach modutéw lad i majg by¢ zabezpieczone metalowg ostong.
Lada ma posiadac¢ pod blatem, na potaczeniu z frontem lady, poziomy kanat kablowy. Ma on byc jednoczesnie
elementem konstrukcyjnym. Kanat ma mie¢ w przekroju wym. 46x66 mm i ma by¢ wykonany ze stali weglowej o
grubosci 1 mm, mieszczacy elementy instalacji elektrycznej. Jest to kanat zamkniety dla uzytkownika. Funkcje
poziomego prowadzenia kabli ma spetnia¢ metalowa rynna o gtebokosci 60 mm, zaczepiana do kanatu kablowego.
W plytowych nogach lad posrednich majg by¢ zamontowane przepusty kablowe, umozliwiajgce poziome
prowadzenia kabli.

Kolorystyka: biaty potysk (np. EGGER W1000 ST300* Biaty premium)

6.3. MC3 Lada element narozny 60x60

Wymiary nalezy zweryfikowac z rysunkami.

Blat roboczy lady ma by¢ wykonany z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 25 mm. Blat roboczy ma miec
gtebokos¢ 60 cm. Blat ma by¢ niezalezny od gtebokosci boku lady, jednak nie moze przestawa¢ poza gtebokos¢
boku lady. Wysoko$¢ gérnej powierzchni blatu roboczego ma wynosi¢ 72 cm.

Front oraz boki lady majg by¢ wykonane z ptyty MDF lakierowanej na wysoki potysk gr. 50 mm. Cokét lady ma by¢
wykonany z ptyty mdf lakierowanej o grubosci 25 mm. W cokotach majg by¢ zamontowane regulatory poziomu.
Poziomowanie w zakresie 0-25 mm ma sie odbywac przy pomocy klucza nimbusowego i by¢ mozliwe od $rodka
lady. Wysokos¢ stopki regulatora ma wynosi¢ 6 mm.

Przewody zasilajgce majg by¢ prowadzone w naroznikach modutéw lad i majg by¢ zabezpieczone metalowa ostong.
Lada ma posiada¢ pod blatem, na potaczeniu z frontem lady, poziomy kanat kablowy. Ma on by¢ jednoczesnie
elementem konstrukcyjnym. Kanat ma mie¢ w przekroju wym. 46x66 mm i ma by¢ wykonany ze stali weglowej o
grubosci 1 mm, mieszczacy elementy instalacji elektrycznej. Jest to kanat zamkniety dla uzytkownika. Funkcje
poziomego prowadzenia kabli ma spetnia¢ metalowa rynna o gtebokosci 60 mm, zaczepiana do kanatu kablowego.
W plytowych nogach lad posrednich majg by¢é zamontowane przepusty kablowe, umozliwiajagce poziome
prowadzenia kabli.

Kolorystyka: biaty potysk (np. EGGER W1000 ST300* Biaty premium)

7. OPIS SYSTEMU KOMPUTEROWEGO CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

7.1. System rejestracji obiegu narzedzi rejestrujacy i potwierdzajacy prawidtowos¢ procesu obrobki
narzedzi

» Obserwacja stanu autoklawdw i myjni przez certyfikowane, bezposrednie potgczenie ze sterownikami urzgdzen w
czasie rzeczywistym.

 Monitorowanie pracy autoklawdw i myjni w sposdb ciagty — wyswietlanie stanu urzadzenia, monitorowanie btedow
i informacji w trybie czuwania oraz w trakcie pracy.

* Rejestracja proceséw myjni i sterylizatoréw oraz archiwizacja tych parametréw na twardym dysku, back up w
bezpiecznej formie.

» Dokumentacja przyjecia, zatadunku materiatu do myjni, pakowania i zatadunku do sterylizatoréw, dokumentacja
wydania przy uzyciu skaneréw kodow kreskowych.

» Dokumentacja procesu obrdbki narzedzi ( proces mycia i dezynfekcji i sterylizacji) z przypisaniem wykonywanych
czynnosci do personelu fizycznie go wykonujgcego, przy uzyciu skanerdw kodéw kreskowych — przyjecie do mycia,
przyjecie do sterylizacji oraz zatwierdzanie procesow zatadunek, wytadunek, przyjecie do strefy czystej.
 Przechowywanie wszystkich informacji o obrabianych narzedziach, programach mycia i sterylizacji z konkretnymi
rzeczywistymi danymi procesdw, personelu obstugujgcego w bezpiecznej formie na dyskach twardych w sposéb
zabezpieczajacy przed utratg danych. Baza danych bez ograniczen.

» Oprogramowanie do zbierania danych oraz ich przechowywania bez ograniczen ilosci danych ani wielkosci
produkcji rocznej lub docelowe;j.

« Bezposrednia korelacja danych miedzy dokumentacjg obrdbki i dokumentacjg procesu, w ktdrym ta obrdbka
miata miejsce. Mozliwos¢ wglagdu w parametry przebiegu procesu bezposrednio z poziomu dokumentacji obrdbki
konkretnego zestawu czy obrabianego narzedzia bez potrzeby zapisywania numeru wsadu i zamykania okna dot.
dokumentacji obrébki oraz otwierania okna dot. dokumentacji proceséw i tam wyszukiwania tego wsadu.

« Identyfikacja wraz z kodami dostepu do odpowiednich poziomdéw kompetencji dla personelu obstugujgcego
oprogramowanie wraz z mozliwoscig logowania do systemu przy uzyciu skanera kodéw kreskowych oraz klawiatury i
klawiatury ekranowej

o Mozliwosc¢ graficznej prezentacji i przechowywania wykreséw przebiegu procesdéw przeprowadzanych w myjni i
sterylizatorach.

 Automatyczna identyfikacja wsadu myjni i sterylizatoréw przy uzyciu kodu kreskowego oraz jego korelacji z
danymi dotyczacymi danego procesu, w ktdrym zestaw czy pojedyncze narzedzie byto myte czy dezynfekowane.

» Mozliwos¢ tworzenia sprawozdan dotyczacych wykorzystania sprzetu (myjnia i sterylizator).

» Tworzenie bilingu do faktur dla odbiorcdw zewnetrznych i wewnetrznych szpitala w oparciu o automatycznie
wyliczane w systemie kosztow obrébki danych przedmiotdw, uwzgledniajac koszty mycia, dezynfekgji.

* Przedstawianie w postaci zdje¢, filméw wygladu danych skfadnikéw zestawdw podczas pracy stanowiskowej.
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» Zapewnienie eliminacji wydania nie wydezynfekowanych, wysterylizowanych lub obarczonych btedem narzedzi
oraz wydania do niewtasciwego odbiorcy.

» Drukowanie samoprzylepnych etykiet typu ,.Sandwich” umozliwiajgcych wydanie po myciu i dezynfekcji oraz
identyfikacje zawartosci opakowania, zwrot oraz dotagczenie do dokumentacji pacjenta.

» Dokumentowanie testowania myjni i sterylizatoréw testami technologicznymi i ich rejestracja

e Ksigzka serwisowa myjni prowadzona w systemie- automatyczne przypominanie i informowanie o koniecznosci
wykonania przegladéw i obstugi technicznej, planowanie terminéw przegladéw — harmonogram przegladow i
obstugi technicznej

« Rejestracja online parametréw procesu z myjni-dezynfektoréw, sterylizatorow parowych i sterylizatora
plazmowego

» Drukowanie spisu zawarto$ci zestawu narzedziowego na drukarkach laserowych.

» Umozliwianie $ledzenia drogi zestawu czy przedmiotu obrabianego w obrebie Centralnej Sterylizatorni oraz poza.
« Obstuga systemu w jezyku polskim, komunikaty wyswietlane na ekranach systemu w jezyku polskim.
 System pracy stanowiskowej ma by¢ przystosowany do stosowania réwnolegle trzech metod wprowadzania
danych przez pracownikéw obstugujacych na stanowiskach pracy systemu, przy pomocy ekranéw
dotykowych,skaneréw, myszy i klawiatury

 Pomiar i rejestracja danych mediéw technologicznych — cisnienie wody demi, wody miekkiej, sprezonego
powietrza, przewodnosci wody demi.

» Wyswietlanie na komputerach do pracy stanowiskowej i na komputerze administracji.

» Mozliwos¢ rejestracji pojedynczych narzedzi poprzez skanowanie kodu 2D

7.2. System rejestracji obiegu narzedzi - wyposazenie sprzetowe

*  Szafa serwerowa stojgca 19 cali 27U (szer x wys x gt: 600mm x powyzej 1300mm x 1000mm), wentylacja
mechaniczna, drzwi szklane.

»  UPS 3000 VA, obudowa rack, peten sinus podczas pracy na baterii

*  Switch zarzadzalny, obudowa rack, komunikacja 24 porty 10/100/1000

*  KVM switch

e Komputer SERWER 1 - centralny: obudowa rack, procesor 64 bit min. 8 rdzeni, dyski RAID1 - 2x1TB,
pamies: RAM 32GB, 2x zasilacz, system Linux

»  Komputer SERWER 2 do zbierania informacji z maszyn technologicznych i parametréw Srodowiskowych:
obudowa rack, 8GB RAM, RAID 2x 1TB, Win10 PRO

¢ Monitor 19 cali zgodny z portami w KVM

Stanowisko komputerowe administracyjne - POKOJ BIUROWY:

- komputer all in one: ekran: multi-touch, LED, 21 cali, 1920x1080, system: WIN10PRO, pamie¢ 4GB, procesor i3
64bit, klawiatura + mysz, karta sieciowa 10/100/1000, 4xUSB

- urzadzenie wielofunkcyjne, laserowe, drukujgco-skanujgco-kopiujace: wydruk kolorowy, duplex, podajnik ADF,
ethernet 10/100, rozdzielczos¢ druku 2400x600 dpi, rozdzielczos¢ skanowania 1200x2400 dpi, szybko$¢ druku 25
str/min. Dodatkowo funkcja faksu.

Stanowisko komputerowe - PRZYJMOWANIE MATERIALU BRUDNEGO:
- komputer all in one: ekran: multi-touch, LED, 21 cali, 1920x1080, system: WIN10PRO, pamie¢ 4GB, procesor i3

64bit, klawiatura + mysz, karta sieciowa 10/100/1000, 4xUSB

- skaner kodow kreskowych: 1D, przenosny, bezprzewodowy, podstawa z automatycznym tadowaniem, sygnalizacja
dzwiekowa oraz $wietlna

- drukarka laserowa A4, monochromatyczna, rozdzielczos¢ 1200x1200 dpi, predko$¢ powyzej 40 str/min, ethernet
10/100

Stanowisko komputerowe - ZALADUNEK MYJINI DEZYNFEKTOROW:

- komputer all in one: ekran: multi-touch, LED, 21 cali, 1920x1080, system: WIN10PRO, pamie¢ 4GB, procesor i3
64bit, klawiatura + mysz, karta sieciowa 10/100/1000, 4xUSB

- skaner kodow kreskowych: 1D, przenosny, bezprzewodowy, podstawa z automatycznym tadowaniem, sygnalizacja
dzwiekowa oraz Swietlna

Stanowisko komputerowe - WYt ADUNEK MYINI DEZYNFEKTOROW:
- komputer all in one: ekran: multi-touch, LED, 21 cali, 1920x1080, system: WIN10PRO, pamie¢ 4GB, procesor i3

64bit, klawiatura + mysz, karta sieciowa 10/100/1000, 4xUSB
- skaner kodow kreskowych: 1D, przenosny, bezprzewodowy, podstawa z automatycznym tadowaniem, sygnalizacja
dzwiekowa oraz Swietlna

Stanowisko komputerowe - PAKOWANIE MATERIAtU DO STERYLIZACII:
- komputer all in one: ekran: multi-touch, LED, 21 cali, 1920x1080, system: WIN10PRO, pamie¢ 4GB, procesor i3

64bit, klawiatura + mysz, karta sieciowa 10/100/1000, 4xUSB
- skaner kodow kreskowych: 1D, przenosny, bezprzewodowy, podstawa z automatycznym tadowaniem, sygnalizacja
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dzwiekowa oraz $wietlna

- dostep do stanowiska akcesoryjnego w strefie czystej (drukarki i skanery dokumentéw) przez LAN,

- drukarka koddw kreskowych: druk termotransferowy, pojemnos¢ zatadunkowa 1000 etykiet, etykiety: (min. szer x
min. dt.)100mm x 50mm, rozdzielczos¢ 200dpi, komunikacja USB

- drukarka znacznikéw laminowanych: szerokos$¢ nosnika: 24 mm, wydruk odporny na dziatanie wysokiej
temperatury i Srodkéw chemicznych, komunikacja USB

Stanowisko akcesoryjne w strefie czystej:
- urzadzenie wielofunkcyjne, laserowe, drukujgco-skanujaco-kopiujgce: wydruk kolorowy, duplex, podajnik ADF,

ethernet 10/100, rozdzielczos¢ druku 2400x600 dpi, rozdzielczo$¢ skanowania 1200x2400 dpi, szybko$¢ druku 25
str/min.
- drukarka laserowa A4, monochromatyczna, rozdzielczos¢ 1200x1200 dpi, predkos¢ powyzej 40 str/min, ethernet
10/100

Stanowisko komputerowe - ZAHADUNEK STERYLIZATOROW:
- komputer all in one: ekran: multi-touch, LED, 21 cali, 1920x1080, system: WIN10PRO, pamie¢ 4GB, procesor i3

64bit, klawiatura + mysz, karta sieciowa 10/100/1000, 4xUSB
- skaner kodow kreskowych: 1D, przenosny, bezprzewodowy, podstawa z automatycznym tadowaniem, sygnalizacja
dzwiekowa oraz $wietlna

Stanowisko komputerowe - WYtADUNEK STERYLIZATOROW:

- komputer all in one: ekran: multi-touch, LED, 21 cali, 1920x1080, system: WIN10PRO, pamie¢ 4GB, procesor i3
64bit, klawiatura + mysz, karta sieciowa 10/100/1000, 4xUSB

- skaner koddw kreskowych: 1D, przenosny, bezprzewodowy, podstawa z automatycznym tadowaniem, sygnalizacja
dzwiekowa oraz $wietlna

Stanowisko komputerowe - WYDANIE MATERIALU STERYLNEGO:

- komputer all in one: ekran: multi-touch, LED, 21 cali, 1920x1080, system: WIN10PRO, pamie¢ 4GB, procesor i3
64bit, klawiatura + mysz, karta sieciowa 10/100/1000, 4xUSB

- skaner kodéw kreskowych: 1D, przenosny, bezprzewodowy, podstawa z automatycznym tadowaniem, sygnalizacja
dzwiekowa oraz Swietlna

- drukarka laserowa A4, monochromatyczna, rozdzielczo$¢ 1200x1200 dpi, predkos¢ powyzej 40 str/min, ethernet
10/100

8. SPECYFIKACJA WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO CENTRALNE] STERYLIZATORNI -
URZADZENIA TECHNOLOGICZNE:

8.1. YM2 Myjnia dezynfektor przelotowa dwudrzwiowa z wbudowang suszarka
miejsce instalacji: Pom. mycia i dezynfekgcji wstepnej i wiasciwej - Brudna 0.013 —2szt.

pojemnos¢ 12 tac narzedziowych DIN 1/1

objetos¢ komory minimum 220 litrow,

ogrzewana elektrycznie - moc grzewcza komory 18 — 20 kW,

sterowanie mikroprocesorowe,

drzwi uchylne w catosci przeszklone, po otwarciu tworzace blat roboczy,

komora wykonana ze stali kwasoodpornej 316L (1.4404),

jedna pompa obiegowa o wydajnosci minimum 600 I/min.,

ztgcze myjaco suszace wozka wsadowego centralnie w dnie komory zapewniajgce prawidtowosc

podiaczenia wdzka w przypadku obrocenia o 180 st.

kontrola obecnosci piany w komorze myjacej,

system redukujacy zuzycie wody we wszystkich fazach procesu dla mniejszych zatadunkéw,

3 pompy Srodkéw chemicznych wraz z przeptywomierzami,

state stezenie roztwordw roboczych we wszystkich fazach procesu,

wbudowana suszarka o wydajnosci z zakresu 300 — 350m3/h z mozliwoscig regulacji temperatury suszenia

w zakresie do 60 - 130st.C wyposazona w filtr typu HEPA powietrza suszacego,

kondensator oparéw chtodzony zimng woda,

odzysk ciepta z suszenia

bojler do podgrzewania wody do dezynfekcji termicznej

drukarka przebiegu procesu- strona wytadowcza

system automatycznego rozpoznawania wozkéw wsadowych wraz z automatycznym wyborem i

uruchomieniem programu,

e cyfrowe ztgcze transmisyjne umozliwiajgce transmisje danych zwigzanych z parametrami procesu do
komputera (wspotpraca z systemem komputerowej ewidencji i rejestracji obiegu narzedzi)

e ilos¢ programdw mycia i dezynfekcji dostepnych bezposrednio z klawiatury 12 przez minimum 6 przyciskow

wyboru,
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programy z dezynfekcja termiczng 93st.C oraz termiczno-chemiczng w 55-60st.C,

sterowanie procesem z wykorzystaniem wartosci A0,

przytacze wody cieptej, zimnej, demineralizowanej,

wymiary zewnetrzne maksymalne: W x G x S 2000x720x680 mm

Wyposazenie dla dwdch myjni:

wozek (wsad) iniekcyjny do mycia narzedzi na 12 tac 1/1 DIN 6-poziomowy, minimalna wysoko$¢ poziomu
mierzona do ramienia myjgcego 70mm — 2 szt.,

wozek (wsad) iniekcyjny do mycia narzedzi na 8 tac 1/1 DIN 4-poziomowy, minimalna wysoko$¢ poziomu
mierzona do ramienia myjgcego 120mm — 1 szt.,

wozek (wsad) iniekcyjny do mycia i dezynfekcji zestawdw anestezjologicznych na minimum 15 rur
oddechowych — 1 szt.,

wozek (wsad) iniekcyjny do mycia narzedzi kanatowych zestawdw (mikro instrumentéw) MIS wyposazony
w minimum 48 przyfaczy — 1 szt.,

wozek (wsad) do mycia obuwia operacyjnego minimum 10 par — 1 szt.,

wozek do za/roztadunku komory dokowany do myjni — 2 szt.

8.2. EUS9 Myjnia- dezynfektor nieprzelotowa (model podblatowy) Myjnia mycia obuwia operacyjnego
miejsce instalacji: Pom. mycia wdzkéw - Brudna 0.020 —1szt.

Wykonanie i konstrukcja zgodna ISO EN 15883-1, -2,

Model w wersji nieprzelotowej,

Drzwi przeszklone,

Oswietlone wnetrze komory myjacej

Ogrzewanie elektryczne komory minimum 8kW,

2 moduly dozujace z przeptywomierzami, 2 czujniki poziomu,

Mozliwo$¢ dozowania 2 srodkdw chemicznych w tej samej fazie mycia,

Wbudowana drukarka, czytnik kodow kreskowych wraz z przypisaniem wsadu na wydruku myjni,
kondensator opardw, pompa spustowa

Materiat komory AISI316L (1.4404), opanelowanie AISI304 (1.4301),

Wyswietlacz 2 linijki po 20 znakéw w kazdej linii, dowolnie programowalny uktad sterowania,
Przytacza wody zimnej, demineralizowanej, cieptej

Zbiornik wody demi poza komorg stuzacy do wstepnego przygotowania wody demi dla fazy dezynfekcji
termicznej wyposazony w grzatki elektryczne,

Pompa myjgca o wydajnosci minimum 3501/min,

Ramona myjace w dolnej i gornej czesci komory oraz pomiedzy poziomami

System suszenia cieptym powietrzem z regulacjg temperatury w zakresie 20-110st.C o wydajnosci minimum
200m3/h z filtracjag HEPA H13,

System samo-dezynfekcji AO3000 dla dezynfekcji komory i wewnetrznego orurowania,

Mozliwos¢ sterowania procesem dezynfekcji termicznej z wykorzystaniem wspétczynnika dezynfekgji
termicznej AO

Podtgczenie RS232/ RS485

Wymiary komory minimalne WxSxG 630x580x550 mm,

Pojemnos$¢ uzytkowa minimum 200l

Wymiary zewnetrzne maksymalne WxSxG 900x900x740 mm

Zasilanie 400V 3N/AC, 10-12kW

Mozliwo$¢ mycia na 2 poziomach wysuwanych z myjni

8.3. YS1 Sterylizator parowy przelotowy o pojemnosci 6 jednostek STE wyposazony w wytwornice

pary czystej
miejsce instalacji: Pom. suszenia, kontroli, pakietowania i zaktadania wsadéw do sterylizatoréw - Czysta 0.011 —

2szt.

pojemnos¢ komory 6 jedn. wsadu zgodnie z PN EN 285/EN 285

wymiary komory W x G x S 640 — 660 x 990 — 1000 x 640 - 660 mm,

wbudowana wytwornica pary o mocy 45-47kW z termicznym odgazowaniem wody poza wytwornicg pary,
komora prostopadtoscienna o grubosci 5mm,

pierscieniowy ptaszcz grzewczy komory,

wysokos¢ zatadowcza komory maksymalnie 800mm,

drzwi komory otwierane i zamykane automatycznie naped drzwi elektryczny (drzwi wyposazone w
przeciwciezar rbwnowazacy ciezar drzwi),

uszczelka drzwiowa dociskana sprezonym powietrzem,

dotykowy panel sterowania po stronie zatadowczej oraz roztadowczej,
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kolorowy ekran o przekatnej minimum 5,5” po stronie zatadowczej oraz minimum 4 liniowy po stronie
wytadowczej,

Prdznia w komorze wytwarzana za pomocg mechanicznej dwustopniowej pompy prozniowej pierscieniowej
z uszczelnieniem wodnym o napedzie elektrycznym oraz dodatkowy inzektor powietrzny zmniejszajacy
zuzycie wody,

programy sterylizacji 134°C i 121°C (minimum 5 programoéw) w tym program do sterylizacji zestawdw
narzedziowych w kontenerach oraz program przystosowany do ciezkiego zatadunku (suszenie pulsacyjne).
Sterylizator musi umozliwia¢ przeprowadzenie prawidtowego procesu przy petnym zatadunku komory dla
zestawdw o wadze nie mniejszej niz 7kg/1STE w programach standardowych oraz 15kg/1STE w programie
do zatadunku ciezkiego,

zgodno$c z dyrektywg 93/42/EEC, budowa, konstrukcja i wykonanie zgodna z normg PN EN 285 konstrukcja
umozliwiajgca wykonanie wszystkich czynnosci walidacyjnych przewidzianych w PN EN 554 lub EN ISO
17665

urzadzenie posadowione bezposrednio na posadzce (brak koniecznosci stosowania zagtebien lub cokotéw
pod urzadzenie),

wymiary zewnetrzne maksymalne: W x G x S 2000 x 1500 x 1000 mm,

zasilanie elektryczne 400V, 3P+N+PE, 50Hz

Wyposazenie dla dwoch sterylizatorow:
wozek wsadowy pozwalajacy na petne zapetnienie komory — 2 szt.,
wdzek transportowy dokowany do sterylizatora — 2 szt.

8.4. ES1 Sterylizator plazmowy (ok. 130 litrow)
miejsce instalacji: Pom. suszenia, kontroli, pakietowania i zaktadania wsadéw do sterylizatoréw - Czysta 0.011 —

1szt.

sterylizator plazmowy pojemnosci catkowitej komory 120-130 litrow

komora prostokatna przelotowa w wykonaniu ze stali kwasoodpornej,

drzwi komory automatyczne przesuwne w doét,

wymiary komory sterylizacyjnej uzytkowe minimalne (W x S x G) 400 x 430 x 730 mm

przeznaczony do sterylizacji wrazliwych narzedzi w tym optyk,

mozliwo$¢ sterylizacji przewoddw kanatowych teflonowych i ze stali nierdzewnej @1mm

mozliwos¢ sterylizacji min. 10 przewoddw elastycznych @2mm x 3 metry,

mozliwos$¢ sterylizacji przewoddw w wykonaniu ze stali nierdzewnej (pételastycznych) @imm x 1 metr,
kontrola skutecznosci sterylizacji przy wykorzystaniu testu HELIX @2mm x 1,5 metra,

temperatura sterylizacji do 55°C,

czynnik sterylizujgcy w komorze: nadtlenek wodoru oraz plazma,

stezenie nadtlenku wodoru w naboju oraz podczas procesu sterylizacji maksymalnie 50%,

nabdj sterylizacyjny z czynnikiem na jeden proces (jeden nabdj jeden proces),

urzadzenie nie wymagajace stosowania dodatkowego zbiornika (pojemnika) gromadzacego pozostatosci
nadtlenku wodoru,

minimum 2 programy sterylizacyjne,

programy sterylizacyjne zwalidowane przez producenta do zwalniania parametrycznego oraz okresowego
przeprowadzania testéw biologicznych bez koniecznosci wykonywania okresowo dodatkowych walidacji
czas trwania procesu do 70 minut, brak koniecznosci aeracji wsadu,

mozliwos¢ zwalniania materiatu bezposrednio po procesie bez koniecznosci oczekiwania na wynik testu
biologicznego,

panel sterowania dotykowy o przekatnej minimum 5,7",

sterowanie mikroprocesorowe,

wbudowana drukarka,

wymiary zewnetrzne maksymalnie (W x S x G) 1800 x 1100 x 1100 mm

zasilanie 400 V (nie wymaga zadnych dodatkowych przytaczy)

CE MDD 93/42/EEC, GMP, ISO 9001,ISO 13485, 15014937

9. UWAGI KONCOWE

Podane nazwy handlowe materiatéw budowlanych nie sg wigzace, pod warunkiem zastosowania materiatow o
wiasciwosciach nie gorszych od podanych. Kolorystyke w/w elementdw zawarto w zestawieniach tabelarycznych
przyktadowego wyposazenia.
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