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F3

UV

F5

F4

ZM
F2

F2
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3 3

4 4

5 5

6 6

2 2

1 1

32.94 m²

0.056
Pokój wypoczynkowy personelu

18.35 m²

0.059
Pomieszczenie 1 - osobowe z

możliwością izolacji

87.25 m²

0.044
Komunikacja bloku

11.41 m²

B.I. 0.007
Szatnia brudna Damska

8.11 m²

B.I. 0.006
Szatnia brudna Męska

14.07 m²

0.047
Umywalnia Damska (16 osób)

14.01 m²

0.046
Umywalnia Męska (16 osób)

50.30 m²

0.011Pom. suszenia, kontroli,
pakietowania i zakładania wsadów

do sterylizatorów - Czysta

15.90 m²

0.016Pom. wyładunku i magazynowania
wysterylizowanych materiałów -

Sterylna

5.72 m²

0.021
Pom. suszenia wózków

11.21 m²

0.019
Wydawanie - komplementacja

13.40 m²

0.023
Punkt przyjęć do C.S.

38.81 m²

0.035
Sala operacyjna

20.15 m²

B.I. 0.003
Śluza pacjenta / materiałowa

15.15 m²

0.026
Obejście brudne

4.87 m²

0.022
Magazyn czystych wózków

20.70 m²

0.013
Pom. mycia i dezynfekcji wstępnej

i właściwej - Brudna

6.69 m²

0.020
Pom. mycia wózków

3.45 m²

0.014
Magazyn środków
dezynfekcyjnych

6.61 m²

0.002
Pokój kierownika C.S.

2.91 m²

0.001
Przedsionek

11.55 m²

0.005
Pom. przeglądania i pakietowania

bielizny

5.86 m²

0.006
Śluza

8.22 m²

0.004
Magazyn czysty

2.99 m²

0.017
Pom. porządkowe

7.06 m²

0.007
Komunikacja (CS)

8.04 m²

0.003
Pom. socjalne

8.63 m²

B.I. 0.009
UPS13.88 m²

B.I. 0.008
Rozdzielnia elektryczna

8.10 m²

B.I. 0.001
Hydrofornia na cele ppoż

DZIAŁY, ODDZIAŁY SZPITALNE
Blok Operacyjny

Centralna Sterylizatornia

Komunikacja ogólna

Pomieszczenia projektu pierwotnego

Pomieszczenia techniczne

D
O

ST
AW

Y 
(C

S)

PERSONEL (CS)

PERSONEL MĘSKI
(BO)

PERSONEL DAMSKI
(BO)

CENTRALNA
STERYLIZATORNIA

próg 2cm

pr
óg

 2
cm

22.17 m²

B.I. 0.002
Śluza materiałowa zewnętrzna

0,00m

-0,02m

-0,04m

41.32 m²

B.I. 0.012
Komunikacja

-0,04m

38.81 m²

0.037
Sala operacyjna

5.25 m²

0.018
Stacja uzdatniania wody

6.18 m²

0.048
Szatnia czysta Męska

6.18 m²

0.050
Szatnia czysta Damska

4.09 m²

0.051
Śluza wyjściowa  Damska

2.63 m²

0.015
Śluza U-F

8.05 m²

0.030
Pom. mycia wózków i dezynfekcji

BO

4.40 m²

0.025
Pom. porządkowe

6.06 m²

0.010
Łazienka

6.78 m²

0.009
Szatnia personelu C.S. (6 osób)

5.21 m²

0.012
Śluza z WC U-F

11.06 m²

0.028
Pom. segregacji i przekazywania

materiału brudnego

2.43 m²

0.033
Magazyn krótkotrwałego

przechowywania brudnej bielizny

2.60 m²

0.008
Pom. porządkowe

7.69 m²

0.031
Pom. suszenia i magazynowania

wózków BO

MATERIAŁ
STERYLNY

MATERIAŁ
BRUDNY

MATERIAŁ
BRUDNY (SZPITAL)

M
AT

ER
IA

Ł
BR

U
DN

Y 
(S

AL
E 
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)

W
Ó

ZK
I (

BO
)MATERIAŁ

STERYLNY

W
Ó

ZK
I (

BO
)

9.30 m²

P.P. 0.001
Przedsionek

7.61 m²

0.024
Komunikacja Ogólna

EW
AK

UA
C

JA

12.26 m²

B.I. 0.005
Przygotowanie wózków

3.49 m²

0.029
Mag. krótkotrw. przech. odpadów

medycznych

ODPADY MED. (BO)

O
D

PA
D

Y 
M

ED
. (

B.
O

.)

6.39 m²

P.P. "A"
Dźwig łóżkowy "A"

1.17 m²

0.027
Mag. krótkotrw. przech. brud.

bielizny

W
EJ

ŚC
IE

/ W
YJ

ŚC
IE

ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA

ZA
KR

ES
 O

PR
AC

O
W

AN
IA

9.16 m²

0.052
Pokój kierownika blokuRegał przeznaczony na

czyste obuwie

Regały przeznaczone na
czyste ubrania

Regał przeznaczony na
czyste obuwie

3.13 m²

0.060
Śluza

EWAKUACJA

11.87 m²

0.043
Magazyn implantów

11.18 m²

0.042
Magazyn Ramię C

9.51 m²

0.032
Śluza materiałowa wewnętrzna

6.73 m²

0.034
Pom. przyg. personelu

15.87 m²

0.036
Strefa przyg. pacjenta

6.73 m²

0.038
Pom. przyg. personelu

12.82 m²

0.039
Pom. przyg. pacjenta

41.92 m²

0.040
Sala operacyjna - ortopedyczna

6.73 m²

0.041
Pom. przyg. personelu

7.96 m²

0.045
Magazyn sprzętu i aparatury

16.47 m²

B.I. 0.010
Szafa dystrybucyjna /

Serwerownia

10.32 m²

0.057
Magazyn czystej bielizny

6.11 m²

0.055
WC8.88 m²

0.053
Pom. porządkowe

49.29 m²

0.061
Pokój wybudzeń 3 - osobowy

66.64 m²

B.I. 0.011
Komunikacja

4.09 m²

0.049
Śluza wyjściowa Męska

8.56 m²

0.058
Magazyn materiału sterylnego

Ścianka (z drzwiami szer. 80cm) o wys.
200cm, montowana 15 cm nad posadzką,

z laminatu kompaktowego HPL.
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Ścianka (z drzwiami szer. 80cm) o wys.
200cm, montowana 15 cm nad posadzką,

z laminatu kompaktowego HPL.

Regały przeznaczone na
czyste ubrania

PACJENT

4%

101/200

120/200

-0,04m

Otwarcie drzwi na przycisk

Otwarcie drzwi
przełącznikiem
bezdotykowym

Otwarcie drzwi
przełącznikiem
bezdotykowym

Otwarcie drzwi na przycisk

Otwarcie drzwi
przełącznikiem
bezdotykowym

Otwarcie drzwi
przełącznikiem
bezdotykowym

Otwarcie drzwi
przełącznikiem
bezdotykowym

Otwarcie drzwi
przełącznikiem
bezdotykowym

Otwarcie drzwi na przycisk

Otwarcie drzwi na przycisk

Otwarcie drzwi na przycisk

Otwarcie drzwi
przełącznikiem
bezdotykowym

Otwarcie drzwi
przełącznikiem
bezdotykowym

Otwarcie drzwi
przełącznikiem
bezdotykowym

Otwarcie drzwi na przycisk

Otwarcie drzwi na przycisk

Wideodomofon Zestaw 2
(panel zew.) do pom. 0.002;
0.011;

Otwarcie drzwi
przełącznikiem
bezdotykowym

Sygnał - Dzwiękowy (panel
wew.) Zestaw 2 do pom.
0.024
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Urządzenia wymagające podłączenia do instalacji elektrycznej.

LEGENDA

Urządzenia wymagające podłączenia do instalacji
wodno - kanalizacyjnej.

Urządzenia wymagające podłączenia do różnych instalacji (np. wodnej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazów medycznych/ technicznych)

Urządzenia wymagające podłączenia do instalacji
gazów medycznych

Urządzenia wymagające podłączenia do instalacji kontroli dostępu.

Meble ruchome (nie wymagające podłączenia do
instalacji)

Meble do wbudowania/ zabudowy (nie wymagające
podłączenia do instalacji)
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mgr inż. arch. Monika Wojtczyk

mgr inż. arch. Michał Kabaciński

Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.
Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum

Medycznym.

Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu  ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg

Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg

78/86/Pw

7131/33/P/2004

Technologia

Zestawienie pomieszczeń - Budynek projektowany

Numer Nazwa Powierzchnia

Blok Operacyjny
0.025 Pom. porządkowe 4.40 m²
0.026 Obejście brudne 15.15 m²
0.027 Mag. krótkotrw. przech. brud. bielizny 1.17 m²
0.027A Pom. utylizacji odpadów płynnych 1.12 m²
0.028 Pom. segregacji i przekazywania materiału brudnego 11.06 m²
0.029 Mag. krótkotrw. przech. odpadów medycznych 3.49 m²
0.030 Pom. mycia wózków i dezynfekcji BO 8.05 m²
0.031 Pom. suszenia i magazynowania wózków BO 7.69 m²
0.032 Śluza materiałowa wewnętrzna 9.51 m²
0.032A Boks przelotowy 2.92 m²
0.033 Magazyn krótkotrwałego przechowywania brudnej bielizny 2.43 m²
0.034 Pom. przyg. personelu 6.73 m²
0.035 Sala operacyjna 38.81 m²
0.036 Strefa przyg. pacjenta 15.87 m²
0.037 Sala operacyjna 38.81 m²
0.038 Pom. przyg. personelu 6.73 m²
0.039 Pom. przyg. pacjenta 12.82 m²
0.040 Sala operacyjna - ortopedyczna 41.92 m²
0.041 Pom. przyg. personelu 6.73 m²
0.042 Magazyn Ramię C 11.18 m²
0.043 Magazyn implantów 11.87 m²
0.044 Komunikacja bloku 87.25 m²
0.045 Magazyn sprzętu i aparatury 7.96 m²
0.046 Umywalnia Męska (16 osób) 14.01 m²
0.047 Umywalnia Damska (16 osób) 14.07 m²
0.048 Szatnia czysta Męska 6.18 m²
0.049 Śluza wyjściowa Męska 4.09 m²
0.050 Szatnia czysta Damska 6.18 m²
0.051 Śluza wyjściowa  Damska 4.09 m²
0.052 Pokój kierownika bloku 9.16 m²
0.053 Pom. porządkowe 8.88 m²
0.055 WC 6.11 m²
0.056 Pokój wypoczynkowy personelu 32.94 m²
0.057 Magazyn czystej bielizny 10.32 m²
0.058 Magazyn materiału sterylnego 8.56 m²
0.059 Pomieszczenie 1 - osobowe z możliwością izolacji 18.35 m²
0.060 Śluza 3.13 m²
0.060A Macerator 2.73 m²
0.061 Pokój wybudzeń 3 - osobowy 49.29 m²

551.74 m²
Centralna Sterylizatornia
0.001 Przedsionek 2.91 m²
0.002 Pokój kierownika C.S. 6.61 m²
0.003 Pom. socjalne 8.04 m²
0.004 Magazyn czysty 8.22 m²
0.005 Pom. przeglądania i pakietowania bielizny 11.55 m²
0.006 Śluza 5.86 m²
0.007 Komunikacja (CS) 7.06 m²
0.008 Pom. porządkowe 2.60 m²
0.009 Szatnia personelu C.S. (6 osób) 6.78 m²
0.010 Łazienka 6.06 m²
0.011 Pom. suszenia, kontroli, pakietowania i zakładania wsadów

do sterylizatorów - Czysta
50.30 m²

0.012 Śluza z WC U-F 5.21 m²
0.013 Pom. mycia i dezynfekcji wstępnej i właściwej - Brudna 20.70 m²
0.014 Magazyn środków dezynfekcyjnych 3.45 m²
0.015 Śluza U-F 2.63 m²
0.016 Pom. wyładunku i magazynowania wysterylizowanych

materiałów - Sterylna
15.90 m²

0.017 Pom. porządkowe 2.99 m²
0.018 Stacja uzdatniania wody 5.25 m²
0.019 Wydawanie - komplementacja 11.21 m²
0.020 Pom. mycia wózków 6.69 m²
0.021 Pom. suszenia wózków 5.72 m²
0.022 Magazyn czystych wózków 4.87 m²
0.023 Punkt przyjęć do C.S. 13.40 m²

214.02 m²
Komunikacja ogólna
0.024 Komunikacja Ogólna 7.61 m²

7.61 m²
63 773.38 m²

Zestawienie pomieszczeń - Budynek istniejący

Numer Nazwa Powierzchnia

Blok Operacyjny
B.I. 0.002 Śluza materiałowa zewnętrzna 22.17 m²
B.I. 0.003 Śluza pacjenta / materiałowa 20.15 m²
B.I. 0.005 Przygotowanie wózków 12.26 m²
B.I. 0.006 Szatnia brudna Męska 8.11 m²
B.I. 0.007 Szatnia brudna Damska 11.41 m²
B.I. 0.010 Szafa dystrybucyjna / Serwerownia 16.47 m²

90.56 m²
Komunikacja ogólna
B.I. 0.011 Komunikacja 66.64 m²
B.I. 0.012 Komunikacja 41.32 m²

107.96 m²
Pomieszczenia techniczne
B.I. 0.001 Hydrofornia na cele ppoż 8.10 m²
B.I. 0.008 Rozdzielnia elektryczna 13.88 m²
B.I. 0.009 UPS 8.63 m²

30.60 m²
11 229.12 m²

Zestawienie pomieszczeń - Projekt pierwotny

Numer Nazwa Powierzchnia

Pomieszczenia projektu pierwotnego
P.P.
0.001

Przedsionek 9.30 m²

P.P. "A" Dźwig łóżkowy "A" 6.39 m²
15.69 m²

2 15.69 m²

15.Uwaga! Wyposażenie oznaczone na rzucie opisem w formie symbolu ze strzałką w kolorze niebieskim nie
wlicza się w zakres przetargu. Jest to wyposażenie będące na stanie Inwestora, które zostanie wykorzystane
do wyposażenia obiektu.

UWAGI:

1. Przedstawiona technologia: wyposażenie sprzętowe i meblowe ma charakter  poglądowy, przykładowy. Inwestor i użytkownik
powinien na etapie realizacji ogłosić przetarg i dokonać wyboru i ostatecznej akceptacji sprzętu i wyposażenia.
2. W trakcie realizacji obiektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące  świadectwa dopuszczalności do
stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub jeśli są przedmiotem norm państwowych – zaświadczenie
producenta potwierdzające zgodność z postanowieniem odpowiednich norm.
3. Materiały wykończeniowe muszą posiadać atesty i aprobaty ITB i PZH dopuszczające je do stosowania w budownictwie
użyteczności publicznej lub służby zdrowia oraz powinny spełniać wymogi szczegółowych aktualnych norm i przepisów z zakresu
BHP, sanitarnych i p.pożarowych.
4. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”
- Warszawa 1990r. oraz obowiązującymi przepisami, instrukcjami producentów i sztuką budowlaną.
5. Podane nazwy handlowe materiałów budowlanych nie są wiążące , pod warunkiem zastosowania materiałów o właściwościach
nie gorszych od podanych i takiej samej kolorystyce.
Wszystkie przytoczone w projekcie technologicznym meble, urządzenia, materiały itd. z podaniem przykładowego producenta,
wyznaczają oczekiwany minimalny standard jakościowy, jaki oferent powinien spełnić, przy zastosowaniu mebli, urządzeń i
materiałów innych producentów, dla realizacji niniejszego projektu.
6. Wszystkie punkty poboru wody należy wyposażyć w dozownik mydła w płynie, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użytku,
pedałowy pojemnik na zużyte ręczniki. Dodatkowo w pomieszczeniach o charakterze medycznym stosować dodatkowo w
dozownik środka dezynfekcyjnego. Przy miskach ustępowych należy zamontować pojemnik papieru toaletowego. W śluzach
umywalkowo - fartuchowych i pom. hig.-sanit. izolatki należy stosować baterie uruchamiane bez kontaktu z dłonią.
7. Nad umywalkami w sanitariatach i łazienkach należy stosować lustro wklejone między płytki granitogresowe, zlicowane z
płytkami. Szczegóły wg projektu wykończenia wnętrz.
8. W ścianach lekkich gipsowo - kartonowych w miejscu montażu umywalek, pisuarów, misek ustęowych należy stosować
elementy montażowe oraz przewidzieć  odpowiednie wzmocnienia konstrukcyjne ścian dla zamontowania pochwytów dla osób
niepełnosprawnych.
9. W ścianach lekkich gipsowo - kartonowych w miejscu montażu szafek wiszących należy stosować systemowe elementy
wzmacniające.
10. W pomieszczeniach  o przeznaczeniu medycznym należy stosować zabudowę meblową  uszczelnioną do podłogi i ścian.
11. Połączenie blatów ze ścianami i zabudową meblową należy uszczelnić silikonem w kolorze blatu.
12. Meble w pomieszczeniach podmiotu wykonującego działalność lecniczą powinny umożliwiać ich mycie i dezynfekcję.
13. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem do projektu technologii oraz załącznikami do opisu.
14. Oznaczenie symboli technologi znajduje się na rysunkach: PW_PTM_02 Blok Operacyjny oraz PW_PTM_03 Centralna
Sterylizatornia


