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Urzadzenia chtodnicze Moc Pojemnosé wodna Rura wzbiorcza
nr(Typ [kwW] [litry] L <=10m 10 <L <=30m
1|Urzgdzenie chtodnicze 78 0 DN 20 DN 20
Suma 78 0 DN 20 DN 20

Temperatura zasilania tv 0°C
Temperatura powrotu tr 17°C
Min. temperatura ukfadu tsmin -17°C
Max. temperatura uktadu tsmax 40°C
Rozszerzalno$é n 1,8%
Ochrona przed zamarzaniem 30%
Ciénienie statyczne pst 0,2bar (U
Min. cién. doplywowe dla pompy obieg. pz 1,0bar (U
Min. ciénienie pracy/ci$nienie wstepne po 1,0bar (U
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psv 2,5bar (0
Cisnienie instalacji pe 2,0bar (U
Wymagane funkcje Stabilizacja ci$nienia / automatyczne uzupetnianie / Centralne automatyczne odgazowanie
Maks. érednica zbiornika 2.000mm
Max wysoko$¢ zbiornika 8.000 mm
Pojemnosci wodne
Odbiorniki 0 litrow
Siec¢ rurowa 2 litréw
Zewnetrzne sieci cieplne 0 litréw
Zasobnik buforowy 0 litrow
Inne 0 litrow
Zawarto$¢ wody w instalacji 2 litrow
Pojemnosé po rozszerzeniu 0 litréw
Zawarto$¢ wstepna wody 100,0 %

DIN 4807: min. 0,5% lub 3 litry lub 2 litréw
Rzeczywisty zas6b wody 131,6%

lub 3litrow

Wart.przyblizone ciénienia pracy instalacji = ci$nienie napetniania przy odpowiedniej temperaturze

Max temp. uktadu. (°C) -17
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Poprawnoéc tabeli jest gwarantowana tylko wtedy, gdy rzeczywiste dane uktadu sg zgodne z zasadami doboru.

E-Mail: info@reflex.de

Internet: www.reflex.de
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1. Zabezpieczenie instalacji wody zimnej/ chlodniczej

Pozycja Indeks

1.1 8230113
1.2 7611000
1.3 7613000
1.4 6811500

E-Mail: info@reflex.de

ilosé

1

1

1

1

Tekst

Reflex NG,

cisnieniowe naczynie prze
zamknietych instalacji gr
chlodniczych. Konstrukcja
EN 13831, dopuszczenie zg
dyrektywa UE o urzadzenia
wych 97/23/WE.

-spawane
-naczynia o pojemnosci od
naniu stojacym
~lakierowana powloka zewn
~niewymienna membrana

Typ

Pojemnos$d nominalna

Max pojemnosc¢ uzytkowa
Dop. temp. inst. zasil.
Dop. temp. pracy membrany
Dop. cisnienie pracy
Cisnienie wstepne fabrycz
Cisnienie wstepne ustawio
Srednica

Wysokosd

Waga

Przylacze ukladu

Kolor

Tas$ma mocujaca Reflex,
opaska i element mocujacy
montazu cis$nieniowego nac
nowego.

Zastosowanie do:
Reflex N, NG, Refix DT, D
DC 8 - 25 1.

Zlacze odcinajace Reflex

do naczyn wzbiorczych w z
obiegach wody grzewczej i
Zawdr odcinajacy i oprdin
zabezpieczony przed przyp
zamknieciem, zgodnie z DI
dopuszczenie TOV.

Typ

Przylacze

Dop. cisnienie pracy
Dop. temp. pracy

Reflex Fillcontrol Plus C
uktad do automatycznego u
i napeiniania instalacji
i chlodniczych z cisnieni
przeponowyn.

Umozliwia kontrolowane i
(wymbg normy DIN EN 1717

ponowe do
zewczych 1
zgodnie z

odnie z

ch cijdnienio~

35 1 - w wyko-

etrzna

NG 8
7 litroéw
5 litréw
1120 °C
70 °C
6 bar
ne: 1,5 bar
ne: 1,0 bar
: 206 mm
286 mm
1,7 kg
R 3/4
szary

do nasciennego
zynia przepo-

D, DE,

su,
amknietych
chlodniczej.
iajacy
adkowym

N EN 12828,

SU R 3/4 x 3/4
G 3/4 x G 3/4
PN 10
120 °C

ompact,
zupelniania
grzewczych
owym naczyniem

bezpieczne
wzgl. DIN 1988)

uzupelnianie ubytkéw wody i napeilnianie
z podtaczonego bezposrednio ukladu wody
pitnej i realizuje funkcje kontrolna
stabilizacji cisnienia (naczynia wzbior-
czego) (zalecenie normy DIN EN 12828).

Sklada sie z zaworu odcinajacego,
rozdzielacza systemdéw BA zgodnego z

Intemet. www.reflex.de
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Tekst

DIN EN 12729, osadnika zanieczyszczen,
czujnika cis$nienia, silnikowego zaworu
kulowego, reduktora cisnienia 2z mano-
metrem kontrolnym i sterowaniem mikro-
procesorowym. Wszystkie elementy sa
tatwo dostepne i umieszczone w niewiel-
kiej obudowie.

Kontrolowane uzupelnianie wody w
zaleznoséci od cisnienia, automatyczne
przerwanie uzupelniania i sygnalizacja
zaktocen w przypadku przekroczenia czasu
uzupeilniania i/lub liczby cykli.

Pierwsze i kolejne napelnienie instala-
cji jest mozliwe za pomoca ustawianego
w tym celu trybu pracy.

Sterowanie funkcjami urzadzenia i kon-
trola nastepuje poprzez w pelni zautoma-
tyzowane sterowanie mikroprocesorowe

z dowolnym ustawieniem parametréw,
wyswietlaczem LCD dla istotnych meldun-
kéw o pracy i zakéceniach, wskaZnikiem
cisnienia, wyjéciem bezpotencjalowym
dla zbiorczej sygnalizacji zakiocen.

Urzadzenie oznaczone znakiem CE.

Dop. cién. pracy : 10 bar
Dop. temp. pracy : 70 °C
Parametr przepl. kvs : 0,4 m3/h
Zasilanie : 230 V,50 Hz
Waga : 3 kg
Przylacza Wejscie: Rp 1/2
Wyjsécie: Rp 1/2
Diug./Gleb. /Wys. :208/91/305mnm

Reflex Exdirt Magnet,

separator osaddéw i zanieczyszczen do
ukladéw grzewczych i chlodniczych
wzglednie do zamknietych ukiadéw
hydraulicznych.

Dla medidéw: woda, mieszanka woda/glikol
w stosunku do 50/50%.

Urzadzenie do usuwania nawet bardzo
malych czasteczek osadéw - do 0,5
mikrometréw ze strumienia cieczy dzieki
specjalnie zaprojektowanej do tego celu
konstrukcii z wkiadem magnetycznym.

Magnes neodymowy (neodym-2elazo-bor)

reflex

B

L
Version 1.1.27

w tulei umozliwia separacje czastek ferromagnetycznych. Po wykreceniu

z magnesem z obudowy czasteczki te
sa usuwane z obiegu.

Szybkie usuwanie zanieczyszczen, bez
koniecznos$ci przerywania pracy insta-
lacji umozliwia odpowiednio usytuowany
zawbr spustowy.

Typ : D11/2 M
Material obudowy : Mosiadz
Wariant montazu : Poziomo
Wariant przylaczy : Gwint
Przyiacze : IG 1 1/2
Przylacze odszlamiajace: G 3/4
Max ciénienie pracy :10 bar

Internet: www.reflex.de
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Pozycja Indeks ilosé Tekst
Max temperatura pracy : 110 °c
Max strumien przeplywu : 5 m3*/h
Wspdtczynnik kvs : 40 m?*/h
biugos¢ wbudowania : 88 mm
Wysokosé : 186 mm
$rednica : 65 mm
Waga H 1,5 kg

1.6 9254811 1 Izolacja Reflex Exiso,

przeznaczona do separatora mikropeche-
rzy powietrza Reflex Exvoid lub
separatora osaddéw i zanieczyszczen
Reflex Exdirt.

Sktada sie z dwdéch wyprofilowanych
czesci wykonanych z twardej pianki.

W zestawie zamek zatrzaskowy oraz tasma

dociskowa.

Typ : A/D 22 - 1 1/2
Wysokosé : 225 mm
Szerokosé H 100 mm
Diugosé : 108 mm
Grubos¢ izolacii : 15 mm

Dop. temp. pracy :110°C

1.7 8251040 1 Reflex Exvoid,
separator mikropecherzy powietrza do
ukiaddéw grzewczych i chiodniczych,
wzglednie do zamknietych uktadéw
hydraulicznych.

Dla medidéw: woda, mieszanka woda/glikol
w stosunku do 50/50%.

Skutecznie zbiera a nastepnie usuwa
swobodnie cyrkulujace pecherze gazu

i powietrza przez precyzyijny

i niewymagajacy odcinania automatyczny
odpowietrznik Reflex Exvoid-T.

Separator umozliwia szybkie hydrauliczne
zrébwnowazenie instalacji po napelnieniu.

Typ : Al 1/2
Material obudowy : Mosiagdz
Wariant montazu : Poziomo
Wariant przytaczy : Gwint
Przylacze : IG 1 1/2
Max cisnienie pracy :10 bar

Max temperatura pracy : 110 °c
Max strumien przeptywu : 5,0 m*/h
kvs : 40,0 m3*/h
Dlugo$¢ wbudowania : 88 mm
Wysokos¢: : 234 mm
Srednica : 65 mm
Waga : 1,6 kg

E-Mail: info@reflex.de Internet: www.reflex.de
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Tekst

Izolacja Reflex Exiso,

przeznaczona do separatora mikropeche-
rzy powietrza Reflex Exvoid lub
separatora osadéw 1 zanieczyszczen
Reflex Exdirt.

Sklada sie z dwdch wyprofilowanych
czeéci wykonanych z twardej pianki.

W zestawie zamek zatrzaskowy oraz tasma
dociskowa.

Typ : A/D 22 -1 1/2
Wysokosc : 225 mm
Szerokosé H 100 mm

Diugoéé : 108 mm
Grubog¢ izolacji : 15 mm
Dop. temp. pracy :110°C

Intemet: www.reflex.de
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2. Zabezpieczenie urzadzenia chtodniczego 1

Pozycja Indeks ilosé Tekst

2.1 1 Zawdér bezpieczenstwa, oznaczenie F
do ukladdéw wody chlodniczej (zastosowa-
nie tylko w przypadku gwarantowanego
wypiywu cieczy).

Artykul/typ : 652
Sred. znamionowa wejécia : G 1/2
Przepust. zaworu bezp. : 78 kW
Cid. otwarcia zaw. bezp. : 2,5 bar

- Produkt innego producenta! -

2.2 9250000 1 Reflex Exvoid-T,
automatyczny odpowietrznik do uktadéw
grzewczych, chlodniczych wzglednie
do zamknietych ukladéw hydraulicznych.

Urzadzenie do stalego odprowadzania
pecherzy gazu z najwyZszych punktdw
instalacji lub miejsc specjalnie do
tego celu przewidzianych.

Typ : 1/2
Material obudowy H Mosiadz
Przylacze : IG 1/2
Max cisnienie pracy H 10 bar
Max temperatura pracy : 10 bar
Wysokose : 110 °C
Srednica : 122 mm
Waga : 63 mm

Produkty bez indekséw nie nalezg do oferty Reflex.

E-Mail: info@reflex.de

Internet: www.reflex.de



m 0 Osoba kontaktowa

E-mail A
Telefon ) S

Klient

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Rodzina charakterystyki
% Wysokosé podnoszenia

H/m

Dane techniczne

Bezdtawnicowe pompa 0 najwyzszej sprawnosci
Yonos MAXO 50/0,5-8 PN 6/10

Nazwa projektu Nienazwany projekt 2017-08-22 08:16:41.341

1D projektu
Miejsce montazu
Numer pozydji klienta
Data 22.08.2017

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

0 1 2 3 436, g 7 8 9 10 11

017“‘\““\“”\‘ H;L UL LA LS AN R RN RN RE AR RN LA RN RRRR N R TTTTTTTT

12 13 14 15 16 17 18Q/m%h

EAP / MPa Przeplst'/' . 4,36 m3/h
Wysokos¢ podnoszenia 5,00 m
0,08 Medium Glikol etylenowy 34 %
E0,0? Temperatura przettaczanej cieczy 9,00 °C
=0.06 Gestosé 1062,00 kg/m3
i0'052‘ Lepkoé¢ kinematyczna 3,99 mm2/s
£0,04 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
£0,03 Przeptyw 4,36 m3/h
-0,02 Wysokoé¢ podnoszenia 5,00 m
- 0,01 Pobér mocy P1 0,15 kW
~0 Dane o produkcie
Bezdtawnicowe pompa o najwyzszej sprawnosci
Yonos MAXO 50/0,5-8 PN 6/10
Rodzaj pracy dp-v
Maksyfnalne ci$nienie robocze 1 MPa
Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... +110°C
S Max. temp otoczenia 60 °C
Minimalna wysokos¢ doptywu przy
50/95/ 110°C 3/ 10/ 16 m
Dane silnika
Konstrukcja silnika Silnik EC
Wspotczynnik EEI <0.20

Napiecie zasilania 1~ 230V /50Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia +10

Max. predkos¢ obrotowa 4800 1/min
Pobér mocy P1 0,31 kW
64 |, 64 Pobér pradu 1,33A
s | Stopien achrony IP X4D
[ J Klasa izolacji F
. § Zabezpieczenie silnika zintegrowane
o Kompat. elektromagnetyczna
o & Generowanie zaktdcen EN 61800-3;2004+A1
a Odpornos¢ na zaktécenia EN 61800-3;2004+A1
Ba- Dtawik przewodu M20x1.5
3] 2] o
d- =
@ ~ Wymiary przylacza
Strona ssawna DN 50, PN 6/10
- Strona tloczna DN 50, PN 6/10
f:} Dtugos¢ zabudowy pompy 240 mm
Materialy
Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GJL-250)
Wirnik Tworzywo sztuczne (PPS - 40% GF)
Wat pompy Stal nierdzewna (X39CrMo17-1)
tozysko Wegiel spiekany, impregnowany me
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 10,5 kg
1~ 230V, 50/60 Hz 3~230V, 50/60 Hz Numer pozycji 5190649
4 1 ( - ]
| b !
L OO ool |00 Ol0] 1
I 1 | 1
1 _ _J [ J
I
L N PE SSM L'l L'3 PE SSM
L.Z L.3
L1 L2

Wersja software'u4.3.4 - 2017/01/18 (Build 563)
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Dane sieci wody zimnej /chtodniczej

Opracowat:

Numer projektu: Projekt

Version 1.1.27

Urzadzenia chlodnicze Moc Pojemnos¢ wodna Rura wzbiorcza
nr(Typ [kW] [litry] L <=10m 10 < L <=30m
1{Urzadzenie chtodnicze 39 0 DN 20 DN 20
Suma 39 0 DN 20 DN 20

Temperatura zasilania tv 3°C
Temperatura powrotu tr 13°C
Min. temperatura uktadu tsmin -17°C
Max. temperatura uktadu tsmax 40°C
Rozszerzalno$é n 1,8%
Ochrona przed zamarzaniem 30%
Ciénienie statyczne pst 0,2 bar (U
Min. cién. doptywowe dla pompy obieg. pz 1,0bar (0
Min. ciénienie pracy/ci$nienie wstepne po 1,0bar (U
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psv 2,5bar (U
Ciénienie instalacji pe 2,0bar (U
Wymagane funkcje Stabilizacja ci$nienia / automatyczne uzupetnianie / Centralne automatyczne odgazowanie
Maks. $rednica zbiornika 2.000mm
Max wysoko$¢ zbiornika 8.000 mm
Pojemnosci wodne
Odbiorniki 0 litréw
Sie¢ rurowa 2 litréw
Zewnetrzne sieci cieplne 0 litréw
Zasobnik buforowy 0 litréw
Inne 0 litrow
Zawarto$¢ wody w instalacji 2 litréw
Pojemnos¢ po rozszerzeniu 0 litrow
Zawarto$¢ wstepna wody 100,0 %

DIN 4807: min. 0,5% lub 3 litry lub 2 litréw
Rzeczywisty zaséb wody 131,6 %

lub 3 litrow

Wart.przyblizone ciénienia pracy instalacji = ci$nienie napetniania przy odpowiedniej temperaturze

Max temp. uktadu. (°C)

-17

-10

0

10

20

30

40

Ciénienie w bar

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Poprawno$é tabeli jest gwarantowana tylko wtedy, gdy rzeczywiste dane uktadu sg zgodne z zasadami doboru.

E-Mail: info@reflex.de

Internet: www.reflex.de
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1. Zabezpieczenie instalacji wody zimnej/ chlodniczej

Pozycja Indeks ilos¢ Tekst

1.1 8230113 1 Reflex NG,
cisnieniowe naczynie przeponowe do
zamknietych instalacji grzewczych i
chlodniczych. Konstrukcja zgodnie z
EN 13831, dopuszczenie zgodnie z
dyrektywa UE o urzadzeniach cisnienio-
wych 97/23/WE.
-spawane
~naczynia o pojemnos$ci od 35 1 - w wyko-
naniu stojacym
-lakierowana powloka zewnetrzna
-niewymienna membrana
Typ : NG 8
Pojemnos$¢ nominalna : 7 litrow
Max pojemnos¢ uzytkowa : 5 litroéw
Dop. temp. inst. zasil. 1120 °C
Dop. temp. pracy membrany : 70 °C
Dop. cisnienie pracy : 6 bar
Cisnienie wstepne fabryczne: 1,5 bar
Cisnienie wstepne ustawione: 1,0 bar
Srednica : 206 mm
Wysokosd : 286 mm
Waga : 1,7 kg
Przylacze ukladu : R 3/4
Kolor : szary

1.2 7611000 1 Tasma mocujaca Reflex,
opaska 1 element mocujacy do nasciennego
montazu ciénieniowego naczynia przepo-
nowego.
Zastosowanie do:
Reflex N, NG, Refix DT, DD, DE,
DC 8 - 25 1,

1.3 7613000 1 Zigcze odcinajace Reflex SU,
do naczyn wzbiorczych w zamknietych
obiegach wody grzewczej 1 chlodniczej.
Zawdér odcinajacy i oprézniajacy
zabezpieczony przed przypadkowym
zamknieciem, zgodnie z DIN EN 12828,
dopuszczenie TUV.
Typ : SU R 3/4 x 3/4
Przylacze : G 3/4 x G 3/4
Dop. ciénienie pracy : PN 10
Dop. temp. pracy : 120 °cC

1.4 6811500 1 Reflex Fillcontrol Plus Compact,

ukltad do automatycznego uzupelniania

i napelniania instalacji grzewczych

i chtodniczych z cisnieniowym naczyniem
przeponowym.

Umozliwia kontrolowane i bezpieczne
(wymbég normy DIN EN 1717 wzgl. DIN 1988)
uzupelnianie ubytkéw wody i napetnianie
z podigczonego bezposrednio uktadu wody
pitnej i realizuje funkcje kontrolng
stabilizacji cisnienia (naczynia wzbior-
czego) (zalecenie normy DIN EN 12828).

Skiada sie z zaworu odcinajacego,
rozdzielacza systemdéw BA zgodnego z

E-Mail: info@reflex.de Internet: www.reflex.de
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Pozycja Indeks ilosé Tekst

DIN EN 12729, osadnika zanieczyszczen,
czujnika cisnienia, silnikowego zaworu
kulowego, reduktora ci$nienia z mano-
metrem kontrolnym i sterowaniem mikro-
procesorowym. Wszystkie elementy sa
tatwo dostepne i umieszczone w niewiel-
kiej obudowie.

Kontrolowane uzupelnianie wody w
zaleznosci od cisnienia, automatyczne
przerwanie uzupelniania i sygnalizacja
zaklbécen w przypadku przekroczenia czasu
uzupelniania i/lub liczby cykli.

Pierwsze i kolejne napelnienie instala-
cji jest mozliwe za pomoca ustawianego
w tym celu trybu pracy.

Sterowanie funkcjami urzadzenia i kon-
trola nastepuje poprzez w peilni zautoma-
tyzowane sterowanie mikroprocesorowe

z dowolnym ustawieniem parametrédw,
wyswietlaczem LCD dla istotnych meldun-
kéw o pracy i zakéceniach, wskaznikiem
cisnienia, wyjéciem bezpotencjalowym
dla zbiorczej sygnalizacji zakldcen.

Urzadzenie oznaczone znakiem CE.

Dop. cién. pracy : 10 bar
Dop. temp. pracy : 70 °C
Parametr przepl. kvs : 0,4 m3/h
Zasilanie : 230 V,50 Hz
Waga : 3 kg
Przytacza Wejscie: Rp 1/2

Wyjscie: Rp 1/2
Diug./Glegb. /Wys. :208/91/305mm

1.5 9256030 1 Reflex Exdirt Magnet,

separator osaddéw i zanieczyszczen do
ukladéw grzewczych i chlodniczych
wzglednie do zamknietych ukiadéw
hydraulicznych.

Dla mediéw: woda, mieszanka woda/glikol
w stosunku do 50/50%.

Urzadzenie do usuwania nawet bardzo
matych czasteczek osadéw - do 0,5
mikrometréw ze strumienia cieczy dzieki
specjalnie zaprojektowanej do tego celu
konstrukcji z wkladem magnetycznym.

Magnes neodymowy {neodym-zelazo-bor)

w tulei umozliwia separacje czastek ferromagnetycznych. Po wykreceniu
z magnesem z obudowy czasteczki te

sa usuwane z obiegu.

Szybkie usuwanie zanieczyszczen, bez
koniecznoéci przerywania pracy insta-
lacji umozliwia odpowiednio usytuowany
zawdr spustowy.

Typ : D1 1/4 M
Material obudowy : Mosiadz
Wariant montazu H Poziomo
Wariant przyiaczy : Gwint
Przylacze : IG 1 1/4
Przylacze odszlamiajace: G 3/4
Max cis$nienie pracy :10 bar

E-Mail: info@reflex.de Intemet. www.reflex.de
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Pozycja Indeks ilogé Tekst
Max temperatura pracy : 110 °cC
Max strumien przepitywu : 3,7 m*/h
Wspdlezynnik kvs : 31,8 m*/h
Diugo$¢ wbudowania : 88 mm
Wysokosé : 152 mm
Srednica : 65 mm
Waga : 1,3 kg

1.6 1 Aufgrund von zu erwartender Tauwasser-

bildung wird eine bauseitig anzubringen-
de diffusionsdichte Warmeddmmung fiir o.g
Reflex Exvoid, Exdirt oder Extwin emp-
fohlen.

- Produkt innego producenta! -

1.7 9251030 1 Reflex Exvoid,
separator mikropecherzy powietrza do
ukladéw grzewczych i chtodniczych,
wzglednie do zamknietych ukladédw
hydraulicznych.

Dla medidéw: woda, mieszanka woda/glikol
w stosunku do 50/50%.

Skutecznie zbiera a nastepnie usuwa
swobodnie cyrkulujace pecherze gazu

i powietrza przez precyzyjny

i niewymagajacy odcinania automatyczny
odpowietrznik Reflex Exvoid-T.

Separator umozliwia szybkie hydrauliczne
zrownowazenie instalacji po napelnieniu.

Typ : Al 1/4
Material obudowy : Mosiadz
Wariant montazu : Poziomo
Wariant przytaczy H Gwint
Przylacze : IG 1 1/4
Max cisnienie pracy :10 bar

Max temperatura pracy : 110 °cC
Max strumien przeplywu : 3,7 m3*/h
kvs H 31,8 m3/h
Diugos¢ wbudowania : 88 mm
Wysokosé: : 200 mm
Srednica : 65 mm
Waga : 1,4 kg

1.8 1 Aufgrund von zu erwartender Tauwasser-

bildung wird eine bauseitig anzubringen-
de diffusionsdichte Warmedammung fir o.g
Reflex Exvoid, Exdirt oder Extwin emp-
fohlen.

- Produkt innego producenta! -

E-Mail: info@reflex.de Internet: www.reflex.de



Projekt:
Data: 22.08.2017
Strona: 5

Numer projektu: Projekt
Opracowatl:

2. Zabezpieczenie urzadzenia chlodniczego 1

Version 1.1.27

Pozycja Indeks
2.1

2.2 9250000

itos¢

1

1

Tekst

Zawoér bezpieczenstwa, oznaczenie F

do ukladéw wody chilodniczej (zastosowa-
nie tylko w przypadku gwarantowanego
wyplywu cieczy).

Artykul/typ : 652
Sred. znamionowa wejscia : G 1/2
Przepust. zaworu bezp. : 39 kW
Cisé. otwarcia zaw. bezp. : 2,5 bar

- Produkt innego producenta! -

Reflex Exvoid-T,

automatyczny odpowietrznik do ukladéw
grzewczych, chtodniczych wzglednie

do zamknietych uktadéw hydraulicznych.

Urzadzenie do statego odprowadzania
pecherzy gazu z najwyzszych punktéw
instalacji lub miejsc specjalnie do
tego celu przewidzianych.

Typ : 1/2
Material obudowy : Mosiadz
Przylacze : IG 1/2
Max cisnienie pracy : 10 bar
Max temperatura pracy : 10 bar
Wysokos¢ : 110 °C
Srednica : 122 mm
Waga : 63 mm

Produkty bez indeksow nie nalezg do oferty Reflex.

E-Mail: info@reflex.de

Intemet: www.reflex.de
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Miejsce montazu

Yonos MAXO-Z 40/0,5-8 PN6/10

Bezdlawnicowe pompa o najwyzszej sprawnosci

Nienazwany projekt 2017-08-22 08:16:41.341

Numer pozycji klienta

Data 22.08.2017

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Przeptyw
Wysokos¢ podnoszenia
Medium

Temperatura przettaczanej cieczy

Gestosé
Lepkos¢ kinematyczna

2,92 m3/h

4,73 m

Glikol etylenowy 34 %
10,00 °C

1062,00 kg/m?3

3,82 mm2/s

Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

Przeptyw
Wysoko$¢ podnoszenia
Pobdr mocy P1

Dane o produkcie

2,92 m3/h
4,73 m
0,12 kW

Bezdtawnicowe pompa o najwyzszej sprawnosci

Yonos MAXO-Z 40/0,5-8 PN6/10

Rodzaj pracy

Maksymalne ci$nienie robocze
Temperatura przettaczanej cieczy

Max. temp otoczenia

Minimalna wysokos$¢ doptywu przy

50/95/110°C

Max. permitted total hardness in
potable water circulation systems

Dane silnika
Wspétczynnik EEI
Napiecie zasilania

Dopuszczalna tolerancja napiecia
Max. predkos¢ obrotowa

Moc nominalna P2
Pobor mocy P1

Pobor pradu

Stopien ochrony
Klasa izolacji
Zabezpieczenie silnika

Wymiary przylacza
Strona ssawna
Strona tloczna

Dtugosé zabudowy pompy

Materiaty
Korpus pompy
Wirnik

Wat pompy
tozysko

Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok.
Numer pozycji

Wersja software'u4.3.4 - 2017/01/18 (Build 563)

Wersja danych  09.03.2017

Strony

dp-v

1 MPa

-10°C ... +80°C
40 °C

3/10/ 16 m

3.57 mmol/I (20 °dH)

<0.20

1~ 230V /50 Hz
+10

4800 1/min

0,20 kW

0,31 kW

1,33A

1P X4D

F

zintegrowane

DN 40, PN 6/10
DN 40, PN 6/10
220 mm

Braz (CC 499K) wg DIN EN -6, zgod
Tworzywo sztuczne (PPS - 40% GF)
Stal nierdzewna (X39CrMo17-1)

Wegiel spiekany, impregnowany zyw

11,4 kg
2175542

1/1






Projekt:
Data: 22.08.2017
Strona: 1

Dane sieci wody zimnej /chtodniczej

Opracowat:

Numer projektu: Projekt

reflex |7

" Version 1.1.27

Urzadzenia chlodnicze Moc Pojemnos¢ wodna Rura wzbiorcza
nr|Typ [kW] [litry] L <=10m 10 < L <=30m
1|Urzadzenie chtodnicze 39 0 DN 20 DN 20
Suma 39 0 DN 20 DN 20

Temperatura zasilania tv 3°C
Temperatura powrotu tr 13°C
Min. temperatura uktadu tsmin -17°C
Max. temperatura uktadu tsmax 40°C
Rozszerzalnoéé n 1,8%
Ochrona przed zamarzaniem 30%
Cisnienie statyczne pst 0,2 bar (U
Min. cién. doptywowe dla pompy obieg. pz 1,0bar (U
Min. ciénienie pracy/ci$nienie wstepne po 1,0bar (U
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psv 2,5bar (0
Cisnienie instalacji pe 2,0 bar (0
Wymagane funkcje Stabilizacja ci$nienia / automatyczne uzupetnianie / Centralne automatyczne odgazowanie
Maks. $rednica zbiornika 2.000mm
Max wysoko$¢ zbiornika 8.000 mm
Pojemnosci wodne
Odbiorniki 0 litréw
Sie¢ rurowa 2 litréw
Zewnetrzne sieci cieplne 0 litréw
Zasobnik buforowy 0 litréw
Inne 0 litrow
Zawarto$¢ wody w instalacji 2 litréw
Pojemnos¢ po rozszerzeniu 0 litrow
Zawarto$¢ wstepna wody 100,0 %

DIN 4807: min. 0,5% lub 3 litry lub 2 litréw
Rzeczywisty zaséb wody 131,6%

lub 3litréw

Wart.przyblizone ciénienia pracy instalacji = ci$nienie napetniania przy odpowiedniej temperaturze

Max temp. uktadu. (°C)

-17

-10

0

10

20 30

40

Ciénienie w bar

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0 2,0

2,0

Poprawno$é tabeli jest gwarantowana tylko wtedy, gdy rzeczywiste dane uktadu sg zgodne z zasadami doboru.

E-Mail: info@reflex.de

Internet: www.reflex.de
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Version 1.1.27

Projekt: Numer projektu: Projekt
Data: 22,08.2017 Opracowat:
Strona: 2

1. Zabezpieczenie instalacji wody zimnej/ chtodniczej

Pozycja Indeks ilosé Tekst

1.1 8230113 1 Reflex NG,
cisnieniowe naczynie przeponowe do
zamknietych instalacji grzewczych i1
chtodniczych. Konstrukcja zgodnie z
EN 13831, dopuszczenie zgodnie z
dyrektywa UE o urzadzeniach cisnienio-
wych 87/23/WE.
-spawane
-naczynia o pojemnos$ci od 35 1 - w wyko-
naniu stojacym
-lakierowana powloka zewnetrzna
-niewymienna membrana
Typ : NG 8
Pojemno$¢ nominalna : 7 litroéw
Max pojemnos$c¢ uzytkowa : 5 litréw
Dop. temp. inst. zasil. 1120 °C
Dop. temp. pracy membrany : 70 °C
Dop. cisnienie pracy : 6 bar
Cisnienie wstepne fabryczne: 1,5 bar
Cisnienie wstepne ustawione: 1,0 bar
$rednica : 206 mm
Wysokoscé : 286 mm
Waga : 1,7 kg
Przytacze ukladu : R 3/4
Kolor : szary

1.2 7611000 1 Ta$ma mocujaca Reflex,
opaska 1 element mocujacy do nasciennego
montazu ci$nieniowego naczynia przepo-
nowego.
Zastosowanie do:
Reflex N, NG, Refix DT, DD, DE,
DC 8 - 25 1.

1.3 7613000 1 Ztacze odcinajace Reflex SU,
do naczyn wzbiorczych w zamknietych
obiegach wody grzewczej i chlodniczej.
Zawér odcinajacy 1 oprézniajacy
zabezpieczony przed przypadkowym
zamknieciem, zgodnie z DIN EN 12828,
dopuszczenie TUV.
Typ : SU R 3/4 x 3/4
Przytacze : G 3/4 x G 3/4
Dop. cisnienie pracy : PN 10
Dop. temp. pracy : 120 °c

1.4 6811500 1 Reflex Fillcontrol Plus Compact,

uklad do automatycznego uzupeiniania

i napelniania instalacji grzewczych

i chlodniczych z ci$nieniowym naczyniem
przeponowym.

Umozliwia kontrolowane i bezpieczne
(wymbég normy DIN EN 1717 wzgl. DIN 1988)
uzupelnianie ubytkéw wody i napetnianie
z podiaczonego bezpoérednio uktadu wody
pitnej i realizuje funkcje kontrolng
stabilizacji ciénienia (naczynia wzbior-
czego) (zalecenie normy DIN EN 12828).

Sklada sie z zaworu odcinajacego,
rozdzielacza systeméw BA zgodnego z

E-Mail: info@reflex.de Internet: www.reflex.de



Projekt:
Data: 22.08.2017
Strona: 3

Pozycja Indeks

1.5 9256030

E-Mail: info@reflex.de

ilosé

1

Numer projektu: Projekt

Opracowatl:

Tekst

DIN EN 12729, osadnika zanieczyszczen,
czujnika cignienia, silnikowego zaworu
kulowego, reduktora cisnienia z mano-
metrem kontrolnym i sterowaniem mikro-
procesorowym. Wszystkie elementy sa
tatwo dostepne i umieszczone w niewiel-
kiej obudowie.

Kontrolowane uzupeilnianie wody w
zaleznoséci od cisénienia, automatyczne
przerwanie uzupelniania i sygnalizacja
zaklbcen w przypadku przekroczenia czasu
uzupeiniania i/lub liczby cykli.

Pierwsze i kolejne napelnienie instala-
cji jest mozliwe za pomoca ustawianego
w tym celu trybu pracy.

Sterowanie funkcjami urzadzenia i kon-
trola nastepuje poprzez w pelni zautoma-
tyzowane sterowanie mikroprocesorowe

z dowolnym ustawieniem parametroéw,
wySwietlaczem LCD dla istotnych meldun-
kéw o pracy i zakéceniach, wskaznikiem
cisnienia, wyjsciem bezpotencjailowym
dla zbiorczej sygnalizacji zaklocen.

Urzadzenie oznaczone znakiem CE.

Dop. cisdn. pracy : 10 bar
Dop. temp. pracy : 70 °C
Parametr przepl. kvs : 0,4 m3/h
Zasilanie 230 V,50 Hz
Waga : 3 kg
Przylacza Wejscie: Rp 1/2

Wyjsécie: Rp 1/2

Dlug./Gteb. /Wys. :208/91/305mm
Reflex Exdirt Magnet,

separator osadéw i zanieczyszczen do
uktadéw grzewczych 1 chlodniczych
wzglednie do zamknietych ukiadow
hydraulicznych.

Dla mediéw: woda, mieszanka woda/glikol
w stosunku do 50/50%.

Urzadzenie do usuwania nawet bardzo
matych czasteczek osaddéw - do 0,5
mikrometréw ze strumienia cieczy dzieki
specjalnie zaprojektowanej do tego celu
konstrukcji z wkiadem magnetycznym.

Magnes neodymowy (neodym-zelazo-bor)

oo o

refler

=

w tulei umozliwia separacje czastek ferromagnetycznych. Po wykreceniu

z magnesem z obudowy czasteczki te
sg usuwane z obiegu.

Szybkie usuwanie zanieczyszczen, bez
koniecznoéci przerywania pracy insta-
lacji umozliwia odpowiednio usytuowany
zawdr spustowy.

Typ

Material obudowy

Wariant montazu

Wariant przylaczy
Przytacze :
Przylacze odszlamiajace:
Max cis$nienie pracy :10

D1 1/4 M
Mosiadz
Poziomo

Gwint
IG 1 1/4
G 3/4

Internet: www.reflex.de



Projekt: Numer projektu: Projekt

Data: 22.08.2017 Opracowat:

Strona: 4

Pozycja Indeks ilosé Tekst
Max temperatura pracy : 110 °cC
Max strumien przeplywu : 3,7 m*/h
Wspbdlczynnik kvs : 31,8 m*/h
biugoséé wbudowania : 88 mm
Wysokose : 152 mm
Srednica : 65 mm
Waga : 1,3 kg

1.6 1 Aufgrund von zu erwartender Tauwasser-—

bildung wird eine bauseitig anzubringen-
de diffusionsdichte Wdrmeddmmung fiir o.g
Reflex Exvoid, Exdirt oder Extwin emp-
fohlen.

- Produkt innego producenta! -

1.7 9251030 1 Reflex Exvoid,
separator mikropecherzy powietrza do
ukiaddéw grzewczych i chlodniczych,
wzglednie do zamknietych ukladéw
hydraulicznych.

Dla medidw: woda, mieszanka woda/glikol
w stosunku do 50/50%.

Skutecznie zbiera a nastepnie usuwa
swobodnie cyrkulujace pecherze gazu

i powietrza przez precyzyjny

i niewymagajacy odcinania automatyczny
odpowietrznik Reflex Exvoid-T.

Separator umozliwia szybkie hydrauliczne
zrbwnowazenie instalacji po napelnieniu.

Typ : Al 1/4
Material obudowy : Mosiadz
Wariant montazu : Poziomo
Wariant przylaczy : Gwint
Przylacze : 16 1 1/4
Max ciénienie pracy :10 bar

Max temperatura pracy : 110 °C
Max strumien przeplywu : 3,7 m*/h
kvs : 31,8 m3/h
Dlugos¢ wbudowania : 88 mm
Wysokosé: : 200 mm
Srednica : 65 mm
Waga : 1,4 kg

1.8 1 Aufgrund von zu erwartender Tauwasser-—

bildung wird eine bauseitig anzubringen-
de diffusionsdichte Warmedammung fiir o.g
Reflex Exvoid, Exdirt oder Extwin emp-
fohlen.

- Produkt innego producenta! -

E-Mail: info@reflex.de Internet: www.reflex.de
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Data: 22,08.2017 Opracowatl:
Strona: 5

2. Zabezpieczenie urzadzenia chtodniczego 1

;W%&n

reflex

=

Versmm 27

Pozycja Indeks ilos¢ Tekst

2.1 1 Zawdér bezpieczenstwa, oznaczenie F
do ukladéw wody chlodniczej (zastosowa-
nie tylko w przypadku gwarantowanego
wyptywu cieczy).

Artykul/typ : 652
$red. znamionowa wejscia : G 1/2
Przepust. zaworu bezp. : 39 kW
Cié. otwarcia zaw. bezp. : 2,5 bar

- Produkt innego producenta! -

2.2 9250000 1 Reflex Exvoid-T,
automatyczny odpowietrznik do uktadéw
grzewczych, chlodniczych wzglednie
do zamknietych ukladdéw hydraulicznych.

Urzadzenie do stalego odprowadzania
pecherzy gazu z najwyzszych punktéw
instalacji lub miejsc specjalnie do
tego celu przewidzianych.

Typ : 1/2
Material obudowy : Mosiadz
Przylacze : IG 1/2
Max cisnienie pracy : 10 bar
Max temperatura pracy : 10 bar
Wysokos¢ : 110 °C
$rednica : 122 mm
Waga H 63 mm

Produkty bez indekséw nie nalezg do oferty Reflex.

E-Mail: info@reflex.de

Intemet: www.reflex.de
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Osoba kontaktowa
E-mail
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Klient

Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon

Rodzina charakterystyki

(\j .

Dane techniczne

Bezdtawnicowe pompa o najwyzszej sprawnosci

Yonos MAXO-Z 40/0,5-8 PN6/10

Nazwa projektu

ID projektu
Miejsce montazu
Numer pozycji klienta

Nienazwany projekt 2017-08-22 08:16:41.341

Data 22.08.2017

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Wysokoéé podnoszenia
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Eﬂp / MPa PrzepIyV\'l, ‘ 2,88 m3/h
E Wysokos¢ podnoszenia 4,80 m
EO’OB Medium Glikol etylenowy 34 %
£007 Temperatura przettaczanej cieczy 8,00 °C
0,06 Gestoéé 1063,00 kg/m3
0,05 ‘ Lepkos¢ kinematyczna 4,18 mm2/s
0,04 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
- 0,03 Przeptyw 2,88 m3/h
- 0,02 Wysokoé¢ podnoszenia 4,80 m
- 0,01 Pobdr mocy P1 0,12 kw
—0 Dane o produkcie
Bezdtawnicowe pompa o najwyzszej sprawnosci
Yonos MAXO-Z 40/0,5-8 PN6/10
Rodzaj pracy dp-v
Maksymalne ci$nienie robocze 1 MPa
Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... +80°C
Max. temp otoczenia 40 °C
Minimalna wysokos¢ doptywu przy
50/95/ 110°C 3/ 10/ 16 m
Max. permitted total hardness in 3.57 mmol/l (20 °dH)
potable water circulation systems
ARRERRRRERES Dane silnika
Q /m%h Wspdtczynnik EEI <0.20

Napiecie zasilania
Dopuszczalna tolerancja napigcia

O

@)

PE SSM

N e e o e e

Wersja software'u4.3.4 - 2017/01/18 (Build 563)

Wersja danych

09.03.2017

1~ 230V / 50 Hz
+10

Max. predko$¢ obrotowa 4800 1/min
Moc nominalna P2 0,20 kW
Pobdr mocy P1 0,31 kW
Pobor pradu 1,33A
¥ Stopien ochrony 1P X4D

Klasa izolacji F
Zabezpieczenie silnika zintegrowane

=)

D Wymiary przylacza
Strona ssawna DN 40, PN 6/10

A Strona tloczna DN 40, PN 6/10

Dtugos$¢ zabudowy pompy 220 mm
Materialy

" Korpus pompy Braz (CC 499K) wg DIN EN -6, zgod

',."_,‘ Wirnik Tworzywo sztuczne (PPS - 40% GF)
Wat pompy Stal nierdzewna (X39CrMo17-1)
tozysko Wegiel spiekany, impregnowany zyw
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 11,4 kg
Numer pozycji 2175542

Strony 1/1






Projekt:
Data: 22.08.2017
Strona: 1

Dane sieci wody zimnej /chiodniczej

Opracowat:

Version 1.1.27

Numer projektu: Projekt

Urzadzenia chtodnicze Moc Pojemnos$é¢ wodna Rura wzbiorcza
nr|Typ [kW] [litry] L <=10m 10 <L <=30m
1|Urzadzenie chtodnicze 39 0 DN 20 DN 20
Suma 39 0 DN 20 DN 20

Temperatura zasilania tv 2°C
Temperatura powrotu tr 13°C
Min. temperatura uktadu tsmin -17°C
Max. temperatura uktadu tsmax 40°C
Rozszerzalno$é n 1,8%
Ochrona przed zamarzaniem 30%
Cisnienie statyczne pst 0,2 bar (0
Min. ci$n. doplywowe dla pompy obieg. pz 1,0bar (i
Min. ci$nienie pracy/ci$nienie wstepne po 1,0bar (U
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psv 2,5bar (U
Cisnienie instalacji pe 2,0bar (u
Wymagane funkcje Stabilizacja ci$nienia / automatyczne uzupetnianie / Centralne automatyczne odgazowanie
Maks. érednica zbiornika 2.000 mm
Max wysoko$¢ zbiornika 8.000mm
Pojemno$ci wodne
Odbiorniki 0 litréw
Siec¢ rurowa 2 litréw
Zewnetrzne sieci cieplne 0litréw
Zasobnik buforowy 0 litréw
Inne 0 litréw
Zawarto$¢ wody w instalacji 2 litréw
Pojemno$¢ po rozszerzeniu 0 litréw
Zawarto$¢ wstepna wody 100,0 %

DIN 4807: min. 0,5% lub 3 litry lub 2 litréw
Rzeczywisty zaséb wody 131,6%

lub 3 litrow

Wart.przyblizone ciénienia pracy instalacji = ci$nienie napetniania przy odpowiedniej temperaturze

Max temp. uktadu. (°C) -17

-10
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Poprawno$é tabeli jest gwarantowana tylko wtedy, gdy rzeczywiste dane uktadu sg zgodne z zasadami doboru.

E-Mail: info@reflex.de

Internet: www.reflex.de
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Pozycja Indeks ilosé Tekst

1.1 8230113 1 Reflex NG,
cisénieniowe naczynie przeponowe do
zamknietych instalacji grzewczych i
chtodniczych. Konstrukcja zgodnie z
EN 13831, dopuszczenie zgodnie z
dyrektywa UE o urzadzeniach cisnienio-
wych 97/23/WE.

~spawane
~naczynia o pojemnosci od 35 1 - w wyko-
naniu stojacym

~lakierowana powloka zewnetrzna
~niewymienna membrana

Typ : NG 8
Pojemnos¢ nominalna : 7 litréw
Max pojemnos¢ uzytkowa : 5 litréw
Dop. temp. inst. zasil. 1120 °C
Dop. temp. pracy membrany : 70 °C
Dop. cisnienie pracy : 6 bar
Cisnienie wstepne fabryczne: 1,5 bar
Cisnienie wstepne ustawione: 1,0 bar
Srednica : 206 mm
Wysokose : 286 mm
Waga : 1,7 kg
Przylacze uktadu : R 3/4
Kolor : szary

1.2 7611000 1 Tasma mocujaca Reflex,

opaska i1 element mocujacy do nasciennego
montazu cisnieniowego naczynia przepo-
nowego.

Zastosowanie do:
Reflex N, NG, Refix DT, bD, DE,
DC 8 - 25 1.

1.3 7613000 1 Z2tacze odcinajace Reflex SU,
do naczyn wzbiorczych w zamknietych
obiegach wody grzewczej i chlodniczed.
Zawdbr odcinajacy i oprédiniajacy
zabezpieczony przed przypadkowym
zamknieciem, zgodnie z DIN EN 12828,
dopuszczenie TUV.

Typ : SU R 3/4 x 3/4

Przytacze 1 G 3/4 x G 3/4

Dop. cisnienie pracy : PN 10

Dop. temp. pracy : 120 °c
1.4 6811500 1 Reflex Fillcontrol Plus Compact,

uktad do automatycznego uzupelniania

i napelniania instalacji grzewczych

i chtodniczych z ciénieniowym naczyniem
przeponowym.

Umozliwia kontrolowane i bezpieczne
(wymdg normy DIN EN 1717 wzgl. DIN 1988)
uzupelnianie ubytkéw wody 1 napeilnianie
z podlaczonego bezposrednio uktadu wody
pitnej i1 realizuje funkcje kontrolna
stabilizacji cisnienia (naczynia wzbior-
czego) (zalecenie normy DIN EN 12828).

Skiada sie z zaworu odcinajacego,
rozdzielacza systemdéw BA zgodnego z

E-Mail: info@reflex.de

Internet: www.reflex.de
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DIN EN 12729, osadnika zanieczyszczen,
czujnika cisnienia, silnikowego zaworu
kulowego, reduktora cisnienia z mano-
metrem kontrolnym i sterowaniem mikro-
procesorowym. Wszystkie elementy sa
tatwo dostepne i umieszczone w niewiel-
kiej obudowie.

Kontrolowane uzupelnianie wody w
zaleznoséci od cisnienia, automatyczne
przerwanie uzupeiniania i sygnalizacja
zaklbcen w przypadku przekroczenia czasu
uzupelniania i/lub liczby cykli.

Pierwsze 1 kolejne napelnienie instala-
cji jest mozliwe za pomoca ustawianego
w tym celu trybu pracy.

Sterowanie funkcjami urzadzenia i kon-
trola nastepuje poprzez w peilni zautoma-
tyzowane sterowanie mikroprocesorowe

z dowolnym ustawieniem parametrow,
wyswietlaczem LCD dla istotnych meldun-
kéw o pracy 1 zakdéceniach, wskazZnikiem
cisnienia, wyjsciem bezpotencjalowynm
dla zbiorczej sygnalizacji zaklodcen.

Urzadzenie oznaczone znakiem CE.

Dop. cién. pracy : 10 bar
Dop. temp. pracy : 70 °c
Parametr przepl. kvs 0,4 m3/h
Zasilanie 230 v,50 Hz
Waga : 3 kg
Przylacza Wejscie: Rp 1/2

Wyjscie: Rp 1/2

Diug./Gleb./Wys. :208/91/305mm
Reflex Exdirt Magnet,

separator osaddéw 1 zanieczyszczen do
ukladéw grzewczych i chiodniczych
wzglednie do zamknietych ukladdw
hydraulicznych.

Dla mediéw: woda, mieszanka woda/glikol
w stosunku do 50/50%.

Urzadzenie do usuwania nawet bardzo
matych czasteczek osadéw - do 0,5
mikrometréw ze strumienia cieczy dzieki
specjalnie zaprojektowanej do tego celu
konstrukcji z wkladem magnetycznym.

Magnes neodymowy (neodym-zelazo-bor)

w tulei umozliwia separacje czastek ferromagnetycznych. Po wykreceniu
z magnesem z obudowy czasteczki te

sa usuwane z obilegu.

Szybkie usuwanie zanieczyszczenh, bez
koniecznoéci przerywania pracy insta-
lacji umozliwia odpowiednio usytuowany
zawdr spustowy.

Typ : D1 1/4 M
Material obudowy Mosiadz
Wariant montazu : Poziomo
Wariant przytaczy : Gwint
Przylacze : IG 1 1/4
Przyltacze odszlamiajace: G 3/4
Max cisnienie pracy :10 bar

Internet: www.reflex.de
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Max temperatura pracy : 110 °c
Max strumien przeplywu : 3,7 m*/h
Wspdlczynnik kvs H 31,8 m3/h
Diugos¢ wbudowania H 88 mm
Wysokose : 152 mm
Srednica : 65 mm
Waga : 1,3 kg

Aufgrund von zu erwartender Tauwasser-
bildung wird eine bauseitig anzubringen-
de diffusionsdichte Warmeddmmung fir o.g
Reflex Exvoid, Exdirt oder Extwin emp-
fohlen.

- Produkt innego producenta! -

Reflex Exvoid,

separator mikropecherzy powietrza do
uktaddéw grzewczych i chiodniczych,
wzglednie do zamknietych ukladéw
hydraulicznych.

Dla medidw: woda, mieszanka woda/glikol
w stosunku do 50/50%.

Skutecznie zbiera a nastepnie usuwa
swobodnie cyrkulujace pecherze gazu

i powietrza przez precyzyjny

i niewymagajacy odcinania automatyczny
odpowietrznik Reflex Exvoid-T.

Separator umozliwia szybkie hydrauliczne
zréwnowazenie instalacji po napelnieniu.

Typ : A1l 1/4
Material obudowy : Mosiadz
Wariant montazu : Poziomo
Wariant przylaczy : Gwint
Przylacze : IG 1 1/4
Max cisnienie pracy :10 bar

Max temperatura pracy : 110 °C
Max strumien przepiywu : 3,7 m*/h
kvs : 31,8 m3/h
Diugoé¢ wbudowania : 88 mm
Wysokos¢: : 200 mm
$rednica : 65 mm
Waga : 1,4 kg

Aufgrund von zu erwartender Tauwasser-—
bildung wird eine bauseitig anzubringen-
de diffusionsdichte Warmeddmmung fiir o.g
Reflex Exvoid, Exdirt oder Extwin emp-
fohlen.

- Produkt innego producenta! -
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2. Zabezpieczenie urzadzenia chlodniczego 1

Version 1.1,27

Pozycja Indeks
2.1

2.2 9250000
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1

Tekst

Zawdr bezpieczenstwa, oznaczenie F

do ukladdw wody chlodniczej {(zastosowa-
nie tylko w przypadku gwarantowanego
wyptywu cieczy).

Artykul/typ : 652
$red. znamionowa wejsicia : G 1/2
Przepust. zaworu bezp. : 39 kW
Cis. otwarcia zaw. bezp. : 2,5 bar

- Produkt innego producenta! -

Reflex Exvoid-T,

automatyczny odpowietrznik do ukladéw
grzewczych, chlodniczych wzglednie

do zamknietych uktaddédw hydraulicznych.

Urzadzenie do stalego odprowadzania
pecherzy gazu z najwyzszych punktéw
instalacji lub miejsc specjalnie do
tego celu przewidzianych.

Typ : 1/2
Material obudowy : Mosiadz
Przylacze : IG 1/2
Max cisnienie pracy : 10 bar
Max temperatura pracy : 10 bar
Wysokosé : 110 °c
$rednica : 122 mm
Waga H 63 mm

Produkty bez indekséw nie nalezg do oferty Reflex.

E-Mail: info@reflex.de

Internet: www.reflex.de
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Dane techniczne

Bezdtawnicowe pompa o najwyzszej sprawnosci
Yonos MAXO-Z 40/0,5-8 PN6/10

Nazwa projektu Nienazwany projekt 2017-08-22 08:16:41.341

ID projektu
Miejsce montazu
Numer pozycji klienta

Data 22.08.2017

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Rodzina charakterystyki

Wysoko$¢ podnoszenia

< o a2 N W A|D

cor e bern gl

Dane o produkcie

Przeptyw 3,00 m3/h

Wysokosé podnoszenia 5,11 m

Medium Glikol etylenowy 34 %
Temperatura przettaczanej cieczy 8,00 °C

Gestosé 1063,00 kg/m3
Lepkos¢ kinematyczna 4,18 mm2/s

Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

Przeptyw 3,00 m3/h

Wysokoé¢ podnoszenia 5,11m

Pobor mocy P1 0,13 kW

Bezdtawnicowe pompa o najwyzszej sprawnosci
Yonos MAXO-Z 40/0,5-8 PN6/10

Rodzaj pracy dp-v
Maksymalne ci$nienie robocze 1 MPa
Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... +80°C
Max. temp otoczenia 40 °C
"""" - ] Minimalna wysokos¢ doptywu przy
50/95/110°C 3/ 10/ 16 m
Max. permitted total hardness in 3.57 mmol/I (20 °dH)
potable water circulation systems
oq\uu‘uu\uA, TITTTT TTTT TTTT] RS R A AN R AN AR AR A AN AR Dane silnika
o 1 2 ‘J; 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Q/m?*h Wspotczynnik EEL < 0.20
Napiecie zasilania 1~ 230V /50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia +10
Max. predkos¢ obrotowa 4800 1/min
64 ) 64 Moc nominalna P2 0,20 kW
| Pobér mocy P1 0,31 kW
( ) Pobér pradu 1,33 A
i Stopien ochrony IP X4D
Klasa izolacji F
,-O-q Zabezpieczenie silnika zintegrowane
- g Wymiary przytacza
Ba- Strona ssawna DN 40, PN 6/10
PN SRR Strona tloczna DN 40, PN 6/10
(@) ~ Dtugo$¢ zabudowy pompy 220 mm
Materialy
N Korpus pompy Braz (CC 499K) wg DIN EN -6, zgodi
o Wirnik Tworzywo sztuczne (PPS - 40% GF)
Wat pompy Stal nierdzewna (X39CrMo17-1)
tozysko Wegiel spiekany, impregnowany zyw
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 11,4 kg
Numer pozycji 2175542
1~ 230V, 50/60 Hz 3~230, 50/60 Hz
,' o |
|
1100 O i :OQ QO;
| 1 | I
l J _ i_____ __J
I I
L N PE SSM L'l L'3 PE SSM
L.Z L‘3
L1 L2
Wersja software'u4.3.4 - 2017/01/18 (Build 563)
Zmiany zastrzezone Wersja danych  09.03.2017 Strony 1/1
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Dane sieci wody zimnej /chtodniczej

Opracowat:

Numer projektu: Projekt

Urzadzenia chtodnicze Moc Pojemnosé wodna Rura wzbiorcza
nr|Typ [kW] [litry] L <=10m 10 <L <=30m
1|Urzadzenie chtodnicze 39 0 DN 20 DN 20
Suma 39 0 DN 20 DN 20
Temperatura zasilania tv -4°C
Temperatura powrotu tr 13°C
Min. temperatura uktadu tsmin -17°C
Max. temperatura uktadu tsmax 40°C
Rozszerzalno$é n 1,8%
Ochrona przed zamarzaniem 30%
Cis$nienie statyczne pst 0,2 bar (0
Min. ci$n. doptywowe dla pompy obieg. pz 1,0bar (0
~ Min. ci$nienie pracy/ci$nienie wstepne po 1,0bar (4
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psv 2,5bar (U
Cisnienie instalacji pe 2,0bar (0
Wymagane funkcje Stabilizacja cisnienia / automatyczne uzupetnianie / Centralne automatyczne odgazowanie
Maks. $rednica zbiornika 2.000mm
Max wysoko$¢ zbiornika 8.000 mm
Pojemnoéci wodne
Odbiorniki 0 litrow
Sie¢ rurowa 2 litréw
Zewnetrzne sieci cieplne 0 litréw
Zasobnik buforowy 0 litrow
Inne 0 litrow
Zawarto$¢ wody w instalacji 2 litréw
Pojemno$¢ po rozszerzeniu 0 litréw
Zawarto$¢ wstepna wody 100,0 %
DIN 4807: min. 0,5% lub 3 litry lub 2 litréw
Rzeczywisty zaséb wody 131,6 %
lub 3litrow

Wart.przyblizone ci$nienia pracy instalacji = ci$nienie napetniania przy odpowiedniej temperaturze

Max temp. uktadu. (°C) -17
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Cisnienie w bar 2,0
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2,0

2,0
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2,0 2,0

Poprawno$é tabeli jest gwarantowana tylko wtedy, gdy rzeczywiste dane uktadu sg zgodne z zasadami doboru.

E-Mail: info@reflex.de

Internet: www.reflex.de
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1. Zabezpieczenie instalacji wody zimnej/ chlodniczej

Pozycja Indeks ilosé Tekst

1.1 8230113 1 Reflex NG,
cisnieniowe naczynie przeponowe do
zamknietych instalacji grzewczych i
chiodniczych. Konstrukcja zgodnie z
EN 13831, dopuszczenie zgodnie z
dyrektywa UE o urzadzeniach cidnienio-
wych 97/23/WE.

~-spawane

-naczynia o pojemnosci od 35 1 - w wyko-
naniu stojacym

-lakierowana powloka zewnetrzna
-niewymienna membrana

Typ : NG 8
Pojemno$¢ nominalna : 7 litroéow
Max pojemnoéé uzytkowa : 5 litréw
Dop. temp. inst. zasil. 1120 °C
Dop. temp. pracy membrany : 70 °C
Dop. cisnienie pracy : 6 bar
Ciénienie wstepne fabryczne: 1,5 bar
Cisnienie wstepne ustawione: 1,0 bar
$rednica : 206 mm
Wysokosé : 286 mm
Waga : 1,7 kg
Przylacze ukladu : R 3/4
Kolor : szary

1.2 7611000 1 Tadma mocujaca Reflex,

opaska i element mocujacy do nasciennego
montazu cis$nieniowego naczynia przepo-
nowego.

Zastosowanie do:
Reflex N, NG, Refix DT, DD, DE,
DC 8§ - 25 1.

1.3 7613000 1 Zlacze odcinajace Reflex SU,
do naczyh wzbiorczych w zamknietych
obiegach wody grzewczej i chlodnicze].
Zawdr odcinajacy 1 oprézniajacy
zabezpieczony przed przypadkowym
zamknieciem, zgodnie z DIN EN 12828,
dopuszczenie TUV.

Typ : SU R 3/4 x 3/4

Przylacze : G 3/4 x G 3/4

Dop. ciénienie pracy : PN 10

Dop. temp. pracy : 120 °C
1.4 6811500 1 Reflex Fillcontrol Plus Compact,

uktad do automatycznego uzupeiniania

i napelniania instalacji grzewczych

i chtodniczych z cisnieniowym naczyniem
przeponowymn.

Umozliwia kontrolowane i bezpieczne
(wymdég normy DIN EN 1717 wzgl. DIN 1988)
uzupelnianie ubytkdéw wody i napelnianie
z podtaczonego bezposrednio uktadu wody
pitnej i realizuje funkcje kontrolna
stabilizacji cisnienia (naczynia wzbior-
czego) (zalecenie normy DIN EN 12828).

Sktada sie z zaworu odcinajacego,
rozdzielacza systemdw BA zgodnego z

E-Malil: info@reflex.de

Interet: www.reflex.de
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DIN EN 12729, osadnika zanieczyszczen,
czujnika ciénienia, silnikowego zaworu
kulowego, reduktora cisnienia z mano-
metrem kontrolnym i sterowaniem mikro-
procesorowym. Wszystkie elementy sa
ratwo dostepne i umieszczone w niewiel-
kiej obudowie.

Kontrolowane uzupelnianie wody w
zaleznosci od cisnienia, automatyczne
przerwanie uzupeiniania i sygnalizacja
zaklécen w przypadku przekroczenia czasu
uzupelniania i/lub liczby cykli.

Pierwsze i1 kolejne napelnienie instala-
cji jest mozliwe za pomoca ustawianego
w tym celu trybu pracy.

Sterowanie funkcjami urzadzenia 1 kon-
trola nastepuje poprzez w peini zautoma-
tyzowane sterowanie mikroprocesorowe

z dowolnym ustawieniem parametroéw,
wySwietlaczem LCD dla istotnych meldun-
kéw o pracy i zakbéceniach, wskaznikiem
cisnienia, wyjsciem bezpotencjalowym
dla zbiorczej sygnalizacji zaklocen.

Urzadzenie oznaczone znakiem CE.

Dop. cién. pracy : 10 bar
Dop. temp. pracy : 70 °C
Parametr przepl. kvs 0,4 n3/h
Zasilanie 230 V,50 Hz
Waga : 3 kg
Przytacza Wejscie: Rp 1/2

Wyjscie: Rp 1/2

Diug./Gleb. /Wys. :208/91/305mm
Reflex Exdirt Magnet,

separator osaddéw i zanieczyszczen do
uktadéw grzewczych i chtodniczych
wzglednie do zamknietych ukladdw
hydraulicznych.

Dla medidéw: woda, mieszanka woda/glikol
w stosunku do 50/50%.

Urzadzenie do usuwania nawet bardzo

matych czasteczek osadéw - do 0,5

mikrometréw ze strumienia cieczy dzieki

specjalnie zaprojektowanej do tego celu

konstrukcji z wkladem magnetycznym. B

Magnes neodymowy (neodym—-zelazo-bor)

w tulei umozliwia separacje czastek ferromagnetycznych. Po wykreceniu
z magnesem z obudowy czasteczki te

sa usuwane z obiegu.

Szybkie usuwanie zanieczyszczen, bez
koniecznosci przerywania pracy insta-
lacji umozliwia odpowiednio usytuowany
zawdr spustowy.

Typ : D11/4 M
Material obudowy Mosiadz
Wariant montazu : Poziomo
Wariant przyltaczy H Gwint
Przylacze : IG 1 1/4
Przylacze odszlamiajace: G 3/4
Max cisnienie pracy :10 bar

Internet: www.reflex.de
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Max temperatura pracy : 110 °C
Max strumien przeplywu : 3,7 m3/h
Wspbdlczynnik kvs : 31,8 m3/h
Dlugo$¢ wbudowania : 88 mn
Wysokosc¢ : 152 mm
Srednica : 65 mm
Waga : 1,3 kg

1.6 1 Aufgrund von zu erwartender Tauwasser-

bildung wird eine bauseitig anzubringen-
de diffusionsdichte Wiarmeddmmung fir o.g
Reflex Exvoid, Exdirt oder Extwin emp-
fohlen.

- Produkt innego producenta! -

1.7 9251030 1 Reflex Exvoid,
separator mikropecherzy powietrza do
ukladéw grzewczych i chlodniczych,
wzglednie do zamknietych ukladéw
hydraulicznych.

Dla medidw: woda, mieszanka woda/glikol
w stosunku do 50/50%.

Skutecznie zbiera a nastepnie usuwa
swobodnie cyrkulujace pecherze gazu

i powietrza przez precyzyjny

i niewymagajacy odcinania automatyczny
odpowietrznik Reflex Exvoid-T.

Separator umozliwia szybkie hydrauliczne
zroéwnowazenie instalacji po napelnieniu.

Typ : A1l 1/4
Material obudowy : Mosiadz
Wariant montazu : Poziomo
Wariant przylaczy : Gwint
Przytacze : 16 1 1/4
Max cisnienie pracy :10 bar
Max temperatura pracy : 110 °C
Max strumien przeplywu : 3,7 m*/h
kvs : 31,8 m*/h
Diugos¢ wbudowania : 88 mm
Wysokosé: H 200 mm
$rednica : 65 mm
Waga : 1,4 kg
1.8 1 Aufgrund von zu erwartender Tauwasser-
bildung wird eine bauseitig anzubringen-
“ de diffusionsdichte Warmedammung fir o.g
Reflex Exvoid, Exdirt oder Extwin emp-
fohlen.

- Produkt innego producenta! -

E-Mail: info@reflex.de Internet: www.reflex.de
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2, Zabezpieczenie urzadzenia chtodniczego 1

Pozycja Indeks ilos¢ Tekst

2.1 1 Zawbr bezpieczenstwa, oznaczenie F
do ukladdéw wody chlodniczej (zastosowa-
nie tylko w przypadku gwarantowanego
wypltywu cieczy).

Artykul/typ : 652
Sred. znamionowa wejscia : G 1/2
Przepust. zaworu bezp. : 39 kw
Cisé. otwarcia zaw. bezp. : 2,5 bar

- Produkt innego producenta! -

2.2 9250000 1 Reflex Exvoid-T,
automatyczny odpowietrznik do ukladéw
grzewczych, chtodniczych wzglednie
do zamknietych uktadéw hydraulicznych.

Urzadzenie do stalego odprowadzania
pecherzy gazu z najwyzszych punktéw
instalacji lub miejsc specjalnie do
tego celu przewidzianych.

Typ : 1/2
Material obudowy : Mosiadz
Przytacze : IG 1/2
Max cisnienie pracy : 10 bar
Max temperatura pracy : 10 bar
Wysokosé : 110 °C
$rednica : 122 mm
Waga : 63 mm

Produkty bez indeksdw nie nalezg do oferty Reflex.

E-Mail: info@reflex.de Internet: www.reflex.de
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Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Rodzina charakterystyki

Dane techniczne

Bezdtawnicowe pompa o najwyzszej sprawnosci

Yonos MAXO-Z 40/0,5-8 PN6/10

Nazwa projektu

ID projektu
Miejsce montazu
Numer pozycji klienta

Nienazwany projekt 2017-08-22 08:16:41.341

Data 22.08.2017

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

H /ma Wysokosé podnoszenia EAp /Mpa Przeplyw 3,02 m3/h
3 Wysokos¢ podnoszenia 5,39 m
7j E 0.0 Medium Glikol etylenowy 34 %
k% ?0'07 Temperatura przettaczanej cieczy 2,00 °C
539 & o 0,056 Gestosé 1065,00 kg/m3

~ 3 —uuos Lepkos¢ kinematyczna 5,52 mm2/s
43 ‘ 0,04 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
33 | £0,03 Przeplyw 3,02 m3/h
24 | - 0,02 Wysokos$¢ podnoszenia 5,39 m
1- ‘ Eo,m Pobér mocy P1 0,14 kW
9 ~0 Dane o produkcie

Pobor n;r;cy P1

>
..o 7
N
o ¢
b b b o

Bezdtawnicowe pompa o najwyzszej sprawnosci

Yonos MAXO-Z 40/0,5-8 PN6/10
Rodzaj pracy

Maksymalne ci$nienie robocze
Temperatura przettaczanej cieczy
Max. temp otoczenia

Minimalna wysoko$¢ doptywu przy
50/95/ 110°C

Max. permitted total hardness in
potable water circulation systems

01"'T¢f¢ﬁtﬁwﬂfm*” AAERRRRRI LA

|
213’02‘4 5 6 7 8 9 10 11

110

220

12 13 14 15 16 17

Q / m3%h

T Dane silnika

Wspotczynnik EEL

Napiecie zasilania

Dopuszczalna tolerancja napiecia

3~230V, 50/60 Hz

1~ 230V, 50/60 Hz

OO Q|0

O(P 0]l®)

e —
————

| T —

| T ——

e e
L N PE SSM L'l L'3 PE SSM
L2 L3
L1 L2

Wersja software'u4.3.4 - 2017/01/18 (Build 563)

Zmiany zastrzezone Wersja danych

09.03.2017

dp-v

1 MPa

-10°C ... +80°C
40 °C

3/10/ 16 m

3.57 mmol/I (20 °dH)

< 0.20
1~ 230V /50 Hz
+10

Max. predkos¢ obrotowa 4800 1/min
Moc nominalna P2 0,20 kW
Pobé6r mocy P1 0,31 kW
Pobér pradu 1,33A
Y Stopien ochrony IP X4D
Klasa izolacji F
Zabezpieczenie silnika zintegrowane
810 Wymiary przylacza
Strona ssawna DN 40, PN 6/10
Strona tloczna DN 40, PN 6/10
Dtugo$¢ zabudowy pompy 220 mm
Materialy
LN Korpus pompy BFQZ (CC 499K) wg DIN EN -6, zgodi
2 Wirnik Tworzywo sztuczne (PPS - 40% GF)
Wat pompy Stal nierdzewna (X39CrMo17-1)
tozysko Wegiel spiekany, impregnowany zyw
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 11,4 kg
Numer pozycji 2175542
Strony 1/1






Projekt:
Data: 22.08.2017
Strona: 1

Dane sieci wody zimnej /chlodniczej

Opracowat:

M 7[‘

[

Version 1.1.27

Numer projektu: Projekt

Urzadzenia chtodnicze Moc Pojemnos$é wodna Rura wzbiorcza
nr|Typ [kW] [litry] L<=10m 10 <L <= 30m
1|Urzadzenie chtodnicze 39 0 DN 20 DN 20
Suma 39 0 DN 20 DN 20

Temperatura zasilania tv -7°C
Temperatura powrotu tr 10°C
Min. temperatura uktadu tsmin -17°C
Max. temperatura uktadu tsmax 40°C
Rozszerzalnosé n 1,8%
Ochrona przed zamarzaniem 30%
Cisnienie statyczne pst 0,2bar (0
Min. cién. doptywowe dla pompy obieg. pz 1,0bar (0
Min. ci$nienie pracy/ci$nienie wstepne po 1,0bar (0
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psv 2,5bar (0
Cisnienie instalacji pe 2,0bar (0
Wymagane funkcje Stabilizacja ci$nienia / automatyczne uzupetnianie / Centralne automatyczne odgazowanie
Maks. $rednica zbiornika 2.000 mm
Max wysoko$¢ zbiornika 8.000 mm
Pojemnoéci wodne
Odbiorniki 0 litrow
Siec¢ rurowa 2 litréw
Zewnetrzne sieci cieplne 0 litréw
Zasobnik buforowy 0 litrow
Inne 0 litrow
Zawarto$¢ wody w instalaciji 2 litréw
Pojemno$¢ po rozszerzeniu 0 litrow
Zawartos¢ wstepna wody 100,0 %

DIN 4807: min. 0,5% lub 3 litry lub 2 litrow
Rzeczywisty zaséb wody 131,6 %

lub 3 litréow

Wart.przyblizone ci$nienia pracy instalacji = ci$nienie napetniania przy odpowiedniej temperaturze

Max temp. ukfadu. (°C) -17

-10

0

10

20 30 40

Cisnienie w bar 2,0

2,0

2,0

2,0

2,0 2,0 2,0

Poprawnosc¢ tabeli jest gwarantowana tylko wtedy, gdy rzeczywiste dane uktadu sg zgodne z zasadami doboru.

E-Mail: info@reflex.de

Internet: www.reflex.de



Projekt: Numer projektu: Projekt
Data: 22,08.2017 Opracowal:
Strona: 2

1. Zabezpieczenie instalacji wody zimnej/ chtodniczej

Pozycja Indeks ilos¢ Tekst

1.1 8230113 1 Reflex NG,
cisnieniowe naczynie przeponowe do
zamknietych instalacji grzewczych 1
chlodniczych. Konstrukcja zgodnie z
EN 13831, dopuszczenie zgodnie z
dyrektywa UE o urzadzeniach cisnienio~
wych 97/23/WE.

-spawane

-naczynia o pojemnosci od 35 1 - w wyko-
naniu stojacym

~lakierowana powloka zewnegtrzna
~niewymienna membrana

Typ : NG 8
Pojemno$¢ nominalna H 7 litroéw
Max pojemnosé uzytkowa : 5 litréw
Dop. temp. inst. zasil. :120 °C
Dop. temp. pracy membrany : 70 °C
Dop. ciénienie pracy : 6 bar
Cisnienie wstepne fabryczne: 1,5 bar
Cisénienie wstepne ustawione: 1,0 bar
Srednica : 206 mm
Wysokosé : 286 mm
Waga H 1,7 kg
Przytacze uktadu : R 3/4
Kolor : szary

1.2 7611000 1 Tasma mocujaca Reflex,

opaska i element mocujacy do nasciennego
montazu ciénieniowego naczynia przepo-
nowego.

Zastosowanie do:
Reflex N, NG, Refix DT, DD, DE,
DC 8 - 25 1.

1.3 7613000 1 Ztacze odcinajace Reflex SU,
do naczyh wzbiorczych w zamknietych
obiegach wody grzewczej i chlodniczej.
7Zawdér odcinajacy i oprézniajacy
zabezpieczony przed przypadkowym
zamknieciem, zgodnie z DIN EN 12828,
dopuszczenie TOV.

Typ : SU R 3/4 x 3/4

Przylacze : G 3/4 x G 3/4

Dop. cisnienie pracy : PN 10

Dop. temp. pracy : 120 °C
1.4 6811500 1 Reflex Fillcontrol Plus Compact,

uktad do automatycznego uzupeiniania

i napeiniania instalacji grzewczych

i chtodniczych z cisnieniowym naczyniem
przeponowym.

Umozliwia kontrolowane i bezpieczne
(wymdég normy DIN EN 1717 wzgl. DIN 1988)
uzupeinianie ubytkéw wody i napelnianie
z podtaczonego bezposrednio uktadu wody
pitnej i realizuje funkcje kontrolna
stabilizacji cisénienia (naczynia wzbior-
czego) (zalecenie normy DIN EN 12828).

Skiada sie z zaworu odcinajacego,
rozdzielacza systemdéw BA zgodnego z

E-Mail: info@reflex.de

Internet: www.reflex.de
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Strona: 3

Pozycja Indeks

1.5 8256020

E-Mail: info@reflex.de

ilo

1

S
o

Version 1.1.27

Numer projektu: Projekt
Opracowat:

Tekst

DIN EN 12729, osadnika zanieczyszczen,
czujnika cisnienia, silnikowego zaworu
kulowego, reduktora cis$nienia z mano-
metrem kontrolnym 1 sterowaniem mikro-
procesorowym. Wszystkie elementy sa
latwo dostepne i umieszczone w niewiel-
kiej obudowie.

Kontrolowane uzupelnianie wody w
zaleznodcli od cisnienia, automatyczne
przerwanie uzupelniania i sygnalizacja
zaklécen w przypadku przekroczenia czasu
uzupelniania i/lub liczby cykli.

Pierwsze 1 kolejne napelnienie instala-
cji jest mozliwe za pomoca ustawianego
w tym celu trybu pracy.

Sterowanie funkcjami urzadzenia i kon-
trola nastepuje poprzez w pelni zautoma-
tyzowane sterowanie mikroprocesorowe

z dowolnym ustawieniem parametroéw,
wySwietlaczem LCD dla istotnych meldun-
kéw o pracy i zakéceniach, wskaznikiem
cisnienia, wyjsciem bezpotencjatowym
dla zbiorczej sygnalizacji zaklécen.

Urzadzenie oznaczone znakiem CE.

Dop. c¢isn. pracy : 10 bar
Dop. temp. pracy : 70 °C
Parametr przepi. kvs 0,4 m3/h
Zasilanie 230 V,50 Hz
Waga : 3 kg
Przylacza Wejscie: Rp 1/2
Wyjscie: Rp 1/2

Diug./Gleb. /Wys. :208/91/305mm
Reflex Exdirt Magnet,

separator osadéw 1 zanieczyszczen do
ukladdéw grzewczych i chtodniczych
wzglednie do zamknietych ukladéw
hydraulicznych.

Dla medidw: woda, mieszanka woda/glikol
w stosunku do 50/50%.

Urzadzenie do usuwania nawet bardzo
matych czasteczek osadéw -~ do 0,5
mikrometréw ze strumienia cieczy dzieki
specjalnie zaprojektowanej do tego celu
konstrukcji z wkladem magnetycznym.

Magnes neodymowy (neodym-zelazo-bor)

w tulei umozliwia separacje czastek ferromagnetycznych. Po wykreceniu
z magnesem z obudowy czasteczki te

sa usuwane z obiegu.

Szybkie usuwanie zanieczyszczen, bez
koniecznosci przerywania pracy insta-
lacji umozliwia odpowiednio usytuowany
zawdr spustowy.

Typ H bD1M
Material obudowy Mosiadz
Wariant montazu : Poziomo
Wariant przyltaczy : Gwint
Przylacze : IG 1
Przytacze odszlamiajace: G 3/4

Max cisnienie pracy :10 bar

Internet: www.reflex.de
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Projekt: Numer projektu: Projekt

Data: 22,08.2017 Opracowatl:

Strona: 4

Pozycja indeks ilosé Tekst
Max temperatura pracy : 110 °C
Max strumied przeplywu : 2 m*/h
Wspbérczynnik kvs : 17,2 m*/h
Diugoé¢ wbudowania : 88 mm
Wysokose : 132 mm
Srednica : 65 mm
Waga H 1,2 kg

1.6 1 Ten model separatora moze by¢ wykonany

na specjalne zaméwienie. Uwzgledniane
sa przy tym wymiary oraz miejsce

montazu urzadzenia, co stwarza lepsze
warunki do zainstalowania separatora.

1.7 1 Aufgrund von zu erwartender Tauwasser-
bildung wird eine bauseitig anzubringen-
de diffusionsdichte Warmedammung fir o.g
Reflex Exvoid, Exdirt oder Extwin emp-
fohlen.

- Produkt innego producenta! -

1.8 9251020 1 Reflex Exvoid,
separator mikropecherzy powietrza do
ukladéw grzewczych i chtodniczych,
wzglednie do zamknietych ukladéw
hydraulicznych.

Dla mediéw: woda, mieszanka woda/glikol
w stosunku do 50/50%.

Skutecznie zbiera a nastepnie usuwa
swobodnie cyrkulujace pecherze gazu

i powietrza przez precyzyjny

i niewymagajacy odcinania automatyczny
odpowietrznik Reflex Exvoid-T.

Separator umozliwia szybkie hydrauliczne
zréwnowazenie instalacji po napelnieniu.

Typ : Al
Material obudowy : Mosiadz
Wariant montazu : Poziomo
Wariant przylaczy : Gwint
Przylacze H IG 1
Max cis$nienie pracy :10 bar
Max temperatura pracy : 110 °C
Max strumien przepiywu : 2,0 m*/h
kvs : 17,2 m*/h
Diugos$¢ wbudowania : 88 mm
Wysoko$é: : 180 mm
$rednica : 65 mm
Waga H 1,3 kg

1.9 1 Ten model separatora moze byé wykonany

na specjalne zaméwienie. Uwzgledniane
sa przy tym wymiary oraz miejsce

montazu urzadzenia, co stwarza lepsze
warunki do zainstalowania separatora.

1.10 1 Aufgrund von zu erwartender Tauwasser-—
bildung wird eine bauseitig anzubringen-
de diffusionsdichte Warmeddmmung fir o.g
Reflex Exvoid, Exdirt oder Extwin emp-
fohlen.

E-Mail: info@reflex.de Intemet: www.reflex.de
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Pozycja Indeks ilo§é Tekst

- Produkt innego producenta! -

E-Mail: info@reflex.de Internef: www.reflex.de
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Strona: 6

2. Zabezpieczenie urzadzenia chtodniczego 1

Pozycja Indeks ilosé Tekst

2.1 1 Zawbdr bezpieczenstwa, oznaczenie F
do ukladéw wody chiodniczej (zastosowa-
nie tylko w przypadku gwarantowanego
wyptywu cieczy).

Artykul/typ : 652
Sred. znamionowa weljscia : G 1/2
Przepust. zaworu bezp. : 39 kW
Ci%. otwarcia zaw. bezp. : 2,5 bar

- Produkt innego producenta! -

2.2 8250000 1 Reflex Exvoid-T,
automatyczny odpowietrznik do uktadoéw
grzewczych, chlodniczych wzglednie
do zamknietych ukladéw hydraulicznych.

Urzadzenie do stalego odprowadzania
pecherzy gazu z najwyzszych punktow
instalacji lub miejsc specjalnie do
tego celu przewidzianych.

Typ : 1/2
Material obudowy H Mosiadz
Przylacze : IG 1/2
Max ci$nienie pracy : 10 bar
Max temperatura pracy : 10 bar
Wysokosé : 110 °C
$rednica : 122 mm
Waga : 63 mm

Produkty bez indekséw nie nalezg do oferty Reflex.

E-Mail: info@reflex.de

Internet: www.reflex.de
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E-mail
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Osoba kontaktowa
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Dane techniczne

Bezdtawnicowe pompa o najwyzszej sprawnosci
Yonos MAXO 30/0,5-7 PN 10

Nazwa projektu Nienazwany projekt 2017-08-22 08:16:41.341

ID projektu
Miejsce montazu

E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 22.08.2017
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
Him ?*ﬁysokos’é podnoszenia éAp /MPa \l;;zeplyvx’/‘ . 1,26 m3/h
= ysokos¢ podnoszenia 5,28 m
. %6 m \ 50'07 Medium Glikol etylenowy 34 %
7 R Temperatura przettaczanej cieczy 2,00 °C
Ul d— NS ‘!_OL;?US_\?! Gestosé 1065,00 kg/m?
4 f4 m A1 \ ;0 - Lepkos¢ kinematyczna 5,52 mm?2/s
3 Bm \ i0'03 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
Hm \ E Przeptyw 1,26 m3/h
2 = / F0.02 Wysokos$¢ podnoszenia 5,28 m
1-05m —————— £0,01 Pobér mocy P1 0,06 kW
= - o Dane o produkcie
Py bv—] Fb0E Ty B Bezdtawnicowe jwyzszej ci
] pompa o najwyzszej sprawnosci
] Yonos MAXO 30/0,5-7 PN 10
0.1 B Rodzaj pracy dp-c
0,08 ] Maksymalne cisnienie robocze 1 MPa
’; - e // Temperatura przettaczanej cieczy -10 °C ... +110 °C
0,06 ¥g™ ; . s Max. temp otoczenia 60 °C
“5{ ’i/ /// // Minimalna wysokos$¢ doptywu przy
a1 e _— 50/ 95/ 110°C 3/10/ 16 m
] —
0,02 {i///// Dane silnika
:m Konstrukcja silnika Silnik EC
Oil—\'TrTTTY_‘th‘HH“ \\‘7\\ T H\H!"‘\ T ‘ HT‘TH\‘H T VTT\‘ TTT TT \U‘H‘H'VT”T\'T Wspé*czynnikEEI SO-ZO
0 05 1265 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8Q/mh Napiecie zasilania 1~ 230V / 50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia +10
Max. predkos¢ obrotowa 3700 1/min
Pobé6r mocy P1 0,12 kW
o 51 ol 51 B Pobér pradu 1A
. Stopien ochrony IP X4D
Klasa izolacji F
Zabezpieczenie silnika zintegrowane
o Kompat. elektromagnetyczna
N Generowanie zaktdcen EN 61800-3;2004+A1
Odpornos¢ na zaktdcenia EN 61800-3;2004+A1
B'B . Dtawik przewodu M20x1.5
@ Wymiary przytacza
Strona ssawna G2,PN 10
o Strona tloczna G2,PN 10
— Dtugos¢ zabudowy pompy 180 mm
— .
Materialy
Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GIL-200)
J Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)
Ly 180 — Wat pompy Stal nierdzewna (X39CrMo17-1)
< <t > tozysko Wegiel spiekany, impregnowany me
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 4,6 kg
1~ 230V, 50/60 Hz 3~230V, 50/60 Hz ————— 2120643
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Wersja software'u4.3.4 - 2017/01/18 (Build 563)
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Wiigotnos¢é powietrza 100 % Rodzaj czynnika woda
Udziat czynnika niezamarzajgcego 0 % Temperatura czynnika na wiocie 70 °C
Temperatura czynnika na wylocie 50 °C Moc 6  kw
Temp. powietrza na wylocie 17 °C Wilgotno$¢ powistrza 85 %
Opoty przeplywu powietiza 18 Pa  Predkosé przeplywu powietiza 22 mis
Opory przeplywu czynnika 14 kPa  Przeplyw czynnika 0,07 s
Pr. przept. czynnika w rurce wym. 06 mis Kolektory 1515
Nawiew FB-8 Filtr kieszeniowy F 9
Kiasa F 9 Predkosé przeplywu powietrza 1,9 m/s
Opory przeplywu powietrza 198 Pa  Zestaw fitdw FK-592x575x590-F9/2s21.
FK-575x246x590-F9/2szt.
Wyciag FB-5 Filtr kieszeniowy F 5
Klasa F 5 PredkoSc przeplywu powietrza 15 mis
Opory przeplywu powietrza 112 Pa  Zestaw fitrdw FK-592x592x360-F5/2s528.
FK-592x287x360-F5/2s2t.
Wycigg RCD Zespot odzysku glikolowego
Temp. powietrza na wlocie 25 °C  Wilgotnosc powietrza 55 %
Ioc 784 kW  Temp. powietrza na wylocie 08 °C
Wilgotnosé powietrza 100 % Opory przeplywu powietrza 191 Pa
Predkosé przeptywu powietrza 1,8 m/s Opory przeptywu czynnika 50,02 kPa
Przeplyw czynnika 1.21 i/s Pr. przept. czynnika w rurce wym. 0,8 m/s
Temperatura czynnika na wlocie 6,3 °C  Temperatura czynnika na wylocie 172 °C
Kotektory 32
Wycigg WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Whydatek powietrza 5600 m3/h  Sprez dyspozycymy 600 Pa
Falownik 2-wiele wydatkéw Opory przeplywu powietrza 63 Pa
Sprawnosé wentylatora 79,9 % Pobér mocy 1,9 kw
Predkosc obmtowa wentyiatora 2374 obr/min Moc znamionowa silnika 2,2 kwW
Natezenie/napigcie pradu 465/400 AV Czestoliwosé napigcia zasiania 824 Hz
SFP dla fitréw czystych 1,26 kWim3/s
Rozkiad poziomu mocy akustycznej
dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu| 45,6 | 53.5 | 725 | 695 | 71.7 | 71,3 | 686 &0 78
floczenie nawiewu| 466 | 555 | 742 | 73.1 728 | 586 | 443 | 296 | 78,3
oloczenie nawiewu * (1m)| 27,6 | 295 | 445 | 385 | 37,7 | 383 | 376 15 47,6
ssanie wyciagu| 40 474 | 669 | 648 | 694 | 649 | 625 | 585 | 73,5
Hfoczenie wyciagu| 462 | 551 | 746 | 758 | 864 | 783 | 73.8 705 | 878
otoczenie wyciggu * (1m)| 22 231 | 389 | 338 | 354 | 329 | 315 | 13,6 | 424
= Poziom cisnienia akustycznego
Wymiary
Blok szermm} wys[mm] difmm] rama[mm} .masalkg]
1 1290 2240 2300 120 703,01
2 1290 1120 1800 120 334,82
3 1290 1120 1500 120 217,62
Razem 1256
232ASMT 1 NW1 W zwiazku ze stalym rozwojem produktow, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian - v4.9. 293
Wydr.Skr. technicznych i elementow w wyposazeniu urzadzen bez wezedniejszego powiadamiania. Strona: 2/ 2
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Wilgotnosé powietrza 100 % Rodzaj czynnika woda
Udziat czynnika niezamarzajgcego 0 % Temperatura czynnika na wlocie 80 °c
Temperatura czynnika na wylocie 60 °C Moc 3 kW
Temp. powietrza na wylocie 17 °C  Wilgotnos¢ powietrza 85 %
Opory przeplywuy powietrza 19 Pa Predkost przeplywu powietiza 23 mis
Opory przeplywu czynnika 22 kPa Przeplyw czynnika 0,04 s
Pr. przept. czynnika w rurce wym. 03 mis Kolektory 1515
Uwaga: W pomieszczeniu podgrzew do temp.24*C/55%
Nawiew FB-8 Filtr kieszeniowy F 9
Klasa F'9 Predikos¢ przeplywu powietrza 19 m/s
Qpory przeplywu powietiza 198 Pa  Zestaw filtnow FK-592x575x590-F9/1szt.
FK-246x575x590-F9/1szt.
Wyciag FB-3 Filtr kieszeniowy F 5
Klasa F 5 Predkos¢ przeplywu powietrza 1,5 mis
Opory przeptywu powietrza 112 Pa  Zestaw filtnow FK-592x592x360-F5/1s2t.
FK-287x592x360-F5/1s2t.
Wyciag RCD Zesp6i odzysku glikolowego
Temp. powietrza na wiocie 25 °C Wiigotnosé powietrza 55 %
Moc 386 kW  Temp. powietrza na wylocie 1,2 °c
Wilgotnos¢ powietrza 100 % Opory przeplywu powietrza 207 Pa
Predkosé przeplywu powietiza 1,9 mis  Opory przeplywu czynnika 473 KkPa
Przeplyw czynnika 0,81 ifs Pr. przept. czynnika w rurce wym. 098 m/s
Temperatura czynnika na wiacie 37 °C  Temperatura czynnika na wylocie 16,7 °C
Kolektory 25
Wyciag WOP Selcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 3800 m3/h  Sprez dyspozycyjny 600 Pa
Falownik 2-wicle wydatkéw Opory przeplywu powietrza 62 Pa
Sprawno$¢ wentyiatora 77 % Pabér mocy 1 kW
Predkosé obrotowa wentylatora 3426 obrmin Moc znamionowa silnika 1,1 kKW
Natgzenie/napigcie pradu 2,37/400 AV CzestolliwosS¢ napigeia zasiania 59,6 Hz
SFP dia fitréw czystych 1,34 KWim3/s
Rozkfad poziomu mocy akustycznej
dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu| 43.4 | 505 | 621 | 724 | 70,7 | 70.7 69 60,7 | 771
Hoczenle nawiewu| 43,1 | 52,8 | 642 | 719 | 70,9 80 434 | 231 75
otoczenie nawiewu ™ (1m)| 254 | 26,5 | 34,1 | 41,4 | 367 | 387 38 157 | 45,5
ssanie wyclagu| 415 | 483 | 586 | 684 | 668 | 64,9 | 623 846 | 725
tioczenie wyciagu| 455 | 546 | 665 | 765 | 816 | 806 75 676 | 854
oloczenle wyclggu ~ (1 m)| 235 | 24,3 | 306 | 374 | 328 | 329 31,3 X3 40,8
* Poziom cisnienia akustycznego
Wymiary
Blok szerfmm] wys[mm] difmm] ramajmm] masafkg]
1 980 1580 2050 100 557,49
2 980 720 1700 100 197,75
3 980 790 1400 100 145,3
Razem 901
232ASHT 1 NW2 W zwiazku ze stalym rozwojern produktdw, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian  v4 9. 293
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Predkos¢ przeplywu powietiza 16 mis Opory przeptywu powietrza 192 Pa
Zestaw filtréw FK-592x575x590-F9/1szt.
FK-246x575x590-F9/1szt.
Wyciag FB5 Filtr kieszeniowy F 5
Klasa F 5 Predkosc przeplywu powietrza 14 m/s
Opory przeplywu powietrza 111 Pa  Zestaw fitrow FK-592x592%360-F5/152t.
FK-287x592x360-F5/1szt.
Wyciag RCD Zespot odzysku glikolowego
Temp. powietrza na wiocie 25 °C Wilgotnoscé powietrza 40 %
Moc 304 KW  Temp. powietrza na wylocie 06 °C
Wilgotnos¢ powietrza 100 % Opory przepiywu powietrza 176 Pa
Predkosé przeplywu powietrza 1,8 mis  Opory przeplywu czynnika 47,96 kPa
Przeplyw czynnika 08 I/s Pr. przept. czynnika w rurce wym. 09 mis
Temperatura czynnika na wlocie 3 °C  Temperatura czynnika na wylotie 13,2 °C
Kolektory 25
Wycigg WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 2620 m3/h  Sprez dyspozycyiny 500 Pa
Falownik 2-wiele wydatkow Opory przeplywu powietrza 54 Pa
Sprawnosé wentylatora 775 % Pobér mocy 08 kW
Predkost obrotowa wentyiatora 3193 obrmin Moc znamionowa silnika 1,1 kW
Natezenie/napigcie pradu 237/400 AV  Czestolliwosé napigcia zasiania 55,5 Hz
SFP dla filtrdw czystych 1,11 kWim3/s
Rozktad poziomu mocy akustycznej
dB(A) dB(A)
Hz| 83 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 80OO | Suma
ssanie nawiewu| 464 | 519 | 612 | 729 | 701 | 703 | 66,8 | 588 | 76,8
tloczenie nawiewu| 45 536 642 | 736 | 725 | 63,1 | 475 | 328 | 766
otoczenie nawiewu * (1 m); 284 | 27,9 | 33,2 | 41,9 | 3641 38,3 | 358 | 138 | 453
ssanie wyclggu| 39,9 47 582 | 665 | 653 | 628 | 804 | 829 | 707
Hloczenie wyciggu| 43,6 | 52,7 | 66,2 | 743 80 781 | 72,7 | 65,3 | 834
otoczenie wyciggu ™ {1m)} 218 23 30,2 | 355 | 313 | 30.8 | 294 7.9 39,2
* Poziom cisnienla akustycznego
Wymiary
Blok szerfmm] wys[mm] difmm] ramafmm] masalkg]
1 980 1580 2000 100 544,17
2 980 730 2350 100 254,28
Razem 798
232AS/T / NW3 W zwiazku ze stalym rozwojem produktow, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian - v4 . 9.293
Wydr.Skr. technicznych i elementow w wyposazeniu urzadzen bez wezedniejszego powiadamiania. Strona: 2/ 2
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Predkosé przeplywu powietrza 1,9 m/s  Opory przeplywu powietrza 198 Pa
Zestaw filtréw FK-592x575x580-F 9/1szi.
FK-246x575x590-F 9/1szt.
Wyciag FB-5 Filtr kieszeniowy F 5
Klasa F 5 Predkos¢ przeplywu powietrza 16 m/s
Opory przeplyws powietrza 113 Pa  Zestaw fitrow FK-592x592x360-F5/1s2t.
FK-287x592x360-F5/1s2t.
Wyciag RCD Zespoi odzysku glikolowego
Temp. powietrza na wlocie 25 °C Wilgotnosé powietrza 40 %
Moc 34,1 KW  Temp. powietrza na wylocie 1 °C
Wilgotnos¢ powietrze 100 % Opory przeplywu powietrza 221 Pa
Predkosé przeplywu powietiza 21 mis  Opory przeplywu czynnika 51,13 kPa
Przeplyw czynnika 0,83 Ifs Pr. przept. czynnika w rurce wym. 09 mis
Temperatura czynnika na wlocie 18 °C  Temperatura czynnika na wylocie 12,9 °c
Kolektory 25
Wyciag WOP Sekeja wentylatora osiowo-promieniowego
Whydatek powietrza 3000 m3/h  Sprez dyspozycyiny 600 Pa
Falownik 2-wiele wydatkéw Opory przeplywu powietrza 45 Pa
Sprawno$é wentylatora 76,2 % Pobér mocy 1,1 kW
Predkosé obrotowa wentyiatora 2879 obrmin Moc znamionowa siinika 1,8 kW
Natgzenie/napigcie pradu 313/400 AV  Czestofliwosé napigeia zasiania 50,1 Hz
SFP dla fitrow czystych 1,39 kWim3/s
Rozkiad poziomu mocy akustycznej
dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu| 38,7 | 47.2 | 606 | 69,5 | 69,2 | 675 | 653 | 572 | 745
fioczenie nawiewu| 39,4 | 49,3 | 623 | 694 | 708 | 589 | 43.8 | 294 | 737
otoczenie nawiewu * (1m)| 20,7 | 232 | 326 | 385 | 352 | 355 | 343 | 122 | 4277
ssanle wyciagu| 37,5 | 45,7 63 654 | 674 | 651 | 626 | 53,3 | 721
Hoczenie wyciagu| 45,1 | 53,4 | 70,3 | 73,7 | 81,8 | 786 | 736 | 856 | 845
otoczenie wyciggu * (1m)| 185 | 21,7 35 34,4 | 334 | 331 | 316 83 40,7
* Poziom cisnienia akustycznego
Wymiary
Blok szerimmy} wys{mm} difmm] ramafmm} masalkg]
1 980 1580 2050 100 556,49
2 980 790 2350 100 254,28
Razem 811
232A/ASHMT | NWAV zwigzku ze stalyrm rozwojem produktow, producent informuje o mozliwosc wprowadzenia zmian  v4.9.293
Wydr.Skr. technicznych i elementéw w wyposazeniu urzadzen bez wezesniejszego powdadarniania Strona: 2/ 2
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Predkosé przeplywu powietrza 19 mis Opory przepltywu powietrza 116 Pa
Zestaw filtréw FK-592x490x360-F 5/1szt.
Wyclag WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 2000 m3/h  Sprez dyspozycyiny 450 Pa
Falownik 2-wiele wydatkéw Opory przeplywu powietrza 48 Pa
Sprawnos¢ wentylatora 76,7 % Pobdr mocy 0,5 kw
Pradkosé obrotowa wentyiatora 3392 obr/min Moc znamionowa silnika 0,75 kw
Natgzenie/napigeie pradu 1,68/400 A;V  Czestolliwost napigcia zaslania 59 Hz
SFP dla filtréw czystych 1,04 KW/m3/s
Wyciag RR Wymiennik obrotowy
Wydatek powietrza 2000 ma/h Temp. powietrza na wiocie 25 °C
Wilgotno§é powietrza na wlocie 40 % Opory przeplywu powietrza 110 Pa
Temp. powietriza na wylocie -5,9 °C  Wilgotnos¢ powietrza na wylocie 95 %
llosé skroplin 3,01 kgh Temperatura kondensacii °C
Sprawnost 719 %
Rozkiad poziomu mocy akustycznej
dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu| 38,9 | 452 | 51,6 | 60,6 | 59.1 536 | 46,2 | 39,2 | 638
floczenie nawiewu| 45,3 | 523 62 724 | 729 | 658 54 39,7 | 76.3
otoczenie nawiewu * (1m)| 259 | 262 | 296 | 366 | 331 326 | 31,2 102 | 406
ssanie wyciagu| 41,5 | 476 | 563 | 64,8 | 647 61,5 | 58,6 53 69,6
Hoczenie wyciagu| 42,6 | 498 | 60,3 | 896 | 753 74,5 69 615 | 791
otoczenie wyciagu * (1m)| 235 | 236 | 283 | 33,9 | 307 295 | 286 8 38
* Poziom cisnienia akustycznego
Wymiary
Blok szermm] wys[mm} difmm] ramafmm} masalkg}
1 1000 1340 1000 100 198,01
2 630 1340 1250 100 192,07
3 690 670 1500 100 131,6
Razem 522
232ASNT / NW5 W zwazku ze stalym rozwojem produktow, producent informuje o mo liwosci wprowadzenia zmian  v4 . 9. 293
Whydr.Skr. technicznych | elementéw w wyposazeniu urzadzen bez wezesniejszego powiadamiania. Strona: 2/ 2
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Predko$é przeplywu powietrza 22 m/s Opory przeplywu powietrza 207 Pa
Zestaw filtréw FK-592x575x590-F9/1szt.
FK-246x575x590-F9/1szt.
Wyciag FB-5 Filtr kieszeniowy F 5
Klasa F & Predkosé przeplywu powietiza 1 mis
Opory przeplywu powietrza 108 Pa  Zestaw fitrdw FK-592x592x360-F5/1s2t.
FK-287x592x360-F5/1s2t.
Wycigg RCD Zespo? odzysku glikolowego
Temp. powietrza na wiocie 25 °C Wilgotnoscé powietrza 40 %
Moc 30,9 kW  Temp. powietrza na wylocie 10 °C
Wilgotnosé powietrza 100 % Opory przeplywu powietrza 100 Pa
Predkosé przepltywu powietiza 1,3 mis  Opory przeplywu czynnika 53,86 kPa
Przeplyw czynnika 0,84 s Pr. przepl. czynnika w rurce wym. 09 mis
Temperatura czynnika na wiocie =37 *C  Temperatura czynnika na wylocie 6,3 °C
Kolektory 25
Wyciag wop Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 1855 m3/h  Sprgz dyspozycyiny 500 Pa
Falownik 2-wiele wydatkéw Opory przeplywu powietrza 42 Pa
Sprawnosé wentylatora 76,2 % Pobdr mocy 0,58 kw
Predkosc obrotowa wentylatora 3339 obymin Moc znamionowa silnika 0,75 kw
Natezenie/napiecie pradu 1,68/400 AV Czestolliwosé napigcia zasiania 58,1 Hz
SFP dla fitrdw czystych 0,9 kWi/m3/s
Rozkiad poziomu mocy akustycznej
dB(A) dB(A) |
Hz| 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8OOQ | Suma
ssanie nawiewu| 43 499 | 612 | 742 | 71,8 | 724 | 701 61,7 | 78,6
toczenie nawiewu| 43,3 | 53,6 64 748 | 743 | 63,8 | 48,7 | 345 | 779
otoczenie nawiewu ™ (1m)| 25 259 | 332 | 432 | 378 | 404 | 391 16,7 | 46,9
ssanie wyciggu| 40,6 | 472 | 563 | 643 | 644 | 61,1 | 592 | 524 | 69.2
tloczenie wyciagu| 44 517 | 635 | 724 78 77 726 | 648 | 818
otoczenie wyciggu™ (1m)| 225 | 232 | 283 | 333 | 304 | 291 28,2 7.4 37.6
* Poziom cisnienia akustycznego
Wymiary
Biok szerfmm) wys[mm)] difmm] rama[mmy] masafkg]
1 980 1580 2050 100 553,29
2 980 730 2350 100 25428
Razem 808
232A/AS/17 / NWEV zwiazku ze stalym rozwojem produktéw, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zimian  v4 . 9. 283
Wydr.Skr. technicznych i elementow w wyposazeniu uizadzen bez wezesniejsrego powiadamiania. Strona: 2/ 2
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Zestaw filtrow FK-592x575x590-F 9/1szt.
Wyciag FB-5 Filtr kieszeniowy F 5
Klasa F 5 Predkosé przeplywu powietrza 1,2 mis
Opory przepiywu powietrza 110 Pa  Zestaw fitrow FK-592x592x360-F5/1szt.
Wyciag RCD Zespo! odzysku glikolowego
Temp. powietrza na wiocie 25 °C Wilgotnosé powietrza 40 %
Moc 21,3 kW  Temp. powietrza na wylocie 27 °C
Wilgotnos¢ powietrza 100 % Opory przeptywu powietrza 143  Pa
Prediost przepltywu powietrza 1,6 m/s  Opory przeplywu czynnika 52,84 kPa
Przeplyw czynnika 0,35 s Pr. przep!. czynnika w rurce wym. 08 mis
Temperatura czynnika na wiocie 5,9 °C  Temperatura czynnika na wylocie 9,4 °C
Kolektory 20
Wyciag WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Whydatek powietrza 1575 m3/h  Sprez dyspozycyiny 500 Pa
Falownik 2-wiele wydatkdw Opory przeplywu powietrza 30 Pa
Sprawnosé wentytatora 74 % Pobdr mocy 05 kw
Predkosc¢ obrotowa wentylatora 3236 obrmin Moc znamionowa silnika 0,75 kw
Natgzenie/napigcie pradu 1,687400 A;V  Czestotliwo$¢ napiecia zasilania 56,3 Hz
SFP dia fittréw czystych 1,06 kW/m3/s
Rozkiad poziomu mocy akustycznej
dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu] 42,7 | 49,5 | 60,1 | 69,1 | 67,7 | 662 | 63,4 | 555 | 734
Hoczenie nawiewu| 41,7 | 50,9 | 623 | 70,2 | 694 | 587 | 432 | 284 | 734
ofoczenie nawiewu * (1m)| 24,7 | 255 | 321 38,1 33,7 | 342 | 324 10,5 | 41,9
ssanie wyciagu| 40 472 | 575 | 63,7 | 63,7 | 60,4 | 58,6 | 516 | 68,6
tloczenie wyciagu| 44,3 | 524 | 853 | 722 | 774 | 781 721 63,7 | 81,3
otoczenie wyciggu ™ (1 m)l 22 232 { 295 | 327 | 297 | 284 | 276 6,6 373
* Poziom cisnienia akustycznego -
Wymiary
Blok szerfmm] wys[mm)] difmm] rama[mm] masalkg]
1 740 1540 2000 100 430,38
2 740 770 2250 100 194,76
Razem 625
232ASNT I WT W zwiazku ze stalym rozwojem produktdw, producent informuje o mozliwesci wprowadzenia zmian  v4.,9. 283
Wydr.Skr. technicanych | elementdw w wyposazeniu urzadzet bez wezesnigjszego powiadamiania. Strona: 2/ 2
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Wydatek powistrza 740 m3/h  Sprez dyspozycyiny 500 Pa

Falownik 2-wiele wydatkéw Opory przeplywu powietrza 12  Pa
Sprawno$¢ wentylatora 63,2 % Pobdr mocy 0,2 kw
Predkosé obrotowa wentylatora 3178 obt/min Moc znamionowa siinika 0,37 kwW
Natgzenie/napigcie pradu 1/400 AV Czestofliwosé napiecia zasiania 56,8 Hz
SFP dla fitréw czystych 1,13 KWim3/s

Wyciag RR Wymiennik obrotowy

Wydatek powietrza 740 ma/t . 1emp. powielrza na wlocie 25 °C
Wilgotno$é powietrza na wiocie 40 % Opory przeplywu powietrza 80 Pa
Temp. powietrza na wylocie -13,2 °C  Wilgotnos¢é powietrza na wylocie 95 %
llasc skroplin 117 kg/h  Temperatura kondensacji °C
Sprawnosé 89 %

Rozkiad poziomu mocy akustycznej

dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 506 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma

ssanie nawiewu| 38,6 | 46,5 | 532 | 625 | 65,1 60,1 58,4 | 52,9 | 687

Toczenie nawiewu| 37.0 | 483 | 57,9 | 655 | 676 | 57.6 | 427 | 297" | 703

otoczenie nawiewu = (1m)| 226 | 245 | 282 | 345 | 341 | 311 324 | 11,9 | 398
ssanie wyciagu| 43,8 | 49,6 | 598 | 616 | 622 57,4 | 57,7 50,1 67,3

Hoczenie wyciggu| 44 529 | 634 | 654 | 705 72 656 | 585 | 757

otoczenie wyciagu - (1m)| 258 | 256 | 31,8 | 306 282 | 254 | 26,7 51 36,9
* Poziom cisnienia akustycznego

Wymiary
Blok szermm] wys[mm] difmmy} rama[mm} masalkg]

1 640 930 600 100 066
2 850 930 400 100 078
3 640 930 1350 100 1414
4 640 490 450 100 041
5 640 490 1050 100 063

Razem 389

232ASMT /W8 W zwiazku ze stalym rozwojem produktow, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian v4.9.293
Wydr.Skr. technicznych i elementéw w wyposazeniu ' bez wezed p riania. Strona: 2/ 2

TlVRhelntand
\EceaTieieon
wamniuv.com
1D 60DOV20605

1
|
1
1
]
1
1
1
1
|
1
'
)
1
'
'
'
1
1
t
'
)
1
1
1
1
'
1
1
|
1
¢
1
1
1
1



AGREGAT WODY LODOWE)






0800/3600
tylko chlodzenie

RAIOA

EUROVERNT
- CERTIFIED
PERFORMANCE

wanvw. euravent-eartificatan.com

Aermec uczestniczy w programie

certyfikacji EUROVENT LCP.

Certyfikowane produkty umieszczone

53 na stronie www.eurovent-certification.com

yarizble Ml Elow

Charakterystyka

Agregaty wody lodowej przeznaczone do montaiu
zewngtrznego, wyposazone w wysokoefektywne
sprezarki spiralne, wentylatory osiowe, mikrokanatowe
skraplacze aluminiowe oraz parownik plytowy.

Wersje wyposaione w czeéciowy lub catkowity odzysk
ciepta mogq réwnolegle z chtodzeniem wody
produkowaé ciepty wodg np. do celéw sanitarnych,
wykorzystujac cieplo odpadowe, ktére normalnie
oddawane jest do powietrza atmosferycznego

Podstawa, rama oraz panele boczne wykonane sg ze
stali ocynkowanej, pomalowanej proszkowo farbg
poliestrowa.

Wersje

NRB_’ Standardowa

NRB_L Standardowa wyciszona

NRB_A  Wysokoefektywna

NRB_E Wysokoefektywna wyciszona
NRB_U  Najbardziej efektywna

NRB_N  Najbardziej efektywna wyciszona

Akcesaria

AER485P1: Kartka komunikacyjna RS-485

z protokotem MODBUS RTU.

¢ AERWEB300: Modut typu webserver
umotzliwiajacy zdalne sterowanie i monitoring
agregatu z poziomu komputera PC. Dostepne s3
4 wersje.

AERWEB300-6: Modut monitoringu i sterowania
obstugujacy do 6 agregatéw polgczonych w sied
RS485;

AERWEB300-18: Modut monitoringu i sterowania
obstugujacy do 18 agregatéw polgczonych w sieé
RS485.

AERWEB300-6G: Modut monitoringu i sterowania
ze zintegrowanym modemem GPRS obstugujacy
do 6 agregatéw potgczonych w sieé RS485,

A E1

Zakres pracy: maksymalna temperatura powietrza
wynosi 50°C przy pelnym obciaZeniu chtodniczym.
Szczegdly dotyczace konkretnych wersji znajdujg sie
w dokumentacji technicznej.

* Agregaty z dwoma obiegami chtodniczymi przeznaczo-
nymi do zapewnienia maksymainej wydajnosci i
efektywnosci zaréwno pray pelnym, jak tez przy
czesciowym obcigzeniu.

» Alumioniowe skraplacze mikrokanatowe zapewniajg
wysoka efektywnos$é oraz duzo mniejsze napetnienie
czynnikiem chiodniczym (do 30%) w poréwnaniu ze
standardowymi skraplaczami lamelowymi.

» Elektroniczny zawdr rozprezny zwigksza efektywnoscé
urzadzenla, 2wlaszcza przy czesciowym obclazeniu.
Pozwala na precyzyjna regulacje przegrzania,
niezaleznie od wydajnosci chfodniczej. Standardowo
zamontowany w modelach 1800 + 3600, w
przypadku innych modeli jako opcja.

¢ Grzatka przeciwzamrozeniowa parownika.

* Opcjonalny zintegrowany modut hydrauliczny
zawierajacy podstawowe podzespoly niezbedne do
prawidtowej pracy. Dostepny w rdznych

AERWEB300-18G: Modut monitoringu
i sterowania ze zintegrowanym modemem GPRS
obstugujacy do 18 agregatdéw potaczonych w sieé
RS485.
PGD1: Zdalny pane! sterowania z wyswietlaczem.
MULTICHILLER: Sterownik nadrzedny do
uktaddéw z kilkoma agregatami potaczonymi
réwnolegle. Zapewnia precyzyjna regulacje
temperatury wody oraz sterowanie
poszczegdlnymi urzadzeniami w zaleinosci
od zapotrzebowania na wydajno$é,

» DCPX: Regulator ci$nienia skraplania sterujgcy
plynnie predkoscia obrotowg wentylatoréw
na podstawie wskazan przetwornika wysokiego
cisnienia. Umozliwia poprawng prace przy

IVIVE PRZEPLYUE

Agregaty wody lodowej chiodzone powietrzem do montazu zewnetrznego
Sprezarki spiralne, wentylatory osiowe, parowniki piytowe
Wydajnosé chiodnicza 221+1047kW

konfiguracjach, z jedna lub dwoma pompami,
o réznym ciénieniu podnoszenia.

Sterownik mikroprocesorowy z klawiaturg
i wyswietlaczem LCD.

- Funkcje alarmowe, autodiagnostyczne oraz historia

alarméw.

- Czasowy programator tygodniowy z ustawieniem

drugiej nastawy temperatury.

- Regulator temperatury proporcjonalno-catkujacy,

dziatajgcy na podstawie temperatury wody
na wyjsciu.

- Tryb komfortu nocnego: moiliwo$é ograniczenia

obrotéw wentylatoréw w porze nocnej. Dzigki temu
znaczaco obniza sig hatas emitowany przez agregat.

Tryb komfortu nocnego jest dostepny standardowo
w wersjach wyciszonych. Pozostale wersje nalezy
wyposaiy¢ w regulator ci$nienia skraplania typu
DCPX lub w opcje “)” - wentylatory inwerterowe,

Agregat opcjonalnie moze byé wyposaiony w

automatyke pozwalajacg na prace ze zmiennym
przeplywem wody przez parownik.

niskich temperaturach.
Standardowo w wersjach wyciszonych lub 2
czeéciowym odzyskiem ciepta.

* AVX: Sprezynowe podstawy antywibracyjne.
Akcesoria mantowane tylko w fabryce:

DRE: Elektroniczny ukfad fagodnego rozruchu.

RIF: Kompensator mocy biernej. Potaczony
réwnolegle z silnikiem sprezarek zapewnia
obnizenie natezenia pradu o ok. 10%.

GP: Siatka ochronna.



Kompatybilnodé akeesoridw

AERWEB300 . . . . . . . . . . . . .
PGD1 . . . . . . . . . . . . . . .
MULTICH[LLER . . . . . . . . . . . . . . .
DCPX * . . . . B . . . . . . . . . .
AUX * . . . . . . . . . . . . . . .
Akcesoria montowane jedynie w fabryce
DRE * . . . . . . . - - - - - - - -
RIF * . . . B . . . . . . . . . B . .
Gp * . . . . . . ] . . . B . . . .
* Akcesoria do zdefiniowania.
Konfigurator
Pole Opis 14 Zasilanie
1,2,3 NRB ° 400V/3/50Hz 2 bezpiecznikami topikowymi.
4,567 Model (1) 15-16  Zintegrowany modut hydrauliczny
0800-0900-1000-1100-1200-1400-1600-1800-2000-2200- 00 Brak
2400-2600-2800-3000-3200-3400-3600 2 jedng pompa: (4)
8 Zakres pracy PA PompaA
* Standardowy (min. temp. produkowanej wody +4 °C){2) PB PompaB
Y Niskotemperaturowy (temp. produkowanej wody od -8°C do PC PompaC
+4°c) (2 PD PompaD
X Z elektronicznym zaworem rozprgznym PE Pompa E
{min. temp. produkowanej wody +4 °C) PF PompaF
Z Z elektronicznym zaworem rozpreznym, niskotemp. PG Pompa G
(temp produkowanej wody od -8°C do +4°C) PH PompaH
9 Model Pl Pompal
° Tylko chtodzacy P} Pompal
C Agregat skraplajacy ©3) Z dwiema pompami: (4)
10 Odzysk ciepta DA Pompa A oraz rezerwowa
° Brak DB Pompa B oraz rezerwowa
D Czeéciowy odaysk ciepta (3) DC Pompa C oraz rezerwowa
T Catkowity odzysk ciepta (3) DD Pompa D oraz rezerwowa
11 Wersja DE Pompa E oraz rezerwowa
¢ Standardowa DF Pompa F oraz rezerwowa
L Wyciszona standardowa DG Pompa G oraz rezerwowa
A Wysokoefektywna DH Pompa H oraz rezerwowa
E Wysokeefektywna wyciszona DI Pompa | oraz rezerwowa
U Najbardziej efektywna D] Pompa J oraz rezerwowa
N Najbardziej efektywna wyciszona Z jedng pompg oraz zbiornikiem buforowym: (a)(5)
12 Skraplacz AA Pompa A oraz zbiornik buforowy
° Aluminiowy mikrokanatowy AB Pompa B oraz zbiornik buforowy
0O Aluminiowy mikrokanalowy malowany AC Pompa C oraz zbiornik buforowy
R Mied?i - miedi AD Pompa D oraz zbiornik buforowy
S Mied? - MiedZ cynowana AE Pompa E oraz zbiornik buforowy
13 Wentylatory AF Pompa F oraz zbiornik buforowy
° Standardowe AG Pompa G oraz zbiornik buforowy
M Powigkszone AH Pompa H oraz zbiornik buforowy
J Inwerterowe Al Pompa | oraz zbiornik buforowy
Al Pompa J oraz zbiornik buforowy
2 dwiema pompami i zbiornikiem buforowym: (4)5)
(1) Dostepnoéé do uzgodnienia z dziatem sprzedazy. BA Pompa A oraz rezerwowa i zbiornik buforowy :
{2) Modele 1800+3f500 53 st?ndirdowc: dbo"srtar:zancz?azmeiliz}';nicznym zaworem rozpreznym. BB Pompa B oraz rezerwowa i zbiornik buforowy
@ /’\\i;edg;t:: ;aditézgr: 'ceié:;; "STT?:EZ 53 kZmpapty,bilne 2 opq:a Y/Z oraz 2 wersjg "C" BC Pompa C oraz rezerwowa i zbiornik buforowy
(4) Wszystkie moduly hydrauliczne (od PA do BJ) nie 53 kompatybilne 2 nastpujacymi modefami oraz BD Pompa D oraz rezerwowa i zbiornik buforowy
2 catkowitym odzyskiem ciepta "T": BE Pompa E oraz rezerwowa i zbiornik buforowy
- 0800 - 0900 - 1009 -"11"00. wersje "*" BF Pompa F oraz rezerwowa i zbiornik buforowy
:gggg:g:gg: x:z;z ,,C, BG Pompa G oraz rezerwowa i zbiornik buforowy
(5} Wszystkie moduly hydrauliczne z pompg i zbiornikiem (od A do BJ) nie s3 kompatybiine 2 catkowitym BH Pompa H oraz rezerwowa i zbiornik bufarowy
adzyskiem ciepta "1, Bl Pompa ! oraz rezerwowa i zbiornik buforowy
BJ Pompa J oraz rezerwowa i zbiornik buforowy



Dane techniczng

‘Madel NRB 0800 0900 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600
- 221 244 270 2599 352 404 438 510 558 596 674 718 784 829 878 943 936
217 237 20 307 343 350 438 497 554 607 665 726 769 833 885 950 1002
2 252 283 326 361 411 461 518 575 632 636 756 804 865 927 978 1024
248 275 321 358 403 454 514 568 636 687 740 793 856 910 963 1017
57 286 329 369 414 466 528 593 654 716 764 814 877 939 997 1047
260 284 327 367 412 465 521 578 645 702 748 803 865 925 971 1027
83 94 110 117 135 155 176 194 217 236 256 270 293 315 329 355
86 92 107 123 135 152 173 192 214 234 247 270 285 307 323 348
81 90 105 115 132 148 166 183 203 223 240 256 277 297 314 330
79 89 102 115 130 144 165 183 203 221 237 255 275 291 310 328
78 87 99 12 126 141 160 179 198 215 229 249 266 282 303 320
79 86 99 112 125 140 158 176 195 213 229 247 263 283 301 319
2,93 2,87 311 3,00 2,98 2,82 2,80 2,88 2,75 2,85 2,81 2,80 2,83 2,79 2,86 2,80
2,76 2,86 2,86 2,80 2,81 2,88 2,87 2,89 2,84 2,84 2,94 2,85 2,93 2,88 2,94 2,88
31 3,14 3n 3,13 3,12 3,13 312 313 31 3,12 3,14 3,14 3,12 3,12 31 3,10
312 3,10 3,14 3,12 3,10 3,15 312 3,10 313 3,10 313 3,10 312 3143 3,10 3,10
331 3,30 5331 331 3,28 331 331 331 331 3,32 333 3,27 3,30 333 3,30 3,28
23,30 3,29 332 3,28 3,28 331 3,30 3,28 331 3,29 3,27 3,26 3,28 3,27 322 322
407400 384 4,14 412 3,96 4,04 4,02 3,88 3,98 3,94 4,04 3,97 392 4,00 3,93
4,09 4,22 4,15 4,11 4,12 4,17 4,16 4,18 4,14 4,14 4,21 4,14 4,20 4,17 4,21 4,17
4,23 4,27 4,23 4,25 4,24 4,25 4,24 4,26 423 4,24 4,28 4,27 4,25 4,24 4,23 4,21
4,30 42 433 4,28 4,27 433 429 4,27 4,31 4,27 431 4,27 4,29 431 426 477
4,39 437 439 438 4,35 4,39 439 4,39 4,39 4,41 4,42 433 4,38 441 437 4,34
4,44 4,44 4,48 4,42 4,42 4,47 4,45 4,42 4,47 4,44 4,40 4,38 4,42 4,41 4,33 4,32
42120 46550 /51620 - 60800 69720 75600 88010 965580 103000 116350 124240 135450 142970 151500 162730 171800
40940 45960 52990 58200 67320 75460 85760 95600 104710 114690 125170 132530 143570 152580 163960 172820
43440 48860 56140 62190 70870 79580 89370 99160 109010 120100 130380 138650 149210 159850 168810 176730
42770 47360 55330 061750 69420 78330 88560 97950 109670 118450 127560 136720 147660 156920 166120 175460
44360 49350 756750 63670 71380 80370 91100 102250 112740 123390 131760 140330 151290 161950 172070 180640
44840 49030 /56430 -. 63300 70980 80240 89790 99680 111130 120920 128390 138510 149130 159500 167560 177270
- 5% 38 45 44 35 46 40 47 53 52 58 60 36 39 46 43
20 27 24 29 23 30 28 37 36 44 28 31 30 34 39 43
22 30 27 32 25 34 30 38 39 48 30 34 32 38 41 45
23 20000027 21 27 26 33 33 22 25 30 34 33 38 41 46
25 ney 29 23 28 27 35 36 23 27 32 36 35 40 44 43
25 21 28 23 28 27 34 34 23 26 30 35 34 39 42 47
B3 Chlodzenie (14511:2011)
Temperatura wody w parowniku (wejcie/wyjécie) 12°C/7°C; Temperatura zewngtrzna 35°C
DANE OGOLNE 0800 0900 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 32060 3400 3600
Dane elektryczne
1) ° A 128 143 160 186 202 230 261 300 330 367 405 434 459 498 535 563 606
. 1) L A 123 142 154 179 203 232 251 290 318 359 390 413 448 479 513 545 585
Calkowite 1 A A 124 140 159 182 198 224 252 284 316 349 386 418 442 476 513 542 568
'pra;iu (1) £ A 119 135 149 172 193 216 240 275 306 343 373 397 426 460 488 521 549
(1) U A 124 138 153 176 196 218 244 278 312 348 377 401 432 463 494 528 556
{1) N A 118 135 147 167 189 209 234 264 285 329 360 385 412 442 475 506 536
Spredarki typ spiralne
Il. sprezarek szt. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6 6 6 6
If, obiegéw szt 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Czynnik chlodn. typ R410A
Parownik typ plytowy
llogé n’ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1
Wentylatory std. typ osiowe
°on 4 4 4 4 6 6 6 8 8 8 10 10 12 12 12 14 14
L n 4 4 6 6 6 6 8 8 10 10 12 14 14 14 16 16 16
loéé A 4 4 6 6 6 6 8 8 10 10 12 14 14 14 16 16 16
wentylatoréw E n 6 6 6 8 8 8 10 12 12 14 14 16 16 18 20 20 20
U n 6 6 6 8 8 8 10 12 12 12 14 i6 16 18 20 20 20
N n 8 8 8 10 10 10 12 14 14 16 16 18 18 20 22 22 22
° mi/h 64000 64000 64000 64000 96000 96000 96000 128000 128000 128000 160000 160000 192000 192000 192000 224000 224000
L mih 46000 46000 69000 69000 69000 69000 92000 92000 115000 115000 138000 161000 161000 161000 184000 184000 184000
Przeplyw A m3/h 64000 64000 96000 96000 96000 96000 128000 128000 160000 160000 192000 224000 224000 224000 256000 256000 256000
powietrza E md3/h 69000 65000 69000 92000 92000 92000 115000 138000 138000 161000 161000 184000 184000 207000 230000 230000 230000
U m3h 96000 96000 96000 128000 128000 128000 160000 192000 192000 224000 224000 256000 256000 288000 320000 320000 320000
N mih 92000 92000 92000 115000 115000 115000 138000 161000 161000 184000 184000 207000 207000 230000 253000 253000 253000
Dane akustyczne
° dB(A) 88 88 88 88 90 90 90 92 92 93 95 95 96 96 96 96 96
L dB(A) 83 83 85 85 85 86 86 88 89 80 30 91 91 92 92 93 93
Poziom mocy A dB(A) 88 88 90 80 90 90 91 92 94 94 96 96 96 96 97 97 97
akustycznej E dB{A) 85 85 85 86 86 86 88 89 ] 91 91 92 92 93 93 93 93
U dB(A) 90 90 90 91 91 91 93 94 95 96 96 97 97 98 98 98 98
N dB{A) 86 86 86 88 88 88 88 90 30 91 92 93 93 93 94 94 94
Zasilanie Vffazy/Hz 400V/3/50H2

(1) Dane elektryczne nie uwzdledniaja 2integrowanego ukladu hydraulicznego.

Poziom mocy akustycznej

Aermec okreéla poziom mocy akustycznej zgodnie z noma UNI EN 1SO 9614-2, czego wymaga program certyfikacji Eurovent,
Uwaga! W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosag skorzystaé z programu doborowego Magellano fub wejsé na strong www.aermec.com.



tary {min}

{1} Wersje ze zbiornikiem buforowym
NRB0800:1100° {1}
NRB0800+0900 L/A (1)

NRB0800+1100°
NRB0800+0300 L/A

NRB1200+1600 °
NRB1000:1400 L/A
NRB0800+1000 E/U

NRB1800+3600 °
NRB1600:3600 L/A
NRB1100+3600 E/U
NRB0800+3600 N

Maodel NRB . Wersja 0800 4300 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000
Wysokosé {mm) A wszystkie 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
Szerokos¢ {mm) B wszystkie 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
° 2780 (1) 2780 {1} 2780 (1) 2780 (1) 3970 3970 3970 4760 4760
L 2780 (1) 2730 (1} 3970 3970 3970 3970 4760 4760 5950
Dugosé {mm) c A 278011 2780 (1 3970 3970 3970 3970 4760 4760 5950
E 3970 3970 3970 4760 4760 4760 5950 7140 7140
U 3970 3970 33970 4760 4760 4760 5950 7140 7140
N 4760 4760 4760 5950 5950 5950 7140 8330 8330
(1) Dtugos¢ modeli bez zbiornika buforowego i pompy. Diugo$¢ modeli ze zbiornikem wynosi 3370mm.
Model NRB Wersja 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600
Wysokasé {mm) A wszystkie 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
Szerokosé {mm) B wszystkie 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
* 4760 5950 5950 7140 7140 7140 8330 8330
L 5950 7140 8330 8330 8330 9520 9520 9520
., A 5950 7140 8330 8330 8330 9520 9520 9520
Dlugosc fmm) ¢ E 8330 8330 9520 9520 10710 11900 11900 11900
u 7140 8330 9520 9520 10710 11900 11900 11900
N 9520 9520 10710 10710 11900 13090 13090 13090

Aermec zastrzega sobie moiliwosé dokonywania zmian w

dokumentacji bez powiadamiania klientdw.

Aermec Polska Sp. z 0.0.
Ul, putawska 405, 02-801 Warszawa

Tel. +4822 463 43 43
www.aermec.com - aermec@aermec.pl

Cod.: SNRBUY.00 / 1410



UKEAD HYDRAULICZNY W WERSII 2E ZBIORNIKIEM (AA-A))

dzespoly zamontowane w
agregacie NRB (AA-AJ)

Zalecane podzespoly w zewnetrznym
ukladzie hydraulicznym

diespo!y zamontowane w
agregacie NRB (BA-BJ)

Zalecane podzespoty w zewnetrznym
ukladzie hydraulicznym

\\\/
e

Podzespoly

Parownik plytowy

Filtr wody

Czujnik temperatury na wejéciu i wyjsciu wody

Zawor odpowietrzajacy

Zawory odcinajgce

Zawo6r bezpieczenistwa

Naczynie wzbiorcze

Zbiornik buforowy

Grzatka zbiornika

Grzatka parownika

Pompa

Zawor spustowy

Zawory zwrotne {tylko w wersjach z 2 pompami)

Zlacza antywibracyjne

Czujnik przeplywu (dostepny jako akcesorium)

Zawory odcinajgce

Manometr

Zawor do napelniania instalacji

UWAGA!
Wybor i montaz podzespoléw
zewnetrznego ukiadu

hydraulicznego podiaczonego
do agregatow NRB leiy w zakre
odpowiedzialnosci instalatora.
Uklad hydrauliczny powinien
zostat wykonany zgodnie z
panujgcym prawem oraz dobrg
praktykg inzynierska.

UWAGA!
Rurociagi hydrauliczne podiacz

do agregatu powinny by¢
zwymiarowane w odniesieniu ¢
zakladanego przeplywu wody.
Przeplyw wody przez parownik
musi by¢ zawsze staly.

UWAGA!
Uklad hydrauliczny powinien

zostaé dokladnie wyplukany
przed poditgczeniem do agregat
Z rurociqgow naley usungé

w szczegdlnodci odpryski
spawalnicze, rdzg orazinne
zanieczyszczenia. Substancje te
mogq gromadzi¢ sie w ukladzie
powodujac wadliwe dzialanie
agregatu. Rurociagi powinny by
odpowiednio podparte tak, aby
ohcigzat agregatu.

UWAGA!
Zraut wody z glikolem bezposre

nio do Srodowiska jest zabronic

UWAGA!
A OPROZNIANIE UKEADU

Podczas okresu zimowego, jeze
agregat jest wylgczony, znajduj.
sie w nim woda moie zamarzni
powodujgc nieodwracalne
uszkodzenia. Aby tego unikngc,
naleiy wykorzystaé jeden z
ponizszych sposobow.

1. Catkowicie spusci¢ wode z
urzgdzenia.

2. Napetnic uklad glikolem o
stezeniu odpowiednim do
panujacych temperatur.

3. Zastosowac grzatki elektryc
W tym przypadku urzgdzen
powinno byC caly czas zasih
{w trybie stand-by, jeieli nit
pracuje).
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5 s Wartosci catk. Zalecane przekroje przewodéw
E % ,g g % LRA. | FLA. — SEZ. A SEZ.B J TERRA| (L
& = & 25 Hosc L Catkowita
= 3 Sl e .z Przekroj s R nl oy
~ w18 [A] [A]  illos¢ faz) przew. na ilogépr- | [mm?] | [mm?} | [A)
e | 8 fmm?) )
= = faze zewodow
0800 400v/3/50Hz 4 4 366 177 3 1 70 3 1.5 35 250
Lp. Narwa urzgdzenia Typ urzgdzenia Opig urzadzenia
Adgragat viody [odowe]
chiedzany povietrzem ze coay masmm | . .
1 skraplaczem NRBOSOD*'L™**00 |wersja wyclszona - opeja 1
rikrokanalowym
Modut hydrautlezny z Jedng ] )
2 lpompa | zblomikiem NRBOSOD_(AD)  |Modut hydrauliczny 2 jedna pompa i
zhiorntklem buforowym - opcla 1
buferowym
Podudjne zawory .
8 bezpleczanstwa NRBA80O_(DSV)
Czujnlk przeplyvau FL
5 Sprgz}/now-z: podstavy AVXBA4
antyvibracyjne
6 Eleklronlezny ukiad DRENRBOSOD
tagodnego rozruchu
7 [Panel zdalny PG
Karta RS485 2 prolokolem
& lModbus RTU AERABSPT
9 ‘:‘égx‘;lylatcry inwerterows NRBOSOOL_(J)
10 |Uruchomlenie agregatu URUCH_NRBOACD

" Electric power board
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Strop typu ULA.4 — Rozmiary i konfiguracja

\

Powlerzchnla nawiewna stropu
faminarnego typu ULA4

Rozmiar powlerzchni nawiewu zalezy od
wymagar: funkcjonalnych w odniesieniu do
sali operacyjnej. Stél operacyjny, stoly z
narzgdziami | zespdt operacyjny $laj

Uzytkownicy i specjaliéci od higieny

najlepiej moga okreslic wymagang

powierzchnig wylotu. Wymagana objetosé
g0 powi zalezy od

rozmiar strefy operacyjnej, kiéra musi byé

ciepta, jakie musi byé usuniete z sall
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Powietrze $wieze

MEDICLEAN®

pokryta powlerzchnia nawiewy laminarnego. operacyjnej. Strumieri powietrza $wiszego
Zaleznle od wymagan operacyjnych strefa dop y do 6 jnych
steryina rézni sle rozmiarem. Poniewaz w powinien by¢ wigkszy niz 2000 m*/h.
wigkszodci sal operacyjnych przeprowadza

sig r6nego typu operacje, przyjmuje slg,

e wymagana minimalna powierzchnia

nawiewu wynosi 3,0 x 3,0m.

Powietrze Swieze

@ Powietrze czyste %
ULA4  Oluigost A SezorokastB  Calkowlta lloss powiolrza  lose powloza  Colkowia flose powlatrza Uodc powiotrza  Clgzar - Clgtar - flose czesct
Wilkose (mem) wy (mom) stanowacyeh
sropy_ dmm) _ (mm) _DIN1S464/VDI 2167 (mom) wy HTM 03 017 ) (kg _(kg)* modut cyriwtacyiny P Powietrze czyste '
2628 2575 2575 5.800 3,800 8,000 6,000 700 740 1
26128 2575 2,870 5,500 4,300 10,600 6,500 720 760 1
2029 2870 2878 7.200 4,700 11,900 2,000 770 B0 1 k Powietrze czyste
spes 385 2875 7,100 4,600 11,800 6,800 T 8w i
a9 38 2878 8.000 5.200 13200 8,000 70 830 1
32 aaes 3,85 8,800 5700 14,400 BAOD 80 870 2
356 3489 2575 7.800 5.000 12,800 7,500 810 850 1
asen 3460 2878 8,000 5700 14,400 8,400 B0 880 1
asm2 3489 3,185 9,700 6300 16,000 9,300 850 890 2
Y Przy prgdkosc! nawlewy 0,24 m/s - .
Przy predkoscl nawiswu 0,38 Vs

a

Dia wysokosci stropu = 450 mm, wysokos¢ moduly 550 mm (niedostgpne w Polsce)
“Dla wysokodcl stropu = 550 mm, wysckos¢ modulu 690 mm

Niestandardowe wymiary stropdw sa réwnlez dostepne, w 1o} sprawie prosimy o kontakt
z Welss Klimatechnlk. Zasirzegamy soble prawo do wprowadzanla zmlan.

‘Wysokost stropu ‘Wysokos¢ moduiy flost przylgczy kanaly  Szerokosé prrylgcza  Wysokosé przylacea Srednica olworu
H (mm) cyrkulacyinago H1 (mm}  powietrza $wintogo C {mm} D (mm) wprowadzonia lampy E (mm)
o 1o stopu (praydac) 450 550 4 as0 150 578
znaczenle stropu (przyt
550 550 4 S0 150 578
ULA4 32/ 3275
550 680 1 350 270 578

ﬁl 5 = wysokosé stropu = 550 mm
32 = diugost powiorzohni nawiewu (8) = 3.185mm X/Y = 300 mm (dia dwurzedowego oswietlenta TRILUX) lub 416 mm (dia trzyrzedowego oswigllenia TRILUX)

32 = i nawiewi (A) = 3.185mm Uwaga: W Polsce doslgpne sg dwie wysokoscl stropéw:
4 = numer wersji - 550/ 550 mm (wymag: 1y: w strople wynaosi 600 mm}
ULA = ie stropu lami z « 550/ 690 mm (wymag: 1y w stropie wynos! 750 mmy

¢
'
i
1
1
'
¢
'
1
1
'
i
1
1
'
1
1
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Strop typu FFA.4 — Rozmiary i konfiguracja

\

FFA4  DlugostA Szaro  Calkowila llott powialza  Szorokodt Szorokost Calkowia flosé Szorokost: Szorokose Cigzar (kg)  Cigzor (kg)
Wiotkose kost B naviewanego (m*h) wg  przyiacza kanal  przylaczs kanalu  powlolrza nawiewsnogo preyiacza przylacea
DIt 19464 / VDt 2167" c*mm} ¢"(mm} (mah) wg kannly C'(mmy  Kanatu Ctmm)
(mm)  {mm) {450 mm) {300 mm} HTM 03 01" {450 mm) {550mm} {4s0mm)  (SS0mm)

1,600 800 2x800 2,600 2x700 2%500 150 170
1355 1,659 2,000 1.000 2% 1000 3,200 2x 800 2% 600 170 190

1420 1ass 1,885 2800 1,100 Zx1i00 3,800 2x1000  2x700 180 T
1ar4 1355 2260 2,700 1,300 2% 1300 4,400 21,100 2% 800 210 230
14126 1a%s 2875 2,100 1,500 2% 1500 5,000 2%1,200 2% 800 230 250
aha 1,650 1,650 2,400 1,200 2% 1200 2,000 2% 1,000 2x700 190 210
18120 1650 1,965 2,900 1400 21400 4,600 21,200 2%800 210 230
18/24 1,658 2,260 3,300 1,600 2 x 1600 5400 21,300 2 x800 230 250
18126 1659 2575 3,700 1,800 2% 1800 6,100 2% 1,500 2% 1,100 250 270
18120 16500 2879 4,200 2,000 2 x 2000 6,800 21,700 2%1,200 260 280
20120 To6s 1965 2400 1,800 2x1600 5,500 2% 1,400 2% 800 230 250
2024 1065 2269 3,900 1,900 2 %1900 6,400 2% 1,600 241,100 250 270
“2oms e 2575 4400 2,100 2x2100 7.200 2% 1,800 2x1,200 260 280
20120 1085 2,079 4,000 2,400 2%2400 7,100 2% 2,000 2%1.400 200 210
20032 165 3485 5500 2,700 22700 9,000 2% 2,200 2x 1500 300 a20
24124 2280 2269 4500 2100 2x2100 7.400 2% 1,800 21,300 260 280
24126 2260 2575 s T g axzaee 400 2x 2,100 2x1500 200 310
24120 2260 2879 5,700 2700 2% 2700 9.400 2x 2,300 2 x 1,600 300 320
2z 2260 3185 6,300 2,900 2% 2500 10,400 2% 2500 2%1,800 azo 24
2415 2260 3409 6.000 2% 1,600 3% 2100 11,300 3% 1,000 3% 1,300 340 360
26126 2575 2875 5,800 2% 1400 3x1500 2,800 3x 1,700 3% 1,100 300 a20
2620 2575 2870 6,500 21,600 3x2100 10,600 3% 1,800 3x1,200 320 340
2632 2575 3185 7,100 2% 1,800 3x2300 11,800 3% 2,000 3% 1,300 340 360
26135 2575 3489 7,800 21,800 3% 2400 12,900 3x2,100 3% 1,400 360 380
“aaes | ze7a 247 7,200 2x1,800 3% 2300 11,800 3x2.000 3x1.300 340 360
2992 2879 388 8,000 2% 1,800 3% 2600 18,200 ax2,200 3%1,500 360 280
2005 2878 048D 8,700 2% 2,100 Axzioo | 14400 4% 1,800 4% 1,200 as0 400
azm2 3185 3185 8,600 2%2100 4 %2200 14,400 4%1,800 4x1,200 280 400
32135 aias 3489 8700 2% 2400 4 %2400 16,000 4%2,000 4%1,400 400 420
505 3489 2559 10,800 2%2.700 4% 2700 17,800 42,200 4% 1,600 420 440

" Przy pradkosci nawiewu 0,24 m/s

2 Przy predkoscl nawiewu 0,38 m/s

¥z pi badf bez moze by¢ Inna na tyczenle
Wielkosé 20120 | powyze] ~ dostawa w dwdch czesclach, wlelkodé 32/32 § powyie] ~
dostawa w czterech czedclach.

Niestandardowe wymiary stropéw sg réwnlez dostgpne, w tef sprawle prosimy o kontakt z Welss Klimatachnik.
soble prawo do

zmian.

Oznaczenie siropu (przyklad)
FFA4 1B / 24/ 4

L

4 = wysokosé stropu = 550 mm
24 = dlugoss powierzchni nawiewu (2.269 mm)

!
|
|

18 = nawiewu (1.659 mm)

4 = numer worsjl

FFA = stropu lamir z swiezym
10

MEDICLEAN®

Powietrze czyste

aa

Powietrze czyste

Powietrze czyste

Wysokosé stropu y przylg otworu wp lampy
H (mm} D (mm} E (mm}
300 80 578
450 200 578
550 300 578

Weiss: Stropy laminamne dla sal
o ladnastid ki cyjne

iny
od tego samego dostawcy

Waiss jest jedynym producentem na Swiecie,
Ktory oferuje zaréwno innowacyjne stropy
laminarne dla sal operacyjnych, jak i
wysokiej jakosci urzgdzenia kiimatyzacyine,
stanowlace kompaklowe rozwigzanie

i ji dla sal

Y

Korzy§é: firma Weiss moze by¢ Paristwa
jedynym dostawca kompletnego zestawu
produktow

Mozecie Paristwo dokonaé wyboru stropu
{aminarnego typu ULA4 lub FFA4, a
ponadto dobraé nlezawodne, specjalnie
zaprojektowane pod konkretna instalacje
urzadzenie klimatyzacyjne firmy Weiss.

Macie Paristwo do dyspozycii
doswiadczonych inzynierdw | specjalistow,
kibrzy od poczatku beda Pafistwa wspierat,
pomoga naszkicowa¢ indywidualny

projekt | zapewnia jego realizacje.




IME|DJI:

MED Technik Polska Sp. z 0.0.
Marywilska 34I, 03-228 Warszawa

chnik Polska o

tcal Electromnic & DataSysteams
T. +48 22824 04 11

F: +48 228230571
www.medtechnik.pl biuro@medtechnik.pt

I KARTA TECHNICZNA STROPU LAMINARNEGO 1

Projekt: . B

Typ urzadzenia: ULA.4 32/32/5/6

Ilos€ sztuk b3

Oznaczenie urzadzenia:

Dane techniczne:
Przeplyw powietrza 9500 m3/h
Tloéé powietrza $wiezego (z centrali) 3500 m3/h
Dlugo$é 3185 mm
Szerokodé 3185 mm
Wysokos¢ 550 mm
Predkosé nawiewut . ok, 0,26 m/s
Klasa filtra Hi4
To$é / wymiary filtréw 4 filtry 1220x1220 mm

2 filtry 1220x610 mm
2 filtry 610x1220 mm

Poczatkowy spadek ciénienia ok. 60 Pa
Zalecany koricowy spadek ciénienia 150 Pa

Modut recyrkulacyjny:
Dlugoéé 3185 mm
Szerokodé 980 mm
Wysokosé 550 mm
Tloéé modutdw (dia stropu) 2
Hoé¢ wentylatoréw (dla stropu) 4
Toéé powietrza dia 1 wentylatora 1500 m3/h
Sprez 150 -290 Pa
Pobdr mocy na wentylator 200 W
Filtr wstepny F9
Poziom ciénienia diwigku* 48 dB(A)
*pod warukami:
- iloé¢ oraz temperatura (tolerancia +/-0,5K) powietrza swiezego musi byé identyczna w 4 przylaczach do stropu
- predko$¢ powietrza Swiezego w kanalach musi by¢ ponizej 3m/s
- poziom cinienia d2wieku powietrza wezego musi byé ponizej 40 dB(A)

Wypaosazenie stropu:
1 x kurtyna na cbwodzie stropu PVC dt. 1000 mm
1 x czujnik oporéw filtra wstepnego F9 (w module recyrkulacyjnym)
1 x czujnik opordw filtra HEPA (w stropie)
1 x czujnik temperatury nawiewu

UWAGA Srednica trzonu lampy operacyjnej "0T-Lamp support diameter” (wg. zalaczonego rysunki-~ Selection FFA.4/ULA.4) musi

zawierac sig w przedziale od 95mm do 130 mm !

Standard wykonania:
Strop o jednolitef ptaszczyznie nawiewnej — nie dzielonej na kasetony.
Konstrukeja strapu samonoéna,
Strop posiada Atest Higleniczny PZH.
Konstrukeja stropu wykonana z aluminium.
Rama stropu oraz filtra wykonana z wytlaczanych profill aluminiowych, anodyzowanych,
Urzadzenie posiada centralnie otwdr do zamocowania lampy operacyjnej. Mozliwos¢ dostosowania rednicy otworu do konkretnej lampy
Konstrukcja stropu stabilizujac wyplyw strugi laminamej zapewnia wigkszg predko$é powietrza w obszarze stotu operacyinego (0,35 m/s), a
mniejszg predkosé w obszarze pozostatym (0,18 m/s).
Filtry absolutne umieszczone w pozycji poziomed, w plaszczyznie wyplywu powietrza ze stropu, nad pidtnem laminaryzyjacym.
Grubosc filtréw HEPA: 90 mm.
Dystrybutor powietrza wykonany z powloki poliestrowej (ptétna laminaryzujacego).
Filiry klasy F8 w modutach recyrkulacyjnych, na wiocie powietrza recyrkulacyjnego.

Uwagi: 3

Tioé¢ powietrza | temperatura (tolerancja 0,5K) powietrza éwiesego powinna by¢ taka sama w czterech kanafach.
Predko$é powietrza swiezego w kanatach musi byé nizsza ni2 3m/s.  » ~- -
Wszystkie media | kable powinny by¢ doprowadzone przez Zamawiajacego do granic urzadzenia.

Dostawa | polozenie jakichkolwiek kabli nie lezg po stronie firmy Med Technik Polska.

Nie oferujemy montazu stropu laminamego, ani montazu do stropu wiasciwego. Montaz moze by¢ wykonany przez wykonawce instalacji
kanatowej lub wykonawce stropu podwieszanego w sali operacyjnej zgodnie z dostarczong przez nas instrukcja montazu,

Nalezy przewidzieé przepustnice w kanatach ‘odcinajace’ strop w przypadku kaniecznoéci wymiany filtréw HEPA.

Nie dostarczamy okablowania, ani systemu monitoringu opordw przeplywu przez filtry, tylko same czujniki.






NAWIEWNIK Z FILTREM HEPA






Nawiewnik z filtrem absolutnym do pomieszezen
czystych SPN[H.V)

s
FliktWoods
4

Nawiewnik z filtrem absolutnym do pomieszczen czystych

SPN(H,V)

Nawiewnik SPN(H, V) jest przeznaczony do montazu sufitowego w
pomieszczeniach czystych klasy 5-8 wg PN-EN ISO 14664-1. Wyposazony
jest w filtr klasy H13 lub H14 wg PN-EN1822-1, ewentualnie w filtr

H11. Maksymalna ilo$¢ wymian przy zastosowaniu SPN(H,V) wynosi

60 w/h. Strumieni powietrza nawiewanego ma charakter strumienia
dyfuzyjnego ksztaltujacego turbulentny przeplyw powietrza w pomieszczeniu
wentylowanym.

Nawiewnik wyposazony jest w rurki impulsowe do pomiaru réznicy cignient
na filtrze, co pozwala na kontrole stopnia jego zabrudzenia. Nawiewnik
SPN(H,V) przeznaczony jest do montazu w stropie podwieszonym, na
wysokosdi 2.3-4.6m od podiogi.

Nawiewnik SPNH ma kréciec przytaczny z boku skrzynki, a SPNV od goéry.
Nawiewnik wykonany jest blachy stalowej lakierowanej. Konstrukcja jego
umozliwia latwg i szybka wymiane wkiadu filtracyjnego. Standardowo w
nawiewniku stosowane s3 filtry o wysokosci 69mm (na zaméwiewnie moze
byé dopasowany do filtréw innej wysokosci).

Szybki dobér

Maksymalny przeptyw  Maksymalny przeplyw Strumier objgtosci przy cisnieniu
dla nawiewnika SPN dla nawiewnika SPN akustycznym [!/s[[ma/h]]]
Wielkosé 2 filtrem Klasy H13 zfiltrem klasy H14
I/s ma/h /s m3/h 25dB(A}] 30dB(A)  35dB[A)

SPN{H\V] 18-30 78 280 46 165 54(195) 68(243)
SPN[H.V] 2545 133 480 103 370 92(332) 115(413) -
SPN{HV) 31-45 175 B30 103 370 128(462] 153(550]) -
SPN{HV) 31-63 181 850 142 510 128{462) 153(550) 182(B56)
SPN{H\V} 35-61 264 850 181 B850 182(654) 210(755) 243(873)
SPN(H.V) 4081 308 1110 181 650 194{697} 231{832) 276(892)

Ze wzgledu na prawidlowe dziatanie nawiewnika z wkladem filtracyjnym, nie
zaleca si¢ przekraczania maks. wartoéci przeplywu podanego w tabeli.

Flakt Woods 19.12.2010 1

O produkcie

s Nawiewnik podiogowy
SPN(H,V):

* przeznaczony do montazu
sufitowego,

s zintegrowany ze skrzynka
przylaczna,

« 7 filtrem HEPA klasy H13 lub
H14,

¢ 6 wielkosci o szerokim zakresie
wydajnosci,

¢ dostepny z kréécem przylacznym
okraglym lub prostokatnym.

Przyktad kodu produktu

nawiewnik z filtrem
SPNV-31-45-1-13-1

nawiewnik wielkos¢ 31, z kr6écem
przytacznym od géry, okraglym, z
uszczelka gumowsg; z filterm klasy
H13 o wymiarach 457x457x69 mm.
Lakierowany na biato, RAL9010.

Zastrzegamy sobie prawo da wpr ia 2zmisn baz snigjszeg i iania






NAWIEWNIKI WIROWO-PROMIENIOWE
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NWPA

Przytgcze PKAA (kielichowe)

NWPA

Przytgcze SKOA (skrzynka rozprezna]
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KRATKI Z LAPACZEM LIGNINY






System wywiewu powietrza

S T s

Kr atka \/VyW' ewna Ochrona kanatow wywiewnych
d , d Sd , o) pera CyJ nyc h Podczas zablegow dochodzi do odrywania sie duzej llosc

strzepkow od Srodkéw opatrunkowych i bielizny. Powstate
strzepki zasysane sg do kanatow wywiewnych | powodujg ich
zanieczyszczanie.

Stosujac kratki wywiewne {fapacze ligniny} z demontowalng

t o I’ l(w siateczkg ze stali nierdzewnej zabezpiecza sie kanaty wywiewne
przed zabrudzeniem.

Klimatyzacja pomieszczen czystych




System nawiewu powietrza

Zalety Budowa

- Ochrona kanatdw, wymiennikow odzysku ciepta
oraz elementow regulacyjnych przed
zanieczyszczeniem;,

- Wiszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej,
odporne na korozje oraz srodki dezynfekcyjne;

- Ramy wyttaczane - gtadkie powierzchnie bez

Konstrukcje kratki wywiewnej (fapacza ligniny)

tworzg nastepujgce elementy:

- plaszczyzna wywiewna wykonana jako ptaska
slateczka ze stali nierdzewne], rozciggnigta na
wewnetrznej ramie, prosta w demontazu,
zamykana na zamki w ramie mocujgce);

- rama mocujgca wykonana jako kgtownik ze stali

SPAWOW; . ; ) :
. . nierdzewnej do osadzenia ramy Wewngtrznej
« Szybki | prosty demontaz ptaszczyzny czotowej 7 siateczka;
[slateczki) umozliwia tatwe czyszczenie. - kréciec przytaczeniowy;

- przepustnica do regulagji ilosci powietrza wywie-
wanego, zabudowana w krociec przytgczeniowy.
Dane techniczne - wymiary

Wielkosé | Zalecany | Wymiary - Kratka OPKW |
kratki* strumien* | w Swietle Y
™ | HxL hxl \ %2
[mm] [m®/h] [mm] ]

171 125x 125 50 87 x 87 i T
112 125 x 225 115 87 x 187 = ©
113 | 125x 325 175 87 x 287 -
1/4 125 x 425 235 87 x 387
1/5 125 x 526 300 87 x 487 |
1/6 125 x 625 360 87 x 587 i
1/8 | 125x 825 480 87 x 787 X g
212 | 225x 225 240 187 x 187
2/3 | 225x 325 380 187 x 287
214 | 225x 425 515 187 x 387 ~
2/5 | 225x 525 645 | 187 x 487 L L
2/6 | 225x 625 780 187 x 587
2/8 | 225 x 825 1045 187 x 787
3/3 | 325x 325 580 287 x 287
3/4 | 325x425 790 287 x 387
3/5 | 325x525 995 287 x 487
3/6 | 325x625 | 1200 | 287 x 587 Poczatkowa
3/8 | 325x 825 1610 287 x 787 strata
4/4 | 425x 425 1060 387 x 387 ci$nienia
4/5 | 425x 525 1345 387 x 487 [Pa] 20
4/6 | 425x 625 1620 387 x 587
4/8 | 425x 825 2180 387 x 787 10

*) Mozliwo$¢ wykonania kratek o innych |
wielkosciach. 0 !

*)Przy poczatkowej stracie cisnienia 10 Pa. h 1 2 3

Predkos¢ wywiewu [m/s]

Clima Tech Polska Sp. z o.0.
ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wroctaw
tel. 071/ 343 89 91, fax 071/ 780 56 43, tel./fax 071/ 344 78 51
e-mail: clima@climatech.com.p!, www.climatech.com.pl

Firma Clima Tech Polska Sp. z 0.0. zastrzega soble mozliwos¢ wprowadzania zmian [06/2004)

Klimatyzacja pornieszczert czystych typ OPKW



ZAWORY WYCIAGOWE






fs/)'
ooz 0oL 08 e DrOr
N4/ 9d"avd
S VA4S A
SV VAW,

UE \ A / 05

€

T 2 oL
“f AT
Av/iVivie

eq 'dv

n

3

ol
7177 y 7 oo
© &-0L- S~ 02 ge- [ww) s emensen
oce>
[s/b
OSL OOL O% o2 oL g
\ \ oL
I/ /17 -
e L ASY A
S LAY
= vavk / oe §
o) YAWAWA ?
AYAWAN A ARV AT &
— TAvAwLS
 —— 7
% \ ool
VANV AT
VAV VAV AV oz
L I 7 ooe
0L S 0 & OLEL-Gl- funw) s emersen
0SL-O5DA
Is/l'd
0308 o] oL s e &
717 771,
LS
s 171717 /
Sl EEVA / o B
oo/ rA b
L =S aoy
B3
NI
™ /. ooz
oAV
(171 7 ooe
S 0 & 8 0Ou fuw) s emessep
GO L>DI

Baisez ‘sejey

s/1b
oSl 001 0% o2 av 5

\ \Ov
77771,

el L L4/
5 T \ A 7
& (=3
SIRIRTY Vi 0s 5
A7/ D
Vo W7 0 BV 4
ri y4 \\ v oL
Y
s WA N/
N oog
/ / /
/ 74 0oE
0OLS0 S 0O G- 8l {un) s emeisen]
091>
Al
oL 05 02 o0 § €

Vi i

D i
2
N
NN
T

<

[a]

o

'/,
YiEl/V ] / 5
T T os ¥
i \\; YAVAYA o
BT FiT \\ N oot
sy
4
5 717 TR7 oo
g 7 L ooe
e 0Eg B 2l 51 L1 {ww) s emeisen
Sl
s/
0oL 05 3] Ol g ND_\
\\\
oz
SN/
IS/ /
5 PY/ia Vi P o mW
1/ vy 7 p
SEY AT K 7
\\\‘\ L \ > 8?
W, MY
AL AN
/ 7 7 aoe
1.y L ace
SLB8E0 € O 6 2L~ Sl (ww)semesen
08->D1

‘BIUBIUSIT BlRJlS ‘OsoulepApnn

po ]

GZISDI Aumombm 1omez o
rRIUBIMOUIEZ PO AmopepiAzig

‘Pumazprau
1ess 9z zorumoa Auddisop o

p—
-ommod nmhdozad serod Amiey o
zepuowr AMIv] 1 GAZS o
‘nsepey worzod pisiu «
‘aulf>emBa1 Apad a1qop «
‘ANIRIS M QR ADYNS M ZBJUOW o
oD Aumatmim 10mey

npjnpoJd Ayoan

0L (t0g8) ovL Oct 002>
8B (882} 08 9 081->D1
18 [esal o¢ 8S 0S50
89 [soz) 48 oy SeLo
|34 fgeL) oe og 0oLt
vE (1oL) 82 €2 08 -

(Vigp e (vigp OE vigp g2

wihuzafasnye mustusia Azud (4/.w) s/} 9soulepAnn R TETT

Joqop pighzg

“®f[ezozsn kmoumS m 3saf LuozesodAm 130 ‘lemoreys

Ayoerq fuemonukso z swemonpord bs [T T T SMOZEIUOW SUSISIBTT
‘thAzod [ouromop m efuMaMAM arusIme)sn amyef eu oel

-efemzod eumeiseu dqnis zelo eokferupazozsn HqeS m isof AuozesodAm 3y
19MmeZ 9210103 Bjuaipy Zozid whueiqdm ara[omop m moIomez aruEMO[RW
153{ amppzow srustmorez Fupefdads eN 091 1P50[3IM Op (BUMIZPISKY TfRls
3z zarumer Auddiso(] "operq eu Auemorew ‘feys az 3saf Auemoxnposd yy
“dit “mowop “1n1q efp wirupamodpo wAumomim wtomez 353 o

T

MM Aumaimfim qomez

i




Dane akustyczne, wymiary i waga

Poziom mocy akustycznej

Poziom natezenia dfwieku w poszezegdlnych pasmach
oktawowych uzyskiwany jest poprzez dodanic do
poziomu catkowitego ciénienia akustycznego Lyig dB(A)
poprawki Ko (zamieszczonej w tabeli), zgodnie

z nastgpujacym wzorem:

Lwact = —un‘_o;, Koct

Wspélezynnik poprawkowy Ky jest $rednia wartodcig
2 zakresu stosowania zaworéw KK.

Wialkoge Wipolczynik karokeyiny Ko w OB pray
Hz| 125 =250 S00 1000 2000 4000 8OO

80 1 2 1 ] a a0 =2
100 5 2 3 3 o 8 20
125 £ o o 3 <} 13 25
150 K] 5 4 o E] 43 B8
160 1 E a 1 2 45 G2
200 3 1 E] 1 < Az 25

Tolerancia + 3 2 2 2 2 2 3

Tlumienie dZwieku AL

Wielkose | Nac- Sredns w pasmach yeh [(Hz}
tawn | 63 125 250 500 1000 2000 4000 BOOQ
B8O -8 24 20 14 10 8 5 8 53
80 a 24 19 13 a -] 3 4 5
BO 12 24 13 13 a 5 2 3 4
100 -0 e3 19 14 12 1"t 10 13 14
100 o a3 18 1 B8 7 5] a 8
100 10 | 23 18 11 7 5 4 7 B
125 -17 20 19 13 10 7 7 11 14
125 [s] 18 16 10 8 4 4 5 8
125 g 19 186 9 & 3 3 5 7
180 -1 21 14 11 8 1 ] 8 8
150 ] 20 13 8 5] 4 4 7 -]
180 10 186 14 a 4 3 2 7 7
180 -15 18 13 1t 7 ] 6 8 8
160 | <10 [ 18 13 10 6 5 S 7 7
160 s} 17 13 8 5 4 3 B 8
200 | 18 | 17 12 8 7 6 7 8 g
200 5 17 11 7 [:] S 3 4 8
200 [s] 17 11 7 5 5 B 8 7
Toler. = 8 3 2 2 e 2 2 3

Srednie thumienie dZwigku AL na odcinku kanal - pokéj
zawierajace koricéwki kanatu z instalacja sufitowa, jest
przedstawione w tabeli powyzej.

Oznaczenia

v przeplyw powietrza (I/s), (m’/h)

Apy calkowity opér przeplywu (Pa)

Loto poziom cignienia akustycznego przy thumieniu
wiasrym pokoju 4 dB (10 m® sab) [dB(A)]

Lwoct  Poziom natezenia dZwigku w pasmach
oktawowych (dB)

AL ttumienie dZwieku (dB)

Koct poprawka dla oktawy (dB)

KK
Wymiary i waga
KK A 8 c Waga. g
80 1186 60 40 150
100 140 75 40 160
125 170 a3 a8 230
180 202 119 54 340
160 ap2 118 B4 240
200 254 157 64 510

Wymiary i waga pierscieni montazowych

KKT KKL
a k) Al o
8 -1 ~ B = / [S]
50 50
Wigkast EY] 20 24, | Wags.g | Wogs. g
KKT KKL
B8O 79 102 - 66 83
100 ket 122 100 75 71
125 124 148 125 ne a7
150 148 175 150 123 116
160 159 184 160 131 125
200 189 225 200 165 156

'
'
1
1
'
1
'
'
'
1
¢
¢
1
1
1
'
¢
'
1
'
'
v
v
'
'
1
1
1
'
1
'
1
'
1
1
1
'
‘
'
1
1
t
1
'
1
1
1

KK

Konstrukgja, instalacja, kod zaméwienia

Kaonstrukcja

KX jest produkowany ze stali lakierowanej na bialo.
Inne kolory s3 mozliwe na specjalne zamdSwienie.
Dostepna jest réwniez wersja zaworu ze stali nierdzew-
nej KKC. Talerz zaworu ma uszczelke ze spienionego
tworzywa sztucznego i talerz regulacyjny ze Sruba
nastawna do latwej regulacji i blokady pozydji.
Pierscienie montazowe KKT i KKL s produkowane ze
stali ocynkowanej. KKT jest wyposazony w uszczelke
gumowa. KKR jest ze stali nierdzewnej.

Instalacja

Pierscienie montazowe KKT, KKL lub KKR sa moco-
wane do kanalu za pomoca $rub lub nitéw. Nastepnie
zawdr jest mocowany przez ,wkrecenie” w pierscieft
montaZowy.

Pomiar i regulacja przeptywu powietrza
Regulacja przeptywu powietrza jest osiagana poprzez
obracanie talerza regulacjyjnego, co zmienia wartos$é
nastawy S (mum).

Pomiar przeplywu powietrza odbywa sig poprzez

pomiar réznicy ciéniert, przy uzyciu rurek pomiarowych.

SzczegSlowe informacje dostgpne sa w oddzielnej
instrukgji montazu zawierajacej wykresy pomiarowe.

Kod zaméwienia
Zaw6r wywiewny

Wielkosé

KK-aaa

0

080, 100, 125, 150, 160, 200

Zaw6r wywiewny ze stali nierdzewnej

Wielkosé

KKC-aaa

)

100, 125, 160

Pieréciefi montazowy
bez uszczelki gumowej

Wielkosé

KKL-aaa

y

080, 100, 125, 150, 160, 200

Pieréciert montazowy
z uszezelka gumowy

Wielkosé

KKT-aaa

I

080, 100, 125, 150, 160, 200

Pierécieri montazowy
ze stali nierdzewnej

Wielkos¢

KKR-aaa

|

100, 125, 160
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Wymiary

Regulator ci$nienia typu: RPP-R
) 450
350

525

Dn

sterujacy

iAF]

zespét napedowo- zespét

sterujacy

strafa 1 ll— “.l strefa 2
340

158

Regulator ciénienia typu: RPP-Rt [z izolacjal
450
350

52.5

7N
E [t / &
// \
©
zespit napgdowo- . 3y zespét nopedowo-
sterujacy |:‘ sterujacy
strefa 1 strefa 2|
340 155

Wymiary iypowe i zakres stosowania

Dn Di L Lc
[mm] [mm}! [mm] [mm]
125 225
s e s e o 160 260
Zakres regulacji réznicy cisnien, w zaleznosci od zastosowanego
200 300

w urzadzeniu przetwornika, zawiera sig w przedziale od 2 do 500[Pal.

Nalezy jednak pamieta o tym, aby P,,, 360% P,,,, oraz tak dobrac Srednice 250 350 350 450

nominalna RPP-R, by predko$¢ przeplywu powietrza przez urzadzenie nie 315 415
byta wieksza niz 12[m/sl, ze wzgledu na znaczne zwiekszanie oporéw 400 500
przeptywu oraz generowanego hatasu. 500 600

Zalecenia montazowe

-Dla zapewnienia prawidtowego dziatania urzadzenia zaleca sie zachowanie przy montazu regulatorow
nastepujacych zasad:
- Nm_,:o:»os\mmcﬂmanm:wmwmx.mgimmnomoazv\aomﬁuuo@mmomﬁmamngim_zmaoén?

- dla zapewnienia prawidtowego dziatania urzadzenia zaleca sie montowanie odcinka prostego
o dtugoéci: 2Dn przed regulatorem RPP-Ri1Dn za regulatorermn RPP-R;

- nie dopuszcza sig montazu innego, niz zapewniajacego pozioma prace mechanizmu przepustnicy,
atakze pionowe potozenie statycznego czujnika cisnienia roznicowego.

Podtaczenie elektryczne elementéw automatyki powinna wykonaé, zgodnie ze schematem podanym

w zataczonej do urzadzenia dokumentacji, odpowiednio wykwalifikowana oscba.

Reguiacja cisnienia w kanale - mozliwe konfiguracje

Elastyczne rurki impulsowe, zakonczone sa kréécami pomiarowymi, ktére

w odpowiednich miejscach stref {moze to by¢ kanat i pomieszczenie odniesienia, lub dwa kanaty) wg ponizszej
konfiguracji. Punkty, w ktorych zostang umieszczone krééce pomiarowe, musza byc tak dobrane, aby byly
oddziatywari ciénienia

reprezentatywne dla catej strefy, a przede wszystkim wolne od niekorzystnych

dynamicznego.

Nadciénienie za regulatorem

NAWIEW \\ /
?
strefa L E

odniesienia

Podcignienie przed regulatorem

WYWIEW
[ menmemmemsed
=qTF
strefa

odniesienia

Regulacja cisnienia w pomieszezeniu ~m

Nawiew / nadcignienie

Nadcisnienie przed regulatorem

NAWIEW \\
o g
?
— T+

strefa
odniesienia

odniesienia

ozliwe konfiguracje

Nawiew / podci$nienie

nalezy zamontowad

Podcisnienie za regulatorem
WYWIEW
?
U,
strefa

strefal strefa il
podcinienie nadcignienie
NAWIEW E
el
=F
> frrn)

strefal strefall

WYWIEW

X

Sy

/-sl

WYWIEW
=

Wywiew / podcisnienie

strefa il

Y ian:

NAWIEW
p—

strefal
pedcisnienie

NAWIEW
=z

strefa

nadcisnienie
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Regulator moze pracowad w kazdej pozycj
z powierzchnia czotows konsoli nastawcze] skierowana do boku, co

Dane techniczne

Rysunek 2. Wymagane odcinki proste pized i za regulatorem.

.

i zardwno na instalacjach nawiewnych jak i wywiewnych. Zaleca sie jednak montaz regulatora
pozwala maksymalnie zminimalizowa¢ btad regulacji.

Tabela 4. Poziom mocy akustycznej dla 100Pa.
2 57 16 4 SO 43 40 34 28 20 17 46 F 18 12 19 17 16 <10 <10 2 2% 13 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <18
4 M3 31 69 53 46 43 37 31 26 22 47 36 21 15 22 20 19 12 12 75 27 16 <10 <H0 <10 <10 <10 <10 <10
W00 & 170 47 72 56 50 46 40 36 78 26 S0 37 2 19 25 23 22 16 16 78 30 19 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
8 6 & 75 59 S3 47 42 37 31 30 53 40 27 272 2 25 25 19 20 31 3 22 <10 <10 <10 <10 <10 <10 10
G 83 79 79 43 57 53 45 41 35 35 57 44 31 26 32 28 29 23 25 35 I 2% 12 <0 <10 <10 <10 <10 M
2 B8 75 53 49 42 42 37 30 22 19 43 27 19 12 18 15 10 <10 <10 20 20 14 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
4 177 49 S8 52 45 45 40 33 26 26 46 32 22 15 21 18 13 10 12 23 25 17 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
125 & 25 74 62 S 47 4B 43 36 30 78 49 36 26 19 2% 21 16 1 16 2% 29 21 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
3 353 98 5 59 52 51 45 39 33 22 52 39 29 22 27 23 19 17 20 29 32 2 <10 <10 <10 <10 <10 <10
0 42 122 70 43 56 55 48 43 37 37 Sk 44 33 26 31 2 23 21 25 33 37 28 12 <0 <10 <10 <16 <10 15
2 145 40 58 53 45 42 39 37 27 25 45 33 30 25 24 29 28 18 21 33 2 25 11 <10 <10 <10 <10 <10
4 289 B0 41 S6 4B 4S5 42 40 30 2 48 36 33 28 27 32 M 21 25 36 29 B 14 <10 <10 <10 <10 <10 14
Je8 6 43 121 66 59 52 48 45 43 34 32 51 39 36 32 30 35 34 25 28 39 32 31 18 <10 <10 <10 <10 <10 17
8 579 141 68 43 56 52 48 47 3B 37 S5 43 40 36 34 38 38 29 33 43 36 3I5 22 <10 <10 <10 <10 <lQ0 A
W 723 2 T 46 59 55 SO S0 41 41 5B 46 43 39 37 40 41 32 37 46 39 3B 25 12 <10 <10 <10 <10 24
2 2% &3 S5 49 39 38 37 3 33 26 43 34 32 24 23 W 25 24 17 3 27 27 10 <10 <10 <10 <10 <10 92
4 457 126 S8 52 47 41 40 39 36 30 46 37 35 27 26 26 8 27 21 34 30 I 13 <10 <10 <10 <10 <3G 15
W0 & 478 188 62 Sb 46 44 43 43 40 35 50 41 39 31 29 29 32 31 26 37 3 34 17 <10 <10 <10 <10 <10 19
G 904 751 66 &0 SO 48 L6 46 43 39 53 45 43 35 33 32 35 3¢ 3 41 38 38 21 <10 <10 <10 <10 <10 23
0 1130 314 69 63 53 51 4B 4" 46 43 S6 4B 46 38 36 3¢ 38 37 36 44 41 41 2 M <10 <10 <10 <10 26
2 351 98 45 39 40 41 38 38 33 26 46 26 2 26 27 25 21 24 15 32 19 19 12 <10 <10 <10 <10 <10 <10
4 707 196 S0 44 43 44 41 4 36 29 47 31 29 2 30 28 30 27 W 35 2 2% 15 <10 <10 <10 <10 <0 W
250 & 1060 24 56 48 47 47 46 45 40 33 51 35 33 33 33 31 3 31 24 39 28 28 19 <10 410 <10 <10 <10 15
@ 1413 293 58 53 51 51 47 48 43 37 S6 39 38 37 37 34 37 34 28 42 32 33 23 12 <10 <10 <10 <10 20
0 1766 491 62 57 Sk 54 49 61 46 41 ST 43 42 40 40 36 40 37 32 45 36 37 2 15 <10 <10 <10 <10 7
2 S41 156 52 47 41 41 40 37 3 26 45 35 33 28 27 77 28 25 15 33 28 28 14 <10 <10 <10 <10 <10 13
4 1127 M2 S6 S0 44 44 43 42 37 20 4B 39 36 31 30 30 31 28 20 36 32 31 17 <10 <10 <i0 <10 <10 14
1S 6 1882 447 60 56 48 47 46 45 41 33 51 43 40 35 33 33 34 32 2 40 36 35 21 <10 <10 <10 <10 <10 20
8 2243 423 64 S8 52 51 49 49 45 38 55 47 44 39 37 36 38 36 29 43 40 39 B 12 <10 <10 <10 <0 2
0 2806 770 &7 61 55 54 S1 B2 48 42 58 50 47 42 40 38 41 39 33 46 43 42 28 15 <10 <10 <10 <10 27
2 904 251 50 St 45 47 SO S0 42 35 54 33 35 36 40 46 46 36 20 49 27 3¢ 19 10 <10 <10 <10 <10 20
4 1809 502 53 55 4B 50 53 53 45 38 §7 36 39 39 43 47 49 39 23 52 30 3 22 13 12 <10 <0 10 23
400 & 7M3 756 57 59 51 53 S5 56 4B 42 60 40 43 42 46 49 52 42 27 55 3 42 25 16 14 <10 <10 <10 77
B 3417 1005 41 43 55 56 S8 59 51 46 63 44 4T 46 49 62 55 45 31 S8 38 46 29 19 17 10 <10 <10 AN
10 45727 1256 44 &7 58 58 6B &1 54 49 &5 47 51 49 51 54 57 48 34 &0 41 50 32 21 19 12 <10 <10 35
Tabela 5. Poziom mocy akustycznej dla 300Pa.
13 RCP-R = Regu.stor stulogo przeptywy CAV o przekrope kelowym \Q‘A‘ wersja 6.0.0

Zakres stosawania RCP-R
dP=300Pa

u“ﬂw_ﬂwﬁ< szum przeptywu Lw ma_n_ug“mwaw M_ﬂmma_.sa Lw Emlsja ﬂmwn_“”__wﬂein Lw
DN 48 < dB < dB <
4 £ g oz o u « B 4o ox o owomowon B oy o v ou x B8
PR S piiEsiEiiEifEEiEEiEaggiiii
2 57 16 72 56 51 46 42 38 33 30 51 37 24 20 2% B % 21 20 31 30 19 <10 <10 <10 <10 <1 <10 <10
& 143 31 75 57 54 49 45 41 36 35 84 40 27 23 8 28 29 24 25 34 33 22 <10 <10 <10 <10 <10 <10 M
100 & 170 47 7B 42 58 52 48 44 40 39 57 43 30 27 31 31 32 W 29 37 36 75 13 <10 <10 <18 <10 <10 14
8 226 43 B1 &5 &1 55 S50 47 43 43 40 46 33 30 34 3 35 31 33 40 39 78 16 <10 <10 <10 <10 <10 37
0 283 79 85 49 45 59 53 51 47 48 44 50 37 34 38 3 39 35 38 46 43 32 20 13 <10 <10 <10 <10 21
2 @8 25 59 55 50 48 45 40 35 32 S0 33 5 20 24 23 20 VW N 78 2 20 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
4 177 49 64 58 53 51 4B 43 38 37 53 38 28 23 27 2% 23 22 25 31 31 23 <10 <10 <18 <10 <10 <0 10
125 6 245 74 8 42 57 54 51 46 42 41 87 42 32 27 20 29 26 2 29 35 35 27 13 <10 <10 <10 <10 <10 14
8 3531 98 71 45 40 57 §3 49 45 45 59 45 35 3 3} N 20 29 33 38 38 30 14 <10 <10 <10 <10 <10 17
0 442 123 76 47 &4 &1 G6 53 47 S0 43 50 39 34 37 3 33 33 38 42 43 34 20 17 <10 <10 <10 <10 21
2 145 40 63 59 53 48 47 47 39 35 47 38 3 33 W I 38 30 31 33 31 3t 19 <15 <15 <15 <15 <15 14
4 289 B0 &6 62 56 51 50 S0 42 39 56 41 39 36 13 40 41 3} 35 45 34 34 22 <10 <10 <10 <10 <10 20
160 4 436 121 69 45 40 54 53 53 46 42 59 44 42 4D 36 43 44 37 38 4B 37 37 26 11 12 <10 <10 <10 23
8 579 141 73 &9 44 58 56 57 50 47 43 4B 46 44 4D 46 4B 443 52 41 41 30 15 15 <10 <10 <10 27
10 723 201 76 72 67 41 58 40 53 50 6 51 49 47 43 48 B1 44 4b 55 44 44 33 18 17 30 <10 M 30
2 226 43 60 55 47 45 45 47 45 36 S2 37 38 32 30 3 3% 3 27 4 32 33 18 <10 <10 <10 <10 <13 18
4 452 126 3 58 50 48 48 50 48 40 55 42 41 35 33 34 39 39 3 46 35 36 21 <I0 <10 <10 <10 <10 21
00 & 678 188 47 42 4 51 51 54 52 45 59 46 45 39 36 37 43 43 36 48 39 40 25 11 <10 <10 <10 <10 25
8 904 251 71 b6 58 S5 54 57 55 49 42 50 47 43 4D 40 44 4b 4 ST 43 44 29 15 <10 <10 <10 <10 29
0 1130 316 74 49 41 S8 56 60 SB 52 45 53 52 46 43 42 49 49 43 S4 46 47 32 18 11 <10 <10 <10 32
2 353 98 69 4B 48 4B 44 4B 44 34 53 40 33 34 34 33 37 35 25 42 33 28 20 <10 <10 <10 <10 <10 14
4 707 196 &4 S3 51 51 49 51 47 39 56 45 238 37 37 3 40 3B 30 45 38 33 23 17 <10 <10 <10 <@ 20
250 & 1040 294 48 57 S5 54 52 S5 51 43 40 49 42 41 40 39 4 42 34 48 42 37 27 15 <10 <10 <10 <10 24
8 1413 393 72 42 59 58 55 58 54 47 43 53 47 45 44 42 47 45 38 52 46 42 31 19 11 <10 <10 <13 29
0 1746 491 75 66 62 41 §7 61 57 50 51 56 51 4B 47 44 50 48 41 41 49 46 34 22 <15 <15 <15 <15 22
2 541 156 58 53 49 47 48 49 46 37 54 41 37 36 33 35 1@ 37 28 43 34 34 27 <10 <10 <10 <10 <10 70
4 1122 312 62 56 S2 SO 51 52 49 42 57 45 42 37 3 38 4 433 46 38 37T 25 11 <10 <10 <10 0 W
35 & 1682 467 46 6D 56 53 54 55 53 46 60 49 46 4D 39 4 4h 44 37T 49 42 41 29 14 10 <10 <10 <10 77
8 2243 473 70 &4 &0 S7 57 59 57 SV 44 53 50 47 43 44 48 48 42 53 46 45 33 18 13 <10 <10 <3 31
0 2806 779 73 67 43 40 59 62 40 55 47 S6 53 50 46 46 51 §1 46 56 SO 48 36 21 15 10 <10 10 34
2 904 251 60 58 53 53 57 59 52 43 43 43 42 446 46 51 55 46 28 58 37 41 27 16 16 10 <10 <10 27
4 1809 502 &3 42 S6 56 4D 62 S5 46 b6 46 46 47 427 54 58 49 31 &t 40 45 30 17 19 13 <10 <10 30
400 & 7713 754 47 46 57 59 42 45 58 50 48 S0 50 S0 527 56 61 52 35 &6 44 49 33 22 21 16 <10 <10 34
B 3417 1005 71 70 63 42 45 8 41 54 72 54 54 54 55 59 44 55 39 47 48 53 37 25 24 19 <10 13 38
10 4522 1256 74 74 46 64 47 70 64 57 74 57 58 57 57 &1 44 68 42 49 1 §7 40 27 2% 2t 12 16 42

Dane akustyczne dla innych cidnieft i wydatkéw dostepne sa w dziate projektowym firmy SMAY.

wersjit 600

%% RCF-R ~ Regulutor stulcgo przcplyw CAV o przckroju ketowym o przckroju kotowym
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Tabela 11. Dostepne nastawy typowe fabryczne.

100 57 85 13 141 170 198 226 254 283
125 88 132 177 221 265 307 353 397 442
160 145 77 289 362 434 504 579 &51 723
200 726 kxil 452 565 478 ™ 9204 1017 1130
250 383 530 07 883 1060 1236 1413 1590 1766
s 561 841 122 1402 1682 1963 2243 2524 2804
400 04 1356 1807 2241 2713 3145 3617 4069 4522

xn v - w - Regulator statego przeptywu CAV o przekroju kotowym

Przy zaméwieniu nalezy podac informacje wedtug ponizszego sposobu:

Gdzie:
t 1zolacja**
prak - brak izotac]i
L - izolacja akuslyczna
1] Srednica

Vi Wydalek Inastawa w fabryce)*
v2 Wydatek dla wersji z sitownikiem [nastaws w fabryce)*
s Rodzaj wykonania**
brak ~wersja bez sitownlka
524 -wersja z silownikiem 24V AC/DC
$230 - wersja z sitownikiem 230VAC
P Material**
brak - stal ocynkowana
SN - stal nierdzewna
G Uszczetniente praylacza®™
trak - bez uszczelek na przytyczach

UP - uszezethd na przytyczach

* Nietypowa nastawa wartosci w fabryce zwiazane jest z dodatkowymi kosztami, mozliwe wartosci nastawy typowe w fabryce podaje

tabela 11

** Wartodé dormyslna w przypadku braku informacji przy wskazanym parametrze zostaja zastosowane wartoici domyslne.

Przyktad zamowienia:

RCP-Rt-125-132/309-5230
[Regulator o rednicy 125 mm izolowany akustycznie z sitownikiem 230V z nastawami przeptywu ustawianymi
w fabryce).

RCP-R-250
[Regulator w wykonaniu standardowym dostepny z magazynu nastawa przeptywu dokonywana wiasnorecznie przez
klienta na obiekcie).

H RCP-R = Regu.ator stulego przeplywu CAV o przekraft Kotowyrn .§.m\ wersja 6.0.0
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Wymiary

Rys. 2. regulator przeptywu VAV typu: RVP-R Rys. 3. regulator przeptywu VAV typu: RVP-R,
Le L {z izolacja)

przegroda

Di

Dn

P

* ™_obudowa

izolacja \ “__regulator

kryza
pomiarowa
Wymiary typowe i zakres stosowania
Tab. 1. Dn Di L Le Pierwszy zakres Drugi zakres

(mod fmm] [mm] () Wdatkow [mih] wydatidw [m'/h]
100 200 265 345 28 - 226 55~ 339

125 225 265 365 44 - 353 90 - 530

160 260 280 380 72 - 579 145 - 869

200 300 300 400 13 - 905 225 - 1357
250 350 350 450 177 - 1414 350 - 2121

315 415 415 515 281 - 2244 560 - 3367
400 500 500 400 452 - 3619 900 - 5420
500 600 400 700 707 - 5655 1400 - 8482

Zalecenia montaiowe

Dia zapewnienia prawidtowego dziatania urzadzenia zaleca sig zachowanie przy montazu regulatoréw
nastepujacychzasad:

Dtugosé odcinka prostego przed regulatorem 20

Dtugosé odcinka prostego za regulatorem 1D
Podtaczenie elektryczne jednostki pomiarowo-sterujgco-wykonawczej powinna wykonad zgodnie
ze schematem podanymw zatgczonej do urzadzenia dokumentacji, odpowiednio wykwalifikowana osoba.

Spadek ci$nienia w regulatorze RYP-R (petne otwarcie przepustnicy!

1000

500

D10
100 /i

125

M
N

Dnd1: T
/ 315 50400 _onso0
- o

Wyk. 1. 10 \
Regulatory RVP-R przeszly analityczne 7
badania rozmieszczenia elementow
pomiarowych, majace na celu zmniej i
granicy btedu kalibracji regulowanego
strumienia powietrza, co znalazto swdj
obraz, w obronionej w 2005 r. w AGH
wKrakowie, pracy magisterskiej. B 8

Strumich powictrza [m

ya ya

'

Spadek ciinlenis [Pa]

Dane techniczne

Tab. 2.

Dn 100
Dn 125
Dn 160
Dn 200
Dn 250
Dn 315
Dn 400
Dn 500

Tab. 3.

Dn 100
Dn 125
Dn 160
Dn 200
Dn 250
Dn 315
Dn 400
Dn 500

Tab. 4.

Dn 100
Dn 125
Dn 160
Dn 200
Dn 250
Dn 315
Dn 400
Dn 500

m/s
42
42
43
42
44

45
44

m/s
24
24
24
25
30
33
36
35

mfs
20
20
20
22
23
23
25
25

100 [Pa]
[ 9
m/s m/s
50 59
49 58
53 60
52 59
55 61
56 62
54 ]
56 61

12
m/s

63
63
5
63
66
7

70
72

3
m/s
55
55
54
55
55
57
58
58

LwaldBia]
250 {Pa}
6 9

m/s m/s
&3 65
63 45
&4 67
60 45
62 66
62 67
64 69
463 68

12
m/s
70
69
72

72
75
75
73

m/s
61
60
62
62
62
&1
64
63

Poziom mocy akustycznej na wylocie regulatora RVP-R

500 [Pa]
6 9
m/s mfs
66 70
66 70
66 7
65 70
62 70
61 73
64 75
63 74

Poziom mocy akustycznej emitowanej do otoczenia regulatora RVP-R
Regulator bez izolacji akustycznej

100 [Pa]
6 9
mls mfs
29 36
29 36
32 38
31 42
41 44
46 47
49 50
50 51

12
m/s

43
43
45
48
49
53
53
53

3
m/s
31
32
33
36
39
45
48
47

LwaldBia]
250 [Pa]
6 9

m/s m/s

38 43
38 43
40 44

44 47

46 47
51 53
55 56
55 57

12
m/s
51
51
53
52
55
55
58
59

3
m/s

32
33
A
42
48
49
54
53

500 [Pal
6 9
m/s m/s
39 47
39 47
44 48
46 52
51 54
56 57
56 61
55 61

Poziom mocy akustycznej emitowanej do otoczenia regulatora RVP-R

100 [Pal
6 9
mfs mfs
23 3
23 31
25 32
25 34
30 36
35 39
39 44
40 44

12
m/s
38
38
40
42
44
46
50
51

Regulator z izolacja akustyczna

3
m/s
29
30
30
29
37
40
43
44

LwaldByyl
250 [Pa]
6 9

m/s m/s
kil 36
3 36
32 37
34 39
39 42
44 46
48 49
49 50

12
m/s
41

44
42
47
49
50
52

3
m/s
28
29
35
33
38
44
44
17

500 [Pa]
6 9
mls mfs
30 36
30 36
38 39
38 40
42 44
46 47
51 53
51 54

12

m/s
Val
7
72
73
74
78
79
78

12
m/s
53
53
55
54
59
59
&4
63

12

m/s
46
46
44
45
48
51
54
55
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SMAYLAB®

BMS

Drugim niezwykle waznym aspektem jest warunek kompleksowego zarzadzania przeptywem powietrza
w obstugiwanym pomieszczeniu w celu utrzymania zatozonej réznicy cisnien [nadciénienia/podcisnienial.
Proponowane rozwigzania SMAYLAB® potrafig w sposdb inteligentny zarzadzaé strumieniami powietrza
nawiewanego i wyciaganego w celu utrzymania zatozonych parametrow pracy - utrzymanie nadcisnienia
lub podciénienia w obstugiwanym pomieszczeniu oraz monitorowanie i sterowanie temperaturg
i wilgotnoscia, a takze potrafia nadzorowaé inne sktadowe czeéci systemu lub czynniki zewnetrzne takie
jak np. stan zabrudzenia filtrow, odwietlenie pomieszczenia, generowanie alarméw itd.

Prastota dzialania

Systemy laboratoryjne SMAYLAB® przeznaczone s3 do pomieszczen, gdzie bedg utrzymywane nadcisnienia
{[pomieszczenia .czyste”) oraz podcisnienia (pornieszczenia Jbrudne”), w ktérych istnieje zagrozenie
wydosta sie na zewnatrz zanieczyszczen biologicznych, chemicznych czy mechanicznych - zarazki
chorobotwdércze, pyty, pary, mieszaniny gazéw, itp.

Uktad nadciénieniowy [pomieszczenie .czyste”) jest tym, ktdry jest stosowany w celu zabezpieczenia
pomieszczen przed wniknigciem zanieczyszczer mechanicznych, biologicznych lub chemicznych. Zwykle tego
typu instalacje sa stosowane w szpitalach {izolatki, pokoje operacyjne i zabiegowe), w laboratoriach oraz
wzaktadach produkeyjnych [np. zaktady farmaceutyczne, fabryki kosmetykow).

Pomieszczenia dla ktérych stosuje sie uktady z podcidnieniem {pomieszcze .brudne”) maja na celu
zapobiezenie wydostawaniu sig na zewnatrz do pomieszczes przyleglych wszelkiego rodzaju niebezpiecznych
substancjt.

Modutowost i komplementarnosc

Systern SMAYLAB® ze wzgledu na swoja modutowa kenstrukeje jest systemem na tyle elastycznym, iz moze byé
zastosowany w kazdym rozwigzaniu zaproponowanym przez projektanta. Dodatkowo firma nasza stuzy
Panstwu petna wspétpracg od samego poczatku tzn. wyboru koncepcji systemu, jega opracowania jak réwniez
uruchomieniai kalibracji oraz przeszkoleniu uzytkownikéw. Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Moduiowoéc | kemplementarnosé

Ponize] zostaly przedstawione schematy obrazujgce przyktadowe rozwigzania architektury systemu
SMAYLAB®.

Na schemacie nr 1 przedstawiony jest system obrazujacy rozwiazanie uktadow regulacji przeptywem powietrza
w dygestoriach, odciggach miejscowych, szafach na chemikalia, odciagach ramiennych przy zatoZeniu
dowolnej liczby tych urzadzen. W celu utrzymania zadanej wielkosci podcignienia w pomieszczeniu sterownik
pomieszczeniowy sumuje ilos¢ powietrza usuwanego z pomieszczenia i tak steruje pracg regulatorow VAV
na nawiewie i wywiewie z pomieszczenia, Ze zatoZona wartoéé ciénienia jest utrzymywana gwarantujac tym
samym wysoki stopieri bezpieczenstwa i komfortu dla uzytkownikéw. Dodatkowo system moze monitorowaé
ciénienie w pomieszczeniu, temperature, wilgotnos¢ a takze ilog¢ wymian powietrza. Ponadto system posiada
opcje monitorowania innych urzadzen w obstugiwanym pomieszczeniu jesli zachodzi taka koniecznosc.
Rozwiazanie takie moze pracowaé w sposéb autonomiczny tub moze zostac zintegrowane z systemem BMS
obiektu.

Schemat nr 2 przedstawia réwniez pomieszczenie laboratoryjne posiadajace dygestoria, odciagi miejscowe,
odciagi z szaf oraz odciagi ramienne. W rozwigzaniu tym podciénienie utrzymywane jest poprzez regulacje
nawiewl | wywiewu z pomieszczenia dzigki zastosowaniu pomieszczeniowych regulatoréw ciénienia SMLS-
2010. Regulatory te odczytujac fizyczna wartosé réznicy cidnienia obstugiwanego pomieszczenia do strefy
przylegte]j np. korytarza wysterowuja pracg regulatoréw VAV na nawiewie i wywiewie z pomieszczenia w taki
sposéb, aby utrzymad zatoZone parametry.
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SMAYLAB® A

Modulowosé i komplementarnosc

Dzigki temu rozwigzaniu system przystosowuje sig samodzielnie do zmieniajacych sig warunkéw zwigzanych
z praca wyciagéw technologicznych w obstugiwanym pomieszczeniu. Rozwiazanie takie gwarantuje wysoki
stopiei bezpieczefistwa i zwigksza komfort pracy. Rekonfiguracja (dodanie lub usunigcie) sprzetu
laboratoryjnego nie powinno stanowié problemu w przypadku zastosowania tego typu uktadu. Rozwiazanie
takie moze pracowac jako uktad niezalezny lub moze zostaé zintegrowane z systemem BMS obiektu. Istnieje

mozliwosé monitorowania temperatury, wilgotnosci orazinnych parametréw w obstugiwanym pomieszczeniu.

Schemat nr 3 przedstawia izolatke szpitalng. W rozwiazaniu tym zastosowano pomieszczeniowy regulator
SMLS-2010 do sterowania praca regulatoréw VAV na instalacji nawiewnej i wywiewnej obstugujgcej dane
pomieszczenie. Dzigki zastosowaniu tego typu rozwigzania operator ma mozliwoéé zdefiniowania trybu pracy
uktadu [podciénienie/nadcisnienie/brak izolacyjnoscil oraz moze okresli¢ czas zwioki zadziatania alarmdw,
a takze moze okresli¢ graniczne wielkosci ci$nienia w obstugiwanym pomieszczeniu. Po odpowiednim
przygotowaniu [np. sterylizacji) pomieszczenia mozna bardzo tatwo zmienié tryb uzytkowania np. ze strefy
utrzymywanej w podcisnieniu {pomieszczenie .brudne”} na nadciénienie [pomieszczenie .czyste”). Dziel
zastosowaniu regulatora SMLS-2010 architektura systemu pozostaje uproszczona w stosunku
do konkurencyjnych rozwigzai, a jednoczesnie funkcje komfortu i bezpieczenstwa s w petnizachowane.

Rozwiazania SMAYLAB® ze wzgledu prosty i przyjazny dia uzytkownika sposéb sterowania moga zostac szybko
dostosowane do zmian w konfiguracji sprzetu laboratoryjnego. Pokazane na schematach rozwiazania
architektury systemu stanowia tylko przyktad, jak moze zosta¢ zbudowany uklad przy uzyciu elementéw
sktadowych systemu SMAYLAB®.

SMAYLAB® jest to doskonata propozycja regulacii przeptywéw powietrza w pomieszczeniach laboratoryjnych
dostosowana de indywidualnych wymagan uzytkownika pochodzaca od jednego producenta.
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Schemat 2. Regulacja na podstawie roznicy cisnien (SMLS 2010)
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Osoba kontaktowa : Maciej Ciolkiewicz
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Internet : www.mitsubishi-les.pl
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Oferta

Numer oferty Wazna do . Dotyczy Numer Klienta

Szanowni Paristwo,

Dzigkujemy za zainteresowanie naszymi produktami. Ponizej przedstawiamy oferte na wybrane urzadzenia.

Poz. Produkt llogé jom. Cena jednostkowa Warto$é EUR
POM 0.029
100.1 PUHZ-ZRP35VKA2 1,00 SZT

Jednostka zewnetrzna | seria Mr. Slim | Power Inverter | Qch= 3,6 kW

100.2 PKA-RP35HAL 1,00 SZT
Jednostka $ciennal seria Mr. Slim

POM 0.028

2001 PUHZ-ZRP35VKA2 1,00 SZT
Jednostka zewngtrzna | seria Mr. Slim | Power Inverter | Qch= 3,6 kW

2002  PKA-RP35HAL 1,00 SZT
Jednostka $cienna| seria Mr. Slim

UPS
300.1 PUHZ-ZRP60VHA2 ' 2,00 SZT
Jednostka zewnetrzna | seria Mr. Slim | Power Inverter | Qch= 6,0 kW
3002  PKA-RP60KALR1.TH 2,00 szT
Jednostka $cienna| seria Mr. Slim
Branch of Mitsubishi Electric Europe B.V. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Dusseldorf
Managing Director and Permanent Representative of the Branch: Yuji Suwa Konto 511 018 234 — BLZ 300 107 00

BIC: BOTKDEDX - IBAN: DE02 3001 0700 0000 0182 34
Registered in the Netherlands: Amsterdam, Nr. 33279602; Registered Office of Deutsche Bank, Dusseldorf
the Branch: Mitsubishi-Electric-Platz 1, D-40882 Ratingen; Commercial Konto 511 018 234 - BLZ 300 700 10
Register Dusseldorf HRB 43766 BIC: DEUTDEDD — IBAN: DE42 3007 0010 0301 1004 00
Commerzbank, Diisseldorf
Konto 3100 200 ~ BLZ 300 800 00
BIC: DRESDEFF300 - IBAN: DE79 3008 0000 0310 0200 00
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Poz. Produkt Hosé jm. Cena jednostkowa Wartosé EUR

3003  MAC-397IF-E 2,00 8ZT

s

Interfejs wej$é/wyjéc

300.4 PAR-32MAAG-J 1,00 Sy4)
Pilot przewodowy Deluxe

———

SERWEROWNIA

4001  PUHZ-ZRPGOVHA2 1,00 szT
Jednostka zewnetrzna | seria Mr. Slim | Power Inverter | Qch= 6,0 kW

4002  PKA-RP60KALR1.TH 1,00 szT
Jednostka $ciennal seria Mr. Slim

Suma

Wartosé koncowa

Z powazaniem,
Robert Paukovic

Oferta zgodna z 0gdlnymi warunkami wspotpracy Mitsubishi Electric Europe B.V. Germany

- Ceny : netto (EUR)
- Termin dostawy : do uzgodnienia, zaleznie od dostepnosci towaru
- Warunki dostawy : na terenie Polski transport wliczony w ceng

- Warunki ptatnosci

Powyzsza oferta materialowo-cenowa sporzadzona zostala na podstawie informacii otrzymanych od Paristwa oraz informacji bedacych w
posiadaniu Firmy Mitsubishi Electric.

Prosimy o doktadne sprawdzenie powyzszej specyfikacji i pisemne potwierdzenie, iz odpowiada ona wymaganiom Panstwa projektu/
zapytania.

Brak odpowiedzi zwalnia¢ bgdzie Firme Mitsubishi Electric z odpowiedzialinosci za ewentualne bledy doboru lub wyceny.

Szczegblowe informacje na temat naszych produktow znajdujg sig na stronie internetowe}: www.mitsubishi-les.pl. W razie dodatkowych
pytan, jestesmy do Paristwa dyspozycji. Zapraszamy do kontakiu: Mitsubishi Electric Europe B.V.

Branch of Mitsubishi Electric Europe B.V. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Lid., Dtisseldorf
Managing Director and Permanent Representative of the Branch: Yuji Suwa Konto 511 018 234 — BLZ 300 107 00
BIC: BOTKDEDX — IBAN: DE02 3001 0700 0000 0182 34
Registered in the Netherlands: Amsterdam, Nr. 33279602; Registered Office of Deutsche Bank, Diisseldorf
the Branch: Mitsubishi-Electric-Platz 1, D-40882 Ratingen; Commercial Konto 511 018 234 - BLZ 300 700 10
Register Dusseldorf HRB 43766 BIC: DEUTDEDD ~ IBAN: DE42 3007 0010 0301 1004 00
Commerzbank, Disseldorf
Konto 3100 200 — BLZ 300 800 00
BIC: DRESDEFF300 — IBAN: DE79 3008 0000 0310 0200 00
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