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POMPA NA INSTALACII CO






Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Dane techniczne
Bezdlawnicowe pompa o najwyzszej sprawnosci

Yonos MAXO-Z 25/0,5-10 PN10

Nazwa projektu

1D projektu

Miejsce montazu

Nienazwany projekt 2017-08-22 10:33:18.208

Numer pozycji klienta

Data 22,08.2017
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
Him - Wysokos’é;podnoszenia T Ap I MPa Przep&yvs’/, ‘ 1,35 m3/h
a ‘ - Wysoko$é¢ podnoszenia 2,63 m
R - Medium Woda 100 %
. ~0,08 Temperatura przetiaczanej cieczy 60,00 °C
. Gestosé 983,20 kg/m3
— 0,06 Lepkos$¢ kinematyczna 0,47 mm?2/s
F 0.04 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
o Przeplyw 1,35 m3/h
90,025 Wysokasé podnoszenia 2,63 m
4 P Pobér mocy P1 0,02 kW
0- - ) Dane o produkcie
Pl kW . Pobdr mog Bezdlawnicowe jwyzszej Sci
pompa o najwyzszej sprawnosci
Yonos MAXO-Z 25/0,5-10 PN10
Rodzaj pracy dp-v
Maksymalne cisnienie robocze 1 MPa
Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... +80 °C
Max. temp otoczenia 40 °C
Minimalna wysoko$¢ doptywu przy
50 /95/ 110°C 3/ 10/ 16 m
Max. permitted total hardness in 3.57 mmol/i (20 °dH)
potable water circulation systems
LA T S S Dane silnika
3 4 5 6 8 Q /m3h Wspo6tczynnik EEI < 0.20
Napiecie zasilania 1~ 230V /50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia +10
Max. predkos¢ obrotowa 4450 1/min
o 51 \ 51 . Moc nominalna P2 0,14 kW
- 1 - Pobér mocy P1 0,19 kW
Pobér pradu 1,3A
Stopieri ochrony 1P X4D
Klasa izolacji F
Zabezpieczenie silnika zintegrowane
aB- Wymiary przylacza
E E o Strona ssawna G 1., PN 10
@ 0 Strona tloczna G 1%, PN 10
( ™ Diugosé zabudowy pompy 180 mm
Materialy
Korpus pompy Braz (CC 499K) wg DIN EN -6, zgodnie
Wirnik Tworzywo sztuczne (PPS - 40% GF)
Wat pompy Stal nierdzewna (X39CrMo17-1)
tozysko Wegiel spiekany, impregnowany zywica

1~ 230V, 50/60 Hz

Informacje dot. zamawiania
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Zmiany zastrzezone
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43 180 — Masa netto ok. 4 kg
~ > Numer pozycji 2175539
3~230V, 50/60 Hz
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POMPY PRZY CENTRALACH I W KOTLOWNI






Dane techniczne
Bezdlawnicowe pompa o najwyzszej sprawnosci

Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon Yonos MAXO 30/0,5-7 PN 10
Klient Nazwa projektu Nienazwany projekt 2017-08-22 08:16:41,341

1D projektu

Oscha kontaktowa Miejsce montazu

NINYEY

E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 22.08.2017
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
Him ~ Wysokasé podnoszenia £ Ap I MPa Przeptyw 1,54 m3/h
7m = Wysokoé¢ podnoszenia 0,50 m
6 Bbm \ C 0,06 Medium Woda 100 %
L m \ F Temperatura przettaczanej cieczy 60,00 °C
5 0,05 Gestos¢ 983,20 kg/m?
4 “m \ £ 0,04 Lepkos¢ kinematyczna 0,47 mm2/s
3 3 m \ ;0,03 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
E c 3
9 :2 m / £ 0,02 Przeplyvs,/’ . 1,54 m3/h
3m / = Wysokos$¢é podnoszenia 0,50 m
j 05‘ 05T 4;0"0"0‘5 Pobér mocy P1 0,01 kW
R Sor—— =0 Dane o produkcie
Pl kwi y Bezdtawnicowe pompa o najwyzszej sprawnosci
] Yonos MAXO 30/0,5-7 PN 10
0.1 Rodzaj pracy dp-c
0.08 E Maksymalne ci$nienie robocze 1 MPa
1 Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... +110°C
0,06 M Max. temp otoczenia 60 °C
7 ’ Minimalna wysokoé¢ doptywu przy
0,04 *ﬁ/ﬁ/ 50/ 95/ 110°C 3/10/16 m
E T -
B - / _—
002 — /j//’:// Dane silnika
10,007 g o ‘ Konstrukcja silnika Silnik EC
R RN R LR R A R RN AR R AR RN RN RARE S RN RARRE R Wspétczynnik EEI < 0.20
0 05 1 15362 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8Q/m?h Napiecie zasilania 1~ 230.V / 50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia +10
Max. predkos¢ obrotowa 3700 1/min
Pabér mocy P1 0,12 kW
- 51 —tet 51 - Pobér pradu 1A
] . Stopieri ochrony IP X4D
Klasa izolacji F
Zabezpieczenie silnika zintegrowane
o Kompat. elektromagnetyczna
(o] Generowanie zaktécen EN 61800-3;2004+A1;20
BB- Odporno$é na zaklécenia EN 61800-3;2004+A1;20
B * E o Diawik przewodu M20x1.5
@) =
™ Wymiary przylacza
Strona ssawna G2,PN10
. Strona tloczna G 2, PN 10
— Dhugoséé zabudowy pompy 180 mm
b
Materialy
Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GIL-200)
Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)
| X Wat pompy Stal nierdzewna (X39CrMo17-1)
L4 180
< > tozysko Wegiel spiekany, impregnowany metal
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 4,6 kg
1~ 230V, 50/60 Hz 3~230V,50/60 Hz Numer pozycii 2120642
4 1 4 ]
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Dane techniczne
Glanded high-efficiency pump

Osoba kontaktowa

E-mait
Telefon Yonos PICO-STG 25/1-7.5 180
Klient Nazwa projektu Nienazwany projekt 2017-08-22 08:16:41.341

ID projekiu

Oscha kontaktowa Miejsce montazu

NWA-2

E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 22,08.2017
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
Him j Wybokosé podnoszenia EAP | MPa Przep&yvs’/’ . 0,26 m3/h
E = Wysoko$é podnoszenia 1,75 m
7j £0,07 Medium Woda 100 %
63 £ 0,06 Temperatura przetiaczanej cieczy 60,00 °C
3 prawn. 47,9% = Gestosé 983,20 kg/m?3
5 j ~0.05 Lepkoéé kinematyczna 0,47 mm?2/s
4% ?0’04 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
3 j?/?’ =003 Przeplyw 0,26 m3/h
: 1,75 4;0‘017 Wysokos¢ podnoszenia 1,75 m
= IR Pobdr mocy P1 0,01 kw
E dp-v optimized ¢ .
03‘ 0 Dane o produkcie
PolkW 5 Glanded high-efficiency pump
4 dp-v optimized Yonos PICO-STG 25/1-7.5 180
0,06 Rodzaj pracy dp-v
0 05% Maksymalne ciénienie robocze 1 MPa
' 3 Temperatura przettaczanej cieczy 0 °C .. +110°C
0,04 E Max. temp otoczenia 55°C
0,03% Minimalna wysokos¢ doplywu przy
002 50 /95/ 110°C 0,5/ 4,5/ 10 m
02
el Dane silnika
0,005 Konstrukcja silnika Silnik £C
R e TR I A B I ‘ A A Wspolczynnik EEL <0.23
0 0.264 08 12 16 2 24 28 32 36 4 Q/mh Napiecie zasilania 1~ 230V /50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia 10 %
71 Max. predkos¢ obrotowa 4800 1/min
Pobér mocy P1 0,08 kw
35,5 355 Pobér pradu 0,66 A
Stopien ochrony 1P X4D
%% Klasa izolacji F
Zabezpieczenie silnika niewymagane {odporny n
L Kompat. elektromagnetyczna EN 61800-3
L Generowanie zaki6cen EN 61000-6-3
0 ) &“ Odpornoéé na zakibcenia EN 61000-6-2
0 Diawik przewodu 11
3 RS F— Wymiary przytacza
— Strona ssawna G 1'%, PN 10
» a Strona tloczna G 1%, PN 10
\’ ) Dlugoéé zabudowy pompy 180 mm
=7 Materialy
’ ‘ Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GIL-200)
Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 40% GF)
I Wat pompy Stal nierdzewna
935 34 106 tozysko . Weg.jielnspiekany, impregnowany metal
Informacje dot. zamawiania
------------ ¥ Masa netto ok. 1,8 kg
Numer pozycji 4527504
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Dane techniczne
Bezdlawnicowa pompa premium o nhajwyzszej sprawn

Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon Stratos PICO-Z 25/1-4
Klient Nazwa projektu Nienazwany projekt 2017-08-22 08:16:41.341

1D projektu
Osoba kontaktowa Miejsce montazu

NWa -A

Numer pozycji klienta

Telefon
Data 22.08.2017

Rodzina charakterystyki Whprowadzenie danych eksploatacyjnych

H /ijania :pr/MPa Przeptyw 0,79 m3/h
E £ Wysokos¢ pod. 0,42 m
352 S0.035  Medium Woda 100 %
—0,03 Temperatura przettaczanej cieczy 60,00 °C
= 0,025 Gestos¢ 983,20 kg/m3
£ 0.02 Lepkoé¢ kinematyczna 0,47 mm2/s
0' Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
E 013 Przeplyw 0,79 m3/h
= 0,01 Wysokos¢ pod. 0,42 m
é0004]  Pobdrmocy P1 0,00 kw
=) ‘ Dane o produkcie
Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawnosci
Stratos PICO-Z 25/1-4
Tryb pracy temp
Maksymalne ci$nienie robocze 1 MPa
Temperatura przettaczanej cieczy 2°C ... +70°C
Max. temp otoczenia 40 °C
Minimalna wysoko$¢ doptywu przy
50/95/ 110°C 0,5/3/10m
Max. permitted total hardness in 3.57 mmol/l (20 °dH})
B potable water circulation systems
[¢] = [ S Ry e . s S R N S S A R A A A T T Dane silnika
0 0,4 0,79 1,2 1,6 2 24 2,8 Q /m¥h Napiecie zasilania 1~ 230V /50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia +10 %
Mayx. predkos¢ obrotowa 3500 1/min
75 Moc nominaina P2
37 38 Pobdr mocy P1 0,03 kW
;z Pobdr pradu 0,33A
T [l ‘| Stopient ochrony 1P X4D
l . Klasa izolacji F
l' 'I I Zabezpieczenie silnika niewymagane (odporny n
' ! A Wymiary przylacza
l f' | Cal Strona ssawna G 1%, PN 10
1 I o Strona tloczna G 1%, PN 10
! % ! ?_3 - - —i8 Diugos¢ zabudowy pompy 180 mm
I L J l _E Materialy
' ' Korpus pompy Stal nierdzewna
| = E — | Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)
[ E— b ot Wal pompy Stal nierdzewna
4‘: Lozysko Wegiel spiekany, impregnowany zywic:
- é - -] Informacje dot. zamawiania
e 113 8 Masa netto ok. 1,9 kg
81 33 132 Numer pozycji 4184692
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Rodzina charakterystyki

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Dane techniczne

Glanded high-efficiency pump
Yonos PICO-STG 15/1-13 180

Nazwa projektu Nienazwany projekt 2017-08-22 08:16:41.341

1D projektu
Miejsce montazu ’ \f\) Q -~
Numer pozycii klienta

. Wysokosc podnoszenia

r moc

y P1

)

Zmiany zastrzezone

180

106

Data 22,08.2017
Whprowadzenie danych eksploatacyjnych
" Ap I MPa Przeplyvs'l’ . 0,13 m3/h
C Wysokos$¢ podnoszenia 0,57 m
: Medium Woda 100 %
~0.1 Temperatura przettaczanej cieczy 60,00 °C
E 0,08 Gestosd 983,20 kg/m3
N Lepko$¢ kinematyczna 0,47 mm2/s
F 0,06 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
C 0,04 Przeptyw 0,13 m3/h
- Wysokas¢ podnoszenia 0,57 m
<;0’j0“0°5} Pobér mocy P1 . 0,00 kW
U Dane o produkcie
Glanded high-efficiency pump
Yonos PICO-STG 15/1-13 180
Rodzaj pracy dp-v
Maksymalne cisnienie robocze 1 MPa
Temperatura przetlaczanej cieczy 0 °C ... +110 °C
Max. temp otoczenia 55°C
Minimalna wysokos¢ doptywu przy
50/95/ 110°C 0,5/3/10m
Dane silnika
7 Konstrukcija silnika Siinik EC
[ Wspétczynnik EEI <0.23

1.8 Q/m%h

Napiecie zasilania
Dopuszczalna tolerancja napiecia

1~ 230V /50Hz
+10 %

Max. predkos¢ obrotowa 4800 1/min
Pobdr mocy P1 0,08 kW
Pobér pradu 0,66 A
Stopien ochrony IP X4D
Klasa izolacji F
Zabezpieczenie silnika niewymagane (odporny n
Kompat. elektromagnetyczna EN 61800-3
L Generowanie zaktécen EN 61000-6-3
V2 Odpornoéé na zakiécenia EN 61000-6-2
~ Diawik przewodu 11
Wymiary przylacza
Strona ssawna G1,PN10
Strona tloczna G1,PN 10
Dtugosé zabudowy pompy 180 mm
Materialy
Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GJL-200)
Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 40% GF)
Wat pompy Stal nierdzewna
tozysko Wegiel spiekany, impregnowany metal

09.03.2017

Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 1,8 kg
Numer pozycji 4527507

Wersja software'u4.3.4 - 2017/01/18 (Build 563)
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Dane techniczne

Osoba kontaktowa

E-mail Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawn:
Telefon Stratos PICO-Z 20/1-6
Klient Nazwa projektu Nienazwany projekt 2017-08-22 08:16:41.341
1D projektu
Osoba kantaktowa Miejsce montazu \\) \\) 5
E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 22.08.2017
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
m | Wysokasé podnoszenia ; 4p I MPa Przep&y\/s’/’ 0,81 m3/h
] I Wysokosé pod. 0,42 m
E F0,05 Medium Woda 100 %
1 L Temperatura przettaczanej cieczy 60,00 °C
= —0,04 Gestosé 983,20 kg/m?3
E F 003 Lepkosé kinematyczna 0,47 mm2/s
B - ' Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
= —0,02 Przeptyw 0,81 m3/h
3 00t Wysokosé pod. 0,42 m
g 5 P ,00 kW
0,004 Pobdr mocy P1 0,00
v Dane o produkcie

Bezdlawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawnosci
Stratos PICO-Z 20/1-6

Tryb pracy temp

Maksymalne ci$nienie robocze 1 MPa
Temperatura przettaczanej cieczy 2 °C o +70°C
Max. temp otoczenia 40 °C

Minimalna wysoko$¢ doptywu przy

50/95/110°C 0,5/3/10m

Max. permitted total hardness in 3.57 mmol/I (20 °dH)
potable water circulation systems

Q——r7 T T ,,L,]\ N I B T LA R I B B R B | R Dane silnika
0 04 08T 42 1,6 2 24 28 32 38Q/mY Napiecie zasilania 1~ 230V / 50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia  £10 %
Max. predkosé obrotowa 4200 1/min
75 Moc nominalna P2
37 38 G1l% Pabar mocy P1 0,05 kw
IL.. i Pobdr ?rqdu 0,49 A
T = ] /' === Stoplgn ochiony 1P X4D
l H ! ' : Klasa izolacji F
- ‘| / / = I Zabezpieczenie silnika niewymagane {odporny n
[N g 1 L., U
! ~| ! /(’ LA Wymiary przylacza
" \ | [ ',-}5 ' Y tn Strona ssawna G 1%, PN 10
. A ! Strona tloczna G 1%, PN 10
623 l ﬂ =T F— == - —HR Diugos¢ zabudowy pompy 150 mm
L l \ l ! Materiaty
t \ ' y Korpus pompy Stal nierdzewna
= E — ‘ \l \ !1 =] Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)
— 1 I \ X r i ] _;J_. Wat pompy Stal nierdzewna
EL i) X ( : _J._ ‘ tozysko Wegiel spiekany, impregnowany zywic:
. - b i ‘ Informacje dot. zamawiania
e . 113 8 Masa netto ok. 1,8 kg
81 33 132 I Numer pozycji 4184691
54
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Osoba kontaktowa

Dane techniczne

E-mail Bezdlawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawn:
Telefon Stratos PICO-Z 20/1-6
Ktient Nazwa projektu Nienazwany projekt 2017-08-22 08:16:41.341

Osoba kontaktowa

1D projektu

Miejsce montazu

NWY

E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 22,08.2017
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
4p /MPa Przeplyvxll' 0,99 m3/h
C Wysokos¢ pod. 0,46 m
I~ 0,05 Medium Woda 100 %
F Temperatura przettaczanej cieczy 60,00 °C
—0.04 Gestoé¢ 983,20 kg/m?
io 03 Lepkos¢ kinematyczna 0,47 mm2/s
F Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
0,02 Przeplyw 0,99 m3/h
C Wysaokosé pod. 0,46 m
0.01 Pobdr mocy P1 0,01 kW

o
| K

Dane o produkcie
Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawnosci
Stratos PICO-Z 20/1-6

Tryb pracy temp

Maksymalne cinienie robocze 1 MPa
Temperatura przettaczanej cieczy 2°C ... +70°C
Max. temp otoczenia 40 °C

Minimalna wysokos¢ doptywu przy

50/ 95/ 110°C 0,5/3/10m

Max. permitted total hardness in 3.57 mmol/l (20 °dH)

potable water circulation systems

0 T = T R e s R R A ey 6 R R Dane silnika
0 0,4 0,6 099 4.2 16 2 24 2,8 3,2 3,6 @ /m3h Napiecie zasilania 1~ 230V / 50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia  £10 %
Max. predkos¢ obrotowa 4200 1/min
75 Moc nominalna P2
37 38 Pobdr mocy P1 0,05 kW
L Pobér pradu 0,49 A
== =— Stopien ochrony 1P X4D

-

Klasa izolacji F
Zabezpieczenie silnika niewymagane (odporny n

Wymiary przylacza
Strona ssawna
Strona tloczna

75

G 1%, PN 10
G 1%, PN 10

150

|5

Dtugos¢ zabudowy pompy 150 mm
Materialy
Korpus pompy Stal nierdzewna
= B — Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)
J— I N Wat pompy Stal nierdzewna
o -d H tozysko Wegiel spiekany, impregnowany 2ywic:

Informacje dot. zamawiania
1,8 kg
4184691

Masa netto ok.
Numer pozycji

81
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Dane techniczne

Osoba kontaktowa

E-mail Pompa dtawnicowa o najwyzszej sprawnosci
Telefon Stratos GIGA B 32/1-25/1,6-R1
Klient Nazwa projektu Nienazwany projekt 2017-08-22 08:16:41.341

1D projektu

Osoba kontaktowa Miejsce montazu N L\) g/

E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 22,08.2017
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
H/m = Wysol oéé.podnoszenia C ap I MPa Przeplyw 0,27 m3/h
24; - Wysoko$é podnoszenia 0,45 m
] C Medium Woda 100 %
20 - 0.2 Temperatura przettaczanej cieczy 60,00 °C
16; " 0.6 Gestosc 983,20 kg/m3
a1 g F Lepkoé¢ kinematyczna 0,47 mm2/s
12 ) —* 012 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
8- [-0,08 Przeptyw 0,27 m3/h
E B Wysokosé podnoszenia 0,45 m
i — .nNnd .
| f i Pobdr mocy P1 0,04 kW
| 70?43 7‘& 7706004 | NpsH

P, /KW - Pobér mocy P1

Dane o produkcie
Pompa dtawnicowa 0 najwyzszej sprawnosci
Stratos GIGA B 32/1-25/1,6-R1

E Rodzaj pracy n-const
E / Maksymalne cisnienie robocze 1,6 MPa
5 Temperatura przetfaczanej cieczy -20°C ... +140°C
E Max. temp otoczenia 40 °C
g B Wskaznik MEI -

Dane silnika

* Konstrukcja silnika Siinik EC
U= T T L L L Klasa sprawnosci energetycznej 1E5
0 0268 - 4 8 12 16 20 24 28 QI m?h Napiecie zasilania 3~ 400V /50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia  +£10%
276 Max. predko$¢ obrotowa 4000 1/min
DN2 ] Moc nominalna P2 1,60 kW
‘ ‘\-b_7 - Pobér mocy 1,8 kW
P S w = Prad znamionowy 3,50 A
i’ 3 & - Stopieri ochrony IP 55
g 2 i Klasa izolacji F
© 3 2 /?;Qi\ Zabezpieczenie silnika tak
DN1 = - 3 o & -
o % Q é é\}&k Jﬂ Wymiary przytacza
— : 1 Strona ssawna DN 50, PN 16
}L § e INQI Strona tloczna DN 32, PN 16
80 467 223 2 ElY ! 37 Diugoé¢ zabudowy pompy
@ ng Materialy
$ 125 Korpus pompy EN-GIL-250
P99 Wirnik PPS-GF40
Latarnia EN-G]L-250
) Wat pompy 1.4122
~ Uszczelnienie mech. AQLEGG

Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok. 40,2 kg
Numer pozycji 2161514
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Dane techniczne

Osoba kontaktowa ., . .

E-mail Glandless premium high-efficiency pump
Telefon Yonos PICO 30/1-8 (ROW)

Klient Nazwa projektu Nienazwany projekt 2017-08-22 08:16:41.341

Osoba
E-mail

1D projektu

kontaktowa Miejsce montazu N \/\) 6

Numer pozycji klienta

Telefon

Rodzina charakterystyki

Data 22.08.2017

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

H 1 m L Wysokosé podnaszenia © up I MPa Przeptyw 1,56 m3/h
E 6.5m = Wysgkos’c’ podnoszenia 0,57 m .
6 \ £ 0,06 :_4edtum o Woda iOO Yo
E E emperatura przettaczanej cieczy 60,00 °C
57 45m - 0,05 Gestosé 983,20 kg/m?
4 E £ 0,04 Lepkosé kinematyczna 0,47 mm2/s
32 25m \ %0,03 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
3 £ Przeplyw 1,56 m3/h
2? \ 370’02 Wysokos¢ podnoszenia 0,57 m
0’5; : 05U m /max; i {; 0“’ o 5 Pobér mocy P1 0,01 kW
B " £ Dane o produkcie
PilkW 5 Pobér mocy P14 Glandless premium high-efficiency pump
E max. Yonos PICO 30/1-8 (ROW)
3 Rodzaj pracy dp-c
E Maksymalne ci$nienie robocze 0,6 MPa
E Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... +95°C
. Max. temp otoczenia 40 °C
Minimaina wysokos¢ doptywu przy
50/95/110°C 0,5/3/10m
Dane silnika
- ! Kanstrukcja silnika Silnik EC
AL I I I Wspbtczynnik EEI <0.23
4 45  Q/m3h Napiecie zasilania 1~ 230V /50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia +10 %
Max. predkos¢ cbrotowa 4800 1/min
77,9 Pabdr macy P1 0,08 kw
38,3 396 Pobdr pradu 0,66 A
t Stopien ochrony IP X2D
y Klasa izolacji F
Zabezpieczenie silnika niewymagane (odporny n
~ Kompat. elektromagnetyczna EN 61800-3
Generowanie zaktécenrt EN 61000-6-3
1 Odpornoéé na zaklécenia EN 61000-6-2
\tfﬂ[ ! Diawik przewodu PG 11
§ {— St — Wymiary przylacza
~ [ Strona ssawna G2,PN6
/ﬁz‘““ Strona tloczna G2,PN6
4 Dhugoéé zabudowy pompy 180 mm
% Materialy
! n Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GIL-200)
A 4 — Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 40% GF)
—] —) 113.7 EE Wat pompy Stal nierdzewna
: tozysko Wegiel spiekany, impregnowany metal.
.__.._9_3'5__, 34 1317 Informacje dot. zamawiania
mmmm e m S S == Masa netto ok. 2,3 kg

Numer pozycii 4164020

Zmiany zastrzeZzone

OO

L N PE

Wersja software'u4.3.4 - 2017/01/18 (Build 563)
Wersja danych  09.03.2017 Strony i/1






Osoba kontaktowa

Dane techniczne

Glandless premium high-efficiency pump

E-mail
Telefon Yonos PICO 30/1-8 (ROW)
Klient Nazwa projektu Nienazwany projekt 2017-08-22 08:16:41.341

Osoba kontaktowa

ID projektu
Miejsce montazu

NWF

E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 22.08.2017
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
H/m 2 Wysokos$é podnoszenia %Ap /MPa Przeplyv\’I, . 0,83 m3/h
E 6.5m = Wysgkosc podnoszenia 0,51m ,
6 \ F 0,06 :Iedium N Woda 100 %
E emperatura przettaczanej cieczy 60,00 °C
5] 45m - 0.05 Gestosé 983,20 kg/m?
PE| = 0,04 Lepkoé¢ kinematyczna 0,47 mm?/s
3 f S5m \ E 0,03 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
E Przeptyw 0,83 m3/h
23 \ ?0’02 Wysokasé podnoszenia 0,51 m
| 051 4 0501 m /max €0005. Pobér mocy P1 . 0,00 kW
T " =U" Dane o produkcie
PilkW Pobér mocy P1 Glandless premium high-efficiency pump
- max, Yonos PICO 30/1-8 (ROW)
Rodzaj pracy dp-c
Maksymalne cisnienie robocze 0,6 MPa
Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... +95°C
Max. temp otoczenia 40 °C
Minimalna wysokos$¢ doptywu przy
50/95/ 110°C 0,5/ 3/10m
. Dane silnika
p ] Konstrukcja silnika Sitnik EC
B R L I A B LI B TrTTTTT TTTTTETTTE Wspoétczynnik EEI <0.23
0o 050827 15 2 25 3 35 4 45 Qim¥ Napiecie zasilania 1~ 230V / 50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia +10 %
Max. predko$c¢ obrotowa 4800 1/min
77,9 Pabér macy P1 0,08 kW
38,3 396 Pobér pradu 0,66 A
Ra— Stopieri ochrony IP X2D
7 Klasa izolacji F

Zabezpieczenie silnika

niewymagane (odporny n

R Kompat. elektromagnetyczna EN 61800-3
Generowanie zakiocen EN 61000-6-3
Odpornosé na zaktécenia EN 61000-6-2
D\§ 39, Diawik przewodu PG 11
o T || _
ﬁ e e e 3 Wymiary przylacza
~ [ Strona ssawna G2,PN6
ﬁ Strona tloczna G2,PN6
N Dlugosé zabudowy pompy 180 mm
!ﬂ J Materialy
! o Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GJL-200)
A A% [ Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 40% GF)
— = 113,7 EE Wa.l pompy Stal r\lerd.zewna .
tozysko Wegiel spiekany, impregnowany metal
93,5 34 131,7 . I
e . Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok.
Numer pozycji

2,3 kg
4164020

OO

LN e

PE

Wersja software'u4.3.4 - 2017/01/18 (Build 563)
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Rodzina charakterystyki

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon
Kiient Nazwa projektu
1D projektu
Osoba kontaktowa Miejsce montazu
E-mail Numer pozycji klienta
Telefon

Dane techniczne

Glandless premium high-efficiency pump

Wysokos’é podnoszenia

6,5 m\\

o~

Loy

Ap I MPa

0,06

TTT T

= 4,5 m = 0,05
3 - 0,04
- 26m 0,03
E T~ = 0,02
F 0,501 m ,_._———-———"")mm 40,005 |
Eory i

3 Pobér mocy P1

max.
E 0,501
7,»Ar\\\\\‘\\\\\\\‘\\\\1 L T O ey S A Y
0 0273 ;5 1 15 2 2,5 3 35 4 45  Q/mh
77,9
38,3 , 39,6
O 2
T [
o
: Fot -

Zmiany zastrzezone

PE

Yonos PICO 25/1-8 (ROW)

Nienazwany projekt 2017-08-22 08:16:41.341

NWE

Data 22.08.2017

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Przeptyw
Wysokos$¢ podnoszenia
Medium

Temperatura przettaczanej cieczy

Gestosé
Lepko$¢ kinematyczna

0,27 m3/h
0,55m

Woda 100 %
60,00 °C
983,20 kg/m3
0,47 mm2/s

Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

Przeplyw
Wysokos¢ podnoszenia
Pobdr mocy P1

Dane o produkcie

0,27 m3/h
0,55m
0,00 kW

Glandless premium high-efficiency pump

Yonos PICO 25/1-8 (ROW)
Rodzaj pracy

Maksymalne ciénienie robocze
Temperatura przettaczanej cieczy

Max. temp otoczenia

Minimalna wysokos$¢ doptywu przy

50/95/110°C
Dane silnika
Konstrukcja silnika
Wspbiczynnik EEI
Napiecie zasilania

Dopuszczalna tolerancja napiecia

Max. predkos¢ obrotowa
Pabar macy P1

Pobér pradu

Stopier ochrony

Klasa izolacji
Zabezpieczenie silnika

Kompat. elektromagnetyczna

Generowanie zakldcen
Odpornos¢ na zaktécenia
Dtawik przewodu

Wymiary przylacza
Strona ssawna
Strona tloczna
Dtugosé zabudowy pompy
Materialy
Korpus pompy
Wirnik

Wat pompy
tozysko

Informacje dot. zamawiania
2,3kg
4164019

Masa netto ok.
Numer pozycji

Wersja software'u4,3.4 - 2017/01/18 (Build 563)

Wersja danych  09.03.2017

Strony

dp-c
0,6 MPa
-10°C
40 °C

o +95°C

0,5/3/10m

Silnik EC

<0.23

1~ 230V /50 Hz
+10 %

4800 1/min

0,08 kW

0,66 A

IP X2D

F

niewymagane {odporny n
EN 61800-3

EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
PG 11

G 1Y%, PN 6
G 1%, PN6
180 mm

Zeliwo szare (EN-GIL-200)

Tworzywo sztuczne (PP - 40% GF)

Stal nierdzewna

Wegiel spiekany, impregnowany metal:

1/1






Rodzina charakterystyki

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Dane techniczne

Bezdtawnicowe pompa 0 najwyzszej sprawnosci

Yonos MAXO-Z 50/0,5-9 PN6/10

Nazwa projektu

1D projektu

C.T.

Miejsce montazu
Numer pozycji klienta

H/im 7

~ Wysokaosé podnoszenia

Data 22,08.2017

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
;ApIMPa Przep}yvs:" . 7,80 m3/h
r Wysokosé podnoszenia 2,50 m
Co.08 Medium Woda 100 %
I ! Temperatura przettaczanej cieczy 70,00 °C
F 006 Gestosé 977,70 kg/m3
- Lepkosé kinematyczna 0,41 mm2/s
" 0.04 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

Przeplyw 7,80 m3/h

{’0:0_24: Wysokasé podnoszenia 2,50 m
L Pobér mocy P1 0,10 kw
0 Dane o produkcie

Yonas MAXO-Z 50/0,5-9 PN6/10
Rodzaj pracy

Maksymalne cisnienie robocze
Temperatura przettaczanej cieczy
Max. temp otoczenia

Minimalna wysokos¢ doptywu przy
50 /95/ 110°C

Max. permitted total hardness in
potable water circulation systems

28 Q /m3h

Dane silnika

Wspébtczynnik EEL

Napiecie zasilania

Dopuszczalna tolerancja napiecia

Nienazwany projekt 2017-08-22 10:33:18.208

Bezdlawnicowe pompa o najwyzszej sprawnosci

dp-v

1 MPa

-10°C ... +80°C
40 °C

3/ 10/ 16 m

3.57 mmol/l (20 °dH)

< 0.20
1~ 230V /50 Hz
+10

Max. predkos¢ obrotowa 4100 1/min
71 , 71 Moc nominalna P2 0,40 kW
I Pobdr mocy P1 0,49 kW
[ } Pobér pradu 2,15A
Stopieri ochrony 1P X4D
Klasa izolacji F
[=] . IR .
& Zabezpieczenie silnika zintegrowane
—
Wymiary przylacza
B8- Strona ssawna DN 50, PN 6/10
PN 2l 3 Strona tloczna DN 50, PN 6/10
@ ~ Dlugosé zabudowy pompy 280 mm
Materialy
Korpus pompy Braz (CC 499K) wg DIN EN -6, zgodnie
Wirnik Tworzywo sztuczne (PPS - 40% GF)
Wat pompy Stal nierdzewna (X39CrMo17-1)
tozysko Wegiel spiekany, impregnowany zywica
Informacje dot. zamawiania
62 268 Masa netto ok. 17,9 kg
Numer pozycji 2175544
1~ 230V, 50/60 Hz 3~230V,50/60 Hz
[ [ =
! P l
| ]
1 OO ol 1100 O[O} |
I 1
I - ) [ )
I I
L N PE SSM L1 L.3 PE SSM
L.2 L3
L1 L2
Wersja software'u4.3.4 - 2017/01/18 (Build 563)
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Dane techniczne

Osoba kontaktowa

Bezdtawnicowe pompa 0 najwyzszej sprawnosci

E-mait
Telefon Yonos MAXO-Z 50/0,5-9 PN6/10
Klient Nazwa projektu Nienazwany projekt 2017-08-22 08:16:41,341

1D projektu
Miejsce montazu

Nw /|

Osoba kontaktowa

E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 22,08.2017
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
Him 1 Wysokosé podnoszenia i,Ap/MPa PrzepIyV\'I' ) 8,51 m3/h
o Wysokos¢ podnoszenia 1,35m
g . 170 o Medium Wada 100 %
8 m \ L Temperatura przettaczanej cieczy 9,00 °C
& m [ Gestosé 999,70 kg/m3
6 5 \ ;0'06 Lepkos¢ kinematyczna 1,34 mm?/s
4 -4 m \ " 0.04 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
o / c Przeptyw 8,51 m3/h
N 2 m “aona Wysokosé podnoszenia 1,35 m
1,35 € I $0,013 Pobér macy P1 0,07 kW
i _— :U,\J T !.‘s""‘“‘ ,,,,,,, _—
0-= Pobér mocy P1 A 0 Dane o produkcie
Py kW — v Bezdlawnicowe pompa o najwyzszej sprawnosci
Yonos MAXO-Z 50/0,5-9 PN6/10
Rodzaj pracy dp-c
Maksymalne cisnienie robocze 1 MPa
Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... 480 °C
Max. temp otoczenia 40 °C
Minimalna wysoko$¢ doptywu przy
50/95/ 110°C 3/ 10/ 16 m
O - Max. permitted total hardnessin ~ 3.57 mmol/I (20 °dH)
10,088 — ——"" y—— potable water circulation systems
e -
01— B o T B e T T B e e e e s ER s e A Dane silnika
0 4 8,507 12 16 20 24 28 Q /mh Wspétczynnik EEI <0.20
Napiecie zasilania 1~ 230V /50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia 10
Max. predkos¢ obrotowa 4100 1/min
71 , 71 Moc nominaina P2 0,40 kW
| Pobdr macy P1 0,49 kW
[ } Pobér pradu 2,15 A
3 Stopiert ochrony IP X4D
Klasa izolacji F
o Zabezpieczenie silnika zintegrowane
,‘3 Wymiary przylacza
Ba: Strona ssawna DN 50, PN 6/10
8 F 2 Strona tloczna DN 50, PN 6/10
(@) ~N Dlugosé¢ zabudowy pompy 280 mm
Materialy
~ Korpus pompy Braz (CC 499K) wg DIN EN -6, zgodnie
bt Wirnik Tworzywo sztuczne (PPS - 40% GF)
Wat pompy Stal nierdzewna (X39CrMo17-1)
Ltozysko Wegiel spiekany, impregnowany zywica
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 17,9 kg
Numer pozycji 2175544
1~ 230V, 50/60 Hz 3~230V, 50/60 Hz
f I'4 - -
| P |
I |
N(ee) OO | Nelle Q@] |
I |
n _ ) l )
LN PE SSM L1 L3 PE SSM
L2 L3
L1 L2
Wersja software'w4.3.4 - 2017/01/18 (Build 563)
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Rodzina charakterystyki

Dane techniczne

Osoba kontaktowa

E-mail Glandless premium high-efficiency pump
Telefon Yonos PICO 30/1-8 (ROW)
Klient Nazwa projektu Nienazwany projekt 2017-08-22 08:16:41.341

1D projektu
Osoba kontakiowa Miejsce montazu N \’\) ( ’
E-mail Numer pozycji klienta
Telefon

Data 22.08,2017

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Him 3 Wysckosc podnoszenia 4p I MPa Przeplyvs'/' ‘ 4,21 m3/h
B Wysokosc podnoszenia 1,75 m
3 Medium Woda 100 %
6'2 Temperatura przettaczanej cieczy 9,00 °C
5 Gestosé 999,70 kg/m3
43 Lepkosé kinematyczna 1,34 mm2/s
3 : Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
~ E Przeplyw 4,21 m3/h
Wysokos¢ podnoszenia 1,75 m
Pobdr mocy P1 0,07 kW
= , 0 Dane o produkcie
Py LIOAL 2 Pobar mocy P1 el . Glandless premium high-efficiency pump
z%%%eg z * Yonos PICO 30/1-8 (ROW)
e Rodzaj pracy dp-v
0,05 Maksymalne ci$nienie robocze 0,6 MPa
0,04j Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... +95°C
E Max. temp otoczenia 40 °C
0,03 Minimalna wysokoé¢ doptywu przy
0,02#; 50/95/110°C 0,5/3/10m
0,01 4{/ - 7 Dane silnika
q— Kanstrukcja silnika Silnik EC
01 I R e A I Wspétczynnik EE <0.23
0 35 142145 Q@ /meh Napiecie zasilania 1~ 230V / 50 Hz
Dopuszczalna tolerancia napiecia +£10 %
Max. predko$¢ obrotowa 4800 1/min
77,9 Pobér mocy Pt 0,08 kW
38,3 ‘ 39,6 Pobé~r L')ra_du 0,66 A
Stopien ochrony IP X2D
T Klasa izolacji F
Zabezpieczenie silnika niewymagane (odporny n
~ Kompat. elektromagnetyczna EN 61800-3
Generowanie zakiocen EN 61000-6-3
] o Odpornosé na zaktocenia EN 61000-6-2
\t s Dlawik przewodu PG 11
o T [
'0_9' <]—~ R M Rl Wymiary przylacza
— [ Strona ssawna G2,PN6
(ﬁ‘*“ Strona tloczna G2,PN6
= 4 Dtugoéé zabudowy pompy 180 mm
}ﬂ Materialy
! Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GIL-200)
Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 40% GF)
Eﬁﬁ 113.7 Wat pompy Stal nierdzewna
: tozysko Wegiel spiekany, impregnowany metal
93,5 34 131,7 . -
Informacje dot. zamawiania
pemm s - Masa netto ok. 2,3 kg

Numer pozycji 4164020

Zmiany zastrzezone

N PE

Wersja software'u4.3.4 - 2017/01/18 (Build 563)
Wersja danych  09.03.2017 Strony 1/1






Rodzina charakterystyki

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Dane techniczne

Glanded high-efficiency pump
Yonos PICO-STG 30/1-7.5 180

Nienazwany projekt 2017-08-22 08:16:41.341

Nazwa projektu

1D projektu

Miejsce montazu
Numer pozycji klienta

H /mé Wysoko$é podnoszenia pr / MPa
74 =0,07
6 = 0,06
5 0,05
43 0,04
34 003
2 = 0,02

1,14 ¢ =~ $0,011
= ~v optimized | ’
0= pobe P1 T e -0
Py /KW 3 obér mocy
E / dp-v optimized
0,06 /

0,05 2

0,04 1 T

0,03 yf’ 4 T

oo - 2P
0,023 ¢ — 21
t A g - 998
0,01 %////0/
//
0‘\\\‘11\‘\‘\‘\\\\\\‘\\Lgﬁl,,w ;T\\\‘\\“\‘
0o 04 08 12 18 2 248 28 32 36 4 Q /I m3h
71
35,5 355
i
e
wn
{ D) ~
]
\4 :
{ D
=5
(R
93,5 106
.
]
I
I
I
1
1
]
I
]
| SIS . B T - -

Zmiany zastrzeZzone

PE

NWS

Data 22.08.2017

Whprowadzenie danych eksploatacyjnych

Przeplyw

Wysokos$¢ podnoszenia

Medium

Temperatura przetiaczanej cieczy
Gestosé

Lepkos¢ kinematyczna

2,49 m3/h
1,14 m

Woda 100 %
9,00 °C
999,70 kg/m?3
1,34 mmi/s

Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

Przeplyw

Wysokosé podnoszenia

Pobdr mocy P1

Dane o produkcie

Glanded high-efficiency pump
Yonos PICO-STG 30/1-7.5 180
Rodzaj pracy

Maksymalne cisnienie robocze
Temperatura przettaczanej cieczy
Max. temp otoczenia

Minimalna wysokos$¢ doptywu przy
50/ 95/ 110°C

Dane silnika

Konstrukcja silnika
Wspotczynnik EEI

Napiecie zasilania
Dopuszczalna tolerancja napiecia
Max. predkosé obrotowa
Pabdr mocy P1

Pabér pradu

Stopiert ochrony

Klasa izolacji

Zabezpieczenie silnika
Kompat. elektromagnetyczna

2,49 m3/h
1,14 m
0,02 kW

dp-v
1 MPa
0 °C
55°C

.. +110°C

0,5/3/10m

Sifnik EC

<0.23

1~ 230V /50Hz
+10 %

4800 1/min

0,08 kW

0,66 A

1P X4D

F

niewymagane (odporny n
EN 61800-3

Generowanie zakiocen EN 61000-6-3
Odpornosé na zaktbcenia EN 61000-6-2
Diawik przewodu 11

Wymiary przylacza

Strona ssawna G 2,PN 10

Strona tloczna G2,PN 10

Diugosé zabudowy pompy 180 mm

Materialy

Karpus pompy Zeliwo szare (EN-GIL-200)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 40% GF)
Wat pompy Stal nierdzewna

tozysko Weglel spiekany, impregnowany metal

Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 1,8 kg
Numer pozycji 4527214

Wersja software'u4.3,4 - 2017/01/18 (Build 563)

Wersja danych  09.03.2017

Strony
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Wito

E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa

Dane techniczne

Glanded high-efficiency pump
Yonos PICO-STG 30/1-7.5 180

Osoba kontaktowa

Nazwa projektu

1D projektu
Miejsce montazu

NWH

Nienazwany projekt 2017-08-22 08:16:41.341

E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 22.08.2017
Rodzina charakterystyki Whprowadzenie danych eksploatacyjnych
H Jm— Wysokosé podnoszenia E ap/MpPa PrZePIVW. ‘ 2,36 m3/h
3 = Wysokos¢ podnoszenia 1,06 m
7; 20’07 Medium Woda 100 %
3 E Temperatura przettaczanej cieczy 9,00 °C
o prawn. 453% £ 0.06 Gestos¢ 999,70 kg/m3
54 - 005 Lepkoé¢ kinematyczna 1,34 mm?2/s
4T: E 0,04 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
3= =0.03 Przeplyw 2,36 m3/h
25 0,02 Wysoko$é podnoszenia 1,06 m
11,06 4 0,994 4001 Pobér mocy P1 0,02 kW
= dp-v optimized £ R
0= A 0 Dane o produkcie
PilKW - Pehormacy i 3 - Glanded high-efficiency pump
E r prv oplimized Yonos PICO-STG 30/1-7.5 180
0,06 Y 1 Rodzaj pracy dp-v
0,05 / 4 Maksymalne ci$nienie robocze 1 MPa
3 / / P Temperatura przettaczanej cieczy 0°C ... +110°C
0,04~ 7 6/ o / ~ Max. temp otoczenia 55°C
0,03 P g 4m - Minimalna wysokoé¢ doptywu prz
03— ; B y plywu przy
0,02 “ki 2 - 50/95/110°C 0,5/3/10m
— /(///)?398 Dane silnika
0,01 o i -
x e Konstrukcja silnika Silnik EC
i e i AL L B B L B Wspodtczynnik EEI <0.23
o o4 08 12 16 2 231 28 32 36 4 Q /mh Napiecie zasilania 1~ 230V / 50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia +10 %
Max. predkos¢ obrotowa 4800 1/min
Pobdr mocy P1 0,08 kW
Pobér pradu 0,66 A
Stopieri ochrony IP X4D
Klasa izolacji F
Zabezpieczenie silnika niewymagane (odporny n
L Kompat. elektromagnetyczna EN 61800-3
o Generowanie zaktocen EN 61000-6-3
a ) ﬂ“ Odpornos¢ na zaktocenia EN 61000-6-2
0 Dtawik przewodu 11
|/ g N e Wymiary przylacza
i Strona ssawna G2,PN10
U Strona tloczna G2,PN10
{ D Dtugoé¢ zabudowy pompy 180 mm
N— Materialy
’ ‘ Kaorpus pompy Zeliwo szare (EN-GIL-200)
Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 40% GF)
— Wat pompy Stal nierdzewna
93,5 106 tozysko - Wecjliel.spiekany, impregnowany metal:
Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok. 1,8 kg

OO

Zmiany zastrzezone

Numer pozycji 4527214

PE

Wersja software'u4.3.4 - 2017/01/18 (Build 563)
Wersja danych  09.03.2017
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1/1






Rodzina charakterystyki

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Dane techniczne

Glanded high-efficiency pump
Yonos PICO-STG 25/1-7.5 180

Nienazwany projekt 2017-08-22 08:16:41,341

Nazwa projektu

ID projektu

Miejsce montazu
Numer pozycji klienta

H /mfz Wysokosé podnoszenia " ip I MPa
7- = 0,07
6 £ 0,06
e 0,05
47 £ 0,04
3 0,03

e 0,02
1,15 ¢ €0,011
= dp-v optimized £ !
0 - na pv.op 0
P KW ] Pobér mocy P1 3
= / dp-v optimized
0,06 ‘
0,05
0,04
0,0124
0 ;‘ IR T 7T G L L L B L A B A i
o 04 08 12 (166412 24 28 32 36 4 Q /m3¥h
71
35,5 35,5
L
un
q D) ~

NWS™

Data 22.08.2017

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Przeptyw

Wysokos¢ podnoszenia

Medium

Temperatura przettaczanej cleczy
Gestosé

Lepkoé¢ kinematyczna

1,66 m3/h
1,15m

Woda 100 %
9,00 °C
999,70 kg/m?
1,34 mm2/s

Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

Przepiyw

Wysokos¢ podnoszenia

Pobdor mocy P1

Dane o produkcie

Glanded high-efficiency pump
Yonos PICO-STG 25/1-7.5 180
Rodzaj pracy

Maksymalne cisnienie robocze
Temperatura przetiaczanej cieczy
Max. temp otoczenia

Minimalna wysokos$¢ doptywu przy
50/95/ 110°C

Dane silnika

Konstrukcja silnika

Wspdtczynnik EEL

Napiecie zasilania

Dopuszczalna tolerancja napiecia
Max. predkos¢ obrotowa

Pabdr mocy P1

Pobdr pradu

Stopieri ochrony

Klasa izolacji

Zabezpieczenie silnika

Kompat. elektromagnetyczna
Generowanie zaktdcen
Odpornoéé na zaktécenia

Diawik przewodu

Wymiary przylacza
Strona ssawna
Strona tloczna

1,66 m3/h
1,15m
0,01 kW

dp-v
1 MPa
0°C
55°C

. t+1i0°C

0,5/ 4,5/ 10 m

Silnik EC

<0.23

1~ 230V /50Hz
+10 %

4800 1/min

0,08 kW

0,66 A

1P X4D

F

niewymagane {odporny n

EN 61800-3
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
11

G 1%, PN 10
G 1%, PN 10

Dlugosé zabudowy pompy 180 mm

Materialy

Karpus pompy Zeliwo szare (EN-GIL-200)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 40% GF)

Wat pompy Stal nierdzewna

tozysko Wegiel spiekany, impregnowany metal

106

et ws o 2ef we o o

Zmiany zastrzezone

Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok. 1,8 kg
Numer pozycji 4527504

Wersja software'u4.3.4 - 2017/01/18 (Build 563)

Wersja danych

09.03.2017

Strony

1/1






Rodzina charakterystyki

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Dane techniczne

Glandless premium high-efficiency pump

Yonos PICO 30/1-8 (ROW)

Nazwa projektu

1D projektu
Miejsce montazu
Numer pozycji klienta

NS

Nienazwany projekt 2017-08-22 08:16:41,341

Data 22.08.2017

Whprowadzenie danych eksploatacyjnych

< Wysokoéé podnoszenia

;AP / MPa Przeplyvs'/' . 4,24 m3/h

- Wysokos¢ podnoszenia 1,54 m

;0 06 Medium Woda 100 %
E Temperatura przetlaczanej cieczy 9,00 °C

= 0,05 Gestos¢ 999,70 kg/m3
£ 0,04 Lepko$¢ kinematyczna 1,34 mm?/s
E 0,03 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

Fnon Przep}ym'/' 4,24 m3/h
&0,015]  Wysokoé¢ podnoszenia 1,54 m

max. gwr_ Pobd4r mocy P1 0,06 kW
—0 Dane o produkcie

0,063

e o 9
o © ©o
@ & O

0,02
0,01 -

| (=]
L]y

[IENRENENE ARANRARNNSY Wi |

Pobér mocy P1

Yonos PICO 30/1-8 (ROW)
Rodzaj pracy

Max. temp otoczenia

50/95/110°C
Dane silnika
Konstrukcja silnika

Zmiany zastrzezone

2 2,5 3 3.5

180

&
EAN B T R TR

T T
395  Q/m¥h

T Wspoiczynnik EEI
Napiecie zasilania

Dopuszczalna tolerancja napiecia

Max. predkos¢ obrotowa
Pabar mocy P1

Pabér pradu

Stopieri ochrony

Klasa izolacji
Zabezpieczenie silnika

Kompat. elektromagnetyczna

Generowanie zaktdcen
Odpornoéé na zakidcenia
Diawik przewodu

58

o Wymiary przylacza

Strona ssawna
Strona tloczna
Dhugosé zabudowy pompy

Materialy

Korpus pompy
Wirnik

[ ]
a..- Wat pompy

tozysko

N PE

Masa netto ok.
Numer pozycji

Wersja software'u4.3.4 - 2017/01/18 (Build 563)

Wersja danych

09.03.2017

Maksymalne cisnienie robocze
Temperatura przetlaczanej cieczy

Minimalna wysokos$¢ doplywu przy

Informacje dot. zamawiania
2,3kg
4164020

Glandless premium high-efficiency pump

dp-v

0,6 MPa

-10°C ... +95°C
40 °C

0,5/3/10m

Silnik EC

<0.23

1~ 230V /50 Hz
+10 %

4800 1/min

0,08 kW

0,66 A

1P X2D

F

niewymagane (odporny n
EN 61800-3

EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
PG 11

G2,PN6
G2,PN6
180 mm

Zeliwo szare (EN-GIL-200)

Tworzywo sztuczne (PP - 40% GF)
Stal nierdzewna

Wegiel spiekany, impregnowany metal

Strony 1/1






wilo

Rodzina charakterystyki

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Dane techniczne

Glandless premium high-efficiency pump

Yonos PICO 30/1-8 (ROW)

Nazwa projektu

1D projektu
Miejsce montazu

N W7

Numer pozycji klienta

Nienazwany projekt 2017-08-22 08:16:41.341

Data 22.08.2017

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

pu ot
3

g b b b b b

N W OO

Wysokos¢ podnoszenia

= =
o ©o ©
= O o

o brn bco] b b g gyt L

o
o
w

Zmia

77,9

38,3, 39,6

180

&1 Materialy
Karpus pompy
Wirnik
113,7 Wal pompy
tozysko
131,7

ny zastrzezone

N PE

;Ap / MPa Przep{yV\‘ll - 2,02 m3/h
C Wysokos¢ podnoszenia 1,32 m
éOOG Medium Woda 100 %
F Temperatura przettaczanej cieczy 9,00 °C
—0,05 Gestosd 999,70 kg/m3
~ 0,04 Lepkos¢ kinematyczna 1,34 mm?2/s
é0,0S Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
= Przeptyw 2,02 m3/h
002 Wysoko$¢ podnoszenia 1,32 m
e F00130 popgr mocy P 0,02 kW
“0 Dane o produkcie
max. Glandless premium high-efficiency pump
Yonos PICO 30/1-8 (ROW)
Rodzaj pracy dp-v
Maksymalne ci$nienie robocze 0,6 MPa
Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... +95°C
Max. temp otoczenia 40 °C
Minimalna wysoko$¢ doptywu przy
50/95/ 110°C 0,5/3/10m
Dane silnika
Konstrukcja silnika Silnik EC
rrrrTrTTT Wspétczynnik EEI <0.23
45 Q/mh Napiecie zasilania 1~ 230V /50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia +10 %
Max. predko$¢ obrotowa 4800 1/min
Pobdr mocy P1 0,08 kW
Pobér pradu 0,66 A
Stopier ochrony IP X2D
Klasa izolacji F
Zabezpieczenie silnika niewymagane (odporny n
~ Kompat. elektromagnetyczna EN 61800-3
Generowanie zaktocen EN 61000-6-3
o Odpornoéc na zaktdcenia EN 61000-6-2
N Dtawik przewodu PG 11
— Wymiary przylacza
Strona ssawna G2,PN6
Strona tloczna G2,PN6
Dtugos¢ zabudowy pompy 180 mm

Zeliwo szare (EN-GJL-200)

Tworzywo sztuczne (PP - 40% GF)
Stal nierdzewna

Wegiel spiekany, impregnowany metal:

Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok. 2,3 kg
Numer pozycji 4164020

Wersja software'u4.3.4 - 2017/01/18 (Build 563)
Wersja danych

09.03.2017
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Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Rodzina charakterystyki

Dane techniczne

Glanded high-efficiency pump
Yonos PICO-STG 25/1-7.5 180

Nazwa projektu

ID projektu

Miejsce montazu
Numer pozycji klienta

Zmiany zastrzezone

PE

H/m § Wysokosé podnoszenia E Ap I MPa
E £
, g =0,07
o = 0,06
R = 0,05
e =0,04
3 ;/ - i ?0,03
139 S — 0,013
L. 0 —_— dp-v optimized £ 0 -
IWIE Pobér mocy P1 R
i / dp-v optimized
0‘w»’w’\y’x«,;eAf,I\\\‘w:‘1w<1\<\ L EO L L R I
0 04 09912 465 2 24 28 32 38 4 Q/mh
71
35,5 35,5
]
ot
LN
( ) ~
i
[es]
o JR U |
i
]
RS 1
(——
93,5 34 106

Nienazwany projekt 2017-08-22 08:16:41.341

NS

Data 22.08.2017
Whprowadzenie danych eksploatacyjnych
Przeptyw 0,94 m3/h
Wysokos¢ podnoszenia 1,33 m
Medium Woda 100 %
Temperatura przettaczanej cieczy 9,00 °C
Gestosd 999,70 kg/m?3
Lepkos¢ kinematyczna 1,34 mm?2/s
Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
Przeptyw 0,94 m3/h
Wysoko$é podnoszenia 1,33 m
Pobdr mocy P1 0,01 kW
Dane o produkcie
Glanded high-efficiency pump
Yonos PICO-STG 25/1-7.5 180
Rodzaj pracy dp-v
Maksymalne cignienie robocze 1 MPa
Temperatura przettaczanej cieczy 0 °C v +110 °C
Max. temp otoczenia 55°C

Minimalna wysokoé¢ doptywu przy

50/95/110°C

Dane silnika

0,5/ 4,5/ 10 m

Konstrukcja silnika Silnik EC
Wspdtczynnik EEI <0.23

Napiecie zasilania 1~ 230V /50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia  +10 %

Max. predkosé¢ obrotowa 4800 1/min
Pobdr mocy P1 0,08 kW

Pabdr pradu 0,66 A

Stopien ochrony 1P X4D

Klasa izolacji F

Zabezpieczenie silnika

Kompat. elektromagnetyczna

niewymagane (odporny n
EN 61800-3

Generowanie zaktoceri EN 61000-6-3
Odpornosé na zaktocenia EN 61000-6-2
Diawik przewodu 11

Wymiary przyiacza

Strona ssawna G 1%, PN 10
Strona tloczna G 1%, PN 10
Dhugosé zabudowy pompy 180 mm

Materialy

Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GIL-200)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 40% GF)
Wat pompy Stal nierdzewna

tozysko Wegiel spiekany, impregnowany metal:

Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok. 1,8 kg
Numer pozycji 4527504

Wersja software'u4.3.4 - 2017/01/18 (Build 563)

Wersja danych

09.03,2017

Strony
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0800/3600
tylko chlodzenie

RETON

EUROWVEMNMT
< CERTIFIED
PERFORMANCE

v eurovent-certification.cam

Aermec uczestniczy v programie

certyfikacji EUROVENT LCP.

Certyfikowane produkty umieszczone

s3 na stronie www.eurovent-certification.com

yiaiatle Hulti Elow

Agregaty wody lodowej przeznaczone do montazu
zewnetrznego, wyposazone w wysokoefektywne
sprezarki spiralne, wentylatory osiowe, mikrokanatowe
skraplacze aluminiowe oraz parownik plytowy.

Wersje wyposazone w czesciowy lub catkowity odzysk
ciepta moga réwnolegle z chtodzeniem wody
produkowaé ciepty wode np. do celéw sanitarnych,
wykorzystujac ciepto odpadowe, ktére normalnie
oddawane jest do powietrza atmosferycznego

Podstawa, rama oraz panele boczne wykonane sg ze
stali ocynkowanej, pomalowanej proszkowo farbg
poliestrowa.

Wersje

NRB_° Standardowa

NRB_L Standardowa wyciszona

NRB_A  Wysokoefektywna

NRB_E Wysokoefektywna wyciszona
NRB_U Najbardziej efekiywna

NRB_N Najbardziej efektywna wyciszona

Akcesaria

AER485P1: Kartka komunikacyjna RS-485

z protokotem MODBUS RTU.

« AERWEB300: Modut typu webserver
umozliwiajgcy zdalne sterowanie i monitoring
agregatu z poziomu komputera PC. Dostepne s
4 wersje.

AERWEB300-6: Modut monitoringu i sterowania
obstugujacy do 6 agregatéw pofgczonych w sied
RS485;

AERWEB300-18: Modut monitoringu i sterowania
obstugujacy do 18 agregatéw pofgczonych w sie¢
RS485.

AERWEB300-6G: Modut monitoringu i sterowania
ze zintegrowanym modemem GPRS obstugujgcy
do 6 agregatéw potaczonych w sieé RS485.

Zakres pracy: maksymalna temperatura powietrza
wynosi 50°C przy petnym obcigzeniu chiodniczym.
Szczegdly dotyczace konkretnych wersji znajdujg sie
w dokumentacji technicznej.

* Agregaty z dwoma obiegami chiodniczymi przeznaczo-
nymi do zapewnienia maksymalnej wydajnosci i
efektywnosci zaréwno przy petnym, jak tez przy
czesciowym obcigzeniu.

» Alumioniowe skraplacze mikrokanatowe zapewniajg
wysokg efektywnos¢ oraz duic mniejsze napelnienie
czynnikiem chfodniczym {do 30%} w pordwnaniu ze
standardowymi skraplaczami lamelowymi.

o Elektroniczny zawér rozprezny zwieksza efektywnosé
urzadzenia, 2wlaszcza przy cze$ciowym obcigzeniu.
Pozwala na precyzyjng regulacje przegrzania,
niezaleznie od wydajnosdi chtodniczej. Standardowo
zamontowany w modelach 1800 + 3600, w
przypadku innych modeli jako opcja.

» Grzatka przeciwzamrozeniowa parownika.

Agregaty wody lodowej chtodzone powietrzem do montazu zewnetrznego
Sprezarki spiralne, wentylatory osiowe, parowniki ptytowe
Wydajnosé chiodnicza 221+1047kW

konfiguracjach, z jedng lub dwoma pompami,
o réznym cisnieniu podnoszenia.

¢ Sterownik mikroprocesorowy z klawiaturg

i wyswietlaczem LCD.

- Funkcje alarmowe, autodiagnostyczne oraz historia

alarméw.

- Czasowy programator tygodniowy z ustawieniem

drugiej nastawy temperatury.

- Regulator temperatury proporcjonalno-catkujacy,

dziatajacy na podstawie temperatury wody
na wyjsciu.

- Tryb komfortu nocnego: mozliwo$é ograniczenia

obrotéw wentylatoréw w porze nocnej. Dzigki temu
znaczaco obniza sig halas emitowany przez agregat.

Tryb komfortu nocnego jest dostepny standardowo
w wersjach wyciszonych. Pozostate wersje nalezy
wyposaiyé w regulator ci$nienia skraplania typu
DCPX lub w opcje “4” - wentylatory inwerterowe,

s Opcjonalny zintegrowany modut hydrauliczny Agregat opcjonalnie moie byé wyposaiony w

zawierajacy podstawowe podzespoly niezbedne do
prawidtowe] pracy. Dostepny w réinych

AERWEB300-18G: Modul monitoringu
i sterowania ze zintegrowanym modemem GPRS
obslugujacy do 18 agregatéw potaczonych w sieé
RS485.

* PGD1: Zdalny panel sterowania z wyswietlaczem.
MULTICHILLER: Sterownik nadrzedny do
uktaddéw z kilkoma agregatami potgczonymi
réwnolegle. Zapewnia precyzyjna regulacje
temperatury wody oraz sterowanie
poszczegdlnymi urzadzeniami w zaleznosci
od zapotrzebowania na wydajnosé.

* DCPX: Regulator ci$nienia skraplania sterujacy
ptynnie predkoscig obrotowa wentylatoréw
na podstawie wskazan przetwornika wysokiego
ci$nienia. Umoiliwia poprawng prace przy

automatyke pozwalajgca na prace ze zmiennym
przeptywem wady przez parownik.

niskich temperaturach.
Standardowo w wersjach wyciszonych lub 2
czeéciowym odzyskiem ciepla.

s AVX: Sprezynowe podstawy antywibracyjne.
Akcesoria montowane tylko w fabryce:

DRE: Elektroniczny ukfad fagodnego rozruchu.

RIF: Kompensator mocy biernej. Potgczony
réwnolegle z silnikiem spreiarek zapewnia
obniZenie natezenia pradu o ok. 10%.

GP: Siatka ochronna.



AER485P1 . *
AERWEB300 . .
PGD1 . .
MULTICHILLER . .
DCPX * . .
AVX * . *

Akcesoria montowane jedynie w fabryce

DRE

RIF

GP

* . .
* . .
* . .

* Akcesoria do zdefiniowania.

Konfigurator

Pole
1,23
4,5,6,7

10

11

12

13

°

2 Cm>»r o

Opis
NRB
Model (1)

0800-0900-1000-1100-1200-1400-1600-1800-2000-2200-

2400-2600-2800-3000-3200-3400-3600
Zakres pracy

Standardowy (min. temp. produkowanej wody +4 c)l2)
Niskotemperaturowy (temp. produkowanej wody od -8°C do

+4°c) ()
Z elektronicznym zaworem rozprgznym
{min. temp. produkowanej wody +4 °C)

Z elektronicznym zaworem rozpreinym, niskotemp.
{temp produkowanej wody od -8°C do +4°C)

Model

Tylko chiodzacy

Agregat skraplajacy 3)
Odzysk ciepta

Brak

Czeséciowy odzysk ciepta (3)
Catkowity odzysk ciepta (3}
Wersja

Standardowa

Wyciszona standardowa
Wysokoefektywna
Wysokoefektywna wyciszona
Najbardziej efektywna
Najbardziej efektywna wyciszona
Skraplacz

Aluminiowy mikrokanatowy
Aluminiowy mikrokanatowy malowany
Mied? - miedi

Mied? - Mied? cynowana
Wentylatory

Standardowe

Powigkszone

Inwerterowe

{1} Dostepnosé do uzgodnienia z dziatem spraedaiy.

(2) Modele 1800+3600 sg standardowo dostarczane z elektronicznym zaworem rozpreznym.
(3) Agregat skraplajacy nie jest kompatybilny z opcjami Y/X/Z.

Modele z odzyskiem ciepla "D/T" nie 53 kompatybilne z opcja ¥/2 oraz z wersfg "C"

Wszystkie moduly hydrauliczne {od PA do BJ) nie s kompatybilne 2 nastgpujacymi modelami oraz

(4

2 catkowitym odzyskiem ciepla "T":

- 0800 - 0900 - 1000 - 1100, wersje "*"
- 0800 - 0800, wersje "A"

- 0800 - 0900, wersje "L"

{5} Wszystkie moduly hydrauliczne z pompg i zbiornikiem {od AA do B} nie s3 kompatybilne z catkowitym

odzyskiem ciepta "T".

°

00

PA
PB
PC
PD
PE
PF
PG
PH
Pl
P

- =

DA
DB
bDC
DD
DE
DF
DG
DH

D
D)

AB
AC
AD
AE
AF
AG
AH
A
A

[

BA
BB
BC
BD
BE
BF
BG
BH

Bi
BS

. . . . B . .
. N . . . . .
. . . . . B .
Zasilanie

400V/3/50Hz z bezpiecznikami topikowymi.
Zintegrowany modut hydrauliczny
Brak

Z jedng pompa: {4)

Pompa A

Pompa B

Pompa C

Pompa D

Pompa E

Pompa F

Pompa G

Pompa H

Pompa |

Pompa }

Z dwiema pompami: (4}

Pompa A oraz rezerwowa

Pompa B oraz rezerwowa
Pompa C oraz rezerwowa
Pompa D oraz rezerwowa
Pompa E oraz rezerwowa

Pompa F oraz rezerwowa

Pompa G oraz rezerwowa
Pompa H oraz rezerwowa
Pompa | oraz rezerwowa

Pompa J oraz rezerwowa

Z jedng pompa oraz zbiornikiem buforowym: (4}(5)
Pompa A oraz zbiornik buforowy
Pompa B oraz zbiornik buforowy
Pompa C oraz zbiornik buforowy
Pompa D oraz zbiornik buforowy
Pompa E oraz zbiornik buforowy
Pompa F oraz zbiornik buforowy
Pompa G oraz zbiornik buforowy
Pompa H oraz zbiornik buforowy
Pompa i oraz zbiornik buforowy
Pompa J oraz zbiornik buforowy

7 dwiema pompami i zbiornikiem buforowym: (415

Pompa A oraz rezerwowa | zbiornik buforowy
Pompa B oraz rezerwowa i zbiornik buforowy
Pompa C oraz rezerwowa i zbiornik buforowy
Pompa D oraz rezerwowa i zbiornik buforowy
Pompa E oraz rezerwowa i zbiornik buforowy
Pompa F oraz rezerwowa | zbiornik buforowy
Pompa G oraz rezerwowa i zbiornik buforowy
Pompa H oraz rezerwowa i zbiornik buforowy
Pompa | oraz rezerwowa i zbiornik buforowy

Pompa J oraz rezerwowa i zbiornik buforowy



Dane techniczne

0800 0900 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600
m 244 :270 299 352 404 438 510 559 596 674 718 784 829 878 943 996
17 37 N 307 343 330 438 497 554 607 665 726 769 833 885 950 1002
24 252 283 326 361 41 461 518 575 632 696 756 804 865 927 978 1024
29 248 275 321 358 403 454 514 568 636 687 740 793 856 910 963 1017
7 257 286 329 363 414 466 528 583 654 716 764 814 877 939 997 1047
17 260 284 327 367 412 465 521 578 645 702 748 803 865 925 971 1027
. 83 94 110 117 135 155 176 184 217 236 256 270 293 315 329 355
86 92 107 123 139 152 173 192 214 234 247 270 285 307 323 348
o8 S6 105 115 132 148 166 183 203 223 240 256 277 257 314 330
o 89 102 115 130 144 165 183 203 221 237 255 275 291 310 328
78 87 99 112 126 141 160 178 198 215 229 249 266 282 303 320
19 86 99 112 125 140 158 176 185 213 229 247 263 283 301 319
3,02 293 287 2 3,00 298 2,82 2,90 2,88 2,75 2,85 2,81 2,90 283 23,79 2,86 2,80
2,76 2,96 2,86 2,80 2,81 2,88 2,87 2,89 2,84 2,84 2,94 2,85 2,93 2,88 2,94 2,88
3140311 3,13 3,12 313 312 313 3,11 312 314 3,14 3,12 312 311 3,10
3,10 3,14 3,12 310 3,15 312 310 313 310 3,13 3,10 312 313 310 3,10
3,30 331 331 3,28 331 331 331 331 332 333 327 3,30 333 3,30 3,28
3,29 332 3,28 3,28 331 330 3,28 331 3,29 3,27 3,26 3,28 3,27 322 322
4,00 3,84 4,14 4,12 3,96 4,04 4,02 3,88 3,98 3,94 4,04 3,97 3,92 4,00 393
4,32 4,15 411 4,12 417 4,16 4,18 4,14 4,14 421 4,14 4,20 4,17 4,21 4,17
4,27 4,23 4,25 4,24 4,25 4,24 4,26 423 4,24 4,28 4,27 4,25 4.4 4,23 4,21
427 433 4,29 4,27 4,33 4,29 4,27 4,31 4,27 4,31 4,27 4,29 4317 436 427
4,37 4,39 4,38 435 4,39 4,39 4,39 4,39 4,41 4,42 433 4,38 441 437 4,34
444 4,48 4,42 4,42 4,47 4,45 4,42 4,47 4,44 4,40 4,38 4,42 4,41 433 4,32
4212046550 51620 ° 60800 69720 75600 88010 96580 103000 116350 124240 135450 142970 151500 162790 171800
40940 - 46960 . 52990 59200 67320 75460 85760 95600 104710 114690 125170 132530 143570 152580 163960 172820
43440 48860 - 56140 . 62190 70870 79580 89370 95160 105010 120100 130380 138690 149210 159850 168810 176730
42770 =47360 ---55330 61750 69420 78330 88560 97950 109670 118450 127560 136720 147660 156920 166120 175460
44360 49350 56750 . 63670 71380 80370 91100 102250 112740 123390 131760 140330 151290 161950 172070 180640
| 44840 ' 49030 56430 63300 70980 80240 89790 99680 111130 120920 128990 138510 149130 159500 167560 177270
55 38 45 44 39 46 40 47 53 52 58 60 36 39 46 43
.20 27 24 29 23 30 28 37 36 44 28 31 30 34 38 43
22 30 27 32 25 34 30 39 38 48 30 34 32 38 41 45
23 20 27 21 27 pi] 33 33 22 25 30 34 33 38 41 46
25 A 29 23 28 27 35 36 23 7 32 36 35 40 44 49
25 21 28 3 28 7 34 34 23 26 30 35 34 39 42 47
Chiodzenie (14511:2011)
Temperatura wody w parowniku (wejécie/wyjécie) 12°C/7°C; Temperatura zewngtrzna 35°C
DANE OGOLNE 0800 0900 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600
Dane elektryczne
1 ° A 128 143 160 186 202 230 261 300 330 367 405 434 459 498 535 563 606
- 4 L A 123 142 154 179 203 232 251 290 319 359 390 413 449 479 513 545 585
Catkc?wn?e {3 A A 124 140 159 182 i98 224 252 284 316 349 386 418 442 476 513 542 568
pra&u 1} E A 119 135 149 172 193 216 240 275 306 343 33 397 426 460 488 521 549
(i) U A 124 138 153 176 196 218 244 278 312 348 377 401 432 463 494 528 556
{1) N A 118 135 147 167 189 209 234 264 295 329 360 385 412 442 475 506 536
Spreiarki typ spiralne
Il. sprezarek szt 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6 [ 6 6
i, obiegdw s2t, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Czynnik chtodn. typ R410A
Parownik typ phytowy
llodé n® 1 1 i 1 1 i 1 i 1 1 1 1 1 i 1 1 1
Wentylatory std. typ osiowe ]
con 4 4 4 4 6 [ 6 8 8 8 10 10 12 12 12 14 14
L n° 4 4 & 6 6 6 8 8 10 10 12 14 14 14 16 16 16
lloéé A 4 4 6 6 6 6 8 8 10 10 12 14 14 14 16 16 16
wentylatoréw E n° 6 6 6 8 8 8 10 12 12 14 14 16 16 18 20 20 20
u » 6 3 6 8 8 8 10 12 12 12 14 16 16 18 20 20 20
N n 8 8 8 10 10 10 12 14 14 16 16 18 18 20 22 22 22
° m3/h 64000 64000 64000 64000 96000 96000 96000 128000 128000 128000 160000 160000 192000 192000 192000 224000 224000
L m3/h 46000 46000 69000 69000 69000 69000 92000 92000 115000 115000 138000 161000 161000 161000 184000 184000 184000
Przeplyw A mdh 64000 64000 96000 96000 96000 96000 128000 128000 160000 160000 192000 224000 224000 224000 256000 256000 256000
powietrza E m3/h 69000 69000 69000 92000 92000 92000 115000 138000 138000 161000 161000 184000 184000 207000 230000 230000 230000
U mdh 96000 96000 96000 128000 128000 128000 160000 192000 192000 224000 224000 256000 256000 288000 320000 320000 320000
N m3/h 92000 92000 92000 115000 115000 115000 138000 161000 161000 184000 184000 207000 207000 230000 253000 253000 253000
Dane akustycane
° dB{A) 88 88 88 88 90 S0 90 92 92 93 95 85 96 86 96 96 96
L dB(A} 83 83 85 85 85 86 86 88 89 90 90 91 91 92 92 93 93
Poziom mocy A dB(A) 88 88 90 30 90 30 91 32 94 94 96 96 96 96 97 97 97
akustycznej E dB(A) 85 85 85 86 86 86 88 89 83 91 91 92 92 93 93 93 93
U dB(A) S0 S0 50 91 91 91 93 94 g5 96 96 97 97 98 98 98 98
N dB{A} 86 86 86 88 88 88 88 90 90 91 92 93 3 93 94 94 94
Zasilanie V/fazy/Hz 400V/3/50Hz

(1) Dane elektryczne nie uwzdledniajg zintegrowanego ukladu hydraulicznego,

Poziom mocy akustycznej

Aermec okreéla poziom mocy akustycznej zgodnie z nomg UNI EN 1SO 9614-2, czego wymaga program certyfikacji Eurovent.
Uwaga! W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosze skorzystad z programu doborowego Magellano lub wejéé na strong www.aermec.com.



Whymiary (mm]

(1)} Wersje ze 2biornikiem buforowym NRB0800:1100 ° NRB1200+1600°
NRB0800+1100 ° {1} NRB0800G+0300 L/A NRB1000:1400 L/A
NRB0800+0900 L/A (1) NRB0800+1000 E/U

NRB1800+3600 °
NRB1600+3600 L/A
NRB1100+3600 E/U
NRB0800+3600 N

Madel NRB ) Wersja 0800 03800 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000
Wysokosé {mm) A wszystkie 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
Szeroko$é {mm} B wszystkie 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
° 2780 (1) 2780 (1) 2780 (1) 27801 3970 3970 3970 4760 4760
L 27801 2780 (1) 3970 3970 3970 3970 4760 4760 5950
. A 2780 ) 2780 (1) 3970 3970 3970 3970 4760 4760 5950
Dlugosé {mm) C
E 3970 3970 3970 4760 4760 4760 5950 7140 7140
u 3970 3970 3970 4760 4760 4760 5950 7140 7140
N 4760 4760 4760 5950 5950 5950 7140 8330 8330
(1) Dlugoé¢ modeli bez zbiornika buforowego i pompy. Dtugos¢ modeli ze zbiornikem wynosi 3370mm.
Model NRB Wersja 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600
Wysaokosé {mm) A wszystkie 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
Szerokosé {mm) B wszystkie 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
° 4760 5950 5950 7140 7140 7140 8330 8330
L 5950 7140 8330 8330 8330 9520 9520 9520
"y A 5950 7140 8330 8330 8330 9520 9520 9520
Dlugosé {mm} [o
E 8330 8330 9520 9520 10710 11900 11900 11900
U 7140 8330 9520 9520 10710 11900 11900 11900
N 9520 9520 10710 10710 11900 13090 13090 13090

Aermec zastrzega sobie moiliwosé dokonywania zmian w Aermec Polska Sp. 2 0.0.

dokumentacji bez powiadamiania klientéw. UL Pulawska 405, 02-801 Warszawa
Tel. +48 22 463 43 43
www.aermec.com - aermec@aermec.pl

Cod.: SNRBUY.00 / 1410



UKEAD HYDRAULICZNY W WERS]I ZE ZBIORNIKIEM {AA-A))

dzespoly zamontowane w
agregacie NRB (AA-AJ)

Zalecane podzespoly w zewnegtrznym
ukladzie hydraulicznym

———

O O
I8

dzespoly zamontowane w
agregacie NRB (BA-BJ)

J——

Zalecane podzespotly w zewnetrznym
ukladzie hydraulicznym

E_.__..__._..-._.._. J

Podzespoly

i

P—

Parownik plytowy

Filtr wody

Czujnik temperatury na wejsciu i wyjSciu wody

Zawoér odpowietrzajacy

Zawory odcinajace

Zawdr bezpieczenstwa

Naczynie wzbiorcze

Zbiornik buforowy

Grzatka zbiornika

Grzatka parownika

Pompa

Zawdr spustowy

Zawory zwrotne (tylko w wersjach z 2 pompami)

Ztacza antywibracyjne

Czujnik przepltywu {dostepny jako akcesorium)

Zawory odcinajace

Manometr

Zawoér do napelniania instalacji

UWAGA!

Wybér i montaz podzespotow

= zewnetrznego ukladu
hydraulicznego podlaczonego
do agregatdw NRB lezy w zakre
odpowiedzialnosci instalatora.
Uktad hydrauliczny powinien
zostat wykonany zgodnie z
panujgcym prawem oraz dobra
praktykg inzynierska.

UWAGA!
;Rurociagi hydrauliczne podiaca

do agregatu powinny byé
Zwyniigrowane w odniesieniu ¢
zakiadanego przeplywu wody.
Przeplyw wody przez parownik
musi by¢ zawsze staly.

UWAGA!
Uklad hydrauliczny powinien

zostaé dokladnie wyplukany
przed podigczeniem do agregat
Z rurociggdw nalezy usungt

w szczegdlno$ci odpryski
spawalnicze, rdze oraz inne
zanieczyszczenia. Substancje te
moga gromadzié sie w ukladzie
powodujac wadliwe dzialanie
agregatu, Rurociagi powinny by
odpowiednio podparte tak, aby
obcigzac agregatu.

UWAGA!
Zrzut wody z glikolem bezposre

nio do $rodowiska jest zabronic

UWAGA!
OPROZNIANIE UKLADU

Podczas okresu zimowego, jeze
agregat jest wylgczony, znajduj.
sie w nim woda moie zamarzni
powodujgc nieodwracalne
uszkodzenia. Aby tego unikng,
naleiy wykorzysta€ jeden z
poniiszych sposobow.

1. Catkowicie spusci¢ wode 2
urzadzenia.

2. Napetni¢ uklad glikolem o
steieniu odpowiednim do
panujacych temperatur.

3. Zastosowac grzatki elektryc
W tym przypadku urzadzen
powinno byé caly czas zasih
{w trybie stand-by, jezeli nit
pracuje).
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-;j & Wartosci calk. Zalecane przekroje przewodow
= 2 8 | & 2 [LRA. | FLA. SEZ.A SEZ.B | TERRA| IL
° 5 g § o[ = i
§ = =3 25 llos¢ Praekrd] Catkowita
S R - T B 7\ [A] |lloéé faz| przew. na ilosé pr- | [mm?] | [mm?] | [A]
e |8 [mm?] )
- | = faze zewodow
0800| 4cov/3/s0hz | 4 4 | 366 | 177 | 3 i 70 3 15 | 35 | 250
Lp. Nazwa urzgdzenia Typ urzgdzenia Opis urzgdzenia
Agragat wody lodowe|
chiedzony povietrzem ze oas nas : B _
1 skraplaczem NRBOSDO**'L**"00  |worsfa wyclszona - opeja 1
mikrokanalowym
Modut hydrauliczny z |edng
2 |pompa i zbiomikiem NRBOS0D_(AD)  |Modut hydrauliczny 2 jednia pompa |
’ zblorniklem buforowym - opefa 1
buforovym
g (Podwdinezawory NRBOSOD_{DSV)
bezpleczenstaa
4 |Czulnlk pezeplyva FL
5 SpreZynowe podslawy AVXB44
antywibracyjne
8 Elektroniezny uktad DRENRBOSOD
lagodneqo rezruchu
7 |Panel zdalny PGDO1
Karta RS485 z prolokohem
8 Modbus RTU AER485P1
a :;g;lylatory inwerterows NRBOSOOL_(J)
10 |Uruchomlenle agregatu URUCH_NRBO80OO

" Electric power board







