Miejsce wiaczenia instalacii
do istniejacych rozdzielaczy
c.w.u oraz cyrkulaciji

L=13,6m

Istniejacy pion wody,
doktadna lokalizacje pionu

powierdzi¢ na budowie
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Wejscie do budynku

zimnej wody dalej prowadzi¢

zgodnie z PZT

Istniejacy pion wody,
doktadna lokalizacje pionu
powierdzi¢ na budowie

LEGENDA

Bu 4 - Bateria umywalkowa

UMPI~ - Urzadzenie mycia piang

Zl 4~ - Bateria zlewozmywakowa

N 4 - Bateria natryskowa

P - - Pistolet do mycia i przedmuchiwania
WC - Miska ustepowa

MD = - Myjka dezynfektor

SP = - Sterylizator parowy

MO £ - Myjnia obuwia operacyjnego

77 - Zawor ze ztaczky do weza

- Instalacja zimnej wody uzytkowej prowadzona pod stropem

- Instalacje wody cyrkulacyjnej

Instalacja cieptej wody uzytkowej prowadzona pod stropem

- Instalacje wody pozarowej prowadzona pod stropem

—— - Instalacje wody demineralizowanej
—— - Instalacje cyrkulacji wody demineralizowanej

- Instalacja zimnej wody uzytkowej prowadzona w posadzce

—.—.—.—.— - Instalacja cieptej wody uzytkowej prowadzona w posadzce

HP25 - Hydrant pozarowy HP 25
@25x2,5- opis $rednicy instalacji

Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.
Budowa bloku operacyjnego wraz z centralng sterylizatornia w Brzeskim Centrum

Medycznym.

Zamawiajacy

Starostwo Powiatowe w Brzego z siedzibg w Brzegu przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg

Adres budowy Branza
Sanitarna
Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg Rys. NI.
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