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1. Podstawa opracowania:

2.

3.

1

b

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Na podstawie art. 7 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr
109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz.1085, Nr 110, poz.
1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676)
wraz z aktualizacjg z dnia 5 lipca 2013r.

Norma PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego
obcigzenia cieplnego.

PN-EN 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku — opdr cieplny i wspétczynniki
przenikania ciepta — Metoda obliczania.

Wytyczne producenta.

Uzgodnienia miedzybranzowe

Wizja lokalna

Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania i
ciepta technologicznego oraz wody lodowej.

Opis obiektu ,
Budynek sktada sie z jednej kondygnacji oraz pomieszczenia wentylatorni na dachu. Zrdédtem ciepta
dla obiektu bedzie istniejgca kottownia w budynku. Instalacjg nalezy sie wtgczy¢ w istniejgce rozdzielacze.



4, Instalacja centralnego ogrzewania
4.1. Obliczenia cieplne:

W budynku projektuje sie ogrzewanie grzejnikowe, ktdre bedzie miato na celu pokrycie strat ciepta
przez przenikanie przez przegrody zewnetrzne, oraz przez powietrze infiltracyjne. W pomieszczeniach sal
operacyjnych projektuje sie ogrzewanie powietrzne z systemu klimatyzacji.

Bilans ciepfa dla obiektu wykonano zgodnie z normg PN-EN 12831. W pomieszczeniach zatozono
nastepujace temperatury wewnetrzne:

- sale operacyjne - ti=25°C
- sala wybudzen - ti=24°C
- pomieszczenie przygotowania pacjenta — ti=24°C
- wezty szatniowe i fazienki - ti=24°C
- komunikacja bloku operacyjnego - ti=22°C
- pomieszczenia magazynowe - ti=16°C
- pozostate pomieszczenia - ti=20°C

Obliczeniowe temperatury w pomieszczeniach zostaty przyjete w oparciu o obowigzujgce normy jak
rowniez powotujgc sie na ,ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r.:
Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.”

Szacowane straty ciepfa przez przenikanie oraz infiltracje dla projektowanego obszaru wynosza:

straty ciepfa przez przegrody wynosza: Q = 36,0 kW
cisnienie dyspozycyjne: p = 26,3 kPa
Temperatury obliczeniowe instalacji ogrzewania : tz/tp = 70/50°C

Wartosci wspotczynnika przenikania ciepta U [W/m?K] $cian, stropdw, stropodachdéw, podtdg na
gruncie obliczone zgodnie Polskimi Normami (PN-EN 6946:2008, PN-EN ISO13370:2008) i spetniajg warunki
izolacyjnosci przegrod okresSlone w tabelach Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie obowigzujgce od 1 stycznia 2017 roku.

W budynku technicznym gazéw medycznych projektuje sie ogrzewanie za pomocg grzejnikdw elektrycznych,
w celu pokrycia strat ciepta przez przenikanie oraz powietrze infiltracyjne i wentylacyjne.

Bilans ciepfa dla obiektu wykonano zgodnie z normg PN-EN 12831. W pomieszczeniach zatozono
nastepujgce temperatury wewnetrzne:
- pomieszczenia techniczne - ti=12°C

Obliczeniowe temperatury w pomieszczeniach zostaty przyjete w oparciu o obowigzujgce normy jak
rowniez powotujgc sie na ,ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r.:
Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.”

Szacowane straty ciepfa przez przenikanie oraz infiltracje i wentylacje dla projektowanego obszaru wynosza:

straty ciepfa przez przegrody wynosza: Q = 6,4 kw

4.2, Izolacja termiczna

Rury zaizolowac cieplnie izolacjg z pianki polietylenowej np. firmy Armaflex o grubosciach zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.
zZmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, posiadajgcg ceche NRO. Przy nakladaniu izolacji nalezy zapewni¢ odpowiednie przyleganie
izolacji do rur wzglednie mocowac izolacje spinkami lub taémg. Nalezy zaizolowac piony instalacji c.o. i
dziatki prowadzone do grzejnikdéw.

Tabela 2.1 Minimalna grubos¢ izolacji wg [1.1].

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna gr. izoladji cieplnej (materiat 0,035
W/(mK) )
1 Srednica wew. do 22 mm 20 mm
2 Srednica wew. od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wew. od 35 do 100 mm Rdwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wew. ponad 100 mm 100 mm




5 Przewody i armatura wg poz.1-2 przechodzgce przez /> wymagan z pozydji 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz.1-2, utozone w /> wymagan z pozydji 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami rdznych uzytkownikow

Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz 40 mm
izolagji deplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na 80 mm
zewnatrz izoladji cieplnej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan z pozycji 1-4
wewngtrz budynku
1 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 50% wymagan z pozycji 1-4
zewnatrz budynku

4.3. Elementy grzejne

Nowoczesne instalacje ogrzewan wodnych stwarzajg okreSlone wymagania co do konstrukgji
elementéw instalacji, w tym rowniez grzejnikow. Grzejniki powinny by¢ wysoko efektywne, charakteryzowac
sie zwartg konstrukcja, mala pojemnoscia wodng, pozwalajgcg otrzymal znaczne moce cieplne z
jednostkowej powierzchni. Dodatkowo grzejniki powinny odznacza¢ sie estetycznym wygladem oraz
zroznicowaniem wymiaréw pozwalajgcym na fatwe dostosowanie sie do indywidualnych wymagan
architektoniczno - budowlanych.

Z uwagi na wspdlng prace z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi, grzejniki powinny posiadac
dobre wiasnosci regulacyjne, tzn. charakteryzowaé sie matg bezwladnoscig cieplng i krotkim czasem
dostosowywania sie do zmian zapotrzebowania na ciepto.

Jako elementy grzejne do celéw projektowych i kosztorysowych proponuje sie higieniczne grzejniki
Kermi PLAN-V z podtgczeniem dolnym. Zostaty zaprojektowane specjalnie w celu ich wykorzystania w
szpitalach i we wszystkich pomieszczeniach, gdzie wymagane sg szczegdlne warunki higieniczne. Ze wzgledu
na szczegodlng budowe zostata zredukowana do minimum mozliwos¢ osadzania sie kurzu i zabrudzen,
poprzez m.in. szeroki odstep miedzy panelami grzewczymi, dajacy tatwos$¢ dostepu do wnetrza grzejnika. W
fazienkach proponuje sie grzejniki drabinkowe B20-S z zaworem termostatycznym np. AV9. W budynku
technicznym projektuje sie grzejniki elektryczne Yali Comfort Purmo.

Montaz grzejnikow higienicznych.

MOCOWANIE NA SCIANIE
MONTAZ GRZEJNIKOW HIGIENICZNYCH

Konsola scienna do plytowych grzejnikéw higienicznych

Konsala édenna z ocynkowanej blachy
stalowe], kolor bialy (RAL 9016), odlegtost
grzejnika od éciany 100 mm, do montadu
plytowych grzejnikéw higienicznych

2 konsole écienne

4 klipsy izolujgce

2 zaciski zaberpleczajace przed zrzuceniem
4 éruby z lbem szeéciokatnym

4 podkladki

4 kolki rozporowe

Q000



4.4. Zestawienie grzejnikow

Produkt H L D Kod katalogow y llos¢é Jednostka
[mm] | [mm] | [mm]
Zestawienie grzejnikow
KERMI energooszcz. hig. PLAN-K (PHO)
Grzejniki prawe niezintegrowane - KERMI energooszcz . hig. PLAN-K (PHO)
PH02009 en. 910 1400 102 1] szt,
KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
Grzejniki lewe zintegrowane - KERMI energooszcz. hi  g. PLAN-V (PTV)
PTV1009__ 910 900 48 1] szt.
KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
Grzejniki lewe zintegrowane - KERMI energooszcz. hi  g. PLAN-V (PTV)
PTV1009__ 910 1000 48 1 szt.
PTV2003 en. 310 2600, 102 1 szt.
PTV2006 en. 610 400 102 1 szt.
KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
Grzejniki lewe zintegrowane - KERMI energooszcz. hi  g. PLAN-V (PTV)
PTV2006 en. 610 500 102 1 szt.
KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
Grzejniki lewe zintegrowane - KERMI energooszcz. hi  g. PLAN-V (PTV)
PTV2006 en. 610 700 102 1 szt.
KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
Grzejniki lewe zintegrowane - KERMI energooszcz. hi  g. PLAN-V (PTV)
PTV2006 en. 610 800 102 1 szt.
KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
Grzejniki lewe zintegrowane - KERMI energooszcz. hi  g. PLAN-V (PTV)
PTV2006 en. 610 900 102 4 szt.
PTV2009 en. 910 700 102 1 szt.
KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
Grzejniki lewe zintegrowane - KERMI energooszcz. hi  g. PLAN-V (PTV)
PTV2009 en. 910 800 102 4 szt.
KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
Grzejniki lewe zintegrowane - KERMI energooszcz. hi  g. PLAN-V (PTV)
PTV2009 en. 910 900 102 1 szt.
KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
Grzejniki lewe zintegrowane - KERMI energooszcz. hi  g. PLAN-V (PTV)
PTV2009 en. 910 1200 102 1 szt.
PTV3009 en. 910 1400 157 1 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszcz. h  ig. PLAN-V (PTV)
PTV1006__ 610 400 48 1 szt.
PTV1009__ 910 700 48 1 szt.
KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszcz. h  ig. PLAN-V (PTV)
PTV1009__ 910 800 48 1 szt.
PTV2003 en. 310 1100 102 1 szt.
KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszcz. h  ig. PLAN-V (PTV)
PTV2003 en. 310 1800 102 1 szt.
PTV2006 en. 610 500 102 1 szt.




Produkt H L D Kod katalogow y llos¢ Jednostka
[(mm]  [mm] | [mm]
KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszcz. h  ig. PLAN-V (PTV)
PTV2006 en. 610 600 102 ] szt.
KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszcz. h  ig. PLAN-V (PTV)
PTV2006 en. 610 800 102 1 szt.
KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszcz. h  ig. PLAN-V (PTV)
PTV2006 en. 610 900 102 1 szt.
KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszcz. h  ig. PLAN-V (PTV)
PTV2006 en. 610 1000 102 2 szt.
PTV2009 en. 910 600 102 1 szt.
KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszcz. h  ig. PLAN-V (PTV)
PTV2009 en. 910 700 102 1 szt.
KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszcz. h  ig. PLAN-V (PTV)
PTV2009 en. 910 800 102 2| szt.
KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszcz. h  ig. PLAN-V (PTV)
PTV2009 en. 910 1300 102 1) szt.
KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszcz. h  ig. PLAN-V (PTV)
PTV2009 en. 910 1400 102 1 szt.
KERMI energooszcz. hig. PLAN-V (PTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszcz. h  ig. PLAN-V (PTV)
PTV2009 en. 910 1600 102 1 szt.
PTV3009 en. 910 1400 157 1 szt.
KERMI energooszcz edne PLAN-V (PTV)
Grzejnikilewe zintegrowane - KERMI energooszcz  edne PLAN-V (PTV)
PTV 2209 en. 910 1400 102 1 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszcz  edne PLAN-V (PTV)
PTV 2209 en. 910 1400 102 2| szt.
KERMI fazienkowe bez zaworow
Grzejnikilewe niezintegrowane - KERMI tazienkowe b ez zaworow
B20-5/390 750 390 106 1 szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane - KERMI fazienkowe  bez zaworow
B20-S/740 1510 740 106 2 szt.
B20-S/890 1780 890 106 1 szt.
Grzejniki elektryczne
Typ Wysoko$é Dtugos¢ Moc cieplna Szt.
Yali Comfort 500 650 1000 1
Yali Comfort 500 800 1250 2
Yali Comfort 500 950 1500 2




4.5. Rozprowadzenie przewodow

Grzejniki zasilane bedg ze Sciany (grzejniki zlokalizowane na $cianach murowanych i g-k) lub w
posadzki (grzejniki zlokalizowane na $cianach Zelbetowych), zasilanie prowadzone bedzie ze strefowych
rozdzielaczy szafkowych. Kazdy grzejnik zasilany bedzie z wlasnego obiegu. Na gatgzkach przy kazdym
grzejniku zamontowac nalezy zawory typu multi-flex.

Instalacje z rozdzielaczy projektuje sie w warstwach posadzki z rur grzewczych elastycznych
TECEflex.

Gtoéwne rozprowadzenie instalacji do rozdzielaczy zlokalizowane bedzie w przestrzeni sufitu
podwieszanego projektuje sie je z rur wielowarstwowych TECE. Przed kazdym rozdzielaczem projektuje sie
zawordw regulacyjny z nastawg zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Do mocowania instalacji TECEflex nalezy stosowac wylgcznie uchwyty, przeznaczone do instalacji z
tworzyw sztucznych. Uchwyty mocuje sie do podloza za pomocg powszechnie dostepnych kotkow
rozporowych, o ile montowane sg one na komponentach o wystarczajgcej wytrzymatosci mechanicznej.

Instalacje biegnacg pod sufitem prowadzi¢ tak by umozliwi¢ kompensacje wydtuzen termicznych.

Instalacje grzewczg nalezy odpowietrzy¢. Odpowietrzenie instalacji odbywaé sie bedzie poprzez
automatyczne odpowietrzniki wbudowane w rozdzielacze oraz reczne odpowietrzniki wbudowane w grzejniki.

4.6. Zestawienie rozdzielaczy

‘ ‘ Produkt ‘ Liczba obiegéw ‘ Liczba szt.
Zestawienie rozdzielaczy
Rozdzielacze
Rozdzielacz mosiezny 1" z przept. 4 1
Rozdzielacz mosiezny 1" z przept. 7 2
Rozdzielacz mosiezny 1" z przept. 9 1




Szafki rozdzielaczowe podtynkowe do rozdziatu zasilania/powrotu na poszczegéine obiegu do danych
grzejnikow.

Szafki rozdzielaczowe podtynkowe Szafki rozdzielaczowe natynkowe

Szafki podtynkowe (nr kat. 7735 10 31-35) wykonane sg Szafki natynkowe (nr kat. 7736 10 21-25) wykonane sg
2 blachy stalowe] malowane] proszkowo na kolor biaty. z blachy stalowe] malowanej proszkowo na kolor bialy.
Konstrukcja szafek podtynkowych pozwala na regulacje wyso- Szafki wyposazone sg w ruchome szyny wewnatrz szafki
kosci przez zastosowanie ruchomych ,ndZek” oraz moZliwosé  ktdre umozliwiaja regulacje rozdzielacza w pionie oraz
regulacji glebokosci w czesci tylnej. w poziomie.

Wszystkie szafki wyposazone sg w ruchome szyny wewnatrz

szafki ktdre umozliwiaja regulacje rozdzielacza w pionie oraz

w poziomie. ]

Wymiary tych szafek podane sg w tabeli ponizej.

Wymiary tych szafek podane sa w tabeli ponizej.

Szafka podtynkowa TRS-S Szafka natynkowa TRA-S

llosc sekgi | Szerokosé | GlebokosSc | Wysokosc llosé sekcji | SzerokoSE | Giebokosé | Wysokost
Typ S Typ REE

rozdzielacza [mm] [mm] [mm] rozdzielacza [mm] [mm] [mm]
1 2-86 450 1 5-6 450
2 7-8 530 2 7-8 530
3 9-10 680 110- 160 | 690- 790 3 9-10 680 130 640
4 11-13 830 4 11-13 830
5 14 -16 1030 5 14 - 16 1030

4.7. Rozwiazanie instalacji w istniejacej czesci budynku.
W opracowywanej czesci istniejgcego budynku istnieje instalacja c.o. Piony c.o0. nalezy przenies¢ i
schowac w $ciane. Projektuje sie nowe grzejniki, ktore nalezy wiaczy¢ do istniejgcych piondw.

5. Instalacja ciepia technologicznego
5.1. Rozprowadzenie przewodow

Zrodtem ciepta dla obiektu bedzie kottownia zlokalizowana w istniejgcym budynku. Ciepto z kottowni
zostanie poprowadzone z istniejgcego rozdzielacza pod stropem korytarza a nastepnie pionem na dach.

Instalacja na dachu rozprowadzana bedzie do nagrzewnic wbudowanych w centrale wentylacyjne.
Instalacje projektuje sie z rur stalowych fgczonych metoda zaciskowg np. w technologii firmy Sanha (lub
rownowazng) lub z rur tworzywowych.

Przewody zaizolowaé cieplnie np izolacjg z pianki polietylenowej, grubosci nalezy przyjmowac
zgodnie z tabelg 2.1.

W wentylatorni projektuje sie rozdzielacz zasilajacy kazda centrale z osobnego obiegu.

Rozdzielacz R1:



DN100 o dtugosci 2,7m z rur stalowych nierdzewnych.
Na rozdzielaczu przewiduje sie 10 obiegdw:
1- DN25

2- DN25

3- DN32

4- DN10

5- DN25

6- DN15

7- DN32

8- DN15

9- DN25

10-DN25

na kazdym obiegu, przewidziano zawory odcinajgce kotnierzowe, albo $rubunki roztgczne manometr i
termometr, oraz zawor regulacyjny.

5.2. Zespol pompowo-hydrauliczny
Kazda centrala wyposazona bedzie w modut hydrauliczny z pompa obiegowg i zaworem 3-
drogowym, oraz armature pomiarowg i odcinajaca.

5.3. Bilans ciepliny c.t.

Zapotrzebowanie ciepta do nagrzewnic Q = 180,7 kw
Cisnienie dyspozycyjne p = 24,6 kPa
Temperatury obliczeniowe instalacji ciepfa technologicznego: tz/tp = 80/60 °C

Tabela 2.5.1. Zestawienie mocy nagrzewnic w centralach wentylacyjnych

Centrala Nagrzewnica Moc
KW
NwW1 1 34,9
NW1 2 6
NW2 1 18
NW2 2 3
NW3 1 18,4
NW4 1 22,5
NW5 1 6,1
NW6 1 35,4
NW7 1 18,8
NW8 1 6,2

5.4. Armatura i urzadzenia modutu hydraulicznego

- zawor tréjdrogowy gwintowany z sitownikiem

- zawor regulacyjny

- pompa obiegowa

- zawor odcinajacy, gwintowane

- zawory zwrotne gwintowane

- zawory odcinajgce ze zlgczkg do weza gwintowane

- automatyczne zawory odpowietrzajgce R1/2” z zaworami stopowymi

- termometry

- faczniki amortyzacyjne gwintowane Rp 1 1/4” (montaz przy pompach obiegowych)
- w kazdym zespole pompowym nalezy przewidzie¢ Srubunki montazowe umozliwiajgce demontaz
armatury.

5.5. Automatyka
Centrale wentylacyjne beda wyposazone w systemie regulacji pozwalajace na bezobstugowg ich
eksploatacje.
W instalacji technologicznej ciepta technologicznego z elementdw regulacyjnych wystepujg zawory
regulacyjne oraz zaworu rownowazgce. Wykonano dobdr zawordw regulacyjnych trojdrogowych z
sitownikami i pomp obiegowych dostosowujac ich prace do parametréw central wentylacyjnych.



6. Instalacja wody lodowej
6.1. Rozprowadzenie przewodow

Projektuje sie instalacje wody lodowej w celu zasilania chtodnic wbudowanych w centrale
wentylacyjne. Zrédtem chtodu dla budynku bedzie woda z projektowanego agregatu wody lodowej.

Instalacje projektuje sie z rur stalowych tgczonych metoda zaciskowg np. w technologii firmy Sanha
lub z rur tworzywowych.

Przewody zaizolowaé cieplnie np izolacjg z pianki polietylenowej, grubosci nalezy przyjmowac
zgodnie z tabelg 2.1.

W wentylatorni projektuje sie rozdzielacz zasilajacy kazda centrale z osobnego obiegu.

Rozdzielacz:

DN200 o dtugosci 3,0m z rur stalowych nierdzewnych.
Na rozdzielaczu przewiduje sie 8 obiegdw:

1-DN65

2-DN50

3-DN32

4-DN32

5-DN50

6-DN25

7-DN40

8-DN40

na kazdym obiegu, przewidziano zawory odcinajace kotnierzowe, albo $rubunki roztgczne manometr i
termometr, oraz zawor regulacyjny.

6.2. Zespol pompowo-hydrauliczny

Kazda centrala wyposazona bedzie w modut hydrauliczny z pompag obiegowa i zaworem 3-
drogowym, oraz armature pomiarowg i odcinajaca.

Agregat musi posiadac zbiornik buforowy oraz wiasny modut hydrauliczny.

6.3. Bilans chiodniczy w.l.

185,8 kW
6/12 °C

Zapotrzebowanie ciepta do chtodnic Q
Temperatury obliczeniowe instalacji ciepfa technologicznego:  tz/tp

Tabela 2.5.1. Zestawienie mocy chtodnic w centralach wentylacyjnych

Centrala Chtodnica Moc
kw

NW1 1 59,8
NW2 1 29,6
NW3 1 17,5
NW4 1 16,6
NW5 1 11,7
NW6 1 29,8
NW7 1 14,2
NW8 1 6,6

6.4. Armatura i urzadzenia modutu hydraulicznego

- zawdr tréjdrogowy gwintowany z sitownikiem

- zawor regulacyjny

- pompa obiegowa

- zawor odcinajacy, gwintowane

- zawory zwrotne gwintowane

- zawory odcinajgce ze ztgczkg do weza gwintowane

- automatyczne zawory odpowietrzajgce R1/2” z zaworami stopowymi

- termometry

- faczniki amortyzacyjne gwintowane Rp 1 1/4” (montaz przy pompach obiegowych)
- w kazdym zespole pompowym nalezy przewidzie¢ srubunki montazowe umozliwiajgce demontaz
armatury.

6.5. Automatyka
Centrale wentylacyjne beda wyposazone w system regulacji pozwalajgce na bezobstugowg ich
eksploatacje.



W instalacji wody lodowej z elementdw regulacyjnych wystepujg zawory regulacyjne oraz zawory

rownowazgce. Wykonano dobdr zaworédw regulacyjnych tréjdrogowych z sitownikami i pomp obiegowych
dostosowujac ich prace do parametréw central wentylacyjnych.

7.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami i normami a takze z
dobrg wiedza techniczna.

Wszystkie wymiary i wielkosci przyjete w projekcie nalezy sprawdzi¢ na budowie. Do obowigzkéw
Kierownictwa Budowy nalezy sprawdzenie przyjetych rozwigzan. W razie stwierdzenia
niezgodnosci lub, gdy przyjete elementy sg nieodpowiednie ze wzgledu na pozniejsze  zmiany
wymiaréw na budowie nalezy niezwtocznie powiadomi¢ autora opracowania.

W przypadku gdy podczas realizacji projektu zauwazy sie mozliwg kolizje instalacji, nalezy
przerwac¢ wykonywane prace i niezwtocznie skontaktowac sie z Projektantem w celu rozwigzania
problemu.

Rury ukfada¢ zgodnie z instrukcjg montazu i uktadania wymagang przez producenta rur oraz
zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu.

Do montazu stosowac wylgcznie materiaty posiadajgce decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie lub aprobate techniczng (zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane).

Wszystkie instalacje i urzadzenia wyposazyé w system potgczen wyrdéwnujacych potencjaty
elektryczne.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami konstrukcji, instalacji wewnetrznych i
zewnetrznych.

Wykonawca nie moze w Zzaden sposob wykorzystywaé pomylek, bteddw lub opuszczen w
dokumentaciji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Przedstawiciela Zamawiajgcego,
Wraz z propozycjg rozwigzania zamiennego

Podpisanie umowy przez Wykonawce jest rownowazne z o$wiadczeniem, ze otrzymana przez
niego dokumentacja jest wystarczajgca dla wykonania robot i zrealizowania zadania bedacego
przedmiotem umowy Wykonawcy z Zamawiajgcym.

Jezeli wystgpig rozbieznosci pomiedzy niniejszym dokumentem a innymi czeSciami
dokumentacji przetargowej, Wykonawca powinien zatozy¢ wyzsze wymagdania jako
obowigzujgce. Zatozenie to nie zwalnia Oferenta z obowigzku wyjasnienia, ktore z rozwigzan  jest
wiasciwe.



