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SPIS RYSUNKOW:
PW-Z-01 PZT- Zewnetrzne instalacje sanitarne Skala 1:500

1. Zakres opracowania:
Zakres opracowania obejmuje zasilanie projektowanego budynku w nastepujgce media :
- ciepta woda uzytkowa z cyrkulacja
- woda zimna
- c.0.
- odprowadzenie $ciekdw sanitarnych
- odprowadzenie $ciekow deszczowych
- gazy medyczne

2. Przylacze c.o0., c.w i cyrkulacji:

Zrédtem c.o., c.w. i cyrkulacji dla budynku bedzie istniejaca kottownia znajdujaca sie w budynku
przylegajacym do projektowanego. Zgodnie z informacja od Zamawiajgcego moc kottowni gwarantuje zabez-
pieczenie budynku w ciepto i cieptg wode.

Rurociggi wtgczone bedg w istniejacej kottowni w rozdzielacze prowadzone po $cianie do wylotu z kottowni a
nastepnie zgodnie z projektem instalacji wewnetrznych.

3. Przylacze wody zimnej:

Zrédtem wody dla budynku bedzie modernizowana hydroforownia zasilana ze zbiornika zapasowego
wody. Lokalizacja istniejgcego zbiornika do modernizacji zgodnie z PZT.

Zapasowy zbiornik wody zostanie wyremontowany i wymieniona instalacja technologii. W modernizo-
wanej hydroforowni zostang wymienione wszystkie urzadzenia i instalacja technologiczna. Projektuje sie no-
woczesny kompaktowy hydrofor z obej$ciem pozarowym zabezpieczajacy zapotrzebowanie wody na cele by-
towe i p.poz. w budynkach szpitala.

Pojemnos¢ zbiornika wody 130 m3 co jest zgodne z przepisami zabezpieczenie szpitala w wode na 12 godzin.
400 tézek x 650 I/t6zko / 2 = 130 m3

Rurociggi wykonac z rur PCV preizolowanych przeznaczonych do tego rodzaju instalacji i sieci.

Instalacja technologiczna z rur stalowych podwdjnie cynkowanych.

Roboty zewnetrzne nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur preizolowanych.

4. Kanalizacja sanitarna
4.1. Roboty ziemne, obsypka, zasyp wykopu.

Projektowany budynek koliduje z istniejgca kanalizacjg. Projektuje sie przetozenie kolidujgcych insta-
lacji na rury SN8 a istniejgce studzienki , ktdre znajda sie pod projektowanym budynkiem nalezy wykonaé
jako "$lepe". Jedna znajdujaca sie w pomieszczeniu odpaddw medycznych jako otwierana lecz z zamknie-
ciem hermetycznym. Pozostate instalacje zaznaczone na planie nalezy zdemontowac.

Kanalizacje sanitarng wykona¢ metodg wykopowg. Wykopy wykona¢ godnie z normy BN 83/8836-
02 ,,Roboty ziemne - przewody podziemne”,



Na odcinku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykop wykona¢ wytacznie reczny - po 2,0 m od istniejgcego
uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie na czas budowy zabezpieczy¢. Rurociggi nalezy wykona¢ na podsypce pia-
skowej 15 — 20 cm. Po utozeniu rur, nalezy wykonac warstwe ochronng z piasku o wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury. Obsypke starannie zageszcza¢ ubijakami recznymi z obu stron przewodu. Zasypywanie i ubija-
nie wykona¢ warstwowo.

Kinete pokry¢ powtoka odporng na agresywne srodowisko. Kinety wykona¢ w monolicie wraz z przej-
$ciami szczelnymi. Kinety studni zastosowac z lewym i prawym doptywem. Niewykorzystane doptywy zakor-
kowac.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej do powierzchni terenu dokonac zwirem lub podsypka
jednoczesnie zageszczajgc warstwami co 30 cm, przy uzyciu zageszczarek tak, aby uzyskac wspoétczynnik za-
geszczenia > 0,98, potwierdzony przez laboratorium drogowe.

4.2. Material wykonania instalacji:
Przylacze wykonac z rur PVC SN8 o Sciance litej i wtaczy¢ do istniejacej studzienki kanalizacyjnej.

Przewody prowadzi¢ nalezy w gruncie ze spadkiem umozliwiajgcym przeptyw grawitacyjny $ciekdw — wg za-
taczonej dokumentacji rysunkowe;j.

5. Kanalizacja deszczowa:
5.1. Opis projektowanej instalacji:

Odprowadzenie wdd deszczowych bedzie odbywato sie z dachu rurami spustowymi. Rury spustowe
zostang wigczone do projektowanej kanalizacji deszczowej zewnetrznej.

Woda deszczowa z wpustdw dachowych odprowadzane bedzie rurami DN1z60 o spadku 2% .

Studzienki kanalizacyjne wykona¢ z kregdw betonowych o $rednicy wewnetrznej rownej d = 1000
mm ( studzienki SD1, Sd7i SD8)oraz d = 1200 mm ( studzienki SD2,SD3,SD4,SD5 i SD6) . Wtaz do studzien-
ki wykonany z klasy D400 z zeliwa sferoidalnego z zamkiem i zawiasem z wktadka przeciwkradziezowa. Stop-
nie do studzienki wykonac zgodnie z PN EN 13101.

Kinete pokry¢ powtoka odporng na agresywne Srodowisko. Kinety wykona¢ w monolicie wraz z przej-
$ciami szczelnymi. Kinety studni zastosowac z lewym i prawym doptywem. Niewykorzystane doptywy zakor-
kowac.

Przewody prowadzi¢ nalezy w gruncie ze spadkiem umozliwiajgcym przeptyw grawitacyjny Sciekow —
wg zatgczonej dokumentacji rysunkowej.

Glebokos¢ utozenia przewodu powinna byc¢ taka, aby jego przykrycie, mierzone od rzednej projekto-
wanego terenu, byto wieksze niz gtebokoS¢ przemarzania gruntéw wg PN-B 10725 w innym przypadku za-
stosowac izolacje.

Odprowadzenie wod deszczowych projektuje sie do baterii zbiornikdw spowalniajacych ich odptyw do
kanalizacji ogdlnosptawnej szpitala. Zbiorniki zostaly zaprojektowane i uzgodnione oddzielnym wczesniej-
szym opracowaniem przez inng jednostke projektowa

5.2. Roboty ziemne, osypka, zasypanie wykopu:
Kanalizacje deszczowg wykona¢ metodg wykopowa.
Wykopy wykona¢ godnie z normy BN 83/8836-02 ,,Roboty ziemne - przewody podziemne”.

Na odcinku kolizji z istniejagcym uzbrojeniem wykop wykona¢ wytacznie reczny - po 2,0 m od istniejgcego
uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie na czas budowy zabezpieczy¢. Rurociggi nalezy wykona¢ na podsypce pia-
skowej 15 — 20 cm. Po utozeniu rur, nalezy wykonac warstwe ochronng z piasku o wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury. Obsypke starannie zageszcza¢ ubijakami recznymi z obu stron przewodu. Zasypywanie i ubija-
nie wykona¢ warstwowo.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej do powierzchni terenu dokona¢ zwirem lub podsypka jednocze-
$nie zageszczajgc warstwami co 30 cm, przy uzyciu zageszczarek tak, aby uzyskac¢ wspotczynnik zageszcze-
nia > 0,98, potwierdzony przez laboratorium drogowe.

5.3. Materiat wykonania instalacji:
Kanalizacje deszczowa zewnetrzng wykonac z rur PVC SN8 o Sciance litej.



