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1. Podstawa opracowania:
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Umowa z Inwestorem.

Koncepcja Architektoniczna i Technologiczna

Wytyczne technologiczne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Na
podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z
2000r. Nr 106, poz. 1 126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
Nr 100, poz.1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz.
1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), wraz z aktualizacjg z dnia 12 marca 2009r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracyjnych z dnia 21 kwietnia

2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych

i terendw (Dz. U. z dnia 11 maja 2006r.)

PN -B01706:1992 Instalacje wodociggowe -Wymagania w projektowaniu.

PN- B 01707:1992 Instalacje kanalizacyjne- Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 1 10.
PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czes¢ 2

Wizja lokalna



2. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze zawiera projekt wykonawczy instalacji wod-kan dla projektowanego budynku.
Zakres obejmuje:
« Instalacje wody cieptej, zimnej, cyrkulacji i pozarowej
« Instalacje wody zdemineralizowanej z cyrkulacjg
« Instalacje kanalizacyjng bytowo- gospodarcza
« Instalacje kanalizacji deszczowej

3. Instalacja wody uzytkowej:
3.1. Opis budynku

Budynek zasilany bedzie w wode zimng z projektowanego hydroforu zlokalizowanego w budynku
istniejagcym. Woda z hydroforu poprowadzona zostanie w gruncie do projektowanego budynku. Woda ciepta i
cyrkulacja poprowadzona zostanie z istniejgcej kottowni i wigczona w istniejgce rozdzielacze. Miejsce
wigczenia zostato wskazane w czesci rysunkowej.

3.2. Zalozenia projektowe

Srednice przewoddw zwymiarowano przy zatozeniu maksymalnej predkosci w przewodzie zalecanej
przez producenta rur.

Do okreslenia przeptywdw obliczeniowych wody w projektowanej instalacji przyjeto normatywne
wyptywy wody z punktdw czerpalnych wg PN-B-01706.

Gtéwne rozprowadzenie instalacji wodnych bedzie odbywac sie pod stropem.

W celu prawidtowego rozdzialu wody pozarowej od wody bytowej, nalezy na wodzie bytowej
przewidzie¢ zawor szybkozamykajagcy w pomieszczeniu B.I1.0.001, ktdry w warunkach normalnych bedzie
otwarty a w chwili braku zasilania zostanie zamkniety sterowanie zaworem za pomocg instalacji SAP.

Na wodzie pozarowej, ze wzgledu na fakt wody stojgcej nalezy przewidzie¢ zawdr antyskazeniowy
firmy Honeywell z mozliwoscig nadzoru EA-RV283P DN50, ktory stosowany jest jako zabezpieczenie klasy EA
przed przeptywem zwrotnym. Dodatkowo na gtéwnym zasilaniu wody zimnej wchodzgcym do pomieszczenia
B.I1.0.001 nalezy przewidzie¢ rowniez zawor zwrotny antyskazeniowy EA-RV283P DN50.

3.3. Wytyczne dla zaworu szybkozamykajacego w celu prawidlowego rozdzialu wody

Zawsze zaleca sie, aby zawory elektromagnetyczne byly montowane z cewka skierowang pionowo ku
gorze. Zapobiega to odktadaniu sie zanieczyszczen w tulei zaworu.
Dodatkowo zastosowac filtr siatkowy przed zaworem elektromagnetycznym oraz wykonac obejscie by-pass
zaworu zgodnie z zatgczonym schematem ponizej:

woda

\ /I - : .’. ]I ‘r‘ {,‘ .ll.7_\_f||(l.l\-".".|

instalacla elektryczna

Rys. Schemat podfaczenia zaworu elektromagnetycznego

Zaleca sie okresowg kontrole poprawnos$ci dziatania zaworu, co najmniej przy kazdym przegladzie
instalacji p.poz.

3.4. Prowadzenie instalacji:

Gtéwne rozprowadzenie instalacji wodnych bedzie odbywac sie w przestrzeni instalacyjnej nad
sufitem podwieszanym. W tazienkach instalacje prowadzi¢ gtdwnie w Sciankach instalacyjnych lub w
posadzce zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Mijanki instalacji w izolacji posadzki wykonywa¢ w miejscach,
w ktoérych érednice sg mozliwie najmniejsze. Przed rozpoczeciem uktadania instalacji wodociggowej w
tazienkach powinny by¢ utozone przewody c.0. Catosc instalacji jest prowadzona w otulinach izolacyjnych.

Przewody prowadzone w bruzdach zabezpieczone sg przed tarciem o $cianki bruzdy otuling
izolacyjng. Zastosowac¢ zawory odcinajace na odejSciach od magistrali. Dodatkowo w najnizszych punktach
poziomdw nalezy zamontowac zawory kulowe z kurkiem spustowym.

Zawory nalezy montowa¢ w miejscu tatwo dostepnym tak, zeby nie zastaniata ich inna instalacja. Na
cyrkulacji na odejsciach od magistrali zastosowac zawory termostatyczne typu MTCV-B z automatyczng



funkcjg dezynfekcji, nastawa 50°C. Zawory termostatyczne na cyrkulacji i odcinajgcych nalezy montowac z
zastosowaniem podwadjnych potsrubunkdw.

Podejécia bezposrednie do zawordw odcinajgcych przybordw czerpalnych wykonywaé z
zastosowaniem kolan nasciennych z kotnierzami, ktére nalezy mocowa¢ do Sciany za pomocg kotkdw
rozporowych, dla podejs¢ do baterii $ciennych stosowac odpowiednie szablony (ptytki, konsole) montazowe,
podejscia maskowac rozetami.

Rury tworzywowe mocowac do $cian i stropdw za pomocg obejm ze stali ocynkowanej z wkiadka z
materiatu elastycznego.

Punkty state na odgatezieniach wykonywac¢ poprzez umieszczenie podwdjnej obejmy przy tréjniku.

Punkty state nalezy wykonac przez zastosowanie na rurze ztgczek oferowanych przez producenta rur
ustalajacych nieprzesuwne potozenie rury w uchwycie.

Wysokosci ustawienia przyborow sanitarnych zgodnie z normg PN-81/B-10700.01 wynoszg:

- umywalki dla dorostych -0d0,8do0,85m
- Zlewy -0d0,5do 0,6 m
- zlewozmywaki i zmywaki -0d0,8do0,9m
- miski ustepowe wiszgce —od 0,4 do 0,46 m.

(chyba ze projekt aranzacji wnetrz stanowi inaczej)
Mocowanie przyboréw sanitarnych do $cian oraz posadzki wykonac zgodnie z norma.

W przypadku zamontowania zaworow odcinajgcych w Scianach instalacyjnych konieczny jest montaz
drzwiczek rewizyjnych. Dostep do zawordow na poziomach w strefie sufitu podwieszanego poprzez
zdejmowane ptyty sufitowe.

3.5. Pojedyncze podejscia pod przybory
W przypadku pojedynczych podejs¢, ktorych érednice nie sa oznaczone w dokumentacji rysunkowej nalezy
przyjac $rednice zgodnie z tabela:

Przybor Srednica c.w.u. [mm] Srednica z.w.u. [mm]
Umywalka/zlewozmywak/ 16x2,0 16x2,0
natrysk
wcC - 16x2,0
Zawory czerpalne - 20x2,25

Nawilzacze parowe
Instalacja wodociggowa zasila nawilzacze parowe zlokalizowane w wentylatorni na dachu. Woda
podtaczona jest za pomoca weza 3/4". Na instalacji zasilania wody nalezy zamontowac¢ zawor odcinajacy.

3.6. Przewody- wykonanie:

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek posiadajgcych
dopuszczenie do stosowania w tego typu instalacjach. Podejscia do przyboréow projektuje sie z przewodow
tworzywowych  PE-X/AI/PE np. Wavin Tigris (lub réwnowazne). Przewody rozprowadzajgce, gtéowne
magistrale oraz piony projektuje sie z rur PP jednorodnych stabilizowanych wktadkg aluminiowg PN20 np.
Wavin BOR Plus (lub rownowazne). Przewody zimnej wody do zaworu szybkozamykajacego nalezy wykonaé
ze stali 316.

Przewody z.w.u. i instalacji hydrantowej nalezy wykona¢ z izolacjg z kauczuku o grubosci 13mm
(przy wspdtczynniku przewodnosci cieplnej 0,035W/mK), w celu zapobiegniecia wykraplania sie wilgoci,
chyba ze wytyczne producenta stanowig inacze;j.

W posadzce projektuje sie izolacje z pianki polietylenowej w zwoju o grubo$ci 9mm

Instalacje cieptej wody w podiodze projektuje sie izolacje z pianki polietylenowej w zwoju. Przewody
cieptej wody i cyrkulacji w poziomach prowadzonych w przestrzeni stropu podwieszanego i pionach wykonac
w izolacji o grubosci zgodnej z tabelg ponizej (przy wspdtczynniku przewodnosci cieplnej 0,035W/mK).

Krancowe odcinki izolacji w piwnicach i na pionach powinny by¢ zabezpieczone mankietami
aluminiowymi w kolorze czerwonym dla instalacji cieptej wody i cyrkulacji i niebieskimi dla wody zimnej.

Tabela Grubo$¢ izoladji.

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna gr. izolacji cieplngj
(materiat 0,035 W/(mK) )
Srednica wew. do 22 mm 20 mm
2 Srednica wew. od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna S$rednicy wew. Rury




4 Srednica wew. ponad 100mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz.1-4| 1/2 wymagan z pozycji 1-4/
przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz.1-|1/2 wymagan z pozycji 1-4
2, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi  pomieszczeniami
roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze |6 mm

Temperatura cieptej wody uzytkowej na wyptywie z punktu czerpalnego powinna wynosi¢ ok. 55°C,
natomiast zimnej ok. 10°C.

3.7. Regulacja instalacji:

W celu termicznego zréwnowazenia w instalacji cyrkulacji c.w.u. projektuje sie wielofunkcyjny
termostatyczny zawér typ MTCV-B z automatyczng funkcjg dezynfekcji. Automatyczna dezynfekcja
realizowana w statej temperaturze > 65 °C z jednoczesnym zabezpieczeniem instalacji cyrkulacyjnej przed
przekroczeniem temperatury 75 °C (automatyczne odciecie cyrkulacji). Maksymalne cisnienie pracy 10 bar,
maksymalny spadek ci$nienia na zaworze 1 bar, maksymalna temperatura 100°C.

3.8. Mocowania:

Rury mocowac do $cian i stropdw za pomoca obejm ze stali ocynkowanej z wktadkg z materiatu
elastycznego, w rozstawach zgodnie z wytycznymi producenta systemu instalacyjnego typ WALRAVEN (lub
rownowazna.

3.9. Woda zdemineralizowana

Stacja uzdatniania wody (SUW) przeznaczona jest do oczyszczania wody surowej w celu osiggniecia
parametrow zalecanych do zasilania urzadzen myjacych i sterylizujgcych. Doktadny opis urzgdzen oraz
procesow uzdatniania wody dotaczony zostat jako zatgcznik do opracowania.

Na potrzeby urzadzen technologicznych wymagajgcych wody zdemineralizowanej zostanie
zaprojektowana instalacja rurowa zasilana z centralnej stacji uzdatniania wody.

Rurociggi rozprowadzajagce wode zdemineralizowang wykonac ze zgrzewanego PP gwarantujgcego
odpornos¢ chemiczng. Gtdwne rozprowadzenie instalacji prowadzi¢ w przestrzeni instalacyjnej ponad sufitem
podwieszanym. Przewody nalezy wykona¢ w izolacji z kauczuku o grubosci 13mm (przy wspotczynniku
przewodnosci cieplnej 0,035W/mK), w celu zapobiegniecia wykraplania sie wilgoci, chyba ze wytyczne
producenta stanowig inaczej.

Stacja uzdatniania wody ma za zadanie zapewni¢ wode zdemineralizowang na potrzeby przyboréw
przedstawionych w ponizszej tabeli. Projekt stacji uzdatniania jest czescig technologii, projekt instalacji
zawiera jedynie podtgczenie urzadzen i rozprowadzenie instalacji.

Urzadzenie Nr pomieszczenia \
2x Myjnia-Dezynfektor — WD 200 z kondensatorem 0.013
2x Sterylizator parowy — MST-V 6-6-9 VS2 0.011
Myjnia obuwia — WD 150 0.020
Pistolet do mycia i przedmuchiwania 0.013
Pistolet do mycia i przedmuchiwania 0.020
Pistolet do mycia i przedmuchiwania 0.030
Pistolet do mycia i przedmuchiwania B.I.0.005

4, Instalacja p.poz.:
4.1. Opis projektowanej instalacji.

Instalacja przeciwpozarowa obejmuje hydranty p.poz., ktore zasilane bedg poprzez rozdziat wody
zimnej na cele bytowe i p.poz. zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Przewody instalacji p.poz. nalezy
wykonac z rur stalowych ocynkowanych ze szwem gwintowanym wg PN-H-74200. Srednice przewodow
nalezy przyja¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami.



W obiekcie zamontowane bedg hydranty wewnetrzne HP25 zlokalizowane w szafkach hydrantowych
z wezami poétsztywnymi. Dlugo$¢ weza dla hydrantu HP25 wynosi 30m. Wydajno$¢ najniekorzystniej
potozonego hydrantu powinna wynosi¢ 1,0 dm3/s przy cisnieniu 0,2 MPa (ci$nienie wylotowe z pragdownicy).
Szafki zamykane na zamek.

4.2. Zalozenia projektowe.

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy dla hydrantu HP25 powinna
wynosi¢ 1,0 dm?/s. Zasilanie hydrantow wewnetrznych musi by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzine.
Cisnienie na zaworze hydrantu powinno wynosic 0,2 MPa.

Zawory odcinajgce hydrantow wewnetrznych muszg by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od
poziomu podtogi.

Nasady ttoczne powinny by¢ skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem
$cian lub obudowy w sposéb umozliwiajacy tatwe przylaczenie weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie
jego zaworu.

4.3. Wykonanie instalacji.

Korpus szafki i drzwi powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 1mm
zaginanej z wszystkich stron. Drzwi otwierane o 180°, wykonane jako petne lub z oknem z pleksiglasu.
Hydrant powinien mie¢ zwijadto na waz o $rednicy tarcz @500 mm lub @600 mm, wykonane z blachy o
grubosci 1,2mm, ttoczone. Zwijadto powinno by¢ utozyskowane na tulejach z polipropylenu, lekko
hamowane przy obrocie, wychylane o 180°.

Hydrant powinien by¢ wyposazony w zwijadto przystosowane do sztywnego weza ttocznego wychylne o
180°, prgdownice PW-25, waz potsztywny @25, gasnice proszkowa.

Zgodnie z normg PN-92/N-01256/01 szafka powinna posiada¢ na zewnetrznej stronie drzwi znak
bezpieczenstwa oraz numer certyfikatu zgodnosci.

4.4. Przejscie przez przegrody p.poz.

Przy przechodzeniu instalacji przez przegrody przeciwpozarowe (Sciany stropy), otwory nalezy uszczelni¢
atestowanymi materiatami uszczelniajgcymi do odpornosci ogniowej przegrod. Pozostate przejécia rurociggdw przez
przegrody budowlane nalezy wykonac w tulejach stalowych.

5. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej:
Nie projektuje sie kanalizacji specjalnej, wszystkie urzadzenia sanitarne zostang podigczone do
kanalizacji ogdinej catego budynku.

5.1. Opis projektowanej instalacji:

Instalacja kanalizacji odbierac¢ bedzie Scieki z urzadzen sanitarnych oraz kratek Sciekowych. Podejscia
kanalizacji pod przybory projektuje sie w warstwach posadzki, Sciankach instalacyjnych i bruzdach
pionowych. Podejsécia pod przybory wykonac z rur PVC lub PP o podwyzszonej odpornosci termicznej (Ht/PCV
lub HT/PP), wg PN-EN 1329-1 lub PN-EN1451-1, taczone na fabryczne uszczelki wargowe.

W obszarze odptywu ze sterylizatoréw parowych, myjni dezynfektorow oraz myjni obuwia projektuje
sie przewody odporne na temperature min. 95°C (oraz na dalszych odcinkach instalacji), chyba, ze wytyczne
producenta urzadzen stanowig inaczej.

Podejscia kanalizacji do WC przy wyjsciu z posadzki maskowac rozetami.

Instalacje prowadzic w szachtach, bruzdach Sciennych instalacyjnych zlokalizowanych przy
sanitariatach (zgodnie z dokumentacjg rysunkowq ).

Instalacja kanalizacji zostanie wyprowadzona z budynku trzema wyj$ciami, zgodnie z dokumentacja
rysunkowa.

5.2. Material wykonania instalacji:

Piony i ksztattki przytaczeniowe do piondw projektuje sie w systemie niskoszumowym, posiadajgcym
odpowiednig aprobate techniczng, wskaznik L.x mniejszy 51 dB (A), Ls«,a mniejszy 16 dB(A) dla przeptywu 4,0
I/s (zgodnie z PN-EN 14366:2006), podejscia pod urzadzenia z rur PVC. W tym samym systemie projektuje
sie wszelkie poziomu prowadzone przez pomieszczenia w obszarze sufitu podwieszanego.

Instalacji kanalizacji podposadzkowej wykonac z rur PVC SN8 o Sciance litej. Odpowietrzenia piondw
kanalizacyjnych proponuje sie wykonac z rur i ksztattek w systemie kanalizacji PVC.

5.3. Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorow

Od kazdego klimatyzatora odprowadzane sg skropliny.

Instalacja prowadzona jest w suficie podwieszanym i wykonana jest z rur tworzywowych. Instalacja
podfaczona jest do najblizszego pionu kanalizacyjnego i prowadzona jest ze spadkiem 1,0%. W przypadku
jednostek zewnetrznych odprowadzenie skroplin w trybie grzania zakfada sie po potaci dachu do najblizszego
wpustu.



5.4. Podejscia

Podejscia pod przybory wykona¢ z rur PVC o podwyzszonej odpornosci termicznej (Ht/PCV), wg PN-
EN 1329-1 Ilub PN-EN1451-1, faczone na fabryczne uszczelki wargowe. W obszarze odptywu ze
sterylizatorow parowych oraz myjni endoskopowych, dezynfektoréw stosowac¢ przewody odporne na
temperature min. 95°C (oraz na dalszych odcinkach trasy od urzadzen), chyba, ze wytyczne producenta
urzadzen stanowig inaczej.

Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ z spadkiem zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Wszystkie
wpusty podlogowe nalezy wyposazyé w syfon zabezpieczajacy przed nieprzyjemnymi zapachami. Piony
kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w przeznaczonych do tego przestrzeniach. Kazdy pion kanalizacyjny nalezy
wyposazy¢ w czyszczak znajdujacy sie na odcinku poziomym, znajdujgcymi sie w piwnicy.

5.5. Nawilzacze parowe :
Odprowadzenie kondensatu z nawilzaczy parowych zlokalizowanych na kondygnacji dachu nalezy
wykonac z przewodu o odpornosci na temperature 100°C.

5.6. Odpowietrzenie kanalizacji :

Przy kanalizacji sanitarnej nalezy zapewni¢ odpowietrzenie wszystkich urzadzen sanitarnych. W tym
celu zaprojektowano piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach i zakonczone wywiewka z pojedyncza
lub zbiorczg wentylacjg gtéwna. Rura wywiewna powinna by¢é montowana min 4m od otworéw okiennych i
drzwiowych przeznaczonych na pobyt ludzi, powyzej krawedzi tych otwordéw, 6 metrow od czerpni z
nawiewem pionowym i 8 metrow z nawiewem poziomym. Rura wywiewna powinna by¢ wyprowadzona na
dach na wysokosc¢ 0,5-1,0 m.

Do celdéw odpowietrzenia ponadto wykorzystano obej$cia kanalizacyjne prowadzone w obszarze
sufitu podwieszanego.

5.7. Czyszczenie instalacji

Projektuje sie rewizje umozliwiajgce dostep do instalacji. Dostep do rewizji znajdujacych sie w
obszarze sufitu podwieszanego poprzez piyty sufitowe. W przypadku rewizji na pionach w obszarze (w
obszarze Scian przeznaczonych do prowadzenia instalacji) umozliwi¢ odpowiedni dostep do rewizji poprzez
zamontowanie systemowych drzwiczek rewizyjnych. Nalezy przewidzie¢ rewizje na kanalizagji
podposadzkowej np. ACO klasy M (lub réwnowazna), DN110 lub DN160 (w zaleznosci od $rednicy rury).

6. Wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
6.1. Opis projektowanej instalacji

Odbidr Sciekow deszczowych z dachu odbywac sie bedzie poprzez wpusty dachowe.

Wszystkie wpusty muszg by¢ podgrzewane. Instalacje projektuje sie jako wewnetrzng. Instalacja z
pionéw bedzie zbierana w magistrale zbiorcze. Po wyjsciu z budynku instalacje nalezy prowadzi¢ w ziemi do
zbiornika wody deszczowej zgodnie z PZT.

Catos¢ instalacji projektuje sie w izolacji termicznej, tak aby nie dochodzito do zraszania sie wody na
powierzchni rury.

Nalezy przewidzie¢ rewizje w celu czyszczenia instalacji.

Odprowadzenie wdd opadowych z dachu budynku technicznego odbywac sie bedzie bezposrednio na
teren zielony.

Zabezpieczenia pozarowe:
Wszystkie przejScia przez przegrody stanowigce granice wydzielenia pozarowego lub strefy
pozarowej nalezy zabezpieczy¢ przej$ciem pozarowych do odpornosci przegrody.
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Wszystkie prace wykonac zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami i normami a takze z
dobrg wiedza techniczna.

Wszystkie wymiary i wielkosci przyjete w projekcie nalezy sprawdzi¢ na budowie. Do obowigzkow
Kierownictwa Budowy nalezy sprawdzenie przyjetych rozwigzan. W razie stwierdzenia
niezgodnosci lub, gdy przyjete elementy sg nieodpowiednie ze wzgledu na pozniejsze  zmiany
wymiardéw na budowie nalezy niezwtocznie powiadomi¢ autora opracowania.

W przypadku gdy podczas realizacji projektu zauwazy sie mozliwg kolizje instalacji, nalezy
przerwac¢ wykonywane prace i niezwtocznie skontaktowac sie z Projektantem w celu rozwigzania
problemu.

Rury ukfadac¢ zgodnie z instrukcjg montazu i uktadania wymagang przez producenta rur oraz
zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu.

Do montazu stosowac wytgcznie materiaty posiadajgce decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie lub aprobate techniczng (zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane).

Wszystkie instalacje i urzadzenia wyposazy¢ w system potgczen wyrownujacych potencjaty
elektryczne.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami konstrukcji, instalacji wewnetrznych i
zewnetrznych.

Wykonawca nie moze w Zzaden sposob wykorzystywaé pomytek, bteddw Ilub opuszczen w
dokumentaciji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajacego,
Wraz z propozycjg rozwigzania zamiennego

Podpisanie umowy przez Wykonawce jest rownowazne z os$wiadczeniem, ze otrzymana przez
niego dokumentacja jest wystarczajgca dla wykonania robét i zrealizowania zadania bedacego
przedmiotem umowy Wykonawcy z Zamawiajgcym.

Jezeli wystgpig rozbiezno$ci pomiedzy niniejszym dokumentem a innymi czeSciami
dokumentacji  przetargowej, Wykonawca powinien zatozy¢é wyzsze wymagania jako
obowigzujgce. Zatozenie to nie zwalnia Oferenta z obowigzku wyjasnienia, ktore z rozwigzan  jest
wiasciwe.



