Doprowadzenie wody zimnej surowej do pomieszczenia stacji:
Q wody zimnej surowej = 7,5 m¥h; 4,5 — 5,5 bara

Zatozona wydajnos¢ maksymalna stacji:
Q wody zimnej zmiekczonej = 3 m¥h

Q wody demineralizowanej = 4.8 m*dobe

Technologia stacji oparta jest na nastepujacych procesach:
Odzelazianie — filtracja mechaniczna,

Filtracja ochronna,

Zmiegkczanie jonowymienne,

Filtracja weglowa,

Filtracja antykoloidowa,

Demineralizacja na drodze jednostopniowej odwroconej osmozy,

Magazynowanie wody zdemineralizowane;,
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Zapewnienie ci$nienia w instalacji za zbiornikiem,
9. Filtracja ochronna,
10. Doczyszczanie wody na ztozu mieszanym,

11. Dezynfekcja na drodze promieniowania UV.

Odzelazianie - filtracja mechaniczna:

Pierwszym etapem uzdatniania jest filtracja mechaniczna przy wykorzystaniu filtrow
odzelaziajgcych. Filtracja ta ma na celu usuniecie z wody wszelkich zawiesin i ciat
statych; tym samym zabezpiecza dalszg cze$¢ instalacji oraz pozostate urzgdzenia

uzdatniajgce wode przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zamuleniem.

Dane 0golne urzadzenia:

Nominalne natezenie przeptywu: 4,2 m3/h przy Vf = 15 m/h
Zakresy robocze ci$nienia: 2,5 - 6,0 baréw

llo$¢ kolumn: 2 kolumny (system DUPLEX)
llos¢ gtowic sterujgcych: 2 szt.

llo$¢ lokalnych sterownikow: 1 szt.

Zakresy robocze temp. wody: 4-30°C



Zakresy robocze temp. otoczenia:

Objetos¢ ztoza:
Wypetnienie:
Srednica przytacza:
Stopien ochrony:
Zasilanie elektryczne:

Sterowanie:

Metoda odnawiania:

Natezenie przeptywu do ptukania:
Czas ptukania 1 kolumny:
Srednie zuzycie wody na
wyptukanie 1 kolumny:

llos¢ w instalacji:

Filtracja ochronna:

4 —40°C

2 x 140 dm3

lekkie ztoze filtracyjne
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IP54

220 V 50 Hz 25W
catkowicie automatyczne przy pomocy
lokalnego sterownika

okresowe ptukanie ztoza wodg surowg oraz
wymiana ztoza

2,8 m¥h

15 minut

ok. 0,7 m3
1 kpl.

Celem etapu jest zabezpieczenie pozostatych urzgdzen w instalacji. Filtracja

zachodzi w systemie ptukania strumieniem przeciwprgdowym uruchamianego

recznie.

Dane ogoélne urzadzenia:

Maksymalne natezenie przeptywu:

Zakresy robocze ci$nienia:
Zakresy robocze temp. wody:
Zakresy robocze temp. otoczenia:
Prog filtracji:

Srednica przytacza:

llos¢ w instalaciji:

Zmiegkczanie jonowymienne:

4,0 m%h (Ap = 0,1 bara)
6,5 m3/h (Ap = 0,3 bara)
8,0 m3/h (Ap = 0,5 bara)
2,0 — 6,0 barow

4 -30°C

4 -40°C

300 um

1%”

1 szt.



Celem jest zmiekczenie wody do poziomu < 0,1 °dH. Urzgdzenie pracuje w systemie

2-kolumnowym (DUPLEX), non stop. Wyposazone jest w jeden zbiornik soli.

Sterowanie jest automatyczne, na podstawie wskazan z aparatu kontroli przeptywu.

Dane o0golne urzadzenia:

System pracy:

Maksymalne natezenie przeptywu:

Nominalne natezenie przeptywu:

Zakresy robocze cisnienia:

Zakresy robocze temp. wody:

Zakresy robocze temp. otoczenia:

Objetos¢ ztoza:

Srednia pojemno$¢ jonowymienna

jednej kolumny:
Srednica przylacza:
Stopien ochrony:
Zasilanie elektryczne:

Sterowanie:

Pojemnosc¢ zbiornika solanki:
Srednie zuzycie wody na
regeneracje 1 kolumny:
Srednie zuzycie soli na
regeneracje 1 kolumny:

llos¢ w instalaciji:

Filtracja weglowa:

duplex alternatywny (24h)

3,8 m3/h (Ap = 1,2 bara)

3,8 m3/h (Ap = 1,2 bara) x 24 h
2,0 — 6,0 barow

4 -30°C

4 —-40°C

2 x 150 dm?

525 m3 x °dH
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IP54

220 V 50 Hz 25W

automatyczne — na podstawie wskazan z
aparatu kontroli przeptywu

1x 190 dm?®

ok. 1,2 m3

1,7 m¥h
1 kpl.

Celem jest usuniecie z wody utleniaczy. Filtry wypetnione weglem aktywnym

skutecznie usuwajg chlor i jego zwigzki, a takze zanieczyszczenia organiczne.

Usuwanie zanieczyszczen odbywa sie poprzez absorpcje mieszang (fizyczng i

chemiczng). Dzieki zastosowaniu filtrow z weglem aktywnym smak uzdatnionej wody

poprawia sie, znika tez przykry zapach oraz Zzoéite zabarwienie pochodzgce od

rozpuszczonych zwigzkow organicznych. Filtracje na weglu aktywnym nalezy zawsze

poprzedzic filtracjg mechaniczng. Wymagana jest wymiana wktadu filtracyjnego.



Dane ogoélne urzadzenia:

Maksymalne natezenie przeptywu: 0,45 m%h

Praég filtracji: 20" 5 um

llos¢ wktadow: 1 szt.

llo$¢ w instalacji: 2 szt. w pracy réwnolegtej

Filtracja anty-koloidowa
Usuniecie z wody koloidéw niebezpiecznych dla membran. Wymagana jest wymiana

wktadu filtracyjnego.

Dane ogodlne urzadzenia:

Maksymalne natezenie przeptywu: 0,9 m3/h

Proég filtracji: 20" 1 um

llos¢ wktadow: 1 szt.

llod¢ w instalacji: 2 szt. w pracy réwnolegtej

Demineralizacja na drodze jednostopniowej odwréconej osmozy:

Jedng z metod demineralizacji wody jest metoda odwrdéconej osmozy.

Celem jest usuniecie z wody wiekszosci soli (do 99%). Odwrécona osmoza nalezy do
procesbw membranowych pozwalajgcych na oddzielenie zanieczyszczen
rozpuszczalnych i koloidalnych znajdujgcych sie w wodzie. Podstawg procesu jest
zjawisko osmozy polegajgce na transporcie rozpuszczalnika przez membrane
potprzepuszczalng. Sitg napedowg w osmozie jest rOznica stezen rozpuszczonych
soli w roztworach rozgraniczonych przez membrane. Przytozenie, po stronie roztworu
bardziej stezonego, odpowiednio wysokiego cisnienia zewnetrznego spowoduje
przeptyw wody w kierunku przeciwnym do naturalnego. Proces ten nazywamy
odwrocong osmoza.

Podstawowym elementem kazdego urzadzenia odwroconej osmozy jest modut,
zawierajgcy jedng lub wiecej membran.

Woda zasilajgca urzgdzenie wymaga zwykle wstepnego przygotowania — nalezy
usung¢ z niej wszelkie substancje, ktore mogg zakitoci¢ lub uniemozliwi¢ prace
membran wskutek ich zablokowania (woda powinna by¢ zmiekczona, pozbawiona
zelaza, manganu, oleju oraz wolnego chloru). Instalacja odwréconej osmozy powinna

by¢ eksploatowana w sposob ciggty.



Osmoza wyposazona bedzie w modut sterujgcy z wyswietlaczem ciekto-
krystalicznym. Programator a panelem dotykowym z menu sterowania w jezyku
polskim. Urzadzenie wyposazone w automatyczny system wyrownywania stezen soli

po obu stronach membran.

Dane o0gdlne urzadzenia:

Wydajnos¢: 0,2 m3/h (przy 15 °C wody zasilajgcej i SDI <
3)

System pracy: Praca ciggta

Stopien przemiany: 75 %

Cisnienie wejsciowe: 2,0-4,0 bary

Natezenie przeptywu koncentratu: 67 I/h przy nominalnej wydajnosci filtra RO

Charakterystyka — wyposazenie: - rama — stal nierdzewna

- pompa wysokiego cisnienia
- opcjonalne wskazanie przewodnosci z
wyjsciem 4-20 mA
- 2 rotametry do wskazania przeptywéw
(permeat, koncentrat)
- wytgcznik minimalnego cisnienia
- elektrozawor wejsciowy
- obudowa membran ze stali nierdzewnej
- 2 manometry
- sonda przewodnosci
- zawory regulacyjne

Sterowanie: Sterownik  elektroniczny z mozliwoscig
sprawdzenia stanéw pracy urzgdzenia,
przewodnictwa oraz alarmow:
- mozliwos¢ nastawy alarmow:
Alarm wysokiego/ niskiego cisnienia
Alarm wysokiego/ niskiego przewodnictwa
- mozliwos$¢ ustawienia interwatu czasowego
(funkcja ochronna dla membran polegajgca
na automatycznym ptukaniu osmozera w

czasie przerwy produkcyjnej)



- Mozliwos¢ wprowadzenia nastepujgcych
stanow pracy urzgdzenia:

Praca

Ptukanie

Awaria

llos¢ w instalacji: 1 kpl.
Magazynowanie wody zdemineralizowanej:
Magazynowanie wody zdemineralizowanej w pojedynczym zbiorniku magazynowym

wyposazonym w niezbedne kré¢ce oraz ptywakowe czujniki poziomu.

Dane o0golne urzadzenia:

Objetosé: 1 m3

Materiat: tworzywo

Kolor: niebieski
Wyposazanie: niezbedne krocce

ptywakowe czujniki poziomu

llo$¢ w instalacji: 1 kpl.

Zapewnienie cisnienia w instalacji za zbiornikiem:

Dane o0gdlne urzadzen:

- Zestaw do podnoszenia ci$nienia ze stali nierdzewnej
- Wydajnos$¢ Q =7 m3h

- ciSnienie 5 bar
Filtracja ochronna:
Celem etapu jest usuniecie zawiesiny do poziomu 5 um. Wymagana jest wymiana

wktadu filtracyjnego.

Dane o0golne urzadzenia:

Maksymalne natezenie przeptywu: 5,5 m3/h (Ap = 0,2 bara)
Zakresy robocze cisnienia: 2,0 — 6,0 barow
Zakresy robocze temp. wody: 4-30°C

Zakresy robocze temp. otoczenia: 4 -40°C



Prog filtracji:
Srednica przytacza:

llos¢ w instalacji:

5 um
1”

1 szt.

Doczyszczanie wody na ztozu mieszanym:

Celem etapu jest utrzymanie wymaganego przewodnictwa wody uzdatnionej na

poziomie < 5 uS/cm. Filtr 1-kolumnowy wyposazony jest w sonde do pomiaru

przewodnictwa oraz reczne zawory regulacyjne. Zamontowany jest na petli

bocznikowej na linii za zbiornikiem.

Uwaga: ztoze mieszane bedzie podczas pracy ulega¢ stopniowemu zuzyciu, az do

catkowitego wyczerpania, kiedy to bedzie nalezato wymieni¢ zuzytg mase jonitowa.

Czestotliwos¢ wymiany bedzie wynikata z tadunku jonowego, ktory bedzie

zatrzymywany na kolumnie.

Dane o0golne urzadzenia:

Objetos¢ ztoza:
Wydajnos¢ pomiedzy wymianami

zloza:

Zakresy robocze ci$nienia:

System pracy:

Wymiary butli (Srednica x wysokosc):

Zakresy robocze temp. wody:
Zakresy robocze temp. otoczenia:

Wyposazenie:

Metoda odnawiania:

llos¢ w instalacji:

1x501I

ok. 600 m3® przy przewodnictwie wody
surowej < 20 uS/cm i zatozeniu, ze na filtr
bocznikowy bedzie kierowana potowa
objetosci wody z filtra RO

2,0 — 6,0 barow

urzgdzenie 1-kolumnowe

10” x 54”

4 -30°C

4 —40°C

2 reczne zawory regulacyjne

Sonda przewodnictwa GF

okresowa wymiana ztoza doczyszczajgcego

1 kpl.

Dezynfekcja na drodze promieniowania UV:



Dezynfekcja wody promieniami UV pozwala unikngé wprowadzania do wody srodkow
chemicznych, nie zmienia jej sktadu fizykochemicznego, smaku i zapachu. Nie grozi
rowniez przedawkowaniem srodka dezynfekcyjnego. W wyniku stosowania tej
metody nie powstajg produkty uboczne dezynfekcji, poniewaz intensywnosé
promieniowania wymagana dla dezynfekcji jest mniejsza niz niezbedna do przebiegu

reakcji fotochemicznych. Dezynfekcja wody zdemineralizowanej odbywa sie w petl,

za pomocg pojedynczej lampy UV.

Dane ogodlne urzadzenia:

Zasilanie:

Klasa ochrony:

Materiat:

Wykonczenie:

Liczba promiennikéow UV:

Moc promiennikow UV:

Trwatos¢ promiennikow UV:
Temperatura cieczy:

Cisnienie pracy:

Moc promieniowania przy 254 nm:
Moc przytgcza:

Przeptyw nominalny przy transmisji
T10 = 95% i dawce 400 J/m?;

Wyposazenie:

Dane uktadu sterowania:

Wyposazenie ukfadu sterowania:

Waga:

llos¢ w instalaciji:

230V 50 Hz

IP66

stal kwasoodporna
satyna

1 niskoci$nieniowy
24 W

ok. 9000 h
0,5-45°C

10 baréw

7,8 W

25W

2 m?/h

Swiecgcy kapturek

system spustowy

klasa ochrony 1P44

optyczny wskaznik uszkodzenia palnika
optyczny wskaznik zasilania

6,2 kg

1 szt.



