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Spis rysunkow:

PW-WM-01 Rzut parteru-wentylacja mechaniczna

PW-WM-02 Rzut wentylatorni-wentylacja mechaniczna

PW-WM-03 Rzut budynku gazéw med.-wentylacja

PW-WM-04 Rzut parteru-instalacja freonu

PW-WM-05 Rozwiniecie wentylacji ztad NW1

PW-WM-06 Rozwiniecie wentylacji ztad NW2

PW-WM-07 Rozwiniecie wentylacji ztad NW3

PW-WM-08 Rozwiniecie wentylacji ztad NW4

PW-WM-09 Rozwiniecie wentylacji ztad NW5

PW-WM-10 Rozwiniecie wentylacji ztad NW6

PW-WM11 Rozwiniecie wentylacji ztad NW7

PW-WM-12 Rozwiniecie wentylacji ztad NW8

PW-WM-13 Rozwiniecie wentylacji Parter - ztady W13, W15, W17-W26 i W30
PW-WM-14 Rozwiniecie wentylacji Parter - ztady NW7 i NW8
PW-WM-15 Rozwiniecie wentylacji Parter - ztady NW1, NW1 i NW6
PW-WM-16 Rozwiniecie wentylacji Parter - ztad NW4

PW-WM-17 Rozwiniecie wentylacji Parter - ztad NW3, W14 i W16
PW-WM-18 Rozwiniecie wentylacji Parter - ztady N5 i W12
PW-WM-19 Rozwiniecie wentylacji Parter - ztad W5

1. Podstawa opracowania

1. Umowa z Inwestorem.
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Dla projektowanego obiektu sporzadzono bilans powietrza na podstawie

obowigzujgcych norm i przepisow :
PN-76/B-03420- Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
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PN-78/B-03421 - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach

przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie.
PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

P N-EN-1886:2001 - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.

5. Dz. U. 2002r nr 75 poz. 690 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie, wraz z aktualizacjg z dnia 6 listopada 2008 r.

6. Wizja lokalna

2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze zawiera Projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji

freonowej



3. Instalacja wentylacji i klimatyzacji.
3.1. Charakterystyka budynku i bilans powietrza wentylacyjnego

Budynek gtowny sktada sie z jednej kondygnacji parteru, wszystkie centrale zostaty zlokalizowane na
dachu w wentylatorni. Zaprojektowano 8 central Nawiewno wywiewnych oraz 16 wentylatoréw wyciggowych
w budynku gtéwnym i 4 wentylatory w budynku technicznych (budynek zrodet gazéw medycznych)

Zestawienie urzadzen wentylacyjnych:

nawiew wWywiew
zlad Parter (m3h] (3]
MW 1 Sale operacyjne 0,035 0,037 7000 5600
o MW 2 Sala operacyjna 0,040 3500 2800
b= . . .
= NV 3 | pomieszczenia z ﬁItra_rm hepa przy bloku 3080 2620
= % . operacyjnym
Z 3 NVY 4 pomieszczenia ngl_:nlne przy bloku 3320 2695
o operacyjnym
*E E MWW 5 Wentylacja ogdlna poza blokami 1760 1530
3 MW B strefa czysta CS 4080 1855
MW 7 strefa brudna C5S 2480 1525
MW B8 szatnie 1140 700
W 12 magazyny 150
W 13 pomieszczenie porzgdkowe 340
W 14 WC BG4
w 15 przygotowanie wozkow 250
% W 16 pomieszczenia techniczne 330
@ W 17 magazyn srodkow dezynfekcyjnych a0
m W 18 mycie i suszZenie wizkaw 360
= W 19 odpady medyczne 360
z W 20 Myjnia-dezynfekto 0,013 250
= W 21 Myjnia-dezynfekto 0,013 250
= W 22 Sterylizator 0,011 1000
= w 23 Sterylizator 0,011 1000
% w 24 Sterylizator 0,011 1000
2 W 25 aneks kuchenny 0,003 200
= 26 wycigg Z pomieszczenia maceratora 100
= - N -
5 W 2% maszynownia sprezonego pnw.letrza 4700
= medycznego — budynek techniczny
g W 27 | maszynownia prazni — budynek techniczny 300
W 78 maszynownia spreZonego pnw_etrza 2700
technicznego — budynek techniczny
w 29 rozprezalnia CO2 i N20 100
30 utylizacja odpaddw phynnych a0

Parametry central nawiewno wywiewnych i wywiewnych:




CENTRALA Tn[c] |Tw ]| W %]
. . htod. 5 . Regulacja . . © © ©
nr nawiew wywiew cT | © Sprez |Sprez W| Typ odzysku . - EEo Dodatkowa Filtry Filtry . |8 ¥ 8
ziadu | [m3/h] [m3/h] 70/50 W‘;:ﬁ;a N[Pa] | [Pa] ciepla wn?]or(zr;ozsfcﬁﬁz nagrzewnica | nawiew | wywiew Wykonanie Lokalizacja 8 E 5 E 8 E
. tak .
NW 1 7000 5600 + + 900 600 glikol (Z"E;n‘:é‘w“f;')'”l‘;;rf‘“f + EUS. EU9 EUs h‘g'e”‘fgﬁjg“d”‘g wentylatomia | 17| 25 | 25 | 25|55 |55
przesuszanie w centrali
. tak i
NW 2 3500 2800 + + 900 600 glikol (Z'f:n:;fv‘:’;'”lftif‘w + EUS, EU9 EUs h‘g'e”‘fgﬁjgm‘e wentylatomia |17 | 25 | 25 |25 | 55| 55
przesuszanie w centrali
NW 3 3080 2620 + + 900 500 glikol nie + EUS, EU9 EUS h‘g'e”‘cjgfl\fg”d”‘g wentylatomia | 16 | 24 |22 |25
NW 4 3320 2695 + + 500 500 glikol nie nie EUS, EU9 EUS 'Z”‘Ep";{”;ﬁfn"fﬁ;‘:”r‘; wentylatomia | 18 | 25 | 25 |25
NW 5 1760 1530 + + 450 450 obrotowy nie nie EUS, EU9 EUS ';‘i';’;ﬁ:fﬂifx’;‘: wentylatomia | 18 | 25 | 25 |25
NW 6 5230 1855 + + 900 500 glikal nie nie EUS, EU9 EUs I;E;;:-ﬁ:\enﬁ;«da:«? wentylatomia | 18 | 25 |25 |25
NW 7 2480 1525 + + 500 500 glikol nie nie EUS, EU9 EUS 'Z”‘i';{”;ﬁfn"fnif;‘:”r‘; wentylatomia | 18 | 25 | 25 |25
NW 8 1140 740 + + 500 500 abrotowy nie nie EUS, EU9 EUs I;E;;:-ﬁ:\enﬁ;«da:«? wentylatomia | 18 | 25 |25 |25
Bilans dla poszczegdlnych ztadow
NW1:
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr Nazwa pom Ziad Nawiew Ztad Wywiew A=m2|H=m Krotnosé
pom, pom, Nawiewny [m3/h] Wywiewny [m3/h] wymian
0.035 Sala operacyjna 1 3500 1 2800 38.81 | 33 273
0,037 Sala operacyjna 1 3500 1 2800 3881 | 33 253
NW2:
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr N Ziad Nawiew Ziad Wywiew A=m2lH Krotnosé
azwa pom =m =m
pom, pom, Nawiewny [m3/h] Wywiewny [m3/h] wymian
0.04 Sala operacyjna - ortopedyczna 2 3500 2 2800 4194 | 33 131
NW3:
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr N Ziad Nawiew Ziad Wywiew A=m2H Krotnosé
azwa pom =m =m
pom, pom, Nawiewny [m3/h] Wywiewny [m3/h] wymian
0,036 Strefa przyq, pacjenta 3 560 3 480 1587 | 27 13.0
0.039 pom. przyg. pacjenta 3 450 3 380 12.82 | 2.7 101
0,061 Pokdj wybudzer 3 1500 3 1275 4829 | 3 101
0.059 Pokdj wybudzer 3 570 3 485 18.89 | 3 1.0
NW4:
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr Nazwa pom Ziad Nawiew Ztad Wywiew A=m2|H= Krotnosé
pom, awiewny m iewny m wymian
pom, Nawi 3h i 3h i
0.038 Strefa przyg. personelu 4 200 4 170 673 | 27 1.0
0,041 pom, przyg, personelu 4 200 4 170 673 | 27 5.4
0,044 Komunikacja bloku 4 1310 4 1245 8708 | 28 4.5
0,056 Pokdj wypoczynkowy personelu 4 440 4 440 3294 | 3 1.0
0,034 Pom, przyg. personelu 4 200 4 170 673 | 27 74
0.06 sluza 4 50 4 50 261 | 26 54
0,052 Pokdj kierownika bloku 4 160 4 160 9,29 3 2.2
B., 0,002 Sluza materiatowa zewnetrzna 4 120 5 120 22 | 25 33
B.., 0,03 Sluza pacjenta materialowa 4 200 5 150 2019 | 3 57
0,032 Sluza materiatowa 4 150 5 130 1045 | 25 9.3
0,049 Sluza wyjsciowa Damska 4 100 8 50 414 | 26 9.3
0.051 Sluza wyjéciowa Meska 4 100 i 50 414 | 26 59
0,054 WC damska 4 50 14 75 491 | 26 4.7
0,055 WC Meska 4 50 14 75 611 | 26 24
0,042 IMagazyn Ramie C 4 100 172 [ 27 31
0,043 Magazyn implantdw 4 100 12,06 | 2.7 3.3
0,058 Magazyn materiatu sterylnego 4 100 1139 | 27 2.0

NWS5:




ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr Nazwa pom, Zl-ad Nawiew Zl-ad Wywiew A=m2 H= Krntn-ns‘;é
pom, Nawiewny [m3/h] Wywiewny [m3/h] wymian
B, 0.012 Komunikacja 5 300 5 300 4.2 3 27
B, 0,011 Komunikacja 5 550 5 550 6682 | 3 25
0.024 Komunikacja ogdina 5 50 5 50 811 | 25 17
PP, 0,001 Przedsionek 5 50 5 50 10 3 53
0,002 Pokdj kierwonika C.S, 5 100 5 100 676 | 2.8 24
0,007 Komunikacja C.S, 5 50 5 50 753 | 238 48
0,001 Przedsionek 5 30 5 30 225 | 28
B.l, 0,005 Przygotowanie wizkdw 5 200 15 250 1232 | 3 15
B.1,0,010 Pom, techniczne B,0, 5 70 16 70 16,06 | 3 17
B..0,09 Rozdzielnia elektryczna UPS 5 70 16 70 14,09 3 2,0
B.1,0,08 Szafa dystrybucyjna 5 70 16 70 11,71 | 3 19
B.1.0.001 Hydrofar na cele ppoz 5 70 16 70 1234 | 3 8.9
0,003 Pom, socjalng 5 150 25 200 804 | 238 7.6
B, 0,002 Sluza materiatowa zewnetrzna 4 120 5 120 22 2.5 33
B.l, 0,03 Sluza pacjenta materiatowa 4 200 5 150 2019 | 3 57
0,032 Sluza materiatowa 4 150 5 130 1045 | 25 9.3
NWG6:
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr Nazwa pom, Zl_ad Nawiew Zl_ad Wywiew A=m2|H= Krntn_nél.’:
pom, Nawiewny [m3/h] Wywiewny [m3/h] wymian
0,011 CS czysta 6 1150 6 1000 50,3 3 73
0,016 Pom, wytadunku i magazynowania - czysta 6 350 6 300 15,9 3 7.0
0,019 Wydawanie - komplementacja 6 235 6 215 1121 [ 3 6.6
0,022 Magazyn czystych wizkdw 6 100 6 70 585 | 26 71
0,005 Pom, przegladania i pakietowania bielizny 6 245 6 220 11,55 3 5.0
0,012 Sluza z WC UF 6 50 14 75 581 | 26 35
0.018 Stacja uzdatniania wody 6 50 16 50 546 | 26 32
0,006 Sluza 6 50 556 | 278 33
0,011 CS czysta - uzupetnianie powietrza 6 3000
[ o004 | Magazyn czysty 5 50 822 [ 3 | 101
NW7:
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr Nazwa pom, Zl_ad Nawiew Zl_ad Wywiew A=m2|H= Krotn_oéé
pom, Nawiewny [m3/h] Wywiewny [m3/h] wymian
0,023 Punkt przyje¢ do CS 7 390 7 430 1422 | 3 10.0
0.013 Pom. mycia i dezynfekcji wstepne] i whasciwej - brudna 7 560 T 620 20.7 3 9.9
0,028 Pom, segregacji i przekazywania materiatu brudnego 7 250 T 275 1106 | 2.5 5.0
0,026 Obejécie brudne 7 190 7 200 1529 | 26 10,3
0,02 Pom,mycia wozkow 7 150 13 180 669 | 26 12,1
0,021 Pom, suszenia wozkdw 7 150 18 180 572 | 26 9.9
0,03 Pom, mycia wézkéw BO 7 90 19 200 805 | 25 10,4
0.031 Pom, suszenia i magazynowania 7 200 19 110 7.69 25 10.4
0,013 uzupetnianie powietrza - brudna 7 500
NWa8:
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr Nazwa pom, Zl_ad Nawiew Zl_ad Wywiew A=m2|H= Krotn_oéé
pom, Nawiewny [m3/h] Wywiewny [m3/h] wymian
0,048 Szatnia czysta damska 8 100 [ 50 633 | 26 6.1
0,05 Szatnia czysta Meska g 100 ] 50 633 | 2.6 9.0
B, 0007 Szatnia brudna Meska i 250 8 250 8,45 3.3 9.0
B,1,0,006 Szatnia brudna damska 8 250 ] 250 8,45 3.3 6.2
0.009 Szatnia personelu C.5. i 140 i 40 8.62 2.6 6.7
0,049 Sluza wyjsciowa Damska 4 100 8 50 414 | 26 9.3
0.051 Sluza wyjéciowa Meska 4 100 i 50 414 | 26 6.1

W12 /W13/W14/W15/W16/ W17/ W18/ W19/ W20/ W21/ W22/ W23 /W24 [ W25/
W26 /W27 /W28 /W29




ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr Nazwa pom, Zl-ad Nawiew Zl-ad Wywiew A=m2|H= Krotn-osc
pom, Nawiewny [m3/h] Wywiewny [m3/h] wymian
0.057 Magazyn czystej bielizny 12 100 1011 | 27 25
0,045 Magazyn sprzetu i aparatury 12 50 7.96 25 4.7
0,053 pom, porzadkowe 13 50 406 | 28 7.5
0,033 IMagazyn brudnej bielizny 13 50 265 25 7.0
0,017 pom, porzadkowe 13 50 274 | 28 9.7
0.027 Mag. krotkotrw, przech. brud, bielizny 13 50 2.06 25 8.3
0,025 Pom, porzadkowe 13 50 233 26 52
0,008 pom, porzgdkowe 13 30 22 28 5.9
0.054 WC damska 4 50 14 75 4,91 26 4.7
0,055 WC Meska 4 50 14 75 6,11 26 5.0
0.012 Sluza z WC U-F 6 50 14 75 5.81 26 6.7
0,046 Umywalnia Damska 8 150 14 250 1489 | 25 Al
0.047 Umywalnia Meska i 150 14 250 1407 | 25 6.5
0,01 tazienka 14 100 594 | 26 6.8
B, 0.005 Przygotowanie wézkdw 5 200 15 250 12,32 3 1.5
B.1.0,010 Pom, techniczne B0, 5 70 16 70 16,06 3 1.7
B.1.0,09 Rozdzielnia elektryczna UPS 5 70 16 70 14,09 3 20
B.1.0,08 Szafa dystrybucyjna 5 70 16 70 11,71 3 1.9
B.1,0,001 Hydrofor na cele ppoz 5 70 16 70 12,34 3 3.8
0.018 Stacja uzdatniania wody 6 50 16 50 546 26 5.7
0,014 Magazyn srodkdw dezynfekcjnych 17 50 34 2.6 10,3
0.02 Pom.mycia wozkdw 7 150 18 180 669 | 2.6 121
0,021 Pom, suszenia wizkdw 7 150 18 180 572 26 9.9
0,03 Pom, mycia wizkéw BO T 90 19 200 805 | 25 104
0,031 Pom, suszenia i magazynowania 7 200 19 110 7,69 25 10,4
0,029 Mag. krotkotrw, przech,odpaddw 19 50 349 25 #DZIEL/D!
0,013 myjnia-dezynfekto 20 250
0,013 myjnia-dezynfekto 21 250
0.011 sterylizator 22 1000
0,011 sterylizator 23 1000
0,011 sterylizator 24 1000
0,003 Pom, socjalne 5 150 25 200 804 [ 28 3.2
BUDYNEK TECHWICZNY
maszynownia sprezonego powietrza medycznego 26 4700
maszynownia prozni 27 300
maszynownia spreZonego powietrza technicznego 28 2300
rozprezalnia CO2 1 N20 29 100
3.2. zalozenia i opis przyjetych rozwigzan

Zaprojektowano 6 central nawiewno-wywiewnych z chtodzeniem, 2 centrale klimatyzacyjne na
potrzeby sal operacyjnych.

Centrale zostaty zaprojektowane w wentylatorni na dachu budynku.

Dodatkowo zaprojektowano 20 wentylatorow, parametry wentylatoréow oraz tryb pracy zostaty
podane na rzucie dachu.

Rozprowadzenie instalacji projektuje sie od central za pomocg szachtow instalacyjnych, poziome
rozprowadzenia wewnatrz budynku projektuje sie w przestrzeni sufitu podwieszonego.

Zaprojektowane centrale wentylacyjne wyposazone zostaty w wysokosprawne wymienniki ciepfa
pozwalajgce zminimalizowaé koszty podgrzewu powietrza $wiezego. W mys$l obowigzujgcych przepisow
wszystkie zaprojektowane centrale spetniajg Dyrektywe UE w zakresie tzw. ekoprojektowania.

Wentylacja technologiczna:

Centralna sterylizatornia

Na potrzeby centralnej sterylizatorni zaprojektowano dwa niezalezne systemy regulacji przeptywu powietrza
w pomieszczeniu za pomocg kompleksowego systemu do regulacji ci$nienia w pomieszczeniach.

System zaprojektowano dla:

- strefa brudna

Uktad regulacji powinien utrzymywac state podci$nienie w pomieszczeniu na poziomie 10 % za pomoca
regulatorébw zmiennego przeptywu na instalacji nawiewnej i wywiewnej tak aby kompensowac prace
urzadzen technologicznych.

- strefa czysta

Uktad regulacji powinien utrzymywac state nadci$nienie w pomieszczeniu na poziomie 10 % za pomoca
regulatorébw zmiennego przeptywu na instalacji nawiewnej i wywiewnej tak aby kompensowac prace
urzadzen technologicznych.

Zadaniem systemow bedzie uzupetnianie powietrza podczas pracy urzadzen technologicznych. Ukfad
wyposazony w:
- regulatory zmiennego przeptywu na nawiewie i wywiewie
- sterownik pomieszczeniowy
- czujnik ci$nienia pomieszczeniowy
- okablowanie miedzy czujnikami i regulatorami



Zafgczanie urzadzenia technologicznego musi da¢ sygnat do sterownika a ten otworzy lub przymknie
regulator przeptywu tak aby utrzymywac state ci$nienie w pomieszczeniu (nadcisnienie lub podci$nienie w
zalezno$¢ od strefy)

Instalacja i wentylator muszg by¢ odporne na wysoka temperature oraz na duzg wilgotno$¢ wyrzucanego
powietrza.

Nad sterylizatorami parowymi zlokalizowano kratki wyciggowe o duzej wydajnosciowy tak aby nie
dopusci¢ do rozprzestrzenienia sie zyskow ciepta jakie generujg urzadzenia.

Wszystkie odciggi technologiczne musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej 316.

Sprezarkownie

Na potrzeby chiodzenia sprezarek zaprojektowano wentylatory wyciggowe o duzej wydajnosc.
Wentylatory sterowane bedg pomieszczeniowymi czujnikami temperatury tak aby nie dopusci¢ do wzrostu
temperatur powyzej zadanej. Powietrze zasysane bedzie czerpnia $cienna.

Korytarz czysty i brudny przy bloku operacyjnym

Na korytarzu czystym ze wzgledu na duzg zmienno$¢ nadcisnienia zaprojektowano staty nawiew i
zmienny wywiew. Na instalacji wywiewnej zaprojektowano regulator rdznicy ci$nien, regulator ma za zadanie
utrzymac state nadci$nienie w stosunku do pomieszczen o nizszej klasie czystosci nie dopusci¢ by cisnienie w
korytarzu wzrosto w sposéb niekontrolowany.

Na korytarzu brudnym ze wzgledu na duza zmiennos¢ nadcisnienia zaprojektowano staty nawiew i
zmienny wywiew. Na instalacji wywiewnej zaprojektowano regulator rdznicy ci$nien, regulator ma za zadanie
utrzymac state podcisnienie w stosunku do pomieszczen o wyzszej klasie czystosci.

Uktad ci$nien w bloku operacyjnym powinien by¢ nastepujacy:
- sale operacyjne nadcisnienie 20%

- przygotowanie pacjentow nadcisnienie 15%

- przygotowanie lekarzy nadcisnienie 10%

- korytarz czysty nadcisnienie 5%

- korytarz brudny podcisnienie 5%

Sale operacyjna:

klasa czystosci sal operacyjnych:

« sala operacyjna nr 0,035 klasa I

« sala operacyjna nr 0,037 klasa I

« sala operacyjna nr 0,040 klasa I
parametry powietrza wewnatrz sal operacyjnych:

zima:
« T=25°C
e ©®©=50%
lato:
e T=22-25°C
e ©®=55%

Tlo$¢ $wiezego powietrza dostarczana do sal operacyjnych
+ sala operacyjna nr 0,035 klasa I — 3500 m*/h
+ sala operacyjna nr 0,037 klasa I — 3500 m*/h
+ sala operacyjna nr 0,040 klasa I — 3500 m*/h
Ilo$¢ powietrza recyrkulowanego
+ sala operacyjna nr 0,035 klasa I — 5800 m?/h
+ sala operacyjna nr 0,037 klasa I — 5800 m*/h
+ sala operacyjna nr 0,040 klasa I — 5800 m?/h
Powietrze recyrkulowane stanowi 62,4% powietrze wyptywajgcego ze stropu laminarnego.
Powietrze $wieze stanowi 37,6% powietrze wyptywajacego ze stropu laminarnego.

wymiar stropu laminarnego, wydajnosc i predkos$¢ powietrza na wyptywie, krotno$¢ wymian



Wymiar stro- | Wydajnos¢ | Predkos¢ na | Krotnosc¢ wy-
Nr Sali pu catkowita wyplywie mian
[m] [m3/h] [m/s] [1/h]
0,035 3,2x3,2 9300 0,24 73
0,037 3,2x3,2 9300 0,24 73
0,040 3,2x3,2 9300 0,24 67

Uktad rozdziatu powietrza wentylacyjnego w sali operacyjnej

Powietrze nawiewane jest w 100% ze stropu laminarnego wyposazonego w filtr HEPA 14, wywiew powietrza
zuzytego zlokalizowany jest od strony gtowy pacjenta w 80% od dotu (25cm nad posadzkg) i 20% od gory.

Powietrze recyrkulowane jest z ptaszczyzny sufitu podwieszonego za pomocg modutu recyrkulacyjnego ze-
spolonego ze stropem laminarnym.

Opis dziatania ukladu klimatyzacji

Do wentylacji trzech sal operacyjnych przewiduje sie zastosowanie dwdch central klimatyzacyjnej powietrza
Swiezego. Centrale pod wzgledem konstrukcyjnym i funkcjonalnym spetnia wymagania normy DIN EN 1946-
4 oraz wszystkich norm spokrewnionych.

Centrale dostarczajg 100% powietrza Swiezego w ilosci:
NW1 - 3500 m*/h do sali 0,035 i 0,037
NW?2 - 3500 m*/h do sal 0,040

Jednostka wyposazona jest w:
e wentylator nawiewny
e wentylator wywiewny
« glikolowy wymiennik ciepta
e wodng nagrzewnice powietrza wentylacyjnego
e wodng chtodnice powietrza wentylacyjnego
e filtr wstepny F7
 filtr koncowy F9
e filtr wywiewny F5

Powietrze po wyptywie z centrali zostanie podzielone na dwa kanaty obstugujace dang sale operacyjna.

Przy centralach w wentylatorni przewiduje sie zastosowanie indywidualnych elektrycznych wytwornic
pracy z lancg parowg umieszczong w kanale wentylacyjnym nawiewnym.

Kanaty wentylacyjne wykonane beda ze stali nierdzewnej, tak aby nawilzanie powietrza nie powodo-
wato korozji wewnatrz kanatu wentylacyjnego.

Tak przygotowane powietrze dostarczane bedzie bezposrednio do stropdw laminarnych w poszczegdlnych sa-
lach operacyjnych.

Zasada dziatania modutow:

Powietrze recyrkulowane jest zasysane przez otwory wlotu powietrza w modutach cyrkulacyjnych
nastepnie przechodzi przez filtr F9 (EU9) , ttumik i wentylator z przepustnicg (bez mozliwosci cofania sie
powietrza), a nastepnie miesza sie z powietrzem $wiezym (powietrze $wieze jest uzdatnione w centrali).

Po wymieszaniu powietrze jest wttaczane do ciSnieniowej komory rozpreznej znajdujgcej sie



bezposrednio nad filtrami hepa. Zmieszane powietrze po przejsciu przez filtry jest wprowadzane do
pomieszczenia, do strefy operacyjnej. Wylot powietrza nawiewanego zaprojektowano jako dystrybutor, ktdry
rownomiernie rozprowadza powietrze, aby zapobiec powstawaniu obszarow martwych. Dodatkowo na
obwodzie stropu zainstalowana bedzie kurtyna ochronna chronigca strumien powietrza przed zaktdceniami.

W salach operacyjnych zaklada sie ok. 20% nadci$nienia w stosunku do pomieszczen sasiednich, dlatego
wywiew powietrza zuzytego z sal operacyjnych wynosi:

+ sala operacyjna nr 0,035 — 2800m>/h, 80% dotem i 20% gora
« sala operacyjna nr 0,037 — 2800m>/h, 80% dotem i 20% godra
+ sala operacyjna nr 0,040 — 2800m>/h, 80% dotem i 20% gora

Zrédtem zanieczyszczen powietrza w salach operacyjnych jest personel medyczny oraz pacjent, dlatego za-
stosowanie intensywnej wymiany powietrza wewnatrz sal operacyjnych, oraz stropdw laminarnych wyposa-
zonych w filtry HEPA klasy H14 zapewnia skuteczng filtracje powietrza obiegowego.

Dodatkowo w celu eliminacji zagrozenia wynikajgcego z stosowania wziewnych $rodkéw znieczulajgcych
przewiduje sie instalacje odciggu gazow poanestetycznych z kazdej sali operacyjnej.

W kanale wyciggowym w sali operacyjnej projektujemy czujnik stezenia N20, po
przekroczeniu zadanego (bezpiecznego) stezenia wytgczy on moduty recyrkulacyjne
i pomieszczenie bedzie wentylowane w 100% z powietrza Swiezego.

W przypadku przerwy w przeprowadzanych operacjach uktad wentylacji pracuje w wiekszosci na uktadzie po-
wietrza recyrkulacyjnego, co pozwala znaczaco obnizy¢ koszty eksploatacyjne wynikajgce z obrdébki powie-
trza Swiezego.

Sala OIOM:
Na sali oiom projektuje sie nawiew za pomocg nawiewnikdw z filtrami hepa.

3.3. Urzadzenia wentylacyjne centrale i wentylatory

Wszystkie centrala muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w stuzbie zdrowia dodatkowo
centrale obstugujace strefy o podwyzszonych wymaganiach jakosci powietrza tj. sale operacyjne, sale
pooperacyjne, muszg spetnia¢ wymagania higieniczne zawarte w normie DIN 1946-4:2008 oraz z
europejskimi normami wentylacyjnymi PN-EN 1886:2008, PN-EN 1751:2014-03 oraz PN-EN 13053+A1:2011.

Wszystkie wentylatory dachowe projektuje sie na podstawach ttumigcych oraz niezbedne akcesoria
do ich montazu.

Wszystkie wentylatory na potrzeby technologii musza by¢ odporne na wysoka temperature oraz duza
wilgotnos¢ powietrza usuwanego.
Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ deklaracje producenta o spetnieniu dyrektywy unijnej w zakresie
ekoprojektu.

3.4. Elementy nawiewne i wywiewne instalacji

W nowoczesnej higienie szpitalnej, system klimatyzacji koncentruje sie na ograniczonej
kontrolowanej strefie ochrony, gdzie konsekwentnie nalezy zapobiega¢ przenikaniu zanieczyszczen do ran
operacyjnych. Zagrozeniem mogg stanowi¢ sami pacjenci, bedacy zrodtem zarazkéw przedostajgcych sie do
otoczenia. Z tego powodu Stefa operacyjna, to caty aseptyczny obszar chirurgiczny, facznie ze stotami na
materialy i narzedzia, miejscem przekazywania materiatdw sterylnych, oraz catym personelem prowadzacym
operacje. Strefa ta musi stanowi¢ bezpiecznie izolowany obszar od otaczajgcego powietrza, za pomoca
przeptywu wyporowego o niskiej turbulencji i o wystarczajgcej objetosci.

Jako elementy zakonczenia instalacji kanatowej nawiewnej w salach operacyjnych proponuje sie
nowoczesne stropy laminarne z powietrzem recyrkulacyjnym.
Strop ten jest instalowany catkowicie wewnatrz przestrzeni stropu podwieszanego i sktada sie:
- rozdzielacza powietrza (warstwa materiatu poliestrowego)
- koncowych filtréw hepa 14
- cisnieniowej komory rozpreznej (wykonanej z anodyzowanego aluminium)
- modutéw powietrza cyrkulacyjnego
- wlot powietrza
- filtr F9
- thtumik
- wentylator z przepustnicami odcinajgcymi (bez mozliwosci cofniecia powietrza)
- przytacze doprowadzania powietrza Swiezego



o]

Strop podwieszany

Strop podwieszany

Modul powietrza cyrkulacyjnego

Strop podwieszany @

Strop podwieszany @

Strop podwieszany .

w0
g
H
%
&
3
Strop laminarny : P '
Weiss, typu ULA.4 :
@
z
:
3

Strop podwieszany ﬁ

Modul powietrza cyrkulacyjnego

Oswietlenie boczne

min, H13

min. H13

min. H13

'

A

—”

il

powieirze czyste powietrze czyste powietrze czysie

TR

I

-

strop

powietrze usuwane

TS

S uElee

]

RELAAY

h powietrze $wieze

W

W pomieszczeniach przygotowania pacjentdéw, Sali pooperacyjnej oraz w pomieszczeniach

zwigzanych z materiatami wysterylizowanymi proponuje sie nawiewniki z filtrami hepa np. typu SPN.

5 B A
TR : = =
O 1 m.
. u
[ L c J le D N
! c [ D |
Wialor A A B [ 1] Eq Eg F (£} On
EPNHVHE30 AL 234 334 384 a84 406 3320 300 a0 1D
EPNHVIEEAE A5AGES 48E 486 535 536 445 3320 450 20 210
EHVIA145 A5rAERED 488 488 B3 3B 445 220 450 20 210
EHNE1E3 E35EamED 5EB EEB B0E BOE 4gy 2320 520 20 280
SrHVEEET BIE1RED B4D B840 a0 B90 497 220 BOO 20 220
EPMHNVA0ET B106E1 kB B&0 BaO B0 B80 487 320 BOO a0 280




Jako elementy zakonczenia instalacji kanatowej central proponuje sie  nastepujace typy
nawiewnikow / wywiewnikow:

nawiewniki wirowe sufitowe o przekroju kotowym, wyposazone w skrzynke rozprezng i przepustnice
na przylaczu

g N

. A

Przytacze SKZA (skrzynka rozprezna)

]

N gE
1l
= jf —
Ep
Typ o1 D2 L K B X min X s

SKZA-125-100 129 g7 310 1687 125 a7 48
SKZA-1680-125 164 122 330 192 165 48 50
SKZA-1B0-1680 184 157 390 227 165 50 54
SKZA-200-160 204 157 390 227 165 55 539
SKZA-250-200 254 197 480 267 200 B61 B6
SKZA-315250 319 247 580 317 asa2 65 76
SKZA-355250 359 247 540 317 292 B61 70
SKZA400315 404 312 720 3s2 315 B85 78
SKZA-S00-315 504 312 720 3s2 345 81 94

Dostep do przepustnicy oraz czyszczenia odbywac sie musi za pomocg Scigganej pityty czotowej
nawiewnika.
Jako elementy zakonczenia instalacji kanatowej proponuje sie nastepujgce typy zaworow:

Zawory wyciggowe sufitowe z pomieszczen wc, sktadzikéw porzadkowych czy brudownikdw
proponuje sie typu KK.

KK - alternatywny do NK, wykonany ze stali lakierowane)

na kolor bialy [RAL 9010). Najpowszechniejszy obecnie r
wzor.  Optymalizowany do montazu  sufitowego  [w

przypadku montazu  Sciennego  nalezy  zachowad \ |
odpowiednie odegtosci od sufitu). _‘/ /-"

KKC - anemostat wywiewny typu KK wykonany z stali
nierdzewne). |dealny do nowoczesnych instalacy, labwy w
konserwac), stanowi doskonale uzupelnienie swojego
nawiewnego odpowiednika KEC w instalacjach ogrzewania
powietrznego.

Na instalacji wywiewnej w pomieszczeniach sal operacyjnych projektuje sie kratki wywiewne z
tapaczem ligniny.

Dane techniczne - wymiary
Wiclkosé | Zalecany | Wymiary Kratka OPKW
T kratki* strumien** | w Swietle
v HxL hxl
[mm] [m’h] [mm]
1A [ 125x 125 50 87 x 87 T
12 | 125x225 115 87 x 187
13 | 125x 325 175 87 x 287
1/4 | 125 x 425 235 87 x 387
15 | 125x 525 300 87 x 487
16 | 125x625 360 87 x 587
1/8 | 125x 825 480 87 x 787 -
272 225 x 225 240 187 x 187 -
2/3 | 225x325 380 187 x 287
2/4 | 225x 425 515 187 x 387
2/5 | 225x525 645 187 x 487
2/6 | 225x 625 780 187 x 587
2/8 | 225x 825 1045 187 x 787
33 325x 325 580 287 x 287
3/4 | 325x425 790 287 x 387
3/5 | 325x 525 995 287 x 487
36 | 325x625 1200 287 x 581 Poczatkowa
38 | 395x 825 1610 287 x 787 strata
4/4 | 425 x 42! 387 x 387 cinienia
4/5 | 425x 525 1345 387 x 487 Pal
4/6 | 425x 625 1620 387 x 587
4/8 | 425x 825 2180 387 x 787 10
") Mozliwos¢ wykonania kratek o innych
wielkosciach o
**)Przy poczatkowe; stracie cinienia 10 Pa.
Predkosc wywiewu [m/s]




Uwaga:

Wszystkie elementy nawiewne i wywiewne nalezy podtgczy¢ na sztywno do instalacji — nie dopuszcza
sie stosowania kanatow typu fleks.

Podane w dokumentacji projektowej nazwy handlowe materiatow i urzadzen budowlanych s3
przyktadowe.

Zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych
rozwigzan, materiatdw i urzadzen w stosunku do przyjetych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem
zapewnienia nie gorszych wtasciwosci funkcjonalnych i parametréw technicznych oraz nie gorszej jakosci, od
wiasciwosci funkcjonalnych, parametréw technicznych i jakosci przyktadowych rozwigzan, materiatow i
urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowej.

3.5. Kanaly wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne nalezy wykonac z blachy ocynkowanej izolowanej akustycznie i termicznie.
Wymagania dotyczgce przewoddw okragtych:
Cechy kompletnego i szczelnego systemu wentylacyjnego.

o Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju okrggtym. Na kanatach nalezy zamontowa¢ uszczelki z
trudnopalnej gumy. System musi spetniac klase szczelnosci minimum B zgodnie z PN EN 12237.

o Klase szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-EN 12237.

. Dla prawidlowego utozenia uszczelki po montazu, uszczelka jest mechanicznie potgczona z
ksztattka przy pomocy tasmy stalowej.

. Dla ufatwienia okresowych przegladdw i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system nie

powinien zawieraé ostrych krawedzi w postaci Srub i wkretdw jako elementéw fgczacych
ksztattke z rurg (zasady BHP ujete w normie PN-EN 12097).

Wymagania dotyczace przewodow prostokgtnych:

. Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju prostokgtnym spetniajg klase szczelnosci B zgodnie z
PN-EN 1507.

o Klase szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-EN 1507.

o Przy montazu ramki doszczelni¢ uszczelkami z trudnopalnej gumy.

Wymagania dotyczace izolacji przewodéw wentylacyjnych:
Wymagania dotyczace izolacji przewodéw wentylacyjnych:
Wszystkie kanaty i ksztattki muszg posiadac izolacje.

- Nawiew po stronie instalacji w pomieszczeniach nalezy izolowac¢ kauczukiem syntetycznym grubosci
4,0cm o wspotczynniku nie gorszym niz 0,035W/mK.

- Wywiew po stronie instalacji w pomieszczeniach nalezy izolowa¢ wetng mineralng grubosci 4,0cm o
wspotczynniku nie gorszym niz 0,035W/mK.

- Przewody prowadzone na zewnatrz budynku nalezy izolowa¢ 8cm izolacji dodatkowo muszg
posiadac¢ obudowe z blachy ocynkowanej.

Mocowania warstwy izolacyjnej do blachy na kotkach przylepnych, wykonczenie obrzezy tasmg
aluminiowg samoprzylepna.

UWAGA:
Przed oddaniem obiektu do uzytkowania Wykonawca musi przeprowadzi¢ czyszczenie
calej instalacji.

3.6. Regulacja hydrauliczna instalacji

Rozptywy powietrza na poszczegdlne kratki, nawiewniki i wywiewniki regulowane bedg
przepustnicami wieloptaszczyznowymi zamontowanymi przed elementem konczagcym. Nawiewniki/wywiewniki
wyposazone beda dodatkowo w skrzynke rozprezng. Na gtdwnych rozgatezienia projektuje sie regulatory
statego przeptywu.

Dodatkowo projektuje sie regulatory zmiennego i statego przeptywu w celu utrzymywania
projektowanych cisnien w poszczegdlnych pomieszczeniach

Regulacja ilosci powietrza wentylacyjnego na salach operacyjnych pozwala na znaczg redukcje ilosci
powietrza Swiezego w czasie gdy nie sg wykonywane zadne zabiegi ani operacje. Wéwczas wentylacja sal
operacyjnych realizowana bedzie za pomocg laminarnych stropdw recyrkulacyjnych.
Na minimum 2 godziny przed rozpoczeciem planowanego zabiegu lub operacji nalezy uruchomic¢ ukfad
wentylacji z petng wydajnoscia.
Dodatkowo w przypadku wykrycia przez czujniki podtlenku azotu w powietrzu usuwanym z danej sali
operacyjnej uktad wentylacji automatycznie przestawi sie w tryb wentylacji opartej tylko na powietrzu
Swiezym.



Na pomieszczeniach bloku operacyjnego tj. komunikacja, strefy przygotowania pacjenta,
pomieszczenia przygotowania lekarzy projektuje sie regulatory zmiennego przeptywu w celu utrzymania
projektowanego rozktadu cisnien.

Projektowany rozkfad cisnien zapewnia najwieksze nadci$nienie na salach operacyjnych, nizsze nadci$nienie
w pomieszczeniach przylegajacych bezposrednio do sal operacyjnych, oraz najmniejsze nadci$nienie na
komunikacji bloku operacyjnego. Taki uktad pozwala na ukierunkowanie przeptywu powietrza od sal na
komunikacje bloku operacyjnego. Caty blok operacyjny w stosunku do sasiednich czesci szpitala jest na

nadcisnieniu dlatego na blok operacyjny nie dostanie sie powietrze z innych pomieszczen.

Zestawienie regulatoréw zmiennego przeptywu RZP:

R7P

nr

ziad

opis

lokalizacja

N1

Wspdtpraca z requlatorem 2.3.4 — praca regulatora sterowana
panelem nasciennym regulujgcym wentylacje w pomieszczeniu
0,035

wentylatornia

w1

Wspdtpraca z requlatorem 1.3.4 — praca regulatora sterowana
panelem nasciennym regulujgcym wentylacje w pomieszczeniu
0.035

wentylatornia

N1

Wspdtpraca z requlatorem 1,2.4 — praca regulatora sterowana
panelem nasciennym regulujgcym wentylacje w pomieszczeniu
0.037

wentylatornia

Wi+

Wspdtpraca z regulatorem 1,23 — praca regulatora sterowana
panelem nasciennym regulujgcym wentylacje w pomieszczeniu
0,037

wentylatornia

NG

Uktad regulacji powinien utrzymywac state nadcisnienie w
pomieszczeniu na poziomie 10 % za pomoca regulatordw
zmiennego przephlywu na instalacji nawiewnej i wywiewnej tak aby
kompensowac prace urzadzen technologicznych.

Zadaniem systemdw bedzie uzupetnianie powietrza podczas pracy
urzgdzeri technologicznych. Uktad wyposazony w:

- regulatory zmiennego przeptywu na nawiewie i wywiewie

- sterownik pomieszczeniowy

- czujnik cisnienia pomieszczeniowy

Zataczanie urzadzenia technologicznego musi dac sygnat do
sterownika a ten otworzy lub przymknie regulator przephywu tak
aby utrzymywac state cisnienie w pomieszczeniu (nadcisnienie lub
podcisnienie w zalezno$€ od strefy)

Pomieszczenie 0,011

Wé

Uktad regulacji powinien utrzymywac state nadcisnienie w
pomieszczeniu na poziomie 10 % za pomoca regulatordw
zmiennego przeptywu na instalacji nawiewnej i wywiewnej tak aby
kompensowac prace urzadzen technologicznych.

Zadaniem systemdw bedzie uzupetnianie powietrza podczas pracy
urzadzeri technologicznych. Uktad wyposazony w:

- regulatory zmiennego przeptywu na nawiewie i wywiewie

- sterownik pomieszczeniowy

- czujnik cisnienia pomieszczeniowy

Zataczanie urzadzenia technologicznego musi dac sygnat do
sterownika a ten otworzy lub przymknie regulator przeptywu tak
aby utrzymywac state cisnienie w pomieszczeniu (nadcisnienie lub
podcisnienie w zalezno$¢ od strefy)

Pomieszczenie 0,011

w7

Uktad regulacji powinien utrzymywac state podcisnienie w
pomieszczeniu na poziomie 10 % za pomoca regulatordw
zmiennego przeptywu na instalacji nawiewnej i wywiewnej tak aby
kompensowac prace urzadzen technologicznych.

Zadaniem systemdw bedzie uzupetnianie powietrza podczas pracy
urzgdzeri technologicznych. Uktad wyposazony w:

- regulatory zmiennego przeptywu na nawiewie i wywiewie

- sterownik pomieszczeniowy

- czujnik ciénienia pomieszczeniowy

Zataczanie urzadzenia technologicznego musi dac sygnat do
sterownika a ten otworzy lub przymknie regulator przeptywu tak
aby utrzymywac state cisnienie w pomieszczeniu (nadcisnienie lub
podcignienie w zaleznosc¢ od strefy)

Pomieszczenie 0,026

NE

Uktad regulacji powinien utrzymywac state podcisnienie w
pomieszczeniu na poziomie 10 % za pomoca regulatordw
zmiennego przephlywu na instalacji nawiewnej i wywiewnej tak aby
kompensowac prace urzadzen technologicznych.

Zadaniem systemdw bedzie uzupetnianie powietrza podczas pracy
urzgdzeri technologicznych. Uktad wyposazony w:

- regulatory zmiennego przeptywu na nawiewie i wywiewie

- sterownik pomieszczeniowy

- czujnik cisnienia pomieszczeniowy

Zataczanie urzadzenia technologicznego musi dac sygnat do
sterownika a ten otworzy lub przymknie regulator przephywu tak
aby utrzymywac state cisnienie w pomieszczeniu (nadcisnienie lub
podcisnienie w zaleznosc od strefy)

Pomieszczenie 0,013




Zestawienie regulatoréw statego przeptywu RSP:

RSP
nr ziad opis lokalizacja
1 NB Stata wydajnose 0,011
2 NG Stata wydajnose 0,011
3 NB Stata wydajnosé 0,011
4 W6 Stata wydajnose 0,011
5 W6 Stata wydajnose 0,010
6 NT Stata wydajnosé 0,013
7 W7 Stata wydajnose 0,026
8 W7 Stata wydajnosg 0,026

3.7. Czyszczenie instalacji kanalowej

Nalezy okresowo dokonywac czyszczenia instalacji kanatowej. Dlatego zaprojektowane zostaty na
kanatach wentylacyjnych rewizje. W strefach czystych rewizje zostang zlokalizowane poza obszarem
pomieszczen.

3.8. Zabezpieczenia przeciwpozarowe na instalacji

Zaprojektowano klapy pozarowe EIS 120 na przejsciach przez strefe pozarowg oraz wydzieleni
pozarowe zgodnie z dokumentacjg rysunkowg
Zaprojektowane klapy przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej i dymowej EIS 120min. wyposazone sg W
sitownik zasilany elektrycznie pradem 24 VDC, w ktorych przejécie w stan pozarowy nastepuje po zaniku
napiecia zasilajacego.

Wszystkie projektowane klapy zostang wpiete w system SAP.

W przypadku braku mozliwosci zamontowania klapy ppoz bezposrednio w przegrodzie budowlanej
stanowigcej granice strefy lub wydzielenia pozarowego mozna zamontowac klape na kanale wentylacyjnym.
Nalezy wowczas dodatkowo zabudowujac indywidualnie kazdy kanat wentylacyjny materiatem o odpornosci
ogniowej Sciany na odcinku pomiedzy klapg pozarowg, a granicg strefy lub wydzielenia pozarowego.
Zastosowany materiat izolacyjny musi posiada¢ aktualne aprobaty i dopuszczenia do stosowania na polskim
rynku.

Na rzutach zaznaczono miejsca zamontowania oraz ilo$¢ klap pozarowych, oznaczono je symbolem
KP i numerem.

Zawory pozarowe zaprojektowano w pomieszczeniach technicznych na kondygnacji w ktorych nie
bedzie sufitow podwieszanych.

Kanaty ktdre tylko przechodzg tranzytem przez oddzielng strefe lub wydzielenie pozarowe mozna
obudowac¢ ogniowo do odpornosci danej przegrody.

3.9. Czerpnie i wyrzutnie powietrza
Projektuje sie czerpnie Scienne w wentylatorni oraz pionowe wyrzutnie dachowe zgodnie z
dokumentacja rysunkowa.

3.10. Tiumiki wentylacyjne
W celu redukgcji hataséw generowanych przez wentylatory w centralach zaprojektowano ttumiki
kanatowe po stronie instalacji oraz wyrzutni.
Za regulatorami przeptywu projektuje sie ttumiki kanatowe w celu wyciszenia pracy regulatoréw.
Wszystkie wentylatory projektuje sie na cokotach ttumigcych lub z ttumikami kanatowymi.
Regulatory muszg by¢ w obudowach ttumigcych ich prace.
Zestawieni ttumikow przy centralach:




Mr ztad
1k CZN1 2
T2 CZN1 2
T3 M1
T4 M1
T5 M1
T6 WY WH
T7 W
T8 W
T9 N2
T10 W2
T11 WY W2
T12 CZN3
T13 WYW3
T14 W3
T15 M3
T16 M4
T17 W4
T18 W W4
T19 CZN4
T20 CZMA
T W4
T22 W4
T23 MN&
T24 MN&
T25 WY W5
T26 NG
T27 W7
T28 NE-KOLAND TEUMIACE
T29 WYW6
T30 CZNG
T31 CENT
T32 WY WT
T33 W7
T34 N7
T35 Wa
T36 MNE
T37 WY W8
T38 CZMN8

3.11. Wytwornice pary

W salach operacyjnych ze wzgledu na stosowanie podtlenku azotu konieczne jest utrzymywanie
okreslonej wilgotnosci powietrza, z tego wzgledu na ztadach NW1 i NW2 projektuje sie indywidualne
kanatowe nawilzacze powietrza oraz regulacje wilgotnosci powietrza juz w centrali. Wytwornice zostaty
zlokalizowane przy centralach.

Proponuje sie kompletng wytwornice pary w sktad ktorej wchodzg miedzy innymi:
- modut sygnalizacji stanéw pracy

- krociec podtaczeniowy pary

- przystawke wychwytujaca kondensat

- lance parowg

- wymienny cylinder

- wentylator

- czujniki

- regulatory

- na instalacji wody zawor z filtrem

- dysze parowg

- przewody pary / kondensatu

- czujnik wilgotnosci do montazu w pomieszczeniu.

Nawilzacz parowy jest bezci$nieniowag wytwornicg pary, wykorzystujgca elektrody.
Urzadzenie jest zaprojektowane do nawilzania powietrza poprzez system dystrybucji pary (poprzez lance
parowg, jednostke nadmuchowg).
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Condair CP3
A1 czunik wilgotnosci
B1 czujnik pracy wentylatora B1 B2 m B3
Pl

B2  czujnik przeplywu
B3 higrostat bezpieczenstwa

B4  higrostat

Pl Regulator wewnetrzny P/PI

Pl.  Zewnetrzny regulator ciggly .
(np: regulator PI) L

Y sygnat wejsciowy z A1l m !

Dobdr nawilzaczy zgodnie z zalgczong kartg katalogowa.

3.12 Instalacja freonowa

Zaprojektowano cztery ukltady freonowe, trzy na potrzeby chtodzenia pomieszczen elektrycznych a
jeden na potrzeby chtodzenia pomieszczen ogdlnych. Ponizej zestawiono iloS¢ jednostek zewnetrznych i
przyporzadkowane im jednostki wewnetrzne.

System lokalizacja
1|jednostka zewnetrzna |dach
1|jednostka wewnetrzna [pom. B.1.0.009a
2|jednostka zewnetrzna |dach
2|jednostka wewnetrzna |pom. B.1.0.00%9b
3
3
4

jednostka zewnetrzna |dach

jednostka wewnetrzna [pom. B.1.0.0010
Jednostka zewnetrzna |dach

4|jednostka wewnetrzna [pom. 0,029 / 0,028

Zaprojektowano 4 jednostki zewnetrzne, zostaty zlokalizowane na dachu budynku zgodnie z czescig
rysunkowa.
Parametry dobranych urzadzen zostaty podane na rzucie dach oraz w kartach katalogowych.

Odprowadzenie skroplin
Wewnetrzne jednostki freonowe muszg posiada¢ odprowadzenie skroplin.
Instalacja prowadzona jest w suficie podwieszanym i wykonana jest z rur PP 32. Instalacja
podtgczona jest do najblizszego pionu kanalizacyjnego i prowadzona jest ze spadkiem 1,0%.
Odptywy wigczone do przewoddéw kanalizacyjnych zgodnie z dokumentacjg rysunkowg przez zasyfonowanie.
Z jednostek dachowych skropliny w przypadku grzania nalezy odprowadzi¢ do najblizszego wpustu.

Rurociagi freonowe
Przewody wykonac z rur miedzianych wykonanych zgodne z PN-EN 12735-1:2002 tgczonych lutem
twardym. Przewody na dachu prowadzi¢ w korytkach na podporach, lub stopach systemowych.

Izolacja instalacji freonowej

Izolacje wykonac¢ z kauczuku typu AF/Armaflex lub réwnowazna (przewodnosc¢ cieplna nie wyzsza niz
0,035W/m2K) o grubosci scianki min. 25 mm. Izolacje nalezy zaktadac (naciggac) przed ich zalutowaniem. W
miejscach lutowania izolacje zatozy¢ dopiero po prdbach szczelnosci. Izolacja na stykach musi by¢ szczelnie
sklejona i dodatkowo owinieta taSma klejgcg z PE. Mocowanie obejmy z przektadka gumowa musi byc
naktadane na szczelng izolacje. Na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ ekranem z blachy stalowej ocynkowanej
lub aluminiowej.

1.3.13 Wymienniki glikolowe

Projektuje sie peten modut hydrauliczny na potrzeby wymiennikdw glikolowych w centralach.
W sktad modutu hydraulicznego wchodzi pompa obiegowa statoprzeptywowa, zawdr bezpieczenstwa,
naczynie wzbiorcze, zawory odcinajace, zawor zwrotny oraz zawor regulacyjny 3-drogowy.
Dopuszcza sie stosowanie uktadu hydraulicznego opartego na pompie zmiennoprzeptywowej wspotpracujgcej
z zaworem regulacyjnym 2-drogowym.
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Wszystkie prace wykonac zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami i normami a takze z
dobrg wiedza techniczna.

Wszystkie wymiary i wielkosci przyjete w projekcie nalezy sprawdzi¢ na budowie. Do obowigzkéw
Kierownictwa Budowy nalezy sprawdzenie przyjetych rozwigzan. W razie stwierdzenia
niezgodnosci lub, gdy przyjete elementy sg nieodpowiednie ze wzgledu na pozniejsze  zmiany
wymiaréw na budowie nalezy niezwtocznie powiadomi¢ autora opracowania.

W przypadku gdy podczas realizacji projektu zauwazy sie mozliwg kolizje instalacji, nalezy
przerwa¢ wykonywane prace i niezwtocznie skontaktowac sie z Projektantem w celu rozwigzania
problemu.

Rury ukfada¢ zgodnie z instrukcjg montazu i uktadania wymagang przez producenta rur oraz
zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu.

Do montazu stosowac wylgcznie materiaty posiadajgce decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie lub aprobate techniczng (zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane).

Wszystkie instalacje i urzadzenia wyposazyé w system potgczen wyrdéwnujacych potencjaty
elektryczne.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami konstrukgji, instalacji wewnetrznych i
zewnetrznych.

Wykonawca nie moze w Zzaden sposob wykorzystywaé pomylek, bteddw lub opuszczen w
dokumentaciji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajgcego,
Wraz z propozycjg rozwigzania zamiennego

Podpisanie umowy przez Wykonawce jest rownowazne z o$wiadczeniem, ze otrzymana przez
niego dokumentacja jest wystarczajgca dla wykonania robot i zrealizowania zadania bedacego
przedmiotem umowy Wykonawcy z Zamawiajgcym.

Jezeli wystgpig rozbieznosci pomiedzy niniejszym dokumentem a innymi czeSciami
dokumentacji przetargowej, Wykonawca powinien zatozy¢é wyzsze wymagania jako
obowigzujgce. Zatozenie to nie zwalnia Oferenta z obowigzku wyjasnienia, ktore z rozwigzan  jest
wiasciwe.



