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Istniejace wiazy wejsciowe / pokrywy do zbiornika 4 szt. nalezy
zdemontowac, a w ich miejsce zamontowac nowe systemowe stalowej
" 1026 ¥ pokrywy/ wiazy wejsciowe posiadajace zamek nieumoZliwiajacy otwarcie
wiazu osobom postronnym. Wymiary 45x45cm Wymiary wiazu sprawdzic
= na budowie.
] Istniejace kominki wentylacyjne nalezy zdemontowac, a w ich miejsce
= zamontowac nowe systemowe kominki wentylacyjne 3 szt.
uﬁ Wewnetrzne drabinki techniczne nalezy zdemontowac i zamontowac
nowe nie korodujace posiadajace atest Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.
Whnetrze zelbetowego dwukomorowego zbiornika wody nalezy: Budowa bloku operacyjnego wraz z centralng sterylizatornia w Brzeskim Centrum
-1.78 Medycznym.
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—— — wypompowac pozostawiona wode Zamawiajacy
- omcmu\w vdrolace d b Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibg w Brzegu przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg
— usunaC istniejac roizolacje do warstwy Zelbetowe]
RZUT PRZYZIEMIA o pada Fuoane o WA RS :
— wyczyS¢ powierzchnig stosujac wysokocisnieniowg myjke. Usuna¢ Adres budowy Branza
wszelkie thuste substancje i inne zanieczyszczenia mogace ) Architektura
obnizyé parametry zwigzania nowej hydroizolacji z powierzchnia. Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg Rys. .
— mleczko cementowe, luzne stare powtoki nalezy usunac (np. PW Ar 14
zeszlifowad). Stadium Data
— powstate ubytki, pekniecia w Scianach i stropie nalezy wypetnic Projekt Wykonawczy 28/08/2017
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j w@ + +000 masa cmﬁ.m_:_mssx_mms lub innymi dedykowanymi Rysunek Skala
EEn — 4|| : produktami. ) ] ] )
ST 7 & 3 K — powstale ostre krawedzie nalezy zeszlifowat Podziemny zbiornik na wode. e -
L 7 7 7 7 7 P 7 7 Elementy infrastruktury zbiornika powinny posiadac atesty higieniczne do rkusz/m.kw.
LSRR W‘ W‘ RS W‘ 5% stosowania w zbiorniku wody przeznaczonej do spozycia wody pitnej. _ i -
[ LS X S SIS P 1 Wymagane jest zastosowanie hydroizolacji zbiornika posiadajacej atesty Gtowny projektant )
7 7 ) L ) . ) N mgr inz. arch. Grzegorz Sadowski 78/86/Pw
o [ \ 4 higieniczne do stosowania produktu jako wewnetrznej powtoki zbiornika Opracowat
[T , ] wody przeznaczonej do spozycia wody pitnej. Zastosowany produkt mgr inz. arch. Michat Kabacinski
7 7 7 7 powinien by¢ pozbawiony dodatkdw organicznych, powinien zapewnic o ]
| 7 7 | gladkos¢ i szczelnos¢ naprawianej powierzchni przy jednoczesnym mgr inz. arch. Robert Pawtowski
7 7 wyeliminowaniu negatywnego oddziatywania chemicznego i
Tr e —— LL mikrobiologicznego na wode. Zbiornik na wode pitng moze by¢ oddany
- do uzytku po uprzednim sprawdzeniu jakosci wody w zbiorniku.
Sprawdzajacy ) ] 131 5
WIDOK OD STRONY POLUDNIOWEJ Aby system mdgt spetniac powyzsze warunki aplikacja systemu powinna ; mgr in2. arch. Monika Wojtczyk 7131/33/P/2004
, SPOLKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO SADOWSKI, SADOWSKA Strona
byc zastosowana wg. wytycznych producenta. SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA
ul. Podlaska 13, 60-623 Poznan
Telefon 04861/ 8484190
Fax. 04861/ 8484123
E-Mail: spa@spa-sadowski.pl
Internet: http://www.spa-sadowski.pl




