
A

A

A B C D E F G

3 3

4 4

5 5

6 6

2 2

32.94 m²

0.056

Pokój wypoczynkowy personelu

1 1

18.35 m²

0.059

Pomieszczenie 1 - osobowe z

możliwością izolacji

87.25 m²

0.044

Komunikacja bloku

11.41 m²

B.I. 0.007

Szatnia brudna Damska

8.11 m²

B.I. 0.006

Szatnia brudna Męska

14.07 m²

0.047

Umywalnia Damska (16 osób)

14.01 m²

0.046

Umywalnia Męska (16 osób)

50.30 m²

0.011

Pom. suszenia, kontroli,

pakietowania i zakładania wsadów

do sterylizatorów - Czysta

15.90 m²

0.016

Pom. wyładunku i magazynowania

wysterylizowanych materiałów -

Sterylna

5.72 m²

0.021

Pom. suszenia wózków

11.21 m²

0.019

Wydawanie - komplementacja

13.40 m²

0.023

Punkt przyjęć do C.S.

38.81 m²

0.035

Sala operacyjna

20.15 m²

B.I. 0.003

Śluza pacjenta / materiałowa

15.15 m²

0.026

Obejście brudne

4.87 m²

0.022

Magazyn czystych wózków

20.70 m²

0.013

Pom. mycia i dezynfekcji wstępnej

i właściwej - Brudna

6.69 m²

0.020

Pom. mycia wózków

3.45 m²

0.014

Magazyn środków

dezynfekcyjnych

6.61 m²

0.002

Pokój kierownika C.S.

2.91 m²

0.001

Przedsionek

11.55 m²

0.005

Pom. przeglądania i pakietowania

bielizny

5.86 m²

0.006

Śluza

8.22 m²

0.004

Magazyn czysty

2.99 m²

0.017

Pom. porządkowe

7.06 m²

0.007

Komunikacja (CS)

8.04 m²

0.003

Pom. socjalne

8.63 m²

B.I. 0.009

UPS

13.88 m²

B.I. 0.008

Rozdzielnia elektryczna

8.10 m²

B.I. 0.001

Hydrofornia na cele ppoż
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(
C

S
)

PERSONEL (CS)

PERSONEL MĘSKI

(BO)

PERSONEL DAMSKI

(BO)

CENTRALNA

STERYLIZATORNIA

22.17 m²

B.I. 0.002

Śluza materiałowa zewnętrzna

41.32 m²

B.I. 0.012

Komunikacja

0,00m

38.81 m²

0.037

Sala operacyjna

5.25 m²

0.018

Stacja uzdatniania wody

6.18 m²

0.048

Szatnia czysta Męska

6.18 m²

0.050

Szatnia czysta Damska

4.09 m²

0.051

Śluza wyjściowa  Damska

2.63 m²

0.015

Śluza U-F

8.05 m²

0.030

Pom. mycia wózków i dezynfekcji

BO

4.40 m²

0.025

Pom. porządkowe

6.06 m²

0.010

Łazienka

6.78 m²

0.009

Szatnia personelu C.S. (6 osób)

5.21 m²

0.012

Śluza z WC U-F

11.06 m²

0.028

Pom. segregacji i przekazywania

materiału brudnego

2.43 m²

0.033

Magazyn krótkotrwałego

przechowywania brudnej bielizny

2.60 m²

0.008

Pom. porządkowe

7.69 m²

0.031

Pom. suszenia i magazynowania

wózków BO

MATERIAŁ

STERYLNY

MATERIAŁ

BRUDNY

MATERIAŁ

BRUDNY (SZPITAL)

M
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T
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R
I
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U
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(
S
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O
)

W
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Z
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(
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O
)

MATERIAŁ

STERYLNY

W
Ó

Z
K

I
 
(
B

O
)

9.30 m²

P.P. 0.001

Przedsionek

7.61 m²

0.024

Komunikacja Ogólna

E
W

A
K

U
A

C
J
A

12.26 m²

B.I. 0.005

Przygotowanie wózków

3.49 m²

0.029

Mag. krótkotrw. przech. odpadów

medycznych

ODPADY MED. (BO)

O
D

P
A

D
Y

 
M

E
D

.
 
(
B

.
O

.
)

6.39 m²

P.P. "A"

Dźwig łóżkowy "A"

1.17 m²

0.027

Mag. krótkotrw. przech. brud.

bielizny

W
E

J
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C
I
E

/
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Y
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C
I
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ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA

Z
A

K
R

E
S

 
O

P
R

A
C

O
W

A
N

I
A

9.16 m²

0.052

Pokój kierownika bloku

Regał przeznaczony na

czyste obuwie

Regały przeznaczone na

czyste ubrania

Regał przeznaczony na

czyste obuwie

3.13 m²

0.060

Śluza

EWAKUACJA

11.87 m²

0.043

Magazyn implantów

11.18 m²

0.042

Magazyn Ramię C

9.51 m²

0.032

Śluza materiałowa wewnętrzna

6.73 m²

0.034

Pom. przyg. personelu

15.87 m²

0.036

Strefa przyg. pacjenta

6.73 m²

0.038

Pom. przyg. personelu

12.82 m²

0.039

Pom. przyg. pacjenta

41.92 m²

0.040

Sala operacyjna - ortopedyczna

6.73 m²

0.041

Pom. przyg. personelu

7.96 m²

0.045

Magazyn sprzętu i aparatury

16.47 m²

B.I. 0.010

Szafa dystrybucyjna /

Serwerownia

10.32 m²

0.057

Magazyn czystej bielizny

6.11 m²

0.055

WC

8.88 m²

0.053

Pom. porządkowe

49.29 m²

0.061

Pokój wybudzeń 3 - osobowy

66.64 m²

B.I. 0.011

Komunikacja

4.09 m²

0.049

Śluza wyjściowa Męska

GRANICA STREFY

ODDZIELENIA

POŻAROWEGO

GRANICA STREFY

ODDZIELENIA

POŻAROWEGO

8.56 m²

0.058

Magazyn materiału sterylnego

Ścianka (z drzwiami szer. 80cm) o wys.

200cm, montowana 15 cm nad posadzką, z

laminatu kompaktowego HPL.
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Ścianka o wys. 200cm, montowana 15 cm

nad posadzką, z laminatu kompaktowego

HPL.
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95x 230

hp=40

O1.3

50x 230

hp=40

O1.4

50x 230

hp=40

O1.4

95x 230

hp=40

O1.3

50x 230

hp=40

O1.4

50x 230

hp=40

O1.4

95x 230

hp=40

O1.3

95x 195

hp=100

O1.1

60x 195

hp=100

O1.2

60x 195

hp=100

O1.2

95x 195

hp=100

O1.1

95x 195

hp=100

O1.1

95x 195

hp=100

O1.1

95x 195

hp=100

O1.1

60x 195

hp=100

O1.2

60x 195

hp=100

O1.2

95x 195

hp=100

O1.1

60x 195

hp=100

O1.2

95x 195

hp=100

O1.1

60x 195

hp=100

O1.2

60x 195

hp=100

O1.2

Regały przeznaczone na

czyste ubrania

PACJENT

okno stałe - E60okno stałe - E60

blenda

101/200

120/200

CC

B

B

60x 195

hp=100

O1.2

2.92 m²

0.032A

Boks przelotowy

4%

UWAGA! - PODCZAS MODERNICAZJI POMIESZCZEŃ NALEŻY PODNIEŚĆ POSADZKĘ DO WYSOKOŚCI POSADZKI NA KORYTARZU ok +4cm UWAGA! - PODCZAS MODERNICAZJI POMIESZCZEŃ NALEŻY PODNIEŚĆ POSADZKĘ DO WYSOKOŚCI POSADZKI NA KORYTARZU ok +4cm

-0.04 m

-0.04 m = 146,95 m.n.p.m

0.00 m

0.00 m0.00 m

Wideodomofon Zestaw 1

(panel wew.) do pom. B.I.

0.012
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ŚCIANA ODZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO REI 120

ŚCIANA ODZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO REI 120

GRANICA STREFY ŚCIANA ODZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO REI 120GRANICA STREFY ŚCIANA ODZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO REI 120
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POCHYLNIA O SPADKU 6%
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Strefa pożarowa

nr 2 (PM)

Strefa pożarowa

nr 1 (PM)

Drzwi
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Drzwi
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UWAGA !

Opracowanie Windy "A" wg. osobnego

opracowania (wg. proj. pierwotnego)

[Przedsionek, Dźwig łóżkowy "A"]

Na rysunku: PB_AR_06 kolorem czerwonym

naniesiono zmiany w stosunku do projektu

budowlanego , który uzyskał pozwolenie na

budowę na podstawie decyzji o pozwoleniu na

budowę nr 324/15 z 12.06.2015r.

Strefa pożarowa

nr 4 (PM)

Ściany

REI 120

Drzwi

EI 60

Sgk.1b

REI120

Strefa pożarowa

nr 3 (PM)

Drzwi

EI 60

Klapa

EI 60

Klapa

EI 60

Sgk.4

Sgk.2

EI15

Sgk.2

EI15

D
r
z
w

i

E
I
 
6

0

D
r
z
w

i

E
I
S

 
6

0

Sgk.2

EI15

1.12 m²
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Pom. utylizacji odpadów płynnych
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Ost 119 x 45Ost 183 x 40

Ost 50 x 120

Ost 90 x 40

Ost 60 x 45

Ost 280 x 45

2.73 m²

0.060A

Macerator

Kolorem zielonym na posadzce zaznaczony zakres
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Starostwo Powiatowe w Brzego z siedzibą w Brzegu przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg

Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu  ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg

Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.
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Medycznym.
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