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OPIS TECHNICZNY

dotyczy: Projektu wykonawczego instalacji elektrycznych blok u operacyjnego wraz z
centraln g sterylizatorni g oraz budynku gazéw medycznych w Brzeskim Centrum
Medycznym

1. Podstawa opracowania

* wielobranzowy projekt budowlany

e projekt architektoniczno-budowlany

e projekt technologiczny

» dane dostarczone przez Inwestora zapotrzebowania mocy dla czesci nieprojektowanych a
przytaczanych do projektowanych rozdzielnic gtéwnych

e projekt wentylacyjno-klimatyzacyjny

e projekt instalacji sanitarnej

« Obowigzujgce normy i przepisy:

2. Charakterystyka ogoéina

Projektowany blok operacyjny wraz z centralng sterylizatornig zostanie wybudowany od podstaw
przy istniejgcym budynku BCM. W sktad bloku operacyjnego wchodzi¢ bedzie réwniez czesc
pomieszczen budynku istniejgcego znajdujgcych sie na poziomie parteru, w ktérym znajdowac
bedg sie pomieszczenia techniczne, $luzy oraz szatnie. Dla potrzeb szpitala zaprojektowano nowy
budynek techniczny gazéw medycznych.

Dla projektowanego budynku bloku operacyjnego zaprojektowane zostanie nowa rozdzielnica
gtébwne RGB, a do budynku gazéw medycznych R-gm.

Projektowane rozdzielnice RGB i R-gm zasilone zostang z istniejgcej stacji transformatorowej.
Projekt modernizacji stacji transformatorowej oraz budowy nowego agregatu pradotwdrczego
zostat sporzgdzony przez Pana mgr inz. Krzysztofa Giesa w maju 2015r. Zgodnie z tym projektem
wykorzystane zostang linie zasilania podstawowego oraz rezerwowego dla potrzeb rozdzielnicy
gldwnej RGB projektowanego bloku operacyjnego. Dla budynku technicznego gazéw medycznych
zostang zaprojektowane nowe linie zasilajgce, ktére wyprowadzone zostang z wolnych pdl
odptywowych stacji transformatorowej oraz szafki kablowej Zk-6 zlokalizowanej przy
kontenerowym agregacie prgdotworczym.

Zgodnie z normg PN-IEC 60364-7-710 urzadzenia elektryczne przylgczone do instalacji
elektroenergetycznej podzielone zostaty na klasy w zaleznosci od pewnosci ich zasilania:

« klasa 0 (bez przerwy) — dyspozycyjne samoczynne zasilanie bezprzerwowe

« klasa 0,15 - dyspozycyjne samoczynne zasilanie bezprzerwowe w czasie 0,15sek

* klasa 0,5 - dyspozycyjne samoczynne zasilanie bezprzerwowe w czasie 0,5sek

e klasa 15 - dyspozycyjne samoczynne zasilanie bezprzerwowe w czasie 15sek

« klasa >15 - dyspozycyjne samoczynne zasilanie bezprzerwowe w czasie dluzszym

od15sek

Obiekt zasilony zostanie z sieci elektroenergetycznej, rezerwowo z samostartujgcego agregatu
pradotworczego i awaryjnie z zasilaczy UPS pracujgcych w systemie on-line. W zwigzku z tym w
obiekcie zastosowane zostang trzy klasy zasilania:
klasa O ktéra zawiera¢ w sobie bedzie odbiory normowo przyporzadkowane do klasy 0, 0,15, 0,5 —
odbiory zaliczone do klasy zero przytgczone zostang do sieci wyprowadzonej z UPS, ktory to z
kolei przytgczony zostanie do sekcji rezerwowanej agregatem pradotworczym
klasa 15 — odbiory przytaczone do sekcji rezerwowanej agregatem prgdotwdérczym
klasa >15 — pozostate odbiory nie wymagajgce rezerwacji zasilania

3. Zasilanie elektroenergetyczne bloku operacyjnego
Na poziomie parteru przebudowywanych pomieszczehn parteru istniejgcego budynku zostaty
zaprojektowane pomieszczenie rozdzielni gtéwnej oraz ups, ktére zostang wydzielone pozarowo.
W pomieszczeniu rozdzielni zaprojektowano rozdzielnice gtéwne RGB dwusekcyjna:

» sekcja zasilanie podstawowego - nierezerwowane agregatem pradotworczym



PROJEKT WYKONAWCZY — BUDOWA BLOKU OPERACYINEGO WRAZ Z CENTRALNA STERYLIZATORNIA W BRZESKIM CENTRUM MEDYCZNYM

» sekcja zasilania rezerwowego - rezerwowana agregatem pradotwérczym. Ponadto dla sal
operacyjnych urzadzenie UPS zapewnia¢ bedzie zasilanie rezerwowe do momentu
uruchomienia agregatu prgdotwérczego. UPS zlokalizowano w odrebnym pomieszczeniu
przy pomieszczeniu RGB.

Przetgczanie zasilania podstawowego na rezerwowane odbywac bedzie sie automatycznie za
posrednictwem ukfadu SZR.

Projekt wentylacji zapewni chtodzenie pomieszczenia rozdzielni i UPS.

Dla potrzeb zasilania rozdzielnicy RGB bloku operacyjnego wykorzystane zostang linie kablowe z
projektu Pana mgr inz. Krzysztofa Giesa z maja 2015r.:

o 2*(YKXS 4*240mm?2) — linia kablowa zasilania podstawowego

e 2*(YAKXS 4*240mm?2) — linia kablowa zasilania rezerwowego

Korekcie podlega¢ bedzie trasa zaprojektowanych kabli w rejonie projektowanego bloku
operacyjnego, przebieg tras kablowych pokazano na planie sytuacyjnym.

4. Zasilanie elektroenergetyczne budynku gazéw medy  cznych

Dla potrzeb zasilania budynku gazéw medycznych zaprojektowano dwie linie kablowe typu
YAKY4*120mm2 wyprowadzone z wolnego pola stacji transformatorowej szpitala oraz wolnego
pola szafki kablowej Zk-6, zlokalizowanej przy agregacie prgdotwérczym. Przelgczanie zasilania
podstawowego na rezerwowane odbywaé¢ bedzie sie automatycznie za posrednictwem uktadu SZR
zlokalizowanego w rozdzielnicy budynku gazéw medycznych R-gm

5. Sieé kablowa nn-0,4kV

Z rozdzielnicy nN-0,4kV istniejgcej stacji transformatorowej zostang wyprowadzone linie kablowe
do budynku Szpitala i budynku gazéw medycznych.

Trasy linii kablowych wytyczy¢ nalezy zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym.

Linie uktada¢ w wykopie na gieboko$ci 70cm w stosunku do docelowego poziomu terenu, na 10-
cio centymetrowej podsypce z piasku. Kabel zasypa¢ nalezy piaskiem o grubosci warstwy nie
mniejszej od 10cm, a nastepnie zwirem lub posp6tkg zageszczajgc tak, aby uzyskac¢ wspoétczynnik
zageszczenia rowny 1. Trase linii kablowej oznakowac folia niebieska wykonang z tworzywa
sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla wynosi¢ winna 25cm. Linie kablowg nalezy utozy¢ linig falista.
W miejscach skrzyzowan linii kablowych z innymi sieciami podziemnymi kabel nalezy chronié¢
przepustami AROT DVK 110. Co 10m i w miejscach charakterystycznych (np. skrzyzowania) na
kablach stosowa¢ oznaczniki z okresleniem wiasciciela, typu kabla, adresu poczatku i konca linii i
roku budowy.

Przed przystgpieniem do roboét trasa linii kablowych winna byé wytyczona przez uprawnionych
geodetow. Schemat potgczen przedstawiono na rys. giéwnego schematu zasilania, a trasy
prowadzenia kabli na planie sytuacyjnym.

6. Oswietlenia zewn etrzne

System oswietlenia zewnetrznego przewiduje budowe oswietlenia typu parkowego montowanego
na stupach oswietleniowych h=3,5m. Zasilanie obwodow oswietlenia zewnetrznego zostato
zaprojektowane z RG projektowanego budynku. Obwody budowac przy zastosowaniu systemu TN-
S. Jako dodatkowy system ochrony przed porazeniem zastosowac nalezy drugg klase izolaciji,
przez zastosowanie opraw oswietleniowych i tabliczek w stupach wykonanych w drugiej klasie
izolacji. Przewdd zasilajgcy oprawe prowadzi¢ wewnatrz stupa w rurce izolacyjnej. Linie kablowe
uktadaé nalezy zgodnie z obowigzujgcg normg na gtebokosci 70cm. Trasy linii okre$lono na planie
sytuacyjnym. Przy przejsciach kabli pod drogami, nawierzchniami nierozbieralnymi i przy
skrzyzowaniach z innymi instalacjami stosowa¢ przepusty kablowe AROTA 110.

7. Zasady ochrony po zarowej projektowanego obiektu

7.1. Przeciwpo zarowy wyt gcznik pr gdu bloku operacyjnego

W projektowanym bloku operacyjnym przewidziano dwa osobne wytgczenia pozarowe dla stref
pozarowych:
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» czesci istniejgcej bloku operacyjnego

e czesci nowobudowanej bloku operacyjnego
Budynek posiada¢ bedzie wytgczniki pozarowe zlokalizowane przy wejsciu do bloku operacyjnego
oraz portierni budynku. Wytgczniki PPOZ zrealizowane w postaci sterownikéw umieszczonego w
zamykanej szafce z napisem ,gldbwny wylacznik pozarowy”. Sterowniki te wylgcza¢ beda
roztgczniki w rozdzielnicy gtéwnej budynku, z ktorych wyprowadzone zostaly linie kablowe
zasilajgce rozdzielnice odbiorcze budynku.

7.2. Przeciwpo zarowy wyt gcznik pr gdu budynku gazéw medycznych
W projektowanym budynku gazéw medycznych przewidziano wytgcznik pozarowy, ktory
zaprojektowano w oparciu o roztgczniki zlokalizowane w R-gm usytuowanym przy wejéciu do
pomieszczen technicznych. Wylgcznik pozarowy wytgcza zasilanie elektryczne w catym budynku.

7.3. Urzgdzenia ochronne przeciwpo zarowe

Zgodnie ze zmianami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie/ Dz.U. nr 75 z 15
czerwca 2002r/ wprowadzonymi w lipcu 2009r w instalacjach elektrycznych nalezy stosowaé
wytgczniki roznicowopradowe spetniajgce funkcje wytgcznikow przeciwpozarowych. Zasade tg
wprowadzono no poziomie rozdzielnic gtownych przez zastosowanie 12-sto kanatowych
ewaluatoréw produkcji Bender wspotpracujgcych z przektadnikami Ferrantiego i stykami
wyjsciowymi wytgczajgce wytgczniki odptywowe. Elwaluatory umozliwiajg zmiane nastaw czutosci i
czasu zadzialania umozliwiajgc odczulenie zabezpieczenia od krotkotrwatych zakitécen
przyczyniajgcych sie do niekontrolowanych wytgczeh wytgcznikéw réznicowoprgdowych. Przy
podigczeniu kabla do przektadnika Ferrantiego nalezy zwrdci¢é uwage na przewdd PE, ktory
powinien omija¢ przektadnik.

7.4. Przejscia kabli przez strefy po zarowe
Wszystkie przejscia instalacji pomiedzy strefami pozarowymi powinny by¢ uszczelnione piankg Hilti
0 odpornosci ogniowej EI120min np. CP611 lub CP620 lub podobnymi srodkami ognioodpornymi.
Wszystkie przejscia przez przegrody o klasie odpornosci ogniowej REIG0/EI60 i wyzszej zostang
zabezpieczone do klasy przegrody przez ktérg przechodzg (El).

8. Rozdzielnice giébwne RGB

Rozdzielnica gtéwna bloku operacyjnego zlokalizowane zostaty w wydzielonym pomieszczeniu na
poziomie parteru. Zaprojektowano rozdzielnice 2-sekcyjna.

Przewiduje sie budowe rozdzielnic jako zestaw szaf przysciennych w oparciu o system Hager
Eaton, Spin lub podobne.

9. Wewnetrzne linie zasilaj gce

W kierunku rozdzielnic odbiorczych wyprowadzone zostang wewnetrzne linie zasilajgce wykonane
w oparciu 0 kable ognioodporne typu N2XH w systemie TN-S. Kable prowadzi¢ nalezy na
drabinkach kablowych ognioodpornych w uktadzie poziomym nad stropem podwieszonym w
ukitadzie pionowym w wydzielonych szybach kablowych.

Urzadzenia bezpieczenstwa zasilone zostang bezposrednio z rozdzielnicy gtéwnej RGB
przewodami FLAME-X 950 (N)HXH FE180/90 prowadzonymi na korytkach kablowych
ognioodpornych oraz na tynku przy zastosowaniu uchwytéw ognioodpornych.

10. Rozdzielnice odbiorcze ogdlne

Rozdzielnice zabudowane bedg jako zestawy rozdzielnic. Rozdzielnice te zaprojektowano na
podstawie katalogéw firmy SPIN, MOELLER Ilub podobne. Zestawy te umieszczane sg we
wnekach zamykanych drzwiami wg projektu architektonicznego.
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11. Rozdzielnice odbiorcze technologiczne

Urzgdzenia technologiczne typu klimatyzacja, dzwigi osobowe, sprezarki itp. posiada¢ bedg wtasne
szafy sterowniczo-zasiljace dostarczane przez dostawcéw urzadzen. Projekt obejmuje jedynie
przytgczenie tych szaf do sytemu elektroenergetycznego szpitala.

12. Instalacja o $wietleniowa

Instalacja podzielona zostata pod wzgledem pewnosci zasilania na:

« klase 0 (rozdzielnice kat. I) — oprawy oswietleniowe w salach operacyjnych, oddziatach
IOM, pomieszczeniach wybudzen — zasilanych z sieci 15 za pos$rednictwem zasilacza
awaryjnego UPS

» klase 0 — oprawy oswietlenia awaryjnego posiadajgce whasne zrédia energii elektrycznej

e klase 15 (rozdzielnice kat. II) — wydzielone oprawy os$wietlenia podstawowego (okoto 30%
opraw 0golnych) rezerwowanych agregatem prgdotwérczym

» klase >15 (rozdzielnice kat.lll) — pozostate oprawy oswietleniowe

Ze wzgledu na funkcje oswietlenie podzielono na:

e wieczorne — wymagany poziom natezenia uzyskiwany jest przez zalgczenie wszystkich
opraw oswietleniowych

e nocne obejmuje wydzielone oprawy oswietleniowe klasy 15 w komunikacjach przylgczone
do rozdzielnic kat.ll oraz oprawy noce w salach chorych

* miejscowe obejmuje oprawy oswietlajgce bezposrednio t6zko pacjenta w salach chorych i
lampy operacyjne w salach operacyjnych.

e Zastosowano oprawy oswietleniowe fluorescencyjne posiadajgce dopuszczenia do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Obwody oswietleniowe przylgczone zostang do rozdzielnic odbiorczych za posrednictwem
przewodow kabelkowych prowadzonych w korytkach nad stropem podwieszonym. Podejscia do
opraw wykona¢ metodg wtynkowg lub nad stropem podwieszonym przy zastosowaniu rurek
ochronnych.

llos¢ dobranych opraw zapewnia srednie natezenia oswietlenia na poziomie:

TYP POMIESZCZENIA POZIOM NATEZENIA OSW. [LX]
komunikacja 200

sanitariaty 200

sale operacyjne 1000

sale wybudzen 500

pokoje lekarskie/biurowe 500

13. Oswietlenie awaryjne

Instalacja ta obejmuje oswietlenie ewakuacyjne oraz bezpieczenstwa. Oswietlenie ewakuacyjne
zaprojektowane zostalo na drogach ewakuacji tj. korytarze i klatki schodowe. Oswietlenie
ewakuacyjne wykonane zostanie zgodnie z PN-EN1838. W tym celu czesé opraw z oswietlenia
podstawowego zostato wyposazone w dodatkowy modut zasilania awaryjnego z akumulatorem 2h
oraz zaprojektowano oprawy o$wietleniowe ewakuacyjne wyposazone w akumulatory 2h z
naklejonymi piktogramami wskazujgcymi kierunek ewakuacji i wyj$cia ewakuacyjne. Poziom
natezenia winien wynosic:

e 1 Ix drogi komunikacyjne poziome

« 5 Ix miejsca ze sprzetem pozarowym i pierwszg pomocg medyczng
Oprawy ewakuacyjne i awaryjne wyposazono w modut centralnego testu, ktéry zostanie
podigczony do centralki Rubik Una. Stan opraw awaryjnych bedzie centralnie rejestrowany przez
centralke Rubik Una.
Na salach OIOM zaprojektowano oswietlenie bezpieczenstwa, ktére zasilane jest z zasilacza
awaryjnego UPS i rezerwowanego agregatem prgdotworczym. UPS zapewnia napiecie do
momenty wystartowania agregatu prgdotwoérczego.
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14. Instalacja sieci izolowanej IT

Instalacja ta obejmuje wydzielone obwody gniazd wtykowych w pomieszczeniach grupy Il takich
jak: pomieszczeniach I0M, salach wybudzen i salach operacyjnych. Instalacja ta zaliczona zostata
do klasy 0. Instalacje tg wykona¢ przewodami N2XH3*2,5mm2/w izolacji 1000V przytgczajgc jg do
rozdzielnic kat.| za posrednictwem transformatoréw separacyjnych.

Instalacja tg zaprojektowano w systemie sieci izolowanej IT. System ten polega na zainstalowaniu
transformatoréw separacyjnych z kontrolg stanu izolacji przy zastosowaniu izometréw.

W rozdzielnicach sieci IT i pomieszczeniach, w ktérych system ten zostat zainstalowany
przewidziano sygnalizatory sieci IT informujgce sygnatem akustycznym i optycznym stan awaryjny
zmniejszenia rezystancji izolacji. W szpitalu przewidziano system sieci izolowanej typu Bender z
lokalizacjg uszkodzen. Lokalizacje uszkodzen zrealizowano w oparciu o ewaluatory i przektadniki
Ferrantiego.

Przy podigczeniu kabla do przektadnika Ferrantiego nalezy zwréci¢ uwage na przewdéd potgczen
wyréwnawczych PE, ktéry powinien omija¢ przektadnik.

Styki ochronne gniazd wtykowych przylaczy¢ do szyny PE systemu potgczen wyrownawczych.
Przewody uklada¢é w komunikacji na korytkach kablowych w przestrzeni nad stropem
podwieszonym a w pomieszczeniu w tynku. Gtéwne puszki rozgatezne lokalizowaé¢ na korytarzu.

15. Instalacja gniazd wtykowych Il'i lll kategoria  sieé TN-S

Instalacja ta obejmuje obwody:

e gniazd wtykowych ogdélnych

* jednofazowych urzgdzen technologicznych
Przewidziano instalacje miedziang, 3-zylowg w systemie TN-S (L1, N, PE). Instalacja ta
wyprowadzona bedzie z rozdzielnic pietrowych na korytkach instalacyjnych, montowanych nad
stropem podwieszonym, a podejscia do urzgdzen lub gniazd wtykowych pod tynkiem. Gniazda kat.
Il wyrézni¢ kolorem, ramka lub opisem. Zastosowane zostang gniazda wtykowe 16A ze stykami
ochronnymi.

16. Instalacja zasilaj gca urz gdzenia technologiczne

Instalacja ta obejmuje zasilanie urzadzen technologicznych 3fazowych i 1fazowych takich jak:

e urzadzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne

e sterylizatory

e piece kuchenne

e negatoskopy

* lampy operacyjne
Przewody w systemie TN-S uktada¢ w komunikacji na korytkach kablowych w przestrzeni nad
stropem podwieszonym, a w pomieszczeniu pod tynkiem.

17. Instalacja zasilania komputerow

Instalacja ta stanowi¢ bedzie wyodrebniong sie¢ zasilania komputerdw, ktéra przytaczona zostanie
do komputerowych rozdzielnic odbiorczych klasy 0, zasilanych z agregatu prgdotwdrczego za
posrednictwem zasilacza UPS . Zasilacz UPS zainstalowany zostat w wydzielonym pomieszczeniu
UPS.

Instalacja odbiorcza wyprowadzona bedzie z rozdzielnic pietrowych komputerowych przy
zastosowaniu przewodéw miedzianych, 3-zylowych TN-S (L1, N, PE). Przewody uklada¢ w
komunikacji na korytkach kablowych w przestrzeni nad stropem podwieszonym, a w
pomieszczeniu w tynku. Gtéwne puszki rozgatezne lokalizowaé na korytarzu nad stropem
podwieszonym. Zastosowac¢ gniazda typu Data lub wyrézni¢ kolorem czerwonym.

18. Instalacja zasilaj gca urz gdzenia technologiczne budynku gazéw medycznych

Instalacja ta obejmuje zasilanie urzadzen technologicznych 3fazowych i 1fazowych takich jak:
e gniazd wtykowych ogdélnych
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* jednofazowych urzgdzen technologicznych

e trojfazowych urzadzen technologicznych, sprezarek

Przewody ukfada¢ na korytkach kablowych, podejscia do gniazd wtykowych wykonaé¢ w rurkach na
tynku.

19. Instalacja zasilaj gca hydrofor i pomp e w hydrofornii budynku B1

Instalacja ta obejmuje zasilanie urzadzen technologicznych 3fazowych takich jak:

e hydrofor

* pompe rezerwowg

Przewody ukiada¢ na korytkach kablowych, podejscia do urzgdzen wykona¢ w rurkach na tynku.

20. Ekwipotencjalizacja

Budynek posiada dwa niezalezne systemy potaczen wyréwnawczych. System pierwszy obejmuje
potgczenia wyrdwnawcze podstawowe — sg to potgczenia wyréwnawcze tgczace wszystkie
elementy przewodzace instalacyjne i budowlane. System potgczen wyréwnawczych medycznych —
sg to potaczenia wyrdwnawcze w pomieszczenia grupy 2 takich jak sale operacyjne, oddziaty OIM,
sale wybudzen i tp.

20.1. System pot gczen wyrownawczych podstawowy

System ten zrealizowano w oparciu 0 uziemiong magistrale potgczen wyréwnawczych wykonang
na podstawie przewodu N2XH35rm w izolacji z6to-zielonej i zaciskow potgczen wyréwnawczych,
wykonanych z ptaskownika miedzianego o wymiarach 30*10mm. Zaciski montowaé nalezy w
pomieszczeniu rozdzielni nn-0,4kV stacji transformatorowej i na kazdym pietrze w szybach
kablowych.
Do zaciskéw potgczen wyréwnawczych przytagczy¢ nalezy:

e instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

« instalacje wodne i kanalizacyjne

* instalacje centralnego ogrzewania

« instalacje gazowe i gazéw medycznych

* inne instalacje wykonane z materiatdéw przewodzacych

» konstrukcje wsporcze instalacji elektrycznej i teletechnicznej

«  konstrukcje sufitbw podwieszanych

e inne elementy budowlane przewodzace
Jako przewody przylgczeniowe do elementow przewodzacych obcych powyzej wymienionych
stosowaé przewody LY16 koloru z6to-zielonego.
Procz powyzszego w pomieszczeniach wyposazonych w wanny lub natryski stosowa¢ potaczenia
wyréwnawcze lokalne, przytaczajgc przewodami LY6 wszystkie elementy przewodzace
instalacyjne i budowlane do zacisku potgczen wyréwnawczych, wykonanego w postaci listwy
zaciskowej zlokalizowanej w puszce instalacyjnej, umieszczonej na zewnatrz tych pomieszczenh
30cm nad podiogg. System potgczen wyrdéwnawczych lokalnych przytgczy¢ do zacisku systemu
potgczen wyrdbwnawczych obiektu przewodem LY6.

20.2. System pot gczen wyrdwnawczych medyczny.

Jest to wydzielony system przewidziany dla pomieszczen grupy 2 tj. sal operacyjnych, oddziatow
IOM i pomieszczen wybudzen. System ten polega na budowie dwoch zaciskdow polgczen
wyréwnawczych dla kazdego pomieszczenia. Pierwszy zacisk ECM przytgczaé bedzie wszystkie
elementy przewodzgce obce w pomieszczeniu takie jak:

« siatke miedziang podtogi pétprzewodzgcej

* metalowe futryny drzwi i okien

«  kratki wentylacyjne i kanaly wentylacyjne

e instalacje wodng i kanalizacyjng

e grzejniki centralnego ogrzewania

» konstrukcje stropéw podwieszonych

« obudowy kaset zasilaczy RTG
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* obudowy lamp operacyjnych i kolumn chirurgicznych i anestezjologicznych

e zaciski laboratoryjne w kasetach gniazd

e pozostate elementy przewodzgce obce
Zacisk ECM wykonana¢ nalezy z ptaskownika miedzianego grubosci 10mm i zainstalowa¢ nalezy
w rozdzielnicy sieci IT przy zacisku PE odizolowujgc go od obudowy rozdzielnicy. Zacisk ten
przytgczy¢ nalezy do uziemionej magistrali polaczen wyréwnawczych medycznych wykonanej z
przewodu N2XH35.
Drugi zacisk PE przytacza¢ bedzie wszystkie zaciski ochronne gniazd przytagczeniowych sieci
izolowanej IT. Zacisk PE wykonana¢ nalezy z ptaskownika miedzianego grubosci 10mm i
zainstalowaé¢ nalezy w rozdzielnicy sieci IT przy zacisku ECM odizolowujgc go od obudowy
rozdzielnicy. Zacisk ten przylgczy¢ nalezy do szyny PE rozdzielnicy kat.I przewodem LY50.
Pomiedzy zaciskami ECM i PE wykona¢ mostek przewodem N2XH25.

21. Ochrona przeciwpora zeniowa

Dodatkowa ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim zastosowano:
e samoczynne wylagczenie zasilania z czasem wytgczenia t=5sek - rozdzielnice
elektryczne
e samoczynne wylgczenie zasilania wspomagane wytgcznikami réznicowo-pradowymi z
czasem wytgczenia t=0,4sek — obwody gniazd wtykowych
e samoczynne wylgczenie zasilania z czasem wylgczenia t=0,4sek - pozostate odbiory
Ochronie podlegajg czesci przewodzgce dostepne.

22. Ochrona przepi eciowa

We wszystkich rozdzielnicach gtéwnych zastosowano ochronniki przepieciowe klasy 1 i 2, a w
rozdzielnicach odbiorczych ochronniki klasy 2.

23. Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa zostata ujeta w etapie stanu surowego zamknietego.
Wykonana zostanie zgodnie z normg PN-IEC 62305 przy zachowaniu nastepujgcych zasad:
e Poziom ochrony Il — blok operacyjny
e Poziom ochrony IV — budynek gazéw medycznych
» zwody poziome niskie — drut Fe/Zn ®8mm
« zwody pionowe wysokie przy zastosowaniu masztéw systemowych
« przewody odprowadzajgce — ptaskownik Fe/Zn 30*4mm
e uziom fundamentowy - ptaskownik Fe/Zn 40*4mm polgczony ze zbrojeniem law
fundamentowych
Do uziomu przytgczyé system potgczen wyrdwnawczych.
Przewody odprowadzajgce potgczone zostang ze zwodami, a wuziom z przewodami
odprowadzajgcymi.
Wszystkie potgczenia wykonane zostang przez spawanie lub lutowanie oraz zabezpieczone beda
przed korozja.

projektant: .
mgr inz. Maciej Sliwa
upr. nr WKP/0188/POOE/11



