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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego bloku operacyjnego wrazmtralr, sterylizatorna w Brzeskim

Centrum Medycznego w Brzegu, ul. Mossora 1, dziatk636/1, 636/4, 673/4 ofly Brzeg

(czes¢ konstrukceyjna).

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie inwestora.

1.2. Projekt budowlany architektury opracowany przegr inz. arch. Beai Dominczyk-
Lysniewslq.

1.3. Projekt budowlany instalacji sanitarnych opwaany przez mgr in MarcinaSwiatkie-
wicza.

1.4. Projekt budowlany instalacji elektrycznychagowany przez mgr in Krzysztofa Gies.

1.5. Projekt technologii opracowany przez mgr. iriotra Ztotkowskiego.

1.6. Wytyczne dla projektowanych szybéumigéw windowych szpitalnych podane przez
producenta P.U.P.H. ,OTECH” sp. z 0.0. Gorlice.

1.7. Dokumentacja z baflapodiaza gruntowego opracowana dla potrzeb projektu przez
GEOWIERT - Ustugi Geologiczne - Gabriel Marek Rza&pk lutym 2015r.

1.8. Ekspertyza techniczna opracowana dla potregbkiu w marcu 2015 r.

1.9. Uzgodnienia z inwestorem.

1.1. Normy i literatura do projektowania

2. OPIS OGOLNY

Przedmiotem niniejszego opracowania jestynblok operacyjny wraz z centralstery-
lizatornia w Brzeskim Centrum Medycznego w Brzegu, ul. Moasbr Dokumentacja obej-
muje rownie przebudow czesci pomieszcze istniepcego budynku na parterze oraz w rejo-
nie projektowanych wind, na virgzych kondygnacjach.

Nowe skrzydto budynku zaprojektowane alosjako obiekt parterowy niepodpiwni-
czony, podczony z istnigjcym szpitalem. Konstrukcja szkieletowa monolitygzsidadagca
si¢ z zelbetowych stupow i rozpiych pomegdzy nimi podcagow stanowicych oparcie dla
piyty dachowej.Sciany zewntrzne, szczytowe w osiach ,A”, ,I” i ,J” pehaifunkcje nosna
pozostate $ elementami ostonowymi.

Posadowienie bezZpednie na stopach i tawach fundamentowygtiany: podziemne

zelbetowe, monolityczne, wylewane na budowie, p@yynurowane z pustakow ceramicz-



nych, usztywnioneelbetowymi trzpieniami. Konstrukgjnosna dachu zaprojektowano jako
zelbetows ptyte monolityczra wieloprzstowa wylewary na budowie.

Wchodzce w zakres opracowania szyby dwoch wind zaproyedto jakozelbetowe
monolityczne wylewane na budowie, posadowione gaigfundamentowej, pracige nieza-
leznie od projektowanego i istnigego obiektu.

Pod urzdzenia instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej wylgiruowano nad ptytda-
chowg stalowe ramy oparte faianach zewgtrznych i stupach konstrukcji &oej budynku.

W czsci konstrukcyjnej projektu zostaly podane rozzeinia techniczne nagiujacych
elementow:
- fundamentow,
- $cian konstrukcyjnych,
- stupdw,
- podcagbw,
- ptyty dachowej,
- nadpray nad otworami okiennymi i drzwiowymi,
- wiencow stropowych,
- konstrukcji wsporczych pod wdzenia instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej,
- szybéw dwigow windowych,
- schodéw zewgtrznych,
- pomostow technologicznych.
3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE, KATEGORAIA GEOTECHNICZNA

OBIEKTU

Dla potrzeb projektowanej budowy wykonamstaty badania podia gruntowego. Z
uwagi na niewielk zmiennd¢ litologiczmna gruntéw rodzimych, brak wody gruntowej w po-
ziomie posadowienia, brak gruntéw organicznych,unkr gruntowe okrédono jako proste.
W ramach prac terenowych wykonano 6 otworow badgeétzo gébokasci 5,0 m p.p.t.
Wykonano réwnie dwie odkrywki istniegcych fundamentow.

Gorn czes¢ podiaza gruntowego stanowinasypy niebudowlane, 2oe, sktadajce sé
z przemieszanych w #aych proporcjach: gleby, gliny, kamieni, gruzu eeglgo, piasku.
Minimalna grubeé¢ tej warstwy wynosi 0,8m a maksymalna 1,5m. Pghpodioce we
wszystkich otworach budajgrunty rodzime, mineralne w postaavirow. Ich grubd¢ jest
zroznicowana. W trzech otworachwiry zalegag ponizej nasypow do gbokasci wykonanych

bada tj. 5,0 m p.p.t. Ich stopfezag:szczenia §=0,50. W trzech pozostatych otworach na



giebokasci ok. 3,9 m p.p.t. stwierdzono wygpbwanie glin pylastychdalacych w stanie twar-
doplastycznym,0,20.

W miejscu wykonanych odkrywek do poziomwsgdowienia fundamentéw wyguja
grunty nasypowe. Podite budowlane dla wykonanych taw stangwiviry.

W miejscach wykonanych badstwierdzono wyspowanie wéd gruntowych naegpio-
kosci 2,3 — 2,5 m p.p.t. Istnieje mlovos¢ wahania warstwy wodokoej od stwierdzonego
poziomu o 0,50m.

Wystpujace w podiau nasypy niebudowlane, naleusura¢ w cataci do stropu grun-
tow rodzimych. Przegbiony wykop uzupetdi podsypls zwirowa do poziomu chudego beto-
nu, zagszczajc ja warstwami 0,3 m do stopnia zggczeniag>0,60.

Zgodnie PN-B-02479 ,Geotechnika. Dokumergnie geotechniczne. Zasady ogélne”,
objety opracowaniem projektowym budynek jest obiektanddwlanym nalgacym doll ka-
tegorii geotechniczne,.

Il kategoria geotechniczna obejmuje karnstfe i fundamenty nie podlegagp szcze-
go6lnemu zagrzeniu, w prostych lub zimnych warunkach gruntowych przy mato skompli-
kowanych przypadkach olg¢enia.

W obgtym opracowaniem terenie wypuja proste warunki gruntowe.

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU PRZYJ ETE SCHEMATY | PODSTA-
WOWE W YNIKI OBLICZE N
4.1.Uktad konstrukcyjny

Uktad szkieletowy poprzeczny czteronawowgmiennym rozstawie osiowym wyno-
szacym odpowiednio 4,40; 5,30; 4,20; 4,20; 6,30; 6,820 i 3,00m. Rozptosci poszcze-
g6lnych naw wynosg7,20; 6,60; 7,20; i 2,20m.

4.2. Schematy statyczne

Piyty stropodachu zostaty zwymiarowane jakeloprzstowe jednokierunkowo zginane.
W rejonie podczenia projektowanego obiektu z istamjm budynkiem przyto schematy
ptyt wolnopodpartych jednopggtowych.

Podstawowym schematem petyin dla podcigdéw utrzymujcych plye stropodachu
jest belka czteropestowa o rozptosci poszczegoélnych peset odpowiednio 7,20; 6,60;
7,20; 1 2,20m. Podgg Poz. 3.8. zwymiarowano jako jednogstowy.

Stupy konstrukcji nimej budynku zostaty zwymiarowane jako zakotwionstapie fun-

damentowej oraz zamocowane w poziomie piyty strapbd.



Pod urzdzenia instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej (tehe wentylacyjne oraz agre-
gaty wody lodowej) wykonstruowano ruszt z proftalewych.
4.3. Zataenia przygte do obliczé konstrukcji
Przysfpujac do wymiarowania elementow konstrukcjisnej budynku przyjto warto-
$ci obchzen zgodnie z :
- PN-80/B-02010 — Obgtenia w obliczeniach statycznych. Ody@nie $niegiem wraz ze
zmiarg PN-80/B-02010/Az1 z 2006r. (Il — strefa)
- PN-EN 1991-1-3 — Eurokod 1. Oddziatywania na karnsiie cz$¢ 1-3. Oddziatywania
0golne — Obcizeniesniegiem.
- PN-77/B-02011 — wraz ze zmi@afPB-77/B-2011:1977/Az1:2009 - Olgenia w oblicze-
niach statycznych. Obgienie wiatrem.
- PN-82/B-02000 — Obgtenia budowli. Zasady ustalania wa&db
- PN-82/B-02001 — Obgkenia budowli. Obcizenia state.
- PN-82/B-02003 — Obgtenia budowli. Obeaizenia zmienne i technologiczne. Podstawo-
we obcazenia technologiczne i moriawe.
Na podstawie tych norm pretg) nas¢pujace wartdci obcazen charakterystycznych:
- $niegu (na powierzchaipoziomy dachu) —0,90kN/f
- wiatru (cénienie pedkosci) —250Pa
Wymiarowanie elementow konstrukcgimypudynku dokonano przyjmugj;
- obcizenia obliczeniowe dla stanow granicznyckmuci,
- obciazenia charakterystyczne dla stanow granicznygitkowania (np.ugicia).
Obliczenia statyczno - wytrzymé&oowe wykonano na komputerze za pom@cogra-
mu RM-WIN (nr klucza 9722).
4.4. Podstawowe wyniki oblicae
Podstawowe wyniki oblicaalla elementéw konstrukcji goej budynku podane zostaty
jako stosunek normatywnej wielk@m do wartdci wynikajacej z przygtego w projekcie roz-
wiazania i okrélono je w procentach.
Zestawienia podstawowych wynikéw oblitz#a najbardziej charakterystycznych ele-
mentéw w nowym skrzydle budynku biurowego:
Piyta stropodachowa
- Poz. 2.1. - nénos¢ 91,1% wartéci dopuszczalnej, ugtie 79,3% wartéci dopuszczalnej,
- Poz. 2.5. - nfnoé¢ 82,2% wartéci dopuszczalnej, ugtie 86,5% wartéci dopuszczalnej,

- Poz. 2.6. - nénos¢ 80,8% wartéci dopuszczalnej, ugtie 89,5% wartéci dopuszczalnej.



Podchgi

- Poz. 3.1. - nfnaoé¢ 94,2% wartéci dopuszczalnej, ugtie 84,4% wartéci dopuszczalnej,
- Poz. 3.3. - nénos¢ 85,4% wartéci dopuszczalnej, ugtie 61,8% wartéci dopuszczalnej,
- Poz. 3.5. - nfnoé¢ 92,7% wartéci dopuszczalnej, ugtie 88,3% wartéci dopuszczalnej,
- Poz. 3.6. - nfnoé¢ 80,7% wartéci dopuszczalnej, ugtie 90,1% wartéci dopuszczalne).
Stupy

- Poz. 4.1.1. — nmos¢ 45,3%,

- Poz. 4.1.3. — nmos¢ 43,7%,

- Poz. 4.2.1. — nmos¢ 46,5%,

- Poz. 4.2.3. — nmos¢ 59,0%,

- Poz. 4.3.1. — nmos¢ 40,5%,

- Poz. 4.3.3. — nmos¢ 49,7%,

- Poz. 4.4.3. - nmos¢ 51,7%,

Fundamenty

- Poz.5.1. - ngnos¢ 82,1%,

- Poz.5.2. - nfnos¢ 79,9%,

- Poz.5.3. - nénos¢ 80,0%,

- Poz.5.4. - nfnos¢ 79,7%,

- Poz. 5.5. - ngnos¢ 80,1%,

- Poz. 5.6. - nénos¢ 79,9%,

- Poz. 5.9. - nfnos¢ 56,3%,

- Poz. 5.10. - nnos¢ 58,3%.

5. OPIS SZCZEGOLOWY
5.1. Fundamenty

Zaprojektowano bezfrednie posadowienia budynku na tawach i stopacHdomento-
wych, ktére zostanwykonane jakozelbetowe (beton C25/30, zbrojenie st&B 500W).
Przygto posadowienie projektowanego obiektu na jednakowgziomie jak istniecy budy-
nek odpowiadagy rzednej 145,30 m n.p.m. Podana waétaostata okrdona na podstawie
wykonanych odkrywek fundamentow w ramach Wagadtaza gruntowego. W przypadku
stwierdzenia rozbiaosci, w stosunku do podanejgdnej w dokumentacji projektowej, nale-

zy dokon& korekty i uzgodri zmiany z projektantem.



W przygtym poziomie wysipuja zwiry w staniesredniozagszczonym, ktére stwarzaj
korzystne warunki dla posadowienia beapdniego.

W trakcie wykonywania taw i stop nayezabetonowaw nich pety stuzace do padcze-
nia ze zbrojeniencian i stupow.

Wykopy pod fundamenty muszosta@ odebrane przez uprawniony geologa, ktéry wpi-
sem do dziennika budowy potwierdzi przyddthpodtaza do celow bezpoedniego posado-
wienia.

W przypadku stwierdzenia, w projektowanyozipmie fundamentowania, gruntow nie-
nosnych naley je usuné a powstaty ubytek uzupetnpodsyplg zwirowa do poziomu chude-
go betonu, zagszczajc ja warstwami o gr. 0,3 m do stopnia gzsrczeniag>0,60.
5.2.Sciany
Podziemne

Konstrukcyjnesciany w czsci podziemnej zaprojektowano jakiaelbetowe gr. 30 i
25cm zbrojone w dwdch ptaszczyznach siatkami o adzkl5/15¢cm wykonanymi z ¢gidw o
srednicy 8mm, mgna zastosowasiatki standardowe typu Q295.

Nadziemne
- zewretrzne warstwowe, &&¢ nosna (konstrukcyjna) gr. 30 i 25cm z pustakéw cera-
micznych Porotherm lub rownowae o wytrzymatéci 15MPa bez spoin pionowychy-1
czonych na pioro i wpust, uktadanych na zaprawmmeergowej marki 8MPa,
- wewretrzne konstrukcyjne o gruba 25 i 18,8cm murowane z pustakow ceramicznych
Porotherm lub réwnowae, o wytrzymatéci 15MPa bez spoin pionowychyckzonych na
pidro i wpust, uktadanych na zaprawie cementowekn&\viPa
- $ciany dzialowe z pustakow Portherm typu P+W lulvméwane o wytrzymatéci
10MPa oraz cegly ceramicznej petnej (w istigm budynku) na zaprawie cementowo-
wapiennej marki 5MPa. Dlgcian o wysokeéci powyzej 3,0m naley w co drugiej spoinie
umiesci¢ 2 prety o srednicy 6mm.

W celu zapewnienia wspétpragsian zewrtrznych zescianami wewastrznymi (kon-
strukcyjnymi i dziatowymi) naley wykona strzpia lub umigci¢ w co drugiej spoinie gt o
srednicy 6 mm i dtugéci min. 50 cm.

Dla zwgkszenia sztywngei scian (zewwrtrznych i wewrtrznych) zaprojektowane zosta-
ly zelbetowe trzpienie TZ (beton C25/30, stal zbroja@dRB 500 W) monolitycznie popt

czone z przylegagymi scianami za pomecpretow umieszczonych w spoinach.



5.3. Stupy

Wszystkie stupy konstrukcyjne zaprojektawva betonu C25/30 i zazbrojono st&B
500 W. Przekroje i wysokai stupéw g dopasowane do projektowanej funkcji. Stupy wbu-
dowane wsciany naley polaczy¢ z nimi za pomog pretOw rozmieszczonych w pionie w
dwéch rzdach co 25 cm.
5.4. Podcigi

Zelbetowe monolityczne z betonu C25/30 i zbrojorgami ze stali RB 500 W. Pod-
ciagi oparte g na stupach twoezz nimi elementy konstrukcji szkieletowej.

5.5. Plyta néna stropodachu

Zaprojektowano jakarelbetows ptyte monolityczra wylewars na budowie (beton
C25/30, zbrojenie gtami wykonanymi ze stali RB 500 W), opartescénach za pwednic-
twem wieacOw oraz podeigachzelbetowych. W ssiedztwie otworéw w stropach zbrojenie
piyt nalery zag:$cic. W trakcie betonowania ptyty nalewykona otwory na przeégia kana-
tow wentylacyjnych oraz pozostatych instalacji,ymntcelu naley zapozna si¢ z wytycznymi
zawartymi w opracowaniach braswych. Pety trafiajace na otwory naley przecaé w ich osi

i odgia¢ do wretrza piyty.

5.6. Nadpraa

W cianach murowanych w projektowanym obiekcie zastaosm prefabrykowane ce-
ramiczne belki nadpi@we np. Porotherm firmy Wienerberger lub réwnam& Nad otwo-
rami okiennymi wscianie znajdujcej st w osi ,,A” wykonstruowano prefabrykowardwu-
przestowa belke monolityczra wylewary na budowie (beton C25/30, zbrojenietpmi wyko-
nanymi ze stali RB 500 W). Nad projektowanymi otarar w istniejcychscianach zaprojek-
towano nadprza wykonane z profili stalowych o przekroju dwutemvystal St3S), ktére po
zamontowaniu naly osiatkow&, wyszpatdowa cegta i otynkow& W nowych scianach
murowanych z cegty petnej nad otworami drzwiowyraleay osadzt prefabrykowane belki
zelbetowe typu ,L-19”.

Wszystkie belki nadprowe naley uktad& na ,poduszce” betonowej o gr. min. 10cm

wykonanej na kruszywie drobnoziarnistym.
5.7. Wierce

W poziomie ptyty stropodachowej zaprojekamo zelbetowe wiéce wylewane na bu-
dowie z betonu C25/30 zbrojonezfami ze stali RB 500 W.



5.8. Ramy pod ueglzenia i kanatly instalacji wentylacyjnej zlokalizame na dachu

Pod urgdzenia instalacji wentylacyjnej zaprojektowano @tad ruszty (stal St3S) opar-
ty na ptycie stropodachu, bezpednio w miejscu stupow konstrukcji ¢reej budynku oraz
scianach attykowych. Elementy ramy wykonstruowarmdfili o przekroju dwuteowym sze-
rokostopowym typu HEB, stupy z profili ceowych twacych profil zamkngty. Wszystkie
pofaczenia elementow sktadowych zaprojektowano jakevapa.

Pod kanaty wentylacyjne zlokalizowane nahdanaley wykona podpory z profili sta-
lowych o przekroju gtowym (stal St3S), mocowane do piyigibetowej za pomackotew do
betonu.

Uwaga: Przed przygpieniem do wykonywania elementow wysytkowych cagleprawdzt
wymiary wswietle istniepcych$cian konstrukcyjnych oraz przewidzianych do usesad na
nich uradzex. W trakcie montau zwrdoct szczegola uwag: na ustawienie stupow.

5.9. Konstrukcja szybéw windowych

Zaprojektowanaelbetows konstrukcg obu szybow windowych jako monolityczne wy-
lewane na budowie ( beton C25/30 wes&z podziemnej wodoszczelny w-10, zbrojenie siat-
kami prefabrykowanymi)Przed przystpieniem do wykonywania naley projekt szybow
uzgodni¢ z dostaw@ urzadzen.

5.10. Elementy zewttrzne

Wszystkie schody zewtrzne zaprojektowano jakzelbetowe o konstrukcji ptytowej,
obudowanégcianami monolitycznymi (beton C25/30 stal zbrojevaoRB 500 W).
5.11. Pomosty technologiczne

Nad kanatami wentylacyjnymi, zlokalizowanyma dachu naky zamontowa typowe
pomosty technologiczne wykonane z profili zabezpyegych antykorozyjne poprzez ocynko-
wanie elementéw sktadowych. Mua do tego celu wykorzysigrodukty firmy ENKI Sp. z
0.0. znajdujcej sk przy ul. Igotomska 21 w Krakowie, lub innej ktdrgkonana konstruke;j
0 podobnych parametrach wytrzymadimwych.

Konstrukat nalezy mocowa do zelbetowej ptyty stropowej za pompkotew wklejanych
lub mechanicznych dobranych przez dostapomostow. Do realizacji nalg przystpic¢ po
zamontowaniu instalacji wentylacyjnej na dachu tokay
5.12. Akustyczna obudowa instalacji wentylacyjrejdachu

SzczegOly obudowy zostaly rozméne w cgsci architektonicznej opracowania. Zaleca
si¢ zastosowa rozwigzanie systemowe, jako przyktadpwrzyjeto technolog firmy Ren-

son. Istnieje mdiwos¢ jej zamiany na ingy ktéra kedzie spetniata wszystkie opisane wyma-
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gania podane w projekcie architektury. Zapropongwsystem stanowipowinien jednoli
zabudow skladajca sie z paneli wraz ze stupami i bramami wepwymi. Stupy konstruk-
cyjne mocowéa do zelbetowej ptyty stropowej za pompkotew wklejanych lub mechanicz-
nych dobranych przez dostaywvabudowy.
6. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE | PRZECIWPO ZAROWE
6.1. Elementy stalowe
Wszystkie stalowe elementy przed vdwahiem nalgy oczysci¢ do drugiego stop-

nia czystaéci ( Instrukcja ITB nr 305 ) i nagbnie malowa dwa razy fark miniowa 60% fta-
lowsa .

Elementy zlokalizowane na dachu budy(padpory pod urzdzenia i kanaty wenty-
lacyjne) zabezpieczyantykorozyjnie poprzez ocynkowanie.

Dodatkowo wszystkie belki konstrukcjisnej wbudowane w budynku musby¢ za-
bezpieczone przeciwparowo zgodnie z wytycznymi podanymi wegei architektonicznej
opracowania.

6.2. Elementy betonowe
Elementy betonowe wykd@na cementu portlandzkiego marki 35 zachawujast-
pujace proporcje :
- ilo$¢ cementu w 1 m 3 mieszanki betonowej 290-320 kg ,
- wskanik w/c <0,60 ,
- wymiary frakcji kruszywa i ich procentowa zawdiio

0/2 mm -38%
2/8 mm - 17%
8/40mm-45%
Ponadto wszystkie elementy malgtarannie wibrowaw deskowaniu gdypoprawia

to szczelné betonu .
Wszystkie elementy podziemne maleabezpieczy powierzchniowo zgodnie ze

szczegOtami podanymi w i rysunkowej opracowania.

Opra@wmgr irz. Mirostaw Jakubowicz
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SPIS RYSUNKOW

1/K. RZUT FUNDAMNETOW, skala 1:100
2/K. RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTREM (STROPODAC HU),
skala 1:100
3/K. RZUT DACHU , skala 1:100
4/K. SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE FUNDAMENTOW POZ. 5.1, 5.2,5.3,5.4, 5.5,
5.6, 5.7, 5.8, skala 1:20
5/K. SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE FUNDAMENTOW POZ. 5.9, 5.10, 5.11,
5.11.A,5.12,5.12.A, 5.13, 5.14, 5.155541, 5.16, skala 1:20
6/K. SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE SLUPOW POZ. 4.1.1,4.12,4.1.3,4.2.1,4.2.2,
4.2.3,43.1,43.2,43.3,4.4.1,4.42,344.5.1, skala 1:20
7/IK. SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE PODCI AGOW POZ. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8,
skala 1:20
8/K. SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE PODCI AGOW POZ. 3.5, 3.6, 3.7, skala 1:20
9/K. SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE PLYT STROPOWYCH POZ. 2 .1, 2.2,
skala 1:20
10/K. SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE PLYT STROPOWYCH POZ. 2.3, 2.3.A, 2.4,
2.5, skala 1:20
11/K. SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE SZYBU WINDOWEGO ,A”
- PRZEKROJ PIONOWY A-A, skala 1:25
12/K. SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE SZYBU WINDOWEGO ,A”
- PRZEKROJE POZIOME 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-%5-6, 7-7, skala 1:25
13/K. SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE SZYBU WINDOWEGO ,B”
- PRZEKROJE PIONOWE A-A | B-B, skala 1:25
14/K. SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE SZYBU WINDOWEGO ,B”
- PRZEKROJE POZIOME 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-%5-6, 7-7, skala 1:25
15/K. SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE BELEK NADPRO ZOWYCH NW -150,
NWL630, skala 1:20
16/K. SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE WIENCOW STROPOWYCH W -1, W-2,
W-3, W4, W-5, skala 1:20
17/K. SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE TRZPIENI ZELBETOWYCH TZ-1, TZ-2,
skala 1:20
18/K. SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE RAM R-1, R-2, R-3, R-4, R-5, skala 1:20, 1:5
19/K. SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE BELEK BL-1, BL-2, BL- 3, BL-4, BL-5, BL-6,
BL-7, skala 1:20, 1:10, 1:5
20/K. SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE BELEK BL-8, BP-1, BP- 2, BP-3, BP-4, BP-5,
skala 1:20, 1:10, 1:5
21/K. SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE ELEMENTOW ZEWN ETRZNYCH
POZz.8.1.1,8.1.2,8.1.3, 8.2.1, 8.2.2.8.8.2.4, skala 1:20
22/K. SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE FUNDAMENTU POD AGREGA T
PRADOTWORCZY, skala 1:20



