1. Sciana zewnetrzna
—— 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
—— 3. ptyta termoizolacyjna ze styropianu (albo wetny mineralnej) grub. 15 cm
—— 4. warstwa zbrojaca
- zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopiong siatkg z wtdkna szklanego
5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:
—— silikonowa :
- podktad tynkarski
- tynk silikonowy

tacznik izolacji termicznej

wypetniacz silikonowy
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PRI 7 c widkna szklanego. Po zamocowaniu tgcznikéw (kotkowaniu) nalezy przykryé
tgcznik izolacji termicznej;// -/~ S talerzyki dodatkowg siatkg o wym. 20 x 20 cm
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‘ ey KOSTKA BETONOWA PLUKANA - 8 CM
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7050050050005 FODBIDOWAZ FRUSZYWA
Sy 1,5% STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 15 CM
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
POWIATU BRZESKIEGO Z WYKORZYSTANIEM OZE
ADRES ZESPOL SZKOt. SPECJALYCH W BRZEGU
INWESTYCII BRZEG, UL. MOSSORA 4 (DZ. NR 676 OBR. CENTRUM, JEDN. EWID. BRZEG)
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