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OPIS TECHNICZNY
INWENTARYZACJI
dla inwestycji: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
SPECJALNYCH W BRZEGU, UL. MOSSORA 4, 49-300 BRZEG
(dz. nr 676 obr. Centrum, jed. ewid. Brzeg)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :
Podstawe¢ opracowania niniejszej dokumentacji stanowia:
- Zlecenie inwestora
- dokumentacja archiwalna
- wizja lokalna przeprowadzona w terenie oraz pomiary z natury
- mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1:500 oraz mapa ewidencji gruntow 1;1000

2. PRZEDMIOT INWESTYCIJI :

Przedmiotem inwestycji wykonanie robot budowlanych zwigzanych z
termomodernizacjg budynku Zespotu Szkot Specjalnych w Brzegu. Budynek ZSS w Brzegu
jest budynkiem wolnostojacym, skladajagcym sie z dwoch czgéci (jedno- i
dwukondygnacyjnej) potaczonych tacznikiem. Budynek z czeSciowym podpiwniczeniem,
kryty ~ dachem ptaskim. Funkcja : budynek o$wiaty, speliajacy funkcje dydaktyczne.
Teren ogrodzony, z dostgpem do drogi publicznej ul. Mossora (dz. nr 635/1). Zakres
inwestycji zwigzanej z termomodernizacja obejmuje przebudowe klatek schodowych (w
obrysie budynku) z systemem oddymiania, wymian¢ drzwi wewnetrznych 1 czesci drzwi
zewnetrznych oraz wykonanie robot zwigzanych z termorenowacja budynku (izolacja
termiczna $cian 1 $cian fundamentowych, wykonanie hydroizolacji §cian fundamentowych,
wymiana stolarki otworowej wraz z parapetami w piwnicach, wymiana rynien i rur
spustowych, odsadzki, wykonanie opaski okapowej wokol budynku, wymiana instalacji
elektrycznej. Inwentaryzacja budowlana stanowi integralng cz¢$¢ opracowania

Przewidywany zakres prac towarzyszacych:

naprawa ciggow pieszo-jezdnych, oraz schodéw i dojs¢ ewakuacyjnych
Powierzchnia terenu objetego inwestycja wynosi 2920m2

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

- dziatka o ksztatcie wielokata; teren ogrodzony, ptaski

- teren zabudowany budynkami o§wiaty ZSS w Brzegu dz. Nr 676

- teren opracowania z zielenig drzewiasta do zachowania

Projektowana inwestycja nie wymaga usuni¢cia drzew 1 krzewow.

- dojécia 1 dojazdy istniejace utwardzone z nawierzchnig z ptyt betonowych

- teren sgsiaduje

od strony pn.-wsch. - zul. Mossora nr dz. 635/1

- zachodu, wschodu 1 potudnia — teren zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej 1 ustugowej,

Obstuga komunikacyjna z ul. Mossora .

Na terenie dziatki nr 676 zlokalizowane miejsca postojowe dla obstugi obiektu.
Dojazd pozarowy do budynku oraz hydranty zewnetrzne w ul. Powstancow Slaskich i
przedtuzeniu ul. Mossora

Istniejgce przylacza: - bez zmian

przylacze energii elektrycznej —istniejace,

woda z wodociggu miejskiego — przytacze istniejgce

scieki sanitarne — do istniejacego przykanalika sieci miejskiej (przytacze istn.);



woda opadowa z dachéw — wprowadzona do sieci miejskiej kanalizacji deszczowej
Ogrzewanie 1 cwu — wezel cieplny

BILANS TERENU

powierzchnia terenu opracowania: 2920,00m?
- pow. zabudowy budynku 820,00m*
- pow. zabud. dojazdéw

(kostka brukowa 8.0cm na podbudowie ci¢zkiej) 465,00m’
- pow. zabud. chodnika okapowego (kostka grub. 6,0cm) 670,00m?
- zielen 973,00m?

razem: 2920,00m>

4. OCHRONA P/POZ ORAZ OCHRONA TERENOW SASIEDNICH.

Nie ulega klasa odpornosci zagrozenia pozarowego — ZLII. Nie ulega zmianie: lokalizacja
drogi pozarowej (droga szer. min. 4,0m i w odl. maks. 15m od budynku), dtugos$¢ dojs¢ oraz
lokalizacja hydrantow zewngtrznych (w odl. mniejszej niz 75m od budynku).

Przedmiotowy teren potozony jest w sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
1 ustugowej (szpital).

Budynek spetnia wymagania klasy ,,C” odpornosci ogniowej - wielko§¢ zabudowy nie
przekracza wielkosci strefy pozarowej , odporno$¢ ogniowa elementow konstrukcyjnych 1
wykonczeniowych zgodna z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie dla obiektéw w klasy ,,C” odpornosci pozarowe;.

Wykonanie inwestycji nie spowoduje pogorszenia warunkéw mieszkalnych dla mieszkancow
sasiednich posesji: nie zwicksza si¢ wysokosci budynku, kubatury (w zakresie konstrukcji),
nie zmienia si¢ funkcji obiektu. Nie spowoduje rowniez zagrozenia dla zycia ludzkiego lub
mienia.

5. DANE OGOLNE:

Powierzchnia zabudowy: 820,00 m?
Powierzchnia uzytkowa: 1309,86 m?,
Kubatura: 4655,06 m’,

ilos¢ kondygnacji: 1111

podpiwniczenie 10%

konstrukcja : tradycyjna z elementami zelbetowymi
stropy istniejagce — DMS 24cm

dach - plaski, jednospadowy o spadku ok. 3°

6. UKLAD FUNKCJONALNY:
W poziomie parteru bud. istn.:

pomieszczenia dydaktyczne z weztami sanitarnymi oraz we dla niepelnosprawnych.
Pomieszczenia administracyjne i terapeutyczne. Czgs¢ dwukondygnacyjna posiada dwie
klatki schodowe.

W poziomie I pietra bud. Istn.:
Pomieszczenia dydaktyczne z we¢zlem sanitarnym. Pomieszczenia administracyjne i
terapeutyczne.




7. INSTALACJE PROJEKTOWANE: - szczegoty w opracowaniach branzowych

przylacza (bez zmian):|

woda — z istn. przylacza

scieki sanitarne — do istn. przykanalikow (przylacze bez zmian)

energia elektryczna (przylacze bez zmian)

woda opadowa po terenie wlasnym, nieutwardzonym, wpusty rur spustowych do kanalizacji
miejskiej — do oczyszczenia i udroznienia.

Instalacje wewnetrzne projektowane:

- remont i przebudowa instalacji co
- remont 1 przebudowa instalacji elektrycznych
- montaz instalacji hydrantowej

8 OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCJI I OQCENA STANU TECHNICZNEGO

Konstrukcja dachu: konstrukcja stropodachu, wykonana z ptyt drobnowymiarowych/.
Pokrycie dachowe: pokrycie wykonane z papy termozgrzewalnej, dachy ocieplone
styropapg. Pota¢ dachu jednospadowa o kacie nachylenia ok. 3° -

- stan dobry

Elementy odwodnienia budynku: odprowadzenie wod opadowych z dachu nastgpuje
poprzez rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej — do pozostawienia
(ewentualnie uzupetnic¢ brakujace elementy)- stan dobry

Kominy i przewody kominowe: w obiekcie wystgpuja przewody wentylacyjne
murowane z cegly petnej na zaprawie cementowej, pokryte tynkami gladkimi oraz

nakryte czapkami kominowymi murowanymi z cegty peinej - stan dobry

Sciany zewnetrzne: $ciany zewnetrzne murowane o zréznicowanej grubosci, z cegly
pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, pokryte tynkami gtadkimi. - stan dobry

Obrdébki blacharskie:obrobki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej, pasy
nadrynnowe i podrynnowe oraz opierzenia w stanie tech. dobrym w nizszej czesci
obiektu. - do pozostawienia i uzupetnienia

Elewacje: tynki zewngtrzne nakrapiane do skucia (tynki uszkodzone) — §ciany do
docieplenia

Stolarka okienna:stolarka okienna PCVU=1,6 WxK/m’ — istniejagca do pozostawienia
(ewentualna wymiana wynikajgca z projektu dostosowania do wraunkdéw ochrony

p.poz)

Stolarka drzwiowa: stolarka drzwiowa istniejgca - do wymiany drzwi zewngtrzne
drewniane na aluminiowe U=1,3WxK/m?*(drzwi w klatce schodowej z sitownikiem).
Drzwi wewngtrzne projektowane — ptycinowe w o$cieznicy regulowane;j

Stropy: stropy pomiedzy kondygnacjami z ptyt DMS - - stan dobry

Posadzki i podlogi: posadzki na korytarzach wykonane jako cementowe pokryte
fakturg z lastryko. W salach lekcyjnych podtogi pokryte wyktadzina pcv, w sali
gimnastycznej — parkiet. - stan dobry

Sciany wewnetrzne (no$ne i dzialowe): $ciany dzialowe murowane z cegty
ceramicznej petnej na zaprawie cementowej; uktad Scian nosSnych w budynku
poprzeczny.- stan dobry




Tvnki wewnetrzne: tynki gladkie, malowane farbami emulsyjnymi i olejnymi.

Fundamenty i $ciany fundamentowe: fundamenty betonowe z izolacja
przeciwwilgociowg , §ciany z cegly pelnej stan dostateczny— (do wykonania nowa
hydroizolacja oraz ocieplenie)

Klatki schodowe wewnetrzne: klatka schodowa wewnetrzna betonowa, wykonczona
lastryko.- stan dobry> Schody zabezpieczone porgczami stalowymi z pochwytem do
uzupetnienie wys. porgczy do 1,10m - do rozbiorki.
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