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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU WYKONWCZEGO
dla inwestycji: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
SPECJALNYCH W BRZEGU, UL. MOSSORA 4, 49-300 BRZEG
(dz. nr 676 obr. Centrum, jed. ewid. Brzeg)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :
Podstawe¢ opracowania niniejszej dokumentacji stanowia:
- Zlecenie inwestora
- dokumentacja archiwalna
- wizja lokalna przeprowadzona w terenie oraz pomiary z natury
- uzgodnienia z Inwestorem, uzgodnienia branzowe
- mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1:500 oraz mapa ewidencji gruntow 1;1000

2. PRZEDMIOT INWESTYCIJI :

Przedmiotem inwestycji jest przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany robot
budowlanych zwigzanych z termomodernizacja budynku Zespotu Szkot Specjalnych w
Brzegu. Budynek ZSS w Brzegu jest budynkiem wolnostojacym, sktadajacym sie z dwoch
cze¢sci (jedno- i1 dwukondygnacyjnej) potaczonych tacznikiem. Budynek z cze$ciowym
podpiwniczeniem, kryty dachem ptaskim. Funkcja : budynek o$wiaty, spetniajacy funkcje
dydaktyczne. Teren ogrodzony, z dostepem do drogi publicznej ul. Mossora (dz. nr 635/1).
Zakres inwestycji zwigzanej z termomodernizacjag obejmuje przebudowe klatek schodowych
(w obrysie budynku) z systemem oddymiania, wymian¢ drzwi wewnetrznych i czgsci drzwi
zewnetrznych oraz wykonanie robot zwigzanych z termorenowacja budynku (izolacja
termiczna $cian i $cian fundamentowych, wykonanie hydroizolacji $cian fundamentowych,
wymiana stolarki otworowej wraz z parapetami w piwnicach, wymiana rynien i rur
spustowych, odsadzki, wykonanie opaski okapowej wokoél budynku, wymiana instalacji
elektrycznej.

Przewidywany zakres prac towarzyszacych:
naprawa ciggoéw pieszo-jezdnych, oraz schodéw i dojs¢ ewakuacyjnych
Powierzchnia terenu objetego inwestycja wynosi 2920m?2

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

- dziatka o ksztalcie wielokata; teren ogrodzony, ptaski

- teren zabudowany budynkami o$wiaty ZSS w Brzegu dz. Nr 676

- teren opracowania z zielenig drzewiastg do zachowania

Projektowana inwestycja nie wymaga usuni¢cia drzew 1 krzewow.

- dojscia 1 dojazdy istniejgce utwardzone z nawierzchnig z ptyt betonowych

- teren sgsiaduje

od strony pn.-wsch. - zul. Mossora nr dz. 635/1

- zachodu, wschodu i potudnia — teren zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej 1 ustugowej,

Obstuga komunikacyjna z ul. Mossora .Na terenie dziatki nr 676 zlokalizowane miejsca
postojowe dla obstugi obiektu. Dojazd pozarowy do budynku oraz hydranty zewnetrzne w ul.
Powstancéw Slaskich i przedtuzeniu ul. Mossora

W wyniku inwestycji nie ulega zmienia zagospodarowanie terenu. Roboty budowlane polegac
beda na remoncie 1 pzrebudowie istniejagcych nawierzchni, ale bez zmiany powiezrchni
utwardzonej. Lokalizacja $mietnika, ogrodzenia, miejsc postojowych nie ulega zmianie. Nie
zwigksza si¢ zapotrzebowanie na ilo$¢ miejsc postojowych oraz powierzchnia zabudowy
budynku w zakresie elementéw konstrukcyjnych. Nie zmienia si¢ funkcja budynku.



Nalezy wykonac:

- §ciezki wejsciowe, oraz chodniki szer. 50 cm po obwodzie budynku (spadek 1,5% od
budynku) — z kostki betonowej 8 cm;

- nalezy wymieni¢ podbudowe oraz nawierzchni¢ dojazdéw na nawierzchnie z kostki
brukowej grub. 8Cm

- §ciezki wejsciowe, chodniki szer. 50 cm ( w tym chodniki okapowe po obwodzie budynku)
spadek 1,0% od budynku) — z kostki betonowej plukanej 6cm;

- nalezy wymieni¢ podbudowe oraz nawierzchni¢ dojazdéw na nawierzchnie z kostki
brukowej grub. 8cm

- wejscie gtowne do budynku wykona¢ jako wyniesione, bez stopni, ze spadkiem maks. 5%
w kierunku terenu dojazdow

Roboty brukarskie:

Projektuje si¢ przebrukowanie istniejacych dojazdow i terenéw utwardzonych.

- Rozwiazanie konstrukcyjne parkingu oraz terenu utwardzonego:

- Kostka betonowa h=8,0cm
Kliniec, gr. 10 cm (granulacja 32-16 w dolnej warstwie i 8-16mm d w gorne;j
warstwie)
Podbudowa z thucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie (32-80 mm) gr. 20
cm
Piasek gr.5 cm

- Niwelete terenu utwardzonego dowigza¢ do niwelety istniejgcego uktadu drog
wewnetrznych.

- Sposob wykonania robot:

- Nawierzchnia powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢
pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu.

- Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiggnigcie
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Warstwy nawierzchni powinny
by¢ wyprofilowane 1 zageszczone oddzielnie z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzgdnych wysokos$ciowych. Rozpoczecie budowy nawierzchni powinno nastapic¢ po
wyréwnaniu istniejgcej podbudowy.

- Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalnej. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony
przez mieszanie 1 napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre§long iloscig
wody 1 rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszankg¢ nalezy osuszyc.

- Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej na nawierzchni¢ w czasie zaggszczania powinna
by¢ rowna wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki jest
wyzsza o wigcej niz 2% od wilgotnos$ci optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢ w
sposob akceptowany przez kierownika budowy, a w przypadku gdy jest nizsza o



wiecej niz 2% -zwilzy¢ okre$long ilo$cig wody. Wilgotno$¢ mozna bada¢ dowolng
metodg (zaleca si¢ piknometr polowy lub powietrzny).

- Nawierzchnia po rozlozeniu powinna by¢ zageszczona przejSciami walca
statycznego gladkiego. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy
rozpocza¢ od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podluznymi czeSciowo
nakladajacymi si¢, w kierunku jej gornej krawedzi. Zageszczenie nalezy
kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia zgodnie z PN-B-04481 i BN-
77/8931-12.

Istniejgce przylacza: - bez zmian

przylacze energii elektrycznej —istniejace,

woda z wodociggu miejskiego — przytacze istniejgce

$cieki sanitarne — do istniejgcego przykanalika sieci miejskiej (przytacze istn.);
woda opadowa z dachéw — wprowadzona do sieci miejskiej kanalizacji deszczowe;j
Ogrzewanie i cwu — wezel cieplny

Ogrodzenie zewngetrzne i pomigdzy posesjami — z podmuréwka i murowane

4. WARUNKI GRUNTOWE

- obiekt w I kategorii geotechniczne;j

- warunki gruntowe okresla si¢ jako proste.

- brak wystepowania wod gruntowych w poziomie fundamentow
- Pod warstwg humusu wystepujg ity, mutki, piaski, zwiry

5. DANE OGOLNE:

Powierzchnia zabudowy: 820,00 m?
Powierzchnia uzytkowa: 1309,86 m?,
Kubatura: 4655,06 m°,

ilos¢ kondygnacji: 1111

podpiwniczenie 10%

konstrukcja : tradycyjna z elementami zelbetowymi
stropy istniejace — DMS 24cm

dach - plaski, jednospadowy o spadku ok. 3°

6. BILANS TERENU

powierzchnia terenu opracowania: 2920,00m?

pow. zabudowy budynku 820,00m?

pow. zabud. dojazdow

(kostka brukowa 8.0cm na podbudowie cigzkiej) 465,00m’

pow. zabud. chodnika okapowego (kostka grub. 6,0cm) 670,00m*

zielen 973,00m’
razem: 2920,00m?>

7. DANE PROJEKTOWE:

Zaprojektowano:

Zaprojektowano w budynku wydzielenie, oddymianych klatek schodowych jako droge
ewakuacyjng dla uzytkownikow II kondygnacji.




W poziomie parteru bud. istn.:

pomieszczenia dydaktyczne z weztami sanitarnymi oraz wc dla niepetnosprawnych.
Pomieszczenia administracyjne i terapeutyczne.

W poziomie I pietra bud. istn.:

Pomieszczenia dydaktyczne z we¢zlem sanitarnym. Pomieszczenia administracyjne i
terapeutyczne.

PIONY WENTYLACYJINE —
Nawiew do pomieszczen poprzez nawietrzaki okienne higrosterowane o wydajno$ci min.
30m3/h.

8. WYKONCZENIE OBIEKTU:

ocieplenia §cian budynku w oparciu o wytyczne obowiazujacych norm termicznych
dotyczacych budynkow od 2021 roku w oparciu o metodg¢ lekkg- mokrg z tynkiem
cienkowarstwowym silikonowym. Izolacja termiczna 15 cm styropianu A=0,032.

remont elewacji, wraz z wykonaniem nowej kolorystyki:

ocieplenie §cian w gruncie (izolacja termiczna 15 cm styropianu A=0,032)oraz
wykonanie opaski wokét budynku

ocieplenie $cian budynku w cze¢sci cokotowej w oparciu o wytyczne obowigzujacych
norm termicznych dotyczacych budynkéw od 2021 roku w oparciu o metodg lekka-
mokrg z tynkiem mozaikowym o granulacji 1,5mm zbrojonym

ocieplenie $cian piwnic 1 fundamentowych budynku w oparciu o wytyczne
obowigzujagcych norm termicznych dotyczacych budynkéw od 2021 roku z
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowe] $cian do wysokosci cokotu (min.30cm
ponad grunt);

sku¢ tynki w catym obiekcie . Wykona¢ rapowki $cian fundamentowych ponizej
poziomu terenu. Wykona¢ izolacje przeciwilgociowa z papy termozgrzewalnej.

uzupetnienie instalacji odgromowej budynku — zwody pionowe w rurkach
podtynkowo z osadzeniem puszek pomiarowych na potaczeniu otoku 1 zwodu,

Montaz daszkow nad wej$ciami ze szkta hartowanego na konstrukcji stalowe;j
ocynkowanej , malowanej proszkowo (alternat. ze stali nierdzewnej). - wg detalu.

wymiana obrébek blacharskich parapetow z blachy powlekanej poliestrem

wykonanie remontu i przbudowy chodnika okapowego i dojazdu, przebudowa
nawierzchni dziedzinca wewngetrznego oraz schodow zewnetrznych

a.) Zewnetrzne:
dojscie by¢ uksztaltowane w formie chodnika ze spadkiem od wejscia do 5%

tynk zewnetrzny silikonowy (metoda lekka mokra)
cokoét — tynk mozaikowy lub ptytki klinkierowe



okna pcv (wspotczynnik mikrowentylacji <0,3) (w kazdym oknie zamontowane min. 2
nawietrzaki okienne)

podokienniki z blachy powlekanej poliestrem
obrobki dachowe, rury spustowe — z blachy powlekanej poliuretanem
b.) Wewnetrzne:

Sciany w klatce schodowej, korytarzach i szatni malowa¢ farbg natryskows lub pokry¢
tynkiem mozaikowym granulacja 0,5 mm do wys. 180 cm lub inny tynk ozdobny o
wysokiej wytrzymalo$ci powyzej malowanie farbami akrylowymi; Narozniki $cian
przy ciggach komunikacyjnych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
katownikami ze stali nierdzewnej (z zaokragleniem)

podioga:
Ulozenie posadzek z ptytek gresowych (Klasa Scieralnosci V; w holach 1 klatkach

schodowych ptytki R9, w wiatrotapie pomieszczeniach sanitarnych(wec, tazienki)- R10
z cokotami z plytek h=8cm. , fuga minimum 3,0mm, syntetyczna z dodatkami
przeciwgrzybowymi.

Drzwi zewngtrzne — aluminium , ocieplane U=1.3

Drzwi o odpornosci ogniowej EI 30 i EI60 — aluminiowe, malowane (do pomieszczen
technicznych) oraz aluminiowe z wypelnieniem szktem wg zestawienia stolarki (do
ustalenia na etapie proj. wykonawczego)

INSTALACJE PROJEKTOWANE: - szczegoty w opracowaniach branzowych
przylacza (bez zmian):|

woda — z istn. przylacza

scieki sanitarne — do istn. przykanalikow (przylacze bez zmian)

energia elektryczna (przylacze bez zmian)

woda opadowa po terenie wlasnym, nieutwardzonym

9. OPIS TECHNICZNY ROBOT DOCIEPLENIOWYCH

Ocieplenie $cian zewngtrznych przyjeto metoda lekka mokrg polegajaca na  pokryciu
zewngtrznych powierzchni $cian bezspoinowa powtoka ztozong z nastepujacych warstw:

styropianu A=0,032.przyklejanego za pomocg masy klejacej stanowigcego izolacje termiczna;
siatki z widkna szklanego przyklejonego do styropianu;
zewngtrznej wyprawy elewacyjnej zabezpieczajacej przed przenikaniem wod;

Przewidziano ocieplenie budynku od poziomu taw fundamentowych do poz. gzymsow

Szczegoty wykonania zgodnie z Instrukcja ITB 530/94
|

Warunkiem koniecznym zapewnienia dobrej jakosci ocieplen jest stosowanie
materiatdw o S$cisle okreslonych witasciwosciach technicznych i1 doktadne przestrzeganie
wymagan we wszystkich etapach robdt. Dotyczy to w jednakowym stopniu robot
wykonawczych na budynku, jak i robot przygotowawczych.

Wymieniona metoda wyst¢puje pod nazwa technologii:

Sto, CAPAROL DRYVIT, CERESIT, TERRANOVA, BOLIX, ATLAS itp.



9.1 SPECYFIKACJA BEZSPOINOWEGO SYSTEMU OCIEPLEN: plyta
termoizolacyjng styropianowgq i tynkiem silikonowym

Wymagania formalne wobec systemu:

Aprobata Techniczna ITB
Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji
Mozliwos$¢ zastosowania jako ocieplenia wtérnego (dodatkowego, na istniejagcym juz ociepleniu)

Wymagane parametry techniczne dla podstawowych komponentéow systemu:
A.Zaprawa klejowa do mocowania plyt styropianowych na podlozu

sucha zaprawa mineralna do stosowania na podtoza mineralne i organiczne, do przygotowania i
aplikacji rgcznej oraz maszynowej, odporna na wystepowanie rys skurczowych

Przyczepnos¢ zaprawy (MPa):

do betonu do styropianu
W stanie powietrzno-suchym >1,5 >0,13
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia >1,0 >0,06
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach >1,5 >0,15
suszenia

B.Plyty termoizolacyjne EPS
Plyty termoizolacyjne ze styropianu dopuszczone do stosowania w systemie nie powinny by¢ gorsze
niz podane ponizej w tabeli.

parametr oznaczenie jednostka wymaganie
Wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap W/m*K <0,032
grubosé T1 mm +/-1
dlugos¢ L2 mm +/-2
szerokos¢ w2 mm +/-2
prostokatnosé¢ S5 mm/1000 mm +/-5
ptaskos¢ P5 mm +/-5
wytrzymatos¢ na zginanie BS kPa >75
stabilno$¢ wymiarowa w normalnych
warunkach DS(N)2 [%] +/- 0,2
stabilno$¢ wymiarowa w temp. +70C
zmiany po 48 h DS(70,-) [%] 2
Wytrzymato$¢ na rozcigganie TR kPa >100




C.Laczniki mechaniczne

Oznakowane znakiem ,,CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty technicznej oraz
deklaracji wtasciwosci uzytkowych wydanej przez producenta

mocowane w wyfrezowanych zaglebieniach i zabezpieczone zaslepkami ze styropianu lub welny
mineralnej (tzw. termodyble) zapobiegajace powstawaniu miejscowych mostkow termicznych

ilo$¢, rodzaj i rozmieszczenie tacznikdéw - okreslone wg obliczen statycznych w projekcie
technicznym ocieplenia obiektu,

sposob mocowania i dtugos¢ strefy rozparcia zalezne od rodzaju podioza/materiatu scian
elewacyjnych:

dla podtozy z materiatow petnych (beton, cegta pelna, kamien, plyty betonowe warstwowe) taczniki
whbijane lub wkrecane, strefa rozporowa tacznika > 25 mm

dla podtozy z materiatow ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne, cegta kratowka,
oktadziny ceramiczne) taczniki wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa tacznika > 25 mm

dla podtozy z betonoéw lekkich, gazobetonow taczniki wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa
facznika > 60 mm

D.Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej
sucha zaprawa mineralna,

do aplikacji recznej i maszynowej,
odporna na wystgpowanie rys skurczowych

Przyczepno$¢ zaprawy (MPa):

do styropianu

W stanie powietrzno-suchym >0,09
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia > 0,05
po 2 dniach zanurzenia w wodzie 1 po 7 dniach >0,12
suszenia

E.Siatka zbrojaca

tkanina z wtokna szklanego

splot gazejski,

odporna na deformacje ksztaltu,

w pelni rOwnomiernie przenoszaca naprezenia,
szeroko$¢ > 110cm,dtugosé > 50mb,
impregnowana przeciwalkalicznie,

wielko$¢ oczek 4,0 x 4,0 mm,

cigzar powierzchniowy > 165 g/m? ,

Sity zrywajace [N/mm] wzdtuz osnowy i watku dla >40
probek przechowywanych 28 dni:
w warunkach laboratoryjnych

w roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4 ¢ KOH + 0,5¢g >28




Ca(OH),/ 1 dnr’)

F.PoSrednia warstwa gruntujgca

zgodnie z aprobatg techniczng systemu

G.Masa tynkarska

G.2. silikonowa

zgodna z aprobatg techniczng systemu

zbrojona widknami ,

do aplikacji recznej i maszynowej,

do aplikacji w temperaturze otoczenia i podloza > +5°C

z mozliwoS$cig barwienia w masie,

dostepna w fakturach: baranek, Ztobionej (tzw. ,.kornik’) oraz modelowanej, umozliwiajace;
wykonanie tynku na gtadko

odporna na powstawanie rys skurczowych w warstwie do 8 mm

Zawartos¢ suchej substancji 73,1 -84,7 %

Zawarto$¢ popiotu w temp.:

- 450°C 79,2 — 96,8
-900°C 39,1 -47,7
Gestos¢ objetosciowa 1,59 -1,95

H.Materialy i elementy do wykanczania i zabezpieczania miejsc szczeg6lnych elewacji

np. listwy cokotowe, okapniki, profile krawedziowe/narozne, profile dylatacyjne, listwy przyokienne,
tasmy uszczelniajgce, itp. zgodnie z wytycznymi wykonawczymi wybranego systemodawcy, oraz
projektem technicznym ocieplenia obiektu.

I. Wymagane parametry techniczny ukladu ociepleniowego zdefiniowanego w aprobacie
technicznej

wodochtonno$¢ po 1 h [g/m?*]:

- warstwa zbrojona <100
- warstwa wierzchnia akrylowa <80
- warstwa wierzchnia silikonowa <150
- warstwa wierzchnia silikatowa <150
wodochtonnos$¢ po 24 h g/m?:

- warstwa zbrojona <480
- uktad z tynkiem akrylowym <450
- uktad z tynkiem silikonowym <550
- uktad z tynkiem silikatowym <850
mrozoodporno$¢ warstwy wierzchniej brak zniszczen
przyczepno$¢ warstwy wierzchniej do styropianu

[MPa]

- w warunkach laboratoryjnych




- po starzeniu >0,10

- po cyklach mrozoodpornosci

odpornos¢ na uderzenie po starzeniu [kategoria] II

odpornos¢ na uderzenie w badaniu na probkach po >8
cyklach starzeniowych [J]

opor dyfuzyjny wzgledny [m]

- uktad z tynkiem akrylowym <0,3

- uktad z tynkiem silikonowym <0,3

- uktad z tynkiem silikatowym <0,2
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez Uktad NRO

$ciany przy dzialaniu ognia od strony elewacji (nierozprzestrzeniajacy ognia)

J. Uwagi dotyczace ocieplenia Scian

Konieczne jest staranne oczyszczenie powierzchni $cian z farby i1 kurzu
poprzez zmycie wodg przy uzyciu szczotek 1 splukanie silnym strumieniem czystej wody bez
dodatkéw chemicznych, demontaz obrébek blacharskich i parapetéw okiennych oraz rynien i
rur spustowych oraz dokladne przygotowanie powierzchni, sprawdzenie réwnosci podioza
tatami aluminiowymi 1 ew. wyrOwnanie przez przyklejenie cienkiego styropianu.

Mocowanie styropianu

Do mocowania nalezy zastosowa¢ laczniki mechaniczne. Glowki kotkéw
muszg by¢ wbite rowno z plaszczyzng plyty. Pyl powstaty przy szlifowaniu ptyty
nalezy usung¢. Cala powierzchnie styropianu nalezy wyréwna¢ przez przetarcie
papierem S$ciernym natozonym na pace tynkarska.

ROZMIESZCZENIE KOLKOW JAK NA RYS. / powinno by¢ min. 4 kotki na m?/
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Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

Do zbrojenia warstwy ochronnej nalezy stosowa¢ tkaning szklang
zaimpregnowang wg podanej specyfikacji. Do zbrojenia warstw ochronnych na styropianie
w dolnych czgséciach nalezy stosowac siatki pancerne, do wzmocnien naroznikdw stosowac
perforowane katowniki aluminiowe. Mas¢ klejowa nanosi¢ na powierzchni¢ ptyt
styropianowych ciggla warstwa o grubosci ok. 3 mm, rozpoczynajac od gory pasmami o
szeroko$ci tkaniny zbrojacej. Po natozeniu masy klejowej nalezy natychmiast wtopic¢
tkaning zbrojaca, wciskajac ja w mase¢ za pomocg packi. Tkanina powinna by¢ napigta
1 calkowicie zatopiona w masie klejowej. Grubo§¢ warstwy klejowej przy pojedynczej
tkaninie powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.
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Nakladanie wypraw tynkarskich na elewacjach

Naktadanie warstwy elewacyjnej mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od wykonania warstwy zbrojonej tkaning szklang. Przed nalozeniem wyprawy
powierzchni¢ zbrojong nalezy zagruntowal preparatem gruntujagcym. Zestaw narzedzi do
wykonania tynkoéw przy naktadaniu rgcznym sktada si¢ z pac ze stali nierdzewnej do
nanoszenia masy na powierzchni¢ podioza ( paca dluga ) i do zbierania nadmiaru
nanoszonej masy (paca krotka) oraz pacy plastikowej do wykonania Zgdanego rysunku
tynku.

Nie nalezy naklada¢ mas tynkarskich w temperaturze ponizej +5°C, w
czasie deszczu, na powierzchniach bezposrednio nastonecznionych lub przy zimnym
wietrze. Duza wilgotno$¢ 1 niska temperatura moga wydluzy¢ czas wigzania 1 zmienic¢
odcien barwy.

» Roboty dociepleniowe nalezy prowadzone beda pod nadzorem uprawnionej osoby, przy
zachowaniu zasad BHP.

10. INFORMACIJA O DOPUSZCZALNYCH ZMIANACH W PROJEKCIE. Umozliwia si¢
zmiany w projekcie zgodnie z art.36a ust.6 Ustawy Prawo Budowlane o ile nie spowoduja
naruszenia obowigzujacych przepisOw oraz zasad wiedzy technicznej oraz nie obejmuja
zakresu zmian  wyszczegllnionego w  art36 ust. 5 punkt 1 do 7.

UWAGA: Elementy wyposazenia i wystroju wnetrz (wyktadziny, oktadziny scienne itp)
NRO, nie wydzielajgce substancji szkodliwych oraz dymow w przypadku pozaru. Zmiany
wprowadzane w trakcie realizacji wymagajq akceptacji projektantow. Szczegoly kolorystyki
wnetrz oraz dobor materiatow na etapie realizacji w uzgodnieniu z projektantami i
inwestorem
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KONSTRUKCJA:

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany wielobranzowy zamierzenia budowlanego ,,Termomodernizacja
budynkow uzytecznosci publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem OZE " dla
budynku Zespolu Szkol Specjalnych w Brzegu.

2. DANE OGOLNE
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy robdt budowlanych zwigzanych
termomodernizacjg " dla budynku Zespotu Szkot Specjalnych w Brzegu.

3. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU
* Mapa sytuacyjno - wysokosciowa

» Koncepcja architektoniczna oraz wytyczne od Inwestora;

* Wizja lokalna;

* Inwentaryzacja fotograficzna terenu;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie  warunkdow, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z po6zniejszymi zmianami;

* Wytyczne w sprawie wymagan jakoSci wody oraz warunkow sanitarno- higienicznych na
ptywalniach, pazdziernik 2014r.;

* Przepisy FINA 2009-2013 oraz 2013-2017.
*PN-EN-1990 Eurokod 0
*PN-EN-1991 Eurokod 1
*PN-EN-1992 Eurokod 2
*PN-EN-1995 Eurokod 5
*PN-EN-1997 Eurokod 7

4. LOKALIZACJA OBIEKTU- Obiekt potozony jest w Brzegu, przy ul. Mossora 4 na dz.
676 obr. Centrum,

5. EKSPERTYZA TECHNICZNA
5.1.Przedmiot opracowania

Tematem opracowania jest ekspertyza - opinia techniczna o konstrukcji budynku dla
robot budowlanych zwigzanych termomodernizacjg budynku " Zespotu Szkoét Specjalnych w Brzegu
w zwigzku wykonaniem prac w istniejacej klatce schodowe;.

5. 2.0pis obiektu

Budynek dwukondygnacyjny w konstrukcji wykonanej w sposob prefabrykowany
Konstrukcja no$na mieszana ( zelbetowa z elementami murowymi). Budynek jest w dobrym stanie
technicznym.



5. 3.0pis elementow konstrukcji objetych inwestycja

Konstrukcja dachu: konstrukcja stropodachu, wykonana z ptyt drobnowymiarowych/.
Pokrycie dachowe: pokrycie wykonane z papy termozgrzewalnej, dachy ocieplone styropapa.
Pota¢ dachu jednospadowa o kacie nachylenia ok. 3° -

- stan dobry

Elementy odwodnienia budynku: odprowadzenie wod opadowych z dachu nastgpuje poprzez
rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej — do pozostawienia (ewentualnie
uzupelni¢ brakujace elementy)- stan dobry

Kominy i przewody kominowe: w obiekcie wystepuja przewody wentylacyjne murowane z
cegly peinej na zaprawie cementowej, pokryte tynkami gtadkimi oraz nakryte czapkami
kominowymi murowanymi z cegly petnej - stan dobry

Sciany zewnetrzne: $ciany zewnetrzne murowane o zréznicowanej grubosci, z cegly pelnej na
zaprawie cementowo-wapiennej, pokryte tynkami gtadkimi. - stan dobry

Obroébki blacharskie:obrobki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej, pasy nadrynnowe
i podrynnowe oraz opierzenia w stanie tech. dobrym w nizszej cze$ci obiektu. - do
pozostawienia 1 uzupetnienia

Elewacje: tynki zewngtrzne nakrapiane do skucia (tynki uszkodzone) — $ciany do docieplenia

Stolarka okienna:stolarka okienna PCVU=1,6 WxK/m* — istniejgca do pozostawienia
(ewentualna wymiana wynikajaca z projektu dostosowania do wraunkow ochrony p.poz)

Stolarka drzwiowa: stolarka drzwiowa istniejaca - do wymiany drzwi zewngetrzne drewniane
na aluminiowe U=1,3WxK/m?*(drzwi w klatce schodowej z sitownikiem).
Drzwi wewngtrzne projektowane — plycinowe w oscieznicy regulowane;j

Stropy: stropy pomi¢dzy kondygnacjami z ptyt DMS - - stan dobry

Posadzki i podlogi: posadzki na korytarzach wykonane jako cementowe pokryte fakturg z
lastryko. W salach lekcyjnych podtogi pokryte wykladzina pcv, w sali gimnastycznej — parkiet. -
stan dobry

Sciany wewnetrzne (nosne i dzialowe): Sciany dzialowe murowane z cegly ceramicznej petnej
na zaprawie cementowej; uktad $cian no$nych w budynku poprzeczny.- stan dobry

Tynki wewnetrzne: tynki gtadkie, malowane farbami emulsyjnymi i olejnymi.

Fundamenty i §ciany fundamentowe: fundamenty betonowe z izolacja przeciwwilgociowg ,
$ciany z cegly pelnej stan dostateczny— (do wykonania nowa hydroizolacja oraz ocieplenie)

Klatki schodowe wewnetrzne: klatka schodowa wewngtrzna betonowa, wykonczona lastryko.-

stan dobry> Schody zabezpieczone por¢gczami stalowymi z pochwytem do uzupetnienie wys.
porgczy do 1,10m - do rozbiorki.

5. 4.Warunki posadowienia obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
warunki geotechniczne podtoza na podstawie przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za proste.
Projektowang inwestycj¢ nalezy zakwalifikowa¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.

5.5. Stan projektowany - W wyniku projektowanej inwestycji wykonane zostang nowe otwory
drzwiowe oraz przedtuzone zostang spoczniki klatki schodowej poprzez montaz belek stalowych.
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5. 6.0cena stanu technicznego

Projektowana inwestycja nie wplywa na zmian¢ obcigzen uzytkowych dachu.
Fundamenty konstrukcji nosnej budynku gléwnego posiadaja  wystarczajace nosnos¢ do
przeniesienia nieznacznie zwiekszenia obcigzenia od pokrycia. Sciany nosne nie maja zarysowan,
sg w dobrym stanie technicznym i przeniosa nowe obcigzenia uzytkowe. Istniejacy stropodach z
ptyt korytkowych posiada no$no$¢ wystarczajaca dla przeniesienia nowych obcigzen statych.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym.

5.7.Whnioski koncowe

Inwestycja polegajaca na wykonaniu robot budowlanych zwigzanych z zabudowaniem
otworéow po klatce schodowej oraz budowa nowych biegéw klatki schodowej nie spowoduje
zwickszenia obcigzen uzytkowych na stropy 1 fundamenty. Obliczenia wykazuja mozliwosc¢
przeniesienia  zwigkszonych obciazen przez istniejace elementy konstrukcyjne. Projektowana
inwestycja nie stanowi zagrozenia jej bezpieczenstwa pod warunkiem zastosowania opisanych
zabezpieczen, oraz wykonaniu obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i sztukg budowlana.

Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegoélnych elementéw konstrukcyjnych
budynku pozwalaja na stwierdzenie, ze gléwne elementy konstrukcyjne( $ciany nosne ) sa w
technicznie dobrym stanie i nadaja si¢ do projektowanego zamierzenia. W trakcie ogledzin istniejacej
konstrukcji nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk w postaci wyboczen $cian, odksztatcen czy
ugi¢¢. Dla przyjetych schematoéw i zalozen projektowych, konstrukcja budynku spetnia warunki
zapewniajace nie przekroczenie stanéw granicznych no$nosci i uzytkowania dla wszystkich
elementow istniejacej konstrukcji. Dopuszcza si¢ wykonanie projektowanych prac. Po zmianie
budynek zachowa warunki statyki obiektu gwarantujac bezpieczenstwo ludzi i mienia.

6.0PIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
6.1. Poziom posadowienia

Po analizie i wizji lokalnej ustalono poziom posadowienia $ciany wewnetrznej stanowigcej
podpore dla spocznika na rzgdnej -1,08m ponizej poziomu 0,00m zera budynku. Poziom ten wynika z
potrzeb funkcjonalnych kondygnacji podziemnej oraz z warunkdéw nosnosci gruntu.

6.2. Stropy.

Projektuje si¢ stropy zelbetowe wykonane z betonu C25/30 gr. 15c¢cm , zbrojone krzyzowo stala
zbrojeniowa BP 500SP. Szczegdtowe zbrojenia oraz uktady ptyt wg rysunkéw. Strop nalezy pokry¢ od
spodu plyta ogniochronna gr. 15mm.

6.3. Nadproza

W miejscach wykonania nowych otworéw nowo wykonywanych $ciankach projektuje si¢ nadproza
prefabrykowane typu “L” oraz monolityczne nadproza zelbetowe wykonane z betonu C25/30,
zbrojone stalg zbrojeniowa BP 500SP kl. C.

W miejscach wykonywania otworow w $cianach istniejacych nalezy wykona¢ nadproza
stalowe z profili gorgcowalcowanych IPE 180 S355JR. Ksztattowniki gorgcowalcowane wykonane ze
stali S355, wlasnosci stali wg EN 10025:1993.Do zabezpieczenia konstrukcja stalowej przewidziano
malowanie farbg do gruntowania (dwuwarstwowo), dwusktadnikowa farba gruntujaca na bazie zywicy
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epoksydowej z wypelniaczem metalicznym, przeznaczona do stosowania na oczyszczonych
powierzchniach stalowych o gestosci 1,2 kg/dm3, wagowej zawartosci sktadnikéw statych minimum
80 % 1 grubosci suchej warstwy minimum 60p

TABELA 1.
ZESTAWIENIE STALI
KONSTRUKCYINEJ
DO WYKONANIA
NADPROZY
Dlugosc Liczba
PRZEKROJ LOKALIZACJA [mb] [szt.]
L19 PARTER 1,95 2
L19 PARTER 1,95 2
L20 PARTER 1,95 2
TABELA 2.
ZESTAWIENIE
STALI
KONSTRUKCY]J
NEJ DO
WYKONANIA
NADPROZY
Dlugosé Liczba Masa Imb Dhugos$¢ ogolna
PRZEKROJ LOKALIZACJA [mb] [szt.] [ke] [mb]
IPE180 PIWNICA 1,45 3 18,80 4,35
IPE180 PIWNICA 1,45 3 18,80 4,35
IPE120 PIWNICA 1,30 2 10,40 2,60
IPE120 PIWNICA 1,30 2 10,40 2,60
IPE180 PARTER 1,40 3 10,40 4,20
IPE120 PARTER 1,20 2 10,40 2,40
IPE120 PARTER 1,20 2 10,40 2,40
IPE180 PARTER 2,00 3 18,80 6,00
IPE180 PARTER 1,90 3 18,80 5,70
IPE120 PARTER 1,30 2 10,40 2,60
IPE120 PARTER 1,30 2 10,40 2,60
IPE120 PARTER 1,30 2 10,40 2,60
IPE120 PARTER 1,30 2 10,40 2,60
IPE120 PARTER 1,30 2 10,40 2,60
IPE120 PARTER 1,30 2 10,40 2,60
IPE120 PARTER 1,30 2 10,40 2,60
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IPE120 PARTER 1,30 2 10,40 2,60
IPE120 PARTER 1,30 2 10,40 2,60
IPE120 PARTER 1,30 2 10,40 2,60
IPE120 PARTER 1,30 2 10,40 2,60

Masa ksztattownikow [kg]

6.4. Belki w klatkach schodowych.

Projektuje si¢ montaz belek stalowych wykonanych z stali S25 JR zgodnie z opisem i rysunkiem.

Data
Branza Projektant
Podpis
mgr inz. Jarostaw Dudek
Konstrukcyjna VI. 2016

nr upr. LOD/1779/POOK/1

1
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