OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY POWLEKANEJ POLIESTREM

UCHWYTY ZE STALI OCYNKOWANEJ

OBROBKA BLACHARSKA ) ; [ 1. $ciana zewnetrzna
Z BLACHY POWLEKANEJ POLIESTREM

—— 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowe;j
—— 3. ptyta termoizolacyjna ze styropianu (albo wetny mineralnej) grub. 15 cm
——4. warstwa zbrojgca
- wzmocniona do wys. 2 m powyzej cokotu
(zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z wtdkna szklanego )
- powyzej standardowa (np. zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkgz widkna szklanego)
—— 5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego silikonowa:
- podktad tynkarski
- tynk silikonowy

PAPATERMOZGRZEWALNA

POLACZENIE ATTYKI Z DACHEM
Z WARSTWA IZOLACJI TERMICZNEJ

‘ WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

Dabrowka 13 A, 42-110 Popow
NIP 574-167-89-56
IDS 240318331

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
POWIATU BRZESKIEGO Z WYKORZYSTANIEM OZE

ADRES ZESPOL SZKOL SPECJALYCH W BRZEGU
INWESTYQL | BRZEG, UL. MOSSORA 4 (DZ. NR 676 OBR. CENTRUM, JEDN. EWID. BRZEG)
POWIAT BRZESKI
INWESTOR UL. ROBOTNICZA 20, 49-300 BRZEG
TRESC RYS. DETAL IZOLACII SCIANY ATTYKI
IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
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