Specyfikacja Techniczna ST-5 ,, Roboty malarskie”

ST- 5 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania rob6t malarskich w budynku Zespotu Szkét Specjalnych w miejscowosci Brzeg,
przy ul. Mossora4.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonywaniem rob6t malarskich

1.4. Okreslenia podstawowe

Farba — kompozycja ciekta, ktéra po rozprowadzeniu na powierzchni pozostawia zwigzang i
przylegajaca do podioza warstwe dekoracyjng lub ochronng.

Farba dyspersyjna — (inaczej farba emulsyjna) zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w
dyspersji wodnej polimeru, najczesciej akrylu, stosowana do malowania $cian i sufitéw w
mieszkaniach. Musi spetnia¢ wymagania PN-C-81914:2002.

Farba akrylowa - rodzaj farby dyspersyjnej; produkowana jest na bazie dyspersji akrylowe;.

Pigment — substancja kryjaca stosowana w postaci zawiesiny, ktéra pozostaje w powtoce
malarskiej po wyparowaniu lotnych rozpuszczalnikéw.

Powloka malarska - warstwa ochronno - dekoracyjno - izolacyjna chronigca obiekt i jego
elementy przed wplywem warunkéw zewnetrznych 1 wewnetrznych, stanowi jednoczesnie

warstwe wykonczeniowo - dekoracyjna.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i z definicjami podanymi w ST - 0 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST - 0 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w

ST-0 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
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Uwaga:

Wszelkie materialy wymienione w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej lub
w jej czesci kosztowej mozna zastapi¢ rownowaznymi.

Przewiduje si¢ zastosowanie gotowych produktéw malarskich, barwionych w trakcie
produkcji na wymagany kolor.

Nalezy stosowa¢ jedynie takie wyroby, ktére posiadaja Aprobat¢ Techniczng 1 s3
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

Niezbedny sprzet w trakcie wykonywania prac malarskich to:
= pedzle malarskie, w tym tawkowce, pedzle do tapet, pedzle okragte, ptaskie, katowe,
itp. Pedzle malarskie uzywane sa podczas malowania farbami olejnymi i wodnymi;
=  walki malarskie wykonane ze skor naturalnych i sztucznych, w tym walki futrzane,
gabkowe, poliuretanowe, perlonowe, flockowe, strukturalne, sznurkowe, ze skéry jagniecia
- stosowane generalnie do farb olejnych i wodorozcienczalnych;
= euromale - ptaskie prostokatne narzedzia do malowania, wprowadzone na polski rynek
w ostatnich latach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Zatadunek, transport i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢
pojemnikow, w ktérych transportowane sg materiaty malarskie.

Przechowywac i transportowa¢ w szczelnie zamknigtym opakowaniu w temperaturze od 5°C
do 25°C. Chroni¢ przed zamarzaniem i promieniowaniem slonecznym. Skladowaé w
pomieszczeniach suchych i przewiewnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy wyréwnaé, wygtadzi¢ oraz zagruntowac
powierzchni¢ przeznaczong do malowania.

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone dopiero po catkowitym wyschnigciu tynkow.
Przed przystgpieniem do malowania nalezy zakonczy¢ wszystkie roboty instalacyjne oraz

montaz stolarki otworowej, jak réwniez powinny by¢ zakonczone roboty podtogowe. Roboty
powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej +5°C.
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Malowanie farbami emulsyjnymi

Podltoza do malowania powinny by¢ mocne, dostatecznie suche oraz nie wykazywac
rys, peknie¢ lub innych uszkodzen. Tynki nie powinny by¢ malowane wczes$niej niz 3-4
miesigce od ich wykonania. Jezeli zachodzi konieczno$¢ wcze$niejszego malowania tynku
wykazujacego odczyn alkaliczny, nalezy go przed malowaniem flautowac.
Do nanoszenia farby nalezy uzywac pedzli tawkowcéw, watkéw lub natryskiwaczy.
Wilgotno$¢ powierzchni przewidzianych do malowania powinna by¢ uzalezniona od
zastosowanych materiatéw malarskich, jednoczesnie nie powinna by¢ wigksza niz wskazania
w tabeli 1.

Rodzaj powtoki z farby Najwigksza dopuszczalna
wilgotno$¢ podioza [%]
Farba wapienna 6
Farba klejowa lub kazeinowa 4
Farba olejna, olejno- 3
zywiczna lub syntetyczna
Farba emulsyjna 4

Tabela 1. Najwicksza dopuszczalna wilgotnos¢ tynku przeznaczonego do malowania.
Malowanie technika olejna

Malowa¢ mozna jedynie Sciany zupelnie suche, poniewaz wyparowujaca z nich
wilgo¢ zbiera si¢ pod powloka olejng i odsadza ja w postaci pgcherzy. Nie nalezy rowniez
malowac¢ olejno $wiezych tynkéw cementowych, gdyz wolny tlenek wapniowy zawarty w
cemencie tworzy z olejem mydto rozpuszczalne w wodzie.

Wykonanie malowania olejnego nalezy poprzedzi¢ doktadnym oczyszczeniem powierzchni
tynku oraz wyréwnaniem zaprawa, lub gipsem wszystkich uszkodzen. Nastepnie podtoze
nalezy zagruntowac¢ pokostem. Po wyschni¢ciu gruntu wyréwnuje si¢ podtoze szpachléwka.
Wyschnietg szpachlowke nalezy przeszlifowa¢ materiatem $ciernym. Czynnos$ci te nalezy
powtarza¢ az do uzyskania zatozonej gtadkosci podtoza.

Farbe olejng rozprowadza si¢ mozliwie najciensza warstwa dwu lub trzykrotnie. Do
ostatniego malowania dla ztagodzenia nieréwnos$ci nalezy zastosowa¢ pedzle plaskie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Kontrola jakoS$ci przygotowanej powierzchni.

Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:
= badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywa¢ po otrzymaniu protokotu ich
przyjecia,
= badanie powierzchni betonéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej ni po 4 tygodniach
od daty ich wykonania,
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= badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadzi¢ dopiero po zamocowaniu i
wbudowaniu elementdw przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed
przystapieniem do robét malarskich

= badanie stopnia skarbonizowania podloza nalezy wykona¢ bezposrednio przed
przystapieniem do robét malarskich,

= badanie materialéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem,

= badania podktadéw nalezy przeprowadzi¢ nie wcze$niej niz po dwoch dniach od daty
ich ukonczenia.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i
przy wilgotnosci wzglednej 65%.
= badanie podlozy powinno obejmowac: sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku -
nalezy przeprowadza¢ poprzez zeskrobanie warstwy tynku o grubosci 4 mm i
zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftalciny 1%. Tynk
jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca zostang bezbarwne lub
zabarwig si¢ na blador6zowo, natomiast intensywne zabarwienie rézowe $§wiadczy o
niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,
= sprawdzenie odtluszczenia powierzchni nalezy wykona przez polanie badanej
powierzchni woda; proba daje wynik dodatni, jezeli woda sptywajac nie tworzy smug
i nie pozostawia kropli.

Badanie materialow.

Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jakosci materialow wystawionych przez producentéw oraz wyniki kontroli,
stwierdzajacych zgodnos$¢ przeznaczonych do uzycia materiatéw z wymogami dokumentacji
technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze $wiadectwami dopuszczenia
do stosowania w budownictwie materialy, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona
odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane przed uzyciem.

Badanie warstw gruntujacych obejmuje:

sprawdzenie utwardzenia zagruntowanych powierzchni tynkéw - przez kilkakrotne potarcie
dtonig podktadu i sprawdzenie, czy powierzchnie nie osypujg si¢, sprawdzenie nasigkliwosci
przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy wymagana jest mata
nasigkliwos$¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystapi¢ nie wczesniej niz
po trzech sekundach sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni
o wielkosci okoto 0,10 m2 farbg podktadowsa; podktad jest dostatecznie szczelny, jezeli po
natozeniu nastepnej warstwy powlokowej nastapig réznice w potysku wzglednie w odcieniu
powtoki przy sprawdzeniu wyschnigcia nalezy mocno przycisng¢ tampon z waty o grubosci
okoto 1 cm cigzarkiem o masie 5 kg na przecigg kilkunastu sekund; powierzchnie nalezy
uznac za wyschnieta, jezeli po zdjeciu tamponu widkna waty nie przylgnety do powierzchni
podktadu.

Odbiér koncowy powlok malarskich
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonywania

w przypadku farb wapiennych, krzemianowych, akrylowych, olejnych - nie wczes$niej niz po
14 dniach.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z kosztorysem.

Obmiar rob6t polega na okresleniu powierzchni powtok malarskich oraz kompletnosci
wyposazenia towarzyszacego oraz okresleniu powierzchni wykonanych tynkow.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem przyjetych tolerancji
daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena

Cena wykonania rob6t obejmuje wykonanie pelnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3.
Podstawg ptatnosci za wykonane roboty w okresach miesigcznych bedzie kwota wynikajaca z
obmiar6w stanu zaawansowania robot w pozycjach ujetych w kosztorysie i sporzadzenie

przez Wykonawce protokotu odbioru tych robét.

Protokét odbioru robét bedzie podstawa do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i
podpisaniu przez Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badan.

PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogolne metody badan.

PN-85/C-04404.01 Pigmenty do wyrobow lakierowych. Ogolne metody badan.
Postanowienia ogolne i zakres normy.

PN-93/C-04401.01 Pigmenty. Ogolne metody badan. Postanowienia ogolne.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe.

PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania.

PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe.

PN-C-81914:1998 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow.
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